CAD systémy Zaklady technického kresleni

ZAKLADY TECHNICKEHO KRESLENI

CSN pro technické vykresy (vé. CAD)

* CSN EN ISO 10209-2 (013101)

Technické vykresy - Terminologie - Metody promitani

*CSN 01 3102 (013102)

Technické vykresy. Druhy konstrukénich dokumentt

* CSN EN ISO 13567-1 (013104)

Technicka dokumentace - Uspofadani a pojmenovani hladin v CAD - Cast 1: Prehled a
zakladni pravidla

* CSN EN ISO 13567-2 (013104)

Technicka dokumentace - Uspofadani a pojmenovani hladin v CAD - Cast 2: Usporadani,
struktura a kédy uzivané ve stavebni dokumentaci

* CSN EN ISO 6428 (013105)

Technické vykresy - PoZzadavky pro mikrografické zpracovani

* CSN 01 3107 (013107)

Technické vykresy. Schémata. Druhy a typy. Spole¢né pozadavky na kresleni

* CSN ISO 6433 (013108)

Technické vykresy. Odkazy na €asti vyrobku

* CSN EN ISO 5457 (013110)

Technicka dokumentace - Rozméry a Uprava vykresovych listl

*CSN 013111 (013111)

Technické vykresy. Skladani vykresu

* CSN ISO 5455 (013112)

Technické vykresy. Méfitka

* CSN EN ISO 7200 (013113)

Technicka dokumentace - Udaje v popisovych polich a zahlavich dokumentt

* CSN ISO 128-1 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 1: Uvod a prehled

* CSN EN ISO 128-20 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 20: Zakladni pravidla pro kresleni éar
* CSN EN ISO 128-21 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 21: Tvorba &ar v CAD

* CSN ISO 128-22 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 22: Zakladni pravidla kresleni a pouziti
odkazovych ¢ar

* CSN ISO 128-23 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 23: Cary na vykresech ve stavebnictvi
* CSN ISO 128-24 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 24: Cary na strojnickych vykresech

* CSN ISO 128-25 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 25: Cary na vykresech pro stavbu lodi
* CSN ISO 128-30 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovéani - Cast 30: Zakladni pravidla kresleni pohledi
* CSN ISO 128-34 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 34: Zobrazovani na strojnickych vykresech
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* CSN ISO 128-40 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 40: Zakladni pravidla kresleni fezd a
prarezu

* CSN ISO 128-44 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 44: Kresleni fez( na strojnickych vykresech
* CSN ISO 128-50 (013114)

Technické vykresy - Pravidla zobrazovani - Cast 50: Zakladni pravidla zobrazeni ploch v
fezech a prlifezech

* CSN EN ISO 3098-0 (013115)

Technicka dokumentace - Pismo - Cast 0: V&eobecna ustanoveni

* CSN EN ISO 3098-2 (013115)

Technicka dokumentace - Pismo - Cast 2: Latinska abeceda, &islice a znagky

* CSN EN ISO 3098-3 (013115)

Technicka dokumentace - Pismo - Cast 3: Recka abeceda

* CSN EN ISO 3098-4 (013115)

Technickd dokumentace - Pismo - Cast 4: Diakritickd znaménka a zvlastni znaky latinské
abecedy

* CSN EN ISO 3098-5 (013115)

Technicka dokumentace - Pismo - Cast 5: Latinska abeceda, &islice a znagky pro CAD

* CSN EN ISO 3098-6 (013115)

Technicka dokumentace - Pismo - Cast 6: Cyrilice

* CSN ISO 16016 (013116)

Technicka dokumentace - Ochranné napisy zamezujici zneuziti dokumentt a produkt

* CSN EN ISO 5456-1 (013123)

Technické vykresy - Metody promitani - Cast 1: Piehled

* CSN EN ISO 5456-2 (013123)

Technické vykresy - Metody promitani - Cast 2: Pravouhlé promitani

* CSN EN ISO 5456-3 (013123)

Technické vykresy - Metody promitani - Cast 3: Axonometrické promitani

* CSN EN ISO 5456-4 (013123)

Technické vykresy - Metody promitani - Cast 4: Stfedové promitani

* CSN ISO 129-1 (013130)

Technické vykresy - Kétovani a tolerovani - Cast 1: V8eobecna ustanoveni

* CSN ISO 3040 (013135)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kétovani a tolerovani - Kuzele

* CSN EN ISO 7083 (013138)

Technické vykresy. ZnacCky pro geometrické tolerovani. Tvary a rozméry

* CSN EN ISO 1660 (013139)

Technické vykresy - Kétovani a tolerovani profild

* CSN EN ISO 5261 (013142)

Technické vykresy - ZjednoduSené oznacovani tyCi a profilt

* CSN ISO 15787 (013146)

Technicka dokumentace - Tepelné zpracovani soucasti z zeleznych kova - Oznacdovani ve
vykresech

* CSN EN ISO 15785 (013151)

Technické vykresy - ZjednoduSené zobrazovani a oznacCovani lepenych, sdrapkovych a
slisovanych spojl

* CSN EN ISO 5845-1 (013152)
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Technické vykresy - Zjednodu$ené zobrazeni spojeni na vykresech sestaveni - Cast 1:
Zakladni ustanoveni

* CSN ISO 10135 (013154)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikatory kresleni tvarovanych soucasti v
technické dokumentaci produktu (TDP)

* CSN EN 22553 (013155)

Svarové a pajené spoje - OznaCovani na vykresech

* CSN 01 3180 (013180)

Technické vykresy. Kresleni diagramu

* CSN EN ISO 11442 (013196)

Technickd dokumentace - Zachazeni s dokumenty

Oznacdovani stavebnich hmot
o dle CSN 01 3406 Oznacovani stavebnich hmot v fezech
e pfisludny material se vyjadfuje grafickymi znackami, zfidka barevné
e Srafovani se rysuje tenkymi Carami, pomoci pravitka, krouzky vinovky, tec¢kovani a
textura dieva se kresli od ruky
e zakladni smér Sraf ma sklon 45°, hustota Sraf se Fidi méfitkem
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Typy ¢ar a jejich pouziti
zakladnim vyjadfovacim prostfedkem jsou kresba slozena z Car

typy a tloustky &ar stanovuje norma CSN ISO 128-20, druhy a vyznam &ar ve

stavebnich vykresech norma CSN ISO 128-23

TlouStka v mm
fada "0.5" |fada"0.7"
Tenka 0.25 0.35
Tlusta 0.50 0.70
Velmi tlusta 1.00 1.00
Popis a zobrazeni Pouziti

tenks plna

rozhrani riznych materidl 0 v pohledu, fezu a prifezi

Srafovani

wvynaieci Eary

odkazové Cary

zobrazovani dvefi, oken, schodd atd

tenka plna £ara se zlomy

s
Ly

chranieni Eastetnych nebo preruienych pohledd, fezd a prafezd

tluzta plna Zarz

viditelné obrysy prvki v fezu a prafezu, pokus je poudito Srafovani

viditelné obrysy prvka v pohledu

navrhované vrstevnice U zahradnich dprav

velmi tlusta £ara

viditelné obrysy prvki v Fezu a prifezu, pokus neni poufito §rafovani

wyziuzne vlodky

cary zvl&itniho wznamu

tenks Carkovana £ara

zakryté obrysy

pilvodni vrstevnice u zahradnich dprav

tlusta £arkovana fars

zakryté obrysy

velmitlusta éarkovans £ara

wyziuZne vloZky

tenks £erchovana ara

osove Edry

05y soumérnosti

oramovani zvétienych podrobnosti

wztainé pfimky

obrysy viditelnych prid pred (nad) fezovou rovinou

velmi tlusta ferchovana £ara

_

sekundami wytyéovaci &ry a pomocné vztaZng Eary

oznateni £ar a ploch se vladinimi poZadavky

hranice staveniit, etap, zon atd.

tenks £ erchovana se dvéma tefkami

alternativni a krajni poloha pohyhlivych preki

teinice

obrysy pfilehlych prvkd

obrysy zakrytych prvkd pied (nad) fezovou rovinou

pfedpinaci vyziuiné tyfe, kahely atd

tenks Carkovana fara

obrysy prvkd, kieré nejsou pfedmétem projekiu
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Formaty a skladani vykresu

Zakladni formaty Fady & ProdlouZeng farmaty | Yyjimeéné formaty prodlouiens
{pruni volba) {druha volba) (treti volba)
Cznageni Rozméry Cznaceni | Rozméry Cznaceni Rozmeéry
a0 841x1189 a0xz 1 1189x1682
AO%3 1189%2523 2
a1 594x841 A1x3 84111783
Alud 841x2378 2
a2 420x594 A213 LE94x1261
A2ug E94x1682
A2x5 LE94x2102
43 297x420 A3x3 420%891 &35 4201486
AFnd 420x1189 A3xE 42041783
4387 420%2080
a4 2102297 a4u3 2972630 L4%6 297%1261
Adud 2072841 a4u7 297%1471
a4uk 20721051 &4xa 297x1682
44%0 297x1892
1) Tento format odpovida dvBma formatim 40 fady [S0-A
2% Pro praktickeé uZiti se tyto formaty nedoporuuji,
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SCHEMA PREHYBU

SKLADANI

NADELU | mAwidky

SCHEMA PREHYBU

SKLADAMI

MA DELKU | HA vTEKY
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Zaklady technického kresleni

Kotovani

e vSeobecné zasady pro kétovani predmétl na stavebnich vykresech: CSN 01 3420 a
CSN 01 3130
e pro uréeni rozméra a polohy pfedmétd jsou rozhodujici pouze koty, na vykrese se
musi kétovat vSechny rozméry
e koty se maji uvadét tak, aby se potfebny rozmér mohl precist pfimo a nebylo jej tfeba
pocitat z jinych kot

e kazdy rozmér se ma u téhoz pfredmétu kétovat pouze jednou
e koétovat rozméry zakrytych obryst se nedoporucuje

o Kkotuji-li se na vykresech pomocné rozméry, pisi se do okrouhlych zavorek

e na vykresech je vzdy rozhodujici kéta, nikoli vyobrazeni
e kotuje se vzdy od hran, stén, rozhrani a pevnych bod(

e pfi kétovani predmétu je tfeba vzdy vzit v ivahu zplsob jeho provadéni

e délkové rozméry v milimetrech (jednotky se neuvadéji)

e sklony rovinnych ploch pomérem 1:x, nebo v procentech, popf. v promilich, znacky %
se pripisuji za Ciselny udaj
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