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Uzivatelské prostredi programu AutoCAD LT

Uzivatelské prostfedi AutoCADuU LT je obdobné jako prostiedi AutoCADu a vychazi z uzivatelského

prostiedi Microsoft Windows resp. Microsoft Office.

Spusténi programu AUTOCAD LT

e Pokud otevieme AutoCAD LT, naptiklad dvojitym kliknutim na ikonu nainstalované aplikace na plose,

zobrazi se samostatné okno s otevienym prazdnym vykresovym souborem.

Prostredi

Od verze AutoCAD LT 2009 se zménilo uzivatelské prostiedi, které je stejné jako v MS Office.

Uivatelské prostiedi se sklada:

- Titulni lista, ktera je rozsifena o Prohlize¢ nabidek.
- Pés karet s nastroji.

- Kreslici okno.

- Prikazovy radek.

- Stavova lista.

- Plovouci nebo ukotvené palety.

Pas karet - ribbon
e Poskytuje jednoduché a kompaktni umisténi piikazi. Dale uzivatelim poskytuje vetsi prostor pro
samotné projektovani. Pas karet miizete Sipkami po pravé strané také minimalizovat.
e Pas karet mize byt zobrazeny jako horizontalni, vertikalni nebo jako plovouci. Kteroukoliv kartu
ribbonu mizete ,,utrhnout™ mysi a ptemistit ji jako plovouci na plochu obrazovky. Pomoci piikazu CUI
miiZzete uzivatelské prostfedi upravovat a dopliovat.
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Kromé pasu karet poskytuje AutoCAD LT piistup k roletovym nabidkam, vcetné jejich ptikazi pod

jednim tlacitkem ,,Prohlize¢ nabidek®.
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MeozZnosti Ukondit AutoCAD |

V horni ¢asti se nachazi nabidka ,,Vyhledat“ pro vyhledani kli¢ového slova. Dale po poklepani na

vybranou polozku spustite vybrany ptikaz.

V levé spodni ¢asti naleznete tlacitko ,,Moznosti pro nastaveni programu AutoCAD LT.

Panel nastroja ,,Rychly pristup“

e Obsahuje Casto pouzivané nastroje, které si do tohoto panelu mtizete ptidat nebo odebrat.
InfoCenter
i Fadefte klicové slovo nebo vWraz
[ )

Slouzi pro vyhledavani napovédy zadanim klicového slova nebo vyrazu. Napovédu muzete kdykoliv

vyvolat také stiskem klavesy F1.
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Kreslici okno

o 'V okn¢ vytvarite, zobrazujete a modifikujete vykresy.

Klavesa ESC

e Slouzi pro zruseni ptikazu.
e POZNAMKA: i dalsi klavesy AutoCADu maji specidlni vyznam, napf. mezernik opakuje posledni

zadany ptikaz, F1 vyvola napoveédu, Ctrl+2 ulozi vykres

Prikazovy radek
|Pfikaz:
Pfikaz: commandline

Ffikaz:

o Zde zadavate a modifikujete prikazy. Stiskem klavesy F2 zobrazite rozsifené textové okno. Pro skryti
prikazového tadku muzete pouzit klavesovou zkratku CTRL+9 nebo kartu ,,Pohled a zde zvolit
moznost ,,Ptikazovy radek* IE

e Po zadani ptikazi do prikazové tadky se objevi vyzva pro zadani dal$ich potiebnych dat k dokonceni
ptikazu. Pokud chcete zadavat anglické nazvy piikazi nebo jejich voleb, pouzijte Gvodni podtrzitko
(_line).

e VSe co zadavate do piikazového fadku muzete protokolovat do .LOG souboru. Muzete si také
predpfipravit zaddvané udaje do script souboru (.SCR) a pomoci téch skripti pak automatizovat

opakované ¢innosti.

Stavovy radek

V tomto fadku mizete sledovat hodnotu soufadnic a vyuziti rychlé volby, jako je napfiklad nastaveni

kroku, uchopeni atd.

Stavovy tadek si mizete prizpusobit pomoci tlacitka ,,hamburger menu* v pravém dolnim rohu.

P WLl =~ Zodejte piikaz

3928.9313,1226.3665 MODELP [ = + i |, (@~ 4 ~ZF-="m [ & A v~ &~ + @ ==

Palety

Pro ovladani AutoCADu LT slouzi i tzv. palety. Ty lze pfesunout na libovolné misto na plose.
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o UziteCna je uzivatelsky piizplsobitelna paleta nastroji — tu vyvolate zkratkou Ctr1+3.

e Dalsim piikladem je paleta Spravce hladin nebo paleta

Vlastnosti objektu: i E Priimét

Kruznice - T & —q;é
Obecné -
Barva B DleHlad
Hladina 0
DieHlad

—— DleHlad
DieHlad
(zapusténé)
Srouk —

E, Toaleta - metricka

y — metrické

MNormala £

Altualni hladina: 0 Najit hladinu L

Filtry

£ Popis

Continu...
. Continu...

BB, R R AR N
th th e el e o e

PSS R Y R

obrazeno 7 hladin z celkem 7 hladin

Vizualni prostredi
Jesté, nez zaCneme pracovat S vykresovymi soubory, provedeme vizualni nastaveni. Toto nastaveni je
mozné v dialogu ,,Moznosti“ na zaloZce ,,Zobrazeni®. Je mozné zmeénit barvu pozadi, pismo atd.

Projdéte si i ostatni nastaveni dialogu Moznosti. Tento dialog mizete rychle vyvolat kliknutim pravym

tlacitkem do prikazového fadku nebo pomoci levého horniho aplika¢ni menu ,,A LT
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A MoZnosti X

i Altugini vykres: Drawing1.dwg
Soubory Zobrazeni Otewfit auloZit  Vykreslovani a publikovani  Systém  Ufivatelské nastaveni  Kresleni  Vbér

Prvky okna Rozligeni zobrazeni

Barevné schéma: | Tmavé “ [& |1000 Vyhlazeni oblouk a kruZnic
N . -
[] Zobrazit posuvniky v okné wykresu o Podet segmentu kfivky

[ Pouzit velka tladitka pro panely nastroji

Zmeénit rozméry ikon pasu karet na standardni rozméry -

Zobrazovat popisky nastroji ] FouZit vyplnéni téles
Poéet sekund pfed zobrazenim
Zobrazovat klavesové zkratky v popiscich nastroji
Zobrazit roziirené popisky nastrojl

Vykan zobrazovani

: [] Zobrazit pouze rémedek textu

Velilost kurzoru
2000 | Poéet sekund prodlevy
ST i
Zobrazit popisky nastrojl pfi najeti mysi
Zobrazit karty souboni

N Mastaveni dthumu
Barvy... Pisma...
Extemi reference

Prvky rozvrieni I

Zobrazovat karty Model a Rozvrzeni
Zobrazovat tisknutelnou oblast
Zobrazovat papirové pozadi
Zobrazovat stin papin
[]Pou#it Spravee nastaveni stranky pro nova rozvrieni
Vytvaret vifez v novych rozvrienich

Stomo Pouzit Napovéda

Prace s vykresovymi soubory

Prace s vykresovymi soubory (.DWG) v programu AutoCAD LT je podobna jako v jinych aplikacich.

r

DWG soubory jsou plné kompatibilni s pInou verzi AutoCADu. V nasledujici ¢asti si ukazeme, jak vytvofit

novy vykres, otevfit jiz existujici vykres a ulozit vykresovy soubor.

Vytvoreni vykresu

e Kliknutim na ptikaz ,,Novy“ se otevie dialog pro vybrani Sablony. Implicitné se nabizi soubor Sablony

acadiso.dwt. Nové vytvareny vykres bude obsahovat veskera nastaveni a objekty z vybrané Sablony.

Ulozeni vykresu

o Ulozeni vykresu se provadi podobné jako v jinych aplikacich. DWG a DXF soubory AutoCADu LT

muzete volitelné ukladat i ve formatu starSich verzi.
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Otevieni vykresu

o Existujici vykresovy soubor mlizete oteviit, Castecné oteviit nebo jen otevtit pro ¢teni. AutoCAD LT

dokaze otevirat i DWG soubory star$ich verzi.

Vytvoreni Sablony vykresu

e Pokud budete mit nastavené hladiny pro vykresleni objekti, kotovaci styl, styl pisma a dalsi, mizete si
vykres ulozit jako Sablonu.
e Pouzijte moznost ,,Ulozit jako* a zvolte ,,Vykresova Sablona®“ aplikace AutoCAD LT. Tuto Sablonu

ulozite pod vami zvolenym nézvem.

L] Drawing1,

Prikazy vyhleddvani |

‘B'_j = UloZi kopii wykresu.

Vykres
UloZi aktualni wikres do wichoziho
formatu vykresového souboru [DWG),

E
7

Vykres na AutoCAD Web & Mobile
Ulozi aktualni vykres na AutoCaD Web
& Maobile,

UloZit b
i jako

Sablona vykresu

Slouzi k witvoreni souboru Eablony
wykresu [DWT), ktery lze pouzit k
wtvafeni novéhao wikresu.

I

= j Importova
’ Jiné formaty
E UloZi aktualni vikres do formatu DWG,
|_i Export N Lad DWT, DWS nebo DXF.

Lze také nastavit nové vytvorenou Sablonu jako vychozi.

e V moznostech si zvolite kartu ,,Soubor* a pridate Sablonu do polozky ,,Vychozi nazev Sablony
pro RNOVY*,
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Soubory | Zobrazeni | Otevitt a Ulodit | Vykreslovani a publikovani | Systém | Usivatelské nastaveni | Kresleni | 3D mo ¢

Vhledavaci cesty, nazvy souboni a umisténi souboni:

Soubony uFivatelstarch dprav
Mazvy soubond napovedy a dalsi

Mazvy souboni textového editoru, slovnilu a pisem

Mazvy soubond a programu pro vykreslovani a Uvodni sekce
Vyhledavaci cesta k podpdmych soubon tiskamy

% Imisténi soubord pro automaticke ukladani

@ Umisténi knihy barev

- @ Umisténi zdrojis dat

EI E% Mastaveni Sablomy

@ Umistni soubori Sablon wkres

% IUmisténi souboru Sablomy sady listd

o o o e

Méritko v programu AutoCAD LT

m

Prochézet.. |

Pridat...

Odstranit

Mahaoru

Dold

Altudlni

o K dispozici mame neomezenou vykresovou plochu, proto zpravidla kreslime vSe v méfitku 1:1, v tzv.

kreslicich jednotkach — muizete si pod nimi ptredstavit milimetry, metry, cokoliv.

(P11 kétovani budou rozméry okotovany spravng).

e Skute¢né métitko pouzijete az pro kotovani a vykreslovani na papir.

www.cadstudio.cz
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Souiadnicovy systém

Klasicka konvence:

e Osa X je vodorovnd a kladny smér ma vpravo.
e Osa je svisla a kladny smér ma nahote.

e Kladny smér tihlu je proti sméru rucickovych rucicek.

90

H =

Absolutni soufadnice se vztahuji vzdy knule. Jeji polohu je moZné posunout zménou pocatku

soufadnicového kartézského systému.

Relativni soutadnice se vztahuji vzdy k poslednimu nakreslenému bodu v ramci jednoho ptikazu.

SOURADNICE KONVENCE POPIS

KARTEZSKE X, Y URCITE SOURADNICE X A Y VZHLEDEM
ABSOLUTNI K ABSOLUTNI NULE

KARTEZSKE @X,Y URCITE SOURADNICE X A Y VZHLEDEM
RELATIVNI K PREDCHOZIiMU BODU

POLARNI DELKA URCETE DELKU A UHEL VZHLEDEM
ABSOLUTNI <UHEL K ABSOLUTNI NULE

POLARNI @DELKA URCETE DELKU A UHEL VZHLEDEM
ABSOLUTNI <UHEL K PREDCHOZiMU BODU
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http://www.cadstudio.cz/

AUTODESK.
D cad a

Platinum Partner
Authorized Training Center
Authorized Certification Center

Kartézské relativni soufadnice Absolutni soufadnice

Dynamické zadavani souradnic

e Pro zadavani soufadnic se pouziva moderngjsi zplisob pomoci dynamického zadavani
soufadnic.

e Pomoci dynamického zadani miizete zadat hodnoty soufadnic do popisky namisto do
ptikazového tadku. Udaje popisky zobrazené vedle kurzoru jsou pii pohybu kurzoru dynamicky
aktualizovany. Je-li aktivni pifikaz, muZete do popisky zadat hodnoty. Dynamické zadani

nenahrazuje ptikazové okno.
zmeéna delky

0° zmeéna dhlu

/ .
.-"T |UrEete bod protaZeni nebo @|

wsledna kota——|4.0451] | —

absolutni dhel
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Nastroje pro presné kresleni

o Kvytvoreni pfesnych vykrest lze rychle a bez provadéni zdlouhavych vypocti pouzit riizné néstroje.

Nastaveni Kroku a Rastru

Krok
e Rezim kroku omezuje pohyb nitkového kiize do zadaného intervalu. Pokud je rezim Krok zapnut,
kurzor vypada, jako by se ptichytaval k neviditelné pravotihlé miizce.

e  Funk¢ni klavesa F9.

Rastr

e Rastr je pravotuhly vzor teCek nebo Car, které se tdhnou ptes plochu urcenou jako meze rastru. Pouziti
rastru ma podobny efekt jako umisténi listu milimetrového papiru pod vykres. Rastr vam pomuze pti
zarovnani objektl a urceni vzdalenosti mezi nimi. Rastr se nevykresluje.

e  Funkéni klavesa F7.

Roztec této miizky se ovlada v dialogu ,,Nastaveni Kresleni, karta ,,Krok a rastr®.

B Mastavenr kresleni X

Krok a rastr  Poldmitrasovani  Uchopeni objektu  Dynamicke zadani  Rychlé viastr| 4 | ¥

Krak zapnut (F9) [ MFizka zapruta (F7)
Rozted kroku Styl mFiZhoy
. Zobrazit teckovanou mFizku v:
¥ rozted kroku: 10.0000
[] 2D modelawvy prostor

¥ rozted kroku: 10.0000 [] Editor blaki

[] List/rozvrieni
Rovnoméma rozted Xa Y B
Rozted mriZky

Polami vzdalenosti Xrogted mFizky: 10.0000
0.0000 Y rozted mrizky: 10.0000

-

i

Kaida hlavni cara:

-

Typ ok Chovani mizky
(®) Krok mFizly Adaptivni mFizka
(®) Obdélnikovy krok ] Pc_u}fv?(\l'rt daldi rozdéleni roztede
L miizky
O tpometricky erok D;Z;:brazit mFizku za meznimi |
() Poldmi krok hiodnotami H

MoZnosti... Stomo Mapovéda
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ORTO

e Prepind mezi kreslenim volnym a ortogonalnim, coz znamena, ze muizete kreslit pouze vodorovné nebo
svisle, pfipadné posouvate nebo kopirujete objekty vodorovné nebo svisle.
e Tento piepinac je pfi kresleni velice pouzivany.

e Funkéni klavesa F8.

e Polarni trasovani omezi pohyb kurzoru do ur¢enych hld. Polarni uchopeni omezi pohyb kurzoru podle
zadanych pfiriistkd podél polarniho tihlu.
e Funkcni klavesa F10.
A Nastaveni kresleni >
Krok a rastr FC" Uchopeni objektu Dynamické zadani  Rychlé vlastr 4 | *
[ Polémi trasovani zapnuto (F10)
Mastaveni polamiho Ghlu Nastaveni trasovani objektu
Prinisthkovy dhel: (®) Pouze pravouihlé trasovani
0 > @) Ira’sovlén i‘s pouditim wiech
[ Dalki iy polamich ahld
Mowy
Vymazat Mira polam iho dhlu
(®) Absolutné
(T Vzhledem k poslednimu segmentu
Moznosti... Stomo MNapovéda

e Kurceni pfesnych pozic objekti Ize pouzit uchopeni objektl. Pomoci uchopeni objektdi miZzete

napiiklad nakreslit ¢aru do stfedu kruznice nebo useku kiivky. Uchopeni objektl mizete zadat pii
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libovolné vyzveé programu pro zadani bodu. Pii pohybu kurzoru pies misto tichopu na objektu se ve

vychozim nastaveni zobrazuje znacka a dynamickeé pole.

e  Funk¢ni klavesa F3.

A Nastavenr kresleni *

Krok arastr Poldmi trasovani  Uchopeni objektu  Dynamické zadani  Rychlé wlastr| ¢ | »

[#]iUchopeni objektu zapnuto (F3E Trasovani uchopeni objektu zapnuto (F11)

Rezimy uchopovani objektd

O Koncowy - Protazeni Viybrat vie
M [ Polovina 4 [Viogeni e
O [ Stied b [Kalmo

[ Geometricky sted T [Tetna

S ® [ MNejblizzi

< [ Kvadmant B [ Zdanlivy prisesik

Y Prisedik # [] Rovnob&ing

f ﬂ Pokud cheete trasovat z bodu uchopeni, pozastavte kurzor nad
%‘ bodem béhem pFikazu. Pf pohybu kurzoru se objevi konstrukéni
&ara. Trasovani ukonéite, pokud se nad bodem znovu zastavite.

MoZnosti.... Stoma Napovéda

OTRAS

Timto piepinatem ovladate funkci trasovani, ktera vam pomutze pfi urovani sméru a vzdalenosti
pomoci mysi.

Funkéni klavesa F11.

DUSS

Tento piepina¢ slouzi pro ovladani dynamického uzivatelského souradného systému pii 3D modelovani.

o Umoznuje pfi prejizdéni kurzorem mysi po riiznych sténach 3D teles automatické nataceni kurzového

DYN

e Dynamické zadani nabizi ptikazové rozhrani u kurzoru, abyste se mohli 1épe soustiedit na oblast

kresleni. Je-li dynamické zadani zapnuto, zobrazuji popisky nastroji pobliz kurzoru informace, které se
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dynamicky aktualizuji podle pohybu kurzoru. Je-li ptikaz aktivni, poskytuji dynamicka pole prostor pro
zadani. Kdyz zadate hodnotu do vstupniho pole a stisknete klavesu TAB, v poli se zobrazi ikonka
zamku a kurzor bude omezen zadanou hodnotou. Poté miizete zadat hodnotu do druhého vstupniho
pole. Nebo pokud zadate hodnotu a stisknete klavesu ENTER, bude druhé vstupni pole ignorovano a

hodnota bude interpretovana jako piimé zadani vzdalenosti.

Zadani ukazatele

e Je-li zapnuta funkce Zadani ukazatele, zobrazuje kurzor pii piesunovani v grafické oblasti hodnoty
soufadnic. Chcete-li zadat soutfadnice, zadejte hodnotu a stisknutim klavesy TAB piejdéte do dalsiho
pole a zadejte dalsi hodnotu soufadnice. Pii ur€ovani bodu je prvni soutfadnice absolutni soutadnici.
Format druhého bodu nebo dalSich bodii je relativni polarni soufadnice. Chcete-li zadat absolutni
hodnotu, zadejte pied hodnotu miizku (#).

e Jak je znazornéno v tomto ptikladu, prvni pole predstavuje soutadnici X a druhé pole soufadnici Y. Pfi
pouziti piikazu OBDELNIK je prvni hodnota absolutni soufadnice a druha hodnota relativni kartézska

soufadnice.

| B

e V tomto piikladu bude usecka aktualizovana zadanou hodnotou. Chcete-li zadat hodnotu, stisknutim

klavesy TAB se ptesunte na popisku, kterou chcete zménit. Pak zadejte vzdalenost nebo absolutni uhel.

-

e Zménou nastaveni v dialogu ,,Nastaveni kresleni® mlzete zobrazit pouze pozadované informace. Tento
dialog zptistupnite klepnutim pravym tlacitkem mys$i na text ,DYN“ ve stavovém tadku, ¢imz se
zobrazi dialog Nastaveni kresleni. Pak klepnéte na tlac¢itko Nastaveni v oblasti Zadani koty.

e Funkéni klavesa F12.
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A Nastaveni kresleni bt
Krok arastr Poldmitrasovéni  Uchopeni objektu  Dynamicke zadani  Rychlé viastr| + | ¥

Povolit zadani katy, kde je to mozné
Zadani koty

Nastaveni. .. Mastaveni...

Dynamické wyzvy
Zobrazit wyzvu pFikazu a zadani
prikazu u kurzoru

Zobrazit s vyzvami pFikazu dalsi tipy

preni bod:

Vzhled nazvi tladitek kresleni...

Stomo

MozZnosti... Népovéda

TLC

Slouzi k povoleni nebo potlaceni zobrazeni tloustky Car na obrazovce

tehdy, pokud je nadefinovana k néjaké hladiné.

RV

Slouzi k zobrazeni rychlych vlastnosti objektu.

/\ AUTODESK.

Platinum Partner
Authorized Training Center
Authorized Certification Center

. Tloustka Car se zobrazi jen

www.cadstudio.cz
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A Mastaveni kresleni *
Poldmi trasovani Uchopeni objektu Dynamické zadani  Rychlé viastnosti  Preping + | »
[ ] Zobrazit paletu Fychlé viastrosti (CTRL+SHIFT+F)

Zobrazeni palety
Viechny objekty
Pouze objekty s urfenymi viastnostmi
Umisténi palety
(®) Zavislé na kurzom
Kvadrart Vpravo nahore
Vzdalenost v pixelech
() Staticke
Chovéni palety
[«Iiftomaticky sbalovat paletu;
Minimalni pocet fadkl
MoZnosti... Stomo MNapovéda
Nahled vybeéru

Nahled vybéru zvyraziiuje objekty pii pfemistovani kurzoru a znazornuje, jaké objekty budou vybrany,

pokud by byl proveden vybér. V tomto ptikladu je zvyraznén obdélnikovy blok, pokud na n¢j premistite

kurzor.

Hastaveni vizualnich efekti

Etekt ndhiedu vibén

O Carkoyané
O Yt touitka
() Oboy

Pokrotlé modnost

Efokl vjbéns oblast
[V] Oznatit oblast vibleu

Barva vybdeu ckng
W Moda

Barva vybdeu kiideré
Zelend

Prihlednost oblssti vibéng
= .

ok | [ Somo | [ Népovids

Na kart¢ Vybér v dialogu Moznosti mlizete nahled vybéru zapnout nebo vypnout, pfipadné zménit

zpusob zvyraziiovani. Zpisob zvyrazilovani mizete zmeénit také zadanim piikazu PREVIEWEFFECT

do prikazového tadku.

www.cadstudio.cz
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Modelovy a vykresovy prostor

e AutoCAD LT obsahuje tzv. modelovy prostor, ktery je ve spodni ¢asti indikovan zalozkou ,,MODEL*,
V tomto prostoru budeme tvofit veSkerou vykresovou dokumentaci. Dale obdahuje tzv. vykresovy
prostor, ktery se skladd zjedné nebo vice zalozek oznacovanych jako ,,Rozvrzeni“.Tento prostor

funguje na principu vyiezu.

Priklad 1:
Nakresleni obdélniku dle zadanych rozmértu
e Spustte si AutoCAD.LT
e Automaticky se otevie novy vykres.
e Nakreslime obdélnik, jehoZ poloha je zadana vici absolutni nule.

33

e Pro Gcely procviceni tento obdélnik nakreslime pfikazem ,,Usecka®.

Tento priklad nakreslime dvéma zptlsoby:

a) Bez funkce DYN
b) S funkci DYN

www.cadstudio.cz 17
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Prikazy pro kresleni geometrickych objektu

Vytvaret lze Siroké spektrum objektii, od jednoduchych tsecek a kruznic, po kiivky spline a elipsy.
Obecné objekty nakreslite tak, ze vyberete body pomoci ukazovaciho zafizeni, nebo zadate hodnoty soufadnic

na ptikazovém radku.

Usecka

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Kreslit“ — ptikaz ,,Usetka“

www.cadstudio.cz 18


http://www.cadstudio.cz/

{\ AUTODESK.

§ cadstudio bt

Authorized Training Center
Authorized Certification Center

Usecka Kivka KruZnice
= ) oo

| oo T

Kreslit + Modifikace = Poznamka «

e Urcete umisténi, ktera presn¢ definuji koncové body jednotlivych usecek.
e Piikaz: Usecka (_line)
Oblouk
o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Kreslit“ — ptikaz ,,Oblouk*.
L]

Oblouk nakreslite ur¢enim nékteré z kombinaci hodnot stiedu, koncového bodu, pocatecniho bodu,

poloméru, thlu, délky tétivy a sméru.

M5 2, BO

f/: 3 body
;‘/ﬂ Pocatek, stred, konec
o

ﬂ" Padatek, sted, Ghel
+ o
i Potitek, stied, délka
+ o

//; Poiétek, kanec, dhel

i
Vﬂ Pocatek, konec, smér
i

Priklad 2:
Nakreslime schematickou znacku dvefi.
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2 <
i
100
Krivka

e Kiivka je série spojenych useCek vytvorend jako jeden objekt. Vytvaret lze tiseCkové segmenty,

obloukové segmenty nebo kombinaci obou.

Priklad 3:
Nakreslime tvar dle obrazku, ktery se bude chovat jako jeden dil.

R75

100

Kruznice

o Vyberte kartu ,,Vychozi* — panel ,,Kreslit“ — piikaz ,,Kruznice*.

e  Pti tvorbé kruznic mizete uréit rizné kombinace stiedu, poloméru, priméru, bodl na obvodu a bodt na

jinych objektech.

www.cadstudio.cz
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o Kruznice mlizete vytvaret riznymi zpisoby. Vychozi metoda je vybér stiedu a poloméru.

£ e (BIO]

GHo .Y Bea.

Stied, polomeér

Stied, primér

2 body

3 body

Teéna, teéna, polamér

Teéna, tecna, tefna

OO0 000G

Priklad 4:
Nakreslime tvar dle obrazku, ktery se sklada ze 4 kruznic.

Obdélnik

e Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Kreslit* — pfikaz ,,Kruznice®.
e Pomoci piikazu OBDELNIK vytvotite zaviené kiivky v obdéInikovém tvaru.

e Pro nakresleni vyberte prvni a druhy roh.

www.cadstudio.cz
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Pfiklad 5:
Nakreslime tvar obdélniku, ktery bude mit velikost 200x100.

100

i
v

200

Elipsa

e Tvar elipsy je uren dvéma osami, které definuji jeji délku a Sitku. DelSi osa se nazyva hlavni osa a

kratsi je vedlejsi osa.

— vzdalenost

/— vzdalenost ,
m_ stfed prvni osy /:\ "_ul
Q hlawni osa

koncowy bod prvni osy vedlejdi osa

Spline

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Kreslit* — ptikaz ,,Spline*.
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{1 Kreslit

Usecka

e Spline je hladka kiivka prochazejici skupinou danych bodd nebo v jejich blizkosti. Vyhlazeni bodi
kiivkou lze tidit.

Polygon

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Kreslit* — ptikaz ,,Polygon“.
e Vytvaieni polygont je jednoduchy zplsob kresleni rovnostrannych trojuhelnikd, ¢tverct, pétiahelnikd,

Sestiahelniku a tak dale.

Priklad 6:
Nakreslime tvar dle obrazku, ktery je tvoten z jednoho zékladniho polygonu roztec¢i 200 a na ném 10 zavislych

polygonti.

Pfimka a polopfimka

e Cary, které pokraduji do nekone¢na v jednom nebo obou smérech (nazyvané polopfimky a piimky),

mohou byt pouzity jako pomicky pro vytvareni jinych objekta.
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o Piimky lze pouzit napiiklad k nalezeni stfedu trojuhelniku, pfipravé riznych pohledi na stejny objekt
nebo vytvoreni doCasnych prasecik, které 1ze pouzit pro uchopeni objektu.

e Polopiimka je Cara v trojrozmérném prostoru, ktera ma pocatek v zadaném bodé a pokracuje do
nekonecna. Oproti pfimkam, které se tdhnou do obou smért, se polopiimky tahnou pouze v jednom
sméru. Vysledkem je, Ze poloptimka mize byt pfehlednéjsi. Podobné jako ptimky i polopiimky jsou

ignorovany piikazy zobrazujicimi meze vykresu.

Bod

o Bodové objekty jsou uzite¢né jako uzly nebo referenéni geometrie pro uchopeni objekti a relativni

odsazeni.
e Velikost bodu se nastavi: Karta ,,vychozi* — panel ,,Pomticky** — ptikaz ,,Styl bodu*.
=
& :
MEFit Viozit

]& Soufadnice bodu |

Styl bodu...

{1 Pomicky

Priklad 7:
Rozdélime kruznici o @ 100 na 12 useku.

Oblast

o Oblasti jsou dvojrozmérné zaviené oblasti, které maji fyzické vlastnosti, napiiklad t&Zisté nebo stiedy.

Existujici oblasti mizete kombinovat do jedné slozené oblasti pro vypocet plochy.

Priklad 8:

Pomoci prikazu ,,Oblast® a ptikazu ,,Sjednoceni* vytvorime objekt dle obrazku.
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a) Nakresleni prvni ¢asti b) Nakresleni druhé ¢asti + vytvoreni oblasti.

50 Y
i

100

]

N
N

I

I h SRV

200 LU =N

¢) Pouziti prikazu ,,Sjednoceni*

Revizni oblacek
e Revizni oblacky jsou kiivky, které se  Geometrie -

skladaji ze spojenych obloukll. Pouzivaji Plocha 18926 9908 se

Obvod 657.0796

k upoutani pozornosti na prvky ve vykresu
pfi revizich.
e Jestlize revidujete, zvyrazilujete nebo oznacujete vykresy, muzete zvysit vasi produktivitu pomoci

reviznich oblacku, které zvyrazni vase oznaceni.

| 100 rf‘

Prsten

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Kreslit“ — ptikaz ,,Prsten”.
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e Prstence jsou plné kruhy nebo kruznice s celobarevnou vyplni, coz jsou vlastné¢ zaviené kiivky s

tloust’kou.

e Prstenec vytvofite zadanim jeho vnitiniho primeéru, vnéjsiho priméru a stfedu. Urcenim riznych sttedt

1ze pokracovat ve vytvareni vice kopii se stejnym pramérem.

Srafy

e Srafovani se ve vykresech pouzivé k vyplnéni uzavienych oblasti, mizete ho pouzit k odliSeni vlastnosti

objektd, naptiklad jinych typti materialu, stén zdiva, horniny, pudy a dalSich ryst.

e Objekt typu Srafa jsou samostatnymi objekty a je vhodném umist'ovat do zvlastni hladiny.

ﬂ Srafovéni a gradient

Srafa | Gradient

Typ a vzor

50 R

Pocétek Srafovani
(@ Pougit aktudini podatek

() Zadany podatek

Typ: Preddefinovary -
Vzor ANSI31 ~| ()

Ukizka: I,
Uhel a m&Fitko
Uhel: M&Fithko:

Hranice

Pfidat: Vybrat body

% | Pfidat: Vybrat objekty

|

Elﬁ
Q

MozZnosti

[ Poznamicy ®

Asociativni

[] Vitvorit samostatnd Srafovani

Pofadi kresleni:

Frenést pod hranici -

@ Odvodit viastnosti

Ostriviey
Detekice ostrivid

Styl zobrazeni ostrivied:

%W/

S

s

(-]

() lgnorovat

() Vn&jsi

) Nomaini

Zachovani hranic

|| Zachovat hranice

Typ objeldu: Krivka

Mnofina hranice

Tolerance mezer

Tolerance: 0 jednotek

Odvodit moZnosti
(@ PouZit aktudini podatek

() PouZit zdrojovy podatek Srafovani

] [ MNapovéda ] @

oK Stomo

Priklad 9:

Pomoci piikazu ,,Srafy* vytvorime objekt dle obrazku.
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20 10

e Tim, ze jste zaSkrtnuly policko ,,Asociativni“, miZzeme zaménit tvar objektu, pficemz se Srafy

prizpasobi.

20 10

Text

Jeden Fadek

e Pomoci fadkového textu muZzete vytvofit jeden nebo vice fadkl textu, kde kazdy textovy tadek je
nezavislym objektem, ktery muizete premistit, preformatovat nebo jinak upravit.

A [ piima ~

Multiodkaz =
Viceradkowvy ‘ro
tewt ™ E Tabulka

A Vicefadkowy text
AI leden Fadek

o Nastaveni stylu textu: Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Poznamka‘ — ptikaz ,,Standard pisma“.

f—1 piima ~ Q”-\]

/P Multiodkaz - _

Viceradkowy VioZit
text v E Tabulka

Standard !
Viceradkovy text

e Lze vytvofit jeden nebo vice odstavcl vicetadkového textu.
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e Nastaveni stylu textu: Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Poznamka“ — piikaz ,,Vicetadkovy text*.

e BOR®-5 2 %% £E %% SRR =
’ E i ﬁl||1 - = || Meulofeny stav hladiny - T | /° Multiodkaz ~
Posun oo : Viceradkowy
& aaEa (- oaf lo v text [ Tabulka
Modifikace « Hladiny « Poznamka =
Tabulka

o Tabulka je objekt, ktery obsahuje data uspofadana v fadach a sloupcich. Objekt tabulky lze vytvofit
z prazdné tabulky nebo stylu tabulky. Tabulku lze také pfipojit k datim v tabulce aplikace Excel.

A Viozit tabulku [
Styl tabulky Zplisob vkladani
() Uréit okno
Moznosti vkladani
) zadit 20 tabulk Mastaveni fadkd a sloupcd
SIS e e LY Sloupcd: Sifka sloupce:
(") Z datového propojeni m] 5 = 35 =
Z4dna datova propojeni nebyla nalezena =z}
() Z objektowych dat ve vikresu (Extrakce dat) Datoveé fadky: Wyska Fadku:
1 = 1 £
Nahled = = =] 2
Mastaveni styld buriky
MNadpis Styl prvniho Fadku bungk:
Zahlavi Zahlavi Zahlavi Styl druhého Fadku bunik:
Data Data Data Zéhlavi
Data Data Data VEechny ostatni styly buriky: Data -
Oata Data Data
Data Data Data
Data Data Data
Oata Data Data
Data Data Data
Data Data Data
@ Dalél informace o tabulkéch [ oK ] [ Storno ] [ Mapovéda ]

e Po vytvofeni tabulky ji mizete klepnutim na libovolnou ¢aru miizky v tabulce vybrat a nasledné upravit

pomoci palety Vlastnosti nebo pomoci uzld.

Vlozeni tabulky z Excelu
eV Microsoft Excel okopiruje tabulku pomoci CTRL + V

e V AutoCADu LT zadame prikaz ,,_pastespec* a zvolime ,,Entity programu AutoCAD*.

Priklad 10:
Pomoci prikazu ,, Tabulka® vytvofime objekt dle obrazku.
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Zakladni skoleni AutoCAD 2010
Imeéno Firma Datum
Multiodkaz

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Poznamka‘ — piikaz ,,Multiodkaz*.

selsslgglan A - | O

NeuloZeny stav hladiny - /° Multiodkaz = -

—— Viceradkovy ==

& Lol o - [ fo Multiodkaz
Hladiny + Pozng

?8 Zarovnat
/_8 Shromaidit

+ -
/_O Pfidat odkaz
fO Cdstranit odkaz

Sipku, zakonceni nebo obsah.

e Mohou obsahovat nékolik odkazovych car,

Objekt multiodkazu, neboli MODKAZ, sestava z odkazové cary a poznamky. Nejprve je mozné vytvorit

z nichz kazda mize mit jeden nebo nékolik segmentd, takze

jedna pozndmka mtize odkazovat na nékolik objektd ve vykresu

Odkazova Cara
tvorena kfivkou
spline

Odkazova cara tvofena
primkami

www.cadstudio.cz
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Modifikace — editacni prikazy

o Modifika¢ni ptikazy poskytuji editani nastroje pro Upravy vykresu, pro zefektivnéni kresleni, pro
rychlejsi vytvoreni objektli a pro minimalizaci opakujicich se piikazt.

e Zakladem vétSiny modifikacnich piikazl je volba objektt, které se chystate upravovat. Objekty mtzete
vybrat ptes vyvolanim edita¢niho pfikazu (tzv. uzlovy vybér, podstatné jméno — sloveso) nebo az
béhem piikazu, na vyzvu Vyberte objekty:. Objekty lze vybirat mnoha zptsoby — jednotlivé, oknem,
lasem (stisknuté levé tlacitko mysi) nebo za pomoci piikazu FILTR i podle urcité vlastnosti.

e Specialnim typem modifikace je Zména vlastnosti — napi. barvy, vysky pisma, typu Sraf, hladiny —
takovéto Gpravy nejsnaze provedete pomoci Vybéru objeku/i a volbou nové vlastnosti v ribbonu (pasu

karet) nebo v paleté Vlastnosti. Tu vyvolate stiskem klaves Ctr1+1.

Posun

Obijekty Ize posunout o0 danou vzdalenost a smér od pavodnich.

Vyberte kartu ,,Vychozi* — panel ,,Modifikace* — pfikaz ,,Posun®.

J”‘T n-::} *E* O&J O [*1'. @T
@=L Y (B[]~
Uszecka Posun

& - & & e (-

Kreslit - Modifikace -

e Vyberte objekty, které se maji pesunout (1). Uréete referencni bod pro presun (2) nasledovany druhym

bodem (3). Objekt je posunut o vzdalenost ve sméru bodu 2 k bodu 3.

]

i o
b — (]
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Kopirovat

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace* — ptikaz ,,Kopirovat®.

0| B BIO 'S
+

Oe ®|-| /= Bl & A -
secka osun
®. #6938 (-
Kreslit - Modifikace -

Objekty Ize posunout a kopirovat o danou vzdalenost a smér od ptivodnich.

Podobné s prikazem ,,Posunout®.

Otocit

Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace* — ptikaz ,,Otocit".

Otacet objekty je mozné okolo vybraného bodu ve vykresu.

Priklad 11:
Pomoci prikazu ,,Kopirovat* a ptikazu ,,OtoCit™ vytvorime objekt dle obrazku. Pouzijte prostiedni bod.

T4

540

ALY

Protahnout

o Velikost objektd lze zmeénit jejich prodlouzenim nebo zkracenim v jednom sméru nebo jejich

proporcionalnim zvétSenim a zmensenim.

Priklad 12:
Pomoci prikazu ,,Protahnout” vytvorime objekt dle obrazku. PouZijte krajni pravy bod.
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160

L]

Prenést nahoru

veskery text a koty ve vykresu do poptedi pred ostatni objekty.

Méritko

e BOR

¥
Usefka Posun E & d"l
- & & B8
Kreslit - Modifikace

4

Vyberte kartu ,,Vychozi* — panel ,,Modifikace* — piikaz ,,Pfenést nahoru®.

Pouzivaji se k fizeni vychoziho zobrazeni ptekryvajicich se objekt. Pfikaz TEXTNAHORU ptenese

Vyberte kartu ,,Vychozi*“ — panel ,,Modifikace* — ptikaz ,,Méfitko*.

72 .
[ 6z

e Tento ptikaz zmensSuje nebo zvétsuje objekty rovnomérné ve sméru osy X a Y.

e Po vybrani ptikazu jste vyzvani k zadani referencniho bodu. Je to pocatecni bod pro meétitko. Prave

k tomuto bodu se bude métitko objektu ménit.

e Pro zmenSeni objektu zadavate hodnotu v intervalu <0, 1> a pro zvétSeni objektu zadavate hodnotu vétsi

nez jedna.

Priklad 13:

Pomoci prikazu ,,Méfitko* zvétsime obdélnik 70x40 podle obrazku. Velikost méfitka je 2.

www.cadstudio.cz

32


http://www.cadstudio.cz/

» cad {\ AuTODESK

Authorized Training Center
Authorized Certification Center

1440

Odsazeni

e Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace* — pfikaz ,,Odsazeni*.

e Vytvaii soustfedné kruznice, rovnobézné usecky a rovnobézné kiivky.

e Objekt mizete odsadit o urCenou vzdalenost nebo prosttednictvim bodu. Po odsazeni miZe objekty
ofiznout a vytdhnout, coz je U¢inny zplsob vytvareni vykresi obsahujicich mnoho rovnobéznych
usecek a kiivek.

e Piikazova fadka ,,ekvid®.

72 e BOR & —

p
i —r (S
Usedka @ - Poszun BiE 4 H"E:
i & dvas (- kfivka s
Kreslit - Modifikace - odsazenim

Zrcadlit

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace* — piikaz ,,Zrcadlit*.
e Umoziuje zrcadlit vybrané objekty podle osy zrcadleni. Piikaz je vhodny pro vytvofeni objektt, které

jsou soumérné podle osy. Pivodni objekt miizete vymazat nebo ponechat.

Priklad 14
Pomoci piikazu ,,Zrcadlit zrcadlete levou ¢ast podle obrazku.

a)
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b)

Oriznout

e Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace — ptikaz ,,Ofiznout®.

/ 772 e BOL &~
@ -

+
Usecka - Posun E & dlh
S| § & & ea (-
Kreslit = Modifikace -

e Ofiznout mlzete pouze oblouky, eliptické oblouky, usecky, oteviené kiivky 2D a 3D, polopiimky a
ktivky spline.

Prodlouzit

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace” — rozbalime piikaz ,,Ofiznout — klikneme na piikaz

,,Prodlouzit®.

U0 obe BOLR B8 & &5 £ 5 %%

. - = v 0] @& Ak ||| Neulozeny stav hladiny -
Usecka Posun oo
&> - -
]ﬁ '/— UL A Ciiznout o
Kreslit Medifikace « Hladiny «

———/ Prodlouzit

e Chova se opacné k ptikazu ,,Ofez, vysledkem je prodlouzeni hran.
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e Piikazy ,,Prodluz“ a ,,Protahni* jsou si velice podobné. Pfikazem ,,Protahni mizete protahovat objekty,
kamkoliv potfebujete, ptikaz ,,Prodluz potiebuje pro svoji funkci hranici, tedy objekt, ke kterému se

prodlouzeni provede.

Vymazat

e Tento ptikaz odstrani objekty z vykresu.

r12] ote BOR
< @-g Y BElas
Usecka Posun

S - & |0 85

Kreslit - Modifikace =

o Pokud nejdiive vyberete objekty, mizete po potvrzeni vybérové mnoziny stisknout klavesu ,,DELETE*.

Rozlozit

e Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace* — pfikaz ,,Rozlozit".

e Rozklada slozené objekty na objekty piivodni nebo na jejich jednotlivé prvky.

e Slozené objekty jsou tvofeny vice neZ jednim objektem, jako jsou napiiklad kiivky, bloky, multikary,
koty a Srafy.
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Pole

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace* — ptikaz ,,Pole*.

f"u—:} ‘.E* O&JO["Z& ﬂ'
@-g| . Ee&hs -

Usecka osu
> - & &Bg -
Krezlit « Modifikace =

e Pracuji s kopiemi ptvodnich objektd. UmoZnuje jednoduchym zplsobem vytvaret nasobné, pravidelné
umisténé kopie vybérové mnoziny.
e Timto zpUsobem muzZete vytvaret objekty usporadané do rady, sloupce, pravouhlého a kruhového

pole.
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o |
) Knuhové pole Viybrat objekty

Bylo vybréno objektd: 0

g Radiy: 4 |I|:| Sloupce: 4

Hodnota a smér odsazeni

oo
s o e o

Oocoooda
e B B e o |

Mezera mezi Fadky: 1

UUhel pole: 0

&,
Mezera mezi sloupci: 1

(1) Implicitné jsou pfi zApomé hodnoté

'S odsazeni Fadkl wytvafeny fadky
smérem dold. Pokud je odsazeni

Tip sloupcl zapemé, jsou sloupce
pridavany smérem doleva.

dahled =

QK

Obdélnikové pole
e Tato volba vytvari obdélnikové pole fad a sloupct, které formuji pole vybranych objektu.

Priklad 14:

Pomoci ptikazu ,,Pole®, kde vyberete moznost obdélnikové pole, vytvoite tvar podle obrazku.

1&) \

10 20

100

e Vyuzijeme ekvidistantu obdélniku o 10 mm, vybereme obdélnikové pole a zadame parametry.
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A Pole
4+ | Vybrat objekty
Bylo vybrano objektd:

(® Obdélnikové pole (") Poldmi pole

] Radky: [[]] Sloupce:

Hodnota a smér odsazeni

5]

e e o o

PR

£

Mezera mezi radky:
i

Mezera mezi sloupci:

2

Uhel pole:
l Implicitné jsou pfi zépomé hodnoté
3 odsazeni radkd vytvareny radky oK
smérem doli. Pokud je odsazeni
Tip sloupcd zapome, jsou sloupce S
pridavany smérem daoleva.
Mahled <
Mapovéda

Kruhové pole

e Vytvati kruhové pole objektt kopirovanych okolo stfedového bodu.

e Pole se generuje proti sméru hodinovych rucicek.

o8B0
S

m 1

kruhové pole s

wypliicvamym
dhlemn=180; objekty bez
otodeni

Zaoblit

o Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace* — ptikaz ,,Zaoblit*.

/

Jv“'n-:} ‘.E* O&JO[‘E‘. @T
@[-||=

L
- B&h -
Uzecka Posun
& |- 5 & & Ea|]-
Kreslit = Modifikace

e Zaobleni spojuje dva objekty obloukem, ktery je te¢ny k objektim a ma dany polomér.
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prvni wybrany objekt druhy wybrany cbjekt vysledek

Zkosit

e Vyberte kartu ,,Vychozi“ — panel ,,Modifikace* — piikaz ,,Zkosit".

2] ot BIOER =5 £
@' 1 * ) E[& dll}. = = | NeuloZe

Usetka Posu -
& - & @ B3 [T Q %
Kreslit « Modifikace = f_ Zaoblit
|
Zkosit

e Ma podobné vlastnosti jako ptikaz ,,Zaoblit*, pouze zkosi hrany objekta.

Nastavit na DleHad

e Vychozi karta » Modifikace panel » ™ » Nastavit na DleHlad
£l ode (BIOMA| |
@-o 0 BEl&dh +

(sefka Pasu
M & & aa -

Kreslit + ﬁ I

= e

o  Muzete uréit, které vlastnosti se zméni na DleHlad, véetné barvy, typu ¢ary, tloustky ¢ary a materiald.

Zmeénit prostor

Vychozi karta » Modifikace panel = ¥ » Zménit prostor.

e Pfesouva objekty mezi modelovym a vykresovym prostorem.

Délka

Vychozi karta » Modifikace panel > ™ > D¢lka.

Umoznuje zménit délku vybranych objektd pomoci dynamického tazeni, zadani prirGstku nebo

procentudlni hodnoty.
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Upravit kfivku

e Vychozi karta » Modifikace panel » ~ » Upravit kiivku.

e Nejcastéjsi zplisoby pouziti piikazu KEDIT zahrnuji spojovani 2D kiivek, pfevadéni tsecek a
oblouktl na 2D kfivky a prevadeéni lomenych kiivek na kfivky, které aproximuji kiivky typu B spline
(vyhlazené kiivky).

Upravit spline
e Vychozi karta » Modifikace panel » ~ » Upravit spline.
e Upravuyje spline nebo kiivky vyhlazené na spline.
e Poskytuje volby umoziujici provadéni uprav dat, naptiklad poctu a vahy fidicich bodd, toleranci
vyhlazeni a pocate¢ni a koncové tecny.
Upravit Srafy
e Vychozi karta » Modifikace panel » ~ » Upravit Srafy.
e Upravi stavajici Srafy nebo vypli.
Zarovnat

e Vychozi karta » Modifikace panel » ~ » Zarovnat.

e Zarovna objekty ve 2D nebo 3D s jinymi objekty

Yo W

zadany dva body wysledek

Prerusit
e Vychozi karta » Modifikace panel » ™ » Pferusit.
e Pferusi vybrany objekt mezi dvéma body.

Prerusit v bodé

e Vychozi karta » Modifikace panel » ~ » Pferusit v bodé.

e Pferusi vybrany objekt v jednom bodé.
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Spojit

e Vychozi karta » Modifikace panel » ™ » Spojit
¢ Spojuje podobné objekty tak, aby vytvotily jediny, nepferuSeny objekt.

Obratit

e Vychozi karta » Modifikace panel » ~ » Obratit

e Obrati poradi vrcholt vybranych tsecek, kiivek, spline a Sroubovic.

Hladiny a jejich vlastnosti

e Hladiny si lze ptedstavit jako sadu pruhlednych folii, které lezi na sob¢, pfitom na kazdé folii je
nakreslena cast vykresu, naptiklad na jedné osy, na druhé koty apod. Kdyz jednotlivé folie poskladate
na sebe, ziskate cely vykres.

e Pouzivaji se k seskupeni informaci ve vykresu podle funkce a k zavedeni standardd typu ¢ar, barev a
jinych vlastnosti.

e Kazdé hladin€ mtzete pfiradit vlastnosti jako barvu, typ cary nebo viditelnost.

Vlastnosti hladiny

e Vychozi karta » Hladiny » Vlastnosti hladin

) e BOR B-E|E B £E %S

. = - = v 0 d® Ak - - | Neulofeny stav hladiny -
Usecka Posun oo -
<& - |5 S &vas - ¢ Sl o B
Kreslit = Modifikace - Hladiny -
x T -
N Aktualni hladina: 0 M
B % B e
£% Filtry || 5. Mazev Z.. Zm.. Z.. Barva Typdcary Tlouitka..
SR=AT W 0 ¢ O o E bild Continu.. — Vych...
£ Viechny poudité hladiny ||~ Defpoints | § 4 o B bila Continu.. — Vych..
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Existuji dvé specialni hladiny. Implicitni hladina je hladina 0. Tuto hladinu nemuzete vyc¢istit ani smazat
nebo pfejmenovat. Hladinu O charakterizuje nasledujici vlastnost: bloky vytvofené v této hladin€ a
vlozené do hladiny jiné pfevezmou vlastnosti hladiny, do které byly vlozeny.

e Dalsi specialni hladinou je hladina nazvand DEFPOINTS. Tato hladina se vytvofi pii prvnim pfidanim
kot do vykresu. V hladin¢ DEFPOINTS se vytvari defini¢ni body kot a jejich specialnim rysem je to, Ze

objekty vytvotrené v této hladin¢ se nikdy netisknou, prestoze je vidite na obrazovce.

Vytvoreni nové hladiny

1.  Klepnéte na kartu Pivodni > panel Hladiny » Vlastnosti hladiny .

2. Ve Spravci vlastnosti hladiny klepnéte na tlacitko Nova hladina.

x
o Aktualni hladina: 0 Majit hladinu aQ
e [+ % v =2
£& Filtry || 5. Nazev Z.. Zm.. Z.. Barva Typé&ry Tlouitka.. Stylwv.. T.. Z.
Bg Ve W 0 G O g W biad Continu. — Vych.. Barval (& %
“£5 Viechny pouzité hladiny ||~ Defpoints | § 4 o bila Continu.. —— Wych... Barva 7 =
Continu... —— Wych... i

Do seznamu hladin je automaticky pfidan nazev hladiny, naptiklad HLADINAI.
3. Chcete-li zménit vlastnosti, klepnéte na ikony.

Kdyz klepnete na ikonu Barva, Typ ¢ary, Tloustka cary nebo Styl vykreslovéni, zobrazi se dialog.

Rozliseni stavu

< Nova hladina

Vytvoii novou hladinu. V seznamu se zobrazi hladina s nazvem HLADINA1. Nézev je vybran proto,

abyste mohli okamzité zadat novy nazev hladiny. Nova hladina odvodi vlastnosti z aktualné¢ vybrané

hladiny v seznamu hladin (barva, stav zap/vyp atd.)

e Nova hladina se vytvoii pod posledni aktualné vybranou hladinou.
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Novd hladina vyiezu zmraZena ve v§ech vyiezech

e Vytvoii novou hladinu a zmrazi ji ve vSech existujicich vytezech rozvrzeni. Toto tlacitko je dostupné na

karté Model nebo na kartach rozvrzeni.

X Vymazat hladinu

e Odstrani vybrané hladiny. Odstranit l1ze pouze neodkazované hladiny. Odkazované hladiny obsahuji
hladiny 0 a DEFPOINTS, hladiny s objekty (v€etné objektl v definicich blokil), aktudlni hladinu a

zavislé hladiny externich referenci.

Nastavit jako aktudlni

e Nastavi vybranou hladinu jako aktuélni hladinu. Vytvotfené objekty budou nakresleny v aktualni

hlading. (systémova proménna CLAYER)

| Staw Mazev Zap Zrmrazit Zamknout Barva Typ éary  Tloustka cary  Styl vykreslovani Tisk Zmrazit v novych |
Hladinal & et o B bié Continu.. —— Vychozi  Barva 7 = [

&= Defpoints & bel o B bila Centinu., —— Vychozi  Barva_7 =28

o 0 7 S o W bildi Continu.. —— Vychozi  Barva_7 = =N

Stav

e Oznacuje typ polozky: filtr hladiny, pouzivana hladina, prazdna hladina nebo aktualni hladina.

Nazev

e Zobrazi nazev hladiny nebo filtru. Chcete-li zadat zcela novy nazev, stisknéte klavesu F2.

Zapnuto

e Vypne nebo zapne vybrané hladiny. Pokud je hladina zapnuta, je viditelna a dostupna pro vykreslovani.

Pokud je hladina vypnuta, je neviditelna a neni vykreslovana, ani kdyz je u ni zapnuto vykreslovani.

Zmrazit

e Zmrazi zvolené hladiny ve vSech vyfezech, vCetné karty Model. Zmrazenim hladin zlepsite vykon
vybéru objektl a snizite ¢as opétovného generovani slozitych vykresa.
e Objekty ve zmrazenych hladinach nejsou zobrazeny, vykresleny, skryty, rendrovany ani opétovné

generovany.

Zamknout

e Zamyka a odemyka vybrané hladiny. Objekty v uzaméené hlading nelze upravit.
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Barva
e Meéni barvu pfipojenou k vybranym hladinam. Klepnutim na ndzev barvy zobrazite dialog Vybér barvy.
Typ cary
e Me¢ni typ Cary piipojeny k vybranym hladinam. Klepnutim na nazev typu ¢ary zobrazite dialog Vybrat
typ cary.
Tloust’ka Cary

e Meéni tloustku Cary pfipojenou k vybranym hladindm. Klepnutim na nazev tloustky ¢ary zobrazite

dialog Tloustka cary.

Styl vykreslovani

Meni styl vykreslovani pfipojeny k vybranym hladinam. Pokud pracujete se styly vykreslovani
zavislymi na barve (systémova proménna PSTYLEPOLICY je nastavena na hodnotu 1), nelze zménit

styl vykreslovani ptipojeny ke hladiné.

=
)
2

Urcuje, zda budou vybrané hladiny vykreslovany. Pokud vypnete vykreslovani hladiny, objekty v této
hladin€ budou stale zobrazeny. Hladiny, které jsou vypnuté nebo zmrazené, nejsou vykresleny bez

ohledu na nastaveni vykreslovani.

Zmrazit ve vyiezu (volba je dostupnad pouze 7 karty rozvrieni)

Zmrazi vybrané hladiny v aktudlnim vyfezu rozvrzeni. Zmrazit nebo rozmrazit hladiny 1ze v aktualnim

vyfezu bez ovlivnéni viditelnosti hladiny v jinych vyfezech.

Volba Zmrazit ve vyfezu je pfepsani nastaveni volby Rozmrazit ve vykresu. To znamena, ze muzete
zmrazit hladinu v aktualnim vyfezu, kdyz je rozmrazena ve vykresu, ale nemiizete rozmrazit hladinu v
aktualnim vytezu, je-li zmrazena nebo vypnuta ve vykresu. Hladina neni viditelna, kdyz je ve vykrese

zmrazena nebo vypnuta.
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Koétovani

Pridani kot a poznamek do vykresu je vyznamnou soucasti tvorby vykresové dokumentace. Funkce pro

tyto ¢innosti najdete v ribbonu Poznamky.

Pro popisy vykresu pouzijte funkce jednotadkového nebo vicetadkového textu. Pro popisy s odkazem

slouzi funkce Odkazy.

Pii kotovani délek, thli a polomért se vyuzivaji tzv. kotovaci styly. Ve stylu nastavite parametry koty
(méfitko, vysku textu, pocet desetinnych mist, barvy, rozestupy, tolerance, jednotky, atd.) a nasledné
vlozené koty pouzivaji tato nastaveni. Nastaveni mizete i zpétné upravovat. Pfi kotovani geometrie
vykresu dojde k asociativnimu spojeni koty s geometrii a nasledné upravy geometrie pak automaticky
zméni i jeji kétu. Veskeré parametry koty muizete snadno ménit pomoci okna Vlastnosti (vyberte kotu a

stisknéte Ctrl+1).

Koétovat I1ze bud’ v modelovém prostoru — kotujete pifimo vytvorenou geometrii, Nebo ve vykresovém

prostoru rozvrzeni — kétujete vykresovou reprezentaci vasi geometrie.

Rozvrzeni — vykresovy prostor

Koncept rozvrzeni umoznuje oddélit samotny obsah vykresu od prvki potiebnych pro tisk a riizné zptisoby

publikovani. Muzete si tak z jednoho vykresu pfipravit naptiklad vykresové listy pro tisk 1:50 na format Al na

Sitku, pro tisk situace 1:100 na format A3 na vysku, pro publikovani do PDF, apod. Rozvrzeni (layout) je

obrazem budouciho vytisténého vykresu.

Rozvrzeni najdete ve forme ,,ousek” pod oknem vykresu. Ty mizete ptidavat, pfesouvat, piitazovat jim

tiskové zatizeni, apod. Funkce najdete pod pravym tlacitkem na daném ousku.

Rozvrzeni obsahuje tzv. vykresovy a modelovy prostor. Mezi nimi piepinate tlacitkem ve stavovém
radku.

Vykresovy prostor (v jednotkach ,,papiru“) mize obsahovat klasické DWG objekty (typicky napt. texty
legendy, blok rohového razitka) nebo tzv. vyfez — pohled do modelového prostoru ¢i jeho ¢asti. U
tohoto pohledu mizete uréit méfitko, v jakém se na vykresovém listu zobrazi, jakou ¢ast zabéru (okno)
budete zobrazovat (zbytek obsahu vykresu je ofiznut) a jaké hladiny budou aktivni. Rozvrzeni mize

obsahovat i nékolik takovychto vytezu téhoz modelu.
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Pro tistény vystup vaseho vykresu na papir nebo do nékterého elektronického publika¢niho formatu slouzi

ptikaz PLOT, resp. Stisk klavesové zkratky CTRL+P. V dialogu Vykreslit je dilezita volba tiskarny, tiskového

zatizeni. Zvolte vasi systémovou tiskarnu ¢i plotr nebo néktery z vestavénych ovladacéu, napt. ,,AutoCAD PDF*

nebo ,,DWFx“. Pomoci piikazu SPRAVCEPLOTRU — Privodce ptidat plotr miizete doplnit i dalii zafizent,

véetné napiiklad rastrovych souborovych formatt (obrazkt). Tlacitkem Vlastnosti mizete nasledné zménit

parametry vystupniho zafizeni.

PohodIngjsim zptisobem tisku je vyuziti rozvrzeni — ty predstavuji pfesny obraz vytisténého vykresu, uz se

v

zadanym métitkem vykreslovanych jednotek, s rameckem a S popisy — a zpravidla se tak tisknou jiz 1:1. Pfi
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tisku z modelového prostoru naopak musite zadat vhodné méfitko tak, aby se obsah vaseho dokumentu vesel na

zadany format papiru.

A Vykreslit - Model >
Mastaveni stranky Tabulka stylu vykreslovani (pfifazeni per)
Nazev: <Fadnés w Pfidat. .. Zadné v| &
Tiskarna,plotr Moznost stnovaneho vyrezu
Vizev: | AutoCAD POF (High Qualty Prntlpc Stovani ik, [de Zobrazeni
Plotr: DW1G To PDF - PDF ePlot - by Autodesk Kvalita Mormalni -
Kde: Soubaor 100
Papis:
Moznost tisku
Vykreslit do souboru Mo#nosti FDF... W e
Vykreslovat tousthu Car
Velikost papiru Pocet kopi
[Jvykreslovat prihlednost
150 A1l plna (841.00 x 594.00 mm w 1 =
pina ( ) = Vykreslovat podle styll
Vykreslovana oblast MEfitko vykreslovani Vykresiit posledni vykres. prostoru
Co wykreslit: Pfizpdsobit do plochy Skt objekty vikres. prostoru
Disple; - [Joznateni ano
MéEfitko:  Vastni . . _
[Jukladat zmény do rozvrzeni
Odsazeni (pocatek nastaven na potistitelnou plochu) 1 mm w|= e
& o L Eehanie 0.02984 Ona vygku ‘
(®) Ma Efku
r o Mtk ro toust o
¥: Efitko i pro Houstku Car [Jkeesiit vzhiiru nohama
Nahled... Pougit pro rozvrZeni QK Storno Mapovéda @

Velikost listu tisténého vykresu volite z preddefinovanych formati nebo si mtizete nadefinovat format vlastni.

Pro tisk je dtlezita také volba méftitka, vztah mezi vykresovou jednotkou a vytisténym milimetrem.

Hromadné publikovani

Piikazem PUBLIKUJ muzete tisknout hromadné, celou sérii vykresti — a to bud’ na preddefinovana zatizent,

plotry pojmenované v nastaveni stranky, nebo opét do publika¢niho formatu PDF ¢i DWF.
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RozSireni LT Extension

Kromé¢ funkci samotného AutoCADu maji uzivatelé AutoCADu LT od CAD Studia k dispozici i dal$i funkce —
nastroje nadstavbové aplikace LT Extension. Po staZeni a instalaci této aplikace mate jeji funkce k dispozici

v panelu nebo ribbonu LT Extension.

Vedle mensich nastroji produktivity, popist a nastroji pro praci s hladinami zde najdete i vykazové funkce.
Mizete tak naptiklad vytvortit tabulku délek ¢ar vykresu po jednotlivych hladinach, vykaz poctu jednotlivych
blokli po hladinach, exportovat texty vykresu, apod. Podrobny popis funkci LT Extension najdete na strdnce

www.cadstudio.cz/LTextension

Knihovna bloku

Kromé toho muzete ve vasem AutoCADu LT wvyuzit libovolné z desetitisich DWG blokti dostupnych

v knihovné na www.cadforum.cz/catalog - bloky v jednotlivych oborovych kategoriich si mizete stahnout a

vkladat do vasich vykrest.

Knihovna typt ¢ar a Sraf

Pro doplnéni dalsich typti ¢ar (komplexnich &ar, napt. dle CSN) a $raf do vaseho AutoCADuU LT miizete vyuzit
.LIN, .SHX a .PAT soubory dostupné na strance www.cadstudio.cz/download .

Vyuka, skoleni

Pro dalsi moznosti skoleni AutoCADu LT vyuZzijte online kurz Zdklady AutoCADu LT dostupny na

www.cadforum.cz/kurzy/testy.asp nebo nékteré ze skoleni nabizenych CAD Studiem, autorizovanym $kolicim

stfediskem Autodesku. Jejich nabidku najdete na www.cadstudio.cz/skoleni
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