8. ZaloZeni extenzivni ovocné vysadby

Extenzivni vysadby jsou charakteristické zejména nizkou potfebou osetfovani péstovanych
stromky, ale i mensi péci o prostredi, dané vysadby. Tykd se to zejména Fezovych praci,
hnojeni, obdélavani ptdy a chemické ochrany. S ohledem na tuto skutecnost, je treba dbdt
na spravné zaloZzeni vysadby, pocinagje volbou vhodné odrddy, pouZiti kvalitnino
vysadbového materidlu (Skolkarskych vypéstkl) a konce kvalitnim zapéstovdnim korunky
odbornym vychovnym fezem. Piitom plati jednoduchd zdsada: &im horsi pUdné-klimatické
podminky, tim vice je tfeba o mladé stromky pecovat.

Vybér pozemku

Vybér vhodného pozemku pro jednotlivé ovocné druhy je hlavnim ukazatelem k dosazeni
pozadovaného ristu a sklizné. Kazdy ovocny druh md své specifické poZzadavky na prostiedi,
které se v jednotlivych Zivotnich obdobich ovocného stromu méni. Jednd se predevsim o
soubor ekologickych faktord. Zpravidla je délime na

podnebi (klimatické - vzduch a jeho pohyb, voda, teplo, svétlo, vinkost a srézky)
zemépisné (nadmorskd vyska, svazitost terénu, expozice k svétovym strandm)

pUdni (sloZzeni pUdy, viastnosti pddy, pddni druh, pddni typ)

biotické (vliv rostlin a Zivocichd)

antropogenni (vliv clovéka a civilizace na rostliny)
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Pfi vybéru pozemku se musi posoudit jeho poloha, pddni podminky, svazitost pozemku. Ve
vyssich polohdch se vyuZivaii pro vysadbu ovocnych druhl prevdiné jen svahy. Severni svahy
jsou nejstudené;si, vihci a opozduji vegetaci.

Vhodnost takovych pozemk{ je zdvisld na kvalité pddy. Jsou vhodné zejména pro péstovani
tfesni, visSni a ranych odrid jabloni. Vychodni svahy jsou chladné&j§i nez svahy jizni a zmény
teplot jsou zde vyssi, coz zvysuje nebezpedi poskozeni vysokymi teplotami. Zapadni svahy jsou
vhodné pro péstovdni vsech ovocnych druhl. Jizni svahy jsou nejteplejsi v 1€t€, jsou dobre
osvétlené. Dochdzi zde k poskozovdni kvétl nizkou teplotou a také na ovocnych stromech
vznikaji mrazové desky. Jsou vhodné pro péstovdni viech ovocnych druh(.

Cilem pripravy pudy pred vysadbou je doplnéni obsahu organické hmoty, minerdinich Zivin a
celkové provzdusnéni a zlepseni struktury pady. DUlezité je, aby pfiprava vybraného pozemku
zacala v&éas, nejméné dva az tii roky pred viastni vysadbou. Pfiprava pddy rovnéz poditd s
odplevelenim a zbaveni se viceletych pleveld. Hloubka prfipravy pldy souvisi s fyzikdlnimi
vlastnostmi pddy. Na hlubsich, sttredné tézkych az t&zkych pUddch lze doporulit zpracovani
hlubokou orbou do 0,5 m, naopak na lehich ptddach postadi orba do hloubky 0,3 m.
Nejvhodné&jsimi predplodinami pro péstovdni ovocnych stromd jsou jeteloviny, luskovino
obilné smésky nebo okopaniny. Pfiznivy UC&inek na vyuziti Zivin md spolec&né pouziti
primyslovych a statkovych hnojiv (kromé vépenatych).

Pfed vysadbou se pozemek urovnd, vyznaci se hlavni cesty, fady Ci jednotlivé parcely. U
svazitéj§ich pozemkd respektujeme zdsadu sméru fad po vrstevnicich, abychom zamezili
nebezpeci pddni eroze. Spony u ovocnych rostlin urCuji plochu prfidélenou jednotlivym
rostindm v budouci vysadbé (vyjadiuji hustotu a zpUsob uspordddni). Vysoky pocet
vysdzenych jedincd na jednotku plochy lze dosdhnou u Ctvercového sponu, naopak
obdélnikovy spon pocet vysdzenych jedinc snizuje &im vEétsi je rozdil mezi vzddlenosti

stromU v fadé a Sitkou mezifadi.

Doba vysadby

Jsou dva terminy vysadby — podzimni a jarni. Podzimni termin trv& prakticky od opadu listi az
do piichodu silngjSich mraz{. Jarni termin zacind co nejdfive po rozmrznuti pUdy, jakmile to
vlhkost pUdy dovoli. V nasich podminkdch vétsinu ovocnych druh vysazujeme na podzim.



Obrdzek: ZpUsob kopdni jam pro vysadbu ovocnych Obrdzek: Technologie kopdni jam: 1- ruéné,
stromd. 2 - stojem.

Viastni vysadba

Na zdkladé vysadbového pldnu prfistoupime k rozméreni pozemku. Uréime smér fad a
orientaci ke svétovym strandm (uprednostiujeme smér fad sever — jih). Pfi vysadbé
dodrzujeme hloubku sdzeni a rozmisténi kofend v jdmé. Stromky sdzime tak hluboko, jak byli
zasazeny ve skolce. Vysokokmeny a polokmeny vysazujeme ke kdlim, které zatlu¢eme pred
vlastni vysadbou do jémy. Jamky hloubime na velikost danou kofenovym systémem
vysazovanych stromkU. Kofeny musi byt vzdy volné rozmistény a nesmi byt viivem malych
rozmér¥ jamky zmdacknuty nebo zkrouceny. Ve vétsiné piipadd postadi §itka jamky 0,4 — 05 m
a hloubka 0,4 m. Jamky hloubime vidy té&sné pred vysazovdnim, nejlépe piimo v pribéhu
viastni vysadby. Priprava predem vede ke zbytecnému vysusovani zeminy.

Obrdzek: Uprava stromku pred vysadbou. Obrdzek: Umisténi kdlu ve vykopané jamé:

1) Uprava kofend, a) vykopand jdma se dvéma postrannimi koliky,
2) Uprava korunky, b) prilozend lat s kdlem ve stfedu jadmy,
3) upraveny stromek. c) odstranénd laf,

e) vysazeny stromek ke kulu,
f) dokon&end vysadba stromku.

Pfed vysadbou zakracujeme nadmérné dlouhé kofeny a odstranime veskeré poskozené
Casti. Dbdme na spravnou hloubku vysadby tak, aby misto St€povdani zistalo alespori 50 mm
nad povrchem pUdy. Pii sdzeni postupujeme takto: do dna jdmy zatlu¢eme kI, potom jému
do poloviny zaplnime zeminou, kterou mirné pfisldpneme. Teprve potom umistime stromek a
mirné jej zasypeme sypkou zeminou. BEhem zasypdvdani stromkem nékolikrdt potfeseme, aby
se zemina dostala mezi kofeny. Stromek vyzdvinneme do zddané vysky (hloubky) a zem okolo
ného mirné uslapeme. Pfi podzimni vysadbé& nahrneme zeminu ke kminku az do vysky 0,3 -0,5



m. Vysazené stromky se vyvazuji az po sesednuti pOdy. Pfi jarni vysadbé upravujeme fezem
korunku, u podzimni nejlépe na jafe ndsledujicino roku tésné pred rasenim.

Obrdzek: Postup vysadby stromku:
1) umisténi stromku v jdme,
2) prihrovani a pfislapnuti stromku.
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Obrdzek: Délka kdlu a jeji vypoclet: Obrdzek: Vyska vysadby ovocného stromku.

1) 100 mm, a) stromek vysazeny ve sprdvné vysce, jiz ve slehlé pdde,
2) vyska kmene minus 100 mm, b) stromek Cerstvé vysazeny mirné vyse, po slehnuti pady
3) hloubka jamy (400 mm), bude ve spravné vysce,

4) 200 mm na zatlaceni do dna jamy. c) $patnd vysadba, stromek Cerstvé vysazeny na misto

ockovani v Urovni povrchu pUdy, po slehnuti pddy se misto
ockovani dostane pod Uroven povrchu pUdy,
d) Spatné vysazeny stromek, prilis vysoko.

Vybér stanovisté
> stanovistém rozumime (charakterizujieme) komplex viech ekologickych faktord, které
mohou ovlivnit pozitivné, ale také negativné, viechny pozadované kvalitativni a
kvantitativni hospoddrské ukazatele nové zaklddaného ovocného sadu
vybirdme pozemky vhodné pro péstovdni
nevhodné mrazové kotliny a vétrné polohy
nejvhodnéjsi jsou mirné svahy se zapadni expozici (pro tfesné Ize doporucit také svahy
severni a to z divodu prevence proti jarnim mrazikdm - pozdéjsi zakvétdni)
> z&sadné nevhodné svahy vychodni a jizni

= feplotni Sok v predjari
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»  ndsledkem prudkého ndrdstu teploty na oslunéné strané s vazbou na chladnou
zastinénou stranu kmene dojde ke vzniku mrazovych prasklin a nésledné
mrazovych desek

> na puddch siiné zamokienych se projevuje nedostatek pddniho O2 (asfixie kofen(),
ddle zvyseny vyskyt nektriové rakoviny (Nectria galligena)

Volba sponu:
> extenzivni vysadby — mensi pocet vysazenych strom0 na jednotku plochy
> budouci vysadba

» vysadby uzaviené - zapojené, domdci zahrada a polni sady

. vysazujeme na nejmensi pfipustnou vzddlenost, kterd odpovidd typové
podnoZzi a vzristnosti odrOdy

. péstitelsky tvar je polokmen (vyska kminku 1,30 m — 1,50 m)

. vysazujeme na odpovidajici podnoz

» vysadby oteviené - previddaijici typ extenzivnino ovocndrstvi

. polni sady, zatravnéné louky, pastviny

. Ize zde zaradit také siiniéni a polni stromoradi

. vysazujeme v co nejirsich sponech

. péstitelsky tvar vysokokmen (podnoz pldné nebo semendc; vyska kminku
1,70m—-2,20 m)

. volba sponu umoznuje péstovani podkultur

. v rozptylenych vysadbdch se stromy vysazuji ndhodné a roztfisténé (skupiny

strom0, solitéry, remizky)
*  spon vysadby - &tvercovy, obdélnikovy, trojuhelnikovy

> doporucené spony pro kmenné tvary
» jabloné: 8x8mazl12x12m min8xém)

=  hrusné: 8x8maz10x10m (min8x6m)
»  slivoné: 6x6maz8x8m (min éx4m)
=  ffeSné: 10x10maz12x12m (min 10 x 7 m)

= vi§né: 7X7maz8x8m
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