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PREDMLUVA K UCEBNIM TEXTUM ARBORISTIKA DiL I. AZ V. A CD

V z&fi 1989 prednasel v Ceskoslovenské republice z iniciativy Doc. RNDr. Ivana Suchary, CSc.
z tehdejSiho Vyzkumného Ustavu okrasného zahradnictvi v Prahonicich, pan Pius Floris z Holandska.
Byl zakem Dr. Alexe L. Shiga z USA. Do té doby bylo jméno Dr. Alexe L. Shiga, autora fady knih,
mimo jiné knihy Nova biologie strom(, v nasi republice prakticky neznamé. Vyjimkou snad byla jen pi
RNDr. Bozena Gregorova, CSc. z tehdejSich Sadd, lest, zahradnictvi hl.m. Prahy. Tato kniha
rozboufila svétovou odbornou verejnost, zejména ze zapadni Evropy a nejvice z tehdejSi Spolkové
republiky Némecko.

Jeho teorie a definice zjednoduseného modelu interakce obranného mechanizmu drevin
s pronikajicim patogennim organismem (dfevokaznou houbou), byla publikovana pod nazvem CODIT,
s pavodnim vyznamem Compartmentalization Of Decay In Trees (odizolovani hniloby ve stromech).
Po kritickém posouzeni, zejména v Hamburku Dujesiefkenem, Liesem a dalSimi, byla teorie a model
KODIT uznan nejen za pravdivy, byt z védeckého hlediska zjednoduSeny, ale dokonce platici i pro
dalSi stresové faktory. Schigliv model CODIT dostava z tohoto hlediska posunu vyznamu novy
(upraveny) nazev Compartmentalization Of Damage In Trees (DUJESIEFKEN, 1989).

Od roku 1989 proto dostava obor péce o stromy celosvétové novy impuls.

Pozorni posluchaci v zafi 1989 v Prihonicich i v Lednici, kde se pfednasSky Piuse Florise konaly, jisté
pochopili, jaké zpozdéni za svétem v péci o dfeviny u nds mame. Zarover také, Ze nelze otrocky
pfejimat vSe ,nové" ze zpadu. Nikdo z nas ani netusil, Ze za par mésict dojde u nas k podstatnym
zmeénam ve spole¢enském a hospodarském zfizeni a cestovat za poznanim za hranice naseho statu
jiz nebude takovym problémem.

| hospodérské a politické zmény v tehdejsi Ceskoslovenské republice jisté nahraly tomu, Ze se jiz
pfi pfipravé obnoveni ¢innosti Spole¢nosti pro Zahradni a Krajinarskou Tvorbu (SZKT) soubézné
pfipravuje od jara 1990 z iniciativy RNDr. Bozeny Gregorové,CSc., Ing. Miloslava ReSe, Ing. Olgy
Altmanové a dalSich zaloZeni nové sekce SZKT, po jejim utaveni (leden 1991) pak nazvané Sekce
Péce o Dreviny (SPoD).

V srpnu 1990 z iniciativy pi RNDr. Bozeny Gregorové, CSc. a jejich kolegll se v Praze schéazi
skupina odbornikd, zajimajicich se o péci o dfeviny. Vysledkem je mimo jiné konstatovani, ze se musi
co nejdfive zalozit systematické vzdélavani v ,arboristice”. Nasledné v zafi 1991 je na tehdejSi Stfedni
zahradnické Skole na Mélniku zahgjena vyuka na jednoletém, dalkovém, specializa¢nim studiu
nazvaném Komplexni Péce o Dfeviny (KPD).

Brzy se i u nas u nové konstituovaného podoboru ujal nazev ARBORISTIKA.

Predkladané ucebni materidly ARBORISTIKA I. az V., doplnéné o CD, jsou dalSim krokem ke
zlepSeni dalSiho vzdélavani v oboru ARBORISTIKA.

Autorsky kolektiv je rozsahly, ale pfesto véfim, Ze mohu za vSechny autory pozadat odbornou
verejnost o jakakoliv upozornéni na pfipadné chyby, navrhy na upfesnéni &i rozSifeni v dalSich
vydanich.

FrantiSek Smykal,
projektovy manazer skript ARBORISTIKA
a editor vSech dilt (1. az V.) a 2 ks CD
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REZ STROMU
Pavel Wagner, Marek Zd'arsky

1. Uvod

Stromy ve svém pfirozeném prostfedi (v naSich podminkach stfedni Evropy vétSinou v lese)
nejsou na fezu nijak zavislé. Z vyvojového (fylogenetického i ontogenetického) hlediska jej neznaji
a ani nepotrebuji. Nefunkénich (fyziologicky neaktivnich) vétvi se zbavuji postupné samy v soucinnosti
zastinéni spodnich partii koruny okolnimi stromy a aktivity raznych mikroorganism (pfedevsim hub).
V koruné tedy z(stavaji pouze ty vétve, které nesou efektivni listovy aparat schopny asimilace, jehoz
bilance je pro strom dlouhodobé pozitivni.

Pokud dojde ke vzniku rozsahlejSich poranéni (napf. ke zlomim vétvi vlivem vétrné ci
sneéhové zatéze), mize dojit k infekci rany dfevokaznymi houbami. V zavislosti na druhu, stafi, vitalité
stromu a na agresivité patogena muize dojit bud ke vzniku dutiny, nebo i k postupnému odumfeni
(popf. statickému selhani) celého hostitelského stromu. To ovSem v pfirozeném kolobéhu Zivin
v pfirodé predstavuje jen dalSi ¢lanek potravniho Fetézce. Zanikem slabSich stroml je posileno
spolecenstvi celého porostu.

Ponékud jind situace nastava ustromu v prostfedi vice ¢i méné ovlivnéném c&lovékem
(antropogennim prostfedim). Stromy zde €asto rostou nikoli proto, ze nalezly vhodné podminky pro
svij rast ivyvoj, ale spiSe proto, ze je zde vysadil zdmérné ¢Elovék. Vyvoj téchto stromud a jejich
porostll (parkl, zahrad, aleji, pfiméstskych lesi apod.) nelze tedy ponechat pouze na pfirozené
sukcesi. Mame-li skute€ny zajem o zachovani konkrétnich strom( v dobrém zdravotnim stavu
a vitalité, v neposledni fFadé neohrozujicich své okoli, je tfeba jim vénovat patficnou péci. Soucasti této
péce o strom je i jeho kvalitni fez.

Rez strom( je jednou z dileZitych &innosti pé&e o stromy v nasi kulturni krajin&. Vyznam fezu
Ize shrnout do nasledujicich bodu:
e zaloZeni a vychova korun mladych stromu do habitu daného taxonu
e péce o koruny vzrostlych strom (udrzovaci fezy)
e tvarovani strom0
e zajiSténi provozni bezpecnosti ve vSech vékovych obdobich stromu
e podpora tvorby kvéta a plodu u vybranych taxont stromu
« zZlepSeni kvality dfeva kmene strom0
e Uprava kofenového systému stroma, popf. zmirnéni negativnich G¢ink{ jejich plsobeni

Rez je stromy vniman vzdy jako poranéni. Prace se stromy, véetné jejich fezu, je praci s Zivymi
organismy. Na zakladé znalosti z biologie stromU musi byt kazdy, kdo se zabyva péci o dfeviny,
schopen sam zodpovédné rozhodnout, zda je i neni v konkrétnim pfipadé fez stromu skute¢né
nutny, a pokud ano, v jakém rozsahu je tfeba jej realizovat. Nezfidka se pfitom stava, ze strom neni
nutné nijak fezat a proto jej ani nefezeme. Poté voli, s ohledem na cil, ktery sleduje, optimalni zpdsob
fezu. Tento rozhodovaci proces je ovlivnén pfedevsim:

« pozadovanou funkci stromu na trvalém stanovisti (viz technologie fezu)

e biologickymi potfebami stromu

e aktudlnim zdravotnim stavem, vitalitou a provozni bezpecnosti stromu

* moznymi negativnimi dusledky vyplyvajicimi z pfipadného Fezu, napf. rozsahly stupen poranéni
stromu, trvalé ¢i docasné snizeni funkénosti a vitality oSetfovaného jedince, zvySeni nakladu na
jeho dalSi péci apod.

e osobnimi znalostmi a zkuSenostmi s navrhovanym zpusobem fezu

< technickym a technologickym vybavenim, jez je k dispozici

«  konkrétnimi organizacnimi aspekty, jez s fezem souvisi

e pozadavky jinych obord a nazory verejnosti

e platnou legislativou

V souvislosti s fezem strom( je nutné dvodem vzpomenout moudrd slova ing. FrantiSka Smykala
(Nérodni arboristickd konference ,Strom pro Zivot — Zivot pro strom IV.* - Mélnik, 21. srpna 2003),
kter4 nas upozornuji na mnohdy velké nebezpeéi poSkozeni strom( neodborné provedenym fezem
v nevhodnou dobu a v nepfiméfeném rozsahu:
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» Fezje nasilny a nevratny zasah do Zivota stromu i celé jeho biocenozy

e pro fez neexistuji jednoducha schémata — ta jsou zdrojem ¢astych chyb

« lepsi je vyuzivat Fez jako preventivni péstitelské zakroky nez kurativni (Ié€ebna) opatfeni

e rozumu neni nikdy nazbyt a proto: kdyz nevim jak — nefezu; kdyz nevim kdy — nefezu; kdyZ nevim
pro¢ — nefezu!

Rez strom( i ostatnich dfevin musime proto provadét pouze v co nejmensi mife a pokud je to
mozné, tak radéji viibec. Zbytecny fez stromu beze smyslu je hrubou technologickou chybou, kterou
nelze jiz nikdy vratit zpét.

1.1 Zé&kladni pojmy

Kazdy arborista, ktery chce odborné provadét fez v korunach stromi, musi byt pomérné
detailné obeznamen s architekturou koruny a zejména vétvenim. Mél by znat dobfe nize uvedené
pojmy aumét je vpraxi vkoruné nalézt apouzivat je ve své praci. PodrobnéjSi informace
o architektufe koruny a jejiho vétveni nalezne poslucha¢ studia v jiném shorniku vénovaném biologii
a ekologii dfevin.

Vétevni kornout (klin vétevniho nasazeni) je vizualné patrna z6na, ohranicujici pletivo vétve
vySSiho fadu uvnitf pletiva vétve matefské (eventualné kmene). Protoze cévni systém obou ¢asti je
vtomto misté propojen pouze zten€eninami bunécnych stén (neexistuji cévy prochéazejici pfimo
z vétve vysSiho Fadu do vétve fadu nizSiho), predstavuje hranice vétevniho kornoutu jeden
z dulezitych ochrannych mechanismG stromu, ktery pfi fezu vyuzivame. V pfipadé oddéleni vétve se
po okrajich vétevniho nasazeni vytvafi ochranna zéna v étve, kterd znesnadriuje pranik patogenu
skrze vétevni nasazeni do zbylych &asti stromu.

Jako vétevni lime éek je oznaCované
zesileni vétve v misté jejiho nasazeni na stonek
matefsky. Jedna se o vizualné patrny proces
vzajemného prekryvani se letokruhl vznikajicich
¢innosti kambia v pletivech vétve vySSiho Fadu
a vétve matefské v misté vétevniho nasazeni. Diky
tomuto kazdoro¢né se opakujicimu mechanismu
"drzi" stonky pevné na sobé. Kazda vétev je pfi
svém rustu v koruné fixovana soustavou na sebe
navazujicich vétevnich (a kmenovych) limeck.

V pazdi vétveni, tj. vmisté styku horni
strany dcefiného stonku se stonkem matefskym, je
v disledku druhotného tloustnuti obou stonkd
vytlaGovana jejich kira smérem nahoru a vytvari se Model mista v étveni (prevzato z Shigo, 1994)
tzv. korni hfebinek (hftebinek vétevni kury).

Tvorba tohoto hfebinku ukazuje na staticky pevné vétveni, které nazyvame vétvenim tahovym . Pfi
fezu nesmi byt tento hfebinek vétevni kiry odstranén ani poranén.

Pojem samo ¢isténi kmene je lesnickym terminem, ktery oznacuje jev, kdy vlivem zastinéni
spodnich partii koruny dochazi k odumfeni a odlomeni vétvi, které prestaly byt pro strom z hlediska
asimilace efektivni. Na tomto procesu se vyznamnou mérou podileji r(izné mikroorganismy -
predevSim saprofytické houby, které infikuji baze takto oslabenych vétvi a umoziuji jejich snazsi
odlomeni od kmene prave v misté vétevniho limecku, kde obyc¢ejné provadime fez.

Nékteré druhy listnatych dfevin mohou aktivné vytvaret oddélovaci zény a odvrhovat mladé
vétvicky. Tento jev se nékdy nazyva kladoptozie . Tak nalézame v pozdnim I|été a na podzim,
predevSim pod topoly a duby, pfevazné dvou az tfileté vyhony, které byly béhem roku jesté zelené
a funkéni. Tyto stromy vytvarfeji v bazi vyhond osile az 0,5 cm pod ur€itym Uhlem korkovou
oddélovaci zénu, nad niz se vyhon vlivem vétru oddé&li. Uhel oddé&lovaci zony opét koresponduje
s Uhlem vétevniho limecku, ve kterém provadime fez.

Kalus aranové d fevo jsou hojiva pletiva vznikajici &innosti kambia z okraji rany. Ukolem
téchto pletiv je postupné prekryti povrchu poranéni (tedy uzavfeni rany) a zamezeni vstupu vzduchu
a patogenu (zejména difevokaznych hub) do poranéného dfeva. V neposledni fadé je Ukolem téchto
pletiv i vytvofeni pletiv novych, které nahradi funkci pletiv fezem ztracenych. Kalus (svalec, zaval,
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hojivé pletivo) je pletivo slozené nanejvys ze slabé zdfevnatélych bunék, jez jsou schopny déleni a
z nichz se tvofi adventivni vyhony ¢&i adventivni kofeny. Postupné se ale tyto buriky diferencuiji,
vyrazné drevnati (lignifikuji) a pfebirajici funkci vodivou, mechanickou ¢€i zasobni. Vznika ranové
dfevo, zavalujici fezem vzniklé poranéni. Toto dfevo je velmi dobfe vizualné patrné.

2. Defektni v étveni stromu

Vyvoj stonk( v pfirodé neprobiha vzdy podle vySe popsanych pravidel. Pomérné casto
dochazi ke vzniku chybnych vétveni, ktera mohou mit v pribéhu €asu znaény vliv pfedevSim na
stabilitu koruny. Tato staticky nestabilni vétveni ohrozujici bezpecnost provozu vtésném okoli
problematickych stromd mizeme (zvlasté u mladych jedinci b&éhem nékolika prvnich let po vysadbé
na trvalé stanovisté) fezem pomeérné snadno eliminovat.

K zavaznym provozné nebezpeénym defektim vétveni nalezi zejména:
o tlakové vétveni
« kodominantni vyhony
* mechanicky poranéné vétveni

2.1 Tlakové v étveni

Jednad se o pfipad, kdy kambium
vmisté vétevniho nasazeni  z davodu
nedostatku mista neni schopné vytlagit lyko
akaru (v SirSim slova smyslu) do korniho
hfebinku. Toto lyko anad nim lezici klra
nasledné vrastd mezi obé vrstvy dfeva —
dfevo kmene a drevo vétve. Dusledkem je, zZe
vétev neni spolehlivé spojend s kmenem.
Strom se pokouSi o stabilizaci téchto veétvi
kompenzacénim rlstem po stranach vétveni.
Dochazi tak ke vzniku typickych zavalt (bouli)
po stranach takovéhoto vétveni.

Nebezpec¢i tohoto defektu spociva
vtom, Ze kjeho vlastnimu projevu -
k rozlomeni vétveni — dochazi €asto az po ) ) L L
mnoha letech jeho vzniku. Pokud nedojde Tlakové kodominantni v étveni s podélnymi zebry
k odstranéni takto chybné se vétvici vétve co nejdfive po jejim vzniku (ve chvili, kdy je vyhon 1-2 roky
stary avelmi tenky), neni mozné ji zadnym zpusobem oSetfit bez vzniku rozsahlého poranéni.
Jedinym zplGsobem jak zamezit jejimu odlomeni ve vySSim véku je zaloZeni statického zajisténi
koruny. Tim jsou ovSem feSené pouze nasledky, nikoli pfi¢ina. Jedinou moznosti, jak vyvoji tlakovych
vétveni zamezit, je pravidelné se opakujici vychovny a zdravotni fez a pravidelna kontrola vyvijejicich
se korun mladych stromd.

Tlakova vétveni mohou vznikat z nékolika davodu:

1. genetické viohy — tyk& se to nékterych taxont s Uzkym, sloupovitym vzristem, ale velmi ¢asto
tlakové vétveni vytvareji i nékteré preslenité se vétvici lipy (napf. lipa stfibrnd) s vétSinovym
podilem tohoto typu vétveni v koruné. Geneticky dana tvorba tlakovych vétveni je ddvodem
pouze nepatrného procenta feSenych pfipadu.

2. nedostatek mista ve vétveni — tento pfipad se tyka vétSinou ve stinu, solitérné rostoucich ¢&i rychle
rostoucich stromu postradajicich néalezitou péci. Dostateéné osvétlené vétve se vyvijeji
atloustnou v malych odstupech, pficemz kvyvoji chybného vétveni mlze v téchto
podminkéach dojit vyhradné vlivem nedostatku prostoru pro tloustkovy rast.

3. potladeni apikalni kontroly — tvar koruny pfedevsim mladych stroma je vyrazné formovany existenci
a rastem vrcholového (terminalniho) vyhonu. Pokud dojde k jeho poSkozeni ¢i odstranéni, je
naruSend rovnovaha fytohormont (snizeni podilu auxin() a mGze dojit k poruchdm rustu.
Nejcastéjsi poruchou je, Ze postranni vétve ztraceji svuj plagiotropni vzrust a zacinaji se
napfimovat do role vrcholového vyhonu. V disledku zmenSovani Ghlu vétevniho nasazeni pak
muze lehce dojit ke vzniku tlakovych vétveni. Odstrafiovani vrcholovych vyhond u mladych
strom0 v rdmci povysadbového fezu je z tohoto ddvodu €asto hrubou technologickou chybou.
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2.2 Kodominantni vyhony

Jedna se o vétveni rustového vrcholu ve
dva stonky se stejnou dominanci. Konecné
postaveni navzajem si konkurujicich vyhonu
pfipominad vidlici - proto ¢asto mluvime o tzv.
"vidlicovitém vétveni". Ve své podstaté se jedna
o typické chybné vétveni, protoze zde strom
nevytvari vétevni kornout ani ochrannou zénu
vétve na rozdil od ostatnich vétveni s rozdilnou
dominanci. Pfi fezu je tedy takové vétveni ajeho
fezna rana vystavena silngjSimu ataku patogenu.
Dulezita je také skute¢nost, Ze v disledku pfimého
ristu vzhdru u obou &asti kodominantniho vétveni
dochazi mezi nimi velmi €asto ke vzniku vyse
popsaného tlakového vétveni.

Skute¢nost, ze se ve vétevnim nasazeni
nevytvari ochranna zéna vétve, znamena, Zze po
odstranéni jednoho zvyhond nastava zvySené
riziko vzniku infekce rany. Jediny obranny
mechanismus, ktery je strom schopen na tomto
misté aktivovat je kompartmentalizace (eventualné
v pfipadé nékterych jehlicnand ronéni pryskyfice).
Proto je nezbytné nutné napravovat tato vétveni
v co nejmladSim véku stromu, kdy jeho vitalita je
nejsilnéjSi a kdy je schopen na poranéni efektivhé
zareagovat. V tomto obdobi je zplUsobena rana
nejmensi ajeji zavaleni kalusem (ranovym
drevem) je téZ pomérné rychlé. Odstranéni silnych
kodominantnich vétvi o priméru vétSim nez 100
mm az do mista vétveni je vzdy velmi

A - Vétve stoji béhem let stéle tésné u sebe,
zfejmé srostou
n — nebezpedi rozlomeni

B — Odstranéni kodominantu

Upraveno dle Beltz 54, 55

problematické. Rezem nelze zcela odstranit jeden z vyhonl, jinak by v misté poranéni do$lo ke vzniku

A — Poran éni kmene
nR — nepravidelna rana
ZR — zlepSeni, ale okraje rany
Tvar rany se kapkovité dolu zaSpicatuje

B — PFiznivy tvar okraje rany
sl — stavebni latky proudici kolem rany

C — Kulaty tvar rany brzdi hojeni
sl — stavebni latky
dR — dobfe zaopatfeny okraj rany
VR — velmi dobfe zaopatfeny okraj rany
nR — nedostatec¢né zaopatfeny okraj rany

Upraveno dle Beltz 5, 6 a
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oteviené dutiny. Jediny  zpusob
stabilizace je (mimo instalace
bezpecnostni vazby) v prabéhu nékolika
let postupny redukéni fez kodominantni
vétve, kterd musi byt odstranéna.

2.3 Mechanicka poran éni
kmene a v étveni

Rizikova  jsou mechanicka
poranéni vznikajici v mistech vétveni,
predevSim u kosternich vétvi, nebo
tfenim dvou kfizicich se vétvi. Strzeni
kiry aodumreni pletiv muze zpUsobit
oslabeni vétve v dusledku poruSené
komunikace s ostatnimi ¢astmi stromu.
Vyznamné je i odumfeni kambia v misté
poranéni a nasledny deficit tlouStkového
rastu. Zasadni vliv na stabilitu koruny ma
priubéh infekce avznik dutin v téchto
mistech jako nasledek predchoziho
poranéni. Dusledkem byvaji opét staticka
selhani vétvi a ¢asti koruny.

&
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3. Technika rezu

Cilem techniky Fezu je volba zpusobu provedeni fezu ve spravny ¢as a na spravném misté (v
neposledni fadé i vhodné oSetfeni Feznych ran). Technika fezu se vyrazné opira o poznatky ziskané
ze studia biologie dfevin. PFi fezu je nutné respektovat:

« vedeni fezu (misto nasazeni a Uhel vedeni)

e velikost Feznych, jich umisténi a vzajemné vzdalenosti
+ terminfezu

« oSetfeni fezné rany

3.1 Vedeni fezu

Rez nadzemnich &asti probiha v koruné stromu, kde dochazi k odstrariovani dvou rozdilnych
typu vétvi:
e Veétvi zivych
« vétvi mrtvych (suchych)

3.1.1 Rez Zivych v étvi

Dochazi-li pfi fezu k odstranovani zivych vétvi, musi byt fez proveden se zfetelem na podporu
pfirozeného obranného systému a ochranné zény vétve stromu. Pokud odstranime dcefinou vétev
tak, aby nedoSlo k poranéni vétevniho limecku vétve matefské, tyto dva mechanismy relativné
spolehlivé (samozfejmé spolehlivé z hlediska pfirodnich systému) zabrani praniku patogent (zejména
drevokaznych hub), ktefi osidluji ¢erstvd poranéni. Dojde-li vS8ak k poranéni matefské vétve (jez
nastane pfi fezu za vétevni limecek s poranénim korniho hrebinku), ochranna zéna jeho vétevniho
nasazeni uz na aktivni obranu nestaci a strom musi aktivovat dalSi obranné mechanismy - oviem uz
ne vzdy tak efektivni. Z toho divodu dochazi v prabéhu €asu k Sifeni patogent do dfeva matefské
vétve a béhem nékolika let i ke vzniku otevienych dutin.

Odstrafiovani zivych vétvi vzdy pfedstavuje zatéz energetického systému stromu, protoZze dochazi
nejen k redukci energii produkujici asimilaéni plochy (listd na odstranéné vétvi), ale i k poranéni, které
vyvolava energeticky ndrocné obranné reakce. Je proto nutné odstrafiovat co nejmensi objem vétvi
nutny pro zajiSténi zZadaného UcCelu Fezu. Pravé zde plati vSechna vySe zminéna pravidla o fezu
stromd s tim, Ze pokud neni nutné Zivou vétev z jakéhokoli duvodu fezat, tak ji zkratka nefezeme
a ponechame ji v koruné jejimu pfirozenému vyvoji!

Se zvySenym rizikem infikace fezné rany u fezu
kodominantnich vyhont se setkavame i pfi fezu zivého
terminalniho vyhonu stromu. | zde plati, Ze tento pro
strom nasilny fez je nutno provadét pouze u mladych
strom{ a bezdGvodné odstran éni terminalu
uzdravych  aprovozn & bezpeénych  mladych
i dosp élych jedinc G je hrubou technologickou
chybou . Presto se v nékterych pfipadech ocitame
v situaci, kdy musime i pomérné silny vrcholovy vyhon
odstranit. To se tykd napf. redukénich fez( korun
dospélych stromu, které zasahuji svymi silnymi vétvemi
do budov, produktovodd, elektrického vedeni,
dopravnich znacek, vefejného osvétleni apod. P¥Fi
redukénim fezu vrcholového vyhonu plati zasada (tzv.
tretinové pravidlo ), Ze jej vzdy zkracujeme na
dostatec¢né silny a zdravy postranni (vedlejsSi) vyhon,
jehoz pramér je alespon tfetinovy (lépe poloviéni
avyssi), ve srovnani s primérem odstranovaného

L . . . . , . »1 Fetinové pravidlo® Fezu na postr anni
vrcholu. Toto tfetinové pravidlo plati ale iobracené. vyhon

Ov(,jstraﬁujeme-li d(_:e’ﬁnou \fétev, o,d vétve materk_é_ él (pfevzato z EAC 2000)
pfimo u kmene, nejlépe se fezné rana zahoji, bude-li jeji

pramér nanejvys tfetinovy (Iépe jeSté uzsi) ve srovnani s pramérem veétve ¢i kmene, k némuz vétev
odstranime.
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Velmi ¢asto se mGzeme setkat s tim, Ze potfebujeme odstranit dvé vétve rostouci tésné u sebe
témeér z jednoho mista, popf. vyrlstajici pfimo ze stejného mista. V takovém pfipadé odstrafiujeme

Rez na korni m ustek Zakraceni v &tve
PFili$ tésné u sebe rostouci vyhony (vétve), mv — mlad$i ponechana vétev
které musi byt odstranény: st — spravna mozna vedeni fezu
A — Pred fezem 1 — takto zGstane pfFilis mnoho
B — Spravné 2 — pfiblizné zde lezi hranice spravného
C — Nespravné fezu
km — korni mustek 3 — pfilis mnoho odfiznuto
nkm — nespravné ufiznuty korni mistek ov — odfiznuta vétev
p — je-li fFezano zde, zistane pahyl
Upraveno dle Beltz 27 Upraveno dle Beltz 28

kazdy ze stonk( na vétevni limecek, ¢imZz mezi nimi zlGstane C¢ast matefské vétve neporusena.
Vytvofime tak mezi témito dvéma poranénimi tzv. korni m astek, jenz urychli zavaleni zpGsobenych
ran.

3.1.2 Rez mrtvych v étvi

Jina situace nastava pfi fezu mrtvych (suchych) vétvi. Po
odumfeni vétve dochazi k aktivaci ochranné zény vétve v okoli
vétevniho nasazeni vétve matefské. Soucasné - protoZze mrtva
vétev jiz sekundarné netloustne - se jeji baze zacina zavalovat
novym kazdoroénim tloustkovym rdastem matefské vétve. V
této fazi je potfeba mrtvou vétev odstranit, aby mohlo dojit
k rychlému uzavieni vzniklé rany ranovym dfevem. Mrtvé
a odumirajici v étve musime proto Fezat co nejt ésnéji
k okraji zivého pletiva na bazi v étevniho nasazeni v étve
matefské. Jeji Ziva pletiva samoz Fejmé nesmi byt v Zzadném
pfipadé poSkozena! Zaval v okoli v étevniho nasazeni se
nijak neformuje ani neupravuje.

Odstranéni mrtvych (suchych) vétvi z koruny stromu je
Casto velmi dulezité, predevSsim zhlediska provozni
bezpecnosti. Na druhé strané muze v nékterych pripadech byt
odstranovani suchych vétvi kontraproduktivni. Tykad se to
predevSim pfipad(, kdy oSetfujeme dospélé a staré stromy
(zejména paméatné stromy ve volné krajing), které diky svému
stafi a vysokému mnozstvim mrtvé dfevni hmoty (Casto jiz

Rez mrtvé v étve az k mistu v étveni  rozpadlé &i se rozkladajici) pfedstavuji naprosto unikatni biotop
pro mnohé dalSi organismy, které jsou na Zivot vtomto
prostfedi jednozna¢né zavislé. Odstranéni téchto suchych vétvi pak mdze mit za nasledek i odumfeni
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Casto chranénych a velmi vzacnych Zivych organismd (napf. netopyrd, strakapoudl a jinych ptékd,
tesafikd, pachnikd, rohacu a jiného hmyzu apod.), coz je zakrok v naSem pravnim fadu nedovoleny
a trestny a dle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny i finanéné sankcionovany.

3.1.3 Typy vedeni rezu

V praxi se miizeme setkat se tfemi typy vedeni fezu u Zivych i mrtvych vétvi:

e paralelni Fez (tzv. ,lizanec")
e pahyl — slangové ¢asto nazyvany jako “vésak”

e fez na vétevni limec¢ek (ovocnéfi ¢asto znamy jako ,fez na vétevni krouzek")

“Lizanec” je technicky Spatné provedeny fez s kmenem
¢i matefskou vétvi témér paralelné vedeny, zasahujici az za
vétevni limecek a velmi ¢asto ikorni hfebinek (které oba
silné destruuje), nasilné zrafujici dfevo vétve, kterou
chceme pfi fezu zachovat. Ta je pak vystavena negativnimu
pasobeni vnéjSiho okoli ainfekénimu tlaku patogen.
Jehliénany vétevni limecéek nevytvareji, zde je tedy nutno fez
vést skutecné paralelné s kmenem ¢i matefskou vétvi (v
tomto pripadé vSak olizanci v pravém smyslu slova
nehovorime). Lizanec je hrubou technologickou chybou
a kazdopadn & nejhorSim typem fezu, ktery lze v korun é
provést. Nelze jej nijak opravit, na rozdil od tvorby pahylu,
ktery mdzeme opravit a dfive ¢i pozdéji spravné zafiznout na
vétevni limecek.

Pahyl neboli “v &34k” vznika fezem, u néhoz nebyla
zcela odfiznuta vétev €i vyhon, kterou chceme odstranit
a jeji vétsi ¢i mensi ¢ast zustava nad limeckem a brzdi tak
v€asné zavaleni rany ranovym dfevem. Kromé toho je
zbytek odumfelé &asti vétve mistem pro prunik patogen(i do
oblasti vétevniho nasazeni. Pahyl Ize fezem opravit, proto
neni tak nebezpecny jako ,lizanec".

Rez na vétevni lime éek je veden presné v misté
nasazeni dcefiné vétve na vétev matefskou (popf. kmen)
a kon¢i pfed

kornim
hfebinkem tak,
aby tento spolu

- gl d
, ,
LEINe KN

Rez na vétevni lime &ek (vlevo)
a lizanec" (vpravo) — podélny  fez
(prevzato z Shigo 1994)

Rez na vétevni lime éek (krouZek) (A -B)
a metoda fezu ,nat Fikrat* (1-3)
(prfevzato z Shigo, 1991)

s limeckem nebyl pfi fezu poSkozen. V soucasné dobé je
doporuc¢ovanym typem fezu (technologicky spravnym),
nebot se snazi respektovat pfirozenou stavbu stromu
a biologii ristu a vyvoje jeho vétveni a architektury. Dosti
¢asto je zaménovan s ,fezem na vétveni krouzek", ktery
je po mnoho let zndm ovocnéarskou vefejnosti. Rez na
vétevni krouzek je sice typem fezu vedenym v misté
vétevniho nasazeni, ale kolmo na odstrafiovanou vétev
tak, aby feznd rana byla ploSné co nejmensi. Coz
mnohdy vytvari v dolni ¢asti fezu vétSi ¢i mensSi pahyl
zpusobeny absenci fezu podél pfirozené linie vétevniho
nasazeni. Nicméné cCasto je fez na vétevni krouzek
shodny s fezem na vétevni limecek. Proto Ize oba tyto
typy Ffezu viceméné povaZovat za fezy technologicky
spravné.

Odstranéni silngjsi vétve vétSiho primeéru v misté
vétveni, kterou nejsme pfi fezu schopni pohodiné udrzet
ve své volné ruce, nelze ucinit najednou, pfimo

u vétevniho limecku. Mohlo by pfi fezu v misté vétveni dojit k odtrzeni kiry ¢i dokonce dfeva vétve
matefské, ¢imz by doSlo k silnému posSkozeni vnitfnich pletiv dfeva ponechané vétve ¢i kmene. Mohlo
by byt dokonce zni¢eno citlivé misto vétveni, ve kterém dochazi k tvorbé dullezité ochranné zény

N
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vétve, jenz je vystaveno vysokému infekénimu tlaku patogent. V takovém pFipadé pfistupujeme k tzv.
"metod é Fezu nat fAkrat ".

Dojde-li p Fi fezu vétvi v korun & k zatrzeni k ary, lyka a d feva ponechané mate Fské v étve €i
dokonce kmene, jedn& se o hrubou technologickou chy bu, ktera je zp Gsobena pouze a jenom
nedbalosti arboristy.

Rez na vétevni krouzek a "lizanec"

Rez na vétevni krouzek a pahyl A — Dobry fez

vk — vétevni krouzek vk — vétevni krouzek

p-pahyl B — Spatny ez

A —Vzorovyfez _ vko — vétevni krouZek odfezan
B - D — Vyvoj pahylu a dutiny C — Lepsi hojeni

hr — hojeni rychlé
D — HorSi hojeni
hp — hojeni pomalé

Upraveno dle Beltz 21

Upraveno dle Beltz 22, 23

3.2 Velikost fezné rany

Kazdy strom reaguje na fez (resp. na poranéni) jinak. Rozdilna dynamika obranné reakce je
pozorovatelna nejen mezi druhy, ale i mezi jednotlivymi stromy stejného druhu. Dynamika reakce je
ovlivnéna mnoha faktory, zejména vékem, aktudlni vitalitou jedince, dobou Ffezu, podminkami
stanovisté apod.

Zasadni vliv na efektivitu obranné reakce ma velikost rany vznikajici po fezu. Zvlasté pfi
odstrafiovani silngjSich vétvi dochazi k obnazeni starych letokruht, které jiz nejsou fyziologicky
aktivni. Pranik dfevokaznych hub témito letokruhy je pak vyrazné snazsi.

Podle tzv. "Hamburské metody rezu" (Dujesiefken, 1991), je mozné u stromd s dobrou
dynamikou obranné reakce (kompartmentalizace) bez zvySeného rizika vzniku infekce na fezné rané
odstraniovat vétve do velikosti Fezné rany 100 mm, u strom( Spatné kompartmentalizujicich pak pouze
do 50 mm. Jedn& se samozfejmé o relativné orientacni Udaje, které v Zzadném pfipadé nelze chapat
jako vzdy platné pravidlo. Nicméné podle vySe zminéného pravidla je kazda fezna rana o priiméru
vétSim jak 100 mm pomérné silnym infekénim rizikem pro strom z dlouhodobého hlediska. Proto
bychom se méli velkych feznych ran pokud mozno vyvarovat anebo je provadét jen ve velmi omezené
mife a mit pro né vzdy dostate¢né silny divod (napf. snizeni bezpecnostniho rizika padu staticky
labilni vétve jejim odlehéenim). Z naSi praxe jednoznacné vyplyva, Ze fezné rany nad 100 mm jsou
skuteéné pro jakykoli dospély strom nebezpe&im, s nimZ se mnohdy nemuseji vyrovnat. Casto se

%u"; 18/178 %;;J




ARBORISTIKA Il REZ STROMU

velké rany nezahoji a vznikaji po silnych fezech v koruné oteviené dutiny infikované dfevokaznymi
houbami a jinymi patogeny.
Dujesiefken uvadi nasledujici pfiklady strom( podle typu obranné reakce:

Dobfe kompartmentalizujici dfeviny javor, buk, dub, habr, lipa

(fez do 10 cm):

Spatné kompartmentalizujici dfeviny jablon, bfiza, jefab, tfeSen (rod Prunus obecné), topol,
(fez do 5 cm): jirovec

Dovolujeme si zde uvést nasledujici pfiklady strom0 podle typu obranné reakce, tak jak jsme
je odpozorovali v naSi praxi béhem ¢&trnacti let:

Dobfe kompartmentalizujici dfeviny buk, dub, habr, lipa, akat, jerlin, bfestovec, jablor,
(fez do 10 cm): stfemcha, hruSen, bfestovec, jasan, jerlin

Spatné kompartmentalizujici dfeviny javor, ofeSak, bfiza, jefab, tfeSen, viSen, topol, vrba,
(fez do 5 cm): jirovec, pajasan, trnovnik

Jiny aspekt, ktery nesmime podcenit

pfi rozhodovani o velikosti fezu, je rychlost
a kvalita tvorby kalusu aranového dfeva.
Uspé&3nost a rychlost zavaleni rany kalusem
se snizuje se zvySujici se velikosti rany,
u velkych Feznych ran k prekryti jejich povrchu
kalusem ¢€asto nemuze ani dojit. Tvofi se tak
oteviené dutiny. Je zndmo, Ze dobfe se hoji
rany hladké bez jakychkoli otfepeni a zatrzeni,
zpusobené ostrym zahradnickym nacinim
(zahradnickym nozem, dvouse¢nymi nuzkami
¢i ostrou pilou sjemnymi zuby). Je také = S < ’
znamo, Zze se lépe hoji rany ovalné az <
krUhOV'F_é' rany s neprQVIdeInYm tvarem se hoj_i mala Fezné rana kodominantu zp tsobena ostrym
pomaleji a hufe. Velmi Spatné a dlouho se hoji zahradnickym nozem &i dvouse €énymi n Gzkami
ploSné velké rany zplGsobené | lizancem®,
u nichz dochazi k silnému odumirani kambia po obvodu feznych ran. Proto plati ddlezité pravidlo,
které znaji zahradnici jiz nékolik staleti a pfedavaji si je z generace na generaci: ¢im mensi fezna
rana, tim lépe a naopak! V koruné stromu radéji vzdy provedeme vétSi po¢et mensich feznych ran
mimo dulezita kosterni vétveni nez méné (popf. ijednu) velkou feznou ranu, nejhlfe pfimo
v kosternim vétveni oSetfovaného stromu.

3.3 Termin fezu

Optimalni dobou pro realizaci nej ¢éastéjSiho vychovného a zdravotniho  Fezu strom G je
prvni polovina vegeta €niho obdobi (jiz od doby pfedjarni) - tedy obdobi vice ¢ méné od bfezna do
¢ervna. Samozrejmé pocatek i konec, vlastni doba trvani tohoto obdobi je znaéné silné vazana na
podminky konkrétniho stanovisté (zejména na nadmorské vySce, mikroreliéfu prostfedi, klimatickych
faktorech daného roku apod.) Jedna se v zasadé o obdobi, v némz jiz pominuly zimni mrazy nejen
pfes den, ale i v noci a pouze ojedinéle se vyskytnou pozdni jarni mraziky. Teplota vzduchu stoupa
nad nulu (Iépe nad biologickou nulu, to je 5C), vlhkost vzduchu je pomérné vysoka a pfiznivé je
i mnozstvi a rozlozeni srdzek. Konec tohoto obdobi pfichazi v dobé prvnich letnich veder s pfisuSkem
a silnym poklesem vzdu3né vihkosti. Rada autord (napf. Dujesiefken, Liese, 1989; Dujesiefken, 1991,
Kolafik 2003, Pejchal 1995 aj.) uvadéji, ze v této dobé je strom v obdobi nejvyssi aktivity a mlze proto
nejlépe reagovat na vznikla poranéni. V tomto obdobi je totiz nejefektivnéjSi jak schopnost
kompartmentalizace, tak i tvorba kalusu a ranového dreva.

Realizace fezu béhem zimnich mrazovych m ésict (obdobi hlubokého vegeta €éniho klidu)
neni zcela idedlni, protoze:
e az do doby probuzeni kambia v pozdnim jaru dochazi k vysychani a namrzani feznych ran,
k obvodovému odumirani obnazenych Zzivych parenchymatickych bunék ikambia atim
k sekundarnimu silnému zvétSovani ran

19/178 S




ARBORISTIKA Il REZ STROMU

rxs e

strom k probuzeni meristematickych pletiv a plné aktivaci obranného mechanismu potfebuje

nepomérné delSi obdobi teplych dnt
e z Cisté provozniho hlediska je v zimnim obdobi bez olisténi prakticky nemozné rozliSit pfi

zdravotnim fezu, vétve se snizenou vitalitou od zbylé ¢asti koruny.

Presto Ize v dobé vegetacniho klidu stromy fezem oSetfovat.
Jedna se zejména o fezy bezpec€nostni a nékteré fezy specialni,
které v pravidelnych intervalech radikalné redukuji uméle
vytvofenou sekundarni korunu (napf. tvarovaci fezy — fez na
hlavu, fez na Cipek ¢i nékteré redukéni fezy). V téchto pfipadech
previada skute€nost, Zze dochazi k odstranéni znacné C¢asti
fyziologicky aktivnich vétvi, které by v pfipadé vytvoreného
asimilaéniho aparatu predstavovaly pro strom citelnou
energetickou ztratu. Pro minimalizaci obdobi, kdy dochazi
k sekundarnimu zvétSovani ran, je vhodné tyto zasahy provadét
ve druhé poloviné zimy, to je spiSe ke konci obdobi vegetacniho
klidu (ideélné v predjafi).

Nejméné vhodné obdobi pro fez stromu je obdobi
predormance a pocatek obdobi vegeta¢niho klidu (obdobi
hluboké dormance). Dale je nutné zminit, Zze stejné tak je
problematické stromy fezat béhem vysokych letnich veder za
velmi nizké vzdusné vilhkosti, kdy fezné rany sice nenamrzaji
jako v zimé, ale rychle vysychaji a praskaji. Kambium rychle
odumird jako v zimnim obdobi. Zejména solitérni stromy na
klimaticky extrémnich stanoviStich bychom v dobé zimnich
mrazu ¢i silnych letnich veder neméli fezat radéji vabec.

Jarni mizotok topolu Simonova

Diskutovanym tématem z(istava fez tzv. "krvacejicich" strom @ €ili strom G se silnym jarnim
mizotokem , mezi néz patfi napf. bfizy, habry, javory, ofeSaky, topol SimonlGv apod. Nézory na
vhodnou roéni dobu k jejich fezu se liSi, pfiéemz Ize v této souvislosti mluvit o dvou v podstaté
protichudnych teoriich.

Prvni a starSi teorie predpoklada, Ze fez v dobé jarniho mizotoku
zplsobuje stromdm vysoké ztraty zasobnich latek, které jsou v tomto
obdobi transportovany z kofent, kmenl a kosternich vétvi do obvodu
korunové partie, kde jsou uréeny k tvorbé novych asimilaénich organt
(listd). Z feznych ran diky pfetlaku vrostliné tyto latky samovolné
vytékaji. Podle této teorie stromy ztraceji dilezité energeticky bohaté
latky pro svij rast a vyvoj, a navic vznikla poranéni se hiife a déle hoji.
Vitalita stromu je sniZzovana a stromy jsou vyrazné oslabeny. Proto je dle
této teorie tfeba fez provadét v dobé vegetace, nejdfive aZz po Uplném
vytvoreni nového listového aparatu.

Druhd teorie predpoklada, ze fez v dobé jarniho mizotoku stromy
neoslabuje, protoze ztrata energeticky bohatych latek vytokem z feznych
ran je vzhledem k celkovému mnozstvi téchto latek v organismu témeér
zanedbatelna. Stromy se naopak s fezem lépe vyrovnaji, protoze diky
mizotoku nedochazi k embolizaci cév, fezné rany nevysychaji a infekce
rany patogeny (zejména dfevokaznymi houbami) je v této dobé prakticky
nemozna. Tento nazor se stale vice prosazuje, nebot je znamo mnoho
pfipad(, kdy je fezem dfevina v této dobé oSetfena, aniz by pozdéji jevila
jakékoli znamky poskozeni. Vime napriklad, ze Ffez vinné révy se
kazdoro¢né provadi prave v predjafi (.- IIl.), €ili v dobé silného jarniho
mizotoku, aniz by kefe vyrazné stradaly. Jarni mizotok

Nicméné estetické hledisko fezu téchto stromu neni zanedbatelné. 4 _ pajové dievo
Jarni mizotok miZze vytékat z feznych ran v pfedjafi dosti silné nékdy i z
ran, které byly zplsobeny na podzim, alaick4 vefejnost je timto
projevem casto poboufena. Pokud se chceme vyvarovat nepfijemné
konfrontaci s negativni reakci vefejnosti, lez doporucit oSetfovat tyto Upraveno dle Beltz 12
dreviny az po plném olisténi na jafe. Pfednost fezu pred olisténim
bychom méli dat vSak v prfipadech, kdy ze zavaznych divod{ musime z koruny odebrat velké
mnozstvi vétvi (vice jak 20%) napf. pfi redukénich fezech, zanedbanych vychovnych fezech apod.
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Hovofime-li o tom, kdy stromy fezem oSetfovat, méli bychom hovofit i otom jak €asto z&sah
opakovat (v jakém €asovém horizontu). V této souvislosti midzeme pouzit jednoduché a logické
pravidlo, jez zni: "rad éji fezat éasto a mén é, nez jednou a vice ".

Od zalozeni kvalitni koruny typické pro dany druh v okrasné Skolce strom v pravidelnych ¢asovych
intervalech oSetfujeme fezem. Délka téchto ¢asovych intervalll je podminéna:

e vybranou technologii fezu
e druhem stromu, jeho vékem, vitalitou a provozni bezpecénosti
+ stanovistém, na némz se strom nachazi (dano zejména naroky na jeho esteticky vzhled

a provozni bezpec¢nost)

Nelze tedy obecné presné stanovit, jak Casto fez ustroml opakovat. Presto Ize, alespor
modelové, stanovit uréité ¢asové rozpéti mezi jednotlivymi oSetfenimi stromu. Tato opakovani budou
nize uvedena u jednotlivych technologickych skupin fezu.

3.4 OSetfeni feznych ran

Osetfeni povrchu fezné rany spociva zejména:

* v mechanické Upravé povrchu rany
» v chemickém oSetfeni rany

Réana po fezu musi byt vZzdy hladka, bez zatrzenych  €asti
dfeva a kury. Toho se da docilit pouzitim kvalitnich pilek s dobfe
nabrouSenym ostfim, nebo kvalitnimi dvousecnymi ndzkami.
Mozné je zahlazeni povrchu rany po fezu ostrym zahradnickym
nozem (Zabkou). V provoznich podminkach je ovSem tento postup
pouzitelny pouze vyjimecné. Na strané druhé jej Ize ale velice
Uspésné pouzit uvychovného fezu mladych strom(, kde pocet
feznych ran neni nijak vysoky afez je Casto mozné bezpecné
provést ze zemé ¢&i nanejvyS ze zebfiku. Hladky povrch rany totiz
snizuje riziko odumirani kambia po fezu na minimum a urychluje
prekryti povrchu rany ranovym dfevem.

Co se tyka chemického oSetfeni ran, nepanuje doposud mezi
odborniky vzajemna shoda. Da se i fici, Ze cela odborna vefejnost
jiz pomérné dlouho stéle hleda, zdali viibec, pfipadné jakym zpGsobem toto oSetfeni v sou¢asné dobé
provadét.

Skute€nost, Ze fezem dochazi ke vzniku ¢asto rozsahlych poranéni v koruné, sama pfimo vybizi
k pouziti "Ié€ebnych" chemickych prostfedkd vSemozného typu. Chemické oSetfeni se tedy zaméfuje
predevsim na:

Zacisténi fezné rany Zabkou

« podporu kompartmentalizace a zamezeni (Ci alespofi zpomaleni) priniku patogena do rany
e podporu tvorby kalusu a ranového dreva.

Pro chemické oSetfeni ran se v soucasné dobé pouzivaji nasledujici skupiny natérovych hmot:

PENETRACNI LATKY - Jedna se zejména o syntetické lazurovaci natéry na dfevo, a z nich
nejcastéji pouzivany pripravek Luxol, dnes nejcastéji v sériich B (S1023) a S (S1025), ktery obsahuje
i fungicidni pfipravky. Tyto natéry zasakuji do dfeva. Nevytvareji tedy nepropustny prekryv rany,
pficemz jejich ucelem je hloubkové chranit dfevo pred jeho naruSenim vlivem patogentd. Tyto natéry
se pouzivaji vyhradné na ochranu mrtvého dfeva, nikoli zivého, u néhoz pronikaji do zivych bunék
a tyto hubi. Tento typ néatérl je tedy vhodny pro vyhradni pouZziti na oSetfeni ran na mrtvém dfeveé Ci
pfi konzervaci dutin, pokud je tento natér nanasen jen na mrtvé dfevo.

PREKRYVNE NATERY - Jedna se zejména o olejové néatéry (pfirodni fermeze afermeZové
barvy), vodové a emulzni natéry (napf. Balakryl, Latex), z prostfedkd pouzivanych v zahraniéi (jejichz
pouziti u nas v soucasné dobé neni povoleno) pak Lacbalsam, Tervanol ¢i Santar SM (s pfimési
fytohormonu, podporujici tvorbu kalusu a ranového dfeva) aj. Z naSich prostfedkd obsahuje pfimés
syntetickych auxind tzv. stromovy balzam ¢i Stéparsky vosk. Tyto natéry v dobé bezprostfedné po
aplikaci pomérné dobfe chrani ranu pfed vysychanim, nicméné po velmi kratké dobé nékolika malo
dni (maximalné tydnud) svou G¢innost postupné ztraceji, nebot vysychanim & mrazem rozpraskavaiji.
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UMELE PRYSKYRICE - V sougasné dobé& se pro
zatirdni ran po Ffezu bézné nepouzivaji. Jedna se
nejCastéji o fadu epoxidovych pryskyfic (napf. CHS-
Epoxy 300 AC aj.). Pryskyfice vytvareji na povrchu rany
nepropustny film, ktery nepropousti svétlo ani vzduch.
Podminky pod timto filmem tedy vyhovuji mnohem vice
patogenim, neZli obrannému mechanismu stromu.
Navic jejich nanaSeni na ranu je ponékud obtizné.

V kazdé skupiné pfipravku dnes nalezneme na
naSem, ale ievropském trhu nepfeberné mnozZstvi
raznych pfipravkd na ochranu feznych ran. U&elem zde
jisté neni podrobny popis jejich G¢ink( a pouziti. Prvni
dva typy pouzivanych prostfedk(l se zpravidla jesté
kombinuji s fungicidy, které se do natéra pridavaji.
Jednéa se bud o fungicidni pfipravky v praskové formé,
nebo o tekuté pripravky. Pfi praci s témito latkami je
tfeba dobfe prostudovat jejich navod a ucinnost a dbat
prfedepsanych hygienickych pfedpist. Vliv fungicidd je
ovSem pouze kratkodoby anelze mu prigitat
vyznamnéjsi funkci.

PFi hodnoceni efektu chemického oSetfeni ran Ize
konstatovat, Ze pozitivni vyznam jakéhokoli typu
natéru neni natolik p fesvédéivy, aby bylo mozné
zatirani ran ozna ¢it za jednozna €nou Upraveno die Beltz 14, 15
technologickou vyhodu p Fi hojeni Feznych ran. Proti
pozitivnimu efektu (snizeni vysychani ran, esteticky
efekt) stoji i nékteré nevyhody. Jmenujme pfedevSim zvySeni finanéni naroénosti fezu (pfedevsim pfi
nutnosti zatirat rany v obvodovych partiich koruny), zhorSené hygieny prace ataké Casté snahy
zatfenim zakryt Spatné vedeny fez.

V sou€asné dobé se arboristé shoduji, Zze hledat chemicky pfipravek, ktery by byl schopny
dlouhodobé a ucinné chranit povrch fezné rany pred prinikem patogena (do doby nez bude fezna
rana zavalena kalusem) je jisté ¢in chvalyhodny aje jej nutno podporovat. Na strané druhé dnes
takovy pfipravek se 100 % ucinnosti bohuzel nezname. Vzhledem k tomu, ze oSetfeni fezné rany je
pouze doprovodnym a ne vzdy spolehlivym opatfenim zvySujicim pravdépodobnost jejiho hojeni, Ize
fici, Ze neni technologickou chybou pouzivat na Feznou ranu natérové hmoty, které nezplsobi
odumfeni zZivych pletiv dfeva (v€etné kambia) v blizkosti fezné rany. Stejné tak neni technologickou
chybou, neni-li rana po Fezu oSetfena chemickym pfipravkem. V souéasnosti se v Evropé& i v CR témé&rf
od zatirani feznych ran upustilo. V USA se fezné rany neoSetfuji chemickymi pfipravky jiz nékolik
desetileti. Kazdopadné pouzijeme-li néjaky chemicky pfipravek ve formé natéru, tento pfipravek musi
byt nesSkodny pro lidi iostatni savce - - N
a chranéné Zzivocichy, musi byt roztiratelny
za jakychkoli teplot ave venkovnich
podminkach se nesmi jeho vlastnosti
v pribéhu roku ménit (nesmi v zimé namrzat
a praskat, stejné tak jako se vlété
samovolné roztékat teplem).

Prarez kmene s odstran énou v étvi

b — naneseny balzam

m — vzhuru proudici a z rény ronici
miza (voda s rozpusténymi
Zivinami) natér odtlaci

Pro oSetfeni feznych ran Ize v urcitych
pfipadech pouzit i rizné jiné pfipravky, napf.
kyselinu boritou, ktera inhibuje rist hub na
rané, zrychluje sekundarni metabolismus
arychleji tvofi lignin. Biologicka ochrana
feznych ran je také pomérné znama,
zejména pouzivani pfipravku Ibefungin na
bazi Bacillus subtilis. Aplikace nizSich hub
(napf. Trichoderma viridis, Peniophora
gigantea, Bacilus subtilis) na fezné rany
s cilem vyuzit  jejich antagonismus
s nékterymi houbami dfevokaznymi byl také
v praxi vyzkousen, ne vzdy s jednozna¢nym Uspéchem.
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Mnohdy miZze pfi fezu pomoci i pomérné jednoducha dezinfekce néafadi cytostatickymi latkami
(napf. 70% etanolem), zejména pfi fezu stromd napadenych bakterialni spalou razovitych ¢i grafiézou
jilm{ apod.

4. Technologie Fezu

Technologie Ffezu rozhoduje jak o provedeni fezu s ohledem na druh, vék a vitalitu stromu, tak i
0 pozadované funkci fezu vzhledem k umisténi a stavu stromu. Lze Fici, Ze technologie fezu je zcela
specificka pro kazdy strom. Nicméné pro urcitou pfehlednost ¢lenime jednotlivé typy fezl z asového
hlediska i cile, ktery jim sledujeme na:

e Tfezy zakladaci

e Tfezy udrZzovaci

e Fezy specialni

» kéceni (likvida¢ni fez)

Jako zvlastni typ fezu stromu je tfeba chapat v souc¢asné dobé se silné rozvijejici zajem o zcela
specifické oSetfovani starych a odumirajicich (u nas ¢asto pamatnych) stromu — tzv. ,pfirodé blizky"
oSetfovani stromu. V rdmci péce o staré stromy je jejich fez chapan jako velmi specialni zasah
s mnoha zvlastnostmi, o nichZ bude struéné pojednano nize.

4.1 Zakladaci rezy

Jedna se ofezy, které se provadéji u mladych
strom0 v obdobi jejich intenzivniho ristu. Patfi sem
predevSim Fezy, které se provadéji jiz v okrasné
(ovocné ¢i lesni) Skolce pfi zalozZeni koruny stromu.
Déle sem fadime fez pfi vysadbé stromu na trvalé
stanovisté afezy, které formuji korunu stromu do
habitu typického pro dany taxon ¢&i funkéni typ.
Zakladaci fezy se na trvalém stanovisti provadéji
cca do 15-20 let stromu a potom postupné a plynule
(dle taxonu atypu stanoviSté dfive &i pozdéji)
prechazeji do nékterého typu udrzovacich Ffez(.
Zakladaci fezy jsou:

e zaloZeni koruny stromu
e srovnavaci (komparativni) fez
e vychovny fez

4.1.1 ZaloZeni koruny stromu

Kvalitni  koruna  vzrostiého  stromu A _ zapéstovani korunky - fez na vnjsi
(vysokokmenu ¢i alejového stromu) je nejéastéji pupen
zakladana v okrasnych (popf. ovocnych ¢i lesnich) k — konkurenéni pupen
Skolkach. S timto fezem se proto v praxi setkame v — vedouci pupen, uréeny
vyjime€né. Vime vSak, Ze napf. pfi vysadbé stromu k prodiuzujicimu rdstu
u dalnic, vodoteci, brehl rybniki afek, osazovani B _ Rez na vnéjsi pupen - zvétseno
biokoridord atp. se velmi Casto pouZivaji rustové k — konkurenéni pupen
formy stromid znamé jako tzv. "Spicaky", tedy jedno v — vedouci pupen, uréeny
az dvouleté nerozvétvené stromy, bez vytvorené Ci k prodiuzujicimu ristu
kvalitné zapéstované koruny. V takovém pripadé
musime zalozit korunu stromu az na trvalém Upraveno dle Beltz 17, 18

stanovisti a v dalSich letech o ni intenzivhé pecovat
vychovnym fezem.

4.1.2 Srovnavaci (komparativni) Fez

Cilem tohoto Fezu u mladych strom( je Uprava poméru nadzemni a podzemni c&asti pfi
vysadbé strom( na trvalé stanovisté. Vtakovém pfipadé je mozné tento fez nazyvat Fezem
vychovnym . K Upravé téchto dvou ¢asti stromu nemusi vSak dojit pouze u vysadby. Tento fez
pouzivame téz v pfipadé, kdy napf. stavebni ¢innosti byla jedna z ¢asti stromu (kofenova ¢i korunova)
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Komparativni fez (pfi vysadbé)

A — Carpinus, vySka 1,2—-1,5m

B — Acer, mlad4 sazenice

C — Ligustrum, vice moznosti komparativniho
fezu

Upraveno dle Beltz 41, 42, 43

vyrazné poskozena (€i dokonce odstranéna)
a hrozi nebezpeci nasledného poskozeni i Casti
druhé vlivem vySe zminéné stresové udalosti.

Pokud tento fez provadime pfi vysadbé,
je nutné védét, Zze zejména u prostokofenného
materidlu pfi vysadbé na podzim muzeme
v koruné ponechat vice vétvi, zatimco pfi
vysadbé na jafe musi byt fez koruny ponékud
radikalnéjSi (odstranime vice vétvi). A to proto,
Ze na jare, dfive nez kofeny vytvofi novou sit
asimilacnich  kofinkd, koruna vytvofi listy
schopné fotosyntézy, k niz potfebuje dostatek
vody z kofend. Koreny ji ovSem uréitou dobu
nejsou schopny koruné dodavat (zpravidla
nékolik tydna).

Rez strom( s balem, v kontejnerech &i

v systtmu Airpot neni nutné pfi vysadbé
provadét vtakové mife jako ustromu
prostokofennych.  Neéktefi odbornici z USA

dokonce doporucuji fez pfi vysadbé u téchto

vypéstkl neprovadét vibec (napf. Watson 2002 aj.) a ponechat jej az na vychovny fez.

Nejcastéjsi chybou pfi vysadbovém Fezu opadavych listnatych alejovych stromd je zejména
bezdlvodné silné zakraceni terminalniho vyhonu a jiz ve Skolce zalozenych kosternich vétvi ¢asto az

0 1/2 - 2/3 jejich plvodni délky.

4.1.3 Vychovny fez

Tento fez se dnes jiz bézné provadi u mladych exemplafd v prvnich letech po vysadbé na
trvalé stanovisté, méné Casto pak po fezu zmlazovacim. Vychovny fez se provadi zpravidla do 10-
15(20) let po vysadbé, pficemz plynule pfechazi do nékterého ztechnologickych typl fezu
udrzovaciho. Vychovny fez je nutné v prvnich letech po vysadbé provadét pomérné Casto, nejlépe

jednou za 2 — 3 roky.

Tento v Zivoté stromu dullezity fez si zejména klade za cil:
e doséahnout charakteristického tvaru koruny oSetfovaného jedince, jeZ je a bude zdrava a vitalni,
dlouhodobé funkéni na stanovisti a staticky odolna a pfipravit podminky pro rozvoj koruny typické

pro dany taxon

*  pfizpusobit velikost a tvar koruny funkénim pozadavkim stanovisté (zejména Upravou podchodné

¢i podjezdné vysky)

Kromé vétvi mechanicky
poskozenych, usychajicich, pfip.
i suchych, je nutné odstranit d&i

zakratit  zejména  kodominantni
atlakova vétveni, navzajem se
kfizici vétve, vétve nalomené &i

zlomené a visici v koruné, rostouci
v soub&hu, do stfedu koruny,
poSkozené a napadené chorobami
a Skadci apod. Tento typ fezu je

nesmirné dulezity, protoze zde
mame jedine€¢nou moznost
zasahnout bez rozsahlejSich

poranéni az do kosterniho vétveni
stromu a ovlivnit tak velmi snadno
a levné budouci architekturu koruny.
Je tfeba si uvédomit, Ze tvar stromu
arozlozeni jeho kosternich vétvi
zlistane po ftficeti ivice letech ve
stejné vySce a v podobném Uhlu,

T Vi)

Vychovny Fez mladého stromu s podporou termi nalniho vyhonu

N
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v jakém je vidime dnes. Pouze na misté, kde dnes odstrafiujeme vyhon malé velikosti (napf. do 20
mm), ktery je schopen Uspésného hojeni vzniklé rany, budeme odstranovat mohutnou vétev velikosti
300 i vice mm. Uvedme si nékolik dilezitych zasad tohoto fezu:

e Uprava koruny se provadi citlivym prosv  étlovanim , tj. odstranénim vétve az ke kmeni, ale
i zkracovanim vyhonud na postranni, dostatecné silné vétve rostouci ve stejném sméru a schopné
prevzit funkci zakraceného vrcholu, je-li to nutné

* az na vyjimecné pfipady zapéstovani stromd na néktery z tvarovacich fez( a nékterych kultivar(
nikdy bezd Gvodn é neodstra fnujeme terminalni (vrcholovy) vyhon

« dbadme na odstran éni konkuren €nich (kodominantnich) vyhon a atlakovych v étveni
s vrUstajici kdrou v GzZlabi nebo vyhon( s pfili§ ostrym Ghlem vétveni

e Casto je tfeba docilit vySSi podchodné ¢&i podjezdné vySky pod nasazenim koruny - tento fakt je
tfeba zohlednit jiz v prvnich letech vychovného Ffezu, kdy nedochéazi ke vzniku tak rozsahlych
poranéni

* fFezy provadime nejlépe v p fedjafi pfed raSenim list G (zejména u hustych jedincl, u nichz
musime pfi Ffezu zfetelné vidét typ vétveni a architekturu koruny, coZz nam listy ve vegetaci
neumozm)
3 e pouze ustromy s jarnim mizotokem ¢&i teplomilnych taxona se
vzdusnou korunou je mozné a nékdy |vhodnéj§|’ provést fez
v prvni poloviné vegetace (napf. ujavor(i, ofeSaku, jerlind,
katalp, dfezovcu apod.)

e nesmime nikdy odstranit najednou vice neZz 20-25%
stavajici hmoty koruny  (vétvi s pupeny &i vyraSenymi listy),
jinak se vystavujeme nebezpeci naruSeni hormonalni
a energetické bilance stromu — fez v dobé vegetace by mél byt
méné radikalni nez v dobé predjarni

e odstrafiujeme-li celé kosterni vyhony u kmene, pak tyto vyhony
musi mit prdmér rovnajici se nanejvys tretiné primeéru kmene,
ne vice (idealni je odstranit vyhon velikosti tfetinové a nizsi ve
srovnani s velikosti kmene) - zajistime tak lepSi podporu hojeni
fezné rany

e az na vyjimky neodstrafiujeme vyhony rostouci tésné u sebe,
idealni je mezi jednotlivymi Feznymi ranami ponechat zdravou
a dostatecné silnou vétev nebo alespon 30 cm bez poranéni

Specifickym p Fipadem vychovného Fezu je Uprava
podchodné (p Fip. podjezdné) vySky stromu , Cili vySky, v niz
se kmen vétvi v koruné. Stromy pro vysadbu do center mést
a obci jsou distribuovany s korunkou zalozenou ve vySce 2,2 m.
To je vySka vhodna maximalné pro pési zény. V pfipadé, Ze se
stromy sazi na okraje silnic a do mist, kde pod korunou budou
projizdét i nakladni automobily (napf. i péSi zény s obchody -
zasobovani), je tfeba dodrZet podjezdny profil volny do vySky
alespon 4,5 m. U tramvajovych past muze tento podjezdny
profil byt jeSté vySSi. Pokud taxon s kulovitou ¢i previslou
korunou nebyl jiz ve Skolce pfipraven na tuto vySku nasazenim
koruny, miZe nastat i pfipad, Ze nasazeni koruny jiz na trvalém
stanovisti zvySit nelze (napf. Acer platanoides 'Globosum’,
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera’ apod.). Proto je dllezité
pozadavek vySky nasazeni koruny u nékterych kultivari pfedem
specifikovat v objednavkovém listé, pfipadné projednat
s dodavatelem. Na obrazcich je pfiklad Gpravy podchodné
a podjezdné vysky lipy stfibrné v centru mésta.

Naopak u strom( vysazenych ve volné krajiné, v parcich, zahradach avsude tam, kde je to jen

mozné, se snazime spodni vétve rostouci az k zemi vychovnym fezem neodstranovat.

Vychovny fez také pfipravuje mlady strom pro specialni typy fezu v budoucnu. At uz se jedna
o Fez na hlavu, fez na ¢ipek nebo o jiné typy specialniho fezu, pfi vychovném fezu mame prvni, ale
také i posledni moznost k jejich bezproblémovému zalozeni.
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vychovného fezu nezfidka vede k tvorbé korun staticky labilnich, nezdravych & malo vitalnich ato
zejména na silné zatézovych stanovistich v centrech mést. Vysadba stromu na trvalé stanovist & ve
mésté bez kvalitni nasledné povysadbové pé ¢e véetné dlouhodobé a opakované vychovy jeho
koruny je bezesporu hrubou technologickou chybou.

4.2 Udrzovaci fezy

Tyto Fezy provadime u vzrostlych (dospélych) jedincu, ktefi pfeklenuli obdobi intenzivniho rustu.
NaSim cilem je pfedevsim zajistit jejich dobrou vitalitu, stabilitu a dlouhodobou funkénost a omezit na
minimum jejich pfipadné negativni pusobeni na nejblizsi okoli, v némz se nachazeji. Udrzovaci fezy
jsou zejména:

e zdravotni fez

*  bezpecnostni fez

* prosvétlovaci fez

e redukéni fezy

e Tfezy tvarovaci, zejména fez na hlavu a fez na &ipek
« rekonstrukéni fez

e pfirodé blizky fez starych stromi

4.2.1 Zdravotni fez

Jedna se o bézny a v sou €asné dob é i hojn & pouzivany typ udrzovaciho Fezu. Tento fez
je fezem komplexnim a je cilené zaméfen na podporu zdravotniho stavu a vitality stromu (ostatni fezy
udrzovaci z ného vychazeji). Cilem tohoto fezu je zejména zabezpecCeni dlouhodobé vysoké
funkénosti stromu, pfi udrzeni pokud mozno co nejlepSiho zdravotniho stavu, vitality a provozni
bezpecnosti. Je opakovan v nékolikaletych intervalech, nejméné alespori jednou za 8-10 Ilet,
samoziejmé s ohledem na aktualni stav stromu. U tohoto Fezu odstrafiujeme &i citlivé zkracujeme
vétve:

e suché, usychajici, mechanicky poskozené ¢i zlomené i jinak provozné nebezpecné

e odumirajici, napadené chorobami a Skudci

* navzajem se Kkfizici, rostouci v soubéhu, zahuStujici korunu a nevhodné postavené (napf.
smeéfujici do stfedu koruny apod.)

* kodominantni a tlakova vétveni

+ se silné snizenou vitalitou

e pahyly, vétve v soubéhu, vymladky z podnozi atp.

e ddlezitou soucasti fezu je opét Uprava podchodné a podjezdné vysky stromu

NeoSet fena pamatna lipa Zdravotnim Fezem oSet fend lipa
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Pokud zkracujeme postranni vétve, méli bychom védét, Ze musime vést fez na vnéjSi pupen nebo
na vnéjSi postranni, dostate¢né silnou a vitalni vétev, s vyjimkou kultivar( pyramidalnich, u nichz vétve
zakracujeme na pupen ¢&i vétev vnitfni (jdouci do koruny, abychom zamezili rozklesavani koruny).

Spravné provedeny zdravotni fez by neinformované laické vefejnosti mél zustat skryty a pokud
mozZno nepoznany. Strom pfed oSetfenim a po ném by nemél vykazovat vyrazné zmény svého habitu.
Stromy oSetfené zdravotnim fezem jsou zpravidla uvnitf koruny pouze vice prosvétlené.

Ideélnim ro €énim obdobim pro zdravotni fez je doba p fedjarni a prvni polovina vegetace.

U stromd napadenych nékterymi karanténnimi ¢i jinak vyznamnymi chorobami a Skddci (napf.
spéla razovitych rostlin, tracheomykdzy dubd, jilm( apod., sypavka borovic apod.) je obdobny typ fezu
¢asto nazyvany jako fez sanitarni . Je dilezité védét, Ze tento fez nesmi byt proveden jinak nez pod
pfisnym dohledem pfisluSného organu ochrany pfirody ¢i Statni rostlinolékafské spravy. Nalez &i
podezfeni na nalez karanténni choroby musi byt nejprve neprodlené nahlasen. Rozhodnuti o kaceni Ci
oSetfeni napadenych drfevin vyda Statni rostlinolékafska sprava a na jejim zakladé je pak mozno
v soucinnosti s timto organem pfistoupit k eventualnimu oSetfeni.

Baktérie Erwinia amylovora, puvodce spaly rizovitych rostlin, napada zejména druhy dfevin
z Celedi rGzovité - Rosaceae, a to konkrétné z podceledi Pomoidae, kam nélezi zejména tyto ovocné
i okrasné stromy: hloh, hrusef, jablof, jefab, kdoulof a miSpule. Rez téchto stromd mazZe redukovat
zdroj nakazy nachazejici se na fezem odstranénych vétvich, je vSak zaroven pfilezitosti k Sifeni
néakazy pouzitym nafadim a k praniku bakterie otevienymi ranami do rostliny. Navic silny fez stimuluje
stromy k tvorbé proventalnich vyhond, nachylnych k infekci. Proto jsou-li tyto stromy silné infikovany,
je lépe je radéji pokacet, nez odstrafiovat jednotlivé napadené casti. Ke kaceni se zpravidla pfistupuje
ve chvili, pronikla-li infekce do kmene ¢i do poloviny vétvi v koruné o priméru nad 2,5 cm ato
v mistech, kde je od kmene vzdalena méné nez 0,5 m. Je-li infekce stromu nizsi, nekacime, ale
odstranujeme napadené vétve az na zdravé dievo ato ve vzdalenosti ne mensi nez 30 cm (u vétvi
0 prumeéru do 2,5 cm) €i 60 cm (u vétvi o priméru vétSim nez 2,5 cm) od infikované ¢asti. Doporucuje
se téz odstranovat vymladky, a to zejména na bazi kmene a na kofenech, pokud mozno v rané fazi
jejich vyvoje. Napadené odfezané &asti je nutno na misté ihned spélit! Rez je lépe provadét ve
vegetacnim obdobi (jaro-léto), pokud mozno ihned po zjiSténi infekce. Hrozi-li v3ak silna nasledna
infekce spélou (v mistech vysokého infekéniho tlaku bakteridzy), je 1épe jej provést az ke konci
vegetace, protoZe éerstvé rany jsou v jarnim a letnim obdobi vice nachylné pro vstup infekce. Rez
neni vhodné provadét za vlhkého pocasi a ocekavaji-li se do 24 hodin bourky, kdy je vysoké riziko
Sifeni spélové bakterie. V mistech silné ohrozenych spélou je vhodnéjsi slabsi fez kazdorocni, nez
pfilezitostné silné pruklesty. Silnému Fezu je nutno se vyhnout, nebot stromy reaguji silnéjSim
vegetativnim rastem, s nimz je spojena i vySSi nachylnost ke spéle. Stromy by se mély po fezu po
dobu alespor jednoho mésice po fezu intenzivné sledovat a v pfipadé opakované infekce strom radéji
pokacet. Noze, nuzky a pilky se pfed apo kazdém pouziti musi fadné dezinfikovat ato nejlépe
ponofenim do 10% roztoku chlornanu sodného &i 70% ethanolu po dobu 2-3 vtefin. PFi praci ve
vySkach staci pouzit k oplachnuti ¢epeli a listu pilek a nlizek ruéni postfikovac.

Tracheomykézami je v sou€asné dobé napadana celéd fada vyznamnych rodl stromu: bfizy,
duby, jasany, javory, jilmy, platany aj. NejznaméjSi tracheomykdzou je bezesporu grafiéza jilma, jejimz
pavodcem je vreckovytrusna houba Ceratocystis ulmi (Ceratocystis novo-ulmi). Co se tyka fezu
mrtvych ¢i napadenych ¢€asti strom0, nutno zddraznit, Ze je tfeba jej minimalizovat na skute¢né
nutné pravidelné odstrafiovat suché ¢i odumirajici vétve, beznadéjné napadené a odumirajici stromy
radéji vykacet a spalit. Co se tyka doby fezu, v mistech vysokého infekéniho tlaku je nutné se vyhnout
obdobi, kdy je riziko napadeni stromU nejvyssi, coz je nejCastéji pfelom kvétna a Cervna a pak pfelom
Cervence a srpna. Pfi fezu je téZ vhodna desinfekce pouzivaného naradi, stejné jako u fezu stromd
napadenych bakterialni spalou rdzovitych.

4.2.2 Bezpeénostni fez

Jedna se v podstaté o minimalni variantu zdravotniho fezu, UCelové zaméfenou pouze na
splnéni pozadavkl aktudlni provozni bezpecnosti stromu. Cilem fezu je odstranit ¢i redukovat
v koruné pouze ty vétve, které by svym padem na zem mohly svému okoli zpUsobit vétsSi & mensi
Skodu na majetku osob ¢&i Ujmu na jejich zdravi €i zivoté. Je to fez relativné levny a ma své misto
vSude tam, kde neni pfili§ efektivni investovat do nakladného zdravotniho fezu.
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Bezpecénostni fez odstrafiuje ¢i zakracuje v koruné silné vétve suché, usychajici, mechanicky
poskozené, nalomené Ci zlomené, vétve volné visici a bezprostfedné hrozici svym padem na zem
apod. Provadime jej kdykoli b éhem roku . U tohoto typu fezu ndm nejde primarné o strom, ale
o ohrozeni bezprostfedniho okoli pAdem vétve na zem. Proto zjistime-li pfi pravidelné kontrole koruny
stromu nebezpeci zlomu a padu suché &i jinak nebezpecné vétve na zem, je nutné ji co nejdfive
z koruny bezpecéné odstranit bez ohledu na roéni dobu a aktualni pocasi.

Na obrazcich vidime pfiklad provedeni klasického bezpecnostniho fezu solitérné rostouciho
pamétného dubu letniho, jehoz obvodovy plast koruny silné proschl vlivem ztraty kofent zpusobené
rekonstrukci vozovky u paty kmene stromu.

Bezpeénostni fez dubu letniho; vlevo pred zasahem, vpravo po zasahu

4.2.3 Prosv étlovaci rez

Cilem tohoto fezu je citlivé prosvétlit velmi hustou korunu stromu tj. umoznit lepsi pranik svétla
do silné zastinénych ¢asti koruny tak, aby tyto partie mohly zintenzivnit ¢i dokonce obnovit svou
asimilaéni ¢innost. Dale tento fez napomaha, byt nepatrné, lepSi prlichodnosti koruny pro vitr
a snizuje tak vétrnou zatéZ na ni vyvijenou. Rez vSak musi byt proveden velmi citlivé (nemélo by dojit
k odstranéni vice nez 15-20% vétvi v koruné pfi jednom Fezu), jinak by mohlo dojit k nekontrolovatelné
kmenové a korunové vymladnosti, jez situaci naopak zhorsi. Odstrafiujeme zejména nize postavené
vétve v koruné avétve ve stfedu koruny, které se €asto navzdjem kfizi atfou se o sebe, vétve
rostouci do stfedu koruny a vétve korunu silné zahustujici.

4.2.4 Redukéni rezy

Redukéni Fezy jsou de facto vSechny typy fezu, které ve vétSi ¢i mensi mife zpUsobuji
celkovou €i ¢astec¢nou redukci (zmenSeni ¢i prostorové omezeni) koruny stromu. Tyto pfipady se
tykaji vétSinou strom( ponechanych delSi dobu bez jakékoli pé€e, stromu rostoucich v blizkosti domd,
dopravnich znacek, semaford nebo jinych pfekazek, nebo strom0 rostoucich pod &i v tésné blizkosti
elektrickych nadzemnich vedeni. Za redukci také povazujeme symetrizaci vétvi, které vychyluji strom
zastinénych, ¢&i stromG vyrazné naklonénych s moznosti vyvratu apod.). Obvodovou redukci
asymetrickych korun — jejich symetrizaci ve sméru vétrného naporu — je mozné docilit vyznamného
zvySeni stability oSetfovaného stromu. Symetrizaci navrhujeme predevsim u stroml uvolnénych ze
zapoje, pfip. u jedinc ovlivnénych nevhodnymi redukcemi koruny v minulosti.
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Redukéni fez musi byt vzdy proveden velmi citlivé, jinak by mohlo dojit ke vzniku velkych
feznych ran a nasledné k jejich infekci patogeny, dale pak ¢asem i k nekontrolovatelné korunové
vymladnosti a zahuSténi koruny. Velice dilezité je pfi tomto fezu stromu ponechat, pokud je to
alespon trochu mozné, pfirozeny habitus bez trvalé deformace (coz je mnohdy velmi slozité, ne-li
nemozné). Redukci vétvi v koruné provadime vzdy na dostate¢né silné a zdravé postranni vétve,
jejichz pramér je alespon tfetinovy proti priméru odstranovaného vrcholu. Jsou-li fezné rany vétSiho
priméru nez 100 mm, je nutné pocitat s rizikem infekce vzniklych ran a tvorbou otevienych dutin.
Takové fezné rany se totiz velmi Spatné hoji. Proto je vhodné provadét redukce pouze na téch
stromech, u nichz je infekce dfeva kmene ¢i kosterniho vétveni jiz pfitomna a vzniklé fezné rany tak
nebudou primarni vstupni branou infekce do zatim zdravého stromu.

Reakce koruny na obvodovou redukci (Pyrus communis)

Upraveno dle Cernika

RozsahlejSi redukce je tfeba realizovat postupné - v nékolika etapach. Interval mezi
jednotlivymi etapami byva zpravidla 2-5 let dle intenzity reakce stromy na dany zakrok. Stromy
omezené prekdzkou vyskové (napf. pod elektrickym nebo telefonnim vedenim) je tfeba cEasto
opakované redukovat v mnohem kratSich ¢asovych intervalech (napf. jednou za dva az tfi roky).

Musime si uvédomit, Ze potfeba redukéniho fezu je mnohdy zavinéna:

e volbou nevhodného taxonu na konkrétni stanovisté (napf. s korunou pfili§ vysokou nebo

s pfrilis Sirokou atp.)

* nevhodnym umisténim stromu na stanovisti (napf. zbytecné pfili§ blizko k budové, dopravnim
znackam, semaforam, vedeni apod., aniz by byly respektovany biologické potfeby stromu)

4.2.4.1 Rez stabiliza éni (metody SIA)

Specifickym pfipadem redukéniho Fezu je itzv. stabilizaéni fez metody SIA (Static Integrated
Assessment). Podle této metody (Erb, Wessolly, 1998) Ize kalkulovat zvySeni provozni bezpe€nosti
daného stromu po navrzeném obvodovém Fezu koruny. Wessolly uvadi, Ze prosvétlovaci fez nevede
k Zddanému vyznamnéjSimu zvySeni propustnosti koruny pro vétrnou zatéz. PFi ndporu vétru se totiz
listy pfirozené pokladaji ve sméru vétru (strom "sklapi usi"), ¢imz se zmenSuje naporova plocha, na
niz vitr plsobi. Hodnota pfirozeného aerodynamického odporu korun Zivych stromt (C,,) se pohybuje
kolem hodnoty 0,3. Oproti tomu odstranéni relativné malé ¢asti vétvi v nejvrchnéjsi ¢asti koruny muze
pusobi. Snizovani koruny probiha pouze u vétvi nejvysSSich fadu, pficemz vzniklé rany vétSinou
nepresahuji velikost 5 cm. Rez nesmi znehodnotit pfirozenou architekturu koruny, ani umoznit pranik
infekce do feznych ran.

Kalkulace tohoto typu Fezu je soucésti vizualni metody hodnoceni statickych pomérd strom
SIA. PouZiti této metody pfesahuje zaméreni této problematiky a bude popsané v jinych skriptech.

4.2.4.2 Sesazovaci rez
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Znacéné destruktivni typ reduk ¢&niho Fezu, ktery lze pouZit pouze v pfipadé akutniho
nebezpecdi statického selhani stromu a to tehdy, nelze-li jej z riznych divod{ rovnou odstranit. Timto
fezem pouze predchazime nebezpeéi. Tento fez zcela deformuje pfirozenou architekturu stromu,
vyrazné snizuje jeho vitalitu a perspektivu dlouhodobé existence a umoznuje patogeniim vstup do
nijak nechranénych arozsahlych poranéni! Sesazovaci fez provadime pouze ustromu jiz silné
napadenych drfevokaznymi houbami
s dutinami a hnilobami v kofenech, kmeni
a kosternich  vétvich. Neni mozné jej
provad ét na  zdravych a stabilnich
stromech, kde je hrubou technologickou
chyboul!

Sesazovacim fezem totiz hluboce
redukujeme korunu cCasto az na kosterni
vétveni, popf. dokonce i na pouhy kmen (silna
redukce o 1/2 - 2/3 plGvodni velikosti stromu).
Po tomto fezu musi vco nejkratSi dobé
nasledovat odstranéni celého stromu a jeho
nadhrada. Tento fez nelze provést uvsech
dfevin, ale pouze udfevin s vyraznou
kmenovou a korunovou vymladnosti, jako jsou
napf. topoly ¢i vrby. Tento zasah by mél byt S .
proto v ostatnich pfipadech, nez jaky byl 1171981 /1981
uveden vySe (pfedevSim u dlouhovékych
taxonll), posuzovan za hrubou technologickou
chybu! A to zejména tehdy, je-li provadén
mimo mista vétveni na pahyly bez
respektovani vySe zminénych zasad redukce
vétvi na dostate¢né silné a zdravé vétve

postranni. Upraveno dle Beltz 48

ms

777 54>,

Radikalni sesazeni korun strom
Tilia cordata, ktera byla v bfeznu 1981
radikalné sesazena zpétnym fezem
ms — mista sesazena zpétnym fezem

4.2.5 Tvarovaci rezy

Jednéa se o pomérné nakladné fezy stromf, jejichz cilem je vytvofeni nepfirozeného tvaru stromu,
spojené velmi ¢asto i s omezenim jejich pfirozené velikosti. Tyto fezy je nutno v pravidelnych
intervalech opakovat, nejlépe kazdoro¢né v predjafi. Tvarovani strom 0 je nutné za ¢€it ihned po
jejich vysadb é na trvalé stanovist & a provad ét je po celou dobu jejich Zivota . Pokud tvarovani
neni po urcité dobé mozné dale realizovat, je nutné strom nenechat prerist do mohutného jedince se
sekundarni korunou tvofenou vymladky, jejichz stabilita je velmi nizk4 a moZznost jejich vylomeni
a padu na zem vysoké. Strom musi byt pokacen a nahrazen stromem jinym. Stejné tak neni mozné
_ zacit s tvarovanim dospélého stromu poté, co nékolik desitek let
rostl a vyvijel se pfirozené. Oba dva postupy je nutné vnimat jako
hrubou technologickou chybu!

Pro tvarovaci Fezy vybirdme d feviny, které fFez dobfe
snaSi a jejich kmenova a korunova vymladnost je vys oka.
Typickymi stromy vhodnymi pro tvarovani je napf. tis, lipa, platan,
bfestovec, jirovec, hloh, habr aj.

4.2.5.1 Rez na hlavu

Rezem na hlavu se v souéasnosti bohuZel ¢asto upravuji
zejména mohutné stromy kdysi vysazené do ulic, v nichz diky
velikosti své koruny nemohou zUstat, protoze ohrozuji bezpeénost
provozu, ale neni vule k jejich odstranéni a nasledna vysadba
taxonU novych a na stanovisté vhodnéjSich tak neni mozna. Tato
praxe je ale nepfipustna a je nutné ji vnimat jako technologickou
chybu.

S fezem na hlavu je nutné za €it ihned po vysadb é
mladého stromu na stanovist €& a pravideln é jej kazdoro €né

Detail Fezu na hlavu mladé lipy v predjafi opakovat. Neni-li to technicky mozné, pak alespon
jednou za dva roky! Mladym stromdm zapéstovanym na tento typ
fezu je zkracena koruna tésné nad kosternim vétvenim. Tim dojde k odstranéni primarni struktury
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vétveni a dale se pracuje pouze se sekundarnimi vyhony. Casem dojde diky tomuto zkracovani
vyhona k vytvoreni ztloustlé "hlavy" na konci pivodnich kosternich vétvi.

Vyhony se zpravidla zakracuji na vétevni limecek &i nékolik malo milimetrd nad néj a na celé
hlavé se ponechava jeden tazen, Cili trojpupenovy €ipek s normalnimi pupeny, jenz vyrasi nejdfive
(Casto aZ o 7-10 dni) a zrychli tak obnovu koruny (ostatni vyhony vyraSi na hlavé pozdéji ze spicich
a adventivnich pupent). Tento Cipek je vSak nutno pfisti rok odstranit a ponechat jiny. Je totiz v té
dobé jiz dvoulety a mnohem tlustSi nez vyhony ostatni jednoleté. Esteticky efekt takto zapéstovanych
stromU je pomérné vdéény - zejména v obdobi vegetace.

PFi Castém Fezu dochazi ke vzniku znaéného poctu ran, proto je nepFipustné, aby velikost
feznych ran byla vétSi nez 3 cm v praméru. Jinak bychom vystavili strom vysokému riziku vzniku
infekce a rozpadu celé hlavy.

Je dllezité si uvédomit, Ze strom jednou zapéstovany na tento fez jiz neni mozné jinak
zapéstovat a oSetfovat jej jinym typem Fezu. Sekundarni vyhony tvofici hmotu koruny vznikly totiz ze
spicich nebo adventivnich pupen(, jak jiz bylo fe€eno, a jejich zakotveni ve dfevé kmene neni
dostatecné. Pokud tyto vétve zesili a zaloZi korunu typickou pro tvarovany druh, dochazi ¢asto k jejich
vylamovani. Labilitu napojeni dale zvySuje vétSinou infikovany kmen.

Pro hlavovy fez Ize vyuzit zejména jirovce, lipy (zejména lipu srdcitou a velkolistou), hlohy &i
platany. Javor neni pfili§ vhodnym stromem pro fez na hlavu, prfestoZze se unas c¢asto pouZiva.
Spatné kompartmentalizuje, pomalu zavaluje fezné rany, trpi jarnim mizotokem a obecné fez snasi
velmi Spatné. Hlavy se u javoru rychle rozpadaji a podléhaji rychle hnilobé dreva.

4.2.5.2 Rez na éipek

Tento fez je velmi podobny fezu na hlavu.
Jen zapéstovani stromO pro tento typ fezu je
ponékud jiné. Mladému jedinci jsou ponechany
spodni, vodorovné postranni vétve aterminal je
odstranén. Ke konci vegetacniho klidu jsou na
téchto postrannich vétvich odstranény na vétevni
limecek vSechny vyhony starSi jednoho roku.
Jednoleté vyhony jsou zakraceny na trojpupenové
Cipky. Tyto cCipky prorazi a vytvofi nové vyhony
spolu s vymladky  rostoucimi ze spicich
a adventivnich pupend na vétvich. PFisti rok jsou
staré dvouleté c&ipky odstranény a z novych
jednoletych vymladka vytvoreny ipky nové. Pokud
obrazily pouze ¢€ipky a nevyraSily vymladky z vétvi,

jsou Cipky snizeny az na nejspodnéjSi jednolety Detail fezu na &ipek mladého platanu
vyhon aten opét zakracen na tfi spodni pupeny.
Jednotlivé ¢ipky by méli byt od sebe vzdaleny alespon 5-20 cm.

TENTO REZ OPET MUSIME PROVADET KAZDORO CNE.

MiZeme pouzit stejné taxony jako v pfipadé fezu na hlavu, vyjma jirovcd. Déle je mozno
pouzit bfestovec zapadni €i hlohy, které jsou pro tento fez také hojné pouzivany. Zcela nevhodné pro
tento typ fezu jsou dfeviny nastupujici brzo do mizy (brzy raSici).

4.2.6 Rekonstruk éni rez

PFi silném jednorazovém Soku dochazi u strom( k odumfeni listového aparatu, pfipadné i
k odumfeni poslednich - dosud nezdfevnatélych - letorostd. V pfipadé, Ze se jednalo skutecné jen
o akutni stres, ktery se v pfiStich letech neopakuje, strom zacina regenerovat. Kromé vyvoje novych
letorostl a listd dochazi ¢asto ke vzniku proventélnich (sekundarnich) vyhond, které zcela méni
strukturu koruny. Casto se stava, Ze vlivem nadéle sniZené vitality tyto nové vzniklé vyhony preberou
funkci primarni koruny, kterd postupné odumira. V takovém pfipadé je tfeba pfistoupit ke kompletni
rekonstrukci koruny. K rekonstrukci koruny musime Casto také pfistoupit v pfipadé, Ze silné regeneruje
strom, ktery byl v minulosti silné sesazen az na kosterni vétveni ¢i dokonce na kmen. V takovém
pfipadé se jeho Ffezem odstranéna primarni koruna obnovuje vymladky na korunu sekundarni, ktera
vyZaduje stejné citlivou rekonstrukci.

Timto fezem odstrafiujeme odumirajici a odumfelé ¢asti koruny a snazime se zapéstovanim
koruny pfiblizit k odumrfelé koruné primarni. Znamend to, Ze z vitdlnich proventalnich vyhond se
postupnymi zdsahy snazime vybudovat opét funkéni a esteticky odpovidajici tvar koruny, typicky pro
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dany taxon. D& se bez nadsézky Fici, Zze mnohdy je pfi rekonstrukci silné poSkozené ¢&i dokonce zcela
odstranéné koruny postupovat podle zasad uvedenych u vychovného fezu.

Podobné zasahy maji smysl pouze u hodnotnych stromU a jejich vysledek zdaleka neni trvaly
a dlouhodoby. Ziskani kvalitniho jedince se stfednédobou perspektivou je ovSem pfFi peclivém
provedeni vice nez mozné.

4.2.7 ,PfFirodé blizky* fez

VySe popisované technologie fezu provadime zpravidla u dospélych stromu, u nichz se
predpoklada veskrze pozitivni reakce na provedeny zasah a které nejsou silné osidleny jinymi a ¢asto
velmi vzacnymi jinymi formy zZivota. Pokud ovSem dochéazi k oSetfovani starnoucich, starych anebo
dokonce odumirajicich stromd s mnoha jinymi formy Zzivota v jejich mohutném téle, je nutné
respektovat fadu specifik.

4.2.7.1 Charakteristika starého stromu

Zé&kladnim nutnym pozadavkem pro Gvahy o péci o staré stromy je pochopeni procesi
starnuti a postupného odumirani strom(. Stary
a pomalu odumirajici strom zpomaluje, az
témeér zastavuje zabirani okolniho prostoru
délkovym pfirastkem v koruné, jeho koruna se
zaobluje, projevuje se ztrata vitality
v perifernich  oblastech  koruny. Dochazi
k inicializaci  zmlazovacich  procesl  ve
spodnich ¢astech koruny a pfedevsim kmene,
kterymi se strom snazi nahradit chybéjici
listovy aparat na obvodu koruny. Postupné se
tedy aktivni asimilaéni aparat presunuje
z obvodu koruny do jejiho vnittku a pfip. na
kmen ado oblasti kofenovych vymladkd.
Spolu s postupnym  odumiranim  kofenu
(pfedevsSim kilového kofene) se zacina stale
dynamictéji projevovat kolonizace stromu
dfevokaznymi  houbami. Vznikaji dutiny,
prfedevSim v oblasti baze kmene, kofenovych

nabéhl ataké v oblasti kosterniho vétveni. PFirodé blizkym Fezem oSet feny dub v zameckém
parku ve Veltrusech s mnoZstvim suchych v étvi

Odumirajici strom postupné snizuje
velikost koruny, dochazi k odumirani primérnich vétvi na vrcholu a periferii koruny. Aktivni
komunikace mezi kofeny a asimilacnim aparatem probiha pouze ve spodni ¢asti koruny a kmene.
S pokracujicim procesem starnuti dochézi k fragmentaci kmene na samostatné ¢asti, které spolu
¢asem mohou zcela ztratit spojeni — vysledkem muze byt vznik nékolika ,samostatnych stromd“ jako
nasledovnikd pavodniho jedince.

Vysoce zajimavou skute¢nosti je fakt, Ze toto posledni stadium Zivota stromu nemusi byt
nutné nasledované zanikem daného jedince. VySe popsané samostatné stromy, vzniklé napfr.
z kofenovych vymladkd plvodniho jedince mohou prezit rozpad rodiCovského kmene a zadit
samostatnou existenci. Obdobny stav muUze nastat pfi zahfizeni (zakofenéni) spodnich vétvi,
dotykajicich se pudy. Z pohledu genetiky se jedn& o téhoz jedince, ktery tak mGze pokracovat ve své
kontinudlni existenci i po nékolik tisicileti.

Stromy v uli¢nich stromoradich a centrech mést starnou a odumiraji velice rychle pod vlivem
rozsahlého stresovani nepfiznivymi faktory z okoli. Tyto stromy pravidelné odumiraji jeSté pred
dosazenim véku, ktery bychom u téhoz druhu v pfirozenych podminkéach povazovali za obdobi ¢asné
dospélosti. V této souvislosti nehovofime o starych (senescentnich) stromech, ale spiSe o stromech
veteranizovanych.

Z tohoto struéného popisu je zfejmé, Ze pfistup ke starym stromdm musi byt i v oblasti fezu
znacéné odliSny od strom mladych a dospélych.

4.2.7.2 Zasady rezu starych a odumirajicich strom

Pfi Fezu starych strom0 dbame zejména na:
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e nutnost obvodové redukce koruny — zatimco u mladych a dospélych strom( hodnotime
obvodovou redukci koruny jako zdsah az na vyjimky nevhodny, u starych stromud se jedna
v podstaté o jediny zpusob kvalitniho zajiSténi jejich provozni bezpecnosti. Vzhledem
k pfirozenému odumirani primarni koruny se jednd o zasah, ktery se snaZi napodobit
pfirozené probihajici procesy ve starych stromech

e péé€i oveétve ve spodnich ¢€astech koruny — ustroml mladych a dospélych se jedna
ovétve, které jsou Casto odstrafiované zddvodu  zajiSténi  dostate¢ného
podchodného/podjezdného profilu. U starych stromd si ale, musime uvédomit, Ze se jedna
o partie, které predstavuji pro strom zasadni moznost zmlazeni a postupu do nizSiho stadia
stupnice fyziologického stari

+ pfitomnost odum felych v étvi — pfitomnost silnéjSich odumFeI)’/ch vétvi v koruné muze byt
jednim ze z&kladnich defektt stromu z hlediska provozni bezpeénosti. U starych stromd tyto
vétve jednak dotvéareji pfirozeny estet|cky efekt a predevSim § 73 .
jsou nepostradatelnou nikou pro prezivani Sirokého spektra |
dalSich organism( (rostlin, hub, hmyzu, ptactva imalych |
savcll). Zajisténi odpovidajici provozni bezpecnosti stanovisté
nemusi proto v kazdém pfipadé znamenat odstranéni vSech
odumfrelych vétvi. Rozkladem odumfelych zbytk( dfeva na
stanovisti se do pady zpétné dostavaji recyklované ziviny, které
strom v minulosti z pldy vycCerpal. Jednd se tedy o zcela
optimalni typ hnojeni.

* Staré stromy jsou vzacné a nenahraditelné biotopy p  ro jiné
organismy apovinnosti arboristy je veSkeré tyto
organismy chranit ane je Fezem nicit! Bohuzel zname
mnoho prfipadd, kdy fezem starych stromG doSlo k jejich
vyraznému poranéni i oslabeni vzacného Zivota
v nich.Neodbornym a necitlivym fezem muzZeme znicit nejen
strom samotny, ale ijiny Zivot, mnohdy vzacny a jedinecny, Rohaé obecny na dubu
ktery je na ném doslova zavisly.

Z hlediska technologie fezu provadime na starych stromech ve vétSiné pfipadl pouze fezy
bezpecnostni a redukéni ato dle mého nazoru pouze ve velmi omezené mire, jen je-li to skute¢né
nezbytné nutné. Plati jednoduch& zasada, Ze z koruny starého stromu odstra fAujeme pouze to, co
je realnym bezpe €énostnim rizikem pro n & samotného ¢€i pro jeho nejblizSi okoli. VeSkeré
ostatni v étve v korun & ponechame bez zasahu.

Bezpeénostni fez je UCelové zaméren na splnéni pozadavkl provozni bezpecnosti starého
stromu tak, abychom si byli jisti, Ze z koruny na zem nespadnou silné vétve suché, mechanicky
poskozené, nalomené &i zlomené a nezpusobi svym padem Skodu na majetku i ohrozeni zdravi
(zivota) osob, pod nim se pohybujicim.

Reduk éni fez je zaméfeny na celkovou ¢&i jednostrannou redukci nebezpeéné, nékdy i po
obvodu zcela suché koruny (pouze s zivym sekundarnim obrostem v nizsi ¢asti koruny &i pfimo na
kmeni), kterd je infikovana rliznymi patogeny (zejména dfevokaznymi houbami) a v rGzném stadiu
rozkladu (v€etné pfitomnosti otevienych a uzavienych dutin kmene a kosterniho vétveni, trhlin apod.).
Velice dilezité je vtomto pfipadé starému stromu ponechat, pokud mozno, pfirozeny habitus bez
trvalé deformace (coz je mnohdy velmi slozité, ne-li nemozné).

RozséahlejSi obvodové redukce je tfeba ale realizovat postupné - v nékolika etapach v intervalu
nékolika let a velmi citlivé. Pfi redukci koruny nedoporucuji odstranit vice nez 1/3 dfevni hmoty stromu,
je-li to mozné, provedeme redukci citlivéji (redukujeme korunu pouze o 1/5 — 1/4). HlubSi redukce
bych z vlastni zkuSenosti nedoporucoval. Po redukci strom nékolik let intenzivné sledujeme (nejméné
2-3 roky) a dovoli-li to jeho vitalita, v redukci pak v dalSich letech citlivé pokracujeme. PFi Fezu starého
stromu takeé v jistych velmi ojedinélych pfipadech napodobujeme pfirozené vznikajici poranéni stromu
zlomem vétvi v koruné (provadime tzv. ,korunkovy fez") a zachovavame obrost na bazi kmene a ve
spodnich partiich koruny blizko kosterniho vétveni. Oteviené i uzaviené dutiny nijak neoSetfujeme,
neprovadime invazivni metody konzervacnich oSetfeni, strom po fezu peclivé sledujeme (nejméné 2 x
rocné - jednou v dobé vegetace, jednou v zimé) a ponechavame jej i jeho najemniky pfirozenému
vyvoji. V lokalitach, kde to bylo jenom trochu mozné, se nam po fezu stromu osvédcilo veskeré
odstranéné vétve ponechat na misté v blizkosti strom@ tak, aby mohly pomalu na zemi podlehnout
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svému pfirozenému rozkladu. Kde to mozné z jakychkoli dGvodl nebylo, snazili jsme se alespori vétve
seStépkovat a dfevni drcenou Stépku na misté ponechat jako pfirozenou mulé.

Pomérné medialné znamym druhem fezu
starych stromd je tzv. ,korunkovy Fez". Jednd se o fez,
kterym v koruné simulujeme pfirozeny zlom staticky
slabé vétve vlivem silného bo¢niho vétru ¢&i vlastni vahou
tak, aby ze zemé fezna plocha pfipominala pfirozeny
zlom sroztfepenymi okraji mimo mista vétveni.
Korunkovy Fez je nejznam &jSim a nejviditeln &jSim
projevem p Firod & blizkého oSet feni strom G. Dle mého
nazoru je to ale fez, kterého bychom m éli pouzivat
jako Safranu! A to pouze u stromd vyrazné provozné
nebezpecnych s vysokym rizikem padu nestabilnich
kosternich vétvi na zem ¢&i stromd, unichz je
jednoznacné, Ze jsou jiz rozsahle napadeny patogeny
a nachazeji se ve stadiu rozkladu v mistech nejvétsi
zatéze, to je na bazi kmene ¢&i v kosternim vétveni.
Provedeme-li tento fez na zdravych dospélych stromech
bez hnilob adutin ve kmeni & kosternim vétveni,
muzeme timto fezem velmi rychle zpGsobit silnou infekci
stromu ajeho postupnou destrukci patogennimi
organismy, zejména dfevokaznymi houbami. Takovy
zadsah si mdzeme dovolit jen vyjime¢né v ekologicky
chudych mistech, kde chceme podpofit vstup a nasledny
rozvoj rozliénych a ¢asto ichranénych organismi do Detail korunkového Fezu na dubu
stromu, abychom zvysily jejich populaci v dané lokalité. letnim
Tento zasah ale musi probihat nikoli v centrech mést na
mladych a dospélych zdravych stromech, ale v pfirodnich ¢i pfirodé blizkych lokalitach chudych na
urcité dfive bézné a dnes jiz chranéné ¢&i dokonce mistné vyhynulé druhy organismu vazanych na
stromy. A pfedevSim je nutné tento zasah provadét ve spolupréaci s ekology, fytopatology, dendrology
ajinymi erudovanymi odborniky na zakladé predbéznych vyzkum( a kvalitné zpracovanych
ekologickych studii. Neni zkratka mozné, aby arboristicka firma sama o své vUli bezhlavé provadéla
korunkové fezy na zdravych vzrostlych stromech v centrech naSich mést &i jejich parcich s tim, Ze
provadi bohulibé pfirodé blizké oSetfeni tak, jak je to dnes v mnoha pfipadech v naSich méstech
bézné. S touto soucasnou praxi se dnes osobné nemohu ztotoznit! Nehledé na to, ze praktické
provedeni korunkového Fezu je pro arboristu velmi komplikované ap FedevSim Zivotu

v,

ktery muUze lezec provést s rizikem nekontrolovatelného zlomu fezané vétve a jejiho padu na zem. Pfi
fezu maZe dojit k velmi silnému zranéni pracovnika, zejména pak k porezani motorovou pilou, protoze
tento typ fezu nelze jinym néfadim v koruné udélat. V sou¢asné dobé se domnivam, Ze korunkovy
fez je velmi speciélni typ fezu, o némz by nemél arborista rozhodnout sam, ale spole¢né s kolegy
z jinych pfirodnich obor( na zékladé jasnych fakt a Gdaji. Takové fezy i stromy je pak nutné peclivé
sledovat a zjiStovat, jak na dany typ fezu reaguji. Korunkovy fez je zatim velmi mlady, nikdo s nim
nema v naSem prostfedi zadné dlouhodobé zkuSenosti aje tfeba jej podrobit dlouhodobému
zkoumani a pozorovani, nez o ném vyneseme jakakoli odborné stanoviska. Zkratka a dobfe, prestoze
jsem jiz nékolik desitek takovych Fez( na starych stromech uginil, nejsem dnes o jeho kvalitach
(pfednostech ¢&i zaporech) jednoznacné presvédCen a v bézné praxi u dosp élych strom G bych
tento fez rozhodn é nedoporu ¢oval k b éznému pouziti .

Rez starych strom(l provadime nejlépe v predjafi, v dobé kdy jiz pominuly silné zimni mrazy
a nové listy na vétvich jeSté nevyraSily. V této dobé je velmi dobfe pfehledna architektura koruny,
zasobni latky jsou ulozeny v kofenech, kmeni a kosternich vétvich a obvodovou redukci nedojde
k vyrazné ztraté zasobnich latek. Mimo jiné ostatni Zivé organismy, vazané svym Zzivotem na
oSetfovany strom, nejsou v této dobé jesté pIné aktivni a nemizeme jim proto vyrazné uskodit. V dobé
vegetace, zejména na jare, probiha totiz v koruné starého stromu ¢ily zivotni ruch véetné hnizdéni
ptactva a savcl (netopyrt, veverek, plchll apod.), rojeni véel, staveb novych hnizd vos a srSni a jinych
hmyzich aktivit apod. Rezem bychom mohli viem témto organismdm narusit jejich Zivotni rytmus a to
si nepfejeme.
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4.3 Kaéceni (likvida €éni Fez)

Cilem kéceni je odstranit strom ze stanovisté
z davodu péstebnich, fytopatologickych, provozné
bezpecnostnich & kompoziénich aj. Tento zasah je
definitivni a nelze jej jiz vréatit zp ét. Mnohdy je zasahem
i velmi drahym, protoZe strom nelze vzdy odstranit najednou
ze zemé, ale postupné po ¢astech, od vrcholu koruny az
k bazi kmene. Postupné kéaceni je vysoce specializovana
a nebezpecna ¢innost, kterou Ize svéfit pouze profesionalnimu
arboristovil Casto je nutné si pred kacenim ovéfit, zda neni
k odstranéni stromu ze stanovisté potfeba platné povoleni ke
kaceni dfevin rostoucich mimo les dle zékona CNR &.
114/1992 Sb. oochrané pfirody akrajiny. V jistych
vyjimecénych pfipadech Ize stromy kacet i bez tohoto povoleni.
Povoleni na zékladé podané Zadosti vlastnika stromu ¢i jeho
najemce vystavuje pfisluSny organ ochrany pfirody. Osobé,
ktera kéaci strom bez povoleni ke kaceni, mGze byt udélena
i pokuta. Na to by mél kazdy, kdo kaci stromy, pamatovat.

Méjme vsichni na paméti, Ze pokud to konkrétni Vv zim& pokaceny strom
situace umoznuje, méla by po kaceni stromu nasledovat Aesculus hippocastanum —
obnova - tedy nova vysadba mladych stromu. z kambia a ze spicich pupent

vyrazi velké mnozstvi
vymladku

Upraveno dle Beltz 130

5. Specifika Fezu sadovnicky vyznamnych strom U

5.1 Jehli €naté stromy

Vénujeme-li pfred vysadbou na trvalé stanoviSté dostate¢nou pozornost vybéru kvalitniho
jedince z okrasné Skolky atrvalé stanovisté ndlezité pfipravime pro jeho zdarny riist a vyvoj, neni
tfeba k fezu pfistupovat. Pokud ano, pak jen v nejnutnéjSich pfipadech ato vzdy po ddkladném
zhodnoceni konkrétni situace. Mladé exempléarfe se Spatné zapéstovanou korunou (napf. s chybé&jicim
terminalnim vyhonem, s jednostranné ¢€i asymetricky postavenymi postrannimi vyhony) Ize béhem
jedince. Pouzijeme-li ale spravné avcas vychovny fez a pfisluSna dalSi opatfeni. U dospélych
exemplafl fez omezujeme prakticky pouze na odstranéni vétvi se sniZzenou vitalitou, vétvi suchych,
zlomenych &i jinak provozné nebezpecénych, popf. vétvi rostoucich smérem k prekadzkam (budovam ci
do verejnych siti apod.). Tvarovaci fez jehli€nany (az na nékteré vyjimky napf. tis, zerav, smrk ztepily)
nesnaseji a nelze jej vSeobecné doporudit.

Rez jehli¢natych stromd lze provadét prakticky po cely rok, zvlasté odstrafiujeme-li pouze
vétve suché, nicméné fez zivych vétvi je 1épe aplikovat ve vegetacnim obdobi.

Jehliénaté stromy se vyznacuji vyraznou apikalni dominanci, to je monopodialnim vétvenim
terminalnich stonkd vyhradné zterminalnich pupenl. Dochazi tak ke zcela pfirozené tvorbé
prabézného kmene az do vrcholu koruny. PoSkozeni ¢&i dokonce ztrata tohoto termindlu ma
v zavislosti na velikosti poranéni nepfijemné az katastrofalni nasledky. Zejména tehdy, je-li rana po
nadhodném zlomeni &i odstranéni silného pribézného kmene fezem vétSi nez 100 mm, dochazi
u stromu k velkym komplikacim. PFfirozeny habitus a architektura koruny stromu je vyrazné
a dlouhodobé naruSena, pfiemz strom je vystaven vysokému infekénimu tlaku v misté poranéni.
Strom velmi ¢asto prestava rust do vysky, nebot postranni vyhony jiz nejsou schopny plné pfevzit
funkci ztraceného terminalu. Jen velmi zfidka ze spicich a nahodilych pupend vytvari nové vyhony,
Z nichz se vétsSinou hned nékolik snazi funkci vyhonu terminalniho prevzit. V takovém pfipadé je tfeba
vybrat jednu z takto vzniklych postrannich vétvi (popf. pouZit stavajici postranni vyhon) a vyvazat ji ke
svislé oporfe (nejCastéji k bambusové ty¢i) a uméle ji jako terminalni vétev v pfistich nékolika letech
zapéstovat. Tento proces je ale velmi ¢asoveé i finanéné narocny a vyzaduje ur€ité zkusSenosti. Proto
laiky tak Casté Zadosti o redukci prabézného kmene vysokych jehli€natych stromd o polovinu i vice
musime odmitat, protoze bezdlvodné redukce zdravého prabézného kmene je hrubou technologickou
chybou, kter& nici cely strom.
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Jehliénaté, podobné jako i listnaté stromy se vétvi akrotonicky, to znamena, Ze vytvari nejdelSi
postranni vyhony na koncich svych stonk(l. Co se tyka vétveni vzhledem k pfiéné ose vyhonu,
terminalni vyhon se vétvi radialné ve stejné hodnotné stonky, postranni stonky se vyznacuji vétvenim
amfitonickym, kdy vétve nizSich fadu jsou na stonku postaveny vyrazné ve vodorovné poloze.

Déle je nutno mit na zfeteli, Ze vymladnost jehli¢natych stromu jako jedna z obrannych reakci
na fez je (az na vyjimky) velmi nizka a nelze s ni pfi fezu vyraznéji pocitat.

VétSina jehliénant se vétvi v preslenech (jako napf. borovice, douglaska, jedle, modfin &i
smrk). Pfeslenité se vétvici jehlicnany vymladnost zcela postradaji, a tudiZz nelze jejich vyhony fezem
zakracovat, protoZze fezem poranéna mista neregeneruji. Jsou-li tedy silné zivé vétve mechanicky
poskozeny ¢i zlomeny, je tfeba je odstranit pfimo v misté nasazeni u kmene ¢i vétve vySSiho fadu.
(Pouze nejmladsi jednoleté az tfileté vyhony regeneruji a proto, jsou-li tyto dfeviny pouzivany pro
tvorbu zivych stfihanych plotl, musi se jejich fez omezit pouze na tyto nejmladsi stonky, ato ve
vegetacni dobé. Zivé ploty z téchto jehlicnan( jsou v3ak spise vzacnou vyjimkou).

Naproti tomu vymladnost jehliénand vétvicich se z pupenl postavenych na stonku nikoli
v pfeslenu, ale stfidaveé €i vstficné (jako napf. u cypfiSkd, jalovcd, tisu €i zeravu), je vyraznéjsi. Jejich
vyhony Ize zakracovat hloubégji, ale vzdy pouze na Zziva vétveni, ze kterych jsou tyto dfeviny jesté
schopny regenerovat. Zakratime-li jejich stonky pfili§ hluboko, neobrazi, usychaji a stavaji se
vhodnym teréem patogent. Tyto jehli€nany lze diky této regeneraci pomérné UspésSné pouzivat i na
tvarované Zivé ploty.

Naprostou vyjimkou mezi jehli €nany je zhlediska Fezu tis, ktery je znam svou
obdivuhodnou a mezi jehli€nany naprosto ojedinélou regeneracni schopnosti, diky niz vytvari
vymladky nejen z vétvi kosternich, ale i z kmene a pafezd.

Zcela specifickou obrannou reakci na fez je u nékterych rodld jehli¢nant zaliti fezné rany
pryskyfici, jez je tvofena v pryskyficnych kanélcich ve dfevé. Jeho Ucelem je zabranéni proniknuti
vzduchu a patogent do poranéného dfeva. Pryskyficné kanélky Ize nalézt u borovice, douglasky,
modfinu ¢i smrku, naopak cypfisky, jalovce, jedle, tisy i zeravy je postradaji.

Abies - jedle

Stromy v mladi s kuzelovitou korunou
a prubéznym kmenem, v dospélosti tvaru valcovitého az
kuzelovitého. Vrchol koruny se v dospélosti vyrazné
zaobluje a rast terminalu ustava. Rez je omezen pouze
na odstranéni suchych, mechanicky poranénych i
zlomenych vétvi v koruné. Tyto vétve odstrarfiujeme celé,
nikdy je nezakracujeme. Rezem nelze jedle prakticky
tvarovat. Je-li fez provadén lezeckou technikou ve
vegetaénim obdobi, je naprosto nutné pro instalaci lana
v koruné pouzit chrani¢ kambia, protoze se kira velmi
snadno vlivem tfeni lana o vétev odtrhava od dfeva
a vyrazneé ji tak poSkozuje.

Chamaecyparis - cyp FiSek

Stromy s Uzce vejCité kuzelovitou korunou
arovnym prabéznym kmenem. Pomérné dobfe
regeneruji, daji se tvarovat, pouzivaji se na stfihané zivé
ploty (nejlépe cypfiSek Lawsonudv). CypfiSek Lawson(v
vytvafi v mladi ¢asto kodominantni vyhony s tlakovym
vétvenim. Tato vétveni je nutno co nejrychleji oSetfit
fezem. Rez poléhavych ke Fa Juniperus

: . . . . A — Detail spravného fezu
Ginkgo biloba - jinan dvoulalo €ny F — misto fezu pod vyhonem

Strom s vejcité kuzelovitou az vejCitou korunou, B _ Redukovana &ast kefe
zpravidla s prabéznym kmenem. Mladé exemplare ¢asto
vytvareji kodominantni vyhony, zejména tehdy, pfijde-li
strom otermindlni vyhon. Konkurenéni  vyhony
v tlakovém vétveni, které se pak Casto vytvareji, je tedy
tfeba co nejrychleji odstranit. Jinak témeéF nevyzaduje
fez. Pfesto ale fez snaSi obdivuhodné dobfe. Patfi mezi
jehlicnany s nejlepsi kompartmentalizacni schopnosti, Upraveno dle Beltz 101, 102
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jeho dfevo je tvrdé a pevné, jen velmi zfidka je infikovano patogenem. Tvorba hojivych pletiv je rychla,
v pomérné kratké dobé Uspésné uzavirajici fezem vzniklé poranéni. Neda se tvarovat.

Juniperus - jalovec

Pomalu rostouci stromy, husté jemné zavétvené, vyrazné svétlomilné, spodni partie koruny
vlivem zastinéni prosychavaji. Regeneracni schopnost pomérné nizka, k tvarovani se nepouziva.
NevyZaduje pravidelny fez. Pokud je nutné jalovce fezem redukovat, zejména nékteré jeho kefovité
kultivary, pak musime odstranovat vétve pouze do zZivého dfeva s listy, nikoli do dfeva starého bez
listd, které jiz neobrazi. Nejlépe je pro tento fez pouzivat pouze dvousecné nlizky a pilku radéji nechat
v pochvé.
Larix - mod fin

Velmi rychle rostouci stromy s korunou vejéitou az vejcité kuzelovitou, vzdusnou. Svétlomilny
rod, u néjZz nize postavené a zastinéné vétve rychle usychaji. NevyZzaduje pravidelny fez. Pomérné
dobfe obrazi adventivnimi pupeny v okoli feznych ran, takto zaloZené vétve vSak nedosahuji ani
tfetiny rozmérl vétvi odstranénych (nelze tedy s nimi pocitat). Ale diky témto pupenim dokéze vytvofrit
pékny husty obrost na holém kmeni. Modfin Ize vyjime€né pouzit i k tvarovani stfedné vysokych az

vy e

Picea - smrk

Stromy s prabéznym kmenem a vétvemi v pravidelnych preslenech, koruna kuZelovita.
Regeneracni schopnost relativné nizka, jen smrk obecny lze pomérné s Uspéchem pouZit na
tvarované Zivé ploty, ale je nutné stvarovanim zacit jiz od mladych jedinci. Smrky, stejné jako

borovice, Ize na jafe zaStipovat atim dosahnout jejich pomalejSiho rdstu, kompaktnéjSiho tvaru
a mensi velikosti.

Pinus - borovice

Stromy s korunou kuzZelovitou, ve stafi Casto deStnikovitou az nepravidelnou. Vyrazné
svétlomilné dfeviny, zastinéné vétve v koruné velmi rychle usychaji, kde pak velmi dlouho vytrvavaji,
aniz by padem ohrozovaly provozni bezpecénost. Jsou velmi dobrym estetickym dopliikem dospélého
stromu a nejevi-li zndmky rozkladu, Ize je na stromé I\ ’ '
beze strachu ponechat. Borovice az na vyjimky
postradaji jakoukoli regeneraéni schopnost, nelze je
fezem tvarovat, Ize jen na jafe (IV.-V.) zaStipovat
jejich jesté plné nevyvinuté letorosty (¢imz Ize docilit
zpomaleni rastu a kompaktniho tvaru jedince — tzv.
vylamovani svicek). Borovice tuha (Pinus rigida)
vytvafi na kmeni a kosternich vétvich z adventivnich
pupenli drobné olisténé vyhony, jenz je tfeba
ponechat, nebot jsou zcela pfirozenou soucasti
architektury stromu.

Je-li fez provadén lezeckou technikou ve
vegetaénim obdobi, je naprosto nutné pro instalaci
lana v koruné pouzit chrani¢ kambia, protoze se
kdra velmi snadno vlivem tfeni lana o vétev odtrhava
od dfeva a vyrazné ji tak poskozuije. Vylamovéni ,svi éek"u borovic naja fe

Pseudotsuga - douglaska

Rychle rostouci strom s korunou kuzelovitou, prabéznym kmenem a postrannimi vétvemi
v pfeslenech. Postranni vétve jsou pomérné tenké a kfehké, vystavené vétrné zatézi se snadno lamou
a potom za kuru dlouho visi na stromech, ¢imz ohroZuji bezpe€nost provozu. Tyto vétve je tfeba co
nejrychleji odstranit. Netvaruje se.

Taxus - tis

Pomalu rostouci strom s vejcité kuzelovitou korunou, snasi velmi dobfe zastinéni. Vyznacuje
se vyraznou regeneracni schopnosti. Je nejlepSi jehli €énatou d fevinou ktvarovani . Stromy
s vyraznym pribéznym kmenem lze vypéstovat pouze ze semene (obcas vytvareji kodominantni
vyhony), vegetativhé mnozeni jedinci jsou pouze kefovitého vzrastu. Snese i radikalni redukéni fez az
na kosterni vétve ¢i kmen, tento zadsah se vSak provadi pouze u kefovité rostoucich taxonl (napf. pfi
obnové Zivych plotd atp.). NejvhodnéjSi dobou pro tento typ Fezu je pfedjafi az polovina kvétna. Starsi

exemplafe velmi Casto vytvéareji typické zvinéné kofenové nabéhy kmene u jeho baze (Ize je napf.
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spatfit i u metasekvoje &inské). Rez vétvi u téchto vyb&Zki je velmi komplikovany, nebot mnohdy
nelze vétev odstranit pfimo az u kmene. NezZ poSkodit dfevo kmene, je |épe v tomto pfipadé ponechat
drobny vésak.

Je-li fez provadén lezeckou technikou ve vegetacnim obdobi, je naprosto nutné pro instalaci
lana v koruné pouzit chrani¢ kambia, protoze se kara velmi snadno vlivem tfeni lana o vétev odtrhava
od dfeva a vyrazné ji tak poSkozuje.

Thuja - zerav

Stromy s pravidelnou a hustou, vej¢ité kuzelovitou az kuZzelovitou korunou a pribéznym
kmenem. Snesou mirné pfistinéni, v hlubokém stinu spodni vétve usychaji a je tfeba je odstranit.

Zerav vychodni vytvari pfirozené vice kmend, je velmi slozité zapéstovat korunu jen s jednim
prab&znym kmenem. Ve vy38im véku se pak snadno rozklesava a ztraci svdj habitus. Rezem mu jiz
v této pozdni fazi Zivota nelze pomoci a je lépe jej v pfipadé potfeby nahradit novou vysadbou.

S Uspéchem Ize na tvarované zivé ploty pouzit zejména zerav fasnaty a zerav zapadni.

Tsuga - jedlovec

Stromy s vejCitou aZz vejCité kuzelovitou korunou, jemné zavétvenou. V mladi vyzaduje
pfistinéni, na Gpalu vétve rychle usychaji. Snasi i stin (zejména jedlovec kanadsky), aniz by spodni
vétve vyrazné odumiraly. Netvaruje se, jen zfidka se na zivé ploty pouzivéa jedlovec kanadsky.

5.2 Listnaté stromy

Stejné tak jako u jehli€nanud, setkdvdme se u nékterych listnatych stromd s monopodidlnim
vétvenim stonku. Mezi tyto dfeviny s vyraznou apikalni dominanci fadime napf. buk, dub, jasan,
nékteré druhy javord, olSi, tfeSne, visné aj.

VétSina stromlO se vSak vétvi sympodialné, nebot je zde apikalni dominance vyrazné
zeslabena, pficemz stonek vznikad z postrannich pupenl poloZzenych nejblize pupenu vrcholovému,
ktery nezfidka odumird. U stroml se stfidavé postavenymi pupeny a stonky miluvime o tzv.
monochasiu, jejichz predstaviteli jsou napf. habr, jilm, lipa, Sacholan, trnovnik akat aj. U strom( se
vstficné postavenymi pupeny a stonky mluvime o tzv. dichasiu (napf. zmarliénik). Zname dokonce
i stromy, jez v mladi rostou monopodialné, v dospélosti sympodialné. Jedna se napf. o javory, jasany
¢i jirovce.

Zatimco veétveni postrannich stonk( jehlicnan(i je amfitonické, setkAvame se u listnacu se
dvéma typy vétveni. Vétvenim hypotonickym, u néjz je zfetelnd podpora ristu na spodni strané
postrannich stonkd, coz je typické pro vétveni strom( a vétvenim epitonickym, se zfetelnou podporou
ristu na svrchni strané postrannich stonkd, jenz je typické pro vétveni listnatych kefu.

Kompartmentalizace, tvorba hojivych pletiv a vymladnost listnatych strom( je mnohem
rozmanitéjSi nez u jehli€énanl a bude v souvislosti s fezem probrana u jednotlivych taxond.

Doba fezu byla probrana v obecné ¢asti fezu strom0, zde bychom radi pfipomenuli omezeni
fezu v dobé vegetacniho klidu u taxon( s jarnim mizotokem, mezi néz patfi bfiza, dfezovec, habr,
javor, jirovec, ofechovec, ofeSak, topol Simon(v aj.

Acer - javor

Javory jsou dfeviny vyznadujici se silnym jarnim mizotokem. Z tohoto diivodu je vhodné fez
provadét mimo obdobi vegeta¢niho klidu. Jediny druh, jenZ Ize bez obav v dobé vegeta¢niho klidu
oSetfovat fezem, je javor babyka, u néhoz je jarni mizotok témeér neznatelny.

Tento rod je zndm relativné Spatnou kompartmentalizaci vzniklych ran, stejné jako pomalym
zavalovanim fezné rany. Rez snasi javory $patng, tvarovani a zejména fez na hlavu, ktery se u nas
¢asto provadi, nelze doporucit. Pokud jiz musime javory fezat, mGiZzeme odstrafovat zivé vétve pouze
do primeéru 50 mm.

Jelikoz se javory v mladi vétvi monopodialné, je pomérné snadné zapéstovani a vychova
koruny s prabéznym kmenem. Pfesto se zejména u javoru jasanolistého, javoru mléce, javoru klenu
ajavoru stfibrného mohou vyskytnout kodominantni vyhony s tlakovym vétvenim, jez je tfeba co
nejdfive odstranit (zejména u javoru jasanolistého a javoru stfibrného je tento zakrok velmi dilezity,
nebot jejich dfevo je pozdéji velmi kiehké a snadno se v tlakovych vétvenich lame).
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Rez na hlavu se unas éasto provadi v zimé a v predjafi zpravidla na javoru mlégi. Méli
bychom od néj UpIné odstoupit. Javor babyka se velmi ¢asto a s Uspéchem pouziva i k tvarovani a na
stfihané zivé ploty.

Aesculus - jirovec

Méalo vétvené stromy s tlustymi vétvemi a Siroce vejCitou az kulovitou korunou. Jejich dfevo je
kfehké a snadno se lame. Vyznaduji se slabou kompartmentalizaci, odstrafiujeme tedy Zivé vétve do
prdméru max. 50 mm. Rany po fezech jsou sice pomérné rychle zavalovany ranovym dfevem,
obnazené drfevo je ale ¢asto napadano patogeny a velmi rychle hnije, takze vétSi rany se nestaci
ranovym dfevem zakryt a vznika oteviena dutina. Proto by se mél fez omezit pouze na odstranéni
suchych, nemocnych a zlamanych vétvi, pfipadné nékterych vymladkd.

Jirovce lze fezem oSetfovat prakticky po cely rok, vynechavame pouze dobu pfedjarni pro
jeho silny mizotok.

Jirovce, stejné jako javory, se v mladi monopodialné vétvi. Zapéstovani a vychova koruny
s pribéznym kmenem proto neni v mladi nijak slozita. Dospélé stromy ob&as vykazuji tendenci tvofit
svislé vymladky silné zahustujici korunu. Tyto vyhony je tfeba citlivé odstranit, nechceme-li je pouzit
pro tvorbu sekundarni koruny stromu.

Jirovec madal pfirozené vytvari ¢etné mnozstvi drobnych vymladk{ na kmeni a kosternich
vétvich, jejichz bezdlvodné radikalni a opakované odstrafiovani je technologickou chybou. Ztézuji
praci lezce ve stromé, nebot jsou velmi kifehké a snadno se pfi kontaktu s nim lamou. Lezec by mél
byt pfi praci v koruné velmi opatrny a poskodit téchto vymladkd co nejméné. Vétve spodnich partii
tohoto druhu jsou velmi ¢asto dlouhé a previsajici az k zemi. Tento habitus je nutno pfi fezu
respektovat.

Diky silné korunové i kmenové vymladnosti Ize jirovce dobfe tvarovat, je jednou z dfevin,
kterou muzeme pouZzit pro fez na hlavu a fez na &ipek.

Jirovec C¢erveny velmi ¢asto vytvari tlakova vétveni, kterym je tfeba fezem véas predchazet.

Ailanthus altissima - pajasan zZlaznaty

Rychle rostouci strom s kfehkym dfevem a kulovitou, vzduSnou korunou, jez je tvofena
tlustymi, mélo vétvenymi vyhony. Je stromem vétvicim se sympodialné, a pfestoze u mladych stromu
neni problém zapéstovat korunu s pribéznym kmenem a bez kodominantnich vyhon(, je tfeba tato
pfipadna vétveni fezem korigovat.

Regenerac¢ni schopnost je vysoka. Velmi dobfe arychle zavaluje rany, ale v jejich blizkosti
vytvafi velké mnozstvi vymladkl, jez se mohou snadno vylamovat. Je proto tfeba jejich pocet
redukovat.

Pajasan je stromem vyrazné svétlomilnym, jehoz vétve v dolnich partiich koruny nedostatkem
svétla velmi brzy usychaji a snadno se lamou. Proto je tfeba tyto vétve co nejdfive odstranit z koruny.

Pajasan disponuje silnou kofenovou vymladnosti. Kofenové vymladky je tfeba odstranit
nejlépe jesté v bylinném stadiu v V.-VI.

Vzhledem ktomu, Ze je pajasan teplomilnou dfevinou arany zplsobené v zimé mohou
shadno namrzat, je lépe strom oSetfit fezem v dobé vegetace.

Alnus - olSe

Stromy s vyraznym monopodiélnim rdstem. Jen olSe Seda obc&as vytvafi kodominantni vyhony
s tlakovym vétvenim, jez je tfeba Fezem co nejrychleji odstranit. PFi Fezu je tfeba pocitat s tim, Ze olSe
lepkava vytvari kmenové a pafezové vymladky, zatimco olSe Seda vymladky kofenové. Rez viceméné
nevyZaduji, odstrafiujeme jen suché, nemocné & napadené a zlomené vétve. Rez Ize provadét po
cely rok. Dojde-li ke zlomu prabézného kmene, vytvari olse mnozstvi vymladkd na vrcholu poSkozené
koruny, z nichz Ize dobfe zapéstovat novy terminal.

Betula - bfiza

Vyrazné svétlomilné stromy, jemné vétvené, snaSejici jen velmi Spatné fez. Slabé
kompartmentalizujici. Nevyzaduji pravidelny fez, v dospélosti odstrafiujeme pouze vétve suché,
nemocné ¢i napadené a staticky nebezpec¢né.

Bfizy se vyznaluji intenzivnim jarnim mizotokem, a proto je fezem oSetfujeme nejlépe ve
vegetacni dobé, az po Uplném vyvinuti listového aparatu. Pokud k&cime v predjafi bfizy, je vhodné si
alesporn tyden pred jejich likvidaci slabé nafiznout na bazi kmene posledni letokruhy dfeva, ze kterych
postupné mizotok vyte€e. PFi postupném kaceni ndm silny mizotok ztéZuje préaci, zejména ovliviiuje
hygienu préace.
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V soucasné dobé bfizy €asto rychle odesychaji od vrcholu korun, néktefi odbornici se
domnivaji, Ze jsou napadany tracheomykdzami. V téchto pfipadech je fez suchych ana zem
padajicich vétvi tfeba provadét pravidelné tak, aby nedosSlo k ohrozZeni provozni bezpeénosti a pokud
mozno mimo dobu nejvétsiho infekéniho tlaku (pokud mozno ne v V. — VI., ale nejlépe az v IX.-X.).
Lze pouZit idesinfekci feznych nastrojt (pilek a nGZek). Rez suchych vétvi na vrcholu koruny
provadime vzdy aZ na UpIné zdravé dfevo a na silny, dostate¢né zdravy postranni obrost.

Bfizy se v Zadném pfipadé nehodi k tvarovani.

Carpinus betulus - habr obecny

Sympodidlné se vétvici strom stenkymi vétvemi ajemné zavétvenou kulovitou korunou.
Strom vyznacujici se dobrou kompartmentalizaci. Vyznacuje se dobrou pafezovou a kmenovou
vymladnosti, dobfe snaSi Fez a Ize jej s Uspéchem pouzit i k tvarovani a na Zivé ploty. Staré zivé ploty
Ize s ispéchem obnovit hlubokym sesazenim jedinct az na staré drevo, které silné obrazi.

Co se tyCe doby fezu, je tfeba zdlraznit, Ze se jedna o taxon s vyraznym jarnim mizotokem
a tudiz je vhodné provadét fez opét aZz v dobé vegetace. Vychovny fez musi byt zaméren zejména na
tvorbu kvalitniho prabézného kmene v koruné a odstranéni vSech kodominantnich vyhonu a tlakovych
vétveni. V dospélosti nevyzaduje pravidelny fez.

Catalpa - katalpa

Teplomilné stromy stfedniho vzrlstu s tlustymi, mélo vétvenymi stonky a kfehkym dfevem. Je
velmi dulezité zapéstovat kvalitni korunu s prdbéznym kmenem, nebot katalpy snadno vytvari Siroké
koruny s nékolika hlavnimi kmeny. Dospélé a starSi exemplare je nutno sledovat a odstranovat vétve
suché a zlomené, které mohou svym padem ohrozit bezpe€nost provozu.

Rez provadime ve vegetaénim obdobi, nejlépe v VI.-VIII. V zimé fezné rany snadno namrzaji
a ve drevé vznikaji trhliny. Katalpy disponuji kmenovou a korunovou vymladnosti, v blizkosti feznych
ran se vytvafi mnozstvi staticky labilnich vymladka.

Katalpy miluji slunné a chranéné polohy s pldami lehkymi a propustnymi. Na téchto
stanovistich jejich dfevo dobfe vyzrava a méné namrza, rany Iépe kompartmentalizuji a zavaluji se
rychleji. Na chladnych, vétrnych stanoviStnich s tézkymi plidami se poranéni jen velmi pomalu hoji
a dfevo podléh& rychlému rozkladu, jehoz vysledkem je vznik dutin. Tato poranéni jsou pak dale
poSkozovana mrazem v zimnim obdobi.

Celtis occidentalis - bfestovec zapadni

Kulovity, nizko zavétveny strom sympodidlné se vétvici, stenkymi jemnymi vétvemi.
Zapéstovani koruny s prab&znym kmenem je pomérmé obtizné. Casto je nutno fezem odstrafiovat
vyhony kodominantni ¢i tlakova vétveni. Problém s fezem nastava v méstskych stromoradich, protoze
nizko nasazuje korunu. Musime dbat na kvalitni Gpravu podchodné a podjezdné vysky.

Dospéli jedinci zfidka vyzaduji fez. Tento druh lze fezem oSetfovat prakticky po cely rok. Jsou
stromy vhodnymi pro fez na hlavu a na ¢ipek. U asymetrickych korun je tfeba provést citlivy redukéni
fez vedouci k jejich symetrizaci, nebot kofenovy systém bfestovcu je velmi mélky a nachylny vlivem
vneéjSi zatéze k vyvratiim.

Cladrastis lutea - kiehov étvec Zluty

Teplomilny strom s velmi kfehkym dfevem a Siroce ovalnou korunou, velmi casto bez
prabézného kmene, jehoz zapéstovani je velmi obtizné. V dospélosti nevyzaduje pravidelny fez,
pouze odstranéni v zimé namrzlych, suchych ¢i zlomenych vétvi.

Zasadné provadime fez v dobé vegetace, nejlépe koncem léta, nebot nalezi k taxondm
s vyraznym jarnim mizotokem.

Corylus colurna - liska turecka
Liska turecka je stfedné rychle rostouci strom s pravidelnou, vej¢ité kuzelovitou korunou. Vétvi
se monopodialné a snadno vytvari pribézny kmen. Ma vSak ¢asto sklon vytvéaret jiz od zemé vice
kmend, jejichz spojeni je nezfidka tlakové. V takovych pfipadech je nutno fezem co nejdfive
nezadouci kmeny odstranit, jinak je nutno v dospélosti pfistoupit k instalaci vazani do jejich korun.
Dospélé stromy prakticky fez nepotfebuji, vyjma Fezu bezpeénostniho. Lisku lze Fezem
oSetfovat celoroCné.

Fagus sylvatica - buk lesni

Strom s korunou Siroce elipéitou az kulovitou a jemnymi a tenkymi vétvemi. Dfevina se silnou
apikalni dominanci, vétvici se monopodialné. Pfesto buk vytvafi velké mnozstvi kodominantnich
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vyhonu a tlakovych vétveni, jeZ je tfeba fezem napravovat. Pokud jsou tlakova vétveni ponechana,
v dospélosti se velmi ¢asto a bez jakéhokoli varovani ato mnohdy i za bezvétfi, vylamuji. K témto
zlomdm dochazi nejCastéji za teplych a bezvétrnych letnich ran. Takova poSkozeni Ize pak jen velmi
zfidka efektivné oSetfit.

Buk patfi mezi taxony s dobrou kompartmentalizaci, je tedy mozno odstranit zZivé vétve az do
praméru 100 mm.

Koruna buku je velmi hustad a u starSich exemplafd velmi &asto kaZzdoro¢né dochazi
vétvicek je zbyte€né, nebot se jiz rok po fezu objevi nové.

Buk snasi fez velmi dobfe alze jej oSetfovat po cely rok. Dokonce jej Ize péstovat ijako
vysoky tvarovany zivy plot. Vzhledem k tenké kdfe je nutno dat pozor pfi odstrarfiovani velkych vétvi.
Jejich paddem na spodnéjsi Zivé vétve muze snadno dojit k odtrhnuti kiry az na kambium. Je téz
vhodnou dfevinou pro tvarovani, pouzivd se pro stfedné vysoké avysoké stfihané Zivé ploty.
Vychovny Fez provadime postupné a citlivé, jiz pfi sebemenSim priniku svétla ke kmeni v koruné
dochazi k velmi bézné korni spéle. U previslych kultivart buk( je korni spéla na oslunénych vétvich,
na vrcholu koruny doprovazena napadenim klanolistkou obecnou, zcela béznym jevem. Takové vétve
je nutné pozorovat a pfipadné citlivé zakratit, aby se nezlomily a nespadly na zem.

Fraxinus - jasan

Rychle rostouci stromy (kromé jasanu manového) s tlustymi, kfehkymi, fidce vétvenymi
vyhony s Sirokou korunou. Jasan je rod s pomérné dobrou kompartmentalizaéni schopnosti, neméli
bychom tedy odstrafiovat zivé vétve o prdméru nad 100 mm.

Vétvi se monopodialné, neni tedy nijak tézké zapéstovat a udrzet korunu s prabéznym
kmenem.

Jasan nevyZaduje pravidelny fez, avSak fez Ize aplikovat po cely rok. Pfi kaceni jasanu je
tfeba mit na paméti jeho vyraznou pafezovou vymladnost, ktera mizZe byt pfi jeho odstranéni na
stanovisti vyraznou prekazkou.

Jasan ztepily a jasan Uzkolisty vytvareji ve spodnich partiich koruny dlouhé a téZké vodorovné
vétve, které se mohou vlivem vétrné zatéze rozlomit. Citlivé zakraceni téchto vétvi je vhodné zejména
na vétrnych a otevienych stanovistich. Pfirozenou reakci na pfiliS silné zkraceni téchto vétvi je pak
mohutna tvorba vymladkd zahuStujicich korunu. Tyto vyhony je nutno citlivé a postupné v pribéhu
nékolika let probirat.

Gleditsia triacanthos - dfezovec trojtrnny

Svétlomilny a teplomilny strom, rychle rostouci s opakvejCitou korunou a tenkymi vétvemi.
Drezovec se vétvi sympodialné, tvorba staticky stabilni koruny s pribéznym kmenem je prvoradym
Ukolem zalozZeni koruny a vychovného fezu.

Na kmeni a vétvich vytvari dfezovec vétvené stonkové trny, které je tfeba pfi fezu zachovat.
Pouze na stanovistich, kde je zvySeny pohyb osob a zejména déti (matefské a zakladni Skoly, détska
hristé a sportovisté, sidliSté apod.) doporucujeme jejich odstranéni do vySe alespon 3 m, aby nedoslo
k vypichnuti oka ¢&i jinému zranéni. Diky témto trniim je fez pomoci lezecké techniky velmi namahavy
a nebezpecny a je lépe jej provést z manipulacni ploSiny. Zcela jina je situace u beztrnnych kultivar(
(napf. “Inermis” €i “Sunburst”), kde lezecké techniky Ize jiz pIné vyuzit.

Nevyhodou tohoto stromu je kfehké drevo, které se snadno lame (zejména v tlakovych
vétvenich, které je nutno fezem opét maximalné eliminovat).

Dfezovec patfi mezi dfeviny se slabym jarnim mizotokem, fez je tedy Iépe provadét az v dobé
vegetace, nejlépe v jeho prvni poloviné.

Gymnocladus dioicus - nahov étvec dvoudomy

Teplomilny strom s kulovitou korunou a tlustymi vétvemi fidce se vétvicimi. Vyznacuje se
vyraznou kofenovou vymladnosti. Chceme-li tyto vymladky odstranit, pak nejlépe vylomit v bylinném
stadiu nebo vyfiznout nozem - Zabkou.

Zalozeni koruny s pribéznym kmenem je slozité, v dospélosti strom vytvafi vicekmennou
korunu, jez je diky kfehkému dfevu nachylna k rozlomeni.

Stejné jako predchozi druh, inahovétvec patfi k dfevinam sjarnim mizotokem. Rez
provadime aZ po plném vyvinuti listl, co? je nejdfive v dervnu. Rez tohoto taxonu v dobé vegetaéniho
klidu Ize povazovat za technologickou chybu, protozZe fezné rany v mrazu praskaji.
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Juglans - ofeSak

OresSak nélezi spolu s pfibuznymi rody Carya - ofechovec a Pterocarya - paofech do celedi
Juglandaceae - ofeSakovité, kterd se vyznacuje silnym jarnim mizotokem. Proto pokud je tfeba tyto
dreviny oSetfit fFezem, je nutno tak ¢init az v dobé vegetace, nejlépe v obdobi od druhé poloviny kvétna
do konce ¢€ervna (tedy zpravidla v dobé, kdy délka letorostt dosahuje 100-150 mm).

Oresak ijeho pfibuzni snaseji fez jen velmi Spatné. Lze je bezesporu povazovat za dfeviny
s velmi slabou kompartmentalizaci. Proto fezem odstrafiujeme vétve suché, nemocné &i napadené
a zlomené &i vétve branici provozu, ato jen v nejnutnéjSich pfipadech. Pokud odstrafiujeme vétve
zivé, neméli bychom prekrocit pfi Fezu prdmér vétve 50 mm. | tak réna velmi Spatné
kompartmentalizuje, ackoli je pomérné rychle zavalovana rdnovym dfevem a vznik oteviené dutiny
neni zadnou vyjimkou. OreSaky patfi do skupiny dfevin svyraznou apikdlni dominanci, jez je
nejvyraznéjSi u ofeSéku €erného. Termindlni vyhon ovocného druhu ofeSaku kralovského v naSich
podminkach velmi Casto namrza aje tedy tfeba zapéstovat vyhon novy z nékterych vyhonu
postrannich. Je-li nutné staré stromy obvodové zakratit, Ize pfFi rekonstrukci koruny pocitat se silnou
kmenovou a korunovou vymladnosti.

Liriodendron tulipifera - lyrovnik tulipanokv éty

Monopodialné se vétvici strom s Siroce elip&itou korunou, snadno vytvarejici prabézny kmen.
Je-li tento kmen poSkozen ¢&i zni¢en, je nutné jej okamzité nahradit jinym terminalem, jinak se rdst
pfenese na postranni kosterni vétve, které se pak ve stafi vlastni vahou snadno vylamuji.

Lyrovnik nevyzaduje pravidelny fez. Obcas lze v koruné spatfit vymladky, jez ji zahustuji. Ty
je lépe citlivé vybrat a nékteré odstranit. Rez Ize provadét po cely rok.

Magnolia - Sacholan

Stromy ¢&i kefe malo vétvené s Sirokymi korunami. Vétveni sympodialni, regeneraéni
schopnost relativné dobra.

Pfesto Sacholany snasi velmi Spatné fez, stejné jako presazovani. Proto fez uplatihujeme
pouze vtéch nejnutnéjSich pfipadech ato pouze v obdobi vegetace, kdy na fez mize jedinec
bezprostfedné reagovat. DUvodem je pomérné mékké dfevo Sacholanu, které rychle podiéha rozkladu
(Spatna kompartmentalizace). U vétSich ran se tak vytvareji oteviené dutiny.

U druhu M. x soulangeana - Sacholan Soulangelv jen velmi tézko zapéstujeme korunu
s pribéznym kmenem, je proto nutné peclivé sledovat vznik tlakovych vétveni.

Malus - jablo i

Okrasné jabloné jsou stromy menSiho az stfedniho vzrastu s Sirokou, téméf az kulovitou
korunou, husté zavétvenou.

Jabloné& jsou stromy vyznaéujici se pomérné& dobrou kompartmentalizaci. Rez okrasnych
jabloni je ve vétSiné pripadl omezen pouze na fez bezpecnostni, probirku vymladkd zahusStujicich
korunu a odstranovani obrostu z podnozi, nebot velka vétSina taxonl jsou Stépovanci. Obrost je
nejlépe odstranovat v bylinném stavu brzy na jafe, jinak fez je mozno provadét prakticky kdykoliv.

Jina situace je v pripadé odstranovani napadenych vétvi bakterialni spalou razovitych.

V takovém pfipadé je nutno napadené casti stromu co nejrychleji odstranit a co nejrychleji spalit.
N&cini, jimz Fez provadime, je nutno pfed kazdym fezem peclivé desinfikovat.

Morus - moruse

Stfedné vysoké stromy s kulovitou korunou se stfedné tlustymi az tlustymi vyhony. Vétveni
sympodialni, zaloZeni koruny s terminalnim vyhonem je narocné.

MorusSe ¢ernd s velmi tlustymi a mélo vétvenymi a kiehkymi vyhony, které se v Iété pod tihou
listd a plodd velmi ¢asto lamou, je tfeba ihned po zlomu fezem oSetfit. Pfedejit tomuto jevu Ize pouze
redukénim fezem dlouhych vodorovnych vétvi a to nejlépe ke konci vegetacniho obdobi.

MoruSe bila se vétvi jemnéji a vytvari velké mnozstvi vymladk( zahuStujicich korunu. Tyto
vymladky je tfeba velmi citlivé profidit. Tento zakrok je nejlépe provadét ke konci léta.

Morusi Ize i pomérné silné zredukovat, intenzivné obrazi a vytvafi sekundarni korunu, kterou
je nutné zapéstovat. Velké fezné rany se ale jiz nezavali a dfive i pozdéji dojde k tvorbé otevienych
dutin.

Platanus x acerifolia - platan javorolisty

Vzrdstné stromy s kulovitou korunou, tenkymi a pevnymi vétvemi. Jejich vétveni je v mladi
monopodialni a tak vytvari pomérné snadno pribézny kmen.
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Platany nevyzaduji pravidelny fez. Pouze u strom( v ulicich je vhodné dbat na vychovny fez
s Upravou podchodné a podjezdné vySky. U dospélych stroml odstrafiujeme obvykle pouze vétve
provozné nebezpeéné. Rez Ize provadét po cely rok. Sl < S
Jedinym problematickym obdobim Ffezu je jaro (V.-VL.),
kdy se rozpadaji zralé ochmyfené nazky v kulovitych
hlavkach. Tyto nazky se snadno dostavaji do dychacich
cest fez provadeéjicich arboristd a vyvolavaji intenzivni
kychani a kaSlani. V tomto obdobi je Iépe fez ve stromé
neprovadét. Jsou stromy vhodnymi pro fez na hlavu a na
Cipek, daji se také dobfe tvarovat.

)

Populus - topol

Rychle rostouci, kratko az stfednéveké dreviny,
s kiehkym a mékkym dfevem. Topoly jsou fazeny
k taxondm s nizkou kompartmentalizaci. Rezné plochy
se sice rychle zavaluji ranovym difevem, velmi ¢asto ale — - — X
vzniklé rany mnohem dfive podléhaji hnilobam za vzniku ~ PFedjami fez na hlavu platan 0 v Kodani
rozsahlych otevienych dutin. Rez Zivé vétve by tedy
nemél pfesahnout prdmér 50 mm.

Topoly jsou stromy monopodidlné se vétvici, s prdbéznym kmenem az do vrcholu koruny.
Zapéstovani staticky stabilni koruny neni nijak problematické. Presto je tfeba vénovat pozornost
kodominantnim vyhondm a tlakovym vétvenim, které se velmi snadno rozlamuji.

Rez Ize provadét celoro¢né. Bilé a velkolisté topoly (sekce Leuce a Leucoides) se vyznaduiji
vyraznou kofenovou vymladnosti. Balzamové a ¢erné topoly (sekce Tacamahaca a Aigeros) naopak
vyraznou vymladnosti pafezovou a kmenovou. S tim je tfeba pfi fezu pocitat, zejména u poslednich
dvou sekci, unichz lIze v ur€itych pfipadech na dobu nezbytné nutnou pouZzit i hluboké sesazeni
korunu sekundarni. Tento zasah je vSak mozny provést pouze v pfipadé akutniho ohrozeni
bezpecnosti provozu v blizkosti staticky silné oslabenych jedincd a na dobu nezbytné nutnou k ziskani
prostfedkd na jejich odstranéni a nahrazeni novymi jedinci. A to proto, Ze velké fezné rany jsou rychle
napadany drevokaznymi houbami, které rozkladaji dfevo kmenl a vétvi a vymladky tvofici sekundarni
korunu rychle tloustnou a maji tendenci se velmi brzo vylamovat. Velkou chybou je sesazeni korun
topold v jedné vySce, aniz by byl respektovan jejich typ vétveni. Vzdy je nutné redukci kmene provést
na dostate¢né silnou a zdravou postranni vétev, kterd pfevezme funkci termindlu. Zejména v alejich je
chybou sesazovat topoly uniformé v jedné vySce. Kazdy topol potfebuje specificky pfistup a musi byt
sesazen v rtazné vysce dle potfeby. Béhem jednoho roku po fezu se vysSka topolu sjednoti. Jsou
stromy vhodnymi pro fez na hlavu.

Prunus

Lze vSeobecné konstatovat, Ze
stromové druhy tohoto rodu snaseji fez velmi
Spatné a pokud k nému pfistupujeme, pak jen
v nejnaléhavéjSich pfipadech, kdy je ohrozena
bezpeénost provozu. Je to dano jejich velmi
slabou kompartmentalizaéni ~ schopnosti
a pomalou tvorbou ranového drfeva. Jediny
fez, ktery pouzivame je fez bezpecnostni a to
pouze v dobé vegetacni, nejlépe v obdobi od
poloviny &ervna az do konce &ervence. Rez
vdobé vegetatniho klidu vede ktvorbé
klejotoku v okoli Feznych ran, jejich trhani
vlivem mrazu a snadnému napadeni
drevokaznymi houbami. U vétSich feznych ran
postupné dochazi k destrukci dfeva a tvorbé
otevienych dutin.

Nejhife snasi fez tfeSné, visng, Uli&ni stromo Fadi Prunus hillieri “Spire” v kvétu
broskvoné a meruriky, nejlépe myrobalany,
mahalebky a stfemchy, které témér nevytvéareji klejotok.

Stfemchy jsou velmi nachylné k tvorbé kodominantnich vyhon(, jez je tfeba pfi vychovném
fezu odstranit. V dospélosti pak ¢asto vytvari na vodorovnych vétvich vymladky zahuStujici korunu.
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Tyto vyhony je nutno citlivé odstranit. Stfemchy jsou dfevinami, které z této skupiny snéSeji fez
nejlépe a naSe domaci sttemchu obecnou Ize i tvarovat do Zivych plotu.

Prunus je rod s vyraznou apikalni dominanci, tvofici snadno pribézny kmen az do vrcholu
koruny.

Pyrus - hruSen

Rod malych az stfedné wvzrastnych stromO se ztrnovatélymi postrannimi vyhony
a brachyblasty, jez mnohdy ztézuji fez v koruné, zejména je-li provadén lezeckymi technikami. Mladé
exemplare vytvafi pomérné velké mnozstvi kodominantnich vyhond, jez je tfeba peclivé odstranit.
StarSi exempléafe velmi ¢asto vytvéari vétve jdouci do koruny a navzajem se kfizici. Tyto vyhony je téz
tfeba citlivé odstranit.

HruSné jsou nejcitlivéjSimi taxony k infekci bakterialni spalou riizovitych. Z tohoto divodu je
Iépe v mistech vysokého infekéniho tlaku provadét fez v dobé vegetacniho klidu. Pokud je jedinec
napaden touto chorobou, pak je nutno co nejrychleji napadené ¢asti stromu odstranit a spalit. Velmi
dllezita je desinfekce ruénich pilek a nGzek pfi tomto typu fezu.

HruSné spolu s jefaby maji velmi tvrdé dfevo a plati zde mnohem vice nez u ostatnich strom(,
Ze je nutné pracovat s velmi ostrym naradim.

Quercus - dub

Duby patfi mezi rody dfevin dobfe snasejici pravidelny Fez. Rez Ize provadét prakticky
celoro¢né, ackoli vegetacni obdobi je pfirozené vhodné;jsi.

Duby se vyznacuji silnou apikalni dominanci a tudiz i silnou pfirozenou tvorbou prabézného
kmene bez kodominantnich vyhonu (€astéji je vytvari dub cerveny).

Duby jsou dfeviny se silnou kompartmentalizani schopnosti a rychlou tvorbou ranového
dreva.

Déle je tfeba pfipomenout, Ze se duby vyznaduji silnou kofenovou a kmenovou vymladnosti,
S niz je tfeba pfi fezu pocitat.

Dub odstavuje své nejmladSi vyhony z funkce aty nasledné usychaji. Nema tedy smysl pfi
fezu tyto drobné vyhony, velmi €asto i na koncich dlouhych horizontalnich vétvi, odstranovat, nebot se
v dalSim roce opét pfirozené objevi.

Duby jsou v poslednich letech stale ¢astéji napadany tracheomykd6znimi houbami rodu
Ceratocystis. V infek&nich mistech je lIépe strom oSetfovat v dobé vegetacniho klidu a naradi peclivé
desinfikovat. Dub cer a dub bahenni vytvafeji velmi jemné zavétvené koruny, u nichz vnitfni vétve
velmi ¢asto zcela usychaji z ddvod( nedostatku svétla. Tyto suché vétve je tfeba odstranovat, nebot
se Casto vylamuji z vétveni. Pokud se v koruné dubu vyskytuje ochmet, je nutné tohoto poloparazita
okamzité z koruny odstranit az na zdravé dfevo, protoze jinak je schopen cely strom béhem nékolika
let zcela zahubit.

Robinia - trnovnik

Tento rod se vétvi i v mladi sympodialné. Je proto nutné pfi zakladani a vychové koruny dbat
na vytvoreni priibézného kmene a eliminovat fezem kodominantni a tlakova vétveni.

Stromy tvofici kofenové vymladky, jez znesnadnuiji jejich Uplnou likvidaci na stanovisti.

Dfevo trnovnikd je pevné, ale v syrovém stavu se snadno lame. Vétve starSi ¢i patogenem
napadené, pfipadné pod vlivem zvySené zatéze, se velmi ¢asto odlamuji.

Rez Ize provadét prakticky celoroéné, u nékterych druhd vSak vznika nebezpeéi toku mizy
v pfedjarnich mésicich (zejména u trnovniku lepkavého).

Salix - vrba

Rychle rostouci stromy s kiehkym, mékkym a lehkym dfevem, které se velmi snadno vlivem
vnéjSi zatéze lame.

Rod charakteristicky velmi nizkou kompartmentalizaci poranéni, zato vSak velmi rychlou
tvorbou hojivych pletiv reagujicich na vzniklé poranéni. Vyznaluji se téz vysokou parfezovou
a kmenovou vymladnosti (zejména vrba bila a vrba nahrobni).

Rez lze provadét celoroéné. U stromovych druhd Ize ve vyjimeénych pfipadech i silné
redukovat korunu, popf. ji odstranit celou a zapéstovat novou ze vzniklych vymladkd. Tento zasah je
vSak mozny provést pouze v pfipadé akutniho ohroZeni bezpec€nosti provozu v blizkosti staticky silné
oslabenych jedinct a na dobu nezbytné nutnou k ziskani prostfedkd na jejich odstranéni a nahrazeni
novymi jedinci. To proto, Ze jsou velké Fezné rany rychle napadany dfevokaznymi houbami, které
rozkladaji dfevo kmen( a vétvi a vymladky tvofici sekundarni korunu rychle tloustnou a maji tendenci
se velmi brzo vylamovat. Velkou chybou je sesazeni korun vrb v jedné vySce, aniz by byl respektovan

%_“\’; 441178 %«:\/j




ARBORISTIKA Il REZ STROMU

jejich typ vétveni. Vzdy je nutné redukci kmene provést na dostate¢né silnou a zdravou postranni
vétev, kterd prevezme funkci terminalu. Zejména v alejich je chybou sesazovat vrby uniformné v jedné
vySce. Kazda vrba potfebuje specificky pfistup a musi byt sesazena v rizné vysce dle potfeby.
Béhem jednoho roku po fezu se vySka vrb sjednoti. Nej¢astéji se sesazuji vrby bilé a nahrobni. Jsou
stromy vhodnymi pro fez na hlavu.

Sophora japonica - jerlin japonsky

Strom stfedné rychle rostouci s Siroce ovalnou az kulovitou korunou. Neni vhodny k tvarovani.
Rez sice snasi relativné dobfe, ale schopnost kompartmentalizace ran je nizsi, ¢ili je nutno dbat na to,
aby fezné rany nepreséhly primér 50 mm. Pomérné rychle zavaluje rany ranovym dfevem.

Jerlin Ize fezem oSetfovat pouze ve vegetacni dobé, v pfedjafi zde vznika nebezpedi jarniho
mizotoku. Vychovny fez je nutny zejména ve méstech, kde se starame predevSim o Upravu
podchodné a podjezdné vysky.

Vytvafi pafezové a kmenové vymladky. Cetna tvorba vymladki na kmeni a kosternich vétvi, i
dokonce v blizkosti feznych ran je dusledkem pfili§ radikalniho Fezu na daném jedinci.

Jerlin je stromem vétvicim se sympodialné, zalozeni a vychova koruny s prabéznym kmenem
jsou pomeérné naro¢né. StarSi exemplare maji tendenci potlacit nAmi vytvofeny terminal, pfes vSechnu
nasi péci vytvari v koruné vice kosternich vétvi jemu konkurujicich. Je nutno ¢asto provést redukéni
fez Ci zajistit Siroké koruny bezpe¢nostnim vazanim.

Sorbus - jefab

NizSi az stfedné velké stromy (zfidka kefe) s Siroce vejcitou az kulovitou korunou. Vyznacuji
se monopodialnim ristem a snadnou tvorbou pribézného kmene v koruné (nejlépe tvofi terminalni
vyhony jefab Sirokolisty, nejhudfe jefab bfek ajefab oskeruSe). Tvorba konkurenénich gi
kodominantnich vyhonu je ¢asto sledovana u jedincl postradajicich dostatek svétla, jelikoz jefaby jsou
stromy vyrazné svétlomilné (jefab brek a jefab Sirokolisty dobfe snasi i vétsi zastinéni).

Jeraby Ize fezem oSetfovat celoro¢né, ale nevyzaduji pravidelny fez. Nesnasi tvarovani. Jejich
schopnost kompartmentalizace je pomérné vysoka. Jefaby maji velmi tvrdé dfevo, fez Ize tedy
provadét pouze s kvalitnim ostrym nacinim, jinak se fezné rany na okraji tfepi a jsou nevzhledné.

Tilia - lipa

Stfedné rychle rostouci stromy s korunou vejcitou,
ve stafi az Siroce vejéitou, se spodnimi vétvemi vyrazné
previsajicimi az k zemi (zejména ulipy zelené a velmi
Casto i u lipy srdcité a velkolisté).

Vyznaduji se vyraznou kofenovou, kmenovou
a korunovou vymladnosti, daji se ipomérné dobfe
tvarovat. Jsou stromy vhodnymi pro fez na hlavu ana
Cipek. Jejich dfevo je velmi mékké a pomeérné kiehké,
v mistech extrémni vnéjSi zatéze se velmi ¢asto lame. Lipy
velmi dobfe kompartmentalizuji atvofi rychle ranové
dfevo. Mladé stromy do 15-20 let jsou schopny zacelit za
jedno vegetacni obdobi i fezné rany o primeéru 20-25 mm.

Lipy jsou stromy sympodilné se vétvici, v mladi
vSak neni velky problém zalozit a peCovat fezem o korunu
s pribéznym kmenem. Velmi c&asto ji sami pfirozené
vytvareji. Je vSak nutno brzy odstranovat vznikla tlakova
vétveni i kodominantni vyhony, tato mista jsou pozdéji
velmi Casto mistem statického selhani. NejCastéji se
tvorba takovych vétveni projevuje u lipy stfibrné, ktera se
pfirozené preslenité vétvi. Jediny feSenim je odstranéni
vyhonu vyrustajicich z jednoho mista a ponechani vyhont
vétvicich se alesporl v odstupech po 50 mm. Vymladky
vytvofené v koruné vytvari velky pocet labilnich tlakovych
vétveni. Tato vétveni je nutno fezem usmérnovat, popf. odstranit cely vymladek.

Rez lip Ize provadét prakticky celoroéné. Lipy vdak nevyzaduiji pravidelny Fez.

bl

RasSeni €ipku na lip & po fezu na hlavu
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Ulmus - jilm

Stromy stfedné rychle rostouci s ovalnou az opakvejé¢itou korunou, jemné a husté zavétvenou.
Jilmy lze =zafadit mezi rody s dobrou kompartmentalizaéni schopnosti a vysokou schopnosti
regeneracni. Jilm polni se vyznacuje bohatou kofenovou vymladnosti, jilm vaz naopak vymladnosti
kmenovou.

Jedna se o stromy sympodialné se vétvici, u nichz je tfeba dbat na zalozeni a vychovu koruny
s pribéznym kmenem a eliminovat tvorbu tlakovych vétveni a kodominantnich vétveni.

Jilmy trpi tracheomykdznim onemocnénim zplsobenym houbou Ophiostoma ulmi - grafiéza
jilmd (zejména jilm polni ajilm horsky, jilm vaz je poSkozen pouze z 20%). V mistech se silnym
infek&nim tlakem této choroby ucpavajici cévni svazky se doporuéuje stromy oSetfovat fezem v dobé
vegetacniho klidu, jinak Ize jilmy Fezem oSetfovat celoro¢né. Pokud je jilm napaden touto houbou, je
tfeba neprodlené odstranit napadené ¢asti az na ¢asti zdravé a odpad urychlené spdlit. Je nutno dbét
na to, aby pfi tomto fezu byly nastroje peclivé desinfikovany.

6. Zaver

Pfi Fezu strom( nesmime nikdy zapomenout, Ze pracujeme s zivymi organismy. Jako takové je
tfeba je chapat a respektovat. Hranice mezi péstebnim zasahem (oSetfenim) a poranénim je nékdy
velmi tenkd, profesionalni arborista ji ovSem musi byt schopny rozeznat. Nikdy nezapomerfime, Ze fez
je stromy vzdy vniméan jako poran éni, mnohdy i velmi rozsihlé. Neodbornym a necitlivym fezem
mulzZeme znicit nejen strom samotny, ale ijiny zivot, mnohdy vzacny a jedinec¢ny, ktery je na ném
doslova zavisly.

Firem, které u nas nabizeji arboristické sluzby v&etné Fezu stromu je dnes velka fada. Bohuzel
zdaleka ne vSechny firmy v tomto oboru jsou kvalifikované a nabizeji kvalitni praci. OSetfeni stromu
a zejména jejich fez byvaji ve vétSiné pfipad(l nevratnym procesem! Dnes je zcela béznou praxi, ze
investor, ¢asto i v dobré vife zada praci levné, ale nezkuSené firmé, kterd mize zpusobit svym fezem
rozsahla nevratna poskozeni strom(, které se slozZité vyvijely mnohdy i po celé generace. Proto by
mél investor velmi dobfe zvazit, komu své stromy svérfi. Je smutnou skute¢nosti, Ze silny ekonomicky
tlak nuti investory k minimalizaci nakladu, ale na prvnim misté vzdy musi stat kvalita! Nez stromy
oSet it Spatn &, je mnohem lepsi je neoSet it v iibec! NasStésti mGzeme fici, Ze se dnes profiluje stale
vice firem, které systematicky pracuji na vysoké Urovni a standardu provadéné prace. PFi vybéru
a posouzeni Urovné profesionalni arboristické firmy bychom v zavislosti na rozsahu pozadovanych
praci mohli pouzit nasledujici hodnotici kritéria:

» dokladované vzdélani a odborné teoretické znalosti a praktické zkuSenosti v oboru arboristl (nikoli
vlastnik(l firem, ale pfedevSim jejich zaméstnancu ¢i subdodavateld, ktefi budou vlastni préaci
provadét!)

« reference od minulych investor(

e dosavadni praxe a pfiklady z jiz realizovanych zakazek

« vybaveni firmy (napf. kvalita a sortiment naradi, v€etné ostrosti pouzivaného néfadi pro fez) -
kvalitni vybaveni vypovida o Uzkém zaméreni a profesionalnosti firmy

e zajiSténi bezpecnosti prace pfi vlastni realizaci ato nejen arboristl praci realizujicich, ale
i ostatnich osob a véci v bezprostfednim okoli

e doklad o pojisténi proti zpisobenym Skodam

e zaruky provedené prace

e pfipadné mimopracovni aktivity v oboru

e cena

Firma ¢i osoba, ktera oSetfuje stromy, by méla byt schopna vypracovat na pozadani investora
podrobnou zpravu (protokol) o oSet Feni strom G vcéetné popisu stavu stromd, popisu provedené
prace a navrhu naslednych opatfeni vedoucich ke zlepSeni stavu stromu na stanovisti. Investor by
mél trvat na d tkladném po Fizeni fotodokumentace oSet Feni ato nejen ze zem &, ale i z koruny
stromu, v €etné detail G fezl v korun é! Firma, kterd neni schopna tento servis poskytnout, by méla
mit jen velmi omezenou moznost vzrostlé a zejména staré ¢i pamatné stromy oSetfovat.
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KONZERVACNiI OSETRENiI STROMU

Jaroslav Kolafik, Marek Zdarsky

8. Zakladni pojmy
Konzerva €éni oSet feni strom 0. Tento termin se v naSi arboristické praxi pouziva jiz pomérné
dlouhou dobu (napf. Fri¢, 1953, Gregorova 1984 aj.). Lze jej pouZit v SirSim slova smyslu na veskera
opatfeni, kterd pfi péci o stromy provadime, tedy ina Fez. Takovd konzervace znamena nejen
oSetfovani poranéni a [é¢bu nemoci vzniklych jejich nasledkem, ale také provadéni takovych zakrokd,
které témto poranénim predchézeji (Gregorova, 1984). V uzSim slova smyslu je konzervacnim
oSetfenim minéno specialni oSetfeni stromd, jehoz primarnim Géelem je zejména snaha o zamezeni
nebo alespon zpomaleni ¢i Uplné zastaveni dalSiho rozpadu ¢&i rozkladu nosnych struktur (kmene,
kosternich vétvi) stromu, je-li to samozfejmé v daném pripadé vabec mozné. Jednou z hlavnich
sloZzek konzervacnich oSetfeni je proto i zajiStovani vysoké provozni bezpecnosti stromu.
Konzervaéni oSetfeni se jiz tradiéné rozdéluje na (Gregorova, 1984):
e preventivni konzervaéni zakroky — velmi dllezité, predchéazeji vzniku poranéni stromu
* nésledné (Iécebné) zakroky
Konzervacni oSetfeni provadime v soucasné dobé predevSim u starych a odumirajicich
stromd ve stadiu vitalitniho Ustupu obvodu primarni koruny a postupného rozpadu jejich nosnych
prvkl (kmene, kosternich vétvi). To ale neznamend, Ze nelze konzervovat stromy mladsi, napf. pfi
rozsahlych mechanickych poranéni kary a dfeva kmend mladych stromd vandaly ¢€i parkujicimi
automobily na parkovistich je nutné rychle a spravné konzervovat vznikla (¢asto i plosné rozsahla)
poranéni dfive, nez budou napadena patogenem.

Provozni bezpe €énost strom 0. Jako provozni bezpecnost je oznacovany jeden
z diagnostickych pohledd hodnoceni stavu stromi. Ztohoto pohledu je strom chapany jako
konstrukce, kterd svou existenci nesmi nadmérné ohroZzovat majetek, zdravi ¢i dokonce zivot osob
vyskytujicich se v jejich bezprostfednim okoli (v dosahu dopadové vzdalenosti). Hodnoceni provozni
bezpecnosti Ize aplikovat zejména u téch stromu, v jejichz blizkosti se bud stale, nebo velmi ¢asto
vyskytuje néktery z , dopadovych cild” (angl. ,targets") — pohybujici se osoby, automobily, nemovitosti
(pfedevsim stromy) predevSim v obcich a méstech.
Strom se z hlediska provozni bezpecénosti d4 oznacit za bezpecny pouze v pfipadé, kdy za
standardnich ekologickych podminek svou existenci neohrozuje své okoli ani pAdem ¢asti koruny
(suchych vétvi, vyhnilych kosternich vétvi ap.) ani padem celého kmene (zlomenim nebo vyvracenim).
Standardni podminky jsou takové poméry, na néz je strom zvykly - které neprekracuji bézné limity.
V pfipadé nej¢astéjsiho naporu — vétru — se za standardni podminky oznaéuije vitr aZ do sily 32 m.s™.

Bezpe énostni vazby . Budou probrany v samostatné kapitole. Zde si pouze pfipomefime, ze
se jedna v soucasné dobé o nejvyznamnéjsi preventivni konzervaéni oSetfeni s GU€elem stabilizace
korun stromd naruSenych napf. v disledku ristovych defektl, mechanickych poranéni ¢i infekce
dfevokaznymi houbami. Podle nejrizné&jich parametr(i Ize bezpe&nostni vazby &lenit na (Zdarsky,
1996):

a) vazani dle poSkozeni pletiv dfeva stromu : - destruktivni
- nedestruktivni
b) vazani dle charakteru namahani jisticich prvku: - nepfedepjaté
- pfedepjaté
c¢) vazani dle tcelu zalozeni: - bezpecnostni
- biomechanicky nezbytné
d) vazani dle druh materidld jisticich prvkd: - s kovovymi jisticimi prvky

- s prvky ze syntetickych materialQ
- kombinované
e) vazani dle zpGsobu spojeni vétvi v koruné: - jednoduché
- trojuhelnikové
- obvodové
- vnitfni (hvézdicovité)
f) vazani dle pusobeni jisticich prvkd v koruné : - rigidni (pevné)
- flexibilni (elastické)

49178 S




ARBORISTIKA Il KONZERVACNI OSETRENi STROMU

Sanace poran éni dfeva akiulry, véetné otevienych dutin. Konzerva¢ni oSetfeni
mechanickych poranéni a otevienych dutin ve kmenech ¢i kosternich vétvich strom( bylo v minulosti
znacné popularni. V sou¢asné dobé je sanace potlaovana se zvySovanim ddrazu na ekologicky
rozmér poranéni a dutin v téle strom(, atim se méni i pojeti pro strom zachrannych arboristickych
zakroku. Sanaci poranéni dfeva a kary a otevienych dutin Ize v zdsadé rozdélit na:

« mechanické oSet feni (odstranovani infikovaného materialu z povrchu ran a dutin, otevirani
vétracich otvorl v odumfelych sténéach dutin apod.)

e chemické oSet feni (napousténi povrchu poranéni a dutin chemickymi prostfedky s G¢elem
inhibice aktivniho pronikani dfevokaznych hub

« zhotoveni pomocnych specialnich konstrukci (vytvareni stfiSek nad vtokovymi otvory
dutin, zabrany vstupu do dutin, budovani bleskosvod( apod.).

9. Struény popis vyvoje konzerva €niho oSet Feni

Historicky Ize na naSem Uzemi sledovat jiz nékolik stoleti trvajici zdjem o oSetfovani starych
stromd, u nichz je zcela pravidelnym jevem vyskyt ¢asto rozsahlych poranéni iotevienych dutin.
Protoze tyto stromy v ¢eské krajiné vzdy tvofily a dodnes tvofi vyjime¢nou dominantu, stahovaly na
sebe zajem nejriznéjSich milovnika pfirody. Dutiny jako zcela zfejmy defekt, ktery ma Casto za
nasledek rozpad stromu a byl tak vZzdy chapan jako negativni faktor, ktery je tfeba pokud mozno
eliminovat a strom tak zachranit. Lze zde sledovat ivliv odvékych povér alegend, které do dutin
stromd umistovaly sidla lesnich démon0, brany pekel apod. — témto vlivdm bylo tfeba zabranit. Jako
logické vychodisko bylo ¢asto aplikované vyplfiovani dutin nejriznéjSim materialem — od stavebniho
materialu (vyzdivani) az po sofistikované pfistupy (syntetické epoxidové pryskyfice, stavebni tmel
apod.). Iracionalni obavy z pfitomnosti dutin ve kmenech se projevuji i umistovanim svatych obrazku
do dutin strom0, eventuélné ,osidlovani“ dutin postavami svatych a poustevnikd.

Negativni vliv vyplhovani dutin je odbornikim znamy dlouhou dobu. Jiz Fri¢ (1953) k naplni
pojmu konzervaéniho oSetfeni uvadi: “Konservacni metody jsou jednoduché; vycistit hnilobou
zasazena mista, dutiny opatfit natérem, vnitfek chranit pfed vnikajici vodou a vétve vyztuzit proti
vétru”. Vypliovani dutin komentuje takto: “Strom je vytvor pfirody a ne stavebni paméatka, ktera se
opravuje kamenim a cementem, nebo jak se fikd »plombovanim«”. O negativnim vlivu vypliiovani
dutin stromd stavebnimi hmotami na stav stromu dnes jiz vramci arboristické praxe nikdo
nepochybuje. Bezvyznamnost tohoto zasahu i z hlediska stability stromu prokazaly prace Ffady
odbornikd v oblasti hodnoceni provozni bezpecnosti stroml (Erb, Wessolly, 1998; Mattheck, Breoler,
1993).

Koncem 70. let minulého stoleti se v Praze vytvofila v nasSi arboristické historii naprosto
unikatni skupina arboristd vedenych RNDr. Bozenou Gregorovou, CSc. (v organizaci Sady, lesy,
zahradnictvi), kterd se jako prvni velmi intenzivné, cilevédomé a hlavné dlouhodobé na védecké
arovni vénovala nejen fezu stromd, ale ijejich konzervaénim oSetfenim, véetné instalace vrtanych
vazeb a sanacim dutin. Vysledkem této dlouhodobé prace je mnoho publikovanych odbornych élank
na téma oSetfovani strom(. Bohuzel tato prace byla preruSena pocatkem roku 1990, kdy se skupina
rozpadla na nékolik samostatné hospodaricich Zivnostnik(i a veSkera prace byla prerusena. Prestoze
mnohé z poznatkd této pracovni skupiny jiz dnes nelze vyuZzit a konzervaéni postupy se zmenily,
vysledky konzervacnich oSetfeni a sledovani reakce stromO na né jsou nam stéle k dispozici
a miZeme je vyuzivat pro svou sou¢asnou praxi.

Priblizné koncem 80. a na pocatku 90. let 20. stoleti byla u nas tendence nahradit termin
konzerva éni oSet Feni terminem ,stromova chirurgie* , coZz je doslovny preklad némeckého ,die
Baumchirurgie® nebo anglického ,tree surgery“. Jednalo se predevsim o vliv publikaéni prace
némeckych a polskych autor(i (Bartowiewicz, Siewniak 1980: OSetfovani okrasnych dfevin — ¢esky
preklad RNDr. Gregorovd), ktefi v rdmci tohoto terminu propagovali na souc¢asné poméry destruktivni
metody konzervaci pro oSetfovany strom (vrtané vazby, odstranovani hniloby az na zdravé dfevo,
budovani odvodnovacich otvori apod.). Nutno pfiznat, Ze tato kniha byla mnoho let u nas pfiru¢kou
spravného oSetfovani stromd, nicméné zcela ve shodé s tehdejSimi poznatky a postupy oSetfovani
strom0 nejen v ramci sovétského bloku, ale i celé Evropy. Sou¢asné nelichotivé poznamky na adresu
nasSich starSich kolegu, ktefi v minulosti v dobré vife na zékladé tehdejSich informaci oSetfovali stromy
Casto destruktivnimi metodami, které se dnes jiz nepouzivaji, bychom zde radi ddrazné odmitli
a distancovali se od nich. Nikdo z nas si dnes nemU(ze byt jist tim, Ze i dneSni soucasné metody
oSetfovani stromu nebudou za nékolik desitek let povazovany také za pfekonané asmér péce
0 stromy se nebude ubirat jinym smérem, nez je tomu dnes.
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Odmitnuti tohoto ,starého” pfistupu u nas probéhlo v 90. letech 20. stoleti po pfijeti konceptu
,nové biologie stromd“ (New Tree Biology) pana dr. Alexe Shiga z USA (Shigo, 1986). Zajimavé v této
souvislosti je, Zze v némecké literatufe znamenal, stejné jako u nas, Ustup od tohoto typu zasahu
i zménu pouzivané terminologie. Nadéle je namisto terminu ,Baumchirurgie* uzivan novéjSi termin
.Baumsanierung” (sanace stromu - ZTV Baumpflege,1993). U nas se termin ,stromova chirurgie” jiz
také nékolik let nepouziva a ma v naSem oboru zcela jasny pejorativni nadech.

DalSim posunem v pfistupu ke konzervaénimu oSetfeni stromd znamenala aplikace
ekologického pfistupu odborniky z Anglie (Green, 1996; Read, 2000; Fay, 2002). Strom pfestal byt
praktickymi arboristy a stromolezci chapan jako z&kladni objekt jejich ¢asto az narcistického zajmu,
ale zac¢al byt vnimany z hlediska ekologického kontextu ijako unikatni Zivotni prostfedi celé Fady
dalSich organismu. PredevSim staré a odumirajici stromy ztohoto pohledu prfedstavuji nesmirné
vyznamny prvek, ktery lze nevhodné zaméfenym ¢&i realizovanym konzerva¢nim oSetfenim bud
vyznamné narusSit, nebo zcela znehodnotit. Zajimavé je, Ze tento pfistup k nam pronikl pfedevsim
z Velké Britanie, kde je koncentrace starych stromu fadové vétSi a kde je mnohem vétSi moznost
sledovat tento typ stromu v jejich pfirozeném kontextu. Stejné tak zajimavé ale je, Ze ekologicky
rozmér stromu jako biotopu pro zivé a €asto i chrdnéné organismy zlstal zfejmé skryt pouze nam
arboristim a stromolezcim, zatimco ekologové, botanici, entomologové, lesnici a mnozi jini odbornici
pfirodnich véd o tomto rozméru stroma védéli jiz davno, a to nejen ve svété, ale i u nas. Jiz v roce
1984 RNDr. Gregorova, CSc. ve své publikaci o konzerva¢nim oSetfeni stromud piSe: ,...nelze
konzervovat beze zbytku vSechny stromy, ato nejen proto, Zze by to nebylo ¢asové ani technicky
proveditelné, ale pfedevSim z toho divodu, Ze stromy se svymi odumfelymi vétvemi, rozkladajicim se
dfevem i dutinami umoznuji zivot rdznym mikroorganismim, bezobratlym Zivo€ichim i obratlovcim,
ktefi jsou nepostradatelnou soucéésti zivé pfirody a ktefi se vSichni spoleéné podileji na zachovani
biologické rovnovéhy.“ Biotop stromu pro jiné Zivé organismy je mimo jiné jiz od roku 1992 chranén
zakonem CNR &. 114/1992 sb. o ochrané piirody a krajiny.

10. Fyziologické a fytopatologické aspekty konzerva  ce strom U

10.1 Drevokazné houby

Vlastni vznik adalSi rozSifovani
otevfenych, ale i uzavrenych dutin, skrytych
lidskému zraku je zplUsobeno rozkladem
dreva nékterou ze dfevokaznych hub.
Drevokazné houby se podle typu rozkladu
dfeva déli na houby bilého tleni (lignivorni)
a houby hnédého tleni (celulozovorni).

Houby hn édého tleni rozkladaji
pouze celulézni slozku dfeva. Drevo je
v pocate¢nim stadiu rozkladu okrové Zluté,
postupné hnédne a vytvareji se v ném
trhlinky. Ty se v nasledujicich fazich
rozkladu zvétSuji. Dfevo tmavne, znacné
ubyva na vaze iobjemu a hranolovité se
rozpada.

Houby bilého tleni jsou naproti
tomu schopné kromé celulézni ¢asti dreva
Stépit i ¢ast ligninovou. Drevo v dlsledku
rozkladu rovnomérné svétla arychle ztraci své mechanické vlastnosti (Cerny, 1989). PF¥i Gvahach
0 boji se dfevokaznymi houbami je tfeba mit alespon ramcovou predstavu o jejich zZivotnich narocich.
Témi jsou predevSim (podle Jankovsky, 1997) :

e Zivny substrat - houby Zziji témé&rF na jakémkoli substratu

+ teplota — optimalni kolem 25 °C, rdst mycelia probiha v rozmezi 5 — 35 °C

» vlhkost - optimum kolem 70%, kriticka hodnota 20% a méné (houby nesnaseji kolisani vihkosti
— moznost ovlivnéni proudéni vzduchu v dutinach)

e plynné podminky - optimalni koncentrace 0.3 % CO, (cca 10 x vice neZ ve vzduchu)

V dutinich je vétSinou mozné rozeznat nékolik stadii hniloby - od zabarveného dfeva bez
vyrazné zménénych mechanickych vlastnosti (narozhrani reakéni zény a dosud neinfikovaného
dreva), az po zcela rozlozenou hmotu (v zavislosti na typu houby bud bilou, vatovitou nebo hnédou,
kostec€kovité se rozpadajici), eventualné az po Uplny mineralni rozklad.
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10.2 Model CODIT

Zaklady pro soucasné vnimani konzervacniho oSetfeni
stromu byly polozeny pfedevSim pracemi dr. A. L. Shiga z USA na
poli aplikované fyziologie a fytopatologie v 70. letech 20. stoleti.
Jednim z hlavnich pfinosd dr. A. L. Shiga bylo vytvofeni silné
zjednoduSeného modelu interakce obranného mechanismu dfevin
s pronikajicim patogennim organismem (zpravidla dfevokaznou
houbou), ktery je znamy jako CODIT.

Jedna se o model aktivni tvorby oddéleni (kompartmentu)
- kompartmentalizace - uvnitf pletiv stromu jako reakce stromu na
poranéni a prunik infekce do vzniklé rdny. Kompartmentace jako
pasivni rozdeéleni rostlinného téla do kompartment( - oddéleni na
rozdil od kompartmentalizace je sledovatelnd na mnoha Urovnich
rostliny (od vnitrobunécné - kompartmenty organel, az po
kompartmenty funkéni - vétve, kofeny, listy ap.) i na Urovni celych
rostlinnych spolecenstev.

Pavodni vyznam zkratky CODIT (Compartmentalization Of
Decay In Trees - odizolovani hniloby ve stromech) byl pozdé;ji
zménén na Compartmentalization Of Damage In Trees
(odizolovani poskozeni stromu - Dujesiefken, 1989). Tento posun
chapani upozornuje na fakt, Ze podobnym zpusobem stromy
reaguji nejen na pranik infekce dfevokaznych hub, ale i na dalsi Stény reak €ni zony
typy poskozeni. (podle Shigo, 1986)

Proces oddélovani je aktivnim obrannym mechanismem
stromu, pfi némz klade rtizné prekazky (hranice) Sifeni patogennich organismd v napadeném dfevé.
Tyto hranice maji za Ukol chranit dalkovy transport kapalin (cévni systém), uskladnéni zasob energie
a mechanicky podplrny systém stromu. Pokud jeden z téchto prvkd padne, cely systém - strom -
zanika. Pokud tyto hranice drzi infekci na relativné malé ploSe, cely zbyly objem kmene mudze plnit
vySe uvedené funkce. Cely proces tvorby kompartmentd v modelu CODIT mé dvé specifické ¢asti.

10.2.1 Reakéni zona

Jedna se o vytvofeni tfi prvnich hranic ve dreve, které jiz existuje v dobé vzniku poranéni
nebo pruniku infekce (viz obrazek).

Sténa 1 reprezentuje modelové veSkera opatfeni, ktera maji zabranit patogennimu organismu
pranik svisle, smérem nahoru nebo doll. Cévy a cévice jsou riznym zplsobem uzavirany pusobenim
zivych bunék doprovodného parenchymu cévnich svazk(, at uz thylami, gumézou, embolii nebo
pusobenim mikroorganism(. Jednéa se obvykle o nejslabsi sténu modelu.

Sténa 2 brani priniku pres letokruhy smérem k jadru.

Sténa 3 zabraruje bo¢nimu praniku podél hranice letokruhd.
Jedna se o nejsilngjSi sténu reakéni zény - neboli 1. ¢asti modelu
CODIT. Do ¢innosti zde vstupuji vrstvy radialniho parenchymu -
dfenové paprsky.

VeSkeré procesy spojené se zménami jiz existujiciho dreva,
pusobi Zzivé bunky vyskytujici se ve dfevé - axialni a radialni
parenchym. PFfitomnost téchto Zzivych bunék ajejich dostatec¢né
obranného mechanismu. Vznikem reakéni zony dochéazi k preruSeni
symplastu - komunikace mezi bufikami zdravé ¢asti dfeva a bunkami
infikovanymi. Tento proces byvéa €asto znazornén "uzavienim dvefi".

10.2.1.1 Bariérova zéna

Jedna se o nejsilnéjSi hranici celého modelu (siln&jSi nez sténa

Vytvo Fena bariérova zéna 3 reakéni zény) a ojedinou zo6nu 2. ¢asti modelu CODIT. Vznika
(podle Shigo, 1986) éinnqsti kambifjl, ihvned po \(z_niku vporantf:‘vni <t3i praniku infekce. Jeji

hranice tedy lezi az na hranici nové vytvafeného letokruhu v roce po

¢innosti kambia ihned po vzniku poranéni &i priniku infekce. Jeji
hranice tedy leZi az na hranici nové vytvafeného letokruhu v roce po poranéni. MUze zabirat bud cely
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obvod kmene, nebo je jen lokalni. Ve vétSiné pfi
pod tlakem patogena.

Jednd se o0zbénu velice odolnou
fyziologicky, ale velice slabou mechanicky. Pfi
vysychani dreva se proto v misté bariérové
zbny Casto vytvareji podélné trhliny.

padl nedochazi u vitalnich stromu k jejimu prolomeni

Dynamika vyvoje asila jednotlivych
stén vytvarenych obrannym systémem stromu
se vyrazné lisi nejen mezi taxony, ale i uvnitf
taxonu mezi jedinci. Zavisi na véku dreviny,
jeji vitalité, ale istanovisti, na kterém roste.
Ukolem reakéni zony je zadrzet pranik
patogena na ohrani¢eném - co nejmenSim -
prostoru. Pokud se mu to nepodafi, dochazi
k prolomeni téchto hranic a ¢asem ke vzniku
dutiny. Pokud se patogennimu organismu
nepodafi prorazit bariérovou z6nu, vznika
centralni dutina, bez rozhodujiciho vlivu
procesu stromu.

Je tfeba upozornit, 7e velmi dileZitou Bariérova zona mezi napadenym a zdravym d fevem
roli pfi funkci obranného mechanismu stromu
hraje ¢as. Pokud bude mit strom dostatek ¢asu na vytvofeni pevného vélce zdravého dfeva za
bariérovou zénou, nebude mu rozlozeni vnitfniho sloupce jadrového dfeva dfevokaznou houbou nijak
zvlast vadit. Pokud ovSem rozklad dfeva bude postupovat rychleji nez tvorba nového dreva, selze
kmen staticky a dojde k jeho statickému selhéani a v krajnim pfipadé i k Ghynu jedince. Tento princip
plati pro vSechna poranéni stromu, odborny fez nevyjimaje. Kazd4 moznost dat funkci obranného
systému naskok pred priinikem infekce je v tomto smyslu prospésna.

Kompartmentalizaci poskozenych pletiv dochazi nejen ke zpomalovani postupu patogenniho
organismu, ale strom predevSim pfichazi o zivé buriky. Tim je snizovana jeho kapacita "Glozného
prostoru” pro skladovani zasobnich latek a ¢asto vlivem ucpavani cév dochazi i k podstatné redukci
vodivého systému. To se mlze zvlast silné projevit u kruhovité porovitych drevin, kde pfi vedeni vody
funguji pouze posledni letokruhy na obvodu dfevnich pletiv. Muze tak dojit k paradoxni situaci, ze ¢ast
pletiv, ktera pfestanou plnit svou funkci, se vlivem obranného mechanismu zmnohonasobi oproti
puvodné poranéné casti. A opét zde vstupuje do hry ¢as. Pokud strom itak bude mit dostate¢nou
kapacitu na nové raSeni listd v nasledujicim vegetacnim obdobi a pro nashromézdéni dostatec¢ného
mnozstvi zasob pro pristi rok, pfezije. V opacném pfipadé zahyne.

10.3 Proces starnuti

Zakladnim nutnym pozadavkem pro Uvahy o péci o staré stromy je pochopeni procest
starnuti a postupného odumirani strom(. Stary a pomalu odumirajici strom zpomaluje, az témér
zastavuje zabirani okolniho prostoru délkovym pfirGstkem v koruné, jeho koruna se zaobluje,
projevuje se ztrata vitality v perifernich oblastech koruny. Dochazi k inicializaci zmlazovacich procesu
ve spodnich ¢astech koruny a pfedevSim kmene, kterymi se strom snazi nahradit chybéjici listovy
aparat na obvodu koruny. Postupné se tedy aktivni asimilaéni aparat presunuje z obvodu koruny do
jejiho vnitfku a pfip. na kmen ado oblasti kofenovych vymladk(. Spolu s postupnym odumiranim
kofenll (predevsim kulového kofene) se zacina stale dynamictéji projevovat kolonizace stromu
dfevokaznymi houbami. Vznikaji dutiny, pfedevSim v oblasti baze kmene, kofenovych nabéhu a také
v oblasti kosterniho vétveni. Z toho je patrné, Ze vznik dutin je nutnym doprovodnym procesem,
souvisejicim se starnutim stromu — nejednd se tedy o stav, ktery je mozné prvoplanové oznadit za
defekt. Wessolly (1996) uvadi, Ze podle sledovani provedenych v Némecku neexistuje strom

s primérem vySSim nez 1,5 m, u néhoz by v centru kmene neexistovala dutina v nékterém stadiu
vyvoje.

Odumirajici strom postupné snizuje velikost koruny, dochazi k odumirani primarnich vétvi na
vrcholu a periferii koruny. Aktivni komunikace mezi kofeny a asimilaénim aparatem probiha pouze ve
spodni ¢asti koruny a kmene. S pokracujicim procesem starnuti dochazi k fragmentaci kmene na
samostatné ¢asti, které spolu ¢asem mohou zcela ztratit spojeni — vysledkem muze byt vznik nékolika
,samostatnych stromd"“ jako nasledovnikd pavodniho jedince.
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Vysoce zajimavou skutec¢nosti je fakt, Ze toto posledni stddium Zivota stromu nemusi byt
nutné nasledované zanikem daného jedince. VySe popsané samostatné stromy, vzniklé napfr.
z kofenovych vymladkd plvodniho jedince mohou prezit rozpad rodiCovského kmene a zadit
samostatnou existenci. Obdobny stav muUze nastat pfi zahfizeni (zakofenéni) spodnich vétvi,
dotykajicich se pudy. Z pohledu genetiky se jedna o téhoz jedince, ktery tak mizZe pokraCovat ve své
kontinualni existenci i po nékolik tisicileti.

Stromy v uliénich stromoradich a centrech mést starnou a odumiraji velice rychle pod vlivem
rozsahlého stresovani nepfiznivymi faktory z okoli. Tyto stromy pravidelné odumiraji jeSté pred
dosazenim véku, ktery bychom u téhoz druhu v pfirozenych podminkéach povazovali za obdobi ¢asné
dospélosti. V této souvislosti nehovofime o starych (senescentnich) stromech, ale spiSe o stromech
veteranizovanych.

Z tohoto struéného popisu je zfejmé, Ze pfistup ke starym stromim musi byt i v oblasti fezu
znacéné odliSny od strom mladych a dospélych.

Z vySe uvedenych skute¢nosti vyplyva hned nékolik velice dalezitych poznatku:

- fyziologické stafi stromu nesouvisi pfimo s jeho vékem, ale spiSe s Urovni jeho stresovani a
s vnéjSimi podminkami pro jeho rist

» kolonizace kmene starych (¢i mladSich, ale silné stresovanych) stromud dfevokaznymi houbami je
proces pfirozeny, kterému nelze dlouhodobé efektivné zabranit

« staré a odumirajici stromy je nutné vzdy citlivé oSetfovat s ohledem na pfirozeny prubéh jejich
procesu starnuti.

10.4 Postup p Fi navrhu technologie konzerva ¢€niho oSet feni

Pfi konzervaénim oSetfeni stromU se obecné jednd o zasahy znac¢né narocné, ato nejen
z hlediska casového, ale i zhlediska provozniho a ekonomického. Pfed vlastnim rozhodnutim
o konzervaénim oSetfeni stromu je proto tfeba zohlednit vSechny vyznamné faktory, ovliviujici
nasledné typ arozsah zvoleného oSetfeni. Postup rozhodovani je mozné rozdélit do nékolika
samostatnych, ale pfitom mezi sebou Uzce propojenych a na sobé zavislych krok:

* zhodnoceni efektu oSetfeni

e posouzeni aktualniho stavu stromu

e posouzeni stability stromu po zasahu
< volba technologie oSetfeni.

10.4.1 Zhodnoceni efektu oSet feni

Nejprve musime jasné formulovat a ujasnit si
hlavni Ucel realizovaného oSetfeni. Vyhneme se tak
zasahum s naprosto neredlnym ocekavanim.
Jestlize se napfiklad jedna o provozné nebezpecny
duty strom svyrazné snizenou fyziologickou
slozkou vitality, je nemozné ocekavat vyrazné
zlepSeni jeho sou€asného stavu nasledkem sanace
centralni dutiny.

Vysoce dllezité je zhodnotit ivliv, ktery
planované oSetfeni bude mit na dalSi organismy,
obyvajici prostory dutin i hmotu rozlozeného dreva.
Na odumrelé dfevo naruSené houbovym rozkladem
je svym zivotnim cyklem vazana cela fada i kriticky
ohrozenych druhi Zivych organism(, predevsim
hmyzu (napf. Celedi krascoviti, tesafikoviti, pestfenkoviti). Dutiny a trhliny jsou mistem pro hnizdéni
ptakl, pfezimovani netopyrd, Ziji zde mravenci, vosy, srdni, ale i mySice, veverky a kuny. Jedna se
pfitom Casto o prostfedi unikatni a nenahraditelné. Nalezeni a obyvani tohoto prostfedi pro zivé
organismy znamena jejich preziti, v opaéném pfipadé samoziejmé vyhynuti (Michal, Petficek, 1999).
Proto jejich existence v dutiné konzervovaného stromu muze i zcela vyloucit realizaci planovaného
oSetreni.

Na realném zhodnoceni mozného efektu je zaloZena nasledna volba technologie oSetfeni.

Dutina u paty kmene je domovem pro jezka
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10.4.2 Posouzeni aktualniho stavu stromu

Vzhledem k jizZ zminéné financni naroénosti oSetfeni
je tfeba podrobné zhodnotit celkovy stav jedince uréeného
pro zésah jeSté pred zapocetim praci. Zhodnoceni se musi
tykat pfedevsim:

*  Zivotaschopnosti stromu, jeho perspektivy
(fyziologické slozky vitality)

» aktualniho stavu mechanické odolnosti kmene,
kosternich vétvi a korfenového systému
(biomechanické slozky vitality)

» ekologicko-estetické hodnoty stromu (jeho umisténi,
stafi, historického vyznamu a estetického vlivu)

e stavu jeho okoli, jeho exponovanosti vuci stresovym
faktorm (a to ise zohlednénim predpokladaného
vyvoje stanovisté v dalSich letech - napf. stavba
silnic apod.)

Bonitace stromu pouze jedinou vSeobecnou
charakteristikou (napf. zahradnimi architekty oblibenou
.sadovnickou hodnotou“) se v této souvislosti ukazuje jako
pomérné nedostatecnd. Tyto Udaje slouzi jako vstupni
podklad pro rozhodnuti, zda strom oSetfovat ¢i nikoli.

Zhodnoceni obou slozek vitality je mozné provést
celou fadou metod, podrobné popsanych v ¢eské Vizuélni hodnoceni stavu stromu
i zahrani¢ni literatufe (napf. Pejchal, 1995; Kolafik, 1997 odbornikem p fed zasahem ipon ém
Wessolly, 1995; Mattheck, Breoler, 1993 apod.). P¥i
rekognoskaci okolniho prostfedi stromu bychom se méli zaméfit na vSechny faktory, které mohou mit
v soucasné dobé nebo v budoucnosti vyraznéjsi vliv na sledovaného jedince.

10.4.3 Posouzeni stability stromu po zasahu

Zjisténi provozni bezpecnosti stromu pred zdsahem je samozifejmou soucasti vySe
popsaného kroku. Nesmime ovSem zapomenout na fakt, Ze napf. i pouhym odebranim infikovaného
dfeva z dutiny miZeme vyrazné ovlivnit statické poméry daného jedince. V extrémnim pfipadé muze
tento typ zasahu vést az k jeho mechanickému selhani. Zasadni vyznam ma posouzeni stability
stromu po konzerva¢nim zasahu v pfipadé, ze primarnim Uc¢elem oSetfeni je stabilizace stromu.

Pro posouzeni vlivu sanace dutin s vyhodou poslouZzi napf. ¢eskd metoda WLA (Wind Load
Analysis) vyvinuta Lesnickou a dfevafskou fakultou MZLU v Brné ve spolupraci s ing. J. Kolafikem,
PhD. ¢i némecka SIA (Static Integrated Assessment), vyvinuta L. Wessollym (1995), pfipadné exaktni
a v némecké praxi podrobné ovérené tahové zkousSky stejného autora. Pro Upravu téchto naruSenych
statickych poméru je Casto tfeba vyuzit jina doprovodna opatfeni, kterymi mize byt napf. redukéni fez
v koruné, zaloZeni bezpe¢nostni vazby v koruné apod.

PFi realizaci konzervacnich oSetfeni se vétSinou jedn& o stromy, jejichz konstrukce je vice &i
méné staticky naruSena. Z tohoto duvodu by mély byt konzervaéné oSetfené stromy nasledné
kontrolovany alesponn 1 x ro¢né. Kontrola oSetfenych stromu se tyka predevSim stromd rostoucich
v centrech mést a obci a na pro vefejnost volné pristupnych a hojné navstévovanych lokalitach.

10.4.4 Volba technologie oSet fFeni

Vysledkem celého vySe popsaného rozhodovaciho procesu je vybér jednotlivych operaci,
které na stromé budou v ramci zasahu provedeny. Tyto zasahy musi byt v souladu se soucasnym
stavem znalosti aplikovanych pfi péci o stromy. Z nasledujiciho textu jasné vyplyne, Ze posun v této
oblasti je znacny i v ramci nékolika malo let. Navic jsou konzervacni oSetfeni zaméfena predevsim na
oblast starych stromu, u nichZ je snadné jedinym nevhodnym zasahem znic¢it ¢i vyznamné narusit
jedince, ktery na stanovisti existuje nékolik staleti a jeho hodnota je tedy nevycislitelna. Na realizatora
konzervacnich praci jsou tedy kladené zvySené naroky z hlediska sledovani vyvoje oboru i vSech jeho
novinek (arborista musi navStévovat odbornd Skoleni, seminare a konference, sledovat odbornou
literaturu apod.).
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Konzervaéni oSetfeni Ize v sou€asné dobé rozdélit zejména na:
« oSetfeni mechanickych poranéni kofenl, kmene a vétvi v koruné
e sanaci otevienych dutin
* instalaci pomocnych konstrukci do téla stromu

10.5 OSetfeni mechanickych poran éni

Mechanick& poranéni (vznikajici zejména na kmenech a vétvich stromu pfi bézném provozu,
stavebnich pracich apod.) predstavuji
vyznamny stresujici faktor, protoZe oteviraji &J&
brany priniku patogennich organismd do
kmene. Pokud se nam podafi tomuto 7
infekénimu tlaku zabranit ¢&i jej alespon
zpomalit (vyznamné oslabit), uSetfime
stromu zna¢né mnozstvi vzacné energie
a sobé velké mnozstvi probléma.

=

10.5.1 O%etfeni c':erstvych ran StarSi postun p Fi oSet feni mechanickvch poran éni

Pfi mechanickém poranéni kmene a vétvi dochazi vétSinou k odtrzeni korni a lykové &asti,
Casto i k poruseni svrchnich letokruh(i dieva. Je tedy naruSeno kambium, tedy meristém, ktery by byl
schopny produkci novych bunék poranéni prekryt. NaSe snaha tedy v tomto pfipadé neni ranu vygistit
a zatfit chemickym pfipravkem, ale podpofit pfirozené mechanismy stromu tak, aby se o toto prekryti
pokud mozno postaral co nejdfive sam. Zasah tedy zahrnuje:

* je-li odtrzend kira alyko stale alespon zcasti pfirostlé na Cerstvé rané, je mozné ji znovu
pfilozit k rdné, popf. pfichytit drobnymi hfebicky aranu prekryt jakymkoli pro vzduch
prodySnym materidlem, ktery je schopen ve vétsi ¢i mensi mife zadrZet vzduSnou vihkost.

Je-li Cerstvé odtrzena kura s lykem ve tmé a ve vysoké vlhkosti, existuje Sance, Ze Cerstva
opét priroste zpét. Tento zasah je ale nutné provést do nékolika hodin po poranéni a jen
v pfipadé, Ze kudra a lyko jesté nestacilo vyschnout.

e zaciSténi povrchu poranéni, u néhoz jiz neni mozné vratit k{iru s lykem na poranéné drevo,
ostrym né&cinim (nejlépe zahradnickym nozem) bez jeho podstatného prohlubovani
arozsifovani - rdnu zbyte¢né nezvétSujeme, zahladime pouze roztfepené okraje. Tvarovani
rany do ¢ockovitého tvaru (doporuc¢ované v minulosti) se dnes jiz v zdsadé neprovadi.

e pfekryti povrchu rany pro vzduch propustnou hmotou zadrzujici vlhkost (mech, jil, raSelina
apod.), ktera ma zabranit odumfeni dalSich parenchymatickych bunék na obvodu rany.

10.5.2 OSetreni starSich zaschlych
poran éni

V pripadé, Ze je poranéni jiz starSiho data
(s odumfelym a vyschlym povrchem) se kromé jiz
zminéného zacisténi rany doporucuje aplikace
natérovych hmot na vzniklou ranu. Aplikace
natérovych hmot mé ranu desinfikovat a vytvofit
izola¢ni vrstvu chranici obnazené drevo pred
infekci patogeny. Natérovd hmota by méla také
byt schopna urychlit regeneraci poranéného
kambia. Problém je, Ze doposud neexistuje zadny
chemicky pripravek, ktery by byl schopen vSechny
tyto funkce plnit az do doby Uplného prekryti rany
kalusem. Proto se ¢asto rany pouze na okraji
zacisti ostrym nacinim a nijak se nezatiraji, tak jak
uvidime na vedlej$im obrazku. Tvarovani poranéni ~ Novy postup p fi oSet feni mechanickych poran éni
do ¢ockovitého tvaru a zvétSovani rany se dnes jiz
nedoporucuje.

(1) Pfed osetfenim (2) Po odetfeni
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Nékolik dalezitych zasad:

pfi mechanickém zacisténi rany nesmi dojit k poruSeni kambialni vrstvy ani nové se tvofici
reakéni zony

pfi zacistovani rany nesmi dojit k porusSeni kalusu, pokud se jiz vytvaFi po stranach poranéni.
Pokud jsou na okrajich poranéni jiz stopy vytvafejiciho se zavalu, ranu jiz netvarujeme. Nema
v takovém pfipadé smysl ranu ani zatirat chemickymi pFipravky.

pfi natéru rany penetraéni latkou nesmi dojit k pfetfeni zivych pletiv — penetrace je schopna
znicit Ziva pletiva stromu, zejména kambium.

odumfreléa pletiva jsou jiz s nejvétsi pravdépodobnosti infikovana. Z toho divodu nepouzivame
na zatfeni povrchu rany zadné prostfedky, které by povrch prekryly neprodySné (Latex,
fermezova barva, umélé pryskyfice apod.).

pouzivané prostfedky — noze, dlatka apod. - musi byt ostra, nejlépe pualkulatého prifezu. Jen

tak docilime kvalitniho vysledku.

10.5.3 Pfemost éni rany

Pokud mechanické poranéni povrchu kmene ¢&i vétve
pfeséhne 50% jeho obvodu, konstatujeme vétSinou totalni
poskozeni. V takovém pfipadé se snazime obnovit transport
latek na dlouhé vzdalenosti predevsim v lykové ¢asti, aby mohl
byt vyvijejici se kalus zasobovany asimilaty i v oblasti pod
poranénim.

Odbér roubl pro prfemosténi se idealné provadi
v zimnim obdobi z vitalnich stromu stejného druhu. Nejvhodnéjsi
jsou roéni vyhony o priméru 2-3 cm. Rouby se odebiraji cca 0 5
az 10 cm delSi nez je pramér pfemostované rany a do jara se
skladuji v klimatizovanych skladech nebo snéznych jaméch.
Ucelem skladovani je zabranit jejich naradeni az do doby
roubovani.

Vlastni pferoubovani se realizuje v dobé, kdy je strom "v
mize", to znamend, kdy je kambium v nejaktivnéjSim obdobi
¢innosti (zpravidla v pfedjafi ¢i v prvni poloviné vegetace). V té
dobé je kura od kmene, vlivem dynamické diferenciace novych
bunék na rozhrani téchto dvou vrstev, snadno oddélitelna a
i ujimavost podkornich roubu je pomérné vysoka.

Rouby se na obou koncich upravi kopulaénim fezem
a vsunou se do "T"-fezu v klife tak, aby pruzily a vlastnim pnutim
se zasouvaly do fezu (viz obrazek).

Pfemost éni rany na kmeni

(podle Schmid, 1992)

U slabSich strom se upevnuji elastickym fixaénim popruhem, u silnych strom(, kde toto neni
mozné, slabym hfebickem. Rany je mozné oSetfit Stépafskym voskem ¢&i stromovym balzamem.

Rouby se umistuji ve vzdalenostech cca 10 cm od sebe.

Jiny zpusob pfemosténi rany se pouziva v pfipadé, kdy poranéni saha az k bazi kmene ¢i ke
kofenovym nabéhdm. Tehdy neni mozné pouzit vySe zminéné rouby a pouziva se zaroubovéani vedle
rostouciho stromu. Bezprostfedné u baze poranéného kmene se vysadi mlady stromek stejného
druhu. Po jeho aklimatizaci na stanovisti se sefizne vzristny vrchol ve vySce nad lokalizaci rany (viz

Pfemost éni rany na bazi kmene (podle Schmid, 1992)
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obréazek) aten se
zaroubuje vySe uvedenym
zpusobem nad horni okraj
rany.

Vysledek obou
uvedenych opatfeni ¢asto
neni uspokajivy. \%
pfipadé rozsahlejsiho
poranéni je kazdopadné
tfeba pocitat s moznosti
praniku infekce do vnitfni
¢asti  kmene avzniku
dutiny.
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10.6 Sanace dutin

Je zfejmé, ze rozsahlé dutiny mohou mit limitujici vliv na statickou odolnost stromu - zejména
v oblasti odolnosti proti zlomu. Ale pouha existence dutiny jeSté nehovofi o staticky vyznamném
defektu. Posouzeni jejiho vlivu na statické poméry stromu musi byt provedené odbornikem.

Pomérné vyznamnym problémem muze byt vliv sanace dutin na zivé organismy v nich Zzijici,
zejména pak ty, které jsou vzacné a zdkonem chranéné. Tyto
vlivy musi byt zfejmé pred zapocetim oSetfeni a mohou
vyrazné modifikovat (pfipadné i vyloucit) postup sanace dutiny.

Zda se, Ze nejp firozen &jSi a nejstarSi p firozenou
sanaci dutin je konzervace ohn ém. Otevfené dutiny a jejich
poranéni, které po zasahu blesku ¢&i nepozornosti (resp.
vandalismem) osob vyhorely, pfiéemz stromy pozar preZily Ci
byl brzy uhasen, pomérné dlouho dobu odolavaji ataku hub
i jinych patogen(, které se snazi usadit se na poranéném
ohofelém dfevé. Bohuzel ne vzdy stromy pozar ve svych
dutinach preziji, pficemz je béhem néj znic¢en i veSkery ostatni
Zivot v nich. Rizené a hasi¢i kontrolované vypalovani dutin je
nejen drahé a provozné narocné, ale isilné rizikové zejména
u dutin s vysokym obsahem troudu, ktery m{Zze doutnat
i nékolik dni a poté se opét nekontrolovatelné vznitit a pozar
samovolné obnovit. Proto se k pozaru jako jednomu z metod
sanace dutin nikdy neuchylujeme a nebudeme jej dale ani vice
zminovat.

PFi sanaci dutin je mozné aplikovat celou fadu operaci.
Jejich volba je ale silné zéavislA na vySe popsanych
rozhodovacich krocich ave Spatném kontextu pfinasi zcela
kontraproduktivni vysledky.

Otevfena dutina kmene po pozaru

10.6.1 Mechanicka konzervace

V minulosti se mechanické oSetfeni dutin (ale i vétSich povrchovych poranéni) provadélo tak,
Ze se dutina ¢i rdna zbavila necistot, rozkladajiciho se hnilobného dfeva az na “zdravé dfevo”
a povrch rany ¢&i dutiny (pfipadné kalusovy zaval) se vhodné vytvaroval. Vytvarovani rany spocivalo
v Upravé jeho povrchu i tvaru tak, aby se v dutiné neusazovaly
organické necistoty, nezadrzovala se zde voda a byl do dutiny
dostatec¢ny pristup vzduchu (Gregorova, 1984).

Ze znalosti modelu CODIT vsak vyplyva, Zze pravé na
rozhrani zdravého a infikovaného (tedy zabarveného) dfeva
lezi vyznamna obranna hranice stromu (reakéni zéna). Jejim
odstranénim & poruSenim vytvafime nové poranéni,
nékolikanasobné vétsi nez plvodni, které musi strom opét
oddélit reakéni zénou. To pro oSetfovaného jedince znamena
vynalozeni dalSich energetickych rezerv na tvorbu obrannych
hranic. Nehledé na skute¢nost, Ze destrukci ve drevé jiz dfive
vytvofené reakéni zony maze do vytvoreni zény nové hniloba
celkem snadno proniknout do ndmi poranéného dfeva celkem
shadno a rychle.

Z uvedenych divodu se v soucasné dobé dutiny Cisti
pouze na Uroveri zabarveného dfeva s minimalné narusenymi
mechanickymi vlastnostmi. Postup za tuto hranici je v podstaté
hrubou technologickou chybou.

PFi oSetfovani dutin nezfidka nardZzime na existenci
tzv. adventivnich ko fend prorUstajicich infikovanou hmotou
v dutiné smérem k padnimu povrchu. Tyto kofeny vznikaji
z kalusu v misté poranéni kambia (jedn& se o kofeny vzniklé
z adventivnich pupen) apo napojeni na pldu mohou
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v pribéhu let natolik zesilit, Ze dojde k vypInéni celé centralni dutiny. Tyto adventivni kofeny v ptdé
dobfe zakofeni a mohou byt v dalSich letech zdrojem nejen absorpénich, ale dokonce inovych
kotevnich kofenli napadeného stromu (viz obrazek).

Doporuceni pro zachazeni s timto typem regeneracnich organd stromu se ponékud Iisi.

Z hlediska minimalizace vznikajicich poSkozeni se doporucuje ponechavat adventivni kofeny
v dutindch a snazit se o jejich co nejmensi poranéni (Kusche, Siewniak 1994) Naprot| tomu ovSem
stoji skutecnost, Ze strom do tvorby adventivnich kofent
vklada jistou ¢ast svych energetickych rezerv, aniz by tyto
kofeny mély nasledné vyznamnéjsi vliv na jeho stabilitu nebo
na vyrazné zvySeni dynamiky pfijmu vody z pady (Wessolly,
1997). Tyto energetické zdroje by byly vyhodnéji vyuzity
napf. pro adaptivni rast, kterym strom reaguje na poruseni
statickych pomérQ v okoli defektu (viz napf. Pejchal, 1995;
Mattheck, Breoler, 1993).

V soucasné dobé se obecné doporucuje ponechat
silngjSi adventivni kofeny o priméru nad 50 mm bez
jakéhokoli poSkozeni. Odstranéni drobnych ajemnych
absorpénich kofink(l prostupujicich rozlozenou hmotu
vdutiné nemusi byt ale vzdy chapano jako hruba
technologicka chyba.

Vlastni mechanicka konzervace se dnes realizuje
vyhradn € ruéné pomoci ostrych nastroj @, zejména
dlatek. Dlata se pouzivaji s plUlkulatym prifezem, o délce
alespon 30-50 cm. Prace s motorovou frézkou (pfipojenou
na liStu motorové pily) je samoziejmé rychlejsi, ale pro strom
bohuzel méné bezpecna. Vyznamna je pfitom zejména
mensi citlivost pfi odstrafiovani infikované hmoty a zvySené
riziko prorazeni reakéni zény nebo poskozeni zdravého
(hnilobou nenapadeného) dfeva, kalusu ¢&i adventivnich
kofen(.

Mechanicka konzervace kmene
starého dubu bez chemického oSet feni

10.6.2 Chemickéa konzervace

Vzhledem k tomu, Ze se dfive mechanicky z dutin odstrafiovalo veSkeré hnilobou posSkozené
drevo v dutiné ¢i rdné, chemické oSetfeni povrchu nasledovalo ihned po jeho mechanickém oSetfeni,
aby nedoslo k infikovani obnazeného dfeva. Chemické oSet feni povrchu spocivalo a v podstaté
dodnes spo €iva zejména v:

» desinfekci rany vhodnym fungicidnim  ¢&i insekticidnim p Fipravkem
» izola€énim nat éru d Feva proti infekci patogena
e snizeni procesu vysychani vytvo Fené rany (Gregorova, 1984).

Pro chemické oSetfeni vnitfnich stén otevienych dutin a rdznych jinych povrchovych poranéni
bylo v minulosti odzkouSeno Siroké spektrum riznych pfipravk({. V této souvislosti je opét nutné
pfipomenout, Ze v naSem prostfedi zcela jednoznacné nejvice chemickych pfipravka v praxi
vyzkouSela a kriticky zhodnotila v 80. letech minulého stoleti RNDr. Bozena Gregorova, CSc. a jeji
arboristicka skupina. V soucasné dobé Ize chemické pfipravky na oSetfeni ran pro prehlednost rozdélit
do tfi skupin:

Pripravky fungicidni pouzivdme zejména pro desinfekci ran. Jejich ukolem je co nejvice
oslabit houbového patogena, ktery pusobi rozklad dfeva. V této souvislosti jsou pouzivany napf.
pfipravky Topsin M (0,1-0,2 % vodny roztok), Miedzian 50, Fundazol (0,1 %), Lastanox, IB Fungin,
2 % vodny roztok chloridu zine¢natého apod. Dobrou fungicidni U¢innost ma pfipravek Santar SM.
Stejné tak se mlze fungicidnimi i insekticidnimi vlastnostmi chlubit i penetracni pfipravek Luxol. Pfi
aplikaci je tfeba dusledné dbat na to, aby pfipravky nepfisSly do styku se zivym dfevem, pfedevSim
s kalusem na okrajich dutiny. DoporuCovana je iaplikace kyseliny borité. Neni toxicka, neni
alergizujici. Je rozpustna ve vodé, ale ¢asem se snizuje jeji koncentrace a tim i funkénost. V nizSich
koncentracich pak podle jedové kfivky mize dochéazet i ke dradzdéni a stimulaci riistu houby. Neni
toxicka pro kambium. Pouziva se jako pfipravek Boronit nebo Borax.

Pripravky izola €ni maji pokud mozno zamezit ¢i alespon oslabit (zpomalit) infiltraci spor
drevokaznych hub z povrchu poranéni dovnitf rany. Maji izolovat povrch rany do doby, nez se sama
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zavali hojivym pletivem. Cim
déle se rana zavaluje kalusem,
tim musi byt pripravek
trvanlivéjSi a odolnéjSi  ataku
hub. Nékteré dutiny a rany se ale
bohuzel stromu jiz  nikdy
nepodafi zavalit, jina poranéni
se ,hoji* velmi dlouhou dobu.
Proto nejvétSi nevyhodou téchto
pfipravkd je zejména jejich mala
Zivotnost. Natéry se museji
obnovovat, coz je velmi drahé,
pracné a ¢asové dosti narocné.
Jedna se napr. o drive
pouzivané a dosti problematické
dehtové a asfaltové natéry. Tyto
natéry se museji aplikovat za
horka, pfiéemz vznika silné
nebezpec¢i poSkozeni  Zivych
pletiv dfeva v€etné& kambia apod.

Navic tyto natéry méni s teplotou L. , . _
Yt y P Konzervace poran éni kmene akatu epoxidovou prysky  Fici

sve vlastno§t|, s€ zvysjict se (nahofe) a mladsi nat ér penetra €nim prost fedkem Luxol Palisandr
teplotou méknou a stékaji po (dole)

rané. Nejsou nijak vzhledové
krasné. Proto se dnes jiz nepouzivaji. Dfive se Casto pouzivaly natéry emulzni barvou, zejména
Latexem s pfidavkem 1% Topsinu M &i Fundazolu. Oblibené byly i penetracni natéry, zejména hojné
pouzivany synteticky Luxol S 1012. Tento pfipravek se ¢asto pouziva dodnes. Autofi se domnivaji, ze
by se od jeho pouziti mélo u zdravého dfeva radéji upustit (viz nize). NejCastéji se ale pouzivaly
a doposud jesté obCas pouZivaji epoxidové pryskyfice (zejména ChS-Epoxy 300 AC s tvrdidlem P1).
Jedna se o pripravky velmi trvanlivé a esteticky skute¢né pusobivé. Problém jejich pouziti spociva
vtom, Ze je nutné je aplikovat za vy3Sich teplot (nad 15 °C) na suchy povrch. Jsou to také latky
hoflavé a se silné leptajicimi G€inky. Pryskyfice povrch rany doslova konzervuji, takze zustava po
nékolik i desitek let naprosto nedotéené. Problém je, kdyz se hniloba dostane z jiného poranéni ve
stromé za tento neprodysny a pro vodu a vzduch nepropustny natér. Pak se rozvoj hniloby za natérem
rozviji, aniz bychom jej vizualné jakkoli mohli pozorovat. V tom dle nazoru autoru tkvi velké nebezpeci
pouziti téchto natérl. Stejnd situace je i v pfipadé, kdy
nevédomky ponechame vdutiné pod natérem ¢ast
inflkované hmoty, vytvafime pod neprodySnym pokryvem
idealni podminky pro rast hyf dfevokaznych hub. Tento typ
natérd se proto nadale ve velkém rozsahu nepouziva.
Pripravky penetra éni vsakuji do povrchovych
pletiv mrtvého dfeva (cca do hloubky nékolika milimetr()
a tim znemoznuji rdst hub v napusténém dfevé. U nés se
pouziva predevsim Luxol a pfipravky jemu podobné (napf.
Luxonol aj.). Nezanedbatelnym vyznamem téchto natérl je
i vysledny zajimavy vzhled oSetfenych ploch — ovSem
dosahovany pouze kratkodobé. Zéasadou pfi aplikaci
penetracnich natérd opét je, ze by se nemély dostat do
pfimého kontaktu se ,Zivym“ dfevem. Zivé burky
obnazeného dfeva jsou totiz penetraci (vsakem) pfipravku
do jejich struktury znieny atim je ztizena regenerace
kambia a zpomaleno hojeni ran.

Cilem chemické konzervace je zejména:
» oslabit & zpomalit pronikajiciho patogena do
oteviené rany
¢ co nejdéle zachovat mechanické vlastnosti drevni
Rozvoj sirovce ZlutooranZového hmoty v nezménéném stavu

v poran éni kmene dubu oSet Ffeném e zlepsit esteticky vzhled provedené konzervace
epoxidovou prysky Fici
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Funk énost chemického oSet Feni lze zvysit jeho pravidelnym opakovanim . OvSem
pfedstava, Zze napusténim stén dutiny nékterym z prostfedkd znemoznime dalSi rast dfevokaznych
hub v duting, je zcela mylnd. Chemickym oSetfenim jsme schopni patogena oslabit, zpomalit jeho
postup, ale v Zadném piipadé ne jej zcela zlikvidovat. Sifeni dfevokaznych hub je dale podporovano
i pranikem hmyzu, ¢innosti ptak{ apod.

Izolaéni natéry provadime nejc¢astéji ruéné pomoci Stétcll i stérek, fungicidni natéry nejcastgji
pomoci ruénich postfikovacu.

Musime dbat na to, aby chemické prfipravky, které ke konzervaci pouzijeme, byly pfipravky
povolené, netoxické pro lidi a zvifata, aplikovatelné pokud mozno za jakychkoli teplot jak v zimé, tak
i v Iété (ne vZdy je tento pozadavek mozny), nemeénici své vlastnosti zménou teplot a vlihkosti a pokud
mozno latky nehoflavé. Pri jejich aplikaci dbame vzdy na bezpeénost a hygienu prace a fidime se pfi
jejich pouziti pokyn( vyrobce.

10.7 Pomocné konstrukce

Jedna se predevsim o zhotoveni podlah &i vypini v dutinich, vyztuze prasklin €i dutin (viz
kapitola o vazani korun), zakryti dutin a ran a zejména konstrukci rliznych typu stfiSek (omezujicich
vtok srazkové, predevsim stékajici vody po kmeni a vétvich a ukladani necistot do prostoru dutin).

Ke zhotoveni pomocnych konstrukci v dutinach vyuzivdme bud ocelovych tahel a tyéi
(vyztuze prasklin a dutin) nebo vyplfiové hmoty z epoxidovych pryskyfic, kterou si musime sami
pfipravit a pak ji nanaset na pfedem pfipraveny suchy, odmastény povrch (Gregorové, 1984).

10.7.1 St¥isky

Dnes se v podstaté
pomocné konstrukce do
dutin stromd jiz nedélaji,
kromé instalace r Gznych
typ G stFiSek. Strisky
omezuji  vtok  srazkové,
predevsim stékajici vody po
kmeni a vétvich a ukladani
necistot do casto velkého
prostoru  dutin  (mohou
v jistych pfipadech zabranit
i vzniceni dutiny od
suchého troudu, ktery se
vzial  diky odhozenému Realizace st Fisky z pletiva a smési epoxidové prysky fFice s pilinami
nedopalku cigarety  &i
zapalené sirce, jak se jesté
dnes Casto stava u nekterych pamatnych stromU - napf. pamatna lipa ve Staré Lysé ¢i KérnerQv dub

' v Dalovicich). Voda vyplfiujici dutinu neni vzdy
nejdalezitéjSim negativnim faktorem
podporujicim pranik dfevokaznych hub do
poranéného a obnazeného dfeva. Pletiva
trvale pod vodni hladinou, eventualné
s trvalym obsahem vody nad 30%, jsou
nepfistupna rastu hyf dfevokaznych hub.

Z tohoto hlediska by stF¥iSky mély
spl nhovat nasledujici p Fedpoklady :

» dobra izolace dutiny nejen proti
prfimému desti, ale zejména proti stoku
po kmeni (intercepci)

e nenapadny vzhled

» trvanlivost a mechanicka odolnost

» snadna instalace pro rGzné tvary
a umisténi vtokovych otvoru dutin

e minimalni destrukce Zivych pletiv pfi

Detail Sindelové st FiSky oSet fené pripravkem Luxol instalaci.
Palisandr na kmeni lipy s dutinou kmene
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Tabulka: Hodnoceni materiald pro stfiSky (1 — nejlepsi, 3 — nejhorsi)

IZ()rlcef'[(i:e Esteticky Snadnost Destrukce CELKOVE
Typ materialu P y Trvanlivost ; stromu p fi | HODNOCE
vtoku vzhled instalace ; : p
instalaci NI
vody
Drevo (Sindel) 2 1 2 3 2 2
Plech 3 3 2 1 2 2,2
Dehtovy papir 3 3 3 1 2 2,4
Pilino-
cementova 2 1 3 3 2 2,2
skofepina
Umele 1 1 1 1 1 1
pryskyfice

Ke konstrukci stfiSek se dnes nejcastéji pouziva predevSim ocelové pletivo pokryté smési
epoxidovych pryskyfic (ChS-Epoxy 2100, 2200, 2300 s tvrdidlem) a plnidla (nejéastéji piliny, barex
apod.). Takto vytvofeny povrch je vhodné dale pokryt kdrou oSetfovaného stromu, popf. prachem
k zajiSténi pfirozeného odstinu nebo dale zabarvit barvou, ktera odpovida nejvice pfirozené barvé
kary. Vyhodou epoxidovych pryskyfic je jejich dokonalé pfilnuti ke kife a dfevu bez ponechani mezer.
Prace s nimi je relativné jednoducha. Jedinym problémem je, Ze pfi nizSich teplotach je Ize jen obtizné
uvést do kapalného skupenstvi nutného pro jejich aplikaci. V takovém pfipadé je tfeba pryskyfice
nahfivat napf. v nadobé s horkou vodou (POZOR - jedna se o hoflaviny I.- Il. tfidy!). Pletivo se ke
kure, kalusu ¢&i k dfevu pfipeviuje za pouziti pfipinacki, e
hfebickd i Sroubkl v zavislosti na velikosti a umisténi
stfiSky. Je tfeba dbat na co nejmensi poskozeni zivych
pletiv. Pro zvySeni pevnosti stfiSky je mozné naneseni
vice vrstev pryskyfice.

PFi konzervaci vétSich dutin je mozné pouzit
stfiSku z dfevénych Sindel(. Instalace tohoto typu
i nasledna udrzba. Sindele je nutné diikladn& chemicky
oSetfit, aby na stromé vydrzely co nejdéle. Vzhled
tohoto typu stfiSek ne ¢asto vhodné doplfiuje habitus
mohutného starého jedince. Tyto stfiSky se v Zadném
pfipadé nehodi pro menSi dutiny ve kmeni. Nejsou
schopny dokonale pfilnout ke kmeni, Casem se
rozesychaji a pfestavaji pInit svou funkci.

Pro montaz jakéhokoli typu stfiSky plati
ddlezité pravidlo, Zze vespodni c¢asti musi byt
dostate¢né velky otvor pro umoznéni alespon omezené
cirkulace vzduchu v dutiné. NeprodySnym uzavienim
vstupniho otvoru by mohlo dojit k vzestupu vzdusné
vlhkosti v dutiné a tim ke stimulaci rastu hub.

Jakykoli typ sestrojené stfiSky je tfeba
nasledné kontrolovat v intervalu nejdéle 2 let. Tyto
konstrukce, zvlasté pokud jsou ve spodnich partiich
kmene, ¢asto podléhaji poSkozeni nejen povétrnostnimi
vlivy, ale ivandalismem. Je proto tieba je pravidelné Instalace st Fisky z pletiva, pilin
opravovat. a epoxidové prysky Fice

10.7.2 Plombovani (vypln &) dutin

Jedna se o dnes jiz technologicky chybny postup, ktery byl v minulosti ¢asto pouzivan
a doporucovan. Provadél se pouze v téch dutinach a na téch ranach, které byly zcela zdravé. Plomby
v napadeném drevé urychluji rozvoj hniloby, protoze jsou nepropustné pro vodu a vzduch, je pod nimi
tma a vysSi vlhkost. K vyplhovani se pouzivaly rizné materidly jako je napf. beton, kdmen a cihly
spojené maltou, smés asfaltu a dehtu s dfevénymi pilinami (Fri¢, 1953), umélé pryskyfice (Gregorova,
1984), pénovy polyuretan (Dujesiefken, Kowol, 1990) apod. Zamérem bylo vyplnit mechanicky
oslabenou ¢ast kmene akromé obnoveni statickych pomér( minimalizovat i prinik patogennich

g‘/j 62/178 @j




ARBORISTIKA Il KONZERVACNI OSETRENi STROMU

pranik patogennich vytvéarel podklad pro tvofici se kalus,
ktery jej mél prevalit a celou dutinu tak prerdst novou
vrstvou obvodového dfeva. Delsi dobu jsou ale znamé
i vyrazné negativni dopady na oSetfovany strom
(Bartosiewicz, Siewniak, 1980; Fri¢, 1953; Hoster, 1993).

Nejvyrazn &jSimi negativnimi d usledky vypini
dutin jsou:

e kondenzace vodnich par na povrchu plomby
(napf. beton, kamen) a nasledné vlhnuti dutiny

« diky omezené cirkulaci vzduchu, tmé a vysSsi
vlhkosti se vytvéafi idealni podminky pro rast
a rozvoj dfevokaznych hub.

e nedostate¢né spojeni plomby a dfeva
znemoznuje Upravu statickych pomér(
(mechanické vyztuzeni)

« znac¢na hmotnost kamennych a betonovych
plomb mlze zpusobit propadani plomby
a poskozeni dalSi ¢asti kmene, kofenovych
nabéha ¢i kofenl v zemi

e existenci plomb je zna¢né zhorSena moznost
kaceni odumrelych stromu a rozfezavani jejich
kmenu

e u zaplombované dutiny jiz neni mozné provadét Zzadna nasledna oSetfeni ani kontroly.

Plombovani dutin s sebou nese znacné rizika. Navic dochazi k vyznamnému negativnimu
ovlivnéni prostfedi dutiny a sniZuje se tak jeji vyuzitelnost pro dalSi zivé organismy.

Plombovani dutin se dnes jiZz nepouzivA aje zuvedenych ddvodu arboristickou praxi
odmitané jako neefektivni a poSkozujici oSetfovany strom ijeho okoli. Je hrubou technologickou

chybou.

10.7.3 Vzpéry a vyztuze

Pokusem o zlepSeni statickych pomérd oslabeného
kmene bylo zasazovani riznych typl vzpér a vyztuzi do
dutin s cilem obnovit statickou celistvost poSkozeného
dfevniho valce. Tento typ opatfeni ma dvé zasadni
slabiny:

e instalaci vzpér dochazi ke vzniku poSkozeni -
vrtanim dér pro umisténi vzpér je tak
poskozovana bud néktera ze stén reakeni zony
modelu CODIT nebo pfimo zona bariérova

* znaénym problémem tohoto postupu zlstava
dimenzovani ocelovych tyci a volba sméru jejich
ulozeni - je tfeba znat prabéh plsobeni sil ve
kmeni kolem dutiny, coz je velmi obtizné
fesitelny problém (viz. Wessolly, 1995).

Sama skute¢nost, ze se jedna o destruktivni
postup, vykazuje tento typ zasahu na okraj dneSniho
zajmu arboristl. Opodstatnénost jeho pouziti by
v konkrétnim pfipadé musela byt prokazéana statickym
vypoctem. | pak je tfeba pocitat pouze s omezenou
funkénosti v disledku nebezpedi rozkladu dfeva kolem
nové vzniklého poranéni.
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10.7.4 Odv étravaci (odvod novaci) otvory

Pokud sanovana dutina
nezasahuje az k bazi kmene, ¢asto se
setkavdme s pfipadem, kdy je zcasti
nebo zcela vypinéna vodou
a organickymi zbytky. Voda muze
napf. pfi zamrznuti zvétSenim svého
objemu zplsobit nadmérné pnuti
zbytkové stény kmene a nasledny
vznik trhlin v ném.

Pro Upravu téchto podminek
se v minulosti pfistupovalo k tvorbé
raznych typ odvodnovacich otvoru ve
spodni  ¢€asti  dutiny. Vyvrtanym
odtokovym otvorem osazenym
drendzni trubkou (nejcastéji z plastu)
ve spodni Casti dutiny je vskutku
mozny odtok vody z dutiny, zvySuje se
cirkulace vzduchu atim se zhor3uji

podminky ~ pro  aktivni  postup  petail odv &travaciho otvoru s  vioZenou plastovou trubkou
drfevokazni houby infikujici dfevo
v dutiné.

Vyznamnym problémem tohoto postupu je ale vyrazna destrukce zdravého dfeva a nebezpedi
poruseni zony reakéni izény bariérové. Nové vzniklé poranéni zdravé casti kmene vedle Casti
poranéné a infikované hnilobou nezfidka vede k dalSimu rozSifeni dutiny. Odvétravaci otvory se proto
dnes prakticky nezhotovuji, pfip. je jejich vyuziti limitované vyhradné na odumfelou ¢ast zbytkové
stény dutiny.

10.7.5 Ochrana proti uderu blesku

Poskozeni strom( elektrickym vybojem blesku jsou u nas
sice pomérné fidka a vyskytuji se predevsSim u starych solitér, ale
v Zivoté dlouhovékych stromd mohou hrat nemalou roli. Ve stfedni
Evropé zpusobi blesk asi 2% ze vSech lesnich pozar(. Blesk
poskozuje nejen osamélé stromy, ale i vystavky a dokonce stromy
v zapojenych porostech. Primérny pocet bourkovych dni za rok
v CR je 25 a pomalu se zvySuje. Cetnost uderd blesk do povrchu
zemé se u nas pohybuje v rozsahu 2 — 5 Gdert za rok na 1 km?
zemského povrchu. V oblastech s primérnym poctem 2 udert
blesku do zemé& na 1 km® za rok, Ize na objektech vysokych 20 m
ocekéavat 1 uder priblizné za 35 let, na objektech 50 m vysokych jiz
1 uder za 12,5 roku (Rous, Sedlacek, Marks 1996). U dlouhovékych
stromU ¢&i stromd vysSich nez 40 m (jako jsou duby, lipy, jasany,
smrky, jedle, sekvojovce apod.) Ize divodné oCekavat, ze b&éhem
jejich Zivota je blesk zasdhne nejméné 10 x. Vime z dlouhodobych
pozorovani, ze blesky nejcastéji poSkozuji topoly, vrby, jilmy,
jasany, hrusné aduby, zjehlicnand smrky a borovice. Malo
nachylné k zasazeni bleskem jsou Alnus, Acer, Aesculus, Fagus,

Jimaci zaFizeni na vrcholu Carpinus, Betula, Sczrbuaa Jug_lans _(egia.

borovice &erné Mnohem Castgji pfitahuji blesky stromy s hluboko

sahajicimi kofeny. (Bartosiewicz, Siewniak, 1980). Rozsah

poskozeni je pfimo Umérny sile vyboje. Po Uderu blesku byva na kmeni a kosternich vétvi stromu

vyStipnuta podélna ryha kiry, Iyka i dfeva. U strom( s vnitfni suchou hnilobou dfeva maze dojit i ke

vzniceni troudu a pozaru stromu i po 2-8 dnech. Vyboj mlze zpuUsobit i rozpad celého stromu nebo

jeho podstatné ¢asti — tyka se predevSim starych stroml s obsahem vyschlého rozlozeného dfeva
v dutinach.

Preventivnim opatfenim ochrany stromud proti GUderu blesku je instalace bleskosvodud do
koruny stromu. Toto opatfeni je pomérné bézné v USA, kde je poSkozeni stromd od blesku mnohem
CastéjSi. Existuji zde propracované technologie na ochranu stromu pfed jeho zasazeni bleskem.
V zéasadé se da fici, Ze konstrukce bleskosvodu instalovana na strom se zasadné neliSi od konstrukci
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realizovanych na béznych vySkovych stavbach. Rozdil
spociva pouze v tom, Ze bleskosvod je ke kmeni a kosternim
vétvim stromu pfichycen jednoduchymi médénymi skobami
zatlu¢enymi do dfeva a kary. Idedlni variantou je instalovat
do koruny bleskosvod médény, ktery je ale velmi drahy a
v naSem prostfedi by na oSetfenych stromech zfejmé
vydrzel jen nékolik malo hodin. Proto se bézné pouzivaji jiné
materialy, zejména v zaru pozinkovana ocel. Pro kvalitni
zhotoveni bleskosvodi je nutné spolupracovat
s odbornikem, ktery spravné vypracuje projekt hromosvodni
ochrany aspole¢né s arboristy pak do koruny stromu
instaluje vSechny jeho prvky, to je jak jimaci zafizeni na
vrcholu koruny, tak isvody na kosternich vétvich a kmeni
a uzemnéni v zemi. Samoziejmé také spravné zmeéfi odpor
zemnicich ty¢i avyhotovi revizni zpravu. Instalace
hromosvodu musi samozifejmé odpovidat vSem platnym
¢eskym technickym normam, které jsou dnes v souladu
s normami EU. Podle téchto norem zemni odpor zemnice
jednoho svodu nesmi byt vétsi nez 15 ohmd.

Jedna se o opatfeni zna¢né nakladné, které ma
vyznam jen na zna¢né& omezeném poétu bleskim nejvice Médéné svody se skobami na
vystavenych hodnotnych (napf. pamatnych) stroma.  Pleskem poran éném kmeni borovice
Napadnost zejména médénych vodic¢l instalovanych do
kmene navic ¢asto vede k jejich poSkozeni ¢i odcizeni vandaly. Vice informaci o instalaci bleskosvodu
Ize nalézt v zahraniéni literatufre (napf. Independent Protection Co., 1996). U nas provadi instalaci
hromosvodu napf. firma Arbonet, s.r.o. véetné vyhotoveni pfislusné revizni zpravy (vice viz
www.arbonet.cz).

Schéma umisténi a instalace hromosvodu na
stromé

Upraveno dle Bartosiewicz — Siewniak 96
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VAZANI KORUN STROM U

Jaroslav Kolafik, Pavel Wagner, Marek Zd'arsky

11. Uvod

Vazani korun jako podstatna soucast zajiSténi oslabené biomechanické (statické) vitality
strom0 (zahrnujici kompletni statické zajiSténi kofenové i nadzemni ¢asti staticky labilnich strom( jako
celku, nejen tedy casti korunové) je jednim ze zékladnich konzervaénich opatfeni provadénych
v systému péce o stromy. Pochopeni jeho principl a zdsad pouZziti tudiz pfimo sméfuje ke zkvalitnéni
péce o takovéto stromy, jejichz znacny ekologicky vyznam a nenahraditelnost v zivotnim prostfedi
kazdého z nés je v soucasné dobé stale vice ziejmy.

Termin ,vazani korun“ je pojem arboristim dobfe zndmy a je pouzivany v naSem odborném
jazyce jiz nékolik desitek let. Nicméné v soucasné dobé s vyvojem novych metod zajiSténi korun
strom@ proti jejich rozlomeni se vedle tohoto terminu pouzivaji v praxi ijiné, které jsou stéle
popularnéjsi. Jedna se v zdsadé o tato synonyma:

« statické zajisténi korun strom
» dynamické zajisténi korun strom0
* bezpecénostni vazby apod.

12. Posouzeni vitality stromu

Pfi jakémkoli hodnoceni stromu v zahradni a krajinafské tvorbé, jakoz i pfi stanoveni rozsahu
navrhovanych praci v ramci péce o stromy, je posouzeni vitality strom0 vzdy prvofadym ukolem.
Vitalita (Cili Zivotaschopnost) je vyznamnym hodnoticim faktorem, nebot ur€uje rozsah atyp
jednotlivych opatfeni a determinuje naslednou reakci stromu na né v zavislosti na jeho souc¢asném
stavu. Z pohledu vézani korun stromu je velmi dllezité pfedevSim stanoveni vitality biomechanické
neboli statiky stromu. Neznamena to vSak, Zze by vitalita fyziologicka a jeji hodnoty byly pro nas
v tomto pfipadé zanedbatelné. Naopak, posoudime-li fyziologickou vitalitu stromu jako silné snizenou,
musime objektivné uvazit, zda na nami navrhované zasahy spojené s vazanim korun bude ten ktery
Jedlnec % takovem stavu reagovat a zda budou zasahy vskutku efektivni (tj. pfinaSejici uzitek pro dany

B " exemplar). Posouzeni fyziologické vitality ma svaj
velky vyznam v pfipadé vazani korun nejen u téch
stabiliza¢nich postupl, jez evidentné destruktivné
pusobi na fyziologicko-mechanicky aparat strom,
atudiz vyzaduji co nejlepsi kondici stromu, ale
i proto, Ze zabezpeceni biomechanické vitality
instalaci jakéhokoli typu a druhu vazani ma smysl
jen tehdy, mé-li strom zajiSténu perspektivu
dostatecné dlouhé existence, jez je pravé Uzce
spjata s jeho fyziologickou vitalitou (Pejchal 1995).

Jak jiz tedy bylo feceno, velmi dulezita
slozka vitality je vitalita biomechanicka
(staticka) , mnohymi odborniky nejen v sousednim
Némecku, ale ¢im dal tim ¢astéji i u nas nazyvana
téz jako ,provozni bezpe €énost* (napf. Mannel
1992, Vetter a Wessolly 1994 aj.), jeZ pfedstavuje
odolnost stromu v Géi vyvratu a zlomu .

SV nizka + PB nizka = strom na lavi €ce v parku

Domnivdme se nicméné, Ze pojem biomechanicka vitalita neni zcela shodny s pojmem
provozni bezpecénost. Zatimco biomechanickd neboli staticka vitalita (SV) je vlastnost stromu,
provozni bezpe €énost (PB) vyjadfuje miru rizika (resp. bezpec¢i) v dopadové vzdalenosti téhoz stromu
na daném konkrétnim stanovisti. PfestoZze oba pojmy jsou ve veétSiné pripadi v praxi viceméné
totozné, mohou realné nastat Ctyfi rizné situace, pfi nichZz oba pojmy budou vyjadfovat néco ponékud
jiného. Pojem provozni bezpecnost vice nez odolnost stromu viéi zlomu ¢&i vyvratu dle naSeho nazoru
predstavuje miru bezpecnosti provozu v jeho nejbliz§im okoli (tedy v dopadové vzdalenosti). V praxi
mohou nastat tyto okolnosti:

SV vysokd/PB vysoka = strom je stabilni, odolny zlomu i vyvratu, neohroZuje bezpecnost provozu
v jeho dopadové vzdalenosti
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SV vysoka/PB nizk4 = strom je stabilni, odolny zlomu i vyvratu, ale ohrozuje (a nékdy ivyrazné)
bezpecnost provozu v jeho dopadové vzdalenosti (napf. padem svych relativné drobnych suchych
vétvi na silnici, nad détska hfisté apod.)

SV nizka/PB vysoka = strom je staticky labilni, hrozi zlom i vyvrat, ale jen velmi malo ohrozZuje

(v nepfistupnych oblastech dokonce vibec) bezpeénost provozu v jeho dopadové vzdalenosti (napf.
nebezpecny strom v lese, v nepfistupném svahu, v prostoru, kde je osobam pfisné zakazan vstup,
v pralese apod.)

SV nizkd/PB nizk& = strom je staticky labilni, hrozi zlom ivyvrat, ohroZzuje vyrazné bezpecnost
provozu v jeho dopadové vzdalenosti (napf. svym padem na silnici, nad détska hristé, na budovy, auta

apod.)

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze musime nejen sledovat statiku stromu, ale iposuzov  at
miru bezpe €nosti provozu na stanovisti, na kterém roste a pro néZz muze byt potencialnim
nebezpe éim.

Vyrazné snizeni i absence statické slozky vitality mGze zpusobit nahlé selhani a pad ¢asti &i
celého stromu a zpUsobit tim (mimo vlastni poSkozeni daného jedince) ohrozeni na zdravi a Zivoté
obcan( ¢i Ujmu na jejich majetku. Toto snizeni m{ze nastat i za optimalniho stavu vitality fyziologické
(Pejchal 1995). Je proto velmi daleZité provadét pravidelnou vizualni (Ci pfistrojovou, popf. laboratorni)
kontrolu této slozky vitality a stromim biomechanicky (resp. staticky) slabym poskytnout patficnou
péci a tim tak predejit moznym Skodam.

Ke snizeni biomechanické vitality strom0 dochézi v praxi nejcastéji tfemi zplsoby (Kolafik
1994):

» nevhodnou strukturou koruny (chybné vétveni)
e rozkladem dfeva dfevokaznymi houbami ¢i hnilobami
» oslabenim Unosnosti dfeva vlivem starnuti materialu

Pro potfeby pfipadné instalace vazani korun lze vizualné hodnotit tyto pfiiny poruSeni

biomechaniky stromd:

« mechanické poSkozeni stromu

» rozsah a lokalizace hnilob a dutin ve dfevé
e vyskyt dfevokaznych hub

*  nepfiznivé umisténi tézisté

e chybné vétveni v koruné stromu

Z mnohych metod souc¢asného hodnoceni biomechanické vitality bych upozornil pouze na

nékteré v soucasné dobé pouzivané metody, jez jsou podrobné popsany v jinych skriptech:
e tahové pokusy G. Sinna a L. Wessollyho
* VTA metoda C. Matthecka a H. Breloer
e SIA metoda L. Wessollyho
«  WLA metoda (Wind Load Analysis), ktera byla vyvinuta v rdmci grantu AOPK CR v roce 2006

Hodnocenim biomechanické vitality - vizualnim i pfistrojovym - jakoz ivy&erpavajicim
zhodnocenim vySe jmenovanych novych metod a jejich vyuZiti pro naSi praxi se v poslednich letech
systematicky vénuje nejen Pejchal TR
(1995, 1997), ale i Kolafik (1999, 2001,
2004, 2007) ajini. Nebudu jim tudiz zde
dale vénovat jakoukoliv pozornost. Rad
bych se zde pouze ponékud obSirnégji
vénoval fenoménu chybného vétveni
stromu, jez je dle mého minéni pro
Ucely vazani korun velmi podstatny.

12.1 Chybné v étveni

Chybné vétveni je jednou
Z nejCastéjSich pricin snizeni
biomechanické vitality avelmi vazny
divod pro instalaci jisticich prvkd vazani
do korun stroml. K chybnému vétveni
dochazi uz vprvnich letech Zivota
stromu  z nékolika pficin  (Spatné
zapéstovana koruna stromu ve $kolce, PFiény fez tIakonm v étvenim !(mgnejirovces vrostlou
zanedbani vychovného Fezu v prvnich karou a podélnymi Zebry
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letech po vysadbé na trvalém stanovisti, geneticky podminény typ vétveni vlastni ur¢itému taxonu
dreviny apod.). Nej¢astéjSimi typy vétveni jsou Uzce nasazena vidlicovita kodominantni vétveni kmene
a kosternich vétvi, u nichZ Ize rozeznat dva odliSné typy (Schroder 1991, Mattheck a Breloer 1992,
Pejchal 1995):

e tlakové vétveni (tzv. ,V* vétveni)

« tahové vétveni (tzv. ,U" vétveni)

Tlakové vétveni jsou typy vétveni, jejichz jednotlivé ¢asti kmenu &i vétvi jsou k sobé navzajem
tlaceny vlivem ukladani reakéniho dfeva v misté spojeni vétvi. V tlakovém vétveni zlGstava velmi ¢asto
zarostla kura, jez prenasSi z jedné Casti vétve na druhou pouze tlak a nikoli tah, ¢imZz muze snadno
dojit k odlomeni jedné z jejich ¢asti. Vrostla klra v podstaté plsobi v tlakovém vétveni pfi tahovém
zatizeni jako trhlina, coz podminuje tvorbu Zeber, jez jsou mnohdy charakteristickym znakem tohoto
typu vétveni (Mattheck a Breloer 1992) alze je tudiz snadno vizualné zhodnotit. Tlakové vétveni
a zejména tlakové vidlice kodominantt jsou slabymi misty v koruné stromu mnohem vice nachylnymi
k rozlomeni nez vétveni tahova.

Tahovéa vétveni jsou typy vétveni, u nichz dochazi k odklonu jejich &asti vlivem vlastni tihy,
¢imz pusobi tah v misté spojeni. Pevnostni vypocet tohoto spojeni provedeny Uve Vorbergem
metodou koneénych prvkd dokézal, Ze tento typ vétveni je znacné odolny proti rozlomeni, nebot podél
jeho celého prufezu je napéti takika konstantni (Schréder 1991). | tento typ vétveni Ize mnohdy
s urcitosti vizualné vyhodnotit, nebot vytvari v misté spojeni charakteristicky tzv. korni hfebinek,
vznikly vytlaGovanim kdry smérem ven. V praxi je pak velmi bézné, Ze tlouStkovym pfirGstkem stromu
mulZe za jistych okolnosti dojit ke zméné biomechanicky stalého tahového vétveni v biomechanicky
stejnou dominanci obou navzajem si konkurujicich vétvi rostoucich v Gzkém nasazeni je toto riziko
zlomu jesté vySSi nez u vétveni s odliSnou dominanci.

Snizeni €i uplné zamezeni nebezpecéi rozstipnuti pfedevsim tlakovych vétveni, a tim i vzniku
hmotné Skody na stromech samych ¢i pfedmétech v jejich blizkém okoli (nemluvé o Ujmé na zdravi
ob¢ant) Ize docilit, mimo pokéaceni celého stromu, zpravidla dvéma zplsoby:

« odfiznutim jedné vétve z tlakového vétveni, je-li feznd rdna mald (do 50 mm), nebo alesporn
redukce jedné z vétvi na dostatec¢né zdravy a vitalni postranni vyhon, v pfipadé silné vétve
» zaloZenim vazani

V pfipadé vzniku rizika, Ze odfiznutim jedné z ¢asti problematického vétveni dojde nejen
k vysokému riziku infekce fezné rany patogenem, ale ike sniZeni estetické hodnoty stromu
a nerovnovaznému poméru mezi jeho nadzemni a podzemni ¢asti, Ize pro zamezeni rozStépeni vétvi
doporucit instalaci vazani.

12.2 Mechanické poskozeni, d Fevokazné houby, hniloby a dutiny

Déle je tfeba se pfi vizualnim hodnoceni biomechanické vitality zaméfit na vyskyt
dfevokaznych hub, existenci hnilob, dutin atrhlin zejména v kosternim vétveni ijinde ve stromé
a stanoveni jejich rozsahu alokalizace. Hniloby a dutiny spolu s podélnymi trhlinami jsou velmi
nebezpecnymi prvky zejména na staticky nejvice naméhanych mistech stromu, jimiz jsou predevsim
baze kmene a vétvi a mista vétveni, jejichz rozlomeni téZ mizeme instalaci vadzani zabranit. Vyskyt
hub a hnilob ve dfevé stromu pak zpravidla podmifiuje vybér typu vazani i jeho umisténi v koruné.

Posuzovani fyziologické a biomechanické vitality stromu musi byt provadéno nejen vzdy pred
samotnou instalaci vazani do koruny, avSak stejnou mérou i po instalaci, kdy je tfeba sledovat ménici
se vitalitu stromu v zavislosti na provedeném zasahu a v pfipadé potfeby provést dalSi potfebné
kroky. Pfed vlastnim zaloZzenim vazani je pak nutno posoudit, zda pravé tento postup je pro
biomechanicky oslabeny strom efektivni a smysluplny, nebude-li Iépe pouzit jiného zasahu ke
zlepSeni jeho statickych vlastnosti (napf. redukéniho fezu koruny, odstranéni jedné Casti
nebezpecného vétveni, odstranéni nebezpecného stromu ze stanovisSté a vysadba stromu nového
apod.).

Zavérem je nutno zdudraznit, Ze péce o zajiSténi statické vitality i provozni bezpecnosti stromu
zahrnuje dvé zakladni oblasti:

1. zajisténi odolnosti proti zlomu a odolnosti proti vyvraceni

2. zajisténi bezpecnosti provozu v dopadové vzdalenosti staticky labilniho stromu

Jako podklad pro realizaci kteréhokoli zdsahu se zamérem stabilizace staticky labilniho
stromu je nutné provedeni spolehlivé analyzy vitality stromu aodhad takového zasahu, ktery
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pfedstavuje pro dany strom minimalni destrukci, ale na druhé strané poskytuje dostatecny efekt
z hlediska jeho dlouhodobé stabilizace.

Jako stabilizacni zasahy jsou uzivané v zasadé tfi typy oSetfeni, které lze vzajemné
kombinovat, je-li to tfeba:

1) instalace vazani do korun stromu

2) instalace podpér

3) redukéni fez s cilem snizit velikost koruny stromu a vyrazné ji odlehcit

13. Konzervace strom U zalozenim vazani v korun é

Vazani korun (ale iinstalace podpér) je jednim z mnoha konzervacnich opatfeni, jez jsou
zakladni soucasti péce o stromy. Konzervacni opatfeni je pak mozno z hlediska doby jejich provedeni
¢lenit na (Gregorova 1984):

e opatfeni preventivni

» opatfeni nasledna (1écebnd)

Jelikoz véazéani korun stromO ma velky vliv na zachovani jejich vlastni statické rovnovéhy
a snizuje moznost rozlomeni korun v problematickych vétvenich, je velmi vyznamnym preventivnim
opatfenim. Jeho zaloZeni v koruné stromu je pak velmi ¢asto provazeno jinym velmi dulezitym
preventivnhim opatfenim - detailnim redukénim fezem koruny. Na strané druhé pouzivame mnohdy
vazani korun ijako opatfeni |écebné, které mulze stromu prodlouzit jeho Zzivot na konkrétnim
stanovisti, aniz by vyrazné ohrozoval bezpec¢nost provozu v jeho dopadové vzdalenosti.

14. Typy vazani korun

Zajisténi staticky labilnich korun strom( véazanim je jiz nékolik poslednich desetileti napini
mnoha praci pfednich naSich i zahrani€nich odbornikd, mezi néz patfi napf. Nauman (1935), Hilitzer
(1941), Fri¢ (1953), Bartosiewicz a Siewniak (1980), Gregorova (1977, 1981, 1984, 1985, 1989,
1993), Sinn (1989), Wessolly (1990, 1996), Schroder (1991, 1993), Shigo (1991, 1993), Postulka
(1992), Siewniak a Kusche (1994), Lilly (1994), Zdarsky (1996, 1997, 2003) aj. Syntézou praci vyse
zminénych autortd Ize vazani korun charakterizovat z nékolika rozdilnych hledisek:

a) vazani dle poSkozeni pletiv dfeva stromu: - destruktivni
- nedestruktivni
b) vazani dle charakteru namahani jisticich prvka: - nepfedepjaté
- pfedepjaté
c) vazani dle Gc€elu zalozeni: - bezpeénostni
- biomechanicky nezbytné
d) vazani dle druhd materidld jisticich prvkd: - s kovovymi jisticimi prvky

- s prvky ze syntetickych materialt
- kombinované
e) vazani dle zpUsobu spojeni vétvi v koruné: - jednoduché
- trojuhelnikové
- obvodové
- vnitfni (hvézdicovité)
f) vazani dle pusobeni jisticich prvkd v koruné stromu:
- rigidni (pevné)
- flexibilni (elastické)
g) vazani dle poctu Urovni vazeb v koruné: - jednouroviiové
- vicedrovnové

Destruktivni typ vazani _ zpusobuje zajiStovanému stromu
bud primarné jiz pfi vlastni instalaci ¢ sekundarné v ramci
dlouhodobého plsobeni véazani vijeho koruné, vyrazné

primarné destruktivnim vazanim je bezesporu vazani vrtané.

Nedestruktivni typ vazani _ naopak ani primarné, ani
sekundarné nezplsobuje koruné zajiStovaného stromu zadnéa Primarn & destruktivni vrtana
vyrazna mechanicka poranéni, jez by mohla vést ke vzniku a vyvoji vazba (prevzato z Shigo 1994)
infekénich ¢&i jinych onemocnéni a v koneéném dasledku ke
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snizeni €i ztraté jeho Zivotaschopnosti. Tento typ predstavuji nikoli nové druhy vazani s jisticimi prvky
ze syntetickych materiali, ale pouze ty vazby, které v korunach stromu pravidelné kontrolujeme
a pravidelné je obménujeme. Jakakoli vazba v koruné z jakéhokoli materidlu dfive ¢i pozdéji zpusobi
stromu veétSi ¢i mensSi poranéni, nebude-li peclivé sledovana odbornikem a v pravidelnych intervalech
vyménéna dle konkrétni potfeby.

Nepredepjaté vazani je takové, jez nepfenasi svou tahovou silu na ty ¢asti koruny, jez jsou
staticky oslabeny, ¢imZ ponechava koruné stromu volnost pohybu a slouzi pouze jako zachytny
element pfi pfipadném rozlomeni jejich segmentl. Tento typ vazani je tedy vazanim bezpeénostnim.
Jeho instalace je opodstatnéna zvlasté tehdy, je-li jiSténa koruna stromu se zdravym a tvrdym dfevem
bez prasklin, dutin a trhlin apod. Nepfedepjata (volné visici) vazba se instaluje zpravidla v horni
poloviné koruny nad problematickym mistem vétveni. Nepfedpjaté instalujeme do koruny vSechny
vazby ze syntetickych materiala.

Naproti tomu vazani p fedepjaté pfenasi svou tahovou silu na ty ¢asti koruny, jez jsou staticky
stabilizovany, ¢imz se z hlediska Ucelu vazani jedna o typ vazani biomechanicky nezbytny. Pfedepjaté
vazani je nutno pouZzit zejména pfi jiSténi korun stromu s dfevem posSkozenym prasklinami, trhlinami
a dutinami, zvlasté pak vyskytuji-li se pfimo v mistech vétveni. Dale je nutné instalovat predepjaté
vazby do korun, které jsou jiz dlouhodobé jiSténé predepjatymi vazbami. Neni mozné vyménit
v koruné dlouhodobé funkéni pfedpjatou vazbu z ocelovych jisticich prvkd za vazbu nepredepjatou ze
syntetickych materidld! Takové chyby bylo mozné vidét zejména v 90. letech minulého stoleti.
Predpjaté instalujeme pouze vazby s ocelovymi jisticimi prvky. Vazby s ocelovymi jisticimi prvky nelze
naopak instalovat do koruny nepredpjaté! Jsou-li do koruny pfedpjaté instalovany vazby ze
syntetickych material(, jedn&4 se o hrubou technologickou chybu. Predepjaté vazby se instaluji
zpravidla v dolni poloviné koruny nad problematickym mistem vétveni nebo pfimo v misté vétveni.

Bezpe €nostni vazani zabranuje pouze padu ¢asti problematické koruny na zem v pfipadé
jejiho nahlého selhani. Jeho Ukolem je pouze zabranéni hmotné Skodé &i Ujmé na zdravi a Zivoté
ob&an( v blizkosti takto zajiSténého stromu, nikoli pavodni zachovani tj. konzervace jeho soucasného
stavu (popf. uchovani ¢i dokonce zlepSeni jeho vitality) - to vSe je jiz pfedmétem vazani
biomechanicky nezbytného

Vazani__jednoduché je dnes nejpouzivanéjSim
a naprosto zakladnim zplGsobem jisténi vétvi v koruné. Slouzi
k stabilizaci pouze dvou konkrétnich  vétvi (vétev
k pribéznému kmeni ¢i dvé vétve stejnych Fadl) a je naprosto
nezavislé na dalSich vazbach v koruné. Jeho vyhodou je, Ze
jej muzeme kdykoli zruSit nebo opravit, aniz bychom museli
preinstalovat ostatni vazby. Pokud se jednoduché vazani mezi
dvéma vétvemi posSkodi &i znic¢i, ostatni jednoduché vazby
v koruné jsou stéle pIné funkéni. Proto dneSni soustava vazeb
v koruné je v podstaté sadou jednoduchych ana sobé
naprosto nezavislych vazeb. Trojuhelnikové vazani  spojuje
vzdy pouze tfi vétve dohromady a jedné se vzdy o soustavu tfi
na sobé nezavislych jednoduchych vazeb. Zbyvajici dva typy
zajiStuji stabilizaci vice nez tfi samostatnych vétvi v koruné. Z
nich je dnes Castéji pouzivan obvodovy (kruhovy) typ
vazani vzhledem ke své vysSi flexibilit¢ a schopnosti 1épe
snizit bo¢ni vykyv jisténych vétvi a zabranit tak jejich
pfipadnému krutu, hvézdicovity (st fedovy) typ vazani_ se
dnes jiz prakticky nepouziva, jeho nevyhodou je zejména
skute¢nost, Ze dojde-li ke zlomu ¢&i jinym zpUsobem
k destrukci jedné ze zajiSténych vétvi, porusi se tak statika
celé konstrukce (Bartosiewicz a Siewniak 1980).

(1) Jednoduché vazani
(2) Vazani do trojihelniku
(3) Stredove vazani

(4) Kruhové véazani

Rigidni _vazani neumozfiuje po svém zavedeni do koruny stromu volny pohyb jejich
jednotlivych &asti i jej alespori velmi omezuje. Naopak vazani flexibilni tento pohyb nijak vyrazné
neomezuje, ¢imz ponechava stromu moznost reakce na plsobeni charakteristickych podminek
stanovisté, jakoz ivolné pusobeni vSech wvnitfnich sil stromu (pfedevSim rdstového napéti)
umoznujicich napravu naruSené statické vitality. Flexibilni vazani je vazani nepredepjaté ze
syntetickych materiald, rigidni vazani je vazani predepjaté s ocelovymi jisticimi prvky.
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Jednoudrov_nové vazani je instalovano pouze v jedné vysce v koruné, ato bud v jeho dolni
poloviné v pfipadé vazby predepjaté & vijeho horni poloviné v pfipadé vazby nepfedepjaté.
Vicedrov nové vazani (dvou, tfi ¢i Ctyfuroviiové) je Casto kombinaci nékolika samostatnych vazeb
v rliznych patrech koruny, je-li to tfeba. Nej¢astéji se uplatfiuje v praxi vazani dvouudroviiové, pfi némz
se v dolni poloviné koruny instaluje vazba predepjata, v horni poloviné koruny pak vazby volna,
nepredepjata ze syntetickych materiald.

15. Druhy vazéani korun

V nésledujici ¢asti se budeme struéné vénovat analyze jednotlivych druhll vdzani korun
(vazacich technik) v sadovnické praxi poslednich desetileti nej¢astéji aplikovanych k zajiSténi statiky
strom0. Jednda se zejména o tyto druhy vazani:

e jafmové vazani

e opornicové vazani

« vazani kovovymi objimkami a obru¢emi

e vazani lanovymi objimkami s podkladnicemi

o vrtané vazani

e vazani zachytnymi popruhy dle Sinna

e vazani dvojitym popruhem ,Systém Osnabriick"

e Cesky systém ARCO

« Minicobra, Cobra a Cobra plus - lanové multisystémy
e Boa - lanové multisystémy

15.1 JaFfmové vazani

Je pravdépodobné jednim z nejstarSich druhd vazani, pouzivanych ke statickému zajiSténi
korun unéas. Bylo pouzivano jiz vobdobi prvni republiky (Nauman 1935). Jafma pfedstavovala
zvlastni typy dfevénych podkladnic, instalovanych na vnéjsi strané vétvi. O né se zajiStované vétve
opiraly (jednalo se tudiZz o vazani predepjaté). Jafma byla vyrabéna z tvrdého dfeva listnatych stromu
(zejména dubu ¢i buku) a byla zesilena zeleznymi pésy, jimiz prochazela zelezna tahla zakonéena
regulacnimi Srouby na kazdé strané jafma (Fri¢ 1953). V sou€asnosti se s timto druhem vézani v praxi
jiz nesetkame.

15.2 Opornicové vazani

Tento méné znamy druh vazani se v obdobi Il. svétové valky a kratce ipo ni pouzival
zejména pro statické zajiSténi vétSiho poctu vétvi v koruné stromu. U strom( mladSich s vétvemi
slabsimi se pouzivaly opornice dfevéné, u silnéjSich vétvi starSich a mohutnéjSich strom( pak
opornice z Uhelnikového Zeleza vylozené dfevénymi podlozkami v mistech dotyku vétvi s opornicemi

(Fri¢ 1953). Ani s timto druhem vazani se v sou¢asné dobé v praxi nesetkame.

15.3 Véazani korun ocelovymi (kovovymi) objimkami a obru éemi

Tento provozné i ekonomicky

v

v

z nejdestruktivnéjSich vazacich technik. Jeho
destrukéni Ucginek nespociva v pfimém poskozeni
pletiv dfeva zajiStovaného kmene ¢&i vétvi pfi
vlastni instalaci vazani, nybrz az po urcité dobé
pusobnosti v koruné. Jedna se tudiz o tzv.
sekundarni destruk éni G¢inek, jenz spociva
predevSim v postupném  nasilném  vrUstani
kovovych objimek ¢i obru¢i do kmene (vétve)
stromu  dusledkem  obvodového  pfirGstku
letokruhl. Je déle téz typickym predstavitelem
rigidniho véazani, nedovolujictho volny pohyb
zajiSténé koruny a optimalni pfirozeny vyvoj
vSech jejich ¢asti. Byl unas s nejvetsi
pravdépodobnosti pouzivan jiz koncem 19. stoleti

Ocelova obru & na kmeni pamatneho dubu na pro jisténi korun starych apamatnych stromu
Svaté Hofe v P¥ibrami
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pfedevSim v zameckych zahradach. Intenzivné byl pak pouZzivan v prvni poloviné 20. stoleti, pficemz

doznaval mnoha modifikaci. Po druhé svétové valce se pak u nas bézné pouzival az do pocatku 70.

let, kdy byl nahrazen zejména vazanim vrtanym. Dnes neni t&zké nalézt v Ceské republice timto

druhem vazani oSetfené stromy, zvlasté pak stromy pamatné. Ani tento druh vazani se v soucasné

dobé jiz téméf nepouziva, je ovsem podrobné popsan v naSi starsSi “

literature (Nauman 1935, Hilitzer 1941, Fri¢ 1953, Bartosiewicz

a Siewniak 1980, Gregorova 1981 aj.) Jeho hlavnimi nedostatky

jsou:

* vyrazny sekundarni destrukéni G€inek vici jiSténému stromu

* nizka elasticita vazani (rigidni typ)

e nebezpecna, fyzicky naro¢na atudiz velmi pomala instalace
vazani, finanéné velmi nakladna

« nadmérné tiha a masivnost jednotlivych jisticich prvkd

* vysokd viditelnost vazani v koruné stromu i v dobé vegetacni,
shiZujici estetickou hodnotu stromu

e vysoce naro¢na nasledna péce o instalované vazani (zahrnujici

v mnoha pfipadech opravu ¢i dokonce vyménu celého vazani ¢i

jednotlivych jisticich prvk()

Kovové objimky a obruce se velmi ¢asto pouzivaly pro jisténi jiz
prasklych nebezpeénych vétveni. Byly zpravidla instalovany pfimo
do problematickych vétveni nebo jen nékolik malo metrd nad né ve
spodni ¢asti koruny. V nékterych pamatnych stromech jsou obruce
vrostlé do klry a dfeva jiz nékolik desetileti. Jejich odstranéni by
mohlo zpUsobit velké mechanické poranéni jisténych kmenu. V 90.
letech minulého stoleti byly na nékterych stromech tyto obruce
odstranény a nahrazeny predepjatymi ¢i nepredepjatymi vazbami Sinnovymi popruhy. Dnes vime, Ze
vyména téchto vazeb je mozna pouze za predepjaté nové zhotovené obruce Ci za vrtané vazby. Neni
mozné tyto vazby z korun strom( odstranit a nahradit je nepfedepjatymi vazbami ze syntetickych
materiald.

Poskozeni v étveni obru ¢i

15.4 5.4 Vazani korun lanovymi objimkami s podkladn  icemi

Stary adnes bohuzel nepfili§ pouzivany
zpusob statického zajisténi korun stromu, pouZzivany
u nas jiz za prvni republiky a pfilezitostné jesté i v 50.
letech 20. stoleti. V zahrani¢i ma i dnes své obhdjce
a privrzence (napf. Heuerding 1993). Velmi ojedinéle
je dnes vyuzivan kjisténi korun v SRN, Italii,
Spanélsku, Japonsku a Australi. U nas muizeme
mluvit ojeho renesanci. Je totiz Casto pouzivan
v pfipadé, Ze je nutné odstranit z koruny stromu
vazbu z kovovych objimek &i obru¢i a nahradit ji
i jinou vazbou predepjatou. Vychazi ze stejného
principu jako vazani predeslé, pficemz ke statickému
zajisténi ¢asti korun pouziva nikoli obruci ¢i objimek,
ale pozinkovanych ocelovych lan o priméru 12 i vice

f 2 y 5 3 mm

Sk

obepinajicich jiStény kmen ¢&i vétev na dfevénych
podkladnicich pfipevnénych k ni Zeleznymi skobami, jimiz
lana prochéazeji. Dfevéné podkladnice se zpravidla vyrabéji
ztvrdého dubového dfeva. Tato vazba plsobi téz
destruktivné (zelezné skoby stabilizujici podkladnice ve
drevé vétve, postupna deformace arozpad podkladnic
vlivem tlaku lan ¢i povétrnostnich podminek, nasledné
zafezavani zrezlych lan do jisténé vétve atp.), pfiCemz
i jeho ostatni nedostatky jsou srovnatelné s nedostatky
vazani korun obrucemi. Instalace systému je ovSem
podstatné jednodusSi. Jedna se otyp predepjaté vazby,
Zarostlé lano do k ury kmene lipy kterou instalujeme do spodni poloviny koruny nad misto
a zbytek staré podkladnice
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problematického vétveni. Jednad se o vazani destruktivni, protoze jiz pfi instalaci pfibijime hrebiky
drevéné podkladnice do dfeva jisténych vétvi. Ocelova lana béhem pusobeni vazby v koruné mohou
také do pletiv stromu zar(stat. Proto je nutné vazby pravidelné kontrolovat.

15.5 Vrtané vazani

Vrtané vazani Ize bez nadsazky oznadit

za primarné nejdestruktivnéjSi ze vSech dosud
aplikovanych druh( vazani, nebot je jedinym
technologickym postupem statického zajisténi
korun stromud, pfi némz zamérné dochazi
k poSkozeni vSech dfevnich elementd jiSténé
¢asti koruny (centralnim provrtdnim kmene Cdi
vétve) jiz pfi vlastni instalaci. Tato poskozeni
mohou velice snadno byt, zvlasté je-li jiStény
strom vitality znacné oslabené, vstupni branou
jak pro infekci dfevokaznymi houbami, tak i pro
jiné hnilobné a rozkladné procesy. Jinymi slovy
feCeno, vrtané vazani je diky témto poSkozenim
provazeno latentnim infekénim nebezpe€im
(Wessolly 1990). Je téz bezprostfedné zasazen
i transport vody a asimilatl, coz muze byt pro
strom velmi nebezpec¢né (Siewniak et
Dujesiefken in Sinn 1993). Je-li strom dostate¢né vitalni, aby snesl primarni destrukci, jez toto vazani
vyvolava (coz je otadzkou ddkladného posouzeni vitality oSetfovaného stromu), je schopen se v dobé
pusobeni vazani v koruné stouto primarni destrukci UspéSné vyrovnat a zabranit napadeni
nepfiznivych patogen(. Dr. Alex L. Shigo (1994) ostatné k instalaci vrtaného vazani dodava, ze:
... jednoznacéné zrariuje stromy!!! Poranéni stromé je tudiz nutné zpdsobit v co nejmenSi mife
a pokud mozno v ¢ase, kdy je strom schopen reagovat na poranéni nejrychleji a nejlépe. OSetfeni
stromu je tedy jakymsi vyménnym obchodem, v némz stromu sice zpdsobujeme zranéni, ale pouze
proto, aby mohl déle a bezpecnéji zit.“ Naopak je zajimavé, Ze ke vzniku sekundarniho poskozeni
jisténych c¢asti dochéazi jen velmi zfidka. Vezmeme-li v potaz konstatovani mnohych odbornikd
z celého svéta, jimz je zndmo pouze asi 10 % stromu poSkozenych infekci & hnilobou ze vSech
jedincu oSetfenych timto druhem véazani (Shigo 1991, Siewniak a Kusche 1994), nezbyva nam nez
pfipustit, Ze se jedna o jednu zrealnych variant, o které je mozné pfi stabilizaci korun stromu
uvazovat. Na druhé strané je ziejmé, Ze pokud je jiSténa vétev jiz pfed instalaci vazby uvnitf
infikovana, maze velmi rychle dojit k jejimu Sifeni podél vazby. Vrtana vazba je sice primarné velmi
destruktivni vazba, ale sekundarni destrukce v koruné béhem nékolika desetileti jejiho plsobeni je
naopak proti jinym typlm vazeb (v€éetné vazeb nepfedepjatych ze syntetickych material(l) velmi mala.

Rozsahlé poskozeni jist éné vétve vrtanym
vazanim a rozvoj hniloby poran éného d feva

Vrtané vézani ma pravdépodobné
svUj plvod v USA, kde bylo pro jiSténi staticky
oslabenych korun pouzito jiz ve 20. letech
tohoto stoleti (Lilly 1994). U nas je kjisténi
korun vyuzivano az od konce 70. let, kdy bylo
predstaveno  naSi  odborné  vefejnosti
arboristickou  skupinou  RNDr. BozZeny
Gregorové, CSc. vpodniku Sady-Lesy-
Zahradnictvi Praha (Gregorova, 1977).

V soucasné dobé je jesté stale bezesporu
nejéastéjSim ave svété nejrozSifenéjSim
druhem vazani korun, pouzivanym bézné
v sadovnické praxi v mnohych vyspélych
statech svéta. To je davod, pro¢ je nejen
v zahrani¢ni, ale i vnaSi literatufe (ANSI
» -~ 1994; Bartosiewicz  a Siewniak  1980;
Vrtana vazba v korun & stromu's pouzitim J — haka, Fendrych 1989; Fri¢ 1953; GFGQOFOY?. 1977,
které poskozuji pouze malou &ast d feva vétve 1981, 1984, 1985, 1989 a 1993; Kolafik 1994;

Lilly 1994; NAA 1985; PosStulka 1992; Shigo

1991a 1994; Zdarsky 1996 aj.) tomuto druhu vazani vé&novano mnoho pozornosti. U nas vznikla v 90.
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letech minulého stoleti vi¢i tomuto druhu vazani silna averze. Nutno dodat, Ze velkou zasluhu na
vzniku této averze maji iautofi této kapitoly. Nicméné dnes je zcela jasné, Ze vrtand vazba ma
v dnesSni dobé své nezastupitelné misto a to i pfesto, Ze pfi jeji instalaci dochazi k silnému poranéni
vSech vnitfnich pletiv jisténych vétvi ¢i kmene.

Vrtana vazba je spole¢né s vazanim korun
lanovymi  objimkami s podkladnicemi  jedinou
predepjatou vazbou, kterou Ize dnes relativné rychle,
levné aspolehlivé instalovat do korun stromu
dlouhodobé jisténych predepjatymi vazbami (zejména
kovovymi obru¢emi, které je nutné vyménit). Lze ji
pouzit ale pouze k jiSténi téch vétvi, které jsou zcela
zdravé, nenapadené drfevnimi houbami. Provrtani
vnitfnich pletiv dfeva jiSténé vétve je rizikem, s nimz
se musi strom vyporadat. Pokud je provrtana vétev
napadena hnilobou, riziko praniku hniloby do
zdravych a vrtanou vazbou porusenych ¢asti dfeva je
velké avazba se mlZe v koruné vylomit nebo se
muaze zlomit jiSténa vétev v misté instalace vazby.
Naopak sekundarni destrukce stromu vrtanou vazbou
je minimalni ipo nékolika desitkach let pusobeni
vazby v koruné, coz je jeji nesporna vyhoda proti
ostatnim druhdam.

Vrtanou vazbu instalujeme nepfedpjaté do koruny stromu v jeji dolni poloviné nad mistem
problematického vétveni, aby nedosSlo ke ,Karate efektu“ a pretrzeni vazby ¢i jiSténé vétve v silném
vétru.

Ve dfevé zarostly J - hék pini dob fe svou
funkci, aniz by poSkodil pletiva stromu

V soucasné dob& mizeme mluvit
0 pozvolné renesanci anavratu této
vazby do arboristické praxe. Presto se
vSak jednd odruh vazby, ktery je
schopna instalovat do koruny pouze
zkuSena osoba s dostateénymi znalostmi
a praktickymi zkuSenostmi. Horizontalni
a diagonalni vyztuze z ocelovych tahel &i
prutd, drive ¢asto pouzivané
v otevienych dutinach kmene
a kosterniho vétveni se dnes ale jiz
nepouziva anema ani statické
opodstatnéni. Stejné tak se nepouzivaji
ani vyztuze prasklin atrhlin ve kmeni
a vétvich. Vrtana vazba se dnes sklada
z ocelové zavitové tyCe, kterou je
provrtan zdravy a hnilobou nenapadeny
drevni valec vétve, ktera je na vnéjsi

Detail p Fedepjaté vrtané vazby na lip & s okem, o &nicemi strane ,ukotvena !(e kmeni podlozkvou
a lanovymi svorkami, kterymi je ocelové lano zakon ~ €eno a matlc_l a zdruhé Strany oke_m, pres
které je navleCena oc¢nice, jiz vede

ocelové lano rtizné tloustky a pevnosti v tahu. Ocelové lano je pak upevnéno tfemi a vice lanovymi
svorkami, které snizuji pevnost lana aZz o 30%. Upevnéni lana lanovymi svorkami je také zpravidla
nejslabsim ¢lankem vrtané vazby.

15.6 Nové druhy vazani ze syntetickych material G

Vzhledem k vSeobecné zndmym mensim ¢i vétSim destrukénim ucinkim vySe popsanych
standardnich druh( vazani korun se jiz nékolik let snazili odborni pracovnici méstskych sprav zelené
v Némecku nalézt vhodny zpusob, jak témto destrukcim zabranit. Moznost vyuziti pfirodnich viaken &i
synteticky vyrdbénych materialli (polyamid, polyester, polypropylen, polyuretan aj.), pouzivanych
beztak jiz v mnoha jinych oborech lidské ¢innosti, je jisté jednim z pfipadnych feSeni. Tyto materialy
disponujici mnoha ddlezitymi vlastnostmi, pfedevsSim vSak vysokou elasticitou, vysokou odolnosti vici
pfirozené destrukci vnéjSim prostfedim, vysokou pevnosti v tahu, mimofadnou trvanlivosti, minimalni
destruktivnosti vici jisténym castem koruny atd. se tudiz staly koncem 80. let zakladnimi jisticimi
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prvky téchto novych vazacich druhl. Dnes, téméf 20 let poté, co byl pfedstaven odborné verejnosti
prvni druh vazani korun zaloZeny na téchto materidlech, je stale mozno rozliSit vramci této
technologie tfi zakladni druhy vazani:
e z&chytné popruhy dle SINNa
* dvojity popruh ,Systém Osnabrick” a jeho ¢etné modifikace
« lanové multisystémy Cobra, Cobra Plus a Minicobra

Tyto druhy vazani se staly v komeréni oblasti vychozimi pro mnohé vice ¢ méné povedené
modifikace. Tyto modifikace nejsou vSak pro svou soucasnou relativni neprehlednost
a neusporadanost predmétem mého podrobného zkoumani v této kapitole, a proto se zminime pouze
o téch novych vazbach, které se u nas pouzivaji nejcastéji.

Uvodem bychom radi zdGraznili nékolik zasadnich poznatk(i z témé&F dvacetiletého pouzivani
téchto materialu:

1. veSkeré vazby ze syntetickych materidl G je nutné pouzivat jako vazby nep Fedepjaté,
v koruné volné visici

2. veSkeré syntetické vazby je nutné instalovat v horni
polovin & koruny nad mistem problematického vétveni,
v ideélnim pfipadé ve dvou tfetinach vysky, jak je patrné
z obrazku

3. Zzadna synteticka vazba neni sama o sobé nedestruktivni,
jak jsme si dfive blahové mysleli, naopak mnohdy pravé
vazby ze syntetickych materidld zarlstaji do jiSténych
¢asti kmene ¢&i vétvi mnohem rychleji a silnéji nez vazby
predepjaté = nedestruktivni vazba neexistuje!!!

4. veSkeré syntetické vazby je nutné pravideln é v korun é
kontrolovat, povolovat je anahrazovat vazbami
novymi , jsou-li staré vazby poSkozené

5. montaz syntetickych vazeb je velmi jednoducha, lehka
a rychle proveditelna i jednim pracovnikem  — naroky na
znalosti a dovednosti osoby, jeZz vazbu instaluje, jsou
¢asto minimalni (dnes vnimano Casto jako nevyhoda —
vaze ten, kdo umi Splhat a méa dvé ruce a nohy)

6. nepredepjaté vazby ze syntetickych materidl @ je nutné
instalovat pouze do mist v étveni - volné popruhy ¢i lana v koruné na jinych mistech nedrzi
a spadnou k nejbliz§imu vétveni; vjednom vétveni muze byt soucasné nainstalovano vice
nepredepjatych vazeb

7. jsou-li syntetické vazby instalovany v koruné nepfedpjaté, systémy rychle zar(staji do
drevnich vldken jisténych vétvi a rychle se snizuje pevnost v tahu jejich syntetickych viaken
(vldkna tzv. te€ou” — jsou vystaveny neustélé zatézi v tahu, coz témto syntetickym materialdm
nesvédci, tato vlakna nejlépe funguji pfi kombinované zatézi, ktera se po relativné kratkém
¢ase uvolni)

Vyska vazani

15.6.1 Bezpe €nostni zachytné Sinnovy popruhy

Tento druh vazani, pfedstaveny odborné
vefejnosti na 12. seminafi o stromech v Bad
Godesbergu (SRN) vroce 1989 Gintherem
Sinnem, je tvofen textiinim  popruhem
z polyesterovych vlaken (monofilovych pfizi)
impregnovanych TiO, z0,05% a specialnimi
pfezkami ze Svédské pokadmiované oceli
o0 prumeéru 12 mm a hmotnosti 250 g pro jeho
fixaci v koruné stromu. Jednoduchy zpuUsob
fixace popruhu prezkou na stromé znazorhuje '
obrézek. Textilni popruh je vysoce odolny vici Technologicky chybné p  Fedepjaté vazani
pusobeni UV  zéafeni, vzduSné vlhkosti, Sinnovymi popruhy
extrémnim  teplotam  a zpuchfeni  vlivem
nepfiznivych klimatickych podminek (Sinn 1989, Wessolly 1990). Jeho prataznost je pouze 1-3%,
patfi mezi nejméné pruzné vazby ze syntetickych material. Byva €asto fazen mezi vazby statické
s malou prltaznosti. Popruhy podle vyrobce ro¢né ztraceji pfiblizné 0,5-1% mechanickych i statickych
vlastnosti a maximalni doporu¢ena doba setrvani instalace na stromé je 15 - 20 let. V praxi se tento
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odhad zfejmé potvrdi. Dnes se vyrabi vice typu téchto popruhl (jez jsou metraZzované a barevné
rozliSené), liSicich se svou Sitkou a tloustkou (2 — 4 mm) ana nich pak zavislou pevnosti v tahu
specifickou pro jiSténi vétvi korun odliSnych pramér(:

Sirka popruhu (mm) nosnost a barva
(kN)
30 30 - erna
40 45 — tmavé hnéda
50 60 — olivové zelena
60 80

Toto vazani se prvnich nékolik let béZné pouzivalo jako vazani prfedepjaté. Dosti ¢asto se
pouzivalo i v kombinaci s ocelovym lanem pfes ocnici jako ndhrada za predepjaté vazani vrtané, jehoz
vyhodou byla absence primarni destrukce jisténé vétve. Zarlstani popruht do vétvi ale vyhodou urcité
neni, pravé naopak. Dnes se proto musi popruhy pouzivat pouze jako nepfedepjatda vazba (a tudiz
i bezpec€nostni), jez pusobi v koruné jako prvek zabranéni padu zlomené vétve na zem a moznych
nasledkd ztoho vyplyvajicich. Popruhy jsou .
upevnény volné kolem zajiSténych vétvi ajsou
volné tak, aby pfi pfipadném zlomu vétve nebyl
umoznén vznik kinetické energie jejim padem, jez
by popruh mohla pfetrhnout - tzv. ,Karate efekt”
(Wessolly 1996). V pfipadé kombinace popruhu
s ocelovym lanem se mize stat, Zze dojde bud
k prebrouSeni ocelového lana nebo prezky pfi
dlouhodobych pohybech jisténych &asti. Pfi trhacich
zkouskach se ukéazalo, Ze ackoli ma 40 mm Siroky
popruh nosnost 4,5 t, jiz pfi zatizeni 2 t dochazi
k jeho snadnému vyklouznuti z pfezky. Instalaci je
tedy tfeba provadét velmi obezretné.

Materialové a pracovni naklady tohoto
vazani jsou mnohem nizsi, nez u vySe popsanych
standardnich druhd vazeb s ocelovymi jisticimi Detail zaskrcent jist &né vétve Sinnovymi
prvky, jeho montdz je velmi jednoducha, lehka popruhy, které nikdo dlouho nekontroloval
a rychle proveditelna ijednim pracovnikem. Diky
metrazovani popruht nezlstdva po instalaci prakticky zadny odpad. Popruhy jsou v koruné
nendpadné i v obdobi vegetacniho klidu (zvlasté typy barvy zelené), ackoli jim je nékterymi odborniky
jistd ndpadnost ob¢as vytykana (Schréder 1991, Wessolly 1996). Sinnovy popruhy nezplsobuji sice
v prvnich letech jiSténym korundm zadna vyrazna mechanickd poranéni, pozdéji se ale v korunach
diky tloustnoucim vétvim  napinaji
a plsobi zde jako vazby predepjaté,
které do pletiv dfeva rychle zarGstaji.
Obava ze tfeni popruhl o kdru a borku
vétvi se pomérné brzy potvrdila, zejména
na veétrnych stanovistich (Wessolly
1996). Je proto nutné vlastni popruh
chranit dutinkou s PES, ktera zabrani
jeho prodfeni.

Sinnovy popruhy byly u nas v 90.
letech minulého stoleti nejbéznéjSim
a nejpouzivanégjsim  druhem  vazani
korun. NejzndméjSimi  vyrobci  jsou
némecké firmy Auras s.r.o. a pfedevsim
Fabritz s.r.o., vsoucasnosti stypem
Gefa 2000 s pfezkou tvarovanou do
g e, pulkruhu, umoznujici snadné zpétné

$ zajiSténi popruhu. Distribuci tohoto
druhu vazani v naSem staté se zabyva
¢eskobudéjovicka Wisteria k.s.

Technologicky chybné p fedepjaté vazani s ocelovym
lanem v pfezce vwolava silnvtlak na dfevni viakna v étve
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15.6.2 Dvojity popruh ,Systém Osnabrick"

Upravou Sinnovych popruhti vyvinuli pracovnici Ufadu péée o zelefi mésta Osnabriick v SRN
vroce 1990 novy druh vazani, jenz je kombinaci polyesterovych popruhl instalovanych okolo
zajiStovanych ¢asti korun a ocelovych lan (pouzivanych jako jisticich prvkd uvazani vrtaného)
slouzicich k jejich vzdjemnému spojeni. Popruhy jsou slozeny ze zachytného popruhu a mensiho
popruhu fixacniho, pfipevnéného k popruhu zachytnému, jenz eliminuje nebezpeéi odirani kury
stromu. Takto vznikly dvojity popruh je sloZen z téchto ¢asti (Schroder 1991):

e z&chytny popruh

« fixaéni (upevhovaci) popruh
« ochranny polyesterovy pas
* sveéraci pfezka

Zachytny popruh je vnéjsi, silngjsi atéz Sirsi
Céasti (o Sifce 80 - 120 mm) dvojitého popruhu, slouzici
k obepnuti kmene ¢i vétve. Na jeho koncich jsou
umisténa poutka z polyesteru pro protahnuti lana (je
vhodné tato lana v misté spojeni s poutky potahnout
gumovou hadici proti jejich opotfebeni odérem). Dfive se
poutky ¢&i oko protahlo lano ocelové a popruh byl
instalovan do koruny stromu jako predepjaty. Dnes se
poutky  protahuje lano bud  polyamidové i =
polypropylenové, jehoz prataznost je mnohem VySSI nez 5 fag B
ocelového lana acely systém se opét pouzivad pouze E“h’ LI

jako nepfedepjaty.
m L
L
vazani (alespon jednou roc¢né) lze pak jednoduchym
uvolnénim této pfezky umoznit pfirozeny pfirdstek stromu
(Schroder 1991). Problém spociva v tom, ze pravidelna kazdoro¢ni kontrola téchto vazeb je pouhym
pranim vyrobcu, a proto popruhy zacaly intenzivné do jiSténych vétvi zarUstat. Proto se brzy od téchto
fixacnich popruhu upustilo, a zUstaly tak pouze popruhy zachytné s vnéjSi ochrannou proti odéru a UV
zareni.

Ochranny PES pas nejcastéji olivové zelené barvy tvofi vnéjsi plast dvojitého popruhu,
chranici jej pfed odfeninami, UV zafenim a ostatnimi vnéjSimi vlivy, ¢imz podstatné zvySuje jeho
trvanlivost.

Instalace popruhl‘] je stejné jednoducha a €asové ifyzicky nenaro¢na jako u Sinnovych
popruhd. Vazani neni v koruné stromu témér viditelné, a to ani v dobé vegetacniho klidu. Je vhodné
zvlasté pro mohutné koruny at jiz ve smyslu , ,
pfedepjatém ¢i nepfedepjatém.

Na principu tohoto standardniho
dvoijitého popruhu byl spravou zelené mésta
Osnabriick a firmou Norges
v Bremenhavenu vyvinut zlepSeny jistici
systém, jenz uz od roku 1991 pouZziva misto
ocelovych lan jako spojovacich nosnych
prvki  polyamidovd  apozdéji idnes
nejrozSifenéjSi polypropylenova dutd lana.
Toto zlepSeni se vyznaCuje vysokou
pevnosti vtahu, vysokou elasticitou pfi
vSech béznych venkovnich teplotach,
vysokou trvanlivosti a nenapadnosti téchto
pletenych lan v koruné stromu (Schroder
a Sahn 1993). Duta lana a popruhy je ale
nutné pouZzivat pouze pro vazby volné,
nepredepjaté! Nevyhodou polyamidovych lan jest skutecnost Ze konce lan jsou do sebe slozité
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Fixa€ni popruh pfipevnény na vnitfni strané
popruhu zachytného je mnohem slabsi, vybaveny
svéraci prezkou k jeho pevné fixaci na kmeni €i vétvi
imimo mista vétveni, ¢imZ nedochazi k vyznamnym
tfecim pohybdm dvojitého popruhu v misté upevnéni
atim i ktvorbé silnych odfenin, jez je vytykana
predchozimu druhu vazani. PF pravidelné kontrole
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zaplétana, k cemuz je zapotrebi specialnich dlouhych ostrych pletacich jehel. To je proces pomérné
slozZity a zdlouhavy, nehledé na to, Ze v koruné stromu i ponékud nebezpeény, ¢imz znemoznuje jeho
SirSi pouziti v praxi. Pouziti polypropylenovych lan a jejich snadné rucni zaplétani bez pletacich jehel
dobre vyreSilo. Diky témto landm montéaz, jiz je schopen provést pouze jeden pracovnik v koruné bez
vétSich potizi, netrva déle nez 10 - 15 minut. Firma Norges vyrabi stale tento systém pod témito
obchodnimi nazvy (je velmi drahy, a proto se u nas pouziva jen velmi malo — viz obrazek na predchozi
strané):

e Crowntex - dvajity polyesterovy popruh max. Sifky 300 mm

e Gemini S - duté polyamidové lano (instalované jednoduse ¢&i dvojité v koruné stromu)

DalSimi firmami, zabyvajicimi se dnes vyrobou tohoto druhu vazani jsou firmy Fabritz (dvojity
popruh z polyuretanu), Libre (dutd polyamidova lana o pevnosti v tahu 28 kN, 48 kN a 100 kN), dale
Pfeifer a Edelrid .

Jedno z nejcastéji pouzivanych lan vtomto systému je duté lano GEFA, které se pomoci
specialni jehly zapléta volnym koncem samo do sebe. Nosnost lana je dle vyrobce 3,3 t.

Technické parametry systému firmy Norges jsou tyto (Schroder a Sahn 1993):

popruh Crowntex duté lano Gemini S
Sifka popruhu pevnost v tahu Sifka lana pevnost v tahu
[mm] [KN] [mm] [kN]
80 160 30 105
100 200 32 125
120 240 34 150

Zavérem je tfeba konstatovat, Ze tento druh
vazani korun je velmi drahy apro béZnou praxi
nedostupny. Nenachdazi u nas proto vétSiho uplatnéni.

Dvojité popruhy se diky rychlému zardstani
fixatniho pasu s pfezkou v podstaté prestaly vyrabét.
Zbyly z nich pouze popruhy zachytné, kryté dutinkami
jako ochrana proti odéru a zakon¢ené oky, do nichz je
v soucasnosti  vsunuto  duté polyamidové @ &i
polypropylenové lano. Popruhy se instaluji do mist
vétveni a nikoli mimo né a jejich vyroba se pfesunula
do Cech. Diky tomu se v souéasnosti u nas pouzivaji
dva velmi podobné systémy, ato systém Florapas
firmy HAWA asystétm ARCO firmy Arboristicka
obchodni, s.r.o. Oba systémy si jsou velmi podobné,
posledné jmenovany je vsoucasne dobé nejvice Detail lana Gemini S se zaplétaci jehlou
pouzivanym a nejprodavanéjsim popruhovym
systémem v CR.

15.6.3 Popruhovy systém Florapas

Jedna se o systém, zalozeny na kombinaci
zachytného popruhu s dutym lanem. Systém se
sestava z dvojitého polyesterového popruhu Sife 50
nebo 100 mm adutého polypropylenového (i
polyamidového) lana. Kmenovy pas tvofi dvojity
nosny popruh spojeny Sitim, vloZzeny a zaSity do
dutinky s pfevleky pfes nosna oka. Vyrabi se
v délkach od 0,5 do 3 m a o nosnosti 2,8 t a4,8 t.
Na boku popruhu je umistén barevny Stitek (jehoz
barva a pocet pruhi indikuje rok vyroby systému).
Dutinkou muZze byt v pfipadé potfeby protazen
fixani popruh s pfezkou, kterym Ize kmenovy péas
jednodusSe stabilizovat i na holém kmeni nebo vétvi
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(osobné tento postup nemuzeme zvySe uvedenych divodd doporucit). Oba kmenové pasy jsou
navzajem spojeny dutym lanem o priméru 14 mm anosnosti 3 t. V pfipadé pouziti systému
0 nosnosti 4,8 t je tfeba pouzit ke spojeni dva prameny dutého lana a zvysit tak jeho pevnost.

15.6.4 Popruhovy systém Arco Standard a Arco Plus

Vicelrov nova nep fedepjata vazba Arco Standard
s moznosti instalace n  ékolika vazeb do jednoho v étveni

Rychle spolehllve alevne zabezpecem korun stromu vyrabéné vyhradné v Ceské republice. Arco

Standard je systém o nosnosti 30 kN,
jehoz popruhy jsou navzajem spojeny
dutym polypropylenovym (PP) lanem
0 pruméru. 14 mm a nosnhosti 3 t. Systém
Arco Plus je systém o nosnosti 50 kN,
jehoz popruhy jsou navzajem spojeny
dutym  polyesterovym (PES) lanem
0 prumeéry 16,5 mm a nosnosti 5 t.

Kmenovy pas systému ARCO
tvofi dvojity nosny polyesterovy popruh
spojeny Sitim, vlozeny azaSity do
chraniéky s prevleky pfes nosna oka.
Vyrabi se v pfedem definovanych délkach
po 0,25 m od 0,5 do 4 m. Na boku
popruhll je umistén barevny Stitek (jehoz
barva a pocet pruhl indikuje rok vyroby
systému).

Vyhody instalace systému ARCO jsou
dle vyrobce tyto:

e snadna avelice rychla instalace bez
specialniho néaradi (je tfeba pouze
ostry nGiZ ¢i ntzky a lepici paska)

e instalace ina Uplné hladké kmeny
avétve (jen s pouzitim fixaéniho
popruhu — nedoporucujeme!)

* nenapadnost v koruné stromu

e snadné rozpoznani stafi systému ze
zemé

e ryze tuzemsky vyrobek s pfiznivou
cenou (nejlevnéjsi na trhu - 0 20-30 %
levnéjSi nez ostatni systémy)

« atesty na pevnost a odlonost proti UV zé&feni (lano m& apretaci na hodnotu 100 kLY- pro oblast

stfedni Evropy je doporu¢ena hodnota 70 kLY)

Oznaéeni popruh G:

1. barva Stitku rozliSuje rok v pfisluSném pétileti:
2005 - bila
2006 - oranzova
2007 - €ervena
2008 - modra
2009 - fialova

2. svisly ¢erny pruh oznacuje pfislusné pétileté obdobi:

napf. barva Stitku bila, ¢erny pruh - 05-09 = rok 2005
barva Stitku modrd, ¢erny pruh - 05-09 = rok 2008

791178
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15.6.5 Lanové multisystémy Cobra, Cobra Plus a Min  icobra

Tyto druhy vazani byly vyvinuty ve Stuttgartu dr. L. Wessollym z Vyzkumného Ustavu pro
diagn6zu stromO adesignérem Hansem Vetterem ve spolupraci sfirmou PBS -
Baumsicherungsprodukte, kde ipoprvé byli pfedstaveny odborné vefejnosti pfi statickém zajiSténi
korun platant v kvétnu 1993 (systém Minicobra byl vyvinut az o 3 roky pozdéji v zafi 1996).

Lanové multisystémy jsou sloZeny z téchto zakladnich ¢asti (Vetter a Wessolly 1994):

e duté polypropylenové lano
o tlumi¢ narazud

e Opérny pas
e antiabrazni kryt neboli “dutinka“
e koncova Cepicka

Duté lano je  vyrdbéné splétanim ¢ernych
polypropylenovych vlaken, testovano némeckou statni zkuSebnou
a patentovano jako tazné lano normou DIN 76033. Distribuovano je
metrazované vjednotné délce 50 al00 m s ostatnim
pFisluSenstvim. Specialni konstrukce lana umoznuje jeho rychlé

¥ i i sloZeni a opétné rozloZeni pfi instalaci v koruné stromu. Ukonéeni
lana je provadéno vplétanim volného konce dovnitf lana, jez je velmi jednoduché, rychlé a bezpecné,
nebot’ nevyzaduje (jak je tomu v pfipadé dutych polyamidovych lan u dvojitych popruhtd) specialnich
splétacich jehel. Minimalni pfipustna délka takto vsunutého volného konce lana je 300 mm. Pevnost
lana je zavisla na jeho priméru, jenz vytvari v souasné dobé pét zakladnich typ(:

e Cobra Standard o pruméru lana 12 mm a pevnosti v tahu 20 kN
e Cobra Plus 2 t o priméru lana 14 mm a pevnosti v tahu 35 kN

+ Cobra Plus 4 t o priméru lana 22 mm a pevnosti v tahu 62 kN

e Cobra 8to priméru lana 28 mm a pevnosti v tahu 114 kN

e Minicobra o praméru lana 8 mm a pevnosti v tahu 10 kN

Tlumi ¢ narazt umoznuje jisténé c¢asti koruny jeji volny
kyvavy pohyb (napf. vlivem vétru) zvySujici statickou odolnost
a pevnost vnitfnich struktur dfeva (Wessolly 1996). Pfedchazi
vzniku tzv. ,karate efektu“ (viz vySe), jenz je schopen eliminovat
diky své elasti¢nosti a pevnosti v tahu a tlaku. Je vyvinut, na rozdil
od ostatnich ¢&asti lanovych multisysttma ze specialniho
pfirodniho kau€uku ve tvaru vélce o délce 400 mm, jenz je vsunut dovnitf dutého lana (ru¢né ci
s pomoci specialniho péchovadla), kde pini svou funkci. Jeho vsunuti do lana je pomérné
problematické. Proto se jeho Spicka olejuje specialnim mastnym gelem.

Opérny pas z polypropylenu vsunuty do nitra dutého lana v misté fixace ke kmenu ¢i vétvi
umoznuje ploSné rozmisténi tlaku této ¢asti lana v tomto misté. Lano tak je v misté spojeni s kmenem
¢i vétvi rozsifené min. v Sitfku 40 mm. Ve srovnani s pfedchozimi syntetickymi druhy vazani je pak
vysledny tlak na kambium dfeva jiSténého kmene ¢i vétve tento (Vetter a Wessolly 1994):

e Cobra - max. tlak 20 kN/40 mm Sifky kambia = 5 kN/10 mm Sifky kambia
e Sinnovy popruhy - max. tlak 40 kN/50 mm Sifky = 8 kN/10 mm Sirky
e Systém Osnabriick - max. tlak 60 kN/120 mm Sifky = 5 kN/10 mm Sifky 3

Je tedy dobfe patrné, Ze nejvétsi tlak na kambium vyvijeji Sinnovy popruhy (Zdarsky 1996).

Opérny pas je vyrabén ve ctyfech velikostech pro rizné primeéry jisténych kment €i vétvi v koruné:
» velikost S: délka pasu 600 mm pro vétve do praméru 200 mm A
e velikost M: délka pasu 800 mm pro vétve do priiméru 350 mm
e velikost L: délka pasu 1000 mm pro vétve do priiméru 500 mm
« velikost XL: délka pasu 1200 mm pro vétve do primeéru 700 mm

.Dutinka“ (antiabrazni kryt) je duty pas z polypropylenu
odolny proti tfeni a chréanici lano s opérnym pasem i kdru stromu
pfed nezadoucim prodfenim pfi kyvavém pohybu vétvi vlivem vétru.
Duté lano je i s opérnym pasem do néj pfi instalaci jednoduSe
vsunuto.
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Koncova ¢&epi€ka chrani konec lana pfed prodfenim ¢i
rozpletenim a jeji barevné provedeni je i dilezitym identifikacnim
nastrojem. Kazda Cepicka ma totiz svou specifickou barvu, jez
koresponduje s rokem pouziti tohoto lanového multisystému. Dle
barvy Cepicky Ize tudiz urcit rok instalace vazani (1993 zelena,
1994 Zluta, 1995 Cervena, 1996 modra, 1997 hnéda barva Cepicky atd.).

Vyhodou tohoto systému je dle vyjadfeni
vyrobce také schopnost automaticky se pfizpusobit
zvétSujicimu se primeéru kmene. Pfi instalaci vazani se
doporucuje asi 30 cm od mista zapleteni lana do sebe
vytvofit tzv. pfFirtistovou smy €ku, ktera je dobfe patrna
na vedlejSim obrazku, ¢imz vznikne rezerva, ze které si
pomalu rostouci strom muOzZze samovolné odebirat
vsunuté duté lano. Dle nasSich terénnich pozorovani ale
tato pfirGstovd smycka nefunguje jak ma avazba se
stejné ise smyckou vlivem obvodového pfirdstku
jisténych vétvi zaSkrcuje a je nutné ji mechanicky povolit
a uvolnit kolem vétve.

Lze si vSimnout, Ze vSechny ¢asti tohoto druhu
vazani jsou vyrobeny z ¢erného polypropylenu (PP),
jenz, jak se zda, nejlépe odolava destruktivnim G€inkim UV zafeni (vyjma tlumie narazl, jenz je
vyroben z pfirodniho kaucuku) a disponuje i mnoha dalSimi pfednostmi oproti polyesteru (PES) ¢i
polyamidu (PA), jez byli pouzity u vySe popsanych novych druhG vazani ze syntetickych materialu.
Jsou zejména tyto (Wessolly 1996):

« Polypropylen je vysoce elasticky. Hodnoty jednotlivych jisticich materialG jsou tyto: ocelové

lano 2%, polyester 10%, polypropylen 16% a polyamid 18%.

« Polypropylen ma nejlepsi tzv. mez amérnosti €ili je schopen nejlépe tlumit kinetickou energii
vyvolanou kyvavym pohybem jiSténych ¢asti koruny.
» Pevnost v tahu syntetickych materiald pro 12 mm sucha lana je tato: PP = 22 kN, PES =

24 kN aPA = 29 kN. Pfirozené vnéjSi podminky pusobici na material v koruné stromu

zpusobi, Ze absorbuje-li PA vihkost & vodu do svych vlaken, ztraci 10 - 30% své pevnosti

v tahu, zatimco ta je i vtakovémto stavu u PES a PP neménna. Pevnosti v tahu jsou tudiz

v pfirozenych podminkach témeér totozné.

e Co se vlastni tihy jednotlivych materlalu tyCe, je PP lano je se svymi 55 N.100 m ! mnohem
lehéi nezli PA lana's 89 N.100 m™ a PES lana se 116 N.100 m™

* Na starnuti a pfirozenou destrukci materidlu maji vliv predev3|m UV zéfeni a atmosférické
kyseliny. PES je nejodolngjsi UV zareni, nasledovan PA PP je steJne odolny UV zafeni pouze

v ¢erném provedeni. Jeho trvanlivost piEEs 23 :

a staticka stabilita se vlivem UV zéreni

shizuie 02% rocné (PBS 1996).

Proklamovana pevnost v tahu 20 kN pro

12 mm PP lana Cobry koresponduje

tudiz se stavem materialu az po

» 5 letech pusobeni v koruné stromu. PP
je dale velmi odolny vci atmosférickym
kyselinam na rozdil od PA a PES. Déle
je PA aPES velmi citlivy na stfidani
teplot, kdezto PP nikoli. PA a PES jsou
tudiz zatizeny mnoha
nepredvidatelnymi rizikovymi faktory.

«  PFi vyrobé vSech syntetickych material(
dochazi ke vzniku jedovatych plyna. PP

Ize vSak jako jediny granulovat, a tak

vracet do plvodniho stavu tzv. NepfFedepjata vazba Co bra Standard v korun é

kompletni recyklaci, jez uPA aPES

zatim nebyla nalezena.

Montéaz lanovych multisystému je samoziejmé jednoduchd, rychla a bezpecna. Nevyzaduje
jakéhokoli specialniho nacini a lze ji zajistit i jednim pracovnikem bez velkych obtizi (Vetter a Wessolly
1994). Kontrola instalovaného vazani by méla byt provadéna alespori jednou ro¢né, pfiemz je nutno
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dbat zejména na vlastni spojeni vétve
s lanem a stav rastové rezervy (vsunuta do
lana ¢&i ve formé smycky, jak je patrno
z obrazku).

V  naprosté vétSiné  pripadu
naprosto postaci pro zajisténi korun stromu
v nasich podminkach standardni Cobra
vazani v provedeni jednoduchém
o pevnosti vtahu 20 kN, ve vyjime€nych
pfipadech Ize pouzit vazani dvojité
s navzajem do sebe vpletenymi lany, neZli
pouzivat jednoduché vazani Cobra Plus
o pevnosti v tahu 40 kN. Divodem je lepSi
rozloZeni tlaku vazani na kambium jiSténé
vétve v koruné.

Lanové systémy Cobra musi byt
instalovany do korun strom( pouze jako

detail staré vazby Cobra, v jehoZ lan & si pod dutinkou vazani nepfedepjata s pfitomnosti tiumice

nasli Zivotni prostor drobni bezobratli narazd  instalovaném  vdutém lané

umozfujicim  plynuly  kyvavy pohyb

jisténych ¢asti. V pfipadé vazani nepredepjatého systém rychle zar(istd do dfevnich vliaken jiSténych
vétvi a rychle se snizuje jeho pevnost v tahu.

Lanové multisystémy Cobra se vSemi svymi modifikacemi jsou dle naseho nazoru jednémi
z nejlepSich druhd vazani, jez mizeme k nepfedepjatému zajisténi biomechanicky oslabenych strom
v soucasné dobé pouzit, pficemz jsou aktivhé pouzivany pouze v deviti evropskych statech, mezi
nimiz je jiz od roku 1996 iCeska republika. Jejich distribuci se v nasi republice zabyva firma
Arboristicka obchodni, s.r.o.

Lanovy multisystém Cobra nabizi i pomérné jednoduchy navrh dimenzace svych typl. Je
nutné jej vSak kriticky provéfit v praxi:

@ vazaného kmene Typ vazby

do 30 cm COBRA Standard
do 40 cm COBRA Plus 2 t
do 60 cm COBRA Plus 4t
nad 60 cm COBRA 8t

Tato dimenzace plati Udajné v pfipadé, Ze nepfedepjata vazba Cobra je umisténa 8 — 10 m
nad problematickym rozvétvenim. Kazdé vazani instalované vySe v koruné dle vyrobce sniZuje
potfebnou mez dnosnosti systému. Tak mulzZe byt zajistén ikmen o priméru 50 cm ijednim
dvoutunovym lanem v pfipadé, Ze je vazba umisténa ve dvojnasobné vySce nad rozvétvenim
(16 — 20 m).

15.6.6 Lanové multisystémy BOA

Zcela novy
systém nepredepjatého
vazani korun se
v Némecku objevil
vminulém roce aje

velmi napadné podobny
systému Cobra. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o novy systém, se kterym nemame u nas zatim zadné
zkuSenosti, popiSeme jej zde strucné tak, jak jej popisuje jeho vyrobce. VSimnéte si, prosim, pouziti
predepjaté vazby usystému Boa silver 8 t slanem DYNEMA. Autofi jsou po zkuSenostech
s podobnymi systémy v minulosti jiz dnes pfesvédéeni, Ze tento lanovy systém bude do jiSténych ¢asti
vétvi rychle asilné zarlstat a zplUsobi tak jiSténym stromdm mnoha poranéni. Systém Boa je, jak
jinak, patentovan a vyrabi se ve tfech nosnostech: BOA® 2 t, BOA® 4 t a BOA® silver 8 t.
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Skladéa z téchto zékladnich ¢asti:

Duté pletené lano (DIN 83305): BOA®
2 t aBOA™ 4 t je vyrobeno zc¢erného
polypropylenu a je odolné proti UV zéafeni (ztrata
pevnosti lana vlivem puasobeni UV zéafeni ¢&ini
cca 2 % roéné). BOA® silver 8t - duté statické
lano DYNEMA o praméru, 10 1imm, nosnosti 8 t
aprdtaznosti 2 %. Lana svoji konstrukci
umozfuji velice rychlé “zapleteni”. Vsunutim
volného konce lana do dutiny dalSi ¢asti lana
v délce 30 - 35 cm a vytvofenim smy¢ky vznikne
spojeni o stejné pevnosti jako lano samotné.
Pryzovy tlumi € raza: jednotnd velikost pro
systémy BOA® 2 t aBOA® 4 t se vklada do
dutiny lana adava celému systému pruznost,

ktera eliminuje nahlé zastaveni pohybu vétvi stromu lanem, kdy na lano pusobi tzv. ,karate efekt",

ktery je pfi pouziti jen samotného lana bézny, nadmérné zatéZzuje

lano istrom abyva pfic¢inou

destrukce celého systému. Tlumi¢ diky povrchové uUpravé ,silikonovanim“ nepotfebuje specialni
mazadlo. RozSifovaci pasek je ohebny pas z polypropylenu vkladany do dutiny lana rozSifuje lano
obepinajici kmen a rozklada tlak na vétsi plochu. Opét univerzalni velikost 100 cm pro systém BOA®
2t aBOA® 4 t. Ochranny pas je duty pas z polypropylenu navledeny na té asti lana, ktera obepina
kmen proti prodfeni. Barevny krouzek slouzi k identifikaci roku instalace.

Instalace systému BOA ®2taBOA®4t (viz
obrazek vpravo):

1. VloZit do dutiny lana rozSifovaci pasek

2. Natdhnout ochranny péas proti prodfeni na tu ¢ast,
ktera je ve styku s kmenem. Délku je tfeba zvolit tak,
aby se lano nikde nedotykalo kmene

3. Zapleteni lan. Konec lana po vytvofeni smycky
okolo kmene zasunout do druhé ¢asti lana v délce
30-35 cm. Dat pozor, aby vloZzeny rozSifovaci pasek
leZel ve stfedu smycky vytvofené okolo kmene.

4. Vytvorit pfirdstovou smyc¢ku

5. Vlozit pryzovy tlumi¢ rdza. Druhy konec: odméfit
potfebnou délku lana, odfiznout a postupovat znovu
dle bodu 1-4.

Instalace systému BOA © silver 8 t:

1. Podle priméru vadzané vétve ¢i kmene se zvoli

kmenovy pas o odpovidajici délce.

2. Obéma nosnymi oky se protahne lano.

3. Volny konec lana se zavede v délce cca 30-35 cm
do dutiny lana. Stejnym zplisobem se postupuje
i na druhém kmenovém pasu.

Navrh nosnosti vazby Boa je opét velmi podobny
navrhu nosnosti a dimenzace vazeb Cobra. Je zde
poctivé fici, Zze otcem vazby Boa je dr. Lothar
Wessolly, ktery se vyznamnou meérou podilel ina
tvorbé systému Cobra. V pfipadé systému Boa tedy
nic nového nepfindSi: dle prdméru vazané vétve
v misté vétevniho nasazeni.Tato tabulka plati
v pfipadé, Ze vazba je umisténa ve 2/3 vysky koruny
nad rozvétvenim.

&
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nep fedepjaté jist éni p fedepjaté jist éni

@ VETVE TYP VAZBY @ VETVE TYP VAZBY

do 40 cm BOA® 2 t + tlumi & do 40 cm BOA® 4, bez tlumi ¢e
40 - 60 cm BOA® 4t + tlumi & 40 - 60 cm BOA® silver 8t

16. Podminky zaloZeni vazani

Pfi rozhodovani otom zda, jak a v kterych
¢astech stromu bude vazani zalozeno, je tfeba prihlédnout
zejména k témto hlediskam:

e taxon stromu a jeho specifické vlastnosti

e aktualni vitalita stromu

* pozadavky na zajiSténi provozni bezpeénosti

» ekonomické hledisko

e nasledna péce o staticky jiSténého jedince

V praxi Ize rozliSit ¢tyfi zakladni typy oslabeni

statické vitality (popf. poranéni) stromu a od nich odvislé 1
zpusoby instalace vazani (Zdarsky 1996): f

» stromy s podélnou trhlinou ve kmeni az k mistu [f §
vétveni i i
e stromy s otevienou dutinou v misté vlastniho | i
vétveni
» zdravé, nepoSkozené stromy se staticky
nebezpecénym tlakovym vétvenim Boa silver 8 t

e stromy s mechanicky poskozenymi vétvemi

Stromy s podélnou trhlinou ve kmeni  €i vétvi az k mistu v étveni je mozné stahnout horizontalné ¢i
vertikélné situovanymi zavitovymi pruty (tzv. vyztuzemi — viz obrazek) a zalozit pfedepjaté vrtané
vazani v dolni ¢tvrtiné az tfetiné koruny. Pro zachyceni dynamickych pohybd koruny je vhodné
nejvyse ve dvou tfetinach vysky koruny instalovat jedno &i vice vazani nepfedepjatych ze syntetickych
material(l. Jedna se tedy o klasickou vicelroviiovou vazbu. Na strané druhé Vetter a Wessolly (1995)
1 nedoporucuji pouzit vyztuze ve
kmeni, jez jsou dle jejich nazoru
staticky neacinné, ale pouze
vazani ze syntetickych materiald
v hornich dvou tfetinach koruny,
tedy pfimo v mistech vzniku
nebezpecné dynamické zatéze. V
tomto pfipadé vSak muze pomaleji
dochéazet k postupnému zaceleni
podélné trhliny ranovym dfevem.

Stromy s otev fenou dutinou v mist & vétveni kmene i vétve je tfeba zajistit instalaci
viceurovnovych vazeb, ato syntetickych druhG vazani v horni poloviné koruny bez destruktivnich
vyztuzi v misté problematického vétveni a pfedepjatého vrtaného vazani & vazani lanovymi
objimkami s podkladnicemi v dolni &tvrtiné az tfetiné koruny. Vazbu je vtomto pfipadé ¢asto nutné
kombinovat s obvodovym redukénim fezem v celé koruné &i v jejich nejvice ohroZzenych ¢astech.

Zdravé vitalni stromy s tlakovym v étvenim lze s Uspéchem zajistit pouze nepredepjatym
vazanim ze syntetickych materialt v horni poloviné az dvou tfetinach vysSky koruny. Je mozné pouzit
i vicelroviové vazby.

Stromy s mechanicky poskozenymi v étvemi, které neni vhodné z hlediska biomechanické

vitality jedince ¢&i hlediska estetického odstranit pfimo fezem, je mozné staticky zajistit pfedepjatym Ci
nepredepjatym vazanim ke zdravym vétvim v koruné (dle typu a rozsahu poSkozeni).
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16.1 Dimenzace vazeb

Jednou z velmi dulezitych véci, na nichZz vyznamné zavisi G¢innost instalovaného vazani je
stanoveni spravné dimenzace vazani. Abychom mohli urcit rozméry a pozadovanou nosnost vazani,
je tfeba znat sily, jez na né pusobi. Spojeni vétvi vazanim Ize nazvat vetknutim a sily na néj pusobici
jsou pak tyto (PoStulka 1992):

« tiha stromu tvofena tihou kmene a vétvi
o téZiSté stromu
e moment zatizeni stromu, ménici se s vySkou zalozeni vazani v koruné

Zname-li tudiz velikost vySe uvedenych sil namahajicich vazani, mizeme optimalizovat jeho
rozméry a potfebnou nosnost. K tomu je zapotfebi odbornych znalosti z biomechaniky téles, pruznosti
material(l i strojirenské technologie. Je nezfidka nutné spolupracovat pfi dimenzaci a zakladani vazani
s pfislusnym odbornikem - statikem (Gregorova 1985). Mattheck, Bethge a Schréder (1994) vénovali
velkou pozornost této problematice a zpracovali pro druhy vazani ze syntetickych materiali modelovy
vzorec, dle néhoz lze urcit jejich pozadovanou dimenzi. Dle tohoto vzorce minimalni pevnost v tahu
jisticich prvk( vazani musi byt rovna napéti, jehoz ptsobenim dojde ke zlomu oslabené ¢asti stromu,
jiz chceme zajistit. Minimalni pevnost v tahu tudiz uréime ze vztahu:

F|ano = Fz|om = GB X (TR3/ 4h) [MPa]

kde Og ... mez pevnosti dfeva v ohybu pfi vihkosti 12 - 30% [MPa]
R ... prumér vétve v misté vétveni [m]
h ... vySka vazani od mista vétveni [m]

Spravna instalace vazani v koruné stromu neni, jak je patrno, zdaleka jednoduchou
zalezitosti. Ma-li byt provedeno spravné a Gcelné, vyzaduje dostatek teoretickych znalosti, jakoz
i mnohaletych praktickych zkuSenosti kvalifikovaného pracovnika. V praxi Ize proto u nepfedepjatych
vazeb snadno pouzit dimenzace vazeb vypracované vyrobci systém( Boa a Cobra, které jsou
univerzalné pouzitelné pro vSechny nepfedepjaté lanové systémy ze syntetickych materiald.

16.2 Zpuasoby zvySeni efektu nep fedepjaté vazby

Jednéa se o specialni typy instalace dynamickych lanovych systém(, u nichz je pro zvySeni
efektu zajisténi vyuzito pfedevSim pakovych pomér( a Ghlu instalace lana. Popsané typy instalace
byly navrzeny Wessollym (Wessolly, Vetter 1998). Pfedpokladd se zde wyuziti dutych
polypropylenovych lan a vazacich systémd, jez je vyuzivaji.

16.2.1 Miinchenhausensky efekt

Jedna se ovzajemné zajiSténi dvou oslabenych
¢asti koruny (efekt byl pojmenovan podle hrabéte
z Munchenhausenu, némeckého barona PréaSila, ktery
Udajné vytahl sdm sebe za vlasy z baziny).

Vzajemné jisténi dvou oslabenych ¢asti se provadi
tak, ze jiSténou ¢ast uvazeme vysoko nad defektnim mistem
a protilehlou, jistici ¢ast uvazeme pokud mozno nizko tak,
aby zatéZzovana paka byla co nejmensi. Druhou vazbou
provedeme totéz, jenZze naopak — jistici ¢ast se tak stava
jisténou. NejlepsSi by bylo, abychom mohli kotveni provést
pfimo na oblast vétveni. Pak by byla zatéZzovana péaka
nulova avznikal by zde pouze minimalni moment,
pfenaseny na jistici vétev. Musime si ovSem uvédomit, ze
umisténim lana mimo horizontalu jsou na lano
prenaseny vyssi sily — ma tedy nizSi nosnost.

16.2.2 Samostabilizace

V nékterych pfipadech, kdy se na kmeni ve
vétSich vyskach nachazi rozsahlejSi dutina a nelze
realizovat stabilizaéni fez, musime nalézt jiné feSeni.
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Predpokladem je, Ze se defekt nachazi nad polovinou vySky stromu. Jen pak mize samostabilizace
fungovat. V takovém pfipadé totiz mizeme zajistit kmen stromu na sebe sama. K tomu pouzivame
vice lan s vy3Si nosnosti, probihajicich po stranach podél defektniho mista. Pfitom je tfeba vyuzit
boc¢nich vétvi pro zajiSténi objimky tak, aby se nevyvlékla pfi skuteéném selhani kmene. Jistici lana by
méla byt (pokud mozno) co nejkratsi, aby byla minimalizovana vySka pfipadného padu atim
i vznikajici energie.

16.2.3 Propojeni korun sousedicich strom U

Predstavme si pfipad, kdy je tfeba zachovat pokud
mozno celou alej, ackoli néktery strom po preciznim provéreni N
statickych pomérd vykazuje nedostate¢nou odolnost bud proti sy T
vyvratu, nebo zlomu ve spodni ¢asti kmene. Odstranéni tohoto b g /‘.\1 ;
stromu by mohlo vyvolat tzv. ,domino efekt‘, tedy nasledné 4\\ — &\":.150 )
selhani okolnich jedincu. V konec¢ném efektu by tento zasah -~ —~= -~ — . — < -
mohl vyustit az ke ztraté celé aleje. Pak zbyva pouze jedina A S GO S
Sance — oslabeny strom zajistit na koruny jeho sousedu. \ A% b /

Pfitom musime ale zcela jednozna¢né vyloucit stav, kdy V4
by vznik pfili§ velkého namahani mohl ohrozit tyto jistici stromy. 1 : s
Pfi neznalosti zékladnich pou¢ek mohou byt podcenény pakové - -
poméry ana lana jsou pak prenaSeny velké sily, plsobici o
nasledné i na jistici ¢asti. Tomu se také musime zcela bezpecné
vyhnout.

Zasadou je instalace lan v co nejvétSich Uhlech vici sobé. Pokud je to mozné, snazime se
jistény strom vazat co nejvySe, zatimco jistici body hledame niZze v koruné ¢&i na kmeni okolnich
strom(. Velmi pfiznivy je sklon lana kolem 30 °, protoze pfi tomto Ghlu jesté nedochazi k vyraznéjsimu
poklesu nosnosti lana oproti horizontale. Pfenos sil je naproti tomu velmi vyhodny a dochazi
k minimalnimu namahani jisticich ¢asti. Cim vétsi jsou vzdalenosti mezi jisténym a jisticim bodem, tim
vysSi je zisk jistici sily oproti namahani jisticiho bodu.

16.2.4 Zajist éni rozlomené koruny

Spravné prostorové  zajisténa
koruna zlistava stabilni ipfFi vichfici. Pfi
rozlomeni koruny ¢&i pfi odlomeni silnych
kosternich  vétvi dochazi k naruSeni
puvodné uzaviené, aerodynamicky
pfiznivé  tvarované koruny. Stoupa
hodnota aerodynamického odporu celého
stromu akmen ivétveni jsou tak
vystaveny vétSi zatézi. Pfed odlomenim

03

kosterni vétev svou ¢asti koruny pfispivala ~
ktomu, aby vitr obtékal strom. Ted 8 g
dochazi k pfimym naporim na vétve
postavené priéné vaci sméru vétru.

Aby nedochazelo k vylomeni dalSich vétvi, musi byt tyto sily zachyceny. K zajiSténi
pristupujeme horizontalnim pfemosténim vzniklého otvoru v koruné z jedné bocéni vétve na druhou.
Cim vétsi je vzdalenost jisticich bod od kmene, tim efektivngjsi vazba

je. ’ J | -~ \,
¢
Iy A A /
N |V i/

Pfi analyze Skod po orkanech bylo vroce 1990 zjisténo ey _}J i
(Wessolly, Vetter 1998), Ze problémy s odolnosti proti vyvratu maji QY\{ o ?ﬁjjs*

predevSim ty stromy, jejichz koruna je tvofena z vice kmend. Davod je
nasledujici: pfi zatézi vétrem dochazi ke vzniku jak statickych, tak

16.2.5 ZvySeni odolnosti strom G proti vyvraceni

i dynamickych efektd. Cim slabsi a deldi jsou &asti stromu, tim vice Aiks

kmitaji (zvySuje se dynamicka slozka zatéze). Tim vice také uskladriuji \ !

energii ziskanou z vétrného naporu. Tento déj nastava predevsim u dvou S L
¢ Lrane

a vicekmenu. Energie dodavana vétrem je déle zesilovdna rozhoupanim -
nosnych prvka.
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Kazdé téleso ma vlastni kmitovou frekvenci, kterd se nazyva vlastni ¢&i rezonan éni
frekvence. K nabuzeni této rezonancni frekvence neni tfeba zvlasté velkych sil. Podstatné je, aby
silové razy pfichazely vrytmu shodném srezonanéni frekvenci télesa. Princip je shodny
s rozhoupanim ditéte na houpacce, kdy pouhé pohyby nohou ve spravném rytmu vedou ke
vzniku silnych vykyva.

Vétrny napor se sklada z jednotlivych virli, které prichazeji zpravidla nahodile, bez jasného
schématu. Pokud ovSem vichfice trva delSi dobu, zvySuje se pravdépodobnost, zZe k pfichodu nékolika
vird ve spravném rytmu opravdu dojde. Vzniklé vykyvy pfenesené do koruny mohou vést k odlomeni
vétvi, rozlomeni kosterniho vétveni nebo i ktzv. parodontéznimu efektu. Pfi tomto efektu, ke
kterému md0ze dojit pouze pfi déle trvajicich vichficich doprovazenych silnym deStém, zplsobi
dlouhotrvajici pfenos sil do zemé ,vykyvani“ stromu v okoli kofenovych nabéh(. Vznikaji trhliny v padé
a nakonec muze dojit i k vyvraceni celého stromu.

Nebezpedi tohoto ,vykyvani“ je u listna¢l vyssi v neolisténém stavu nez v obdobi vegetace,
kdy pfi kmitani dochazi i k aerodynamickému brzdéni vykyvu listy. Koruna pak ve vétru jiz nekmita
jako celistvy organ.

Toto pro stabilitu stromu kritické kmitani mizeme omezit ¢i potladit i velmi slabymi jisticimi
lany. Vtomto pfipadé pouzivame c¢aste¢né flexibilni lana pfipadné jesté s tlumici raza (napf.
u systému Cobra), kterymi zachycujeme vykyvy jeSté v podzatéZzové oblasti. Kmen, ktery nemiize
vyraznéji kmitat, nemuGze ani z vétrnych naporl prebirat velkou energii. Navic tak potlacujeme i vznik
kritické rezonance. Kromé zajiSténi koruny proti rozlomeni tak omezujeme ivznik popsaného
parodontozniho efektu a tedy i vyvraceni stromu.

17.Podp érné konstrukce

| kdyZz podpéry nejsou standardnim
zpusobem zajiStovani korun stromd, jedna se
0 jeden z nejstarSich zpUsobu a i v sou¢asné dobé

nachazime pfipady, kdy se ktomuto zpusobu - -
muzeme za jistych okolnosti uchylit. Jedna se
predevsim o pfipady, kdy koruna neumoZzZiuje 5 R

stabilizovat staticky labilni vétve spojenim
s vétvemi stabilnimi.

Podpéry ovSem musi spliovat nasledujici -+ —

pozadavky. Musi byt: ObdélInikova podp éra, kterou Ize stabilizovat
i vice v étvi najednou
e schopné pfenaSet sily (a to ibocni)
vznikajici v koruné do zemé
* nesmi nadmérné poskozovat jiSténou ¢ast
e zhotoveny z materialu odolného povétrnostnim vlivim

Hlavnim problémem pfi instalaci podpér zUstava vysoké riziko zartstani podpéry do jisténé
vétve. Vzhledem ke skute€nosti, Ze vétev ve vétSiné pripadl na podpére stéle lezi, je v podstaté
nemozné dlouhodobé se zarustani branit. V pfipadé instalace podpér se jedna v podstaté o rigidni
zajisSténi, na kterém se strom stava ,zavislym“ - které za¢ina vnimat jako sou¢ast svého statického
systému. Proto po jisté relativné dobé (max. po 2 letech, ne vice) jiz neni mozné podpéry bez
nahrady odstranit.

Jako optimalni se ukazaly byt nasledujici dva typy podpér:

* podp éra ve tvaru pismene A: tento typ podpéry je dostate¢né stabilni i pfi bo¢nich naporech.
Pomoci zavitu je mozna relativné snadnd instalace (2 fotografie a 1 pérovka na této strané)

871178 S




ARBORISTIKA 11, STROMOLEZECTVi V ARBORISTICE

e obdélnikové podp éry: jejich instalace je sloZitgjsi, ale je moZné stabilizovat ivice vétvi

18.Zaveér

Vazani staticky labilnich korun novymi druhy vazani
vyuzivajicich pro své jistici prvky syntetickych materidld je
bezesporu sice novym, ale dle naSeho nazoru ipomérné
perspektivnim smérem v ramci konzervac¢niho oSetfeni stromu.
Spolu se standardnimi vazacimi zplasoby (zejména s véazanim
vrtanym a vazanim lanovymi objimkami s podkladnicemi) vytvaFi
komplex  vyznamnych  preventivnich  opatfeni  zvySujici
Zivotaschopnost stromu na konkrétnim stanovisti. Pochopeni
principli a zasad pouZiti vazani korun a jeho dlouhodobého vlivu
na strom, podpofeny dalSim vyzkumem a pozorovanim v terénu,
muze ztohoto pohledu pfinést nejen nam, ale zvlasté pak
stromdm nesmirny uzitek. A o né ndm musi jit pfedevsim!
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STROMOLEZECTVI V ARBORISTICE

Pavel Wagner

V rdmci péce o stromy vznika potfeba provadéni riznych zasahu ve vySkach. Nejcastéji je to
fez, statické zajiSténi korun, kaceni stromu ve ztizenych podminkach po ¢astech, sbér plodd a semen,
konzervacni oSetfeni, detailni kontrola koruny apod. Podle danych moznosti a podminek voli
pracovnik adekvatni zplsob jak praci ve vySkach bezpecné vykonat. Existuji tfi prostfedky, které Ize
pouzit:

- manipulaéni ploSiny

- stromolezeckd technika

- zebfiky

V ramci tohoto pfispévku se zabyvam predevSim stromolezeckou technikou a velmi omezené
i pouzitim zebfikd.

20. Stromolezectvi v CR — pojem a vyvoj

Pojem stromolezectvi (z anglického tree climbing), byl u nas poprvé publikovan v souvislosti
s péci ostromy vroce 1996. Je to soubor vySkovych lezeckych technik za pouziti osobnich
ochrannych pracovnich prost redkd (OOPP), pro bezpeény pohyb a pracovni polohovani (jakoz
i prevenci proti padim z vySky) v korunach stromu.

Protoze stromolezectvi se nevyvijelo ve vSech zemich stejné, existuji rdzné pfistupy, metody,
techniky a vybaveni. Tuto rozdilnost Ize sledovat na mezinarodnich i narodnich Urovnich. Na pfelomu
tfetiho tisicileti se vSak vyprofilovala viceméné mezinarodné jednotna podoba stromolezectvi —
stromolezecka technika. Vyhodou tohoto sjednoceni je podpora rozvoje mezinarodnimi organizacemi
International Society of Arboriculture (ISA) a European Arboricultural Council (EAC). V obou téchto
organizacich ma naSe zemé své zastoupeni. Diky tomu mulZe vyvoj stromolezeckych technik
pokraCovat a opirat se o mezinarodné uznavané standardy v oblasti vybaveni, technologii
a bezpecnosti prace.

| pfes mnoho zmén v technikach stromolezeni fada ¢eskych stromolezcu stale pouzivéa rizné
modifikovanou tzv. jednolanovou techniku (z angl. Single Rope Technique SRT). Tento vzity, ale
nepresny nazev oznacuje techniku zaloZzenou na vyuziti jednoho konce lana, ktery z(istava pevné
fixovan bud v koruné nebo u baze kmene. Proto bychom mohli pouzit termin stromolezecka technika
na statickém systému (statickém kotevnim bodé). Lezec se pohybuje na lané, které v misté ukotveni
nijak neprokluzuje. V tomto pfipadé OOPP lezci umoznuji obousmérny pohyb (sestup ivystup),
pficemzZ lano zUstava stale ve stejné (statické) pozici. Pfestoze je tato technika u nas do jisté miry
tradiéni, nema SirSi mezinarodni podporu, a tudiz se ani vyraznéji nerozviji. Napfiklad na narodnich
i mezinarodnich stromolezeckych zavodech ji neni dovoleno pouzivat, stejné napf. i na zkouskach
European Certificed Tree Worker (evropsky certifikovany stromolezec). Z téchto, i jinych, divod{ neni
"jednolanové technice" vénovan v této publikaci vétsi prostor.

Stromolezecké technika |, tak jak ji zna dneSni svét arboristiky, ma sva pevné pravidla, ktera
jsou popséana v dalSich kapitolach. Jeji princip spociva v moznosti vyuziti dvou konct lana (proto je
také nékdy nepfesné oznacovana jako dvoulanova technika). Jeden konec (pracovni konec) lana méa
lezec uvazan ke svému sedacimu postroji, lano obtaci kotevni bod a vraci se paralelné az k mistu
navazani lezce, kde prokluzuje samosvornym systémem, a déle volné visi dold (tzv. priibézny konec).
Pro odliSeni bychom mohli pouzit obdobny termin: stromolezecka technika na dynamickém systému
(dynamickém kotevnim bodé&). Porovnavanim a rozdily mezi "jedno a dvoulanovou" technikou se tato
publikace opét z prostorovych davodd nezabyva.

O stromolezeckych technikach lze fici, Zze jsou z hlediska své univerzalnosti nejvhodnégjsi
a nejSetrnéjSi metodou pro provadéni vysSkovych praci v korunach stromud. Soucasné stromolezecké
techniky lezcam umoznuji provadét vétSinu potfebnych praci bezpecéné srizikem drazu vyrazné
snizenym.
prostfedku, tedy zejména manipulacnich ploSin. Oba pfistupy maji své vyhody i nevyhody. Nékdy
muze byt i jejich vzadjemna kombinace nejefektivnéjSim feSenim.
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21.Vyhody stromolezeckych technik v porovnani s po uzitim
manipula €énich plosin

Snadna dostupnost ke stromdm - stromolezec se dostane i do téch nejhlife pfistupnych mist
(uzaviené objekty, hrbitovy, svazité terény, stromy v porostech ¢i u nejriznéjSich mechanickych
prekazek v podobé budov, nadzemnich vedeni apod.).

Univerzalnost, komplexni pristup — stromolezec maze provést praci v celém objemu koruny,
bez zavislosti na vySce - stromolezec je schopen dolézt nebo dos&hnout do vétSiny mist v koruné
stromu a jeho dostupnost neni limitovana ani délkou pracovniho ramene stroje (pokud je strom vyssi,
nez je dostupnost ploSiny) ani velikosti ¢i tvarem pracovniho ko3e (coz miZze byt problém v hustém
vétveni koruny).

Maly zabor manipulaéni plochy - napf. na silnicich a frekventovanych komunikacich je pfi
pouziti mechanizace nutné ¢astec¢né nebo Uplné uzavieni po celou dobu provedeni zasahu. Pfi pouZiti
stromolezecké techniky je mozné uzavirku minimalizovat a praci kdykoliv prerusit bez slozité
manipulace se strojem.

Kvalitni vizudlni prohlidka koruny, kmene a vétvi - probiha tim nejdetailngjSim zplsobem.
ZvySuje se tak moznost zjiSténi problematickych zalezitosti neviditelnych ze zemé nebo Spatné
rozpoznatelnych z koSe manipula¢ni ploSiny.

Minimalni negativni G¢inky na strom ajeho okoli - stromolezectvi nezplsobuje podstatou
svého zalozeni zadnou Skodu stromu ani jeho okoli. Pfi pouziti t&6Zké mechanizace muze snadno dojit
napf. k odéru vétvi a kmene, poSkozeni travnikovych ploch, utuzeni pudy, poSkozeni kofenu
nadmérnou hmotnosti stroje apod.

22.Uskali stromolezectvi v porovnani s pouzitimma  nipula €énich
plosin

ZhorSena dostupnost okrajovych ¢asti koruny - stromolezec ma ztizeny pfistup k vétvim na
obvodu koruny. Typickym pfikladem muze byt napfiklad pravidelny fez zZivych stén a vysokych Zzivych
plotl, kdy je bezpodmine€né nutny pfistup z vnéjsi strany.

Spatna dostupnost staticky nebezpeénych stromd - lezec se bud se znaénymi obtizemi nebo
vibec nedostane na nebezpecné stromy. Jedna se zpravidla o stromy suché, pfestihlené, extrémné
kifehké, rozlomené stromy po kalamitach, stromy s rozsahlymi hnilobami, které mohou zplsobit pad
celého stromu nebo jeho ¢asti apod.

MenSi efektivita u nékterych jednoucelovych zasahd - v pfipadech, kdy cilem zasahu je
napriklad zajisténi bezpecné vzdalenosti vétvi od elektrického vedeni & komunikace, zajisténi
podjezdnych vySek atd. akdy je mozno dostat se k jednotlivym odfezadvanym c&astem pomoci
manipula¢ni ploSiny z jedné pojezdové linie (silnice, chodnik, koleje...), m{ze byt vyuziti této
mechanizace efektivnéjsi.

Omezené vyuziti u stromd s malou Unosnosti - mezi takovéto pfipady mze patfit napfiklad
provadéni fezu na mladych stromech, na které jiz nelze dosdhnout ze zemé a neni jeSté mozné vylézt
do koruny bez rizika poSkozeni, nebo na Uzké sloupovité kultivary apod. (€asto mGze byt pouzit pouze
samonosny Zebfik, nebo pojizdna rampa).

Ponékud vétsi zavislost na pocasi - po mokrych, vlihkych, zasnézenych ¢i namrzlych vétvich je
desté, snézeni, mrazu &i silného vétru se také vyrazné sniZzuje hygiena prace atyto nepfiznivé
podminky mohou pfi dlouhém trvani prace prodlouZit.

23. Prost Fedky pro préaci ve vysSkach na stromech

Prostfedky pro préaci ve vyskach Ize rozdélit do tfi skupin:
- Prvni skupinou jsou néstroje, kterymi Ize pracovat ve vySkach, ale i ze zemé.
- Druhou skupinu tvofi zejména zebfiky, které v omezené mife umoznuji pracovat ve vySce nad 1,5 m
bez pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt a také mobilni ploSiny.
- Treti skupina je celé spektrum osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt (OOPP) pouzivanych
pro stromolezeni.

23.1 Specialni nastroje pro praci na dalku

Nastroje pro praci na dalku umoziuji provadét konkrétni prace bud pfimo ze zemé, nebo
z pevné pozice v koruné stromu. Do této kategorie patfi napfiklad tzv. houseniky (ndzky na dlouhé
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nasade), dale ru¢ni pilky na nasadach (mezi arboristy slangové nazyvané "pinohy") a vyvétvovaci
fetézové pily, pfipadné ikotoucové pily s dalkovym pohonem na specialnich nosnych ramenech.
Vyhodou téchto nastroju je, Ze s nimi muze pracovat v podstaté kdokoliv i bez specialniho proskoleni
na vysSkové prace. Tyto nastroje vSak maji jen omezeny dosah imoznosti ajsou pomocnym
dopliikovym vybavenim. Rez s nimi nebyva plné& rovnocenny fezu provadénému klasickym naradim
zblizka, ktery bychom méli preferovat.

Pilka na nasad é (Pinoha)

Pinoha je slangovy vyraz pro malou rucni pilku pfipevnénou na nasadu. V lesnictvi se
muzeme setkat sterminem vyvétvovaci pilka, jez slouzi vyhradné k odfezavani spodnich vétvi
u kmene do vySky az 8 m. Pinoha se pouziva k dosazeni vzdalenych mist, kam se lezec z riznych
davodt nemuZze dostat, pfipadné pro stahovani zavéSenych vétvi nebo pro pomocnou manipulaci
s lanem. Pinoha i housenik jsou pfipevnény k ndsaddm o rlznych délkach zrdznych materiald.
Pinoha slouzi k fezani az do praméru fezané rany 100 mm.

Housenik

Housenik jsou ndzky nasazené na delSi tyci, které se pouzivaji pro odstfihavani vétvicek
mensiho priiméru (cca do 30 mm). Drive se €asto pouzivaly k odstfihavani housencich hnizd; odtud
pochazi ¢esky nazev. Tento nastroj se pouziva k ustfihnuti vétévek v okrajovych a spodnich ¢astech
koruny (napf. pfi vyzvedavani podjezdné a podchodné vysSky koruny, redukénich fezech apod.) a
v nékterych pfipadech pfi vychovném fezu mladych stromd. Housenik by mél mit otoény stfizny
mechanismus, aby ho bylo mozné nastavit pro spravny Uhel fezu. S housenikem se vétSinou pracuje
ze zemeé nebo z manipulacnich ploSin.

23.2 Zebfiky

Pouziti pfenosnych zebfiku je ¢astym FeSenim praci provadénych v malych vySkach (max. do
5 m), zejména pro firmy, které se jinak na vySkové prace nespecializuji. Pouziti ZebfFiku pro provadéni
prace nad 5 m vysky je mozné jen za pouziti prostfedk(i osobniho ochranného zajisténi (POOZ).
Zebfik by se mél pouzivat po zralé (vaze apo zhodnoceni efektivity, bezpe&nosti i schopnosti
pracovnika, jenz préaci provadi. Jakakoliv ¢innost na Zebfiku musi byt vzdy v souladu s platnymi
bezpecnostnimi predpisy, které v sou€asnosti upravuje pfiloha Nafizeni vlady ¢. 362/2005 v &lanku
lll. Pouzivani zebfika.

Na trhu je Siroka Skala riznych vysuvnych a skladacich nej¢astéji hlinikovych zebfik(, které
jsou svymi konstrukcemi vice nebo méné vhodné i pro prace na stromech. Nékteré rozkladaci typy se
s Usp&chem pouzivaji pfi provadéni vychovnych Fezd na mladych stromech. Zebfiky velmi ¢asto
pouzivaji stromolezci ke snadnému dosaZzeni prvnich vétvi v koruné, aby pak déle jiz postupovali
pomoci stromolezeckych technik.

Mnoho Urazl z vySkovych praci byva pravé pfi pouziti zebfik(. VétSina lidi ma tendenci
Pracovnik pfi praci zaméstnava minimalné jednu, ¢asto i obé ruce, a pfi soustfedéni na provadénou
¢innost méni své tézisté, aniz by si to uvédomoval. Pfi padu z malé vySky si mlZze pfivodit velmi vazné
zranéni (napf. hlavy nebo péatefe). NeZ riskovat zdravi vlastni nebo svych pracovnikd, je l1épe bud

v

strom@. Pracovnik se pohybuje pouze v prostoru pracovniho koSe, ze kterého navic za splnéni
urcitych podminek maze bezpecéné pouzivat i fetézové pily. Prace s manipulacéni ploSinou neni fyzicky
ani psychicky naro¢na tak jako prace pomoci lezeckych technik. Navic pracovnik v pracovnim kosi
nemusi byt specialné Skolen pro prace ve vysSkach ani pro praci s manipulaéni ploSinou, pokud ji sam
neovlada (to nemusi byt vzdy vyhoda). Z pracovniho ko3e je také mozZno bezpecné dosahnout
Uplnych koncl vétvi, které pro stromolezce byvaji ¢asto obtizné dostupné. PFi pouziti ploSiny je
pracovnik o néco méné zavisly na pocasi nez stromolezec (napf. mokry nebo namrzly strom).

Naopak nevyhodou manipula¢nich ploSin je jejich velikost, nizk4 mobilita, Spatna dostupnost
ve svazich, ¢asto nemozny pfistup do vnitroblok(, uzavienych prostorG jako hfbitovy, dvory apod.
Velkou hmotnosti stroje dochazi také k nezadoucimu zhuthovani pldy v oblasti kofenové zoény
stromu. V zavislosti na velikosti ploSiny je omezeny i dosah pracovniho koSe. S pracovnim kosem se
také Casto neda dostat dovnitf do koruny, zvIlast kdyz je vétveni husté. Neopatrnou manipulaci maze
dojit i k odéru kmene a vétvi pracovnim koSem. V neposledni fadé zde pfichazi v Gvahu i negativni
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vliv na Zivotni prostfedi v podobé zplodin a hluku (neplati u ploSin s elektrickym pohonem), coz maze
byt problém zejména v obytnych zénéach.

Manipulacni ploSiny pouzivané v nasi republice pro fez stromd jsou sice za urcitych podminek
bez problému pouzitelné, avSak z hlediska arboristiky nejsou idealni. NaSe bézné pouzivané ploSiny
"nepocitaji" se slozitymi manévry, které je v koruné potfeba provadét. Maji maly akéni radius
pracovniho ramene, zbyte¢né velky pracovni koS pro dvé osoby s hranatym Zeleznym zabradlim.
Pracovni koS Spatné pronika mezi vétvemi do nitra koruny a snadno zachytava za vétve, ¢imz Casto
zpUsobuje zbyte¢nd mechanicka poranéni.
pro oSetfovani stroml. Tyto ploSiny maji jednomistné pracovni koSe ztlustych tvrzenych plastl
s oblymi rohy a bez ostrych hran. Pracovni rameno je vykloubitelné do vSech stran, mlze pracovat
zcela svisle, vodorovné nebo se zlomit i pod Uroven terénu na kterém stoji podvozek. Nékteré typy
ploSin maji i teleskopicky vysuvny pracovni koS, ve kterém navic maze byt pfipojena lehk& hydraulicka
fetézova pila. U modernich typl je obsluha z pracovniho koSe zjednoduSena pouzitim fidici paky pro
ovladani jednou rukou. Pofizovaci cena takovychto stroji je vSak pro naSe bézné provozy bohuzel
zatim pfiliS vysoka a prongjem jedné motohodiny ¢asto vysoce prevySuje ¢astku 1 000,- K&.

Pfesto maji ploSiny v souCasnosti své Siroké uplatnéni, zejména v mistech s dobrymi
pfijezdovymi moznostmi a malym nebezpecim nezadouciho zhutnéni pldy. Velice vhodné je jejich
pouziti zejména pfi tvarovacich fezech zivych stén, dosazeni okraju koruny s tenkymi vétvemi, Ci
kaceni staticky problematickych strom0. Volbé pouziti manipulaéni ploSiny by méla pfedchazet zrala
Uvaha o efektivité a kvalité vysledné prace. Nemélo by dochézet ke snizeni kvality vysledné prace
napfiklad proto, Ze rameno s pracovnim koSem nedoséahlo do potfebné vySky, nebo nebylo mozné
dostat se pres husté vétveni dovnitf. Velmi se osvédCuje kombinace pouziti manipula¢nich ploSin
a prace z lana za pomoci lezeckych technik.

23.4 Stromolezecké vybaveni a osobni ochranné praco  vni prost redky (OOPP)

Stromolezci pouzivaji dvé zakladni skupiny vybaveni:

- vybaveni pro lezeni aosobni zajiSténi lezch (sedaci postroje, lana, pfilby, karabiny,
polohovaci smy¢ky atd.), které obecné obecné je oznacujeme jako OOPP.

- Pomocné prostfedky a vybaveni pro konkrétni praci, tedy ne to, s pomoci ¢eho pracovnik
leze, ale s ¢im pracuje: ruéni pilky, pomocna lana, spoustéci bubny, kotvy, kladky, pracovni
smycky, fetézové pily apod. Této skupiné se vSak z prostorovych a diivodu blize nevénuiji.

Jesté v poloviné 90. let 20. stol. chybéla na naSem trhu cela fada zakladnich prostfedk( nejen

pro lezeni, ale predevSim pro praci. Lezci si nékdy sami vyrabéli nebo modifikovali rizné vybaveni,
které vSak postradalo zaruku bezpeénosti a jeho pouziti bylo vice méné nelegéalni. Nastésti dnes je jiz
dostupné pozadované vybaveni od renomovanych vyrobci jak u nas, tak i v zahranici.
S naSim vstupem do EU proSly Gpravami i naSe normy pro lezecké vybaveni. Pro stromolezeni Ize
aplikovat predpisy obecné platné pro vyskové prace, které jsou jiz miry v souladu s evropskymi
standardy. Pro stromolezce je unas momentalné platné Nafizeni vlady 362/2005 Sbh. o blizSich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky ado ur€ité miry iNafizeni vlady ¢&. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob
organizace prace a pracovnich postup(; které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru.

Lana

Z hlediska konstrukce lana rozdélujeme na staena (tfipramenna, v soucasnosti se u nas
prakticky nepouzivaji) a pletena (zpravila tvofena nosnym jadrem a vnéjSim ochrannym opletem).
Lana pouzivana ve stromolezectvi by méla byt vyrobena pouze ze syntetickych materialQ
s vlastnostmi polyesteru a polyamidu.

Pfestoze jsou unas diky horolezectvi velmi rozSifena lana dynamickd (elastickd),
stromolezectvi vyuziva vyhradné lana staticka (spravné;jsi, ale méné zazité oznaceni je: lano s nizkou
prataznosti), pod oznacenim: TYP A.

Statick& lana se pouzivaji k pfistupu na pracovisté a k zaujmuti pracovni polohy. Maji nizkou
prataznost, kterd umoznuje ztlumit energii padu s faktorem 0,3. Statické prodlouzeni, tedy prodlouzeni
tzv. "statického" lana, méfené pfi zatizeni 50 a 150 kg nesmi prekrocit 5 %.

Lana pouzivana jako OOPP musi mit minimalni prdmér alespofi 11 mm s nosnosti minimalné
22 kN.

Ve stromolezeni se nejCastéji pouzivaji lana pletena, tvofena jadrem a tlustym opletem,
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pficemz jadro ioplet se pfiblizné polovinou déli o celkovou nosnost lana. Mezi nejvétsi svétové
vyrobce stromolezeckych lan patfi firmy Samson, New England Ropes, Yale Cordage, v Evropé se
muZeme setkat se znackou Beal nebo Edelrit, v Cechéch je to napfiklad Singing Rock &i Tendon.

Pfi pouzivani lan nesmi byt nikdy pfekrocen limit pracovniho zatiZzeni, které je uréeno bud
vyrobcem nebo spoéteno uZivatelem. Lano pro osobni zajiSténi lezce by nikdy nemélo byt pouzivano
pro jiny Gcel (napf. odchytavani padajicich vétvi, Spalkd, usmérnéni padu stromu apod.). Pfi projevu
jakychkoliv znamek poSkozeni, které by mohly snizit nosnost, musi byt lano vyfazeno z pouzivani.

V technické dokumentaci lan musi byt u kazdého kusu uvedeno: nazev, evidenéni Cislo
oznaceni vyrobce, vyrobni €islo, datum vyroby a druh, datum uvedeni do provozu, délka lana. Lana
musi byt schopna zachovavat pfedepsané parametry po celou dobu Zivotnosti v podminkach od - 40
do + 80 . Maximalni dobu pouzivani stanovuje vyro bce, zpravidla by vSak neméla pfesadhnout 5 let
od data vyroby. PFi skladovani maji byt lana zavéSena v mistech bez blizkosti ostrych pfedméti
a chemickych latek, pfi teploté okolo 25 € (minimdlné vSak 1 m od télesa topeni), s relativni
vzdusnou vihkosti 65 %. Skladovani na zemi je zakazano.

Vizualni kontrolu musi lezec provadét pfed a po kazdém pouziti. OOPP musi byt fadné
evidovany a pravidelné kontrolovany osobou povéfenou vyrobcem jedenkrat za 12 mésicu.

Pozor! Pouzitim uzlt na lanech doch&zi ke sniZzeni nosnosti cca od 30 do 60 % v zavislosti na
druhu uzlu. U mokrého lana je tomu okolo 30 %. Rovnéz pouZzivanim a starnutim lan se jejich
pevnostni charakteristiky méni. Kazdy stromolezec musi byt s témito riziky dostatecné obeznamen
a pocitat s nimi. Parametrdm statickych lan jako prostfedku OOPP se vénuje norma CE EN 1891.

Bezpe énostni polohovaci pasy

V disledku Spatného pochopeni funkce bezpeénostniho polohovaciho pasu doslo v minulosti
k nékolika vdznym drazdm, zejména poranéni patefe. Bezpecnostni pasy je dnes dovolené pouzivat
pouze tehdy, je-li pad pracovnika z vysky zcela vylouéen (v minulosti byl povolen pad max. 0,6 m).
Z tohoto duvodu neni ve stromolezeni prakticky vibec pouzivan. Vyjimkou by mohlo byt napf. pouZiti
pfi vychovnych fezech mladych stromU v kombinaci s Zebfiky pro bezpecné zajiSténi pracovnika
v pracovni poloze. Vice o bezpeénostnich polohovacich pasech fika norma CE EN 358.

Sedaci postroje - pracovni polohovaci systémy

V soucasnosti jsou na trhu specialni
stromolezecké sedaci Uvazy, obecné fazené
do kategorie OOPP jako sedaci postroje pro
zaujmuti pracovni polohy. V zadném pfipadé
se nesmi pro praci pouzivat sportovni sedaci
postroje zarazené do kategorie OOP (osobni
ochranné prostfedky, které nejsou urceny pro
praci). Stromolezecké sedaci postroje jsou
pomérné robustni, jelikoz kromé& hmotnosti
lezce musi tyto Gvazy unést jeSté irGzné
pracovni nafadi apomérné tézké nastroje
(napf. motorovou fetézovou pilu).
Stromolezecké sedaci Uvazy maji standardné
po obou stranach bederniho pasu zabudované
dva krouzky tvaru pismene D (D-krouzky)
k uchytavani  kmenovych  smycek  (tzv.
bezpecnostnich polohovacich Gvazkd). Treti
krouzek je umistén ve stfedu sedaciho Gvazu
aslouzi k navazovani lezce na lano. Také
upinky na pomocné nastroje a nafadi jsou
robustnéjsi a jejich stavba je pfizpisobena
vetsi zatézi.

Na kazdém bezpec€nostnim postroji
nebo pasu musi byt zfetelné uvedeno:
1. oznaceni vyrobce

2. typ

3. datum vyroby Stromolezecky sedaci postroj  — nahofe typ

4. vyrobni &islo s rozdélenymi nohavi¢kami a plovoucim kotevnim
Zivotnost  postroji  a past udava bodem, dole spojené nohavicky s pevnym bodem

vyrobce, je maximalné 5 let. Lezcem musi byt (Prevzato z Lilly, 2005)
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pravidelné kontrolovany pred kazdym pouzitim, osobou povéfenou vyrobcem 1 x za 12 mésica. Pfi
kazdém podezieni ze sniZzeni nosnosti musi byt postroj vyfazen z provozu az do jeho opraveni, pfi
zavaznych poskozenich pak znehodnocen. Sedaci postroje by mély byt skladovany v suchych
prostorach, s pfistupem vzduchu, v rozmezi teplot - 5 az + 25 . P arametrim sedacich postroju pro
zaujmuti pracovni polohy se vénuje norma CE EN 358 a CE EN 813.

Karabiny (spojky)

Skala raznych druhd karabin ve stromolezectvi je Siroka. Karabiny se lidi podle tvaru, velikosti
a zavirani. Sifkou otevieni zapadky je dano k jak velkému pfedmétu Ize karabinu pfipnout. Karabiny
z hlinikové slitiny maji vynikajici pomér pevnosti a nosnosti.

Ve stromolezectvi se ¢asto setkame s ocelovymi (tedy neodleh&enymi) karabinami, které se
pouzivaji pfedevSim pro praci s tézkymi bfemeny v kotvicich systémech. Tvary a mechanika otvirani
karabin je rozmanita. Velmi specifické jsou napf. dlanové karabiny s automatickym zamkem
a pojistkou, které tvofi nedilnou soucast tzv. kmenovych smycek.

Evropskda norma CE EN 362 vyzaduje pro osobni zajiSténi lezci pouzivani karabin
s automatickym zamkem a pojistkou, pfi€emz doporuéuje, aby odjisténi pojistky bylo mozné provést
tfemi na sobé nezavislymi pohyby (tzv. TRIPLELOCK). V praxi to znamend, Ze napfiklad u bajonetové
karabiny musime pojistku posunout vzharu, poté otoCit kolem své osy a pak teprve otevfit zamek. Ve
stromolezectvi je toto doporu€eni vyzadovano jako standard. Napf. pfi certifikaénich zkouSkéach Cci
stromolezeckych zavodech nesmi byt pouzivany jako OOPP jiné karabiny nez stzv. trojéinnym
zamkem, (tedy TRIPLELOCKem). Tento standard podporuje ibezpeénostni smérnice Evropské
arboristické rady EAC, kterou Ize v pIné verzi nalézt na http://www.arboristika.cz/isa_eac/isa_eac.htm.

Polohovaci bezpe énostni Uvazek - kmenova smy ¢&ka

Vzity stromolezecky termin "kmenova smycka" (volné prevzato z angl. Lanyard) je OOPP,
ktery se pouziva spole¢né se sedacim postrojem pro zaujmuti pracovni polohy a zajisténi s cilem: bud
omezit pohyb pracovnika, nebo mu uvolnit ruce pro préaci.

Slouzi k okamzitému a pohotovému zajiSténi lezce okolo kmene nebo vétve. Stromolezec
vyuil’vé kmenovou smycku napf. pfi zméné kotviciho bodu svého Iezeckého Iana Ci pFi postupném

vvvvvv

abezpecne zaujmuti pracovni pozice napf. pfi fezu ruéni
pilkou nebo fetézovou pilou. Tento prostfedek je rovnéz
nepostradatelny pfi pouziti hrotovych stupacek.

Kmenova smycka se vyskytuje v rlznych
provedenich, ale vzdy je tvofena kratkym kusem lana
obvykle délky 1,5 - 3,0 m (naSe normy bohuZel pfipousti
max. délku jen 1,5 m, cozZ je pro stromolezeni malo). Konec
je opatfen dlafiovou karabinou pfipojovanou k jednomu
bocnimu D-krouzku a na druhé strané je k druhému D-
krouzku pfipevnén svérny mechanismus (uzel nebo
blokant), snimz je mozZné nastavovat potfebnou délku
smycky (viz obrazek).

Néktere kmenove smy€ky maji uvniti lana ocelové  kmenova smy &ka — nastaveni
lanko pro zvySeni bezpecnosti prace s motorovou  polohovani pomoci blokantu Gibs
fetézovou pilou. Ty vSak nesméji byt pouzivany v blizkosti (Pfevzato z Jepson, 2000)
elektrickych vodicu.

Textilni kotvici smy ¢éky

- Sité popruhové smy ¢ky
Syntetické popruhy rlznych Sifek a délek, jejichz
volné konce jsou navzajem pevné seSity. Ve
stromolezectvi se pouzivaji jak pro lezeni, tak pro
praci. Lze je opét rozdélt na zajiStovaci
a pomocné.

ZajiStovaci  smycky  jsou  vyhradné
prostfedkem osobniho zajiSténi, a proto nesmi byt
zamérfovany s pracovnimi. Pouzivaji se napf. pro
pfesmérovani lana, jako improvizovana stupacka, pro navazani blokantl k sedacimu dvazu, jako
prostfedek pro vystup po lané apod. Jejich minim&lni nosnost musi byt 22 kN.

Pomocné smy¢ky mohou vypadat v podstaté stejné jako zajiStovaci. PouZzivaji se k dopravé
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tézkych bfemen, zachytavani padajicich vétvi, klad a Spalkd, pfi postupném kaceni pro zavéSeni
raznych nastroji v koruné, kotveni kladek a karabin, uchyceni spousténych vétvi atd. Jejich limit
pracovniho zatizeni musi byt ve shodé s predpokladanou zatézi a konkrétnim Gcelem. Lze je ovSem
pouzivat i pro hmotnostné nenarocné Gcely. Napriklad doprava lehkych materiall, navazovani naradi,
upevnovani nastroju k sedacimu Uvazu apod. Standardy Sitych popruhovych smyc¢ek upravuje norma
CE EN 566 a CE EN 795 B.

- kotvici popruhy — chrani ¢e kambia (z angl.
Kambiumsaver)

Funkci kotviciho popruhu je pfenést na sebe
tfeni lana, které poSkozuje kdru (potazmo kambium)
zvlasté u stromd s tenkou kdrou a zaroven chranit lano
pfed nadmérnym opotfebovanim a znecisténim (napf.
od pryskyfic jehli¢natych stromu). Kotvici popruhy jsou
typickou pomuckou pro stromolezeckou techniku a jsou
razné modifikovany. V praxi jsou rozsifené dva druhy.

V Evropé méné pouzivané navlecné, tvofici
kozeny rukavec, kterym je lano provie¢eno. Je umisténo
v ohybu kotevniho bodu, kde je nejvétsi tfeni. Kuze lépe
odolava tfeni a po ¢ase se da vymeénit. V praxi u nas se
vSak s timto typem setkame jen zfidka.

Popruhové  jsou praktictéjSi  a mnohem
pouzivanéjsi. Tlusty popruh asi 1,2 m dlouhy je na obou
stranach opatfen kovovymi krouzky dvou rozdilnych
primérd. Popruh se pfehyba pres vétev nebo vétveni
tak, aby oba krouzky visely doll ve stejné drovni.  Kotvici popruh - chrani¢ kambia
Krouzky pak prochéazi lano a vétvi ani kmene se vibec  (Kambiumsaver)
nedotyka. Jeho instalaci i demontaz Ize provést pomoci (Prevzato z Jepson, 2000)

vrhaciho lanka a va¢ku pfimo ze zemé.

DneSni moderni stromolezecké
techniky se jiz bez pouziti chranic¢t kary
prakticky neobejdou. Méni se sice jejich
provedeni, ale podstata zlstava.
Standardy kotvicich popruhli upravuje
norma CE EN 795 B.

Blokanty

vystupu do koruny nebo po volné
visicim lané. Lano je blokovano
odpruzenou vackou, ktera je opatfena
zuby. Vacky lze zajistit v oteviené Blokant — prost fedek ur éeny pro vystup po zavéSeném
poloze, takZe Ize blokanty snadno lan& (typ Ascension)

sejmout nebo zalozit na lano. Na naSem (Prevzato z Wagner, 1996)
trhu jsou k dispozici napf. Ascension

nebo Twin Ascender.

Blok-anty uréené ktrvalé instalaci na lano maji vyjimatelnou vacku ﬂ
upevnénou Sroubem nebo pojistnym Eepem, ktery usnadnuje zakladani. !

Jejich vyuziti je bud v kadkostrojovych systémech a hlavné jako trvala "ﬁg =
soucast tzv, kmenové smycky, kde nahrazuje svérny uzel. Na trhu lze A 4
nalézt opét razné varianty. Za vSechny miZeme uvést napf. Micrograb, A_:,‘ A

Macrosender ¢i Gibs. Blokanty nejsou v zadném pfipadé urCeny pro
sestup. Normy pro blokanty jsou CE EN 12841 B a CE EN 567.

Samoblokujici sla rfovaci brzdy
ZaCatkem tretiho tisicileti se na stromolezeckém trhu objevila
pomucka nazvana Lock Jack. Toto zafizeni umozfiuje ovladat intenzitu
tfeni a tim i rychlost sestupu po lané. Rovnéz umoziuje zaujmout pracovni
pozici na lané v libovolné vySce. Lock Jack je specialné vyroben pro
Lock Jack Sport
basic
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stromolezeckou techniku jako nahrada svérnych uzll. Bohuzel, vzhledem ke stdle vysoké cené
a nékterym diléim nevyhodam se zatim mezi stromolezci masové nepouziva, ikdyZz si postupné
ziskava stéle nové fanousky.

et

Prost Fedky pro instalaci lan do korun strom  a

Tyto prostfedky slouzi k umisténi lana pro vystup lezce na
potfebné misto v koruné. Ve stromolezectvi jsou v soucasnosti nejvice
pouzivané tzv. vrhaci vacky a lanka. Vrhaci vaéek je hruskovitého tvaru,
pfiblizné 10 cm vysoky, vyrobeny z pevné textilie, s uvnitf zaSitymi
olovénymi kulickami. Vrhaci vaéky jsou dostupné v mnoha podobéch
a hmotnostech, nejc¢astéji 300 g, 350 g a 450 g. Vacek je ve své horni
Casti opatfen krouzkem pro upevnéni tenké, hladké nylonové Sidry. S jeji
pomoci se vacek vyhazuje do koruny a nasledné se s ni pretahuje lano
pfes vétev. V nékolika poslednich letech je popularni pouzivani
specialniho stromolezeckého praku pod obchodnim oznaéenim Big Shot.
S jeho pomoci a se stejnym vackem i SAdrou je mozné snadno vystrelit
na potfebnou vétev ur¢enou k vystupu lezce do vysky 25 az 30 m.

Dopl rikové prost rFedky

Tuto skupinu tvofi rGzné prostfedky, které jsou uz jakousi
nadstavbou ajejichz Skala je velmi rozmanita. Jejich vybér je dan

L ~===71 osobnimi preferencemi, vynalézavosti a zkuSenostmi lezcd. Jedna se
Big Shot — specialni prak ~ €asto o vybaveni prevzaté z horolezectvi, speleologie, pramyslového

pro instalaci lana lezectvi atd. VétSinou se nejednd o OOPP. Jsou to napfiklad specialni
(Pfevzato z Jepson, karabiny rdznych tvar( a funkci, mikrokladky, nozni blokanty apod.
2000) Jednim z takovych prostfedku jsou hrotové stupacky

Hrotove stupa ¢ky

Hrotové stupacky jsou spolu s lanem a sedacim postrojem historicky nejdéle pouzivanou
pomuckou pro vystup na strom. D& se rovnéz fici, ze stupacky jsou velmi pohodinym a relativné
rychlym zplsobem vystupu a pohybu v korunach stromud. Hrotové
stupacky doznaly velkého uplatnéni v lesnictvi pfi sbéru semen. Jejich b
princip je zaloZzen na zabodavani ocelovych hroti do dfeva kmene [
a vétvi. Kovova nosna ramena s ostrymi hroty jsou pfipevnéna feminky
k nohdm lezce. Lezec pfi kazdém kroku vkoruné musi tlakem
opakované hroty zabodavat. Tim dochazi kvaznému poranéni
vodivych pletiv, jelikoz hroty pronikaji borkou a kdrou hluboko pfes
Ilykovou ¢ast, kambium az do dfevnich elementl. Takto vznikla
poranéni snizuji vitalitu a zivotnost stromu, Vzhledem k destruktivnim L
Géink am hrotovych stupa ¢éek se nesm éji pouzivat pro oSet Fovani A f’l
strom a!!! Vyjimkami, kdy je mozZné na zdravych stromech destruktivni -t
Gcinek pominout, jsou napf. pfipady zachrany lidského zZivota, nebo
v pfipadech Zzivelnych katastrof, nebezpeéi z prodleni, pfi ochrané Hrotove stupa Cky — typ
majetku apod. Stupa éky Ize naopak stromolezc @&m doporu éit jako Bashlin bez polstrovani
velmi vhodny prost fFedek pro pohyb po kmeni av étvich p#
postupném kaceni strom .

24. Stromolezecké techniky — technologické postupy

Stromolezectvi je dnes jiz vysoce specializovanou €innosti v ramci oboru arboristika. Vyzaduje
nejen fyzickou zdatnost, ale také odborné znalosti o stromech, citlivy pfistup a pfedevsim zkuSenost.
Bohuzel, néktefi stromolezci tyto predpoklady stale podceriuji. Zakladem dobrého stromolezce jsou
kvalitni teoretické znalosti podloZzené zkuSenosti. ZkuSeného stromolezce zaroven utvari trpélivost,
pokora, zdrava sebereflexe, nepfecefiovani svych schopnosti, touha po neustalém sebevzdélavani,
opatrnost a schopnost pfizpusobit se praci vtymu. Vitalita, energie a vytrvalost lezce jsou pfi
kazdodenni praci neustéle provéfovany. Zatéz, kladenou na stromolezce pfi celoro¢ni praci, mizeme
do jisté miry srovnavat s namahou vrcholového sportovce.

VétSina stromolezcl zacind svou kariéru na zemi jako pomocnici stromolezc(i. Tato faze
pFipravy je velice dllezitd a neméla by se uspéchat. Zacinajici stromolezci jsou ¢asto netrpélivi a maji
pocit, Zze délaji podfadnou, nekvalifikovanou praci. Stromolezectvi je vSak prace tymova a bez
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kvalitnich pomocnikd na zemi ji neni mozné dobfe zvladat. Stromolezec musi dokonale ovladat
vSechny ¢innosti vyZzadované u pomocnika na zemi a jeSté mnohem vice. To, co zanedbd pfi pfipravé
na zemi, nedoZene pfi praci na stromé. Zacate¢nik se musi naucit bezpeénostni postupy, pouzivani
nastrojl, seznamit se s praci slanem, zvyky, komunikaci slezci v korunach, zabezpedovani
pracovniho prostoru atd.

Stromolezec musi byt mimo jiné zdatny v fezu, vazani korun, kaceni irozeznavani rizik
a nebezpec&i. Musi si byt védom odliSnych vlastnosti rliznych druhG strom0 i odliSnosti situaci,
a psychicka vyrovnanost. Jeho mysl musi byt zaméfena na vSechny Ukoly s tim, Ze bezpeénost jeho
i okoli musi byt vzdy na prvnim misté. Stromolezec snadno mdze svou neopatrnosti a nepozornosti
zpUsobit vazna poranéni nebo smrt sobé i druhym. Proto musi byt zodpovédny a odborné i zdravotné
zpusobily.

24.1 Stromolezecky technologicky plan

Stromolezecky technologicky plan, se zdanlivé dvojsmysinou zkratkou P.L.V.U.S. (pfevzaty
z anglického P.R.E.P. Tree Climbing Systém viz. Jepson, 2000), umoZriuje lezci vystupovat, pracovat,
pohybovat se a sestupovat ze stromu bezpec¢né a efektivné. Tento systém se drzi logického sledu
krokd, které by mél pracovnik dodrzovat pfi pouzivani riznych technik v riznych situacich. Vyvinut byl
a s uspéchem je pouzivan pfi stromolezeckych kurzech pro zacate¢niky, stejné jako i zkuSenymi lezci.

P.I.V.U.S. — PRIPRAVA PRED VYSTUPEM

a) Kontrola vybaveni
Podle smérnice EAC o bezpecénosti prace ve stromech se musi veSkeré pracovni vybaveni
skladovat a pouzivat v souladu s doporu¢enimi vyrobce tohoto vybaveni. Pracovnik je povinen se
vizudlné presvédCit pfed pouzitim prostfedkl osobniho zajiSténi o jejich kompletnosti,
provozuschopnosti a bezzavadném stavu.
Podle systému P.1.V.U.S. by se mél stromolezec jednak presvéd¢it a nasledné zkontrolovat
bezzavadnost nasledujicich poloZek:
- sedaci postroj ap fFilba - opotfebeni, poSkozeni popruhl, Svy, Gchytky pro naradi,
oka a D-krouzky, nadmérné znecisténi apod.
- lano atextilni smy €ky - opotfebeni lana, poSkozeni opletu, jadra, otfepy, zakon&eni
lan, uzly, Svy, nadmérné znecisténi lana, pfekrouceni apod.
- kmenova smy €ka alana na sveérné uzly - viz lana, kontrola zkracovaciho
mechanismu na kmenové smyéce
- karabiny (spojky) - odpovidajici nosnost, funkce zadmkl a pojistek, dvojitd pojistka
pro osobni zajisténi atd.
- ostatni prost fedky OOPP (blokanty, chrani¢e kambia, kladky), opotfebeni,
poskozeni, spravna funkce atd.
- ochranné prost fedky - rukavice, bryle, pevna obuv, odpovidajici obleeni, pfipadné
neprofezné ochranné prostredky pro praci s fetézovou pilou

b) Posouzeni rizik stromu a okoli

Pfed zapocetim prace a vystupem na strom musi stromolezec posoudit potenciélni i objektivni
rizika, kterd mohou negativné ovlivnit bezpeénost jeho iokoli. Nékteré defekty jsou ocividné, jiné
mohou byt objeveny jen dikladnym prdzkumem. Pfi hodnoceni je tfeba se zaméfit na néasledujici
oblasti:

- kofenova zéna - pfitomnost dfevokaznych hub na bazi kmene a kofenovych
nabézich, praskliny na kofenovych nabézich, zasypana nebo pfili§ odkryta baze
kmene apod.

- hniloba baze kmene - jedno zvelmi nebezpecnych skrytych rizik. MnoZzstvi
stromolezcu jiz bylo zranéno nebo i zemrelo, kdyz se strom, na kterém pracovali,
zlomil na bazi kmene. Tyto druhy hnilob nejsou vzdy vidét na prvni pohled. Hniloba se
da celkem s jistotou predpokladat na mrtvych a odumirajicich stromech. Jevi-li strom
sebemensi pfiznaky kofenového stresu, nebo stanovisté naznacuje moznosti
problému, pak hledame néasledujici znaky:

o mrtvé nebo hnijici kofeny
0 houby, zvlasté rostou-li v fadé, mohou byt znamenim kofenové hniloby
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hnijici kofenovy kréek

Pokud nema lezec jistotu, vyplati se udélat nékolik kofenovych sond a zjistit, v jakém
stavu kofeny skute¢né jsou.
kmen - hniloba a dfevokazné houby, praskliny, dutiny, pnouci rostliny, chybé&jici kara,
boule a propadliny ...

- visici vétve, suché a mechanicky poSkozené vétve, tlakova vétveni,

praskliny, zlomeniny, bodajici hmyz, drobna zvifata, nadzemni (napf. elektrické)

poskozeni stromu p Firodnimi zivly (vitr, blesk, povoden, pad okolnich strom( atd.) —
¢asti stromu mohou byt napruzeny, zavéSené vétve mohou branit vystupu, mokré
vétve, snih a led, skryté defekty
pracovni zéna a okoli stromu - zhodnoceni potencialnich mist dopadu stromu nebo
jeho C&asti se zaméfenim na stavby, budovy, autobusové zastavky, parkujici nebo
projizdéjici auta, chodniky, pfistupové komunikace, Zumpy, drenaze, kanalizace,
podzemni vedeni, zahradni Upravy (travniky, kvétinové zahony, détska hristé atd.),
nebezpeci konfliktu s elektrickym nebo trakénim vedenim, vlihky nebo bahnity terén,
prikré svahy, chodci, mistni obyvatelé, nahodni pfihlizejici apod.
Jestlize jsou nalezena rizika, musi si pracovnik odpovédét na nékteré otazky. Je bezpecné na

strom [ézt? Je strom bezprostfedné nebezpecny pro lidi a stavby v okoli? Mél by byt nékdo o stavu
uvédomen, a kdo? Jaky zasah by mél byt vykonan?
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Kontrola stromu a stanovist & pfed vystupem - stanoveni
rizik pro lezce. Najdete devét z nich?
(Pfevzato z Jepson, 2000)

c) Stanoveni strategie prace
Vhodny pracovni polohovaci systém, véetné kotevnich mist, musi byt ur€en v obecném

1) podmacena korfenova zona, 2) dfevokaznd houba na korenovych

nabézich, 3) dutina na bazi kmene, 4) lidna (jedovatost, zakryti defektu ..), 5) dfevokazna houba ve
kmeni, 6) oteviena prasklina v kosterni vétvi, 7) velkad sucha vétev, 8) prasklé tlakové vétveni, 9) vosi

Devét rizik stromu a okoli:
hnizdo

technologickém postupu. Pokud se jedna o prace, které zpracovani technologického postupu
nevyzaduji, uréi vhodny zpasob pracovniho polohovani, véetné mist kotveni, odborné zplsobily
zameéstnanec povéreny zameéstnavatelem.

&
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Posledni z pfipravnych krokd prfed vystupem je stanoveni strategie. Vytvofeni Uspésné

strategie zahrnuje:

- rozdéleni dloh - vSichni ¢lenové pracovniho tymu musi mit pfesné instrukce o postupu
provadénych praci. Kazdy by mél znat dokonale nejen svou Ulohu, ale i navazujici

¢innosti.
- pfiprava potfebného a plné funkéniho vybaveni

- kontrola a zabezpeceni pracovni zény a mista vystupu

- dohodnuti specifickych povell a zpdsobd komunikace b&éhem provadénych praci

P.LLV.U.S - INSTALACE LANA

Pro stromolezce je idealni jiSténi na kotevnim bodé
nad sebou. | pro vystup je velmi vhodné, aby lezecké lano
bylo jiz v koruné nainstalovano pfedem. K instalaci lana se
pouziva nékolik osvédcenych prostredku:

a) Vrhaci va €ky a lanka

Pro umisténi lana vysoko na stromé pouzivame
vrhaci vacek s vrhacim lankem. Vacky se do koruny stromu
vyhazuji  nejcastéji rucné, technikou kyvadlovitého
rozhoupani lanka nebo s pomoci specialniho praku.

Vrhaci vacek prelétne cilené rozvétveni ¢i vétev,
vlastni vahou pada doll a za sebou tdhne nylonovou Sndru,
na které je navazan. Kdyz jsou oba konce Snury na zemi, na
kratSi z nich se navaze lezecké lano a pretahne se pres
vybrané rozvétveni. Pomoci lanka avacku Ize také
nainstalovat kotvici popruh pfimo ze zemé a lano protahnout
rovnou do krouzka.

Vyhoz va €ku pfi instalaci lana.

(Pfevzato z Lilly, 2005)

b) Lana a vrhaci uzly

NejjednodusSim zplsobem je vyhozeni lana bez
jakychkoliv pomacek nebo dprav, pouhym nabranim nékolika
smyc¢ek a vyhozenim vzhlru. Aby konecny ucinek byl odpovidajici,
vyZaduje tento zplUsob zkuSenost, trénink a velkou zru¢nost. Tato
metoda ma své nedostatky vzhledem ke své nepfesnosti, malé

vySkové dostupnosti a ¢astym problémdm pFi prohozech hustym

"vrhaci uzel". Vrhaci uzel se
jednoduse vytvofi stoCenim
¢asti lana do malych smycek,
které se tymz lanem v puli
prevazou. Postupuje se
podobné jako pfi baleni lana
pro uskladnéni. Vznikly svazek
smyCek na konci lana svou
vahou umoziuje kyvadlovité
rozhoupéani a vyhoz do vySky. Dosazena vysSka i presnost je vSak
opét omezena (obvykle do 5 - 8 m).

Vyhozeni lana s pomoci
vrhaciho uzlu
(Prevzato z Lilly, 2005)

c) Instalace lana nasadou

Pokud lezec potfebuje prehodit lano pfes vétev Gi
rozsochu ve své blizkosti (2-4 m), pouzivaji se k tomuto Ucelu
specialné upravené hacky na dlouhych nasadach. V praxi je
supluji  pilky na nasadach  (pinohy) se  specidlné
pfizpGsobenym hdkem, jenz slouzi pro zahéknuti a vyzvednuti
lana vzhuru istazeni dold. Jelikoz "pinoha" je pfi bézném fezu
nepostradatelnym pomocnikem stromolezce, je i hdk pro uchyceni

&
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vétvenim se v praxi pouziva jen mélo.
Daleko castéji se pro vyhozeni lana do vysky pouziva tzv.

Instalace lana s pomoci dlouhé
nasady.
(Pfevzato z Jepson, 2000)
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lana stéle k dispozici.

Lezec uvaze na konci lana vhodny uzel (napf. dvojity osmickovy), zapne do néj karabinu
a hdakem na nasadé prehodi konec lana pfes pozadované misto. Stejnym hakem stahne karabinu
s uzlem k sobé.

P.LV.U.S. - vystup

a) Vystup pomoci zeb Fiku

Stromolezci ¢asto pouzivaji zebfik pro dosazeni nizSich vétvi, aby dale pokracovali jiSténym
volnym lezenim nebo postupnym vystupem. Tato metoda je velmi vhodna pfi slézani stromu s nizko
nasazenou korunou. V takovych pfipadech odpadéa instalace lana s pomoci vrhacich vackd a cely
proces vystupu se urychluje. Pouziti Zebfikd musi byt v souladu s platnymi bezpeénostnimi predpisy
a vzdy je nutné dbéat vSeobecné platnych pravidel.

b) Postupny vystup s lanem a dalSimi OOPP \

Postupny vystup je €asto pouzivana metoda na stromech
s hustym vétvenim. Pouziva se také pfi tzv. nadlezeni mista, kam
lezec instaloval lano ze zemé pomoci vacku. Kdykoliv lezec pfistupuje
k takovéto Cinnosti, musi byt jiStén kmenovou smyckou nebo jinym
bezpe&nym zpusobem.

Smyslem této metody je
postupné prevazovat lezecké lano tak,
aby bylo stale nad Urovni pasu lezce
a stale napnuté. Kdyz lezec doleze
k mistu ukotveni lana, zajisti se
kmenovou smyckou, lezecké Ilano
odepne ze sedaciho postroje a pomoci
vrhaciho uzlu, vacku nebo "pinohy"
prehodi lano pfes vyssi rozvétveni nad
svou hlavou. Poté lano opét pfipne na
centradlni  kotevni bod  sedaciho
postroje, tzv. dobere (dopne), odepne
kmenovou smycku a postupuje dale
vzharu.

PFi aplikaci této metody se také
s Uspéchem pouziva dvou kmenovych
smycek najednou. Smycky se stfidavé Postupny vystup
prepinaji smérem vzhuru a lezec je tak (Pfevzato z Jepson, 2000)
vzdy na jedné jiStény. PFi pouZziti
samotné kmenové smycky upevnéné jen k postrannim krouzkim, se ze
sedaciho postroje stava vlastné jen polohovaci bezpe¢nostni pas, ktery
neni uréen pro zachyceni padu. Je tomu tak az do doby, kdy je lezec
opét zajistén na centralnim kotevnim bodé postroje.

Lezec musi byt se stromem neustéle v kontaktu pomoci tfi bodud
(obé nohy a ruka, obé ruce a noha, obé nohy a kmenova smycka nebo
lano apod.), pfi¢emz musi mit k dispozici lano pro bezpeény sestup.
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c) Dynamické p Fitahovani

Dynamické pfitahovani se pouziva pro vystup na malé
vzdalenosti v pfipadé, Ze lano vede v tésné blizkosti kmene. Lezecké
lano vede od sedaciho Uvazu, kde je navazano vzhdru vzdy pfes
rozvétveni nebo skrz krouzky kotviciho popruhu. Na volném prameni
lana, jenz sméfuje soubézné dold, je v Urovni sedaciho Gvazu navazan
svérny uzel. Princip vystupu spociva v zapfeni nohou o kmen, co
nejvySe je to mozné, rychlém nadlehéeni asouasném pfitazeni
rukama za prabézné lano. Lezec musi koordinované pokréit nohy
v kolenou, propnout télo a vytréit panev smérem vzharu. V té chuvili
dojde ke kratkodobému nadleh&eni jeho vahy, lano pfitahne rukama
Dynamické p Fitahovani k sobé a uvolnény svérny uzel posune co nejvice vzhiru a lano tzv.
(Prevzato z Jepson, 2000)
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dobere, aby bylo stale napnuté. Vétev, pfes kterou je lano
prehozeno, funguje vtomto pfipadé podobné jako kladka, takze
lezec vytahuje sam sebe pres kotevni bod jako pres kladku. Ve své
podstaté "jde" chodidly kolmo ke kmeni. Pfestoze je tato metoda
pomérné fyzicky naro¢na, vyrazné ji usnadni spravna koordinace
pohybu a urity rytmus.

Vyhodou této metody je, Ze svérny uzel pomaha nejen pfi
vystupu, ale je okamzité k dispozici pro sestup a pohyb v koruné
bez jakékoliv zmény uvazani lezce. DalSi vyhodou je moznost
dobirani lana druhou osobou. Pod svérny uzel se pfipevni
mikrokladka. Pracovnik na zemi tah4 za volny konec lana, ¢imz
lezce neustale dobira, protoze kladka uzel sama posunuje. Lezec
se tak nemusi zdrZovat, lano je stale napnuté, Cili nem(ze spadnout
a maze se plné vénovat vystupu.

Mikrokladka upevn &na pod d) Jist eny Splh (Footlock) — vystup po obou
svérnym Blakeovym uzlem, koncich lana
usnad fiuje jeho posuv Jistény Splh se uplatriuje v pfipadech, kdy je lano v koruné
(Prevzato z Jepson, 2000)  pfetazené pres vétev, oba prameny soub&Zzné visi ve volném
prostoru, takZe pfi vystupu neni mozné se nohama opirat o0 kmen
nebo vystupovat po vétvich. Vtomto pfipadé stromolezec vystupuje pfimo po lané bez pfimého
kontaktu nohou se stromem. Je to jeden z nejrychlejSich, nicméné nejnaméhavéjSich zplsobl
vystupu na strom. Tato technika nejvice pfipominé klasické Splhani po lané
"s pfirazem", ovSem s tim, Ze se misto po jednom tlustém lané Splha po dvou tencich.

Pfi vystupu se lezec jisti sam pomoci svérnych uzl( €i blokantd, které posunuje postupné
vzhlru tak rychle, jak postupuje. Svérné mechanismy pfi zatizeni smérem dolG zaSkrti lano tak, ze
nemuze dojit k prokluzu a pfi uvolnéni jsou snadno posunovatelné vzhlru. Pfi pouZiti Prusikovy
smy¢ky musi mit lezec obé ruce vzdy pod uzlem, aby v pfipadé smeknuti nedoslo instinktivnim
chytem k uvolnéni uzlu a nekontrolovatelnému prokluzu. (Vzhledem k relativni rizikovosti aplikace
"Prusikovacich" smy¢ek pro Splh se jejich pouzivani omezuje a obecné se preferuji specialni blokanty
uréené pro vystup po zavéSeném lané, pfipadné jejich kombinace.

Kdyz je lezec navazan ke svérnému mechanismu, obéma rukama pevné uchyti lano co
nejvySe nad hlavou, potom pfitdhne obé nohy co nejvys k pasu a lano sevie mezi chodidlo jedné nohy

Vystup na dvou voln & visicich pramenech lana s pomoci p rusikovaci smy éky (Footlock)
(Prevzato z Lilly, 2005)
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a nart druhé tak, aby lano mezi nimi esovité prochéazelo. Esovité zakfiveni lana a jeho uzaméeni mezi
chodidlo a nart (footlock) vytvari dostate¢né tfeni k tomu, aby se lezec v sevieném lané postavil. V
témz okamziku musi rukama posunout vzhlru svérny mechanismus (napf¥. Prusikovu smyc¢ku).

Tento zpusob vystupu by nemél byt pouzivan pro praci ani pro sestup. Pokud chce lezec
sestoupit na stejném lané, musi pouzit samoblokovaci slafiovaci systém. Kdyz lezec dosahne mista
uchyceni lana, musi se zajistit pfidavnym jiSténim a pfevazat se na lezecky systém umozniujici pohyb
a polohovani v koruné. V okamziku odepnuti od lana pro vystup musi byt lezec iz zajiStén na svém
lezeckém lané nebo jinym adekvatnim zpusobem.

Pozor, pfi koneéné fazi Splhu, kdyz se lezec blizi k vétvi, pfes kterou je lano pfetazeno! Vlivem
Sitky vétve dochazi k roztahovani pramenud lana do tvaru pismene V, €imZz se samosvérny uzel
povoluje ajeho samosvérny mechanismus mlze docasné selhat! Obecne platl Ze sverny
mechanismus se nesmi dostat k vétvi blize nez v poméru
1:5 (k vétvi o praméru 10 cm bychom neméli jit s uzlem bliz
nez 50 cm).

e) Vystup po jednom konci lana

Tato metoda vystupu je pfevzatad ze speleologie. PFi
vystupu se vyuziva pouze jednoho konce lana, ktery visi
z kotevniho bodu. Druhy konec je bud také volny (v pfipadé,
Ze je k hornimu kotevnimu bodu pevné uvazan), nebo je
ukotveny u baze kmene (v pfipadé, ze horni kotevni bod jen
obtaci). Lezec vystupuje pomoci blokantd po konci lana
visicim z horniho kotevniho bodu. Metoda je vhodna
zejména pro vystupy do velkych vySek, v hustych
a neprehlednych korunach (zvlasté u jehliénant). Po vystupu
Ize blokanty nahradit samoblokujici slafiovaci brzdou (napf.
I'D S od firmy Petzl), na které je mozné pracovat i slanovat.
Timto zpGsobem lIze za urcitych okolnosti plynule prechéazet
z vystupu na praci azpét. Ve stromolezectvi je vSak tato
technika okrajova.

Pokud je jeden konec lana ukotveny na bazi kmene,
pfes horni kotevni bod se lano obta¢i a na druhém lezec
visi, musime pocitat stim, Ze na misto ukotveni pusobi
témér dvojnasobna hmotnost, nez ta, ktera plsobi jen na
jeden konec lana. V takovém pfipadé muze lezec

o hmotnosti 80 kg zatizit horni kotevni hmotnosti téméf 160  Vystup po jednom konci lana
kg. (Prevzato z Jepson, 2000)

f) Vystup pomoci hrotovych stupa ¢ek

Pfi vystupu se stupa¢kami musi byt lezec stale zajistén proti padu. K tomu se nejCastgji
pouziva sedaC| troj kmenovou smyckou v kombinaci s lezeckym lanem. Lezec nohama Sikmo
zabodavéa hroty do klry a postupuje v jako by lezl po Zebfiku. Hroty
zabodavéa presné tam, kde potfebuje nohu mit, a zaroven se rukama
pfidrzuje kmene, vétvi nebo smycky. Koordinované posunuje
kmenovou smycku a upravuje jeji optimalni délku, pfipadné dobira své
lezecké lano. KdyzZ si chce lezec odpocinout nebo uvolnit ruce k jinému
Ukonu, opfe se do kmenové smycky zajiSténé na oba postranni
krouzky sedaciho postroje a postavi se ve stupackdch na hroty,
zabodnuté na stejné drovni. V takovéto poloze Ize ipohodiné
a bezpecné pracovat. Prace pomoci hrotovych stupacek je rychla,
pohodina a vysoce efektivni. Pro kaceni stromd je to jeden z nejlepSich
zplUsobl pohybu ve stromé. Pro praci s fetézovou pilou se pouzivaji
kmenové smycky s ocelovym jadrem jako prevence moznosti
prefiznuti. PFi praci musi byt kmenova smycka doplnéna jesté dalSim
OOPP (druha kmenova smycka, lezecké lano apod.).

Pozor! Pfi neopatrném zachazeni se muze lezec sdm pobodat
Vystup s hrotovymi hroty na stupackéach! V kazdém pfipadé je nutné seznamit se podrobné
stupa ékami s bezpecénostnimi pravidly této techniky (zvlasté pfi kaceni), absolvovat

(Pfevzato z Lilly, 2005) vycvik a ziskat praxi pod vedenim zkuSeného stromolezce!
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P.I.V.U.S. Ukotveni a pohyb v korun &

a) Ukotveni v korun é
Ukotvenim (fixaci) lezeckého lana je vtomto pfipadé
mySleno umisténi a navazani na lano, které lezec pouziva pro své
osobni zajisténi ¢i polohovani. Dle litery zakona musi mit kotevni
bod dostateénou nosnost. Kromé bezpeénosti na ném zavisi
i pohodInost a rychlost prace. VSeobecné plati, Ze kotevni bod by
mél byt pokud mozno ve stfedu koruny stromu, co nejvySe nad
hlavou lezce. V takovéto pozici umoznuje lano velkou svobodu
pohybu prakticky v celém objemu koruny. Z hlediska bezpecnosti
je pro stromolezce nejidealngjSi mit lano uvazano pfimo nad
sebou. Lano se umistuje do Gzlabi rozvétveni (rozsochy), nejlépe
k terminalni vétvi. Minimalni prdmér vétvi je rozdilny podle druhu
a nosnosti difeva, ale obecné& by nemél klesnout pod 10 cm. Pfi
vybéru kotevniho bodu by mél lezec dodrzet nasledujici zasady:
- Indentifikovat taxony s pfirozené kfehkym dfevem
(napf. Populus, Salix, Acer apod.).
- Brat vavahu vliv teploty (ro¢niho obdobi) na
kfehkost dfeva (zima vs. Iéto, obdobi mizy apod.).
- Hlavni vétev (kmen) a vétevni nasazeni musi byt
zdravé, jejich vzajemné spojeni pevné, schopné
unést okamzitou hmotnost lezce.
- Misto ukotveni musi byt zkontrolovano, zda se ve
dfevé nenachazi hniloba, dutina, odumrelé suché

Ukotveni lezce v korun é —
navazani Blakeova svérného
uzlu

(Prevzato z Lilly, 2005)

drevo, zdali neni napadeno houbovymi parazity, infek&nimi chorobami ¢i dfevo neni

mechanicky poskozeno.

Hmotnost lezce je rozloZzena do obou konc

lana vychazejicich z horniho kotevniho bodu

(50 a 50%)

&

(Prevzato z Lilly, 2005)

v
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- Misto ukotveni musi byt takové, aby
se lano samo stale udrZzovalo ve
vétevnim nasazeni v blizkosti hlavni
vétve (kmene).

- Misto ukotveni musi byt vybrano tak,
aby v pfipadé padu lezec nezasahl
elektrické nebo jiné vedeni.

- Uzlabi vétevniho nasazeni
(rozsocha) musi umoznovat volny
prabéh lana.

- Misto ukotveni musi byt umisténo
nad pracovnim prostorem a musi byt
dobfe pfistupné.

Lezec vede lano pres vybrané rozvétveni,
jeden konec lana pfivaze ke svému sedacimu Gvazu
a druhy (tzv. pribézny konec lana) necha volné viset
dold. K navazani na sedaci Uvaz pouzije lezec
vhodny kotevni uzel (napf. dvojity osmickovy uzel,).
Na pribézny konec lana navaze v Urovni pasu jeden
ze samosvérnych uzld (napf. Prusik, Blakeuv uzel,
Machard, francouzsky Prusik, apod). Ten
samosvornou schopnosti zajiStuje kontrolu prokluzu
lana. Lezec tak muze uvolfiovdnim uzlu regulovat
sestup, posunutim vzhlru zase dopnuti lana nebo
zajiSténi vijedné poloze bez pouziti rukou.
V poslednich letech se svérné uzly dopliuji
mikrokladkami, jez pfi zataZzeni za prabézny konec
lana samy posunuji uzel vzhdru. Misto
samosvérného uzlu je mozné pouzit inéktery
specialni prostfedek napf. Lock Jack.

%;v;
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PFfi sestupu (uvolnéni svérného uzlu) priibézny konec lana vyjizdi vzhiru skrz uzel, projizdi
hornim kotevnim bodem a sjizdi doli spole¢né s lezcem. Vétev ¢&i kotvici popruh pini funkci jakési
kladky, ktera hmotnost stromolezce roznasi ve vztahu k lanu na dvé poloviny. Pokud bychom pominuli
tfeni, tak kazdy konec lana vychazejici z horniho kotevniho bodu (pracovni i priibézny) nese jen 50 %
hmotnosti lezce. ProtozZze sestup i vystup je regulovan pres tuto pomysinou kladku, je fyzicky méné
narocny, ale zaroven pomalejsi.

Ukotveni v koruné pres rozsochu mize mit dva nedostatky. Jednak vlivem tfeni o vétev
dochazi k opotfebovéani lana a u druhl s tenkou borkou mize vlivem tfeni dojit k poranéni kambia.
K zamezeni téchto negativnich G€ink( se pouziva jiz zminény kotvici popruh (chrani¢ kambia).
Rozmér vétve, ke které ma byt lano fixovano, se méni s druhem stromu, vlastnostmi a kvalitou dreva.
Obecné by lano v kotevnim bodu mélo obtacet tlustsi vétev nad tenci.

P¥i praci na vysokych stromech, kdy oba konce lana nedosahuji na zem, se doporucuje uvazat
na volném konci lana jednoduchy osmickovy uzel. Ten slouzi jako prevence pred proklouznutim konce
lana svérnym uzlem pfi sestupu. Osmickovy uzel je vhodné uvazat také na konci, nebo ze svérného
uzlu typu Blake nebo jemu podobnému.

b) Postup v korun &

Zakladem bezpecéného pohybu v koruné je
dodrzovat pravidlo tfi kontaktnich bodu. P¥Fi
prfesunu na jiné misto musi byt lezec stéle
zajistén. Ani na chvili se nesmi odepnout a zUstat
bez jisténi, byt by se jednalo o par vtefin (napf. pfi
prejisténi kmenové smycky). Pfi praci se lezec
musi jistit dvéma na sobé nezavislymi prostredky,
nejcastéji lezeckym lanem v kombinaci
s kmenovou smyckou. Velkou pozornost je tfeba
vénovat vybéru vhodnych kotevnich bodd. Ve
vétSiné pripadl se pfi praci ve stromé postupuje
shora doll nebo systematicky po jednotlivych
sekcich. Proto lezec vystupuje korunou za
idealnim (vétSinou nejvysSim) kotevnim bodem, ze
kterého bude mit nejlepSi pracovni zabér
a obsahne maximalni objem koruny. Dilezité je,
aby lano vedouci na zem bylo volné k manipulaci
a nezachytavalo se do vétvi ¢i za pahyly. PFi
postupu korunou pouZziva lezec stejnou techniku
jako u postupného vystupu (viz metody vystupu).
V podstaté opét kombinuje stfidavé prevazovani
lezeckého lana a kmenové smycky.

Dobry lezec pouzivd lano Kk vystupu

|

|

Postup v korun & — lezec musi neustale kontrolovat
napnuti lana (Pfevzato z Lilly, 2005)

i sestupu, kdosazeni koncl vétvi, kudrzeni
stability a volnému pohybu uvnitf stromu bez
ztraty rovnovahy. Pfi praci musi lezec udrZet
vahu svého téla ve visu v lané ve stabilni pozici,
aby si mohl uvolnit obé ruce k praci. Vzdy vSak
musi mit pfipnuty druhy (zalozni) polohovaci
systém, zpravidla kmenovou smycku ¢&i druhé
lano.

c) Chiize po vétvich

Lezec Casto potfebuje dosahnout okraju
koruny aje nucen vzdalovat se po vétvi od
kmene ina velké vzdalenosti V takovych
situacich zpravidla postupuje pozadu, tedy ¢elem
nebo bokem ke kotevnimu bodu. Dulezité je
vahou téla stale spo€ivat v lané aroznasSet tak

Chiize po v étvich — pfi vzdaleni lezce od vertikalni

kotevniho bodu hrozi kyvadlovity pad fixy o oy . .
osy Kotevniho bocu hroz! W?Pr'g:/nzgtgaz Lilly, 2005) zatéZ pusobici na vétev, po které se lezec
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pohybuje. Timto zpisobem se d& vaha lezce rozlozit natolik, Zze mlze "stat" i na tenkych vétvich, které
by se za normalnich okolnosti pod jeho skuteénou hmotnosti zlomily.

Velmi dualezity je Uhel, ktery svird lano s pomysinou kolmici spusténou k zemi z kotevniho bodu
(vertikéini osa kotevniho bodu). Cim vice se zkracuje délka lana od kotevniho bodu k lezci a zvétSuje

jako kyvadlo pfimo na vertikdlni osu kotevniho
bodu (nejcastéji centralni kmen), o ktery se muze
snadno zranit. Pfi kyvadlovém zhoupnuti muze
lezec zasahnout i zem, pokud je délka lana mezi
nim a kotevnim bodem vétSi nez vzdéalenost od
kotevniho bodu k zemi. Proto musi lezec neustale
kontrolovat aktivni délku svého lana, aby k této
situaci nemohlo dojit.

Na okrajich koruny se zvySuje technicka
narocnost lezeni. Jednak proto, Ze se prodluzuje
vzdalenost mezi lezcem avertikalni osou
kotevniho  bodu, coZz zvySuje nebezpeci
nekontrolovaného zhoupnuti, druhym ddvodem je
sniZujici se nosnost slabych vétvi smérem ven od
hlavniho kmene. Aby se stromolezec mohl po
téchto vétvich bezpe¢né pohybovat, musi co
nejvice své vahy prenést do lana. K tomu, aby

Zajist éni v pracovni pozice proti moznému

nekontrolovanému kyvadlovitému zhoupnuti . . . S . L
(Prevzato z Lilly, 2005) neztratil rovnovahu a dosahl stabilni pozice k praci,

ma kdispozici dvé techniky: dvojité jisténi

a pfesmérovani. BliZSi popis viz body e) a f).

DalSim zpusobem pohybu v koruné stromu je fizené kyvadlovité "zhoupnuti v lané". Kdyz
lezec visi ve svém lané, mize dosahnout protilehlé vétve kyvadlovitym zhoupnutim. Kritickym bodem
je zde chvile, kdy se musi zachytit cilené vétve, aby se nekontrolované nevracel zpét. Pfi zhoupnuti je
mozné zaroven sestupovat a ménit svou polohu nejen horizontalné, ale i vertikalné, coz je nejen
efektni, ale ¢asto také efektivni. Nacvik zhoupnuti je dobrou cestou, jak se naucit Iépe reagovat na
nepfedvidatelné situace, apomaha Iépe zazit pohyby slezeckym lanem. K praktickému
a bezpe€nému vyuziti této techniky je tfeba zkuSenost a kvalitni vycvik.

d) Zména kotevniho bodu
Pfi praci v koruné musi stromolezec &asto iopakované
meénit kotevni bod. DGvodem byva napf. postup do vysSich ¢asti
koruny, vytvofeni bezpecnéjSi nebo pohodingjsi pozice, kratké
lano pro sestup apod. Polohu kotevniho bodu je mozné zménit
pomoci nam jiz znamych metod:
- na kratkou vzdalenost pouze rukou
- vrhacim vackem
- vrhacim uzlem
- dlouhou nasadou pilky (pinohy)
- s pomoci kolegy, ktery se nachazi na vhodném
misté
Pfi zméné ukotveni lezeckého lana musi byt lezec
v pohodiné pozici avzdy bezpecné zajiStén (nejCastéji opét
kmenovou smyckou). Poté odepne pevny konec lana a stahne
z mista puvodniho ukotveni. Pfi této manipulaci se doporucuje
odepnout karabiny a rozvazat uzly, aby se tak pfedeSlo zaseknuti
v Uzkém rozvétveni nebo podobném kritickém misté. PFi pouziti
kotviciho popruhu musi lezec uvazat na stahovaném konci Zména kotevniho bodu za pousiti
patficny uzel nebo karabinu, aby se zasekl v mensim krouzku dlouhé nasady P
a cely systém odinstaloval. Jako banalni mdze znit upozornéni, (Prevzato z Lilly, 2005)
aby si lezec dal pozor pfi manipulaci s odepnutym lezeckym
lanem, ovSem pokud ho upusti na zem, zacne FeSit velmi prekérni situaci, jak se dostat dol{. To je
jeden z dalSich duavodu, které upozorfiuji na nutnost pracovat alespon ve dvou, protoZze pak muze
kolega spadlé lano dopravit zpatky. Pfi vybéru nového kotevniho bodu plati stejna pravidla jako pfi
primarnim ukotveni v koruné.
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e) Dvoukotevni jist éni na jednom lan & (double crotching)

Dvoukotevni jisténi (angl. double crotching) je jednou z vyhod stromolezeckého lezeckého
systému. Princip této techniky spociva v pouZiti obou konct jednoho lezeckého lana a vytvoreni dvou
stejnych, avSak na sobé nezavislych lezeckych systému (dva kotevni uzly, dva svérné mechanismy,

dva r@zné kotevni body). Tento zplsob se pouziva
v rliznych situacich zpravidla jako prevence:

- pfi navratu ze vzdaleného okraje koruny
jako  prevence prfed nebezpecim
kyvadlového padu

- zamezeni nekotrolovaného zhoupnuti do
boku

- v mistech, kde nad hlavou neni kotevni
bod, lezec potfebuje obé ruce k praci
aneni moznost pfijisténi kmenovou
smyckou

- pro presun mezi
vétvemi nebo kmeny

- zajiSténi pozice v misté, kde lezec
nemuze byt v pfimém kontaktu s veétvi
nebo kmenem (nebezpecné, vyhnilé
stromy, suché vétve, pfili§ tenké vétve
apod.)

- kdyz jeden =zkotevnich bodd neni
dostate¢né vyhovujici nebo ma o ném
lezec pochybnosti

dvémi kosternimi

e

e 4T
& ?:‘\” ':2

- pfi zméné sméru béhem
z koruny
- zajisténi stabilni, rovhovazné polohy pro

praci v tézko prfistupném misté v koruné

sestupu

Dvoukotevni jist éni (doublecrotching ) —
PInohodnotné vyuziti obou konct lana

(Prevzato z Jepson, 2000)

Tato technika je velmi bezpe€na a praktickd. M& ovSem isva Uskali, se kterymi musi lezec

pocitat.

Pohyb na dvou lanech neni pfilis rychly.

Lezec musi kontrolovat dva lanové systémy najednou (pohyb dvou svérnych uzll). Na

jedné strané lano dobira, na druhé povoluje, nebo obé najednou musi dotahovat €i

povolovat.

Mezi dvéma lanovymi systémy vznika smycka (pravés), ktera nemusi dosahovat az

na zem, coZz maze zpUsobit problém s posilanim nafadi od spolupracovnika na zemi

nebo pfi nutnosti provedeni zachrany zranéného.

Velka spotfeba délky lana ma za nasledek omezeny dosah ave vétSiné pripadu

znemozZziuje sestup pfimo na zem na obou lanovych systémech najednou.
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Pfesmérovani — pres umély kotevni bod s vyuzitim Sité textilni smycky
(Prevzato z Jepson, 2000)
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Tuto metodu vSak
Ize pouZit pro traverzovani
mezi dvéma stromy. Po
dokonceni operace, pro
kterou bylo dvojité jisténi
vyZzadovano, se lezec vrati
plnou vahou pouze na jeden
systém, aby ten druhy mohl
bezpecné zrusit.

f) PFesmeérovani
Pfesmérovani  se
pouzivd viceméné v tychz
situacich jako dvojité jisténi.
NejCastéji se pouziva pfi
oSetfovani tenkych vétvi
v okrajich koruny nebo pfi
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postupném prolézani jednotlivych sekci koruny. Je to dalSi zpisob pro zmenSeni Uhlu mezi lezcem
a kotvicim bodem. Pavodni kotevni bod zustava, ale lezecké lano se po cesté z mista ukotveni k lezci
lomi v misté pfesmérovani. V praxi rozliSujeme dva druhy pfesmérovani:
- pfesmérovani pfes umély kotevni bod
- pfesmérovani pfes rozvétveni
Prvni pfesmérovani musi uméle vytvofit sam lezec za pouziti smycky, karabiny a eventuelné
dvojkladky. Smycku uvaze na liS¢i uzel okolo vétve, zapne karabinu, do které zavede oba prameny
lana vedouci od kotevniho bodu k sedacimu Gvazu. Lano se v karabiné ohyba a volné prokluzuje.
Lezec visi svisle dolG z mista pfesmérovani, soubézné s vertikalni osou prvniho kotevniho bodu.
Pfesmérovani pres rozvétveni vznika samo ve chvili, kdy lezec v ur¢itém uhlu a vzdalenosti od
kotevniho bodu preleze vétev nebo rozsochu, za kterou se spusti doll. V ten okamzik funguje misto
rozvétveni stejné jako smycka s karabinou.
Vyhodou prvniho zpasobu je, Ze si lezec smycku da pfesné tam, kam potfebuje. Vyhodou
pfirozeného pfesmérovani je zase snadna demontaz.
V kazdém pfipadé je dulezité oba druhy pfesmérovani zruSit pfed sestupem na zem nebo pfi
presunu do vzdalené ¢asti stromu.

BRI
P.I.V.U.S. - Sestup St

Jiz pfi stanoveni strategie prace by mél mit lezec alespon
hrubou predstavu, kudy bude sestupovat. Prostor pro sestup by mél
byt volny, pokud mozno bez vétSich prekazek i béhem prace. PFi
pouziti kotviciho popruhu je dulezité mit volny prostor v okoli lana
v celé jeho délce, aby popruh s krouzky Sel dobfe odinstalovat ze
zeme.

Dle pouzivané techniky lezeni muzZzeme sestup proveést
dvéma zpusoby:

a) sestup stromolezeckou technikou

b) sestup na statickém kotevnim bodé

a) Sestup stromolezeckou technikou

Po skonceni prace, kdyzZ je lezec pfipraven, za¢ina sestup.
Uvolnénim svérného uzlu dojde ke zmenSeni tfeni a volnéjSimu
prachodu lana, ktery uzel svira. Pfed zahajenim slanéni je tfeba se
presvédgit, zdali délka volného lana je dostadujici pro sestup aZz  Sestup stromolezeckou
k zemi. Jednoduchy zpusob, jak zjistit, zdali bude lano pro sestup  technikou
stacit, je vytahnout konec prabézného lana az k mistu, odkud lezec (Prevzato z Jepson, 2000)
planuje zahajeni sestupu. V poloviné volného lana se tak vytvofi ohyb. Pokud se ohyb dotyka zemég, je
mozno slanit bez obav pfimo k zemi, bez prevazovani. Pokud ne, lezec musi zménit kotevni bod
a slanit nadvakrat. Rychlost sestupu musi byt kontrolovana a pfiméfené pomala. PfiliS rychlé
slanovani zplasobuje popaleni rukou i poSkozeni lana.

b) Sestup na statickém kotevnim bod &

Tento systém nezplsobuje tfeni lana v kotevnim
bodu. Proto neni potfeba instalovat chrani¢ kambia. Pouziva
se na dlouhé sestupy, na kterych neni tfeba délat velké
zastavky nebo pfi provadéni jednorazovych Gkonl. Napfiklad
pro odfiznuti jedné vétve ve dvaceti metrech vySplha lezec
technikou footlock, vétev odfizne a hned na obou koncich lan
slani dold pomoci samoblokujiciho sladovaciho systému.
Takovym systémem muze byt napfiklad kombinace slafiovaci
osmy s Prusikovou smy¢&kou nebo "Shuntem".

V pfipadé slafnovani na jediném konci lana se
pouzivd kromé slafiovaci osmy napf. karabina HMS, Grigri,
I'D S, slanovaci brzda Stop Petzl, Rack, Tuber apod.
VSechny tyto prostfedky musi byt pouzity v souladu s pokyny
vyrobce.

Sestup na statickém kotevnim bodu -
vyuziti slanovaci osmy a Prusikovy smycky
(Pfevzato z Lilly, 1998)
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24.2 Vybrané uzly pouzivané ve stromolezeni

Z.t

Jednoduchy osmi €kovy uzel
pouzivany jako pojistka na konci lana
proti samovolnému rozvazani, nebo pro
1 stahnuti kotviciho popruhu ze zem é
(Prevzato z Jepson, 2000)

Dojity osmi ¢kovy uzel
pouziva se jako uzel pro osobni zajist éni lezce, pro p Fipojeni lana na sedaci postroj. Tento
uzel je schvalen a doporu €en pro osobni zajiSt éni mezinarodni horolezeckou federaci UIAA

(Prfevzato z Jepson, 2000)
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|
Prusik av uzel

svérny uzel, pouziva se nap F. pfi vystupu po zav éSeném lan é nebo jako nahrada blokanty;
jeho vyhodou je, Ze funguje v obou sm  érech

1. 2. 3.

Klemheist av uzel
ma stejné vyuziti jako Prusik Gv uzel zejména pro vystup. Jeho vyhodou je, Ze lano snadno
a rychle svird, zarove n se i dob fe povoluje. Funguje ovSem pouze jednosm  érné.
(Prevzato z Jepson, 2000)
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1. 3.
’-——‘b
N
6.
Francouzsky prusik
4 otacky 4 otaéky svérny uzel pro navazani lezce
3 kiizeni 4 kfiZeni pfi pohybu a polohovani

ve strom é. Pramér lana ze
kterého se uzel vaze, musi byt
mensi nez pr amér lezeckého
lana. Existuji r Gizné varianty a
modifikace. Nej €astéji se
pouzivaji Etyfi otacky a tFi
kf¥izeni. Uzel se pro snazsi
dobirani lana dopl nAuje
pomocnou kladkou.

(Prfevzato z Jepson, 2000)

Blake v [blejkiv] uzel
ma podobné vyuziti jako Prusik v uzel nebo Francouzsky prusik. Pouziva se op  ét jako
svérny uzel pro navazani lezce p Fi pohybu a polohovani ve strom é. Funguje jednosm érné,

lano, ze kterého se vaze m (Ze byt stejného pr améru, ale dostate éné ohebné.
(Pfevzato z Jepson, 2000)
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Italsky Uvaz, p Gllodni uzel

Je horolezecky uzel vyuzivany pro

systém prokluzového jiSt  éni. PouZiva se
v kombinaci s karabinou hruSkovitého
tvaru se zvlastnim ozna €enim HMS. Pfi
povolovani (a) a p i dobirani (b) lana se
uzel samovoln é preklapi.

(Prevzato z Jepson, 2000)

&
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Dvojity ryba ¥sky uzel
pouziva se pro pevné spojeni dvou

konc G stejného lana pro vytvo Feni
nekone €né smy ¢ky

(Pfevzato z Jepson, 2000)
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i

Lodni uzel
Skala jeho vyuziti je velka. Je obousm  &rny, vhodny pro dopravu p Fedmé&td do koruny,
pokud se pouziva pro osobni zajiSt  éni, musi byt dopln én jeSt & pojistnymi uzly proti

povolovani.

(Prevzato z Lilly, 2005)

SRR
AR R

LiS &éi smy €ka
Zpasob navazani nekone €né smy €ky na v étev, nebo nap F. na karabinu
(Prfevzato z Jepson, 2000)
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Kluzna dra €i smy €ka
samoutahovaci uzel, ma velké spektrum
pouziti, nap F. pro navazovani v étvi €i
kmen & pfi postupném kaceni

(Pfevzato z Jepson, 2000)
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24.3 Nouzovy transport postizeného - zachrana zran  éného

Pfi praci na stromech ve vySkach mize, ipfes dodrzeni vSech obecnych zasad osobni
bezpec&nosti, dojit k Grazu pracovnika. Urazy mohou souviset s poranénim pfi padu, pfi praci nebo
pouziti rGznych nebezpecnych néastroju. Také se mlze stat, Ze pracovnik ze zavaznych davodud
nemlze sam slézt na zem (n&hla nevolnost, masivni krvaceni, bezvédomi, Sok atd.). MUDr. lvan
Rotman v bulletinu lékafské komise v roce 1992 uvadi, ze kazdy vis v lané v bezvédomi, trvajici 10
minut a déle, znamena ohroZeni Zivota, bez ohledu na typ Gvazu a polohu ve visu.

DalSim nebezpecim je napfiklad silné krvaceni pfi Grazu ostrymi pfedméty atd. Existuje cela
Skala pfipadd, které mohou bezprostfedné i nasledné vazné ohrozit zdravi i zivot lezce. VSechny tyto
pfipady maji vSak jedno spole¢né. Pokud k nim dojde ve vySce, hrozi zde velké nebezpedi z prodleni,
pokud na misté neni osoba schopna poskytnout rychlou pomoc, tedy pfedevsim nouzovy transport
postizeného.

Proto nikdy nesmi zadny vysSkovy specialista pracovat
osamocené! Vzdy musi byt v jeho pfitomnosti miniméalné jedna
stejné kvalifikovana osoba, ktera je kdykoliv schopna dopravit
indisponovaného zvySky na zem. Zachranaf nesmi
propadnout panice a zbrklosti, nebot se mlze pfi zachranné
akci sdm zranit a stat se druhou obéti. Z téchto dudvodu je
nezbytné, aby kazdy stromolezec ovladal transport
postizeného zcela profesionalné, rychle a bezpecné. Zpusobu
nouzového transportu na zem je mnoho avzdy jde svym
zpusobem o improvizaci. Stromolezci se vtéto dovednosti
cvici, je dokonce jednou z disciplin stromolezeckych zavodu.
Mnoho lezcd v naSi zemi ale vycvik nouzového transportu
stale podcenuje. Pfitom dobry a kvalitni trénink je podminkou
Uspésné pomoci a ¢asto i zachrany Zivota.

Ve Spojenych statech i Kanadé se vycviku v zachrané
zranéného vénuje velkd pozornost a jeji UspésSné zvladnuti je
podminkou kvalifikace pro praci na stromech. Nékteré firmy
maji ve své vybavé ispecialni "zachranafsky set", jehoz
soucasti je lezecké lano, sedaci postroj, kmenova smycka,
hrotové stupacky, l|ékarnicka, n(z a dalSi prostfedky pro
poskytnuti prvni pomoci. Tento set je soucasti kazdé pracovni
skupiny a jeho obsah je uréen vyluéné pro nouzové situace.
DalSim zavedenym preventivnim opatfenim je instalace
druhého nezavislého lezeckého lana pro pfipad zachranné
akce, pokud se pracovnik pohybuje ve vyskach nad 15 m.  Nouzovy transport postizeného
Toto tzv. vystupové lano uSetfi 6as avyrazné usnadni (Prevzato z Lilly, 1998)
zachrannou akci.

Preventivni opat Feni:

- vSichni pracovnici musi znat dobfe polohopis a mistopis stanovisté, kde pracuji

- kdispozici musi byt vybavena funkéni Iékarna a mobilni telefon

- vSichni pracovnici musi byt vySkoleni v poskytnuti prvni pomoci

- pokud ma pracovnik néjaky zdravotni problém (alergie, cukrovka, epilepsie apod.), musi

o ném informovat své kolegy a instruovat je, co maji délat v pfipadé zhorSeni jeho stavu (napf.

kde ma léky, jak je aplikovat atd.)

- neustale udrZovat vizualni i akustickou komunikaci s pracovniky ve vySkach
- dodrZzovat obecné pravidla bezpeénosti prace

Pfi zachranné akci by m él byt dodrzen obecny postup:

- zjistit, co se stalo lezci, snazit se navazat s nim komunikaci.

- pokud doSlo k urazu elektrickym proudem a zranény je stale v kontaktu s elektrickym vodiéem,
odpojit pfivod elektfiny, pfipadné kontakt preruSit pomoci jakéhokoliv nevodivého, suchého
predmétu.

- pokud je pfi védomi, zjistit rozsah poranéni a hybnost.

- podle vaznosti zranéni pfivolat zachranku - postupovat v nasledujicim poradi:

1. wvytocit Cislo zachranné sluzby (155)
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uvést své jméno
fict odkud volate (uvedte tel. €islo, pokud bude vyzadano) a kde jste
struéné popsat, co se stalo
podle moZznosti struéné a jasné popsat stav zranéného (napf. je pfi védomi, silné
krvaci z levého stehna, je pfi védomi, mize hybat prsty u poranéné nohy)
6. podrobné popsat, jak se sanitka dostane k mistu nehody (zachytné orienta¢ni body)
7. vycCkat na zpétné volani (pokud to operator vyzada)
- zjistit stav osobniho zajisténi zranéného (zdal| napf. neni posSkozené lano)
- pokud je zranény pfi védomi, udrzovat s nim staly akusticky kontakt (mluvit na néj, pfimét ho
odpovidat, odvadét pozornost, klidnit Sokovou reakci)
- srozvahou ur€it zplsob vystupu k postizenému a plan nouzového transportu na zem
- nepodcenit vlastni bezpec¢nost pfi zachranné akci
- pfipravit misto na zemi pro umisténi postizeného po transportu dold
- co nejrychleji, ale bezpe&né se dostat k postizenému
- zajistit postizeného pfed pfipadnym dalSim padem nebo jinym moZnym poranénim
- poskytnout okamzité nezbytnou prvni pomoc, pokud je to nezbytné udélat okamzité jesté
v koruné
- dopravit postizeného bezpe¢né na zem
- ulozit postizeného na pfedem pfipravené misto odpovidajicim zpisobem
- zahdjit nebo pokracovat v pfisluSnych ukonech prvni pomoci az do pfijezdu zachranné sluzby

akrwn

Techniky provadéni zachrannych akci jsou pfedmétem specialnich Skoleni pracovniki ve
vyskach. Ugelem tohoto textu neni dat navod, jak postupovat v jednotlivych akcich, ale pFiblizit, jaka
pravidla by méla byt dodrzena. Kazdy by mél dle svého uvazeni vénovat patficnou pozornost, ¢as
a usili, aby se zdokonalil pfi poskytovani pomoci postizenému lezci. Nikdy totiz neni jasné, kdy a kdo
Z nas bude potfebovat stejnou pomoc od nékoho jiného.

25. Bezpe €nostni p Fedpisy a normy p Fi pouzivani stromolezeckych
technik v arboristice

V dobé vzniku tohoto materialu pracuje ¢eské pobocka ISA - Sekce péce o dfeviny SZKT, o.s.
na nové doporucuji smérnici bezpecnosti prace v arboristice pro praci na stromech. Bohuzel je zatim
stale v rozpracované formé a neni ji mozné ani ¢astec¢né publikovat. Doporuéuji proto vSem, kterych
se to tyk4, aby si zminénou smérnici opatfili prostfednictvim Spole¢nosti pro zahradni a krajinafskou
tvorbu (SZKT), jakmile vyjde v kone¢né podobé. Vice informaci by mélo byt k nalezeni na
www.arboristika.cz.
| kdyz specialni stromolezecky "zakon" u nas neexistuje, musime respektovat obecna pravidla
platna pro praci ve vySkach anad volnou hloubkou, ktera jsou v dany ¢as v naSi zemi platna.
V souc€asnosti jsou to predevSim dvé nafizeni vlady: Nafizeni vlady 362/2005 Sb . o blizSich
poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky
nebo do hloubky a Nafizeni vlady ¢&. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace
a pracovnich postupu; které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci vlese ana pracovistich
obdobného charakteru. | kdyz pro stromolezeni nejsou tyto dokumenty Sité na miru, Ize vétSinu jejich
ustanoveni s Uspéchem aplikovat i na stromolezecké techniky.

Pro doplnéni zde uvadim i seznam soucasné platnych technickych norem, vztahujicich se na osobni
ochranné pracovni prostfedky proti pAdim z vysky a pracovni polohovani. Vice o normach i zplisobu
jejich ziskani Ize nalézt na webu Ceského normalizaéniho institutu www.cni.cz.
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26. Zakladni p fehled €eskych technickych norem

26.1 Osobni ochranné prost Fedky proti pad Gm z vySky

CSN EN 361 Osobni ochranné prostredky proti padiim z vy3ky - Zachycovaci postroje

Datum vydani: 2003/3

CSN EN 361 Tato evropska norma specifikuje poZzadavky, zkuSebni metody, znageni, informace
poskytované vyrobcem abaleni pro zachycovaci postroje. Jiné typy podpory téla specifikované
v jinych evropskych norméach, napf. EN 358, EN 813 nebo EN 1947, smi byt zaclenény
do zachycovaciho postroje. Systémy zachyceni padu jsou specifikovany v EN 363.

CSN EN 358 Osobni ochranné prostiedky pro pracovni polohovani a prevenci padd z vy3ky - Pasy
pro pracovni polohovani a zadrzeni a pracovni poloh  ovaci spojovaci prost Ffedky

Datum vydani: 2003/3

CSN EN 358 Tato evropska norma se vztahuje na pasy a spojovaci prostfedky pracovniho polohovani
nebo zadrzeni. Norma specifikuje pozadavky, zkouSeni, znaceni a informace dodavané vyrobcem.
Stanovi pozadavky na navrh akonstrukci pasu, pracovniho polohovaciho spojovaciho prostfedku,
materidly, spojky a vznititelnost. Stanovi pozadavky na statickou a dynamickou pevnost, korozni
odolnost. Popisuje zkuSebni zafizeni pro zkouSeni pasli pro pracovni polohovani a zadrzeni
a pracovnich polohovacich spojovacich prostfedku. Popisuje metody zkousky statické pevnosti pasu,
pasu s integrovanym pracovnim polohovacim spojovacim prostfedkem a oddéliteiného pracovniho
polohovaciho spojovaciho prostfedku s prvkem nastaveni délky. Popisuje metody zkouSeni
dynamické pevnosti a zkouSeni korozni odolnosti. Uvadi jaké informace musi poskytovat vyrobce,
zpUsob znaceni a baleni. V pfiloze ZA uvéadi, které ¢lanky této evropské normy jsou vhodné k podpore
pozadavkd smérnice 89/686/EEC, Prilohy II.

CSNEN 813  Osobni ochranné prostredky pro prvenci padd z vysky - Sedaci postroje

Datum vydani: 1998/09

CSN EN 813 Tato norma je &eskou verzi evropské normy EN 813:1997. Evropskd norma EN
813:1997 ma status Ceské technické normy. Tato evropska norma specifikuje poZzadavky, zkouSeni,
oznaceni a navody k pouZzivani sedacich postroju pro pouziti v pracovnim polohovéani a zadrzovacich
systémech, kde je pozadovan nizky bod pfipojeni. Sedaci postroje nejsou vhodné, aby byly pouzity
pro zachycovaci Ucely. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Pfedmét normy, kapitolu 2 -
Normativni odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - PoZadavky, kapitolu 5 - ZkuSebni metody,
kapitolu 6 - Znaceni a kapitolu 7 - Informace dodavany vyrobcem véetné navodu k pouzivani. Dale
norma obsahuje téz informativni Pfilohu ZA. V této pfiloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropska
norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnéni podstatnych pozadavk({ smérnice EU
89/686/EHS. Upozornéni: Na vyrobek (vyrobky), ktery(é) je (jsou) predmétem této normy, se mohou
vztahovat dalSi poZadavky a dalSi smérnice EU. Ustanoveni této evropské normy, jak jsou
vyjmenovany v tabulce ZA.1, podporuji splnéni podstatnych poZzadavka smérnice 89/686/EHS, Pfilohu
Il. Shoda s uvedenymi ustanovenimi této normy je jednim ze zplsobu zajisténi shody se specifickymi
podstatnymi pozadavky pfisluSné smérnice a pfidruzenych pfedpisi ESVO (EFTA)." Jde tedy
o evropskou harmonizovanou normu. CSN EN 813 (83 2629) byla vydana v srpnu 1998.

CSN EN 1891 Osobni ochranné prostiedky pro prevenci pad(i z vysky - Nizko pratazna lana
s oplast énym jadrem

Datum vydani: 2000/01

CSN EN 1891 Tato norma je &eskou verzi evropské normy EN 1891:1998. Evropska norma EN
1891:1998 ma status Ceské technické normy. Norma se tyka konstrukce nizko prutaznych textilnich
lan s oplasténym jadrem o priméru od 8,5 mm do 16 mm, pouzivanych osobami v lanovém pfistupu,
véetné vSech druhll pracovniho polohovéani a zadrzeni, pro zachranu a v speleologii. Jsou definovany
dva typy nizko prdtazného lana s opladSténym jadrem: A a B. Norma obsahuje néasledujici kapitoly:
kapitolu O - Uvod, kapitolu 1 - PFedmét normy, kapitolu 2 - Normativni odkazy, kapitolu 3 - Definice,
kapitolu 4 - Pozadavky, kapitolu 5 - ZkuSebni metody, kapitolu 6 - Oznaceni a kapitolu 7 - Informace
poskytované vyrobcem véetné navodu k pouzivani. Dale norma uvadi informativni Pfilohy A a ZA. Za
pozornost stoji pfiloha ZA, kde je uvedeno zejména: "Tato evropska norma byla vypracovana na
zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym sdruzenim volného obchodu
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(ESVO/EFTA) a podporuje splnéni podstatnych pozadavkd smérnice EU 89/686/EHS. Upozornéni:
Na vyrobek (vyrobky), ktery(€) je (jsou) predmétem této normy, se mohou vztahovat dalSi pozadavky
a dalSi smérnice EU. Nasledujici ustanoveni této normy, jak jsou vyjmenovany v tabulce ZA.1l,
podporuji splnéni podstatnych poZadavkd smérnice 89/686/EHS, Prilohy Il. CSN EN 1891 (83 2641)
byla vydana v lednu 2000.

CSN EN 354  Osobni ochranné prostredky proti pAdim z vySky - Spojovaci prost fedky

Datum vydani: 2003/03

CSN EN 354 Tato evropska norma specifikuje poZzadavky, zkuSebni metody, znageni, informace
poskytované vyrobcem a baleni pro nenastavitelné a nastavitelné spojovaci prostfedky. Spojovaci
prostfedky odpovidajici této evropské normé jsou pouzivany jako spojovaci prvky nebo soucasti
v zachyceni padu, specifikovanych v EN 363. Zmény proti pfedchozi normé: Doplnéni €lanku 4.2.1
0 poZzadavky na splétana oka. Upresnéni pozadavkl v ¢&lanku 4.2.2 (vypusténi pozadavki
na provedeni lan podle ISO 1140 alSO 1141). Doplnéni o ¢lanek 4.4 Dynamickou pevnost
spojovacich prostfedk(i se zacélenénym nastavovacim zafizenim. Doplnéni o ¢lanek 4.5 Znaceni
a informace. Rozdéleni kapitoly 6 na kapitolu 6 Znaceni a7 Informace poskytované vyrobcem
a doplnéni poZadavku. Doplnéni o kapitolu 8 Baleni, Pfilohu ZA a Bibliografii. V pfiloze ZA uvadi,
které Clanky této evropské normy jsou vhodné k podpofe pozadavk( smérnice 89/686/EEC, Prilohy II.

CSN EN 341  Osobni ochranné prostfedky proti padtim z vy3ky - Slafovaci za fizeni

Datum vydani: 1996/1

Zachranné zafizeni pomoci kterého mize osoba v omezené rychlosti slanovat z vySSi pozice k nizsi,
bud sama nebo pomoci druhé osoby. Déli se na 4 tfidy zejména specializované spoustéci zafizeni.
Max. 2 m/sec., 150 kg (tf. D—100 kg). CSN EN 341 Norma je identicka s EN 341:1992. Specifikuje
pozadavky, zkuSebni metody, navody pro pouzivani a znaceni slanovacich zafizeni pouzivanych ve
spojeni s osobnimi ochrannymi prostfedky proti padim z vySky. Norma obsahuje nasledujici kapitoly:
kapitola 3 Terminy a definice, kapitola 4 Technické pozadavky, kapitola 5 ZkuSebni metody a kapitola
6 Navod k pouzivani a znaceni. Zde se opét - jak je to v normach EN obvyklé - mimo jiné poZaduje,
aby navod k pouzivani byl v jazyce zemé prodeje. CSN EN 341 (83 2627) byla vydana v lednu 1996.

CSN EN 355 Osobni ochranné prostfedky proti padam z vySky - Tlumi €e padu

Datum vydani:  2003/3

Soucast systému zachyceni padu, kterd v normélnich podminkach pouzivani zaru€uje bezpeéné
zastaveni padu z vysky. Pfi zachyceni padu nesmi brzdné sila prekrog€it 6 kN pfi zatizeni 2 kN. Nesmi
nastat trvalé prodlouzeni, stat. zkouska 15 kN, dynam. 100 kg/4 m, zachytna vzdalenost nesmi
prekrogit 5,75 m. CSN EN 355 Tato evropskd norma specifikuje poZadavky, zkuSebni metody,
znaceni, informace poskytované vyrobcem a baleni pro tlumi¢e padu. Tlumic¢e padu odpovidajici této
evropské normé jsou pouzivany jako prvky nebo soucasti bud integrované ve spojovacim prostfedku,
zajisStovacim vedeni nebo zachycovacim postroji nebo v kombinaci s jednim z nich. Kombinace
tlumice padu a spojovaciho prostfedku jsou podsystémy vytvarejici jeden ze systému zachyceni padu
uvedenych v EN 363, je-li kombinovan se zachycovacim postrojem specifikovanym v EN 361. Zmény
proti pfedchozi normé : Doplnéni ¢lanku 4.4 o pozadavky na zachytnou vzdalenost. Doplnéni o ¢lanek
4.6 Znaceni a informace. Doplnéni ¢lanku 5.2.2.1 a 5.2.2.2 o obrazky. Rozdéleni kapitoly 6 na kapitolu
6 Znaceni a 7 Informace poskytované vyrobcem a doplnéni pozadavkd. Doplnéni o kapitolu 8 Baleni,
Prilohu ZA a Bibliografii. V pfiloze ZA uvéadi, které ¢lanky této evropské normy jsou vhodné k podpore
pozadavkd smérnice 89/686/EEC, Prilohy II.

CSN EN 360 Osobni ochranné prostfedky proti pAdim z vySky - Zatahovaci zachycova €e padu
Datum vydani:  2003/3

Zachycova¢ padu se samosvornou funkci aautomatickym systémem napinani a zatahovani
spojovaciho prostfedku. Zatahovacim spojovacim prostfedkem muze byt ocelové lano, popruh nebo
lano z chemickych vliaken. CSN EN 360 Tato evropska norma specifikuje poZadavky, zkusebni
metody, znaceni, informace poskytované vyrobcem a baleni pro zatahovaci zachycovace péadu.
Zatahovaci zachycovace padu odpovidajici této evropské normé jsou podsystémy tvoficich jeden ze
systému zachyceni padu uvedenych v EN 363, jsou-li kombinovany se zachycovacim postrojem
specifikovanym v EN 361.
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CSN EN 362 Osobni ochranné prostfedky proti padum z vySky — Spojky

Datum vydani:  2005/7

Spojujici prvek systému zachyceni padu. Spojkou muze byt karabina nebo hak. Spojky musi byt
schopné otevieni jediné pomoci dvou po sobé jdoucich zadmérnych ru¢nich Ukonech. Minimalni
pevnost spojky je 15 kN. Karabiny dle UIAA 22 kN (odleh&ené 20 kN). CSN EN 362 Tento dokument
specifikuje pozadavky, metody zkouSeni, znaceni a informace poskytované vyrobcem spojek. Spojky
odpovidajici tomuto dokumentu jsou pouzivany jako spojovaci prvky v systémech ochrany osob proti
padu, tj. zachyceni padu, pracovni polohovani, lanovém pfistupu, zadrzovacich a zachrannych
systémech.

CSN EN 364 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vySky - ZkuSebni metody

Datum vydani:  1/1996

Norma stanovi pozadavky na zkuSebni zafizeni, systémy provadéni zkousSek, jednotlivé zkuSebni
metody. UrCuje Casovy prubéh zkouSek, klimatizovani vzorka a dalSi technické pozadavky. SN EN
364 Norma je identickd s EN 364:1992. Specifikuje zkuSebni metody pro materidly, soucasti
a systémy ve spojeni s ochrannymi prostfedky proti padim zvysSky takto: zkuSebni zafizeni
a zkusebni metody statickych zkouSek; zkuSebni zafizeni pro dynamické zkousky, véetné zkusebniho
torza; zkuSebni metody pro zkousky dynamického vykonu a dynamické zatizitelnosti soucasti
a systému; korozni zkousky kovovych soucasti; zkuSebni zafizeni a zkuSebni metody pro klimatizaéni
a Unavové zkousky. Tato norma dava doporuceni cCasového planu zkouSek. Norma obsahuje
nasledujici kapitoly: kap. 3 Terminy a definice, kap. 4 Technické pozadavky na zkuSebni zafizeni,
kap. 5 Zkuebni metody. CSN EN 364 (83 2660) byla vydana v lednu 1996. Nahradila spolu s CSN
EN 361 ( 83 2620) z ledna 1996 ¢lanky 1 az 9, 16 az 17, 24 az 32, 36, 38 az 39, 47 az 49, 57 az 58,
71 az 72, 74, 76 a 78 CSN 83 2611 z 19.7.1989. Dale méni &lanek 37, nazev &lanku 79, 83, 96, 100
a dodatek vySe uvedené normy.

CSN EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vySky - VSeobecné pozadavky na
navody k pouzivani, tdrzb &, periodické prohlidce, oprav &, zna€eni a baleni
Datum vydani:  9/1995
S kazdym systémem nebo soucasti musi byt dodany psané instrukce v jazyku zemé prodeje a musi
obsahovat nalezitosti dané touto normou. PfezkouSeni (sefizeni) alespon kazdych 12 mésicd osobou
opravnénou vyrobcem (dodavatelem). CSN EN 365 Tato evropska norma specifikuje minimalni
vSeobecné pozadavky na navody pro pouzivani, udrzbu, periodickou prohlidku, opravy, znaceni
a baleni OOP, které zahrnuji zafizeni drzici télo a jiné prostfedky pouZivané ve spojeni se zafizenim
drzicim télo, k zabranéni padu, pro pfistup, vystup a pracovni polohovéani, k zadrzeni padu a pro
zachranu. Tato evropska norma neni uréena k pokryti: 1) specifickych pozadavk(, které se tykaji
pouze zvlastnich OOP nebo jinych prostfedk pro ochranu proti padim z vysky a jejich pouzivani,
které mohou byt specifikované v pfisluSnych evropskych norméach; 2) OOP nebo jinych prostfedkl pro
ochranu proti padim z vySky pouzivanych pfi jakychkoliv rekreacnich a sportovnich ¢innostech.

26.2 DalSi normy vztahujici se k  €innostem ve vySkach a zachrannym pracim

CSN EN 795 Ochrana proti padim z vysky — Kotvici za fizeni — PoZadavky a zkouSeni

Datum vydani: 1998/6

Prvek, nebo fada prvkl, nebo soucasti s jednim nebo vice kotvicimi body. Kotvici bod — prvek,
ke kterému muze byt pfipojen osobni ochranny prostfedek po instalaci kotviciho zafizeni. Rozdéleno
do péti tfid. Statickd odolnost 10 kN. CSN EN 795 Tato norma specifikuje pozadavky, zkusebni
metody a navody k pouZzivani aznaceni pro kotvici zafizeni navrZzena vyluéné pro pouzivani
s osobnim ochrannym prostfedkem proti padim z vySky. Tuto normu nelze pouzit na haky navrzené
podle EN 517 nebo obsluzné lavky podle EN 516, ani na pevné kotvici body tvofené &asti originalni
konstrukce.

CSN EN 1496 Prostfedky ochrany osob proti padu - zachranné prostfedky — Zachranna
zdvihaci za fizeni

Datum vydani: 200717

Pomoci tohoto zafizeni jsou osoby schopné vyzvednout sebe z nizSi do vySSi polohy nebo jsou
vyzvednuty zachranafem. Ve tfidé B navic osoby mohou slanit nebo byt spustény zachranarem.
Anotace obsahu: CSN EN 1496 Tato evropska norma specifikuje pozadavky, zku$ebni metody,
znaceni ainformace poskytované vyrobcem pro zachranna zdvihaci zafizeni. Zachranna zdvihaci
zafizeni odpovidajici této evropské normé jsou pouzivana jako soucCasti nebo podsystémy
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zachrannych systémd. POZNAMKA - Zachranna zdvihaci zafizeni podle této evropské normy mohou
byt kombinovana s dalSimi souc¢astmi nebo podsystémy, napf. slanovacimi zafizenimi pro zachranu
(EN 341), zatahovacimi zachycovaci padu (EN 360).

CSN EN 1497 Prostfedky ochrany osob proti padu - Zachranné postroje

Datum vydani: 2008/4

Soucast osobniho ochranného prostfedku pro zachranné Gcely, skladajici se z prvkd navrzenych
a konstruovanych tak, ze béhem zé&chranného procesu je zachranovany drzen. Zachranny postroj
nesmi byt pfi¢inou dodatecného nebezpedi. Staticka zkouska 15 kN, dynamicka zkouSka 100 kg/2 m,
popruhy min. 40 mm. CSN EN 1497 Tato evropska norma specifikuje poZzadavky, zkudebni metody,
znaceni a informace dodavané vyrobcem pro zachranné postroje. Zachranné postroje vyhovuijici této
evropské normé jsou pouzity jako souéésti zachrannych systémda, které jsou systémy ochrany osob
proti padu. Zachranné postroje nejsou uréeny, aby byly pouzity jako zafizeni drzici télo v systémech
zachyceni padu.

CSN EN 1498 Zéachranné prostfedky — Zachranné smy €ky

Datum vydani: 2007/7

Zachranné smycky musi poskytovat dostate¢ny stupen ochrany odpovidajici hrozicimu nebezpedi.
Jsou rozdéleny do tfid A, B a C. Zachranna smyé&ka nesmi byt pfi¢inou dodate¢ného nebezpesi. CSN
EN 1498 Tato evropskd norma specifikuje pozadavky, zkuSebni metody, znaceni a informace
poskytované vyrobcem pro zachranné smycky. Zachranné smycky odpovidajici této evropské normé
jsou pouzivany jako soucasti zachrannych systémd.

CSN EN 699 Textilni lana pro béZné pouZiti — Polypropylen

Datum vydani: 1997/3

Lana pro bézné pouZiti stacena a splétana. Norma uvadi konstrukci, priméry, hmotnosti a pevnosti.
CSN EN 699 Tato norma stanovi pozadavky na tfipramenna staéena lana, Styfpramenna stagena lana
s vlozkou a osmipramenna splétana lana z polypropylenu pro bézné pouziti a pravidla pro jejich
oznacovani.

CSN EN 696 Textiln i lana pro bézné pouziti — Polyamid

Datum vydani: 1997/3

Lana pro bézné pouziti stdéena a splétana. Norma uvadi konstrukci, prdméry, hmotnosti a pevnosti.
CSN EN 696 Tato norma stanovi poZadavky na tfipramenna staéena lana, &tyfpramenna stacena lana
s vlozkou aosmipramenna splétand lana z polyamidu pro bézné pouziti a pravidla pro jejich
oznacovani.

CSN EN 697 Textilni lana pro bézné pouziti — Polyester

Datum vydani: 1997/3

Lana pro bézné pouZiti stacena a splétana. Norma uvadi konstrukci, priméry, hmotnosti a pevnosti.
CSN EN 697 Tato norma stanovi pozadavky na tfipramenna staéena lana, Styfpramenna stagena lana
s vlozkou a osmipramenna splétana lana z polyesteru pro bézné pouziti a pravidla pro jejich
oznacovani.

CSN EN 397 Pramyslové ochranné p filby

Datum vydani: 1997/3

Norma uvadi terminy a definice, fyzikalni pozadavky, pozadavky na provedeni, zkuSebni poZzadavky
a pozadavky na znaceni. CSN EN 397 Norma je identickd s EN 397:1995. Stanovi fyzikalni
poZadavky a poZadavky na provedeni, zkuSebni metody a pozadavky na znaceni pro primyslové
ochranné pfilby. Jsou normalizovany fyzikalni poZzadavky (kapitola 4), pozadavky na provedeni (
kapitola 5), zkuSebni pozadavky (kapitola 6) a znaCeni (kapitola 7). Normativni pfiloha A uvadi
materidlova doporugeni, informativni pfiloha B uvadi umé&lé starnuti. CSN EN 397 (83 2141) byla
vydana v bfeznu 1997. Nahradila CSN 83 2141 z20.12.1984, CSN 83 2142 a CSN 83 2143
z4.12.1967

CSN EN 701 Textilni lana pro b éZné pouzit i — Spole¢na ustanoveni

Datum vydani: 1997/3

Norma uvadi zékladni poZadavky na vyrobu, znageni, etiketovani a baleni lan pro b&zné pouziti. CSN
EN 701 Tato norma stanovi vSeobecné vlastnosti textilnich lan pro bézné pouziti bez ohledu na to,
Z jakého materialu jsou vyrobena.
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CSN EN 12841 Prostfedky ochrany osob proti padu - Systémy lanového p Fistupu - Nastavovaci
zafizeni lana

Datum vydani: 2007/5

CSN EN 12841 Tato evropskd norma plati pro nastavovaci zafizeni lana uréenych pro pouZiti

v systémech lanového pfistupu. Norma specifikuje pozadavky, zkuSebni metody, znaceni a informace

poskytované vyrobcem. Nastavovaci zafizeni lana odpovidajici této evropské normé mohou byt

navrzeny pro pouziti jednou osobou, nebo v pfipadé zachrany, pro dvé osoby sou¢asné. Nastavovaci

zafizeni lana jak jsou specifikovana, nejsou vhodna pro pouZziti v systému zachyceni padu.

CSNEN 131-1  Zebf¥iky - Cést 1: Terminy, typy, funkéni rozméry

Datum vydani: 2007/12

CSN EN 131-1 Tato evropska norma definuje terminy a stanovuje obecné charakteristiky pro
navrhovani zebfikd. Norma plati pro pfenosné zebfiky. Neplati pro schiidky, pro néz plati EN 14183,
ani pro Zebfiky konstruované pro specializované pouziti, jako jsou pozarni Zebfriky, stfeSni zebfiky
a pojizdné zebfriky.

CSNEN 131-2  Zebfiky - Cast 2: Pozadavky, zkouseni, znageni

Datum vydani: 1995/1

CSN EN 131-2 Norma je identicka s EN 131-2:1993. Uréuje zakladni konstrukéni znaky, poZzadavky
a zkuSebni metody pro Zebfiky. Plati pro prenosné Zzebfiky. Neplati pro Zebfiky ke zvlastnim
profesionalnim ucelim, jako jsou pozarni a mobilni Zebfiky. Tato evropskd norma navazuje na EN
131-1. Jsou normalizovany poZadavky na materidly, provedeni,, povrchovou Upravu a dale na
jednotlivé ¢asti (klouby, zajiStovaci zafizeni, stupadla, ploSina apod.). Podrobné jsou normalizovany
rovnéZ zkusebni metody. CSN EN 131-2 (49 3830) byla vydana v Gnoru 1995. Nahradila spolu s CSN
EN 131-1 CSN 49 3830 z 9.11.1976.
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Kéceni a postupné kaceni strom 0

David Hora

28. Kéaceni a postupné k&ceni strom

Motto: "Kazdy stromolezec déla chyby. Kdo si z malych chyb bere ponauceni, a uci se jim pfisté
vyvarovat, poroste. Kdo si z nich nic nedéla, ten na né dfive nebo pozdéji doplati”

28.1 Definice pojm U

Kéaceni stromu - je oddélovani stojiciho kmene stromu od jeho kofenového systému

Postupné kaceni stromu - je kaceni stojiciho stromu po ¢astech pocinajici oddélovanim vétvi od
vétvi vysSich fadu pres niz8i az po vétve kosterni a zakonCené oddélovanim kmene od jeho
kofenového systému.

Spoust éni - vétvi Ci jinych ¢asti stromu se rozumi v arboristice spousténi zminénych &asti stromu
pomoci lan. Pfi spousténi musime vymezit pomoci lan a dalSiho vybaveni rychlost, drahu spousténi
a misto pfistani.

28.2 Bezpec€nost prace p Fi kadceni strom

Jakékoliv kaceni je nebezpecna c&innost pfi které maze dojit k vaznym zranénim az amirti,
nebo poskozeni majetku. Velké nebezpedi tkvi v pomérné naro€ném pouzivani motorové pily (zvlast
pfi postupném kéceni). Proto je nutné dodrzovat vesSkeré preventivni bezpe€nostni opatfeni, které
jsme jiz probraly, a i navic je nutné pfijmout dalSi opatfeni. Pro volbu spravného pracovniho postupu
je dulezita prohlidka tvaru kmene, koruny stromu, okolnich objektl a vysadeb. Jelikoz v arboristice
nepredpokladdme produkéni kaceni, opominul jsem zadmérné veskeré opatfeni proti znehodnoceni
drevni hmoty (rozStipnutim nebo pferazenim) atéZz metody dnes mélo pouzivané (sekyrou, ruéni
pilou). Je nutno pfipomenout a zddraznit tfi zakladni body bezpec€nosti daného stromu pro kaceni,
zvlasté pak pro postupné kaceni:

1) kontrola strukturalnich defektu. Hledame praskliny, nadory a dutiny na kmeni stromu,
plodnice hub - ty zvlasté na bazi kmene, poSkozené kofeny stavebni Cinnosti, Gzké
tlakové vétveni apod.

2) zhodnotime rGzné metody kéceni- mizeme pouzit jefab, zpevnéni stromu uvazanim,
pouziti blizkého stromu pro spousténi (jen nebude-li li zhoupnuti nebezpecné) apod.

3) odhadneme hmotnost a dynamickou zatéz, jakou je strom schopen snést (pfi postupném
kaceni)

Zvlast nebezpecna situace mlze nastat pfi kaceni stromd s jiz instalovanym vazéanim. Po jeho
odstranéni totiz hrozi rozlomeni kodominantli. Neméné zradné byvaji kofenové hniloby, kdy hrozi
vyvraceni celého stromu.

Dulezite zasady:

1. Zadny pracovnik nesmi byt v pr abéhu k&ceni stromu a nebo spoust éni €asti stromu
v mist & mozného dopadu stromu ( €asti stromu) p Fi pfipadném selhani jisticich €i spoust écich
prvk G M

2. Nikdy nekacime strom nebo nepracujeme s motorovo  u pilou sami !!!

28.3 Kaceni celych strom U ze zemé

Kaceni celého stromu najednou si mizeme dovolit v pfipadech, kdy padajici strom neohrozi
Zadny majetek ani okolni stromy. Téz muze dojit k poSkozeni travniku. Doporucuje se pouZiti
pomocného smérového lana k jiSténi sméru padu stromu. V pfipadé nebezpecného kéceni (ztizené
podminky, néklon, hniloba, blizkost budov apod.) jsme mnohdy nuceni pouzit kromé smérovych lan
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i rtizné mechanické pomucky jako kladkostroje, racny, lanové prevody, kliny apod. DalSi z moznosti,
jak minimalizovat Skody, je ¢astecné odvétveni stromu pred jeho kadcenim. Pfi kazdém kéaceni je nutno

ucinit 4 zakladni kroky:

1) Vymezeni rizik - kromé jiz zminénych defektd na stromé jsou to rizika okoli jako elektrické vodice
ajiné (i podzemni) sité technického vybaveni, stavby. Velkou roli hraji aktualni povétrnostni

pomery.

2) Zhodnoceni naklonu a sméru kaceni - je-li mozné zvolit smér kaceni ve sméru naklonu, je to
situace nejidealnéjsi. V tuto chvili musime odhadnout i vySku stromu a misto dopadu.
3) Naplanovani tnikové cesty - trasa Ustupové cesty by méla byt v thlu 45° na opa €¢nou stranu nez
je smér kéaceni; pracovisté v okoli paty kmene upravime tak, aby byla prace bezpecna, t. j.
odstranime pfipadny obrost, dulezity je pofadek na stanovisti! V této chvili také zajiStujeme

pracovisté a musime vyloucit veSkery provoz z okoli (pozor na zvifata)

4) Plan fezu - naplanovani techniky, hloubky a tvaru zaseku,
jeho umisténi, uréeni sily tfisky a zplisobu vedeni hlavniho
fezu, popf. moznost pouZiti fezu zapichem - viz dalSi ¢ast.

28.3.1 Provedeni sm érového zaseku

Nejobvyklejsi postup oddéleni kmene, tedy pokaceni, je
zhotovenim tzv. klinového zaseku (smérového fezu) horniho (s
otevienim asi 459, kde nejprve udélame Sikmy fez pilou do
hloubky 1/5 az 1/3 prGméru kmene, ne vice nez 33% kmene
a poté vodorovné dofizneme klinovy zasek tak, aby fFez
nepokracoval dale smérem do tfisky (muzeme volit i opacné
poradi fezu).

Uhel otevfeni zaseku zavisi na situaci &im $irsi je Ghel
a zasek oteviengjsi, tim delSi dobu je kontrolovany pad stromu
pfed jeho ulomenim od pafezu. Dnes mnoho arboristli pouziva
zasek s Uhlem otevieni 70° az 90° (neni nutno se obavat ztrat
kvalitni dfevni hmoty). O kontrole sméru pédu rozhoduje
smérovani zadseku a jeho Cistota (dofiznuti po celé délce tak, aby
se kmen mohl ota€et na hrané zaseku). Zaseku je vice typd,

Zpusob provedeni Sikmého
fezu pfi zhotoveni zaseku

Upraveno dle Hory

Priklad klinového zaseku horniho (vlevo) a
klinového zaseku (vpravo). P feruSovana c¢ara
vyzna €uje vySku vedeni hlavniho fezu

méné Casto je pouZzivany spodni klinovy zasek.
SnaZzime se vyhnout umisténi zaseku v mistech
s dutinou, prasklinou nebo jinym defektem. Po
dokonéeni klinového zaseku vedeme hlavni fez
kolmo na zasek z opa¢né strany kmene, musi
vést o trochu vySe nez je hrana zaseku

Hlavni fez se nesmi dofiznout pfilis, ani
nesmi dojit k odfiznuti tzv. tfisky (nedofezu),
jinak dojde k nekontrolovanému padu stromu.
"Tfiska" zde pusobi z mechanického hlediska
jako pant. Jeji Sitka je obvykle 10% priméru
kmene, v pfipadé kaceni malych ¢asti stromu
(pfi postupném kéaceni) sila tfisky klesa az na
5%, abychom byli schopni kdcenou ¢ast ulomit.

Jakmile je
strom vychylen ze
své osy (kliny,
lanem), pracovnik

Upraveno dle Hory

s pilou odstupuje smérem za padajici strom po vymezené Ustupové
cesté do dostate¢né vzdalenosti, aby ho nezranily padajici suché vétve,
nebo ulomena ¢&ast stromu. Pfi vétSich primérech stromu je nutné
klinovat, aby nedoSlo k sevfeni liSty u pily.

U tlustych kmenl je mozno k&cet pomoci tzv. zépichu, kdy
nejprve listou udélame fez rovnobézné se zadsekem (2-4 cm od néj),
a poté veéjifovitym zpusobem odfezavame zbytek kmene. Zde musime
byt opatrni, aby nedoSlo k padu stromu dfive, nez je Zadouci (sila tfisky
ajisténi lany). Pilu pfi zapoc€eti fezu apronikdni do d feva
nasazujeme vzdy spodni hranou listy - nebezpeci zpétného razu.

-
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Triska je z mechanického
hlediska pantem jenz
vymezuje sm ér padu
stromu

Upraveno dle Hory
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Pfi  kaceni strom(  naklonénych,

s excentrickou korunou, dutych nebo jinak |
poSkozenych musime zvlaSté opatrné zvazit
postup anespoléhat na to, Ze "to néjak
dopadne”. Je nutné vyuzit veSkerych moznych
jisticich pomUcek, aby se zdarny pribéh kaceni
jistil.

Nejcastéji se pouziva jistictho lana ve
sméru kaceni, které muaze slouzit ijako
mechanickd pomucka k pfekonani odporu,
nesmime vSak lanem vyvijet velké sily, které by
mohly naopak kaceni zkomplikovat (zlomeni
vrcholu, pfedCasné zlomeni apad apod.)  Nasazeni pily pfi zapo &ati Fezu ,zapichem*
Pomocné lano obvykle instalujeme ze zemé Upraveno dle Hory
pomoci vrhaciho va¢ku a poté lano zajistime
kluznou draci smyckou.

28.4 Postupné kaceni strom

Postupné kéceni je rozhodné nejrizikovéjSi a nejnamahavé;si
¢asti stromolezecké praxe. Je to pfedevSim zdavodu pouzivani
motorovych pil vtésné blizkosti mista uvazani apak z hlediska
technického, ve kterém se odrazi jak psychicka, tak fyzicka zdatnost
a zkuSenost.

Stromolezec kromé zakladniho vybaveni navic pouziva
stupacky a fadu vybaveni pro spousténi. Obvykly postup je takovy, ze
pomoci stupacek se stromolezec dostava do koruny ajiz pfi cesté
nahoru odstrafiuje vétSinu vétvi (v jednodusSich pfipadech), po
odvétveni kmene dochazi k odfiznuti Spi€ky stromu a poté sestupuje
a postupné od vrchu rozfezava zbytek kmenu na jednotlivé ¢asti. PFi
odfezavani ¢asti kmene se pouzivd metoda zaseku a hlavniho Fezu.
Jednotlivé vétve a ¢asti kmene jsou bud shazovany (je-li zde bezpecny
prostor pro dopad ada-li se bezpecné urCit drdha letu) anebo
okolnostech, ten musi byt vzdy bezpecny jak pro lezce tak ostatni
osoby a majetek.

Stromolezec se musi po celou dobu jistit jak lanem tak  vedeni fezu ,zapichem*
kmenovou smyckou. Upraveno dle Hory

28.4.1 Postupné kaceni kmene stromu

Zcela urcité se jedna i o praci, kterou mohou délat jen psychicky a fyzicky zdatni jedinci,

a presto zde asi nejvyznamnéjsi roli hraje zkuSenost a neustalé doplfiovani informaci z biologie, fyziky
a mechaniky, vlastnosti materialt, ovladani motorovych pil, bezpeénosti prace, prvni pomoci apod.

NejcastéjSi nebezpedi pfi postupném kaceni kmene:
PFi umisténi jiSténi pod ukotveni spoustéci kladky:

- spoustéci lano nebo kladka mohou zablokovat lezecké lano nebo kmenovou smycku a znemoznit
sestup na zem v pfipadé nutnosti

- kladka muze skfipnout a pfeseknout lano nebo kmenovou smy¢ku

- prudky néraz tézkého padajiciho kusu muze vyrazit stupacky a zpUsobit nepfijemné sklouznuti po
kmenu, nez nas zastavi lezecké lano

PFi umisténi jiSténi nad ukotveni spoustéci kladky
- naraz odfiznuté ¢asti do kmene muze "vyhodit" kmenovou smycku
- nepozornosti mizeme lehce prefiznout jistici lano nebo kmenovou smyc¢ku

Minimalizace téchto nebezpedi -

- umistujte lezecké lano niz, nez je kladka, ale vySe, nez je misto dopadu odfezavané casti
- kladku umistujeme co nejblize k fezu - minimalizace dynamického zatizeni
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- umistujte kmenovou smycku co nejblize smyé&ce drzici spoustéci kladku, vzdy vSak tésné nad
kladkou!

- pred fezem si zkontrolujte vSechna lana a ujistéte se Ze pracujete co nejblize ke kladce

- pouzivdme kmenovou smycku vystuzenou ocelovym jadrem jako prevenci mozného prefiznuti
(nepouzivat v blizkosti "Zivych" el. vodic()

28.5 Spoust éni éasti stromu

Ackoli je spousténi v nejvétsi mife uplathované pfi postupném kaceni, jednd se o techniku
uplatnitelnou i pfi Fezu velkych vétvi apod.

Pouzivani lan pfi spousténi ma za ukol pfedevSim snizeni rizika pro okoli kaceného stromu
a taktéz snizuje namahavost prace a pocet nutnych fezd v koruné tim, ze umozfuje lezci odfiznout
velké vétve, a tim se vyhne nutnosti jejich ,rozfezani“ na takové kusy, které by bylo bezpeéné volné
shodit. VétSi pocCet fezu zabere vice ¢asu, ndAmahy a pfedstavuje vétsi riziko pro lezce.

Spousténi je rizikova operace, kterou by mél provadét jen zkuSeny lezec s neméné zkusenym
pomocnikem (jeho dovednosti mohou rozhodovat doslova o preziti lezce!).

Pomocnik si nikdy nesmi b éhem spoust éni omotavat lano kolem ruky !!!

| zkuSeny lezec musi pouziti pro néj novych technik trénovat na otevienych plochach bez
nebezpeci poskozeni majetku.

Zpusob navazani spoust éci kladky a spoust éné €asti kmene; jiSt éni
stromolezce
Upraveno dle Hory

%:\/j 125/178 %_V;




ARBORISTIKA III. KACENIi A POSTUPNE KACENi STROMU

28.5.1 Vybaveni pro spoust éni

28.5.1.1 Lana

Pracovni lana pouzivana na spousténi musi splfiovat nasledujici podminky:
- musi byt dostate¢né pevna, aby udrzela tézky naklad,
- musi mit hladky povrch, aby mohla byt bez problému spousténa s nakladem pres jiné
vétveni,
- musi mit minimalni prdtaznost, aby zustala zachovana kontrola padové vzdalenosti
nakladu.
Arborista by se mél omezit na pouzivani téch lan, které vyrobce k témto Gc¢eldm doporucuje.
Kazdé lano ma uvedenou hodnotu, pfi které dochazi k jeho pretrzeni ¢i poSkozeni ve statickém
zatizeni — minimalni pevnost. Bezpec¢na pracovni nosnost nového lana se obvykle pohybuje na 10%
této minimalni pevnosti. Nicméné kazdy uzel a samotné pouzivani po delSi dobu nosnost lana snizuje,
a proto bychom méli pracovat spiSe s 5% minimalni pevnosti.
Pamatujme, Ze minimalni pevnost se pocita pfi statickém zatizeni , pfiéemz v praci na stromé
Casto dochazi k dynamickému zatézovani. Hmotnost odfiznuté vétve padem nabird energii kterou
musi lano absorbovat. Tim dochazi k zatizeni, které je mnohem vétSi nez hmotnost samotné vétve.
V tomto pfipadé je snadné prekrocCit bezpecnou pracovni zatéz lana.
V zadném pripadé se nesmi pro spousténi pouzivat lezecké lano a naopak jistit se lanem
pracovnim.

28.5.1.2  Kladky

Zasady pouziti kladek jsou uvedeny v samostatné kapitole. Z hlediska spousténi je nutno
pouze zdlraznit, Ze se pouzivaji kladky ocelové s vysokou pevnosti. MenSi kladky se obvykle zavésuji
karabinami do smycek. Vétsi kladky maji Gpravu pro navazani smycky s koncovym okem na uvazani

(lodni smycka, liS¢i s pojistkou, tesarsky uzel apod.)

28.5.1.3 Karabiny a jiné spojovaci  €lanky

Nejcastéji se pouzivaji karabiny ocelové s vétSi nosnosti,
neni podminka zamku s dvojitym jiSténim. Déle se pouzivaji
razné tfrmeny a rychlospojky. Ty se pouZzivaji se na takova mista
systému, kde je pfi pouzivani nemusime odepinat, jsou jiSténé
zaSroubovanim, tfrmeny maji obvykle vysokou pevnost.

Spoustéci plat - jednoducha pomucka roznasejici sily
rovhomérné do systému, uréend pro zavéSeni vice karabin

Tfmen s €epem a zavitovym

jist énim

v, x ¢ v/ . Upraveno dle Ho
28.5.1.4 Spoust éci zafizeni prav i

Jakékoliv zafizeni pracujici na principu tfeci brzdy. VétSinou se jedna o spoustéci kotvy
a bubny rdznych modifikaci. Rychlost spousténi se reguluje mnozstvim smycek na zafizeni.

28.5.1.5 Kontrola rychlosti spoust éni a spoust éci systémy

Samotna kontrola rychlosti spousténi a vibec samotné spousténi je plné zajiStovano
pracovnikem na zemi. Lezec osobné se nesmi nikdy snazit kontrolovat rychlost spousténi, nebot se
tim vystavuje velkym rizikam.

Z davodu hmotnosti jednotlivych spousténych ¢asti vétSinou pracovnik na zemi nevystaci jen
s vlastnim drzenim lana v ruce a jeho popousténim (to Ize uplatnit do hmotnosti vétvi cca 20 - 30 kg).
Pak je nutné pouzit nékterou pomlcku nebo zafizeni fungujici vzdy na principu tfeni. V podstaté
muzeme mluvit o 5 zékladnich zpusobech:
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1) Treci brzda - da se vytvofit velmi jednoduSe omotanim lana kolem kmene jiného stromu
nebo kolem jiného pfedmétu s kulatym prafezem bez ostrych hran. MnoZstvi otacek
povrch (drsnost) pfedmétu a jeho obvod udavaji silu, kterou bude tato brzda pUsobit.

2) Pdullodni smy €ka s karabinou - vhodna pro brzdéni mensSich hmotnosti, dochazi ke tfeni
hlavné na lané, nutna je dostate¢né velkd karabina, aby mohlo dojit k pfesmeknuti
(pfeto€eni) uzlu pfi zméné sméru pohybu lana. Pfed zatizenim lana se pfesveédcime, zda
je uzel presmeknut spravnym smérem, jinak miZze po zatiZzeni dojit k jeho zaseknuti.
PFi pouziti tohoto systému pamatujte na tyto body:
- nepouzivat dvojité pleteny provaz (neprojde karabinou)
- pouzivat pevnou HMS karabinu (hruskovitého tvaru)
- udrZovat nizkou vahu nakladu (nevyhoda p(l lodni smy¢ky) - u 12 mm lana pracujeme s vahou 14
-90 kg u 14 mm lana 23 - 110 kg - mensi vaha neumozni pfesmyknuti uzlu, vétsi ho pfiliS zahfiva.
- nespoustét z vétsi vySky nez 15 m
- udrZovat pomalou spoustéci rychlost a redukovat zahfivani vzniklé tfenim

3) Spoust éci kotva - jednoduché zafizeni rozliéného tvaru - zalezi na vyrobci. D& se pouzit
i na pomérné velké zatizeni, tfeni regulujeme pocétem otacek lana kolem kotvy. Je nutné si
davat pozor pfi navijeni lana, aby po jeho zatizeni nemohlo dojit k jeho zablokovani.

4) Spoust éci buben - zafizeni pfipinajici se k bazi stromu (jen pro kaceni - destruktivni),
urcené pro brzdéni velkych hmotnosti. Pracuje vétSinou s lany o vétSich pramérech. Je to
pomucka velmi Setrnd pro lano. M4 vice modifikaci, velmi vyhodné je toto zafizeni
doplInéné zubatkou se zapadkou a je mozné ho pouZzit i pro vytahovani nakladu.

Ukéazka nov éjSich typ G spoust écich bubn G

Upraveno dle Hory

28.5.2 Kotevni body pro spoust éni

PFi spousténi nebo kotveni ¢asti spoustéciho systému je nutné pamatovat na to, Zze kotevni
body mohou byt extrémné namahéany - v zavislosti na hmotnosti nakladu. Kotevni bod pro spousténi
musi byt vzdy na jiné v étvi nez je kotevni bod lezeckého lana, nelze-li toto zajistit, pak musi byt
spoustéci kotevni bod alespo i vySe (v pfipadé zlomeni vlivem nékladu zlstane lezec zajiStén. Pfi
spousténi velkych kust kmene musite brat v Gvahu dynamickou energii vyvolanou padem nakladu do
lana. Zde hrozi, pfi neodhadnuti situace, rozlomeni nebo vyvraceni stromu, je-li staticky labilni.

Z hlediska samotného kotveni mame body:

Prirozené - rozvétveni (vidlice), u nich je vzdy nutna vizualni kontrola a zjiSténi pfipadného defektu
Umélé na stromé si muzeme vytvofit kotvici bod nejcastéji pomoci kladky s lanem nebo pomoci
nekoneéného popruhu s karabinou HMS, ¢&i kotvicich popruh(.
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28.5.3 Pfresmérovani spoust éciho lana

Pro zvySeni bezpecnosti pracovnika na zemi je vhodné lano, kterym kontroluje spousténi,
drzet co nejdale od mista "pfistani" nakladu a mimo osu napnutého lana (v pfipadé selhani systému
dojde k jeho vymrsténi). Toho je mozné docilit pfesmérovanim lana pomoci kladky nebo karabiny.

28.5.4 Specialni technika spoust éni

28541 Lanovky

Jsou to systémy spousténi €asti stromu smérem od stromu na vzdalenéjSi mista. Uplatfiuji se
hlavné v nepfistupném terénu, v blizkosti budov ¢i jinych objektd, nad vodni plochou anebo se

vvvvvv

predevSim znalost limitd pracovnich zatiZzeni jednotlivych ¢asti, znalost hmotnosti spousténého dfeva
a dobry vybér kotevnich bodu - pozor na vektorové scéitani sil na hlavnim lané.

Jednoducha "volna" lanovka (freeline) se sklada z napnutého lana, na které se pomoci karabin
pfipina nekone¢na smycka s uvadzanou vétvi. Koordinovanym provéSenim lana mizeme mifit na
misto dopadu, kam chceme vétev dopravit. vétev po lanovce dojede, mGzeme do urcité miry
sefidit. Je to velmi jednoduchy zplsob, u kterého vSak ze nemiZeme kontrolovat rychlost
pohybuijici se vétve, a tak muze dojit napf. k poSkozeni travniku v misté dopadu.

SloZzena "kontrolovand" lanovka (speed line) je systém (viz obrazek) se kterym muizeme
eliminovat nevyhody predchozi lanovky. Hlavni lano lanovky napiname a povolujeme napf.
pomoci kladkostroje nebo navijaku. Rychlost spousténi po
lanovce regulujeme pomocnym (kontrolnim) lanem s pomoci
brzdy u baze kmene. Pomocné lano je vedeno pres kladku
pfipevnénou v misté ukotveni hlavniho lana v koruné odkud,
vede ke spousténé vétvi, k niz je uchyceno.

Jednoducha "voln&" lanovka
(freeline)

(Prevzato z Lilly, 2008)
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Otoceno 090 °

Schematické znazorn éni kontrolované lanovky s k¥izovym kotvicim lanem
Upraveno dle Hory
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Znazorn éni slozené lanovky s detailem jiného typu spoust éni vétve

Upraveno dle Hory
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30. Pnouci rostliny

30.1 Vymezeni pojmu pnoucich rostlin a jejich speci  fika

Pnouci rostliny jsou

botanicky nesourodou,

a tedy i rozmanitou

skupinou, kterou spojuje

zvlastni strategie : 1
konkuren&niho boje o svétlo et e pe b LTI
a s tim spojena |

nedostate¢né pevna

rostinnd osa  anutnost
vyuZzivat pro svuj rist
néjaké opory. Pnouci
rostliny nachazime jak mezi
bylinami - letniCkami
i trvalkami, tak také mezi
dfevinami. Z hlediska vyuziti
v architekture jsou
nejvyznamnéjsi pnouci
dfeviny, které jsou svoji
velikosti souméfitelné se
stavebnimi objekty.
Vyznamnym  faktem je

schopnost pnouuch drevm pfijimat tvar operne konstrukce (objektu na kterem rostou) a tim se stavaji

Minimalni  padorysné naroky za soucasné
schopnosti vytvaret zna¢nou nadzemni hmotu
pfimo predur€uji vyuziti pnoucich dfevin ve
stisnéné méstské zastavbé. Pnouci dfeviny jsou
velmi rozmanité co do vzrlstu, textury, narok( na
stanovisté ico do zplsobu, jakym se pfidrzuji
podkladu. Pro snazSi orientaci je podle toho
mozné je rozdélit na nékolik skupin s podobnou
charakteristikou - na dfeviny vzpérné (nékdy téz
nazyvané Slahounovité), ovijivé, kofenujici,
] Gponkaté a Uponkaté s adhezivnimi teréiky.

___4 =

31. Adapta éni mechanizmy pnoucich d Fevin

Pnouci dfeviny maji pro svoji specifickou formu rastu a pro uchyceni k podkladu vyvinutu celou fadu
adaptacnich mechanizm(. Jejich pochopeni je dulezité pro spravnou aplikaci pnoucich dfevin a pro
spravnou volbu jednotlivych druhd pro konkrétni pouziti. Pro uchyceni k podkladu slouzi predevSim
nasledujici mechanizmy:

Zpét zahnuté trny ¢&i postranni vétvicky proménéné v kratké kolmo odstavajici kolce patfi k tém
nejednodussim adaptaénim mechanizmim. Dreviny, které nejsou jinymi G¢innéjSimi mechanizmy
vybaveny, jsou kdesi na poloviéni cesté mezi "normalnimi" a pnoucimi formami. V porostu se pomoci
trnd a kolcl zaklesavaji a protoze se o podklad vlastné pouze opiraji (vzpiraji), oznacuji se jako
vzpérné pnouci dfeviny. Termin "vzpérné pnouci dfeviny" Ize nalézt jiz ve starSi botanické literatufe
(napf. Prof. K. Domin, Rostlinopis, sv.VIl. - Rostlinné tvaroslovi 1932). Termin ma svoji obdobu
i vnémciné - Spreizklimmer. Do této skupiny patfi kupfikladu nékteré druhy rodu Rubus, rGze, €i
jasmin nahokvéty.
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Pricepivé adventivni ko Feny, dobfe znamé napf. u bfectanu, pfichycuji spolehlivé rostliny na hrubém
podkladu, ve kterém vyplfuji drobné nerovnosti podobné, jako ¢ep u truhlafského spoje (odtud nazev
"pricepivé"). PriCepivé kofeny jsou do znaéné miry adaptovany pouze pro mechanické uchyceni a za
normalnich okolnosti odmitaji plnit jiné funkce (to si uvédomime nejlépe pfi nedspésném pokusu
0 zakorenéni vétvicky napfiklad pnouci hortenzie). | kdyz za normalnich okolnosti nehrozi Zzadné
agresivni proristani pricepivych kofenl do podkladu, jista opatrnost je na misté pfedevsim na vihkych
a méné soudrznych podkladech. Kofenové vymésky mohou také zpusobovat mikroskopické naleptani

povrchu u nékterych materiald (napf. leStény mramor).

Ovijeni (ota €éeni) celé rostouci rostlinné osy kolem podkladu je pomérné
dokonalym adaptaénim mechanizmem. Neumozruje ale uchyceni na ploSe, ale
podklad musi byt tenky (vétev, drat, ty¢€) aby ho mohl rostouci vyhon snadno
obtocit. Uchyceni usnadriuje také volny prostor kolem, ziZenym prostorem se
vyhon obtizné proviéka. PFi ovijeni opisuje rostouci vyhon pomérné slozitou
kfivku, protoze kazdy Usek se ota¢i v podstaté samostatné, nezavisle na
sousednich Usecich. Smysl otaeni (do leva nebo do prava) je pro uréity druh
charakteristicky a nemeénny, i kdyz existuji vyjimky - lilek potméchut se oviji jen
prilezitostné, a smysl otaceni pfi tom neni pevné fixovan. Zavity, kterymi
nékteré ovijivé rostliny omotavaji svlj podklad, mohou byt nékdy velmi tésné
a pfi nasledném tloustnuti maze byt napf. okapova roura Uplné rozmackana.
Vétve a kmeny mladSich stromd mohou tésné omotané vyhony pnoucich druht
zaSkrtit. Znamy je vtomto sméru predevsim zimokef (Celastrus), nazyvany
nékdy "Skrti¢ stromd" (némecky Baumwiirger).

xw

¢asti rostlinného téla, ataké stupenn metamorfézy se urGznych druhG 1iSi. NejnizSi stupen
metamorfozy vykazuji listové Uponky plaménk(, nebo u bylin listové Uponky rodd Tropaeolum nebo
Asarina. U téchto druhd zlstava asimila¢ni funkce listu zachovéna, listova €epel je normalné vyvinuta
a funkci aponku pini fapik, ktery se omota kolem podkladu. U jinych druhl( (Lathyrus, Cobea) je
vuponek premenena cast I|stove Cepele. Metamorfovana cela vétev (Parthenocissus, Vitis,
Ampelopsis) tvofi u pnoucich dfevin Uponek nej¢astéji.
Mezi dfevinami, které Ize u nas péstovat, je ojedinélym
pfipadem Uponek, vznikly metamorfézou trichomu
(Smilax). Smilax je
zajimavy jeSté tim, ze
ma vedle Uponek jesSté
také cetné dlouhé
ostny. VétSina uponek
vykonava pfi rdstu
také jakési kruhové

52 : pohyby, které jim
usnadnuj| nalezem opory, kterd ale musi byt tenkd, aby ji Gponek
byl schopen omotat. Poté, co se Uponky uchyti (omotaji) kolem
podkladu, za¢ne se zbyvajici ¢ast Uponku zakrucovat, tim se zkréti
a vyhon aktivné pfitdhne bliz k opérné konstrukci.

Adhezivni ter €iky (,pfisavky") jsou patrné vyvrcholenim adaptace rostlinnych organ( pro uchycovani.
TerCiky se vytvareji na koncich rozvétvenych Uponek a zcela méni zplsob jejich uchytavani
k podkladu. Uponek s ter&iky se kolem podkladu neobtadi, ale pomoci lepkavé hmoty, kterou vyluéuje
zdufenina na konci Gponku, se k podkladu pfilepi. Nasleduje rozsifeni zdufeniny do podoby plochého
ter€iku, ktery je k vétsSiné podkladd velmi pevné prfilepen. Nakonec se Uponek vinité zprohyb4, tim se
zkréti a aktivné tak pfitahne rostouci vyhon tésné k podkladu.

VétSina druhl vyuziva k uchyceni jeden mechanizmus a podle toho se také pro snazsi orientaci
nejcastéji pnouci dfeviny (nebo pnouci rostliny obecné) rozdéluji do na nékolik hlavnich skupin
s podobnou charakteristikou na dfeviny vzpérné (nékdy téz nazyvané Slahounovité), ovijive,
kofenuijici, Uponkaté a Gponkaté s adhezivnimi ter€iky. Existuji ovSem itakové druhy, které vyuZzivaji
vice mechanizmu, napfiklad Smilax ma vedle Uponek jesté itrny a Parthenocissus quinquefolia var.
murorum a var. saint-paulii vytvifeji vedle aponek s adhezivnimi terciky jesté i pfiCepivé kofeny.

%}J 134 /178 %3;




ARBORISTIKA III. VYUZITi PNOUCICH DREVINV ARCHITEKTURE

Mimo to Ize u pnoucich rostlin pozorovat jeSté dalSi mechanizmy, které specifickou ristovou formu

vvvvvv

Lehké, ale houzevnaté d fevo. Mérna hmotnost dfeva vétSiny pnoucich dfevin je pfekvapivé nizka.

Silna borka pUsobi jako velmi dobra tepelna izolace. Najdeme ji pfedevSim u opadavych druhd,
jejichz vétve se mohou pred olisténim na podkladé, ktery porUstaji, snadno pfehfivat — napfiklad
u pfisavniku (Parthenocissus) — viz obrazek. Stalezelené druhy
(bfectan) maji borku slabou.

Nadzvednuty, zp ét ohnuty vegeta €ni vrchol je mechanizmem, ktery
chrani pfed prehfatim citliva déliva pletiva rastového vrcholu. Rustovy
vrchol, ktery se ,sune” vpfed po podkladu, ktery jeSté neni zastinén listy,
muze byt vystaven extrémnim teplotdm. Tim, Ze ho rostlina udrzuje
nékolik milimetrd nad povrchem, ho pfed témito teplotami velmi dobfe
chrani.

Negativni fototropismus je mimofadné dulezitd vlastnost, ato
nejen pro rostlinu, ale i pro jeji aplikaci na stavebnich objektech.
Negativni fototropismus umoznuje nékterym pnoucim rostlinam
najit a sledovat podklad, po kterém se pnou. Je to logické — opora
nemuze byt tam, odkud pfichazi svétlo. Tento zplGsob vyhledavani
opory se vyvinul pfedevSim u kofenujicich druhd a u nékterych
druhd Uponkatych (pfedevsim téch, které vytvéareji plochy porost).
Vyhony obdafené touto vlastnosti pak s velkou oblibou zalézaji do
vSech temnych koutld, spar aotvord. Pfi vybéru rostlin pro
konkrétni aplikaci je proto nutné na tuto vlastnost myslet
avyvarovat se pouziti druhll svyrazné vyvinutym negativnim
fototropismem tam, kde by mohly vyhony ,zalézat* do konstrukci
a nasledné pusobit Skody (odtrhavani obkladd, nadzvedavani
stfeSni krytiny a pod).

32. Charakteristika jednotlivych skupin a druh @ pnoucich d Fevin

VZPERNE (SLAHOUNOVITE) DREVINY predstavuji prvni skupinu, nejméné prizptsobenou pro

popinavy rdst. Tyto dfeviny se pfichycuji velmi primitivnim zpGsobem a nevytvareji Zzadné
specializované organy, kterymi by se pfidrzovaly podkladu. Svymi dlouhymi Slahounovitymi vétvemi se
jen opiraji (vzpiraji) o podklad. K zaklesnuti jim ¢asto slouzi trny nebo kratké, kolmo odstaté vétvicky.
Casté&ji, nez do vy3ky, se jejich vétve plazi po zemi. VétSinou nedordstaji velkych rozmért. Jejich
vyvazovani k pergolam a trelazim je mozné, hodi se ale jen pro malé vysky. Vyhodné je jejich pouziti
bez opory k pokryti svaht nebo se nechavaji splyvat dold z opérnych zdi.
Opérné konstrukce. Pfi péstovani vzpérnych dfevin na konstrukcich musime poéitat s tim, ze se
samy nepfichytnou a musime je vyvazovat. Na tvaru a usporadani konstrukce tedy pfilis nezalezi.
Vyvazovani je mozné se nékdy vyhnout tim, Ze se zvoli takové uspofadani jednotlivych prvkad, které
umozni vyhony jen proviékat. Fantazii se zde meze nekladou a samotnd konstrukce muze byt
svébytnym estetickym prvkem.

Nevhodné je pouzivat téchto dfevin na vysoké konstrukce, ve vysce se
Spatné vyvazuji (musi se pouzivat Zebfik) a ¢asto ani do velké vySky
nedorostou.

Vhodné je naopak jejich pouziti na nizké pergoly a trelaze nad vchody,
zabradli, ploty a nékteré se vyborné hodi na terasy, ze kterych volné
splyvaji dold.

Podobn é jako uvedené druhy je mozné vyvazovat a tvarovat i nékteré
jiné kere, napt. hlohyné (Pyracantha), zlatice (Forsythia) a ovocné stény.

-
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32.1 Kofenujici pnouci d reviny

vyuzivaji k pfichyceni k podkladu takzvané adventivni pficepivé kofinky, které se vytvareji po celé
délce vyhonl vZzdy na strané odvracené od svétla. Pricepivé kofinky vypliuji drobné nerovnosti
podkladu a upevnuiji tak rostlinu. Princip Ize pfirovnat truhlafskému spoji provedenému ¢epovanim.Tak
vznikl i jejich nazev pricepivé kofinky.

Opérné konstrukce kofenujici pnouci dfeviny vétSinou nevyZzaduji. Podminkou je ovSem dostate¢né
hruby podklad (sparované zdivo, bfizolit a pod.). Podklad musi byt zaroven také pevny a soudrzny.
Poskozena omitka se musi nejprve opravit (nebo odstranit). Musime si pamatovat, Zze pnouci rostliny
omitku chrani a prodluzuji jeji Zivotnost, ztracenou pevnost ji ale vratit nemohou a spadly by po ¢ase
i s ni. Hladké vapenné omitky (Stuk) jsou pro tuto skupinu naprosto nevhodné. Chceme-li je zde
péstovat, pak musime vybudovat konstrukci. Konstrukci musime vyhony ovSem proviékat nebo je k ni
vyvazovat podobné jako u vzpérnych pnoucich dfevin, protoZe nejsou schopné na zadné konstrukci
své pricepivé kofinky vyuzit.

Nejlépe se kofenujici pnouci dfeviny hodi k pokryti hrubych, pevnych ploch. U vétSiny druhd této
skupiny rostou postranni vétve Sikmo od hlavni vétve a rostliny se dobfe rozristaji i do Sifky. Nékteré
druhy se dobfe rozrdstaji po zemi a mohou se pouzit jako pudni kryt.

Nevhodné jsou na hladké plochy na kterych se nemohou pfi¢epivymi kofinky pfichytit. Vhodné nejsou
ani stény, které jsou zvétralé, vihké a rozpadaji se. Jinak neSkodné pficepivé kofinky, které jinak jen
vypliuji drobné nerovnosti a pfidrzuji rostlinu, mohou v takovych pfipadech proristat do zdiva
a poskodit ho. Na druhé strané pevné, nezvétralé, ale vlhké zdivo se pusobenim téchto rostlin
neposkodi, jen dokonale vysusi.

32.2 Ovijivé pnouci d Feviny

k pfichyceni také nevytvareji zadné specializované organy, maji ale pro tento Uc¢el pfizplisobené celé
vyhony, které se oviji (omotavaji) kolem podkladu. Na zadné ploSe se samy nedokazi pfidrzet a na
fasadé proto vyzaduji vybudovani opérnych konstrukci.

Konstrukce pro tuto skupinu by méla byt tvofena prevazné svisle nebo Sikmo orientovanymi prvky.
Po vodorovnych prvcich se vyhony pnou jen velmi neochotné. Obvykle postaci jen jedna svisle
orientovana lat nebo svisle napnuté lano. Ke zhotoveni konstrukce je mozné pouzit libovolny material
- dfevéné laté, kovové pruty, kovova nebo silonova lana. Po pfili§ hladkych prvcich rostliny klouzou,
na lanech proto udéldme fadu uzld. Idedlni jsou kovové konstrukce vyrabéné nékterymi firmami.
Svislé prvky maji protiskluzné zardzky ajsou opatfeny kvalitni antikorozni ochranou. U dfevénych
konstrukci pamatujeme na impregnaci, konstrukce musi vydrzet fadu let a podé&ji uz bude obnova
néatéru obtizna.

Upevnéni konstrukce musi rostoucimu vyhonu umozriovat volné otaceni okolo opory. Mezi zdi
a konstrukci musi byt proto dostate¢ny prostor. Jako minimum Ize povazovat odstup 15 az 20 cm,
Iépe jesté vétsi - asi 30 cm.

Nevhodné jsou ovijivé druhy k pokryti souvislych ploch, protoZze porustani vodorovnych prvkld byva
obvykle nelspésné. Také vyhony, které nenaleznou vhodnou oporu a svoji vahou zacnou previsat,
zastavi u vétSiny druhu rist. Nemusi to byt nutné na zavadu, fada rostlin totiz kvete pravé na téchto
postrannich vodorovnych nebo previslych vétvich. Naprosto nevhodné jsou okapové roury, které se
mohou se pod tlakem tloustnouci dfeviny i deformovat, podobné jako mladé stromy. Vhodné jsou
k vertikalnimu ozelenéni sloupt, stozar(, starych strom( a tam, kde chceme vytvorit vertikalni solitéru.
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32.3 Uponkaté pnouci d feviny

vytvareji specializované organy (Gponky) uréené jen k upevnéni dfeviny k podkladu. Tyto Uponky
vznikaji metamorf6zou (pfeménou) listd ¢&i vétvi. Ani tyto dokonale specializované organy vSak
nedok&zi "uchopit" holou zed a vyzaduji zhotoveni opérnych konstrukci.

Konstrukci vyZaduji zhotovenou z tak slabych profil, aby je byly aponky schopny obtocit ("uchopit”).
Velmi vhodnym materidlem jsou proto kovové mfize nebo sité. S ohledem na nutnou antikorozni
ochranu je témér idealnim materialem pletivo potazené vrstvou plastu, které je i bez natéru prakticky
neznicitelné. Kvalitni jsou i rizné mfize vyrabéné pro tento Ucel specializovanymi firmami a opatfené
jiz pfi vyrobé trvanlivou antikorozni vrstvou. Pro mohutnéjsi druhy, jakymi jsou napfiklad nékteré révy,
je mozné pouzit i dfevéné mrize zhotovené z lati o prafezu nanejvys 20 x 30 mm. Vhodna velikost ok
mFize je mezi 100 x 100 az 200 x 200 mm. Dfevo musi byt opatfeno dobrou impregnaci. Mfize a sité
pro uponkaté dfeviny se mohou upevnit blize ke zdi, sta¢i odstup 30 az 50 mm. VétSi odstup ale
samoziejmé nevadi.

Vhodné jsou predevsim na ploSné pokryti zdi, protoZe jsou schopné ploSné se rozristat do Sifky.
Vyborné se hodi na popnuti ploch mezi okny a vibec vSude tam, kde nechceme aby se porost Sifil
mimo vymezenou plochu, kterou pfedstavuje konstrukce. Néklady na jeji pofizeni se vrati pozdéji
snazsi Gdrzbou. Porost nebude nutné omezovat v rozriistani. Odklapéci konstrukce dokonce umozni
popnuti mist, ke kterym potfebujeme mit ob&asny pristup.

32.4 Uponkaté d feviny s adheznimi ter &iky

jsou vybaveny nejdokonalejSimi a nejspecializovanéjsimi organy uréenymi k upevriovani rostlin
k podkladu. Uponky u této skupiny vytvareji na koncich malé zdufeniny pokryté lepkavou hmotou. Pfi
styku s podlozkou se pfilepi a pfeméni se v ploché terCiky ("pfisavky"), pomoci kterych je dfevina
velmi dokonale upevnéna i na zcela hladkém podkladu. Vlastni Gponka se po pfilepeni vinovité prohne
a tak se vlastné zkrati a pfitdhne vyhon jesté tésnéji k podkladu.

Opérné konstrukce diky Uponkam s adhezivnimi terCiky tyto dfeviny nevyzaduji a maji jen
minimalni pozadavky na povrch plochy, kterd ma byt popnuta. Povrch mlze byt zcela hladky, vzdy
musi byt ale dostate¢né pevny a soudrzny. Nesoudrzna, odlupujici se omitka musi byt bud
vyspravena, nebo zcela odstranéna a ponechano jen holé zdivo. Vapenné omitky musi byt dokonale
zkarbonizované a nesmi se stirat. Na obilenych sténach vétSinou adhezivni teréiky nedrzi.

Vhodné jsou druhy, vybavené adheznimi teréiky, pfedevSim na rozséahlé plochy bez oken,
protihlukové bariéry, opérné zdi a podobné. Na téchto plochach se nejlépe vyuziji jejich schopnosti
rozrustat se do Sifky a rovnomérné porUstat velké plochy bez narokd na konstrukce.

Méné vhodné jsou na fasady s okny avSude tam, kde nechceme aby se porost Sifil mimo urcitou
vymezenou plochu. Uspora na konstrukci se na takovych mistech pozdéji prodrazi tim, Ze bude nutné
porost pravidelné kazdoro¢né stfihat.

Nevhodné jsou tyto druhy na podklady, které se stiraji (bilené stény). Na takovém podkladé nedrzi.

%:Vj 137 /178 %_‘V;




ARBORISTIKA III. VYUZITi PNOUCICH DREVINV ARCHITEKTURE

33.Pnouci d feviny jako zelené fasady

33.1 Vyznam a p tsobeni pnoucich d Fevin

Vyznam pnoucich d Fevin vyplyva
z jejich specifickych vlastnosti a

Z moznosti jejich t ésného
kontaktu se stavebni konstrukci.
Vzhledem k jejich minimalnim
puadorysnym narok tm

a schopnosti vytvo Fit zarove i
zna€nou nadzemni hmotu je
mozné vyuZzit je i ve stisn éné
meéstské zastavb é v mistech, kde
nelze pro jinou zele f najit misto.
Schopnosti pnoucich d  Fevin
pfijimat tvar op érné konstrukce je
mozné s vyhodou vyuzit tam, kde
je tieba bez v étSich naklad G
vytvo Fit hmotu k vyvazeni
nepfiznivé stavebni kompozice.

jen velmi obtizné. Ztésného kontaktu s budovou nékdy vyplyvaji obavy z mozného Sifeni
nezadouciho hmyzu nebo dokonce i mysi. Tyto obavy jsou zcela neopodstatnéné. Studie, které byly
na toto téma provadény, dokazuji, Zze pnouci dfeviny nejsou hostiteli Zzadného obtizného hmyzu &i
jinych nebezpecénych bezobratlych ZivocichG a hlodavci se pfi pfemnozeni dokadZzou do bytu dostat
i bez zelené fasady. ZkuSenost ale ukazuje, Ze obavy z obtizného hmyzu jsou €asto zastupnym
problémem, ktery bez ohledu na racionalni argumenty vyjadfuje spiS obecny postoj ke kontaktu
s pfirodou, po kterém kazdy netouzi. Architekt ¢i projektant by mél takovy postoj respektovat, nemél
by ale neopodstatnéné fobie Sifit. Pnouci drfeviny vytvareji prostor pro predatory obtizného hmyzu
a pomahaji zvySovat druhovou diverzitu prostfedi. Mimo to neni nutné situovat zeleri do blizkosti
okennich otvoru.

Samostatnou kapitolou je vliv pnoucich dfevin na stavebni konstrukce. Mezi vefejnosti je rozSifena
mylna predstava, Ze pnouci dreviny stavebni konstrukce poskozuji a omitka kryta rostlinami trpi. Ve
skuteénosti je omitka listy pnoucich dfevin chrdnéna pfed nepfiznivymi viivy po€asi véetné kyselého
deSté a extrémnich vykyvl teploty. Podle zahraniénich pramend se Zivotnost fasady kryté pnoucimi
dfevinami podstatné prodluzuje, (hovofi se az o trojndsobné Zivotnosti).

Pnouci dfeviny miZzeme uplatnit v zdsadé dvojim rozdilnym zpisobem.
Vhodnou rostlinu pouzijeme k ploSnému pokryti celé fasady (nebo jeji podstatné asti) vétSinou pfimo
bez konstrukce, mozné (ale méné obvyklé) je i vytvoreni ,velkoploSné* konstrukce.

Rostlina (vétSinou napadna svym olisténim nebo kvétem) tvofi architektonicky doplnék rostouci na
néjaké konstrukci.

Druhy pfipad vlastné nepfedstavuje problematiku zelené fasady, ale je to predevSim problém
vytvarny &i architektonicky.
Skute¢nou zelenou fasadu predstavuje ploSny porost vétSi ¢asti plasté budovy. Pro takovy Ucel jsou

vhodné jen nékteré druhy pnoucich dfevin, schopné rozrustat se do Sifky a vytvaret rozsahly a husty
porost. Dllezité je také, aby se porost udrzoval kompaktni — v pfipadé samopnoucich dfevin plochy,
pevné pritiskly a v pfipadé dfevin na konstrukci by nemél prfili§ odstavat (,trcet do prostoru). PFi
spInéni uvedenych podminek tak vznika vrstva s jedine¢nymi vlastnostmi - chrani proti vodé a snizuje
vlhkost, snizuje prehfivani plasté atepelné vykyvy atim ipnuti konstrukci, zachycuje prach
a exhalace, snizuje hlu¢nost a dynamicky ozivuje vzhled objektu.
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Snizovani vihkosti

Listy rostlin se snazi postavit tak, aby zachytily co nejvice svétla
ato znamena, Ze jejich struktura velmi silné pfipomina taSky
polozené na stfeSe. Po takto postavenych listech pak spolehlivé
stéka veSkera voda, kterou proti fasadé Zene tfeba i velmi siny
vitr. Omitka pod listy potom zUstava naprosto suchd ipo téch
nejvétsich lijacich. Pfitom listy netvofi zadny neprodySny obal,
ale vodni pary, unikajici z objektu, mohou mezi nimi volné
prochazet. U starych budov neni zanedbatelny ani fakt, Ze
kofeny od¢erpavaji mnoho desitek litrl vody denné ze zakladové
spary. Graf ukazuje pribéh vlhkosti holého zdiva a zdiva krytého porostem pnoucich drevin. Zvlast
markantni rozdil je patrny v prabéhu desté (svislé Srafovani).

Tepelna ochrana

Zelend fasada nepusobi proti
prehfivani v Iété jen pasivné jako
néjaka zaluzie, ale jeji plsobeni je i o
aktivni. Vedle odrazu a salani H
(celkem cca 40-50%) pusobi jesté '
transpirace, kterou se pfeméni 25-

35%  dopadajiciho  sluneéniho

zareni. Fotosyntézou, kterou ovladaji jen rostliny, se odcerpa dalSich 5-15%. K vlastnimu plasti
bUdOVy_,t?k pronlkrje, Jen 5'20_% ODRAZ SLUNEENI ENERGIE
dopadajici slunegni energie. 10-25% 100 %

Prakticky to vypada tak, ze zatimco £

hold sténa se zahfeje na slunci
napiiklad na 42 °C, tataZ sténa pod
zelenou fasadou ma jen 22 °C. To

12

- v -~ - , L
znamena znacné snizeni tepelnych @a@
Wy a zioho wpliva ivelmi - ge” B8 e "
vyznamné snizovani pnuti ﬁ 93 : phad .
konstrukci,  které je  jednim rfotosymTEzAa . S TRAREPIRAEE
z rozhodujicich faktord prodlouzeni 5-15% 25-35 %

Zivotnosti fasady.

. PROCHAZI T SALANI
Ochrana pred prachem il gl

a chemickymi polutanty

Prach, oxidy dusiku, oxid sifi¢ity a dalSi latky se spolehlivé zachycuji na listech rostlin, na které se bud
trvale vazou (oxidy), nebo jsou pozdéji smyvany deStém (prach). Faséda je tak dokonale chranéna
nejen pred kyselym destém, ale i pfed plynnymi polutanty a prachem.
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33.2 Snizovani hlu énosti

Rostliny na fasadé samoziejmeé také pohlcuji hluk, G€inek neni ale nijak

vvvvv

vytvafi strukturu, kterd podstatné snizuje odrazivost hluku a pnouci
dreviny se proto stavaji vyznamnou soucasti protihlukovych stén.

Dynamika promén, esteticky vyznam

Porost na fasadé se rozriistd a na rozdil od omitky je ¢asem kvalitnéjSi. Velké promény prodélava
i béhem roku. Na jare je svéZze zeleny, v Iété je syta zelen listl nejrozvinutéjSi a na podzim mnohé
druhy zase hyfi pestfe zbarvenymi listy. Zajimava muze byt i kresba holych vétvi v zimé, ita patfi
k dynamice promén.

34.Vyhody a omezeni vyuziti pnoucich d Fevin v architektu Fe

NejvétSi vyhodou vyuziti pnoucich dfevin v architektufe je jejich absolutni energetickd nenaro¢nost a
z toho plynouci vysoka spolehlivost. Rostliny ovliviiuji mikroklima bez jakychkoliv narokd na pfisun
energie, jejich vyuziti je proto provozné nenarocné, laciné a jsou také zcela imunni proti vypadkdm
energetickych zdroja.

Velkou nevyhodou je naopak obtizna regulace avelkd Casové prodleva mezi vysadbou a pinou
funk&nosti — rostliny musi do potfebnych rozmérd nar(ist a to mize trvat fadu let. Systém vyuzivajici
pnouci rostliny by tedy mél byt navrzeny tak, aby se technické prostfedky s pusobenim vegetace
vzajemné doplfiovaly.

35. Naroky pnoucich d Fevin

Pfesto, Zze se v narocich na stanovisté jednotlivé druhy znaéné liSi, Ize urcité spole¢né rysy
vystopovat. | kdyZz to pfi zbézném pohledu vypada nepravdépodobné, tykaji se spole¢né rysy
predevSim narokl na svétlo.

Pnouci dfeviny vyrUstaji v pfirodé vétSinou pod ochranou jinych dfevin, které postupné porustaji (az
i pferlistaji) a vyuZivaji je jako oporu, po které se dostavaji ke slunci. Naprosta vétSina pnoucich
dfevin proto také v mladi vyzaduje, nebo alespon snasi mirny stin a pozdéji jim prospiva pfistinéni
pfizemni ¢asti (modelovym pfikladem je plamének). Jen velmi malo druht je vyloZzené stinomilnych,
nebo naopak nekompromisné svétlomilnych. Tak napfiklad i podrazec (Aristolochia), uvadény jako
pfiklad stinomilného druhu, roste dobfe ina slunci, podminkou je ale pfistinéni pfizemni casti
a dostate¢ny pfisun vody, které svymi velkymi listy odpafi enormni mnozstvi. Zastinéni, nebo naopak
plné slunce mohou ale vyznamné ovlivnit ristovou formu, kveteni a vzhled pnouci dfeviny. Tak
napfiklad pfisavnik (Parthenocissus) roste velmi dobfe ina severni strané domu, ale je fidSi a na
helix). Ve stinu tvofi sterilni popinavou formu s dlanité délenymi listy, na slunci pak zcela ztraci
popinavy charakter a vytvaFi fertiini (plodnou) formu s kratkymi odstavajicimi vétvemi a celokrajnymi
kopinatymi listy. Na nasledujicim prvnim obrazku je 26 m vysoky bfectan na severnim Stitu panelaku,
na druhém obrazku je kefovité rostouci plodny kef bfe¢tanu na plném slunci.
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néjaké to zastinéni velmi dobfe snesou.

36. Historie pouzivani pnoucichd Fevin

Pouzivani pnoucich dfevin pro uzitkové, ale i okrasné Ucely, mGZzeme vystopovat uz od starovéku.
Nejstarél’ zminky jsou asi spjaty spéstovéni révy vinné. Prvnl’ zml’nky opéstovénl’ révy vinné
knihach. Také egyptské vykopavky pfindSeji o péstovani vinné révy fadu prikladd. Tak napf. plan
zahrady, nalezeny v hrobce faradna Amenhotepa z roku asi 1400 pF. n. |. ukazuje typickou egyptskou
zahradu s pravidelnou dispozici s bazény s papyrusem (Cyperus papyrus L.), kde samotny dim je
situovan hluboko v zahradé a je obklopen vegetaci. V centralni ¢asti zahrady jsou umistény trelaze
s vinnou révou. Vinna réva tak kromé trody hrozna vytvarela v horkém klimatu stinné Gtocisté a plnila
tak funkci prvni ,klimatizace". Zminky o péstovani vinné révy nachazime rovnéz u Asyfanu a pozdéji
také ve starovékém Recku a Rimé. Rimané vyuzivali révu na popnuti sloup( peristylu. Mimo révy
vinné se na sloupech peristylu pouzivaly také rize (Rosa sp.), bfectan (Hedera helix L.) a zimolez
(patrné Lonicera periclymenum L.).

Loubi svinnou révou, raZzemi azimolezem bylo nedilnou soucasti i v klasternich zahradach
stfedovéké Evropy. K pokryti zdi budov se &asto pouzival bfectan, ktery byl, jako jedna z méla
stalezelenych rostlin, opfeden mnoha povéstmi. Pozdéji se objevuji zminky i o dalSich rostlinach,
napf. plaménku vlaSském (Clematis viticella L.). Vyznamné rozSifeni sortimentu pnoucich rostlin pak
znamena objeveni Ameriky a pozdéji také intenzivnéjsi kontakty a objevitelské cesty do Asie.

37.Pnouci d feviny a pamatkové objekty

Spravné pouzité pnouci dfeviny jsou nezbytnou
a neopomenutelnou soucasti pamatek. Vedle jinych hledisek
je zde vSak nutné dbat jeSté na ,autentiCnost” pouzitych
druhd. Neni nezbytné nutné dolozit péstovani konkrétniho
druhu u konkrétniho objektu, vzdy je ale potfeba vychazet
z chronologie introdukce pnoucich dfevin a nepouZivat
napfiklad na gotickou stavbu pfisavnik (Parthenocissus
tricuspidata), ktery se unas objevil teprve na pocatku 20.
stoleti.

Nékteré pnouci dfeviny jsou naSe plvodni domaci druhy
(Hedera) a doprovézely Iidské sidla patrné od nepaméti jiné
vinifera) a nékteré dnes bézné druhy se unas poprvé
objevily teprve na pocatku 20. stol. (jiz zminény pfisavnik).
Struény prehled chronologie péstovani a introdukce S
nejvyznamneéjSich druhl pnoucich dfevin pfindSi samostatna tabulkav pfiloze:
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DRUH 0D KDY SE POUZIVA |POZNAMKA

Hedera helix bfe¢tan popinawy starovék domaci, kultowni rostlina
Rosa canina rdze Sipkova starovék domaci

Clematis viticella plamének réwvovity (Massky) 13. stoleti autochtonni v jizni Evropé
Rosa foetida rdze zluta 13. stoleti Maurskéa expanze 13. stol.
Vitis vinifera réva vinna pocatek 14. stoleti |teplejsi klimaticka perioda
Lonicera periclymenum zimolez némecky asi 14. stoleti autochtonni v Némecku, zplanéla u hradt a zamku
severoamerické druhy 17. az 18. stoleti

Parthenocissus quinquefolia | pfisawnik pétilisty 1629

Campsis radicans truba¢ korenujici 1640

Aristolochia macrophylla podrazec velkolisty 1783 oblibena v 19.stol, klasicka rostlina loubi
Vitis labrusca réva lis¢i 1783

Vitis riparia réva pobiezni 1783

kulturni rize 1817 vznik cv "Blush Noisetta"
vychodoasijské druhy 19. stoleti

Wisteria floribunda wistarie mnohokvéta 1830

Clematis montana plamének horsky 1831

Jasminum nudiflorum jasmin nahokvéty 1844

Lonicera japonica zimolez japonsky 1844 (Kralowvskéa obora)

Akebia quinata akébie péticetna 1845

Lonicera caprifolium zimolez kozi list 1850 klasicka rostlina loubi 19. stoleti
Actinidia kolomikta aktinidie kolomikta 1855

Celastrus orbiculatus zimoker okrouhlolisty 1860

Wisteria sinensis wistérie ¢inska 1860

Euonymus fortunei brslen Fortuneuav 1862

Clematis maximowicziana plamének MaximowiczOv 1864

Actinidia arguta aktinidie wznacna 1874

Hydrangea petiolaris hortenzie popinava 1878

Fallopia aubertii opletka Aubertova 1883

Rosa hugonis rdze Hugova 1899

Rosa multiflora rdze mnohokwvéta 1900 (Evropa 1862)

Rubus henryi ostruzinik Henryav 1900

Parthenocissus tricuspidata | pfisawnik trojhroty 1914 (Evropal862)

Lonicera henryi zimolez Henrylv 1914

38. Zasady vyb éru a pouzivani pnoucich d Fevin

Na plosné pokryti vétSich ploch s vyhodou vyuzivdme predevSim tak zvané samopnouci druhy, to
znamena ty, které nevyzaduji budovani opérnych konstrukci (Parthenocissus tricuspidata,
P. quinquefolia, Hedera helix, Hydrangea petiolaris).

Na plochach s okny nebo tam, kde chceme pokryt jen omezenou &ast z plochy, davame prednost
druhiim vyZadujicim opérnou konstrukci. Konstrukci tak vymezime plochu mimo kterou se dfeviny
nerozrostou. V pfipadé pouziti samopnoucich druhd musime pocitat s tim, Zze budeme muset porost
v budoucnu pravideln& omezovat fezem.

Podle velikosti objektu volime duhy pfimérené vzristem. Na velké objekty volime mohutnéjsi dreviny,
na drobné objekty dfeviny mensi. S drobnymi druhy nedosahneme na velkych plochach zadouciho
Gcinku a nékdy takova vysadba muze pusobit azZ sméSnym dojmem. Naopak mohutné, vzristné druhy
na subtilnim ploté bud budeme muset porad fezat, nebo se plot pod jejich vahou muze i rozlamat.

Do rGznych stanoviStnich podminek se hodi rdzné druhy. Jiné se hodi do stinu a jiné na slunce.
Stejné tak se liSi v narocich na vlahu, teplo nebo kvalitu pldy. Tyto naroky je nutné u vétSiny druhud
respektovat. Jen nékteré druhy umozniuji svoji pfizpasobivosti pouziti na riznych stanovistich.
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Nékteré svislé stavebni konstrukce tvofi pfirozené opory pro ovijivé pnouci dfeviny (napf. svody od
hromosvodu, riizné sloupy a pod.). Tyto konstrukce je sice mozné vyuzit k ozelenéni, je vSak nutné
dbat jisté opatrnosti. Ovijivé dfeviny nikdy nesazime ke konstrukcim, které by mohly rozmackat (napf.
okapové roury). Obzvlast pevné svird podklad zejména Celastrus a Wisteria. Zna¢nou opatrnost
zachovame i pfi vysadbé ke stromim. Starym strom{m vétSinou uz ani ovijivé pnouci dfeviny neublizi.
Mladé stromy ale mohou Uplné usSkrtit (viz foto
na 4. strané).

Druhy, které vykazuji negativni fototropismus
(pfedevsSim Hedera helix, Hydrangea petiolaris)
nikdy nesazime k objektim, kde by jejich vyhony
mohly pronikat do spar a otvorl a zpUsobovat
tam Skody (napf. odtrhavani obkladu).

Pnouci dfeviny byvaji obvykle vysazovany na
stanovisté, na kterych jsou snadno mechanicky
zranitelné (tésné sousedstvi komunikace a pod.)
a proto je vhodné, &i pfimo nutné, opatfit je po
vysadbé vhodnou ochranou.

39.Vybeér a dimenzovani op érnych konstrukci

Opérné konstrukce je tfeba budovat z kvalitniho materialu s dlouhou
Zivotnosti. Opravy a oSetfovani konstrukci s porostem pnoucich dfevin je
velmi obtizné a vétSinou je Ize realizovat jen za cenu radikalniho ofezani
porostu. Velkd rozmanitost pnoucich dfevin se odrazi i vriznych
pozadavcich jednotlivych skupin pnoucich dfevin na opérné konstrukce
a proto typ konstrukce musi odpovidat mechanismu, kterym se pnouci
drevina pfidrzuje.

39.1 Vzpérné pnouci d Feviny

(pnouci rdze, Jasminum nudiflorum, Forsythia suspensa) obvykle
vyZaduji urcitou asistenci (pomoc) ve formé provliékani nebo nékdy
i vyvazovani. Pocitdme-li s vyvazovanim rostlin, nezalezi potom tolik na
provedeni konstrukce. Vhodné tvarovana konstrukce maze ale usnadnit
provlékani vyhona, které pak jiz neni tfeba vyvazovat. Nékdy vznikaji na
fasadé neplanované razné  kouty“, které pro zaklesavani a pfirozené
,Splhani“ vyhovuji této skupiné casto Iépe, nez cilené budované

d

konstrukce. Na vedlejSim obrazku je Forsythia suspensa zaklesnuta
samovolné mezi omitku a okapovou rouru.

39.2 Ovijivé pnouci d Feviny

(Akebia quinata, Aristolochia macrophylla, Fallopia aubertii) se
samy na plochém podkladu nedokazi pfidrzet, avyzaduji proto
vybudovani opérnych konstrukci. Konstrukce pro tyto dreviny by mély byt
tvofeny prevazné (nebo ivyhradné) svisle orientovanymi prvky.
Jednotlivé svislé prvky neni G¢elné umistovat pfilisS husté, optimalni
vzdalenost je mezi 30 - 50 cm. Vhodny je i vétSi odstup od stény - 15 az
30 cm - rostouci vyhony potfebuji k ovijeni uréity volny prostor. Ke
zhotoveni konstrukce je mozné pouzit libovolny material - dfevéné laté,
kovové pruty, kovova nebo silonova lana. Nevhodné jsou pfilis hladké
prvky, po kterych rostliny klouzou. Také drevéné latové konstrukce doplnime i nékolika vodorovnymi
prvky, na lanech udélame nékolik uzl(i a misto hladkych kovovych prutt pouzijeme radéji profilovanou
betonafskou ocel. Protiskluzné prvky maji izahraniéni sériové vyrabéné opérné konstrukce
z nerezového lanka (viz foto). Kvalitni trvanlivy antikorozni natér kovovych prvkd a impregnace prvki
drfevénych je naprostou samozfejmosti, popnuta konstrukce se jiz jen velmi obtizné natira a udrzuje.
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39.3 Kofrenujici pnouci d reviny

(Hedera helix, Hydrangea petiolaris) nevyzaduji nutné budovani opérnych konstrukci, podklad musi
byt ale dostate¢né hruby (sparované zdivo, bfizolit a pod.). VZdy se vSak musi jednat o povrch
dostate¢né pevny a soudrzny. Nesoudrznd, odlupujici se omitka musi byt bud vyspravena nebo zcela
odstranéna a ponechano jen holé zdivo. Hladké vapenné omitky (Stuk) jsou pro tuto skupinu naprosto
nevhodné.

39.4 Uponkaté pnouci d feviny

(Ampelopsis aconitifolia Clematis tangutica) vyiaduji také vybudovani opérné konstrukce
nezalezi. Schopnost Uponek obepnout konstrukm je limitovana velikosti profilu, z jakého je konstrukce
zhotovena. Volime proto co nejslabsi materiadl do prdfezu max. 20 x 30 mm, radéji jeSté slabsi.
V pFipadé listovych Uponek je mozné pouzit profily do prdméru max. 8 mm. Vhodna velikost ok mfize
je mezi 100 x 100 az 200 x 200 mm. Velmi vhodnym materialem je svafovana betonafska sit. Muze
byt ale pouzita isit s podstatné menSimi oky. Vybornym materidlem je napfiklad v souc¢asné dobé
prodavané pletivo potazené vrstvou PVC. U tohoto materialu odpada jakakoliv potfeba dalSi
antikorozni ochrany. Odstup od zdi stac¢i 30 az 50 mm.

39.5 Uponkaté d feviny s adhezivnimi ter &iky

(Parthenocissus tricuspidata, P. quinquefolia) nevyzaduji budovani zadnych opérnych konstrukci
a nemaji ani zadné specifické pozadavky na povrch plochy, kterd ma byt popnuta. Povrch mGze byt
i hladky. Vzdy se vSak musi jednat o povrch dostate¢né pevny a soudrzny. Nesoudrzna, odlupujici se
omitka musi byt bud' vyspravena nebo zcela odstranéna a ponechano jen holé zdivo. Vapenné omitky
musi byt dokonale zkarbonizované a nesmi se stirat.

40. Zatizeni konstrukci

Unosnost konstrukce musi byt dostateéna s ohledem na sily, kterymi bude konstrukci zatéZovat
piné vyvinuty, dospély porost. Na druhé strané zbyteé¢né predimenzované, pfiliS robustni konstrukce
mohou pusobit smésné a jsou zbytec¢né drahé. Posouzeni skute¢ného zatizeni konstrukce neni Uplné
jednoduché. Vedle vlastni hmotnosti budouciho porostu hraji urc€itou roli i dalsi faktory, které zatizeni
konstrukce zvySuji - srazky, které ulpi na listech, ndmraza, ¢i namahani vétrem. Na druhou stranu i
u pnoucich drevin vykazuji starSi vétve zna¢nou tuhost a inosnost, a na konstrukci se proto prenasi
jen céast zatéze. V nékterych pfipadech se dokonce stava pnouci dfevina z vétsi ¢asti ,samonosna"
a stoji, i kdyz pdvodni opora zanikne. V této schopnosti se ale jednotlivé pnouci dfeviny vyrazné lisi —
velmi pevné stonky s postupem ¢asu buduje napfiklad Hedera, Campsis, Parthenocissus tricuspidata
¢i Vitis, tedy Uponkaté a kofenujici druhy. Naopak u ovijivych druhd prostorové usporadani stonku do
spiraly zna¢né sniZuje schopnost rostliny udrzet se bez opory a u nékterych druhd, jako napf. Fallopia,
pak vzdy veskera hmotnost ,visi" na opore. Vaha rostliny neni zdaleka jedinou silou ktera pusobi na
konfiguraci okolniho terenu a staveb a take na vysce rostliny. Ve vétsi vysce je vyrazné vetS|
i psobeni sily vétru. Némecka norma DIN 1055 napfiklad uvadi pro namahani konstrukci s pnoucimi
dfevinami vétrem v zavislosti na vySce nasledujici hodnoty:

do 8 m vysky 0,5 kN/m? /U\/\A/\) 1 Q? /\/\/\/

8 — 20 m vysky 0,8 kN/m? L Ww = . Z Y

pfes 20 m vySky 1,1 kN/m? 1) W & 3«4\ T \/\/\ ,\/3
‘\ w/ NThA

U nas podobna norma neplati a zatizeni vétrem se pocita
individualiné. Udaje o hmotnosti pnoucich dfevin se znacne
rozchazeji a pohybuji se obvykle v rozpéti mezi 2 az 20 kg/m”® —
z toho je patrné, Ze vitr je opravdu vyznamnégjsi veli¢inou, nez
hmotnost. Schopnost dodate¢né zpevnit starSi stonky je velmi
vyznamna utak zvanych samopnoucich druhli (Parthenocissus
tricuspidata, Hedera). Stonky staré mnohdy i desitky let uz zadné
Uponky ¢&i pficepivé kofinky nedrzi, ty plnily svoji tlohu nanejvys
nékolik prvnich let a u starych tlustych stonkd jiz zanikly.
Dostate¢nd pevnost nejstarSich Casti dfeviny je tedy pro jeji

-
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existenci zcela zasadni. Musime si proto uvédomit, ze stejné tak, jako mohou habitualni defekty
ohrozit provozni bezpeénost strom0 (typicky tlakové vidlice), tak mohou habituélni defekty ohrozit
i provozni bezpecnost pnoucich dfevin. Vtomto pfipadé nejde o zavady vétveni, ale o utvareni
bazalni ¢asti hlavnich stonkd. Jestlize je bazalni ¢ast stonku pfima, je schopna unést i velmi znacné
zatizeni. Pokud mé ale v dasledku Spatného navedeni na oporu po vysadbé bazalni ¢ast tvar lezatého
S, jak se nékdy stava (viz sousedni obrazek), ztraci v této ¢asti stonek podstatnou ¢ast své pevnosti.

Dbat o provozni bezpecnost pnoucich dfevin tedy neznamena vénovat se jen spolehlivosti
opérnych konstrukci, ale je také tfeba dbat na spravné zavedeni rostlin k opofe a jejich spravné
zapéstovani.

40.1 Prehled druh a
Jasminum nudiflorum  (jasmin nahokv éty)

Jasmin je Zluté kvetouci kef s efektné vypadajicimi hranatymi vétvemi se zelenou kurou. Vétve,
které vytvareji dlouhé Slahouny, Ize vyvazovat nebo proviékat na opérné konstrukci jako popinavou
drevinu. Bez opory se vétve malebné ohybaji a pfi vysadbé nad opérné zdi splyvaji doll. Vyjimecny je
svym velmi €¢asnym kvetenim. Rozkvéta vétSinou uz v Unoru az bfeznu. PFi vétSim otepleni a
v teplejSich oblastech se jednotlivé kvéty objevuji uz od prosince. Kvéty vynikaji nejen tim, Ze se
objevuji v zimé, ale také tim, Ze v dobé kvétu nema jasmin jeSté listy. Proto se také latinsky (a i
v nékterych dalSich jazycich) nazyva "nahokvéty".

Pochazi ze severni Ciny.

Na stanovisté, pokud je dostate¢né teplé a slunné, nema zadné zvlastni naroky. Vhodna jsou
mista, kde Ize péstovat révu vinnou. Nesnasi pfilis suchou nebo pfemokienou pudu.

Velmi dobfe se hodi nad opérné zdi teras, ze kterych volné visi doli. Vhodny je i na konstrukce
upevnéné na fasadach a zdech menSich objektd. Dobfe roste i v nddobach.

Pfi péstovani nevyzaduje zadnou mimofadnou péci. Jen pfi déle trvajicim suchu je uzite€na
zalivka. Po odkvétu je vhodné provést fez, pfi kterém vystfihame predevSim vSechny slabé vétve a
u mladych rostlin vyrazné zkratime ponechané vyhony (az o 2/3) a podpofime tim tvorbu novych,
silnych letorostd. U starSich kef probirame prosychajici staré vétve. V nejteplejSich ¢astech Evropy je
mozné péstovat ijiné druhy jasmind, s kvéty Cervenymi i bilymi. VSechny pochéazeji z Asie a jsou
mnohem teplomilné&jsi.

Zajimavou moznost vyzdobit vanocni stil poskytuji ufiznuté vétve, které vteple ve vaze
rozkvétaji béhem tfi az péti dnu.

Xy = X
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Rosa sp. (pnouci r Gze)

a R. wichuriana z Japonska a "prérijni ruze" - R. setigera z Ameriky. Nékteré pnouci raze jsou také
odvozeny od velkokvétych zdhonovych rGzi, maji pak i stejné jméno ke kterému je pfipojen privlastek
"Climbing" (napf. ‘Gloria Dei Climbing’).

StanoviSté vyZaduji slunné a chranéné. P¥iliS uzavieny prostor bez dostate¢ného provétravani je
také nevhodny a podporuje vznik houbovych chorob. Plida ma byt dobfe pfipravena a vyhnojena
s dostatkem humusu. RUZe jsou vapnomilné a pudni reakci je tfeba upravit mletym vapencem na
neutralni pH. V chladnéjSich polohach, kde uz nelze péstovat révu vinnou, je pnouci riZze nutné na
zimu chrénit zakrytim chvojim.

Velmi dobfe se hodi na portaly, na fasady nad vchody, opérné zidky a pergoly.

Pfi péstovani dbame na pravidelné pfihnojovani a za suchého pocasi zalévame (nestfikame na
listy!). Na jafe odstranime fezem namrzlé a nemocné vétve a vyfeZzeme nejstarSi vétve, které nahradi
nové vyhony. Pnouci rize ¢asto napadaji mSice a houbové choroby (padli). Padli napada ruze pfi
vlhkém pocasi a na nedostatecné provétravaném stanovisti. Proti jeho Sifeni se pouZzivaji opakované
preventivni postfiky fungicidnimi pfipravky.

Rubus x hort. (beztrnny ostruzinik)

jsou novym ovocnym druhem, ktery se zacal péstovat v poslednich desetiletich. Jeho vyhony
dorustaji bézné délky 3 m, Casto ale také délky az dvojnasobné, a vypadaji velmi dekorativné. Listy
vytrvavaji na rostliné pfes zimu az do jara. Dobfe vypadaji i velké, téméF cerné plody, které jsou navic
velmi chutné. Beztrnny ostruzinik je vlastné polokef. Jeho vyhony, které jeden rok vyrostou,
v nasledujicim roce vykvetou, pfinesou plody a odumfou. Zatim co lofiské vyhony kvetou a plodi,
vyrGstaji nové letorosty, které budou plodit zase v nasledujicim roce.

Vznikl dlouholetym Slechténim a je to slozity kulturni kfizenec. Dnes jiz se prodava ve velkém
vybéru kultivar(. Existuji i kultivary s velmi péknymi stfihanymi listy.
Stanovisté vyzaduji beztrnné ostruZiniky dostate¢né vihké s dobrou vyhnojenou humézni pudou.

Maji-li plody dobfe dozrat, potfebuji také maximum slunce. V chladnéjSich oblastech ¢asto nedozraji
vSechny plody.
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Velmi dobfe se hodi pfedevsim na pergoly a riizné sloupy. Od fasad zachovavame radéji vétsi
odstup, nesklizené prezralé plody mohou fasadu potfisnit a zplisobit na ni barevné skvrny.

Pfi péstovani dbame na dostatek vidhy a pravidelné pfihnojovani kompostem. Nové vyhony
vyvazujeme k opofe hned od pocatku, pfi pozdéjSim nasilném ohybani bychom je mohli vylomit.
Pravidelny fez provadime dvakrat ro¢né. Ihned po sklizni pfi ném odstranime vSechny odplozené
vétve. Na jare odstranime vSechny slabé, namrzlé nebo jinak poSkozené vyhony a ponechame jen 3,

nanejvys 5 nejsilnéjSich. Ponechané vyhony zkratime o 1/4 az 1/3.
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Rubus henryi (ostruzinik Henry Gv)

je stalezeleny kef s husté trnitymi, plstnatymi vétvemi. Vétve
jsou pomérné tenké avelmi dlouhé, dorlstaji az 6 m. Nazpét
zahnuté trny mu pomahaji zachycovat se okolni vegetace, kterou
v pfirodé prorista. Jeho nejvétsi ozdobou jsou kozovité, svrchu
lesklé asyté zelené, naspod bile plistnaté listy, které obzvIast
vynikaji v zimé. Hroznovita kvétenstvi ani plody nemaji vétsi okrasny
vyznam. Plody se v Evropé ¢asto ani nevyvinou.

Pochazi ze stfedni Ciny, kde roste ve stalezelenych lesich
a bambusovych porostech.

Na stanovisté nema, s vyjimkou vlhkosti ateploty, Zadné
zvlastni naroky. Prospiva v kazdé bézné pldé, pokud je dostate¢né vihka. Spolehlivé nas roste jen
v nejteplejSich oblastech. Na chranénych stanoviStich a se zimni pfikryvkou chvojim ho Ize péstovat
ve vinorodych oblastech. Nejlépe mu vyhovuje polostin a dobfe se mu dafi i ve stinu.

Velmi dobfe se hodi na severni stranu na opérné zidky a na fasady a vyborné se da také pouzit
jako puadni kryt. Cely kef pusobi ponékud orientdlnim dojmem a velmi dobfe se proto hodi do
"japonskych" zahrad.

PFi péstovani dbame na dostate¢nou vlhkost pudy a podle potfeby zalévame. Dulezité je rovnéz
spravné hnojeni. Na jafe hnojime kombinovanymi hnojivy a kompostem, v Iété mizeme pfihnoijit jesté
draselnymi a fosfore€nymi hnojivy, vyhybame se dusiku. Pfi pfehnojeni nebo pozdnim hnojeni
dusikem letorosty rostou dlouho do podzimu a Spatné vyzraji. V zimé pak rostlina snadno namrza. Ke
spravné péci patfi také pravidelné proplétani vyhonu opérnou konstrukci nebo jejich vyvazovani.

v

Campsis x tagliabuana (truba € kFizeny)

el .1? zaujima svou atraktivitou spolu s wistarii pfedni misto
mezi pnoucimi dfevinami. Velmi napadné dlouze trubkovité
kvéty rozkvétaji v mohutnych kvétenstvich na koncich
silnych, kfivolakych vétvi od ¢ervence do zafi, tedy v dobé,
kdy uz mnoho dfevin nekvete. U jednotlivych kultivar(i jsou
kvéty oranzové az vyrazné Cervené.

Vznikl zkfizenim severoamerického trubace Campsis
radicans a C. grandiflora, ktery roste v Ciné a Japonsku.
KFizenec byl objeven ve Skolce Tagliabua u Milana a tak
’ vzniklo i jeho jméno.

Na stanovisté, pokud je dostateéné teplé aslunné, neméa zadné mimofradné naroky. Miluje
slunce, ale prospiva mu zastinéni kofenu, napfiklad vysadbou trvalek nebo nizkych plazivych kefd.

Velmi dobfe se hodi pfedevsim na pergoly, oslunéné fasady a zdi. Velmi pékné vypada i na
raznych sloupech a holych kmenech. PFfi volbé stanoviSté je nutné pocitat s tim, Ze je to pomérné
mohutnd dfevina.

PFi péstovani dbame na vypéstovani silného dfeva, které je podminkou bohatého kveteni. Toho
doséhneme fezem. Casné na jafe pred vyrasenim odstranime v3echny slabé vétve a ostatni zkratime
u mladych rostlin na 1/3, u starych silnych kefl staci sestfihnout jen nevyzralé konce. | sazenice
z kontejnerl vysazujeme radéji na jafe, aby do zimy dobre zakorenily. Staré kefe snaSeji i pomérné

a na zimu je chranime chvojim nebo jinou vhodnou pfikryvkou.

Pozor, slabé pricepivé kofinky obvykle na fasadé mohutnou rostlinu dostate¢né nedrzi. Proto je
vhodné vybudovat jednoduchou konstrukci (dfevénou mfiz), kterou vétve proruastaji a neni tfeba je
vyvazovat.
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Campsis radicans (truba € ko renuijici)

je jednim zrodi¢d pfedchoziho druhu.
I tento truba¢ upoutd népadnymi, dlouze
trubkovitymi kvéty, které rozkvétaji v mohutnych
kvétenstvich na koncich silnych, kfivolakych
vétvi od Cervence do zéafi. Oproti pfedchozimu
druhu jsou kvéty o néco mensi a podle kultivaru
mohou byt syté cervené az Cisté Zluté.

Pochazi ze severoamerického kontinentu,
kde roste divoce v pfirodé na jihovychodé USA

Na stanovistt ma stejné naroky jako
pfedchozi druh, je vSak onéco otuzilejsi a
0 néco lépe snasi chladnéjsi klima.

Velmi dobfe se hodi pfedevSim na pergoly,
oslunéné fasady a zdi. Velmi pékné vypada ina riznych sloupech a holych kmenech. Pfi volbé
stanovisté je nutné pocitat s tim, Ze je to pomérné mohutna dfevina.

PFi péstovani se drzime stejnych zasad jako u pfedchoziho druhu. Také mladé rostliny v prvnich
dvou letech po vysadbé potfebuji ochranu pfed zimnimi mrazy.

Trubag velkokvéty (Campsis grandiflora) je druhym z rodi¢t trubace kfizeného. Pochazi z Ciny

v,

oranzoveé, uvnitf Zluté. Dordsta do vysky jen 3 az 6 m a vytvari jen velmi malo pfi¢epivych kofinkd. Je
znacné teplomilngjSi nez oba pfedchozi druhy a v naSich klimatickych podminkach je prakticky
nepouzitelny.

Hedera helix (breét'an popinavy)

je nejvyznamnéjsi stalezelena pnouci dfevina s vSestrannym pouzitim a velkou pfizpasobivosti
pro rizné stanovisté. Ze vSech pnoucich dfevin péstovanych v Evropé dor(ista nejvétSich rozméru,
vySka pfes 20 m neni vyjimkou, a doziva se velkého stafi, uvadi se az 500 let. Je velmi proménlivy
a pocet zahradnich kultivar(, které se liSi velmi vyrazné vzhledem i vzristem, se odhaduje na vic nez
250.

Pochazi z Evropy, kde pfirozené roste v jeji stfedni, jizni a zdpadni ¢asti a na vychodé zasahuje
jeho rozsifeni az na Kavkaz a do Malé Asie.

Na stanovisté je zcela nenarocny. S vyjimkou velmi suchych mist na plném slunci je ho mozné
péstovat témér vSude, na svétlém stanovisti ale za¢ina brzo plodit a ztraci popinavy charakter. Je
i velmi otuzily, ale je nutné upozornit na velké rozdily mezi jednotlivymi kultivary. Kultivary z teplejSich
klimatickych oblasti se jinde nemusi osvédcit.

Velmi dobfe se hodi na hrubé zdi, pergoly, ploty a staré stromy. Na zastinénych mistech, kde
neni mozné péstovat travnik, patfi mezi vibec nejpouzivanéjSi pudopokryvnou rostlinu (ndhradu
travniku). Vhodny je i pro péstovani v nadobéach.

Pfi péstovani nevyzaduje zadnou zvlasStni péci. Na hrubém podkladu se pfichycuje sdm pomoci
pFicepivych kofinkl, na pergolach a plotech je tfeba vyhony ob&as vyvazat nebo proplést konstrukci.
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Zajimavé je heterofylie (rlznolistost) bfec¢tanu. Na sterilnich (neplodnych) vétvich, kterymi se
rozrusta, jsou listy dlanité délené. Fertilni vétévky, které kvetou a plodi, ztraceji popinavy charakter,
jsou kratSi, vzpfimené a jejich listy jsou celokrajné, Siroce kopinaté. Bfectan je jedovaty a Uu¢inné latky,
které obsahuje, se pouzivaji ve farmacii (napf. pfi vyrobé lékl proti c¢ernému kasli). Prudce jedovaté
jsou zejména Cerné plody.

Hedera colchica (bfe€t'an kavkazsky)

je velmi podobny pfedchozimu druhu, rychleji roste a ma veétsi listy, které mohou byt az 20 cm
velké.

Pochazi z jihovychodni Evropy a Malé Asie a za Kavkazem dosahuje jeho rozSifeni az po severni
Iran.

Na stanovisté ma podobné naroky jako bfec¢tan popinavy. Velmi dobfe roste v polostinu i ve stinu
a snese i slunce. Nejlépe mu vyhovuji humozni pldy, ale roste v kazdé bézné zahradni pldé. Nesnasi
pfilisné sucho. Je teplomilnéjSi a roste jen na stanovistich chranénych pfed mrazivymi vétry a zimnim
sluncem.

Velmi dobfe se hodi na hrubé zdi, pergoly, ploty a staré stromy. Na zastinénych mistech se
vyborné hodi jako ptdni kryt. Velmi dobfe se d& péstovat i v nadobéach.

PFi péstovani nevyzaduje Zadnou zvlastni péci. Na hrubém podkladu se pfichycuje sam pomoci
pricepivych kofinkd, na pergolach a plotech je tfeba vyhony ob&as vyvazat nebo proplést konstrukci.
Za sucha a na podzim je vhodné rostliny dukladné zalit. Mrazuvzdornost ovliviuje spravné hnojeni
(nepfehnojovat dusikem, dostatek drasliku).

Kultivary obou bfe¢tan( se od sebe odliSuji vic, nez samotné druhy, které jsou si velmi podobné.
Zejména rozmanitost kultivar( bfe¢tanu popinavého je obrovska. Nékteré, zvlast pestrolisté formy,
Neékteré se dokonce péstuji jen jako pokojové kvétiny

Bfe¢tan popinavy je predstavitelem zbytku tfetihorni kvéteny a jedinym stfedoevropskym
zastupcem aralkovitych rostlin, mezi které patfi napf. i zndmy zen-Sen.
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Hydrangea petiolaris (hortenzie popinava)

je jediny druh hortenzie, ktery se péstuje jako pnouci dfevina. Hortenzie popinava je velmi pékna
a nenaroc¢na korenujici pnouci drevina. Kvete pocatkem léta. Okoliky krémoveé bilych kvétenstvi maji
po obvodu fadu sterilnich kvétl se zvétSenym okvétim. Jeji listy se na podzim zlatoZluté zbarvuji.
V pfipadé potfeby snese dobfe tvarovani fezem. Na hrubSim zdivu se bez probléml‘] sama velmi
pevné uchyti pomoci jemnych, ale hustych pfi€epivych kofinkd a porost se sam udrzuje plochy.
Pochazi z Asie, kde je domaci v Japonsku, Koreji, na Sachalinu a Formose.

Stanovisté ji vyhovuje v mirném polostinu, snese ale ivétSi stin. Vyzaduje kyselejSi pidu
s dostatkem humusu a dobfe propustnou. Pfi vysadbé proto hloubime vétsi jamu a zeminu v ni bud
Uplné vymeénime, nebo alespor vyhnojime kompostem a pfiddme neodkyselenou raselinu. Na tézkych
padach hloubime jamu jesté hlubSi a na dno umistime hrubSi Stérk jako drenaz. Hortenzii velmi
prospiva vyssi vzdusna vihkost. Je pomérné mrazuvzdorna.

Velmi dobfe se hodi na fasady a zdi, pergoly, staré stromy, a vyborné ji Ize pouzit i jako padni
Kryt.

Pfi péstovani jiz nevyzaduje Zadnou zvlaStni péci s vyjimkou zalivky. Hortenzie sice nesnasi
tézkou, pfemokfenou pldu, to vSak neznamenda, Zze nema vysoké naroky na vlahu. Dbame proto
o dostate¢nou vlhkost pudy a podle potfeby zalévame.

Schizophragma hydrangeoides (klanost énka hortenziova)

je velmi podobna pnouci hortenzii. Je to velmi pékna a nenarocna kofenujici pnouci dfevina.
Kvete pocatkem léta okoliky kvét(, ve kterych upoutaji pfedevSim okrajové sterilni kvéty. Ty maji sice
vyvinuty pouze jeden okvétni listek, ktery je ale veliky a Cisté bily. V pfipadé potfeby snese dobre
tvarovani fezem. Na hrubSim zdivu se, podobné Jako popinava hortenzie, bez problému sama velmi

pevné uchyti jemnymi, ale hustymi pfi€epivymi
kofinky a porost se udrzuje plochy.

Pochazi z Asie, kde je doméaci v horskych
lesich stfedniho Japonska.

Stanovisté ji vyhovuje v polostinu, na rozdil od
pnouci hortenzie snese ale islunce. Vyzaduje
kyselejSi padu s dostatkem humusu a dobfe
propustnou. Jamu pro vysadbu pfipravime na
tézkych pladach stejné jako pro pnouci hortenzii.
Hloubime vétSi jdmu azeminu v ni bud aplné
vyménime, nebo alesponn vyhnojime kompostem
a pfiddme neodkyselenou raSelinu. Na tézkych
pudach hloubime jamu jeSté hlubSi ana dno

v

umistime hrubsi Stérk jako drendz. Je teplomilng;si

s

a muze se péstovat jen v teplejSich (vinorodych) oblastech. Také ji prospiva vysSi vzdusSna vihkost.

Velmi dobfe se hodi na fasady a zdi, pergoly, staré stromy, ale Ize ji pouzit i jako puadni kryt.
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Pfi péstovani jiz nevyzaduje zadnou zvlastni péci. Dbame jen o dostate¢nou vlhkost plidy a za
suchého pocasi dukladné zalévame. V tuhych ziméach a v chladnéjSich oblastech prospéje zakryti
kmene a vétvi chvojim. Zakryt na zimu je vhodné také mladé rostliny po vysadbé. Klanosténku
vysazujeme radéji na jare.

Actinidia arguta (aktinidie vyzna ¢na)

je jednou z asi 40 druhd aktinidii. Je to bujné rostouci ovijiva dfevina s hladkymi syté zelenymi
listy. Bilé, slabé vonici kvéty rozkvétaji v ervnu a jsou dvojdomé, v poslednich letech se ale podafilo
vySlechtit i jednodomé kultivary. Plody jsou hladké, asi 2,5 cm dlouhé bobule pfipominajici angrest.
Jsou jedlé a chuti se velmi podobaji kiwi, proto se také nékdy této aktinidii fika "malé kiwi". Velmi
rychle roste.

Pochazi z Asie, kde je domaci v lesich Ciny, MandZuska, Koreje a Japonska.

Na stanoviSté nema zadné mimoradné naroky, pozaduje jen dostatek vlahy a polostin. Pudy ji
vyhovuji nejlépe humodzni a kyselejSi, roste ale v kazdé bézné zahradni pudé. Je dostate¢né
mrazuvzdorna. V zimé snese beze Skody i pokles teploty pod 20 °C. Problémy vznikaji v pfimofském
klimatu na jafe, kdyz se rostlina pfed¢asné probudi a zacne brzo raSit. Pozdni jarni mraziky pak
obvykle spali Cerstvé vyraSené vyhonky. Regenerace pak probéhne vétSinou bez problémd, ale
rostlina uz nekvete.

Velmi dobfe se hodi pfedevSim na pergoly, fasady a opérné zdi. Velmi dobfe vypada i na rliznych
sloupech a kmenech starych stroma.

PFi péstovani nevyzaduje Zadnou zvlastni péc¢i. Dbame jen o dostate¢nou vihkost pudy. Pokud je
nutné rostlinu upravit fezem, nefezeme nikdy na jare, ale nejlépe v [été. Zimni fez je také mozny, ale
musi se provést v€as. V predjafi a na jafe rostliny pfi fezu roni velmi mnoho mizy a pfili§ se tim
vysiluji. Nejvhodnéjsi doba pro vysadbu je jaro.

Actinidia chinensis (aktinidie €inska - kiwi)

je velmi bujné rostouci ovijiva dfevina. Ma velké chlupaté listy a kvete krdsnymi oranzové bilymi
kvéty, které maji az 4 cm v primeéru. Jeji plody jsou dnes na celém svété zndmé jako "kiwi". Je také
dvojdoma, pro zahradky byly ale jiz také vySlechtény jednodomé kultivary.

Pochazi, jak napovida i nazev, z Ciny.

Stanovisté vyZzaduje s dobrou humozni, dostatec¢né vlihkou plidou a slunce nebo mirny polostin.
Padu pred vysadbou vyhnojime dobrym kompostem a raSelinou se snazime upravit pidni reakci na
4,5 az 5,5 pH. Kivi je teplomilna rostlina a Ize ho péstovat jen na chranénych mistech ve vinorodych
oblastech (do teplotniho pasma 5).

Velmi dobfe se hodi pfedevSim na pergoly, fasady a opérné zdi.

Pfi péstovani dbame o dostatenou vihkost pudy a prospésne je obCasne piihnojeni organickym
hnojivem. Céast vyhonl rozvadime na konstrukci vodorovné a Setfime kratké bocni vétévky (obrost),
protoze jsou podminkou kveteni a plodnosti. Pamatujeme na to ipfi eventualnim fezu. Nikdy
nefezeme na jafe, ale nejlépe v Iété. Zimni fez je také mozny, ale musi se provést véas. V predjafi
a na jare rostliny pfi fezu roni velmi mnoho mizy a pf¥ili§ se tim vysiluji. Vysazujeme na jafe, aby mladé
rostliny do zimy dobfe zakorfenily a zesilily. Mladé rostliny je také vhodné na zimu chranit krytem z listi
a chvoji.
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Historie péstovani "kiwi" nezacala doma v Ciné, ale na Novém Zélandu, kam aktinidii, tehdy
nazyvanou "¢insky angrest", pfivezli kolem roku 1900. Zde také vznikly prvni kultivary s velkymi plody,
dovezenymi v r. 1952 poprvé do Evropy.

Actinidia kolomikta (aktinidie kolomikta)

ma také drobné jedlé plody, velice podobné vzhledem i chuti aktinidii vyznac¢né. Roste méné
bujné. Bilé kvéty, které slabé voni, rozkvétaji pocatkem ¢ervna a jsou jako u vSech aktinidii dvojdomé.
Samc¢i exemplafe maji ¢asto polovinu listu nejprve bilou, pozdéji razovou.

Pochazi z Asie, kde roste ve vychodni Sibifi, MandZzusku, na Sachalinu a v Japonsku.

Na stanoviSté nema zadné mimoradné naroky, pozaduje jen dostatek vlahy a polostin. Pady ji
vyhovuji nejlépe humodzni a kyselejSi, roste ale v kazdé bézné zahradni pudé. Je dostateéné
mrazuvzdorna. V zimé snese beze Skody i pokles teploty pod 20 °C. Problémy vznikaji v pfimofském
klimatu na jafe, kdyz rostlina za¢ne brzo raSit. Pozdni jarni mraziky pak obvykle spali Cerstvé
vyraSené vyhonky. Regenerace pak probéhne vétSinou bez problému, ale rostlina uz nekvete.

Velmi dobfe se hodi pfedevSim na pergoly, fasady a opérné zdi. Velmi dobfe vypada i na riznych
sloupech a plotech.

PFi péstovani nevyzaduje zadnou zvlastni péci. Dbame jen o dostate¢nou vlhkost pady. Pokud
musime rostlinu sefiznout, nedélame to nikdy na jafe (podobné jako u pfedchozich druhd).

Nejvhodnéjsi doba pro vysadbu je jaro.

Vitaminova bomba - tak lze bez nadsazky oznacit plody vSech aktitnidii. To je také vedle
zajimavé chuti pfi¢inou velkého zajmu o kiwi. Aktinidie ¢inska (kiwi) je vS8ak znaéné choulostiva
amlzZe se péstovat jen v nejteplejSich oblastech Evropy. Otuzilé, drobnoplodé druhy aktinidie
vyznaéné a aktinidie kolomikta, pochéazejici z horskych oblasti Ciny nebo dokonce ze Sibifre, jsou
mnohem otuzilejSi a dokonce obsahuji jesté vic vitaminu C, nez velké plody kiwi. Tyto dva druhy byly
také pfedmétem zajmu I. V. Mi€urina, ktery na Sibifi sbiral jejich semena a selekci ziskal nékolik
ovocnych odriid. Dnes se Slechti také v SRN a nové zcela mrazuvzdorné odrddy maji plody velké asi
jako vlaSsky ofech.

Akebia quinata (akébie p étic¢etnd)

N = ¢ - N
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je jemné stavéna ovijiva dfevina. Jeji kvéty jsou neékdy pfiliS ukryté pod listy a proto mohou ujit
pozornosti, velmi pfijemna vané je vSak prozradi. Zajimavé jsou také az 10 cm velké svétle fialové
plody, které jsou jedlé. Jemné olisténi vytrvava na rostliné dlouho do zimy a opada obvykle az pfi
prichodu vétSich mrazu. V teplych oblastech a mirnych zimach vydrzi nékdy pfes celou zimu.

Pochazi z Ciny a Japonska.

Na stanoviSté nemda zadné mimoradné naroky. Vyhovuje ji misto na slunci nebo v polostinu.
Roste v kazdé bézné pudé, pokud neni prilis sucha. V dobré ptdé pfi dostatku vlahy velmi bujné roste
a letorosty mohou dosahnout za rok délky i nékolika metru

Velmi dobfe se hodi na pergoly, fasady a opérné zdi. Vyborné obrlista ploty a tvofi pohledovou
clonu. Velmi dobfe roste také po rliznych sloupech, stozarech i po starych stromech.

Pfi péstovani nevyZaduje Zadnou zvlastni péci. V pfipadé, Ze se pfilis rozroste, ji miZzeme bez
obav podle potfeby sefiznout. Rez snasi velmi dobfe. StarSi exemplafe jsou plné mrazuvzdorné,
mladym rostlinam ale prospiva na zimu pfikryvka z listi a chvoji. Vysazujeme nejlépe na jare.

Akebia trifoliata (akébie trojlista)

pochazi také z Ciny aJaponska. Lisi se
trojéetnymi listy, svétle purpurovymi plody
a tmavymi kveéty, které nevoni. Dor(ista také mensi
vySky, jen asi 6 m. Ob¢as se mlUzeme také setkat
s kfizencem obou druhd, akebii pétilistou (Akebia
X pentaphylla).

Aristolochia macrophylla  (podrazec velkolisty)
vynik& velkymi srd€itymi listy, které jsou hlavni ozdobou této pnouci rostliny. Mladé rostliny prvni

dva az tfi roky po vysadbé pfili§ bujné nerostou. Pozdéjsi pfirlistky mohou ale pfesahnout i délku dvou
metr( a i kdyz se to podrazci nékdy upira, mGze dosahnout i vice nez dvacetimetrové vysky. Kvéty
podrazce jsou drobné a napadny je pouze jejich zvlastni dymkovity tvar. Dfevo podrazce pfi poranéni
velmi pfijemné voni.

Pochazi z vychodni ¢asti USA.

Stanovisté pozaduje dostatecné vlhke, protoze jeho velke listy odpafi mnoho vody. Nejlépe mu
vyhovuje polostin, snese vSak velmi dobrfe i stin. Cim vic dopada na jeho stanovisté slunce, tim vic
jesté rostou jeho naroky na vladhu. Jinak nema Zadné zvlastni naroky a roste v kazdé bhézné pude.
Podrazec snasi i chladnéjsi klimatické.

Velmi dobfe se hodi pfedevSim na pergoly, zastinéné fasady a zdi. Dobfe také vypada na
raznych sloupech a kmenech stromu. Na plotech vytvari dokonalou pohledovou clonu.
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Pfi péstovani dbame na dostatecnou vihkost pady a pfi déle trvajicim suchu vydatné zalévame.
Podrazec mdzeme vysazovat na jafe i na podzim. Mladym rostlinam prospiva na zimu pfikryvka z listi
a chvoji. V pfFipadé potfeby dobfe snasi fez.

Podrazct je znamo asi 300 - 350 druhd, z nichZ jen malou &ast tvofi pnouci dfeviny. V teplejSich
oblastech Evropy roste v pfirodé divoce podrazec kioviStni (Aristolochia clematitis). Neni to pnouci
dfevina, ale jen kolem pal metru vysoka, vzpfimené rostouci bylina. Je jedovata, jeji G¢inné latky vSak
podporuji hojeni a pouzivaji se proto ve farmacii.

Celastrus orbiculatus  (zimoke F okrouhlolisty)

je zcela nenarocna ovijiva drevina s mnohostrannym pouzitim. Dvojdomé kvéty zimokefe jsou
drobné, zelené a nenapadné. Mnohem vétsSi okrasny vyznam maiji plody, které drzi na vétvich dlouho
do zimy. Jsou tmavé Zluté, oteviraji se tfemi chlopnémi, mezi kterymi pak zafi Sarlatové Cervena
semena. Aby vSak zimokef pfinesl plody, musi se péstovat vedle sebe nejméné dva exemplare
opaéného pohlavi. Krasné je i zlatoZluté podzimni zbarveni listd. Pochazi z Japonska a z Ciny, kde
roste v provinciich Jinan a Setchuan.

Na stanovisté nema témeér Zadné naroky. Vyhovuje mu slunce a snasi i polostin. Roste velmi
bujné ve vSech béZnych zahradnich padach a spokoji se i s plidou podfadné kvality, pokud neni pfilis
sucha. Zimoker je velmi mrazuzdorny a snasi hluboké mrazy. MiZzeme ho péstovat i v nejchladnéjSich
polohach. Velmi dobfe se hodi na velké pergoly, fasady a zdi velkych objektl i na rdzné stozary
a sloupy. Rychle obrlsta i ploty a vytvafi pohledovou clonu. MiZze se pnout i po kmenech starych
stromU. Nikdy ho ale nepouzivame na mladé stromy a davame také pozor, aby se neomotal kolem
okapovych trub. Pfi rastu se kolem podkladu otaci velmi tésné a rychle tloustne. Mladé kmeny strom{
pak doslova usSkrti a okapové trouby rozmacka. Némecky se mu proto také fika "Skrti¢ strom("
(Baumwirger).

PFi péstovani nevyzaduje zadnou zvlastni péci. Beze Skody snasi i radikalni fez, a pokud je tfeba
upravit jeho rast, tak velmi dobfe obrazi i ze starého dfeva. Vysadba je bez problému mozna na jare
i na podzim.

Fallopia baldschuanicum  (rdesno baldSuanske)

je naprosto nenaro¢na lidna s rekordné
rychlym rdstem. Velmi bujné roste a vytvafi
obrovskou hmotu. Po sefiznuti mohou nové
pFiristky dosdhnout az 6 m za rok. Kvéty rdesna
jsou bilé az lehce narGzovélé a velmi drobné. Jsou
sestavené do velkych hustych hrozni a v lété
proménuji celou rostlinu vjednu velkou bilou
hmotu.

vvvvvv

BaldSuan.
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Na stanovisté, pokud je dostatecné svétlé, nema Zadné zvlastni naroky. Roste témér vSude
s vyjimkou stinu. Hluboky stin nesn&Si. Rdesno roste i v chladnéjSich oblastech. V teplejSich

oblastech roste dobrfe i v nadobéach, v chladnéjSich oblastech v naddobach Spatné prezimuje.

Velmi dobfe se hodi na pergoly, fasady a zdi, ale jen na velké objekty. Dobfe vypada také na
protihlukovych valech a starych stromech, které ¢asem Uplné poroste. Mlze se péstovat i na plotech,
musi se ale pravidelné Fezat, jinak plot doslova zbofi.

Pfi péstovani nevyzaduje Zadnou zvlastni péci. Za velkého sucha je prospésna zalivka, neni ale
nutna. VétSina péce se proto soustfedi na obcasny fez, kterym odstranime prebujelou hmotu
a radikalnim fezem celou rostlinu ob¢as zmladime.

Druhym, Casto péstovanym druhem je rdesno Aubertovo (Fallopia aubertii). Oba dva druhy jsou
bilymi kvéty bez nartizovélého nadechu a jemné chlupatymi stopkami kvétd (u rdesna baldSuanského
jsou lysé). Jeho vzriist je 0 néco slabsi. Vedle novéjSiho latinského nazvu Fallopia se muzeme také
Casto setkat se starSim nazvem Polygonum.

Lonicera x brownii  (zimolez Brown(v)

je jednim z pfiblizné 200 zimolezd. VétSina druhl tohoto rodu je opadavymi i stédlezelenymi Kkefi
a jen mensi ¢ast se fadi k pnoucim drevindm. Nedorustaji zadnych rekordnich rozméra a tento druh je
se svymi tfemi metry vySky jednim z nejmenSich. Pozornost zasluhuji pfedevSim jeho Sarlatové
Cervené kvéty, které ve velkém mnozstvi rozkvétaji od kvétna do srpna a pozdéji je vystfidaji svitivé
Cervené kulaté plody. Kultivar 'Dropmore Scarlet', ktery patfi mezi nejhezci, rozkvétd az v cervnu
a kvete az do fijna.

Vznikl skfizenim dvou severoamerickych druhd, zimolezu vzdyzeleného (Lonicera sempervirens)
a zimolezu chlupatého (Lonicera hirsutum).

Na stanovisté nemda zadné mimoradné naroky. Roste v kazdé bézné pldé, pokud neni pfilis
sucha. Dobfe roste na slunci i v polostinu. Zimolez Brown(lv muUzeme péstovat i v chladnéjSich
oblastech.

Velmi dobfe se hodi na ploty, zabradli, pergoly a nebo nizké zidky. Na velké objekty je pfilis
drobny.

Pfi péstovani nevyzaduje zadnou mimofadnou péci. Jen pfi déle trvajicim suchu dbame na
zalivku. Sazenice muzeme vysazovat na jafe i na podzim, vyhony po vysadbé vyvazeme k opore. Po
odkvétu je vhodné sefiznout vyhony. Podpofi se tak rozvétveni a zabrdnime pozdéjSimu "vyholeni"
spodni ¢asti kefe. Proti mSicim, které €asto s oblibou napadaji mladé vyhonky, stfikame vhodnymi
pripravky.

Latinsky néazev dostaly zimolezy na pocest frankfurtského Iékafe a botanika Adama Lonicera,
ktery Zil v letech 1528 aZ 1586.
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Lonicera x heckrottii  (zimolez Heckrott Gv)

L.

patfi k méné vzrdstnym zimolezim a dorGsta nanejvyS do tfimetrové vySky. Slabé se oviji
a letorosty je obcas tfeba na konstrukci zavést. NejvétSi pfednosti tohoto zimolezu jsou az 5 cm
dlouhé kvéty, o kterych se tvrdi Ze jsou mezi vSemi zimolezy nejkrasnéjsi. Bohaté kvete od ¢ervna do
fijna a CervenoZluté kvéty velmi pfijemné voni. Po odkvétu zdobi vétve purpurové Cervené kulaté
plody.

Vznikl pravdépodobné skfizenim dvou severoamerickych druhl, zimolezu vzdyzeleného
(Lonicera sempervirens) a zimolezu amerického (Lonicera x americana).

Na stanovisté nema zadné mimoradné naroky. Roste v kazdé bézné pudé, pokud neni pfilis
sucha. Nejlépe mu vyhovuje polostin, ale dobfe roste i ve stinu. Zimolez Heckrottlv je velmi otuzily,
dobfe snasi i mrazy.

Velmi dobfe se hodi na ploty, zabradli, pergoly a nebo nizké zidky. Na velké objekty je pFiliS drobny.

Pfi péstovani nevyZzaduje zadnou mimofradnou péci. Pfipadné obdobi sucha pretrva lépe nez jiné
druhy zimolez(l. Sazenice miZzeme vysazovat na jare i na podzim, vyhony po vysadbé vyvazeme
k opofe. Po odkvétu je vhodné sefiznout vyhony. Podpofi se tak rozvétveni a zabranime pozdéjSimu
"vyholeni" spodni €éasti kefe. Proti mSicim, které ¢asto s oblibou napadaji mladé vyhonky, bojujeme
vhodnymi pFipravky.

Lonicera henryi (zimolez Henry Gv)

se od ostatnich zimolezd velmi vyrazné liSi svoji
mohutnosti, olisténim i kvéty. Dorusta do vySky az 6 m
aroste pomérné bujné. Kvéty, které jsou u vétSiny
zimolezd nejvétSi ozdobou, jsou utohoto druhu
pomérné nendpadné a nemaji vétsi okrasny vyznam.
Nevyrazné jsou idrobné c¢&erné plody. Zimolez
Henryav je péstovan predevSim proto, Ze patfi
k nevelkému poctu pnoucich dfevin, které jsou
stalezelené. Jeho listy jsou temné zelené, kozovité.

Pochazi ze zapadni Ciny.

Na stanovisté nema zadné mimoradné néroky.
Roste v kazdé bézné padé, pokud neni pfili§ sucha.
Nejlépe vyhovuje polostin, roste ale velmi dobfe ive
stinu. Vadi mu pfedevSim zimni slunce, které pfi
nizkych teplotach posSkozuje listy. Zimolez Henrylv je
pomérné teplomilny a spolehlivé ho miZzeme péstovat
jen ve vinorodych oblastech.

|- i

Velmi dobfe se hodi na ploty, na kterych vytvafi dokonalou pohledovou clonu, na zabradli, rizné
sloupy a holé kmeny. Je o néco vzristnéjSi nez jiné pnouci zimolezy a tak dobfe vypada i na vétSich
pergolach, na fasadach a opérnych zdech.
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Pfi péstovani nevyzaduje zadnou mimofadnou péci. Jen pfi déle trvajicim suchu dbame na
zalivku. Sazenice vysazujeme radéji na jafe, aby do zimy dobfe zakofenily. Vyhony po vysadbé

vyvazeme k opore. V chladnéjSich oblastech je prospéSné mladé rostliny na zimu zakryvat chvojim.

VétSina pnoucich dfevin neni ochotna viset dol. Vyhony, které nenajdou oporu a ohnou se dold,
se opét na koncich ohybaji nahoru, a je-li jejich snazeni marné, prestavaji rist. Tento zimolez patfi
mezi maly pocet vyjimek, které mizeme vysadit nad opérné zdi nechat je previsat dold.

Lonicera japonica (zimolez japonsky)

nema v pavodni formé vétSi okrasny vyznam. Pro pékné listy se
péstuje pfedevSim kultivar 'Reticulata’. Patfi mezi drobné zimolezy
a dorustéa jen do vySky asi 2 az 3 m. Kvéty jsou pomérné nenapadné,
nejprve bilé, kdyz odkvétaji pfechazi jejich barva do Zzluté. Jejich
velkou prednosti je pfijemna intenzivni vané. Nevyrazné jsou
i drobné ¢erné plody. Listy jsou drobné, svétle zelené se Zlutym
mramorovanim. Mladé vyhony maiji listy vejcité, pozdéji se objevu;ji
listy s nékolika vykrojenymi laloky. Listy vytrvavaji na rostliné velmi
dlouho a ¢asto vydrzi az do jara.

Pochazi z vychodni Asie, kde roste divoce v Japonsku, Ciné
Koreji a také na Formose.

Na stanovisté nemé zadné mimofadné néaroky. Roste v kazdé
bézné padé, pokud neni pfili§ sucha. Nejlépe vyhovuje polostin,
roste ale dobfe na slunci

svr

Velmi dobfe se hodi na ploty na kterych vytvafi pestrou : ¢ Y %
pohledovou clonu, na zabradli, pergoly nebo nizké zidky. Na velké objekty je prllls drobny Patfi take
mezi druhy, které mdzeme vysadit nad opérné zidky a nechat je pfevisat dolu.

Pfi péstovani nevyzaduje Zadnou mimofadnou péci. Jen pfi déle trvajicim suchu dbame na
zdalivku. Sazenice vysazujeme radéji na jafe aby do zimy dobfe zakofenily. Vyhony po vysadbé

vyvazeme k opore. V chladnéjSich oblastech je prospéSné mladé rostliny na zimu zakryvat chvojim.

Lonicera x tellmanniana (zimolez Tellmann av)

ackoliv patfi k nejmohutnéjSim pnoucim zimolezim, je nepfili§ mohutnou pnouci dfevinou.
Pozornost zasluhuji pfedevSim jeho krasné kvéty, které ve velkém mnoZstvi rozkvétaji od kvétna do
¢ervna a nékdy znovu jesté na podzim. Kvéty pozdéji vystfidaji svitivé Cervené kulaté plody. Vznikl
vroce 1920 v Budapesti v Madarsku zkfizenim severoamerického zimolezu Lonicera sempervirens
a ¢inského L. tragophylla.

Na stanovisté neméa zadné mimoradné naroky. Roste v kazdé bézné pidé, pokud neni pfilis
sucha. Nejlépe vyhovuje polostin, roste ale i na slunci a snasi i stin.

Velmi dobfe se hodi na ploty, zabradli, rizné sloupy a holé kmeny. Je 0 néco vzrdstnéjsi nez jiné
pnouci zimolezy a tak dobfe vypada i na vétSich pergolach, na fasadach a opérnych zdech.

Pfi péstovani nevyzaduje Zadnou mimofadnou péci. Jen pfi déle trvajicim suchu dbame na
zalivku. Sazenice muzeme vysazovat na jafe i na podzim, vyhony po vysadbé vyvazeme k opore. Po
odkvétu je vhodné sefiznout vyhony. Podpofi se tak rozvétveni a zabrdnime pozdéjSimu "vyholeni"
spodni ¢asti kere.

Pozor na mSice! |tento zimolez, jako témér vétSina, je s velkou oblibou napadan msicemi.
Jestlize se mSice objevi, stfikdme specialnimi pfipravky proti msSicim. V dostatec¢né vlhké pudé jsou
rostliny proti mSicim odolné&;si.
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Menispermum canadense (lunoplod kanadsky)
je az 5 m vysoka ovijiva dfevina. Péstuje se
pro pékné olisténi, které dokdze na vhodné
konstrukci vytvofit husty, svéze zeleny porost.
Drobné, Zlutozelené kvéty jsou sestaveny
v malych nenapadnych hroznech zvétSi casti
ukrytych  mezi hustym olisténim. Ponékud
napadnéjsi jsou plody sestavené v miniaturni
hrozny ¢ernych bobulek pfipominajicich vino.
Témto ploddm, nebo spiS vnich ukrytym
semenudm, vdéci cely rod za své védecké jméno
i jméno v fadé dalSich jazyku. Latinsky (nebo Iépe
védecky) nazev je slozen ze dvou feckych slov,
"mene" znamena mésic a "sperma" je semeno. Je
tak vyjadfen tvar semen, ktery pfipomina
ptlmésic. Plody jsou nepozivatelné, jedovaté.

Pochazi, jak napovida nazev ze Severni
Ameriky, kde roste v Gdoli fek a na okrajich lesu
od Ontaria po Manitobu a na jihu az po Arkansas.

Na stanovisté ma minimalni naroky. Roste
v kazdé pade, staci aby byla dostate¢né vihka. Ma
rad polostin, ale dobfe roste i na slunci. Snasi i chladnéjsi podnebi.

Velmi dobfe se hodi na pergoly, zdi i staré stromy. Rychle obrlsta i ploty a vytvafi tak pohledovou
clonu.

Pfi péstovani nevyzaduje Zadnou mimofadnou péci. Jen pfi déle trvajicim suchu dbame na
zalivku. Sazenice mizeme vysazovat na jafe i na podzim, vyhony po vysadbé vyvazeme k opore.

Menispermum dauricum (lunoplod dahursky) je velmi podobny druh pochazejici ze stfedni Sibife,

Ciny a Japonska. Od predchoziho druhu se li3i jen v malych detailech (napf. ochlupeni). M& stejné
naroky i pouziti.

Periploca graeca (svidina obecnd)

je opadavéa pnouci dfevina dorGstajici az do
patnactimetrové vysky. Velmi dobfe plsobi svym
syté zelenym alesklym olisténim které neméni
barvu ani na podzim pfi opadu. Zajimavé jsou i jeji
kvéty. Svrchu jsou Zlutozelené, uvnitf fialové
hnédé arozkvétaji v kvétenstvich po 4 az 12.
Kvétenstvi pokryvaji v Iété rostlinu ve velkém
mnozstvi. Asi 10 az 12 cm dlouhé Stihlé plody
ukryvaji mnozstvi ochmyfenych semen. Svidina
patfi mezi rychle rostouci druhy.

Pochazi z jizni Evropy a Malé Asie.

Stanovisté vyzaduje s dobrou humozni,
dostate¢né vlhkou pldou a slunce nebo polostin.
Pfed vysadbou je vhodné vyhnojit pldu
kompostem. Svidina je teplomilnd a mimo vinorodé oblasti se ji mizZzeme pokusit péstovat jen
vyjimeéné na chranénych mistech.

Velmi dobfe se hodi na velké pergoly, fasady a zdi velkych objektl i na rizné stozéary a sloupy.
Rychle obrista iploty avytvafi dobrou pohledovou clonu. MiZe se pnout i po kmenech starych
stromd.

Pfi péstovani dbame o dostateénou vlhkost pldy a v pfipadé potfeby dikladné zalévame.
Jestlize namrzne, nebo se pfili§ rozroste, ji miZzeme bez obav podle potfeby sefiznout. Rez snasi
velmi dobfe. StarSi exemplafe jsou plné mrazuvzdorné, mladym rostlindm ale prospiva na zimu
prikryvka z listi a chvoji. Vysazujeme nejlépe na jare.

"
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Periploca sepium (svidina plotni)

je opadava pnouci drfevina dorUstajici asi do desetimetrové vysky. Velmi dobfe plsobi svym syté
zelenym a lesklym olisténim, které se na podzim zluté zbarvuje. Na rozdil od pfedchoziho druhu méa
mensi a méné napadné kveéty. Asi 10 az 15 cm dlouhé suché plody jsou silnéjSi. Po uzrani praskaji
a uvoliuji mnozstvi ochmyfenych semen. Roste velmi rychle a kdyz v chladnéjSich oblastech ¢asto
zmrzne, bez problému na jafe bujné obrazi od zemé.

Pochazi ze severni Ciny.

Na stanovisté nemda zadné mimoradné naroky ana rozdil od pfedchoziho druhu se spokoji
s kazdou béznou, dostatecné vihkou pldou. Roste na slunci i v polostinu. Svidina je teplomilna
a mimo vinorodé oblasti se ji mGzeme pokusit péstovat jen vyjime¢né na chrdnénych mistech.

Velmi dobfe se hodi na velké pergoly, fasady a zdi velkych objekt(i i na rizné stozary a sloupy.
Rychle obrusta iploty a vytvari dobrou pohledovou clonu. Mlze se pnout i po kmenech starych
stromd.

Pfi péstovani dbame o dostateCnou vlhkost pldy a v pfipadé potfeby zalévame. Jestlize
namrzne, nebo se pfili§ rozroste, maZe se bez obav podle potfeby sefiznout. Rez snasi velmi dobre
a bujné obrazi. StarSi exemplare jsou ve vyznacené klimatické oblasti plné mrazuvzdorné, mladym
rostlinam ale prospiva na zimu pfikryvka z listi a chvoji. Vysazujeme nejlépe na jare.

Latex (bilé mléko), ktery prysti z poranéné rostliny, je jedovaty a pfi oSetfovani je tfeba davat
pozor hlavné na odi.

Schisandra chinensis (klanopraska ¢inska)

je az 10 m vysoké&, pomérné bujné rostouci ovijiva drevina. Jeji asi 1,5 cm velké nardzovélé
kvéty rozkvétaji v kvétnu az Cervnu, ale nejsou priliS napadné a pod listy mohou ujit pozornosti.
Pfijemné voni. ZajimavéjSi nez kvéty jsou Sarlatové cervené, tfeSnim podobné plody. K péknému
dojmu pfispivaji také az 12 cm dlouhé, syté zelené, hladké listy, které se na podzim Zluté barvi.
Pochazi nejen z Ciny, jak napovida nazev, ale také z Japonska a Koreje.

Stanovisté ji vyhovuje nejlépe v polostinu, ve vihké pudé snese islunce. Vyzaduje dostateéné
vlhkou humadzni a propustnou padu. Je dostate€né mrazuvzdorna. V zimé snese beze Skody i pokles
teploty pod 20° C. Problémy vznikaji v pfimofském klimatu na jafe, kdyz rostlina za¢ne brzo rasit.
Pozdni jarni mraziky pak obvykle spali Cerstvé vyrasSené vyhonky. Regenerace pak probéhne vétSinou
bez problému, ale rostlina uz nekvete.

Velmi dobfe se hodi na pergoly, fasady a opérné zdi. Velmi dobfe roste také po rlznych
sloupech, stozarech i po starych stromech.

Pfi péstovani dbame predevSim na dostateénou vlhkost pldy, kterd je velmi dulezita. Jinak
nevyzaduje zadnou zvlastni péci. StarSi exemplafe jsou mrazuvzdorné, problémy nékdy pusobi
pozdni jarni mraziky, které poskozuji ¢asné raSici vyhonky. Mladym rostlinAm prospiva na zimu
prikryvka z listi a chvoji. Vysazujeme nejlépe na jare.

,Cinsky citron" (limonik kitajskij) nazyvaji klanoprasku v Rusku. Tento nazev vyjadiuje jak velky
obsah vitaminu C v plodech, tak také pfijemnou citrénovou vini ktera je citit pfi poranéni rostliny.
Vedle vitaminu C obsahuje klanopraSka i dalSi stimulujici latky. Puasobi povzbudivé pfi nervovém
vycerpani, proti streslim a uZziva se také pfi nachlazeni.
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Tripterygium regelii  (trojk fidlec Regel Gv)

je nenaro¢na ovijivd drevina, ktera by mohla byt mnohostranné vyuzivana. Prozatim vSak
v Evropé patfi mezi téméfF nezndmé druhy aroste jen v nékolika arboretech nebo botanickych
zahradach. Jeji drobné, asi 8 mm velké kvéty jsou Zzlutobilé a jsou sestavené v latach az 25 cm
dlouhych. Plody, podle kterych byl trojkfidlec pojmenovan i védeckym jménem (tri = tfi, pteris = k¥idlo),
jsou zelenobilé, asi 2 cm velké ofiSky se tfemi kridélky. Svétle zelené listy mohou byt i pfes 20 cm
dlouhé.
Pochazi z Japonska a Koreje

Faare g

.....

Na stanovisté nema zadné mimoradné naroky. Velmi dobfe roste v polostinu a snaSi i slunce.
Roste velmi bujné ve vSech béznych zahradnich pudach, pokud nejsou pfili§ suché. Je teplomilngjsi
a muZe se péstovat jen v teplejSich oblastech, ve kterych se péstuje vinna réva.

Velmi dobfe se hodi na velké pergoly, fasady a zdi velkych objekt(i i na rizné stozary a sloupy.
Muze se pnout i po kmenech starych stromu.

PFi péstovani nevyzaduje zadnou zvlastni péci. Beze Skody snasi i radikalni fez, a pokud je tfeba
upravit jeho rust, tak velmi dobfe obrazi ize starého dfeva. Jistym problémem m(ize byt opatfeni
sazenice, protoze zatim okrasné Skolky tento druh bézné nemnozi.

Wisteria sinensis (vistarie €inska)

patfi mezi nejkradsnéjSi pnouci dfeviny. Jeji
nejvétsi  ozdobou jsou  kvéty uspofadané
v prekrasnych kvétenstvich, az 30 cm dlouhych.
Rozkvétaji v dubnu az kvétnu a ojedinéle se objevuji
jesté v cervenci. Jméno dostala na pocest

amerického pfirodovédce Kaspara Wistara, zijiciho
v letech 1761 - 1818.

Pochazi, jak napovida jméno z Ciny.

StanoviSté poZaduje na plném slunci, s dobrou
zemi s dostatkem humusu avlahy. NesnaSi vSak
pfemokfeni a proto jAmu pfipravujeme hlubSi (min.
80 cm) ana dno umistime drendz. Wistarie je
teplomilna a mize se péstovat jen v oblastech, ve
kterych se péstuje vinna réva.

Velmi dobfe se hodi predevSim na pergoly,
oslunéné fasady azdi. Velmi pékné vypada ina
riznych sloupech aholych kmenech. Pfi volbé
stanoviSté je nutné pocitat s tim, Ze je to pomérné
mohutna dfevina.

Pfi péstovani se snazime vyvést nékteré
vyhony vodorovné (nutno pamatovat pfi budovani
konstrukce!), atim podpofit kveteni. Na jafe pred
vyraSenim je také mozné prfiliS bujné rostouci
rostliny upravit fezem. Pravidelné hnojime, protoze
mé znacné naroky na vyzivu, zejména na zasobeni pldy draslikem a fosforem. Vhodné je i pfihnojeni
chlévskym hnojem. Sazenice vysazujeme radéji na jafe, aby do zimy dobfe zakofenily, a po vysadbé
je zastinime. Na podzim rostliny dobre zalijeme, zejména u zdi a fasad.
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Wisteria floribunda ( wistarie kv étnata)

:' { , - F ; ’ﬁ&x
je pribuznym druhem pochéazejicim z Japonska. Ma slab&i vzrust (obvykle jen do 5 m), ale jesté
delSi (ale Fidsi) kvétenstvi, kterd dosahuji u kultivaru Wisteria floribunda 'Macrobotrys' délku az 90 cm!

Je o0 néco teplomilngjsi, jinak ma stejné naroky.

Ampelopsis aconitifolia  (loubinec om éjolisty)

W‘ je blizce ptibuzny révé. Jeho listy jsou
‘ ! hluboce vykrajované, velmi jemné acela
# rostina plsobi opravdu péknym lehkym
dojmem. Na rozdil od révy a od pfisavniku se
listy loubinct vétSinou na podzim vyrazné
nezbarvuji a to je mozn4 pfic¢inou mensi obliby.
Drobné zelené kvéty jsou nendpadné. Plody
v Evropé uzravaji jen v teplejSich oblastech.
Mohou byt Zluté az oranzové nebo i nahnédlé
ajsou sestavené v malych Fidkych hroznech.
Patfi mezi rychle rostouci pnouci dfeviny.

Pochéazi ze severni Ciny a Mongolska.

Na stanovisté ma jen minimalni néaroky.
Nejlépe roste na slunci, nevadi mu ale ani
A < polostin. Roste velmi dobfe vkazdé bézné
W i L zahradni padé asnasi ipady suché
a propustné. Loubinec oméjolisty je otuzily, dobfe snasi i mrazy.

Velmi dobfe se hodi na pergoly, fasady a opérné zdi. Vyborné obrlsta ploty na kterych tvofi
husty, ale jemné stavény porost. Velmi dobfe roste také po rliznych sloupech nebo stozarech.
U starych strom( se mu nékdy pfilis nedafi.

PFi péstovani nevyZaduje Zadnou zvlastni péci. V pfipadé, Ze se pfili§ rozroste, ho mizeme bez
obav podle potfeby sefiznout. Snasi velmi dobfe ifez do starého dfeva a po radikalnim fezu velmi

energicky obrusta. StarSi exemplaFe jsou plné mrazuvzdorné, mladym rostlinam ale prospiva na zimu
pFikryvka z listi a chvoji. Vysazujeme nejlépe na jare.

. A
)
P .’
4 'S
-
&

Clematis x hybrida (velkokv été plaménky)
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jsou nejznaméjsi pnouci rostliny pro rodinné zahrady. NedorUstaji obvykle tak velkych rozméru
jako nékteré puvodni druhy anehodi se na zakryti rozmérnych ploch. Jejich kvéty zato vynikaji
mimoradnou krasou a ¢asto kvetou tak bohaté, ze kvéty UpIné prekryvaji listy. Pro svou napadnost
a narocnost jsou vylozenymi solitérami. Podle doby kvétu je miZzeme rozdélit do tfi skupin:

I. skupina kvete v kvétnu az Cervnu, slabé dokvétd az do zafi na kratkych vyhonech, které
vyrustaji z lonského dreva.

Il. skupina kvete koncem ¢ervna a v Cervenci, slabé dokvéta az do fijna. Také u této skupiny
rozkvétaji kvéty na kratkych vyhonech na lorfiském drevé. Na rozdil od prvé skupiny vSak zaroven
vyrustaji nové vyhony, na kterych postupné vykvéta mensi mnozstvi kvétl az do podzimu.

[ll. skupina kvete od konce ¢ervence do zafi a fijna. Kvéty se vyvijeji na novych vyhonech.

)

Vznikly dlouholetym Slechténim a slozitym kfizenim a za zaklad se povazuji predevsim plamének
vlaSsky (Clematis viticella) doméci v jizni Evropé a Malé Asii a vychodoasijské druhy plamének
kvétnaty (C. florida), pl. otevieny (C. patens) a pl. vlasaty (C. lanuginosa).

Na stanoviS§té maji naroky odpovidajici jejich atraktivité. Musi mit dostatek slunce, ale zarover
nesnesou slune¢ni Upal. Nevhodné jsou pfed polednim zarem nechranéné jizni zdi. Zvlasté citlivy je
kofenovy kréek a spodni ¢ast rostliny proto stinime. K zastinéni se hodi pfedsadba trvalek nebo
nizkych kerfd, u plotd muze potfebny stin poskytnout i podezdivka. Pfed vysadbou je vhodné vykopat
vétsi jamu (alespofi 70 cm hlubokou), na jeji dno umistit drendz a vyplnit ji kvalitni zeminou s pfimési
zetlelého hnoje nebo kompostu a roztlu¢ené staré omitky ¢i mletého vapence (nesnasi kyselou padu
s pH pod 6 °C). Za pfedpokladu zimni pfikryvky se mohou péstovat i ve velmi drsnych klimatickych
podminkach.

Velmi dobfe se hodi na ploty (zejména na oblouky nad branky), pergoly, fasady a opérné zdi.
Velmi dobfe vypadaji také na rliznych sloupech a stozarech. Jsou vyloZzenymi solitérami, vhodnymi na
Cestna mista v intenzivné udrzované zeleni.

Pfi péstovani pravidelné hnojime kombinovanym hnojivem. Vhodné je i pfihnojeni chlévskym
hnojem. Podle potfeby udrzujeme zalivkou dostate¢nou vlhkost, zejména u zdi. V chladnégjSich
oblastech nahrneme na zimu k rostlinam listi, které pfikryjeme chvojim, aby je vitr nerozfoukal. Takto
chranéné plaménky dobfe pfezimuji i v podhorskych oblastech v nadmofské vySce do 800 m.
Vysazujeme na jare tak, aby misto Stépovani bylo asi 5 cm hluboko a zkratime na 5 az 7 ocek.

Clematis viticella “Alba’ Clematis patens “The President’

Rez plaménkid se Fidi skupinou, ke které patfi. Kultivary patfici k prvé skuping pokud mozno
Casto nefezeme. Pokud je ob&asny fez nutny, nikdy ho neprovadime na jafe ani na podzim, ufezali
bychom vétve na kterych tato skupina kvete, ale stfihame zasadné ihned po odkvétu v ¢ervnu, aby do
podzimu narostly nové vyhony, které zajisti kveteni v nasledujicim roce. Rezat neni nutné ani druhou
skupinu. Rez brzo na jafe vdak maZe byt uZitedny, hlavni obdobi kvétu se po takovém Fezu opozdi
a posune do pozdnéjSich letnich mésicl. Treti skupina kvete na letorostech a radikalni jarni fez, ktery
podpofi rdst novych letorost(l, podpofi i kveteni.
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Clematis montana (plamének horsky)

je  plvodnim  botanickym druhem. Je
mohutnéjsi a vySSi nez velkokvété hybridy. Hodi se
proto ina popnuti rozmérnéjSich ploch. VétSinou
bilé, nékdy rdzové kvéty sice nedosahuji tak
velkych rozmeér(, to ale neznamena, Ze jsou méné
pusobivé. Kvete v kvétnu az Cervnu na kratkych
vyhonech, které vyrUstaji z lofiského dfeva. Slabé
voni  vanilkou. |vpramérnych  stanoviStnich
podminkéach je velmi bujny a rychle roste.

Pochazi z Himal4ji ze stfedni a zapadni Ciny,
kde roste v nadmorské vySce 1800 az 4000 m.

Na stanovisté, zejména na puadu, ma skromnéjSi naroky. Spokoji se s béznou zahradni ptdou,
pokud neni pfilis kysela a obsahuje vapnik. Pfed vysadbou pudu podle potfeby upravime mletym
vapencem, nebo roztlu¢enou starou omitkou. Roste na slunci i v polostinu. Kofenovy kréek je citlivy
na slunec¢ni Upal a spodni ¢ast rostliny proto stinime. K zastinéni se hodi pfedsadba trvalek nebo
nizkych kefl, u plotd muize potfebny stin poskytnout ipodezdivka. Plamének horsky je velmi
mrazuzdorny a snasi hluboké mrazy.

Velmi dobfe se hodi na ploty (zejména na oblouky nad branky), pergoly, fasady a opérné zdi.
Velmi dobfe vypada také na rdznych sloupech a stozarech. Vyborné se osvédcil ipfi péstovani
v nddobéch na teraséach a balkénech.

Pfi péstovani obcas pfihnojujeme kombinovanym hnojivem nebo chlévskym hnojem. Podle
potfeby udrzujeme zalivkou dostate¢nou vlhkost, zejména u zdi. Pokud je nutny fez, nikdy nefezeme
na jafe ani na podzim, odstranili bychom vétve, na kterych kvete, ale stfihAme zéasadné ihned po
odkvétu v ¢ervnu, aby do podzimu opét narostly nové vyhony, které zajisti kveteni v nasledujicim
roce. Vysazovat mGZzeme na jafe i na podzim.

Clematis tangutica (plamének tangutsky)

je také puvodnim  botanickym  druhem,
mohutnéjSim a vySSim nez velkokvété hybridy.
Hlavni obdobi kvétu je v €ervnu, kdy zluté drobné
kvéty rozkvétaji ve velkém mnozstvi. V mensim
poctu se pak kvéty objevuji az do podzimu. Kvete
na letorostech. Ozdobné pulsobi i stfibfité chmyfi
plodd. |v praimérnych stanovistnich podminkéach
je velmi bujny a rychle roste.

Pochazi z Mongolska aze severozapadni
Ciny.

Na stanovisté, zejména na pudu, ma
minimalni naroky aroste ive Stérkovité, chudé
pudé. Nesvédéi mu pfili§ kyselda puida bez
vapnlku proto pred vysadbou pudu podle potfeby
upravime mletym vapencem, nebo roztluenou starou omitkou. Roste na slunC| i v polostinu.
Kofenovy kréek je citlivy na slune¢ni Upal a spodni €ast rostliny proto stinime. K zastinéni se hodi
pfedsadba trvalek nebo nizkych kefd, u plotl maze potfebny stin poskytnout i podezdivka. Plamének
tangutsky je velmi mrazuzdorny a snasi hluboké mrazy.

Velmi dobfe se hodi na ploty (zejména na oblouky nad branky), pergoly, fasady a opérné zdi.
Velmi dobfe vypada také na rdznych sloupech a stozarech. Vyborné se osvédcil ipfi péstovani
v nddobéch na teraséach a balkénech.

Pfi péstovani nevyzaduje zadnou zvlastni péci. ProtoZze kvete na letorostech, mizeme pfilis
bujné kefe obéas bez obav na jafe radikalné sefiznout.
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Clematis orientalis (plamének vychodni) , ktery pochazi z Himalaji, je velmi podobny a oba
druhy se nékdy zaménuji. M4 stejné pozadavky na stanovisté istejné pouziti. LiSi se ponékud

drobnéjsimi kvéty, které jsou vic oteviené a silnéjSi okvétni platky budi masity dojem.

Smilax hispida (prestup St étinaty)

je nenaro¢na pnouci dfevina se Siroce vejcitymi listy dlouhymi 10 az 15 cm. Hladké listy maji
rovnobéznou Zilnatinu typickou pro vSechny jednodélozné rostliny (pfestup patfi do Celedi liliovitych).
Kulovité kvétenstvi tvofi az 25 nendpadnych drobnych nazelenalych kvétu. Bujné rostouci vyhony jsou
opatfeny pomérné drobnymi Uponky a tenkymi drobnymi ostny. Navzdory péknému vzhledu a malé
narocnosti je pfestup velmi malo péstovanym druhem. Pochazi ze Severni Ameriky.

Na stanovisté ma jen minimalni naroky. Nejlépe vyhovuje polostin a bézna, nepfili§ chuda pada.
Dobfe snasi iobcasné sucho. Smilax je velmi teplomilny a spolehlivé roste jen na chranénych
stanovistich vinorodych oblasti.

Velmi dobfe se hodi pfedevSim na popnuti starych stromd, ale také na rGzné zdi a fasady.
ProtoZze ma drobné Uponky musi byt opérné konstrukce vybudovand z tenkych profil(i (drat, pletivo).

Pfi péstovani nevyzaduje zadnou zvlastni péci. Ani pfi déle trvajicim suchu nevyzaduje nutné
zalivku. Sazenice vysazujeme radéji na podzim, vyhony po vysadbé vyvazeme k opofe. Mladé rostliny
je vhodné na zimu zakryt listim a chvojim

Cely rod ma vice jak tfi sta druhd. VétSina z nich roste v tropickych oblastech obou polokouli. Ze
Severni Ameriky pochézi jeSté prestup okrouhlolisty (Smilax rotundifolia), ktery m& podobné néaroky
a pouziti. Kofeny nékterych tropickych druhd se uzivaji ve farmacii jako tak zvana sarsaparila. UzZiva
se pfi lé¢eni revmatismu, na kozni nemoci a jako pomocny lék proti malomocenstvi (lepfe).

Vitis riparia (réva pob rezni)

je az 15 m vysok4, rychle a bujné rostouci dfevina. Jeji plody jsou purpurové az ¢erné a i kdyz
jsou jedlé, nemaji zadny hospodéarsky vyznam, protoze jsou velmi trpké. Drobné Zlutozelené kvéty
rozkvétaji koncem kvétna a kvete az do konce Cervna. Kvéty vydavaji velmi intenzivni rezedovitou
vuni a nékdy se pouzivaji k aromatizovani bowle. Réva pobrezni vypada velmi pékné i na podzim, kdy
se jeji listy krasné zlatozluté zbarvuiji.

Pochazi ze stfedovychodu Severni Ameriky, kde roste v pobfeznich porostech fek.

Na stanovisté je nenarocna. Dobfe roste v propustnych, tfeba i kamenitych pudach. Vyssi obsah
vapniku v ptdé je zadouci (mlety vapenec, stara roztlucena omitka). Dobfe snési i sucho a na rozdil
od révy vinné je mnohem mrazuvzdornéjsi. MGzeme ji péstovat i ve velmi chladnych oblastech, dobfe
snasi i mrazy.

Velmi dobfe se hodi na velké pergoly, fasady a zdi velkych objektd. Vhodna je i na protihlukové
valy nebo na r(izné stozary a sloupy. Mlze se pnout i po kmenech starych strom.

Pfi péstovani nevyzaduje témér zadnou péci. Dobfe snasi sucho a zalivka je vétSinou zbytecna.
Na velkych plochach ji nechavame ruast zcela volné a nemusime ji vibec fezat. Pokud vyjimecné

obrazi.
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Vitis vinifera (réva vinna)

se na vinicich udrzuje fezem jako nizky pnouci kef. Ve
skute¢nosti je velmi bujna a jestlize ji to dovolime, doroste velmi
rychle i 20 m vySky. Na vinicich se péstuje v mnoha odradach "jen"
pro chutné plody, ale na fasadach a riznych zdech mdzeme spojit
hezké s uziteCnym. Vytvofi zde stejné pékny zeleny porost jako jiné
pnouci drfeviny, na podzim se jeji listy oranzZovocervené zbarvi
a navic sklidime i chutné hrozny.

Vznikla snad nékolik tisic let dlouhym vybérem a Slechténim
a patfi mezi nejstarsi kulturni rostliny. Do¢teme se o ni uz v zidovské
Tore, ktera se pozdéji stala zakladem krestanského Starého zakona.
Jeji pravlasti je pravdépodobné Kavkaz.

Stanovisté vyZzaduje slunné a teplé. Dobfe roste v propustnych,
tfeba i kamenitych padach. M& radda vapnik

Velmi dobfe se hodi na velké pergoly, jizni fasady a zdi riznych
objekta.

Pfi péstovani dobfe snasSi sucho a zalivka je vétSinou zbyteéna. Je nachylnd k houbovym
chorobam, proti kterym je €asto nutné zasdhnout chemickymi postfiky. Kvalitni Uroda se dosahuje
specialnim fezem, ktery udrzuje neprehoustly porost a dobry vyvoj a vyzravani hroznd. Réva kvete
a plodi zasadné na letorostech, které vyrustaji z lofiského dfeva ato zase z dfeva predloriského.
Péstovanim vina se zabyva specializovana literatura.

MSicka révokaz (Phylloxera vastatrix) je nebezpeény Skudce zavle¢eny do Evropy z Ameriky. Ni¢i
kofeny révy vinné a na vétSiné evropského Uzemi se proto miZe péstovat jen réva roubovana na
odolné podnoze.

Parthenocissus quinquefolia  (pFisavnik p étilisty)

- A

Péstuje se prfedevSim pro svoji schopnost rychle rast a bez narokd na konstrukce. Oblibeny je
také pro krasné Cervené zbarveni listd na podzim a pro svou nenaroénost. Pavodni druh nevytvari
velké mnozstvi adhezivnich teréikd, nékteré vétve odstavaji od podkladu a previsaji zpét. Vétsi
mnozstvi Uponek s teréiky maji nékteré variety, které pak také vynikaji velmi plochym, pfisedlym
ristem. Jsou to prfedevsim Parthenocissus quinquefolia var. murorum a var. saint-paulii.

Pochazi z vychodu Severni Ameriky, kde roste na okrajich lest od New Yorku po Floridu.

Na stanovi§té¢ méa jen minimalni naroky. Ma rad slunce a nevadi mu ani polostin. Cim ma ale
slunce vic, tim intenzivnéji se na podzim zbarvuji jeho listy. Roste dobfe v kazdé bézné zahradni

puadé. Vysadba je mozZna na jare i na podzim. Je velmi otuzily, mizeme ho péstovat i v chladné&jSich
oblastech.

Dobfe se hodi na fasady velkych objektl, na opérné zdi a pergoly, nerozrista se ale do Sifky jako
nasledujici druh. Velmi dobfe vypada na rGznych sloupech a stozarech. Rychle dovede porust i ploty
a vytvofit dobrou pohledovou clonu. Vyborné se osvédcil také pfi péstovani v nadobach na terasach
a balkénech.

PFi péstovani nevyzaduje zadnou zvlastni péci. V pfipadé, Ze se pfilis rozroste, ho mizeme bez
obav podle potfeby sefiznout. Snasi velmi dobfe i fez do starého dfeva a po radikalnim fezu velmi
energicky obrusta. Vysazujeme na jafe i na podzim.
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Parthenocissus tricuspidata  (pFisavnik trojcipy)

také nevynika ani napadnymi kvéty ani plody.
Méa podobné vlastnosti, jako pfedchozi druh, navic
ma ale schopnost rozristat se do Sifky — ¢ast
vyhont roste vodorovné, nebo dokonce i Sikmo dolu
a diky tomu dokaze rovhomeérné pokryt plochu i do
Sifky nékolika desitek metr. Velmi rychle roste.
Miva velmi dobfe vyvinuté Gponky s adhezivnimi
terCiky a vytvari jesté prisedlejSi a ploSi porost. Listy
vytvafi  vétSinou nedélené, trojlaloéné, jen
u ptvodniho druhu, na mladych semenaccich a na
spodnich vétvich se objevuji ilisty trojcetné.
Trojlalocné listy pfipominaji svym postavenim na
fasadé stfesni tasky a vyborné fasadu kryji. Krasné
Cervené zbarveni listd na podzim je velmi pusobivé.
Pfisavnik  trojcipy  existuje také v nékolika

Ostatni kultivary, stejné tak, jako plvodni druh, se péstuji jen velmi mélo (coz je ovSem Skoda).
Pochazi z Japonska, stfedni Ciny a Koreje.
Na stanovisté ma jen minimalni naroky. Ma rad slunce a nevadi mu ani polostin. Podzimni

vvvvvv

pak ale viibec nezbarvi. Roste dobfe v kazdé bézné zahradni pudé. Vysadba je mozna na jafe i na
podzim. Pfisavnik trojcipy je velmi otuzily, mGZzeme ho péstovat i v chladnéjSich oblastech, dobfe
snasi i mrazy.

Velmi dobfe se hodi na fasady velkych objektd, na opérné zdi a protihlukové stény. Dobre vypada
také na rdznych sloupech a stozarech. Rychle dovede porust i ploty a vytvofit dokonalou pohledovou
clonu. Vyborné se osvédcil takeé pfi péstovani v nadobach na terasach a balkénech.

PFi péstovani nevyZaduje Zadnou zvlastni péci. V pfipadé, Zze se pfiliS rozroste, ho mizeme bez
obav podle potfeby sefiznout. Snasi velmi dobfe ifez do starého dfeva a po radikalnim fezu velmi
energicky obrasta. Vysazujeme na jafe i na podzim. Na rozdil od pfedchoziho druhu se ho nedafi
mnozit fizkovanim.
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PRILOHA

Tabulkové p fehledy pnoucich d Fevin
a
Klimatické oblasti Ceské republiky

- B
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Prehled pnoucich d Fevin

Vzpérneé (Slahounovité)

CESKY NAZEV VEDECKY NAZEV VSKA | el | oy | osnst | A | toastomas | somanoanest
Jasmin nahokwéty Jasminum nudiflorum 3-5m 7 vT > NE ©
Pnouci rize Rosa sp. 3-6m e > NE >
Ostruzinik Henryuav Rubus henryi 4-6 m | VT e NE K
Ostruzinik Rubus laciniatus 35m e > NE >
Beztrnny ostruzinik Rubus x hortorum 3-6m 7 ? slaby >
KoFenujici pnouci d feviny

oo | v | g [ee e [ | e T
Trubag koFenujici Campsis radicans 6-12 m -> > slaby 2
Trubag kfizeny Campsis x tagliabuana 5-10 m -> > slaby ?
Brslen Fortuneav Euonymus fortunei 3-5m "4 ‘ > ANO >
Bfe&tan popinawy Hedera helix az 30 m -> ‘ MT > ANO 7
Bfedtan kavkazsky Hedera kolchica 5-7m -> ’ MT > ANO 7
Hortenzie popinava Hydrangea petiolaris 10-15m (74 ’ MT ” slaby ”
Klanosténka hortenziova Schizophragma hydrangeoides 6-8 m "4 ? slaby ?




Uponkaté pnouci d Feviny

cesr vz veoecc Az | v | T [ [ [ | e
Loubinec oméjolisty Ampelopsis aconitifolia 6-8 m -> MT K NE >
Loubinec kratkostopec¢ny Ampelopsis brevipedunculata 7-8 m 74 > NE >
Plamének alpsky Clematis alpina 2-3m -> MT > NE L
Plaménex Maximoviéiv Clematis maximowicziana 8-10 m -> > NE «©
Plamének horsky Clematis montana 6-10 m -> Ch > NE i
Plamének tangutsky Clematis tangutica 3-5m -> Ch > NE K
Plamének plotni Clematis vitalba 10-12 m > > NE i
Plamének Viagsky Clematis viticela 36m > MT > NE i
Plamének Clematis x floribunda 3m -> MT > NE K
Plamének Clematis x jack manii 5m -> MT > NE i
Plamének Clematis x lanuginosa 4m - MT > NE 74
Plamének Clematis x patens 4m -> MT > NE i
Pfisawnik kfouvstni Parthenocissus vitacea 6-15m 7 MT > NE K
Pfestup 3tétinaty Smilax hispida 8-10 m -> VT > NE >
Réva amurska Vitis amurensis 14-16 m ” Ch i NE >
Réva Coignetové Vitis coignetiae 10-12m e MT e NE >
Réva pobrezni Vitis riparia 8-15m 7 Ch > NE >
Réva vinna Vitis vinifera 10-12 (30) m ? VT > NE >




Ovijivé d feviny

CEsKY NAZEV
Aktinidie vyznaéna Actinidia arguta 8-12m 7 Ch 2 NE >
Aktinidie ¢inské& (kiwi) Actinidia chinensis 5-10 m > VT 7 NE >
Aktinidie kolomikta Actinidia kolomikta 2-3m 2> Ch 2 NE >
Akébie péticetna Akebia quinata 8-10 m 7 MT > NE "4
Akébie trojlista Akebia trifoliata 4-5m 7 > NE ©
Podrazec velkolisty Aristolochia macrophylla 14-20 m 7 . MT 2 NE 74
Berchémie hroznata Berchemia racemosa 4m 74 VT > NE >
Zimokef okrouhlolisty Celastrus orbiculatus 10-12m -> Ch © NE >
Zimokef popinavy Celastrus scamdens 7-10m > Ch "4 NE >
Rdesno Aubertovo Fallopia aubertii 8-15m 7 MT > NE "4
Rdesno baldSuanské Fallopia baldschuanicum 10-12m 7 MT > NE "4
Zimolez kozi list Lonicera caprifolium 4-7m > > NE >
Zimolez Henrydv Lonicera henryi 4-7m > [ ) 2 NE K
Zimolez japonsky Lonicera japonica 5-8m > > NE 74
Zimolez ovijivy Lonicera periclymenum 4-6 m > MT 7 NE >
Zimolez Browniv Lonicera x brownii 2-3m 74 > NE >
Zimolez Heckrottiv Lonicera x heckrottii 3-4m > [ ) MT > NE >
Zimolez Tellmanav Lonicera x tellmaniana 4-6 m > > NE >
Lunoplod kanadsky Menispermum canadense 4-5m > > NE 4
Svidina plotni Periploca sepium 6-7m 7 > NE 4
Svidina fecka Priploca graeca 6-10 m > > NE >
Klanopraska ginska Schisandra chinensis 8m > MT 2 NE ©
Trojkfidlec Regelliv Tripterigium regelii 12 m > 2 NE >
Wistarie hroznaté Wisteria floribunda 8-10 m 7 > NE >
Wistarie &inska Wisteria sinensis 15-20 m 7 > NE >




Uponkaté d feviny s adhezivnimi ter

&iky

N L L L . RYCHLOST | SVETELNE [KLIMATICKA [ NAROKY NA Negativni Mira
CESKY NAZEV VEDECKY NAZEV VYSKA RUSTU NAROKY OBLAST VLAHU fototropismus | samonosnosti
Prisawnik pétilisty Parthenocissus quinquefolia 12-18 m P MT > ANO 2
Pfisawnik trojcipy Parthenocissus tricuspidata 14-20 m 7 > ANO 2
LEGENDA
KLIMATICKE OBLASTI
RYCHLE ROSTOUCI SLUNCE
"= [%2] o . ’ o P
g g § o fulzo = é = PRUMERNA RYCHLOSTRUS POLOSTIN
= = = € @ %:m =S o0 o D , .
S o ST oE S ®© == POMALU ROSTOUCH ‘ STIN
O (O DL = O QDL (T - <2 i
= = m o T|N X ;' [=] > (0
200 m n.m.|VSDt kukufiéna VT
250 m n.m. |vegetaéni NAROKY NA VLAHU KLIMATICKA OBLAST:
300 mn.m. VSD reparSka T (74 NiZKE VELMI TEPLA
350 m n.m.|vegetaéni . . .
. ) > PRUMERNE TEPLA
400 m n.m. |stupef dubovy
450 m n.m.IVSBt e VYSOKE MT MIRNE TEPLA
o brambo- -
500 m n.m.|vegeta&ni N MT Ch CHLADNA
550 e rafska
[T ILI, | SSpert SAMONOSNOST
600 m n.m.|bukovy, teplé ¢ .
NIZKA - VETSINA HMOTNOSTI NA KONSTRUKCI
650 m n.m.|VSB
700 m h.m.|vegetagni horska Ch > PRUMERNA - NA KONSTRUKCI SE PRENASI JEN CASTHMOTNOSTI
750 m n.m. |stupefi bukovy 7 VYSOKA - NA KONSTRUKCI PUSOBi PREVAZNE JEN HORIZONTALNI SiLY




. Klimatické oblasti
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- 200mnm[oor L [kukdfiena | VT
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450 mn.m.|VSBt
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adventivni kofen, 13, 59, 134

adventivni kofeny, 58

akutni, 31

ANSI, 47, 73, 88

apikalni, 13, 35, 38, 40, 42, 44

apikalni dominance, 38

arborista, 12, 34, 46, 55

arboristiky, 90, 93

biotop, 16

Blakeuv uzel, 104

cévice, 52

CODIT, 52, 58, 63

Cepel, 134

deficit, 14

deformace, 29, 33, 72

dendrologie, 47

diferenciace, 57

D-krouzky, 94, 98

dospély strom, 18

druh, 21, 23, 31, 38, 40, 41, 71, 74, 75, 77, 78,
94, 134, 148, 150, 155, 158, 160, 165, 166

duté lano, 78, 81

dutina, 39, 53, 58, 64, 85, 99, 104

dvoijita pojistka, 98

dvojité jisténi, 106, 107

dynamické pfitahovani, 101

dynamika, 18

energie, 52, 56, 76, 86, 97, 139, 140

esteticky, 21, 22, 33, 60, 140

fototropismus, 135, 143, 170

fungicidy, 22

fyziologie, 52

habitus, 29, 33, 35, 38, 39, 62

hlavni fez, 123

hniloba, 58, 60, 98, 99, 104, 122

hodnoceni, 22, 29, 49, 50, 66, 67, 68, 98

hodnoceni provozni bezpecnosti, 50

hodnotit, 67

housenik, 92

hrotové stupacky, 97, 115

chrani¢ kambia, 36, 37, 38, 105, 108

jednodélozné, 164

jisténi, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84, 85, 95, 100,
105, 107, 122, 123, 124

jistény Splh, 102

kaceni, 23, 27, 35, 39, 41, 63, 90, 93, 96, 97,
98, 103, 122, 123, 124, 125, 127

kaceni stromu, 90, 97, 103, 122, 124

kalus, 57, 58, 63

kambium, 13, 41, 56, 57, 59, 80, 82, 96, 97

karabina, 108, 119, 127

kef, 140, 145, 147, 165

kladka, 102, 124

klejotok, 43

klinovy zasek, 123

kmen, 17, 25, 30, 31, 32, 37, 40, 42, 44, 53,
72,82, 83, 86, 99, 101, 102, 104, 106, 123

173/178

kmenova smycka, 95, 98, 101, 103, 115

kodominantni vyhony, 13, 36, 37, 38, 39, 45

kompartmentalizace, 14, 18, 19, 21, 42, 45, 52

konstrukce, 49, 55, 61, 62, 64, 70, 80, 87, 93,
117, 119, 133, 135, 136, 137, 138, 143, 144,
145, 160, 164, 165

korni hfebinek, 12, 17, 68

korni spéla, 41

koruna, 23, 24, 30, 31, 32, 37, 53, 67, 70, 86,
87,99

korunkovy fez, 33, 34

kofenovy krcek, 99, 162

kosterni vétve, 19, 30, 31, 37, 42, 43

kotevni bod, 90, 101, 102, 103, 104, 106, 107,
108, 127

kotevni uzel, 104

kotveni, 85, 96, 99, 127

kultivar, 157, 166

kara, 12, 13, 36, 37, 38, 56, 57, 68, 99

kvalifikace, 115

kysela pada, 163

lano, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 90, 93, 94,
96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 115, 116, 118, 124, 125, 126,
127, 128, 136

lanovka, 128

lezecké lano, 100, 101, 103, 108, 115, 124,
126

lignin, 22

list, 170

listek, 150

listova, 134

lizanec, 17

lodni smycka, 126, 127

lyko, 13, 56

mechanick& pomucka, 124

mechanika, 95

meristém, 56

mikrokladka, 102

mizotok, 20, 38, 39

mrtvé drevo, 21

msice, 146, 157

mulé, 34

nasazeni koruny, 25

nedostatek, 13

nekone¢na smycka, 128

oddéleni, 12, 52, 123

odolnost, 58, 61, 66, 80, 86, 117, 119

odumirajici strom, 27, 32, 51, 53, 54

ochranna zéna, 12, 14, 15

ochrannéa zéna vétve, 12, 14

onemocnéni, 69

osmickovy uzel, 104, 105

oSetreni dutin, 58

padli, 146

pahyl, 17

paralelni fez, 17
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parenchym, 52

péce, 11, 23, 26, 28, 47, 48, 50, 66, 68, 69, 72,
77,84, 88, 89, 90, 116, 121, 155

péce o stromy, 11, 48, 50, 66, 69, 89, 90, 121

pinoha, 100

pletené lano, 83

plodnice hub, 122

polokef, 146

poranéni, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
24, 25, 30, 33, 35, 37, 40, 44, 46, 49, 50, 52,
53, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 76,
82, 84, 93, 94, 97, 98, 105, 115, 153, 159

praskliny, 98, 99, 122

pravidelna kontrola, 13

prosvétlovaci fez, 26, 29

provozni bezpecénost, 66

prvni pomoc, 115, 116, 124

pryskyfice, 14, 50, 57, 60, 62

pFirtstek, 77

pupen, 27

puvodni druh, 149, 162, 166

rana, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 35, 42, 58, 60, 68

ranové drevo, 12, 45

reakéni zona, 58

redukce, 29, 30, 33, 35, 68

redukéni fez, 14, 20, 26, 37, 40, 45, 55, 69

rekonstrukéni fez, 26

rod, 19, 37, 38, 41, 44, 158, 164

rozvétveni, 100, 101, 104, 106, 108, 127, 155,
156, 157

fapik, 134

fetézova pila, 93

fez, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 53,
85, 90, 91, 93, 123, 145, 146, 151, 154, 155,
160, 161, 162, 163, 165, 166

fez na Cipek, 20, 25, 26, 39

fez na hlavu, 20, 25, 26, 31, 38, 39, 40, 43, 45

samocisténi, 12

sila, 53, 118, 123, 144

sité technického vybaveni, 123

smycka, 81, 95, 103, 107, 108, 120

spala, 27

spoustéci lano, 124

spoustéci zafizeni, 118

spousténi, 122, 124, 125, 126, 127, 128

stanovisté, 13, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 33,
35, 55, 68, 70, 98, 115, 133, 140, 143, 145,
147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166

stonek, 12, 38, 145

174 /178

stres, 31

strom, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55,
57,58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 81,
83, 86, 87, 88, 91, 92, 97, 98, 99, 102, 122,
123

stromova chirurgie, 50, 51

stfidani, 81

suché drevo, 104

svérny uzel, 96, 101, 102

symplast, 52

Skddce, 165

Sok, 115

Stépovani, 162

tahové vétveni, 68

taxon, 23, 24, 25, 32, 40, 84

terminal, 31, 39, 45

terminalni vyhon, 36, 45

tesarsky uzel, 126

thyly, 52

tiha, 72, 85

tlakové vétveni, 13, 68, 99, 122

transpirace, 139

ukotveni, 90, 101, 103, 104, 106, 108, 124,
128

umély kotevni bod, 108

uzemnéni, 65

UZlabi, 25, 104

v pfeslenu, 36

vapnomilné, 146

vétev, 12, 13, 15, 16, 17, 25, 27, 35, 36, 37,
38, 43, 45,70, 72, 73, 74, 85, 86, 87, 96, 97,
99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 128, 134

vétevni krouzek, 17

vétevni limecek, 12, 15, 16, 17, 31

vitalita, 14, 33, 66, 84

volny konec, 102

vrhaci uzel, 100

vrhaci vacek, 100

vrcholovy, 15, 25

vychovny fez, 23, 24, 35, 43

vymladek, 45

vymladnost, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 41

vyvrat, 67

zaklady, 47, 89

zakonceni, 98

zasek, 123

zdravotni fez, 13, 26, 27

zhutnéni, 93

zhutnéni pady, 93

Zivotnost, 60, 97, 136, 138

Zivy plot, 41
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STROMY VERSUS STAVBY A STAVBY VERSUS STROMY
LETOKRUHOVA ANALYZA - DENDROCHRONOLOGIE

Ing. Jaroslav Kolafik, Ph.D. a kolektiv: Ing. Jakub Beranek, Doc. Dr. Ing. Petr Horacek, Doc.
Dr. Ing. Libor Janovsky, Ing. Pfemysl Krej¢ifik, Ph.D., Ing. Ludék Praus, Ph.D.,
Ing. Andrea Széradova

ARBORISTIKA V.

HODNOCENiI STROMU




