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VYSADBA DREVIN

Siroka Zkala bézné pouzivanych dfevinnych vegetacnich prvk( v kombinaci s obecné
uplatfiovanymi principy pro volbu technologie vytvafi zakladni ramec problematiky ,vysadby
drevin“. O obecnych principech volby odpovidajici technologie pro zaloZeni libovolného
vegetacniho prvku pojednavé kapitola ¢ SZ01.Tyto principy plati v plné mife i pro dfevinné
vegetacni prvky.

Podle zpusobu pfipravy vegetaéni nosné vrstvy pro vysadbu rozliSujeme tfi zakladni
zpUsoby vysadby u dfevinnych vegetacnich prvku:

= bodova vysadba: vegetacni nosna vrstva je pfipravena ,pouze“ v prostoru vysadbové

jamy

= zihonova vysadba: pfiprava vegetacni nosné vrstvy (pfipravna opatfeni, zakladni

zpracovani pudy a nasledné zajisténi vysadby) se provadi plosné — tedy zahonové

= vysadba do ryh: pfiprava vegetacni nosné vrstvy (pfipravnd opatieni, zakladni

zpracovani pudy a nasledné zajisténi vysadby) se provadi v profilu ryhy uréené pro
vysadbu

Tab.€.1 shrnuje nejCastéji pouzivané zplsoby vysadby u jednotlivych dFfevinnych
vegetacnich prvka.

Tab.€. 1 Zakladni zp Gsoby vysadby u d Fevinnych vegeta €nich prvk
Vegeta€ni prvek Zp Usob vysadby
skupinovy VP | vegeta €ni prvek bodova vysadba  [zahonovéa vysadba vysadba do ryh
solitérni strom bézna neni mozna neni mozna
skupina stroma moZné bézna moZzné
stromy neobvykla ale
stromofadi bézna mozné *1) mozna
porost mozZna béZna moZzné
> solitérni kef bézna neni mozna neni mozna
£ neobvykla ale
% skupina kefu mozna *2) b&zna *3) mozna *4)
kefe pokryvné kere neni mozna b&zna neobvykla ale mozna
neobvykla ale
Zivy plot mozZné *5) mozna bézna
zahon ruzi neni mozna béZna neni mozna
. popinavky-
opinavk . o vy 2
Pop y liniové *6) mozna neni mozna bézna
1) napf.1 u vicefadych stromoradi
2) napf. u rozvolnéné skupiny kefl pfi pouziti vypéstkud vétSich velikosti
3) napf. u zdhonovych tzv. zahusténych vysadeb neni mozn4 jina technologie
4) napf. v pfipadé extrémnich stanoviStnich podminek
5) napf. pfi pouziti vypéstku vétSich velikosti s vétSim sponem
6) volba technologie zavisi na vzdalenosti vysazovanych rostlin




Sprava zelené - osnova prednasky, ucebni text ...str.2/17

1. VYCHODISKA, DEFINICE

Pro vysadbu dfevin plati vSechna ustanoveni zpracovana v kapitole (textu) ,Vysadba
rostlin)”. Kromé téchto ustanoveni jsou niZze specifikovana pravidla podle CSN, kterd se tykaji
drevinnych vegetacnich prvku.

Ustanoveni CSN 83 9041 ,Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Technicko-biologické
zpUsoby stabilizace terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych
materiall a stavebnich prvk(, kombinované konstrukce” neni s ohledem na zaméfeni kurzu do
textu zahrnuto.

1.1. Obecné poZadavky na materidly a kolka ¥ské vyp éstky ( CSN 839021):

Pozadavky na dodavané rostliny-Skolkarské vypéstky:

Dreviny musi odpovidat pfislusnému predpisu (V CR plati CSN 46 4901, CSN 46 4902,
pfipravuje se ndvrh CSN 46 4902-1.)

PoZadavky na materialy pro vysadby

Kdaly:

= Klly musi byt oloupané a musi mit trvanlivost 2 roky.
Materialy pro upevnovani rostlin:

= Materidly pro upeviiovani rostlin musi mit trvanlivost 2 roky.
Materialy a latky omezuijici vyparovani:

= Bandaze s vyplni i bez vypIné maji mit trvanlivost po dobu dvou vegetacnich
obdobi.Vyplné pro bandaze (napf. jil, pé&nové plasty) a latky omezujici
vypafovani nesmi rostliny poskozovat.

MulCovaci materialy:

= MulCovaci materidly na ochranu vegetace a svrchni vrstvy pudy nesmi
poskozovat planovanou vegetaci. Svymi vlastnostmi také nesmi branit pronikani
vody a vzduchu do puady. Organické mulCovaci materialy musi odpovidat
ustanovenim predpisu. (V CR plati CSN 46 5730 a CSN 46 5735).

Pfipravky na ochranu rostlin a latky podporujici rist:

= Draténé a plastové chranie pouzivané pro mechanickou ochranu rostlin musi
mit trvanlivost 2 roky a nesmi branit ristu.

1.2. Vysadba
Obecné podminky pro vysadbu (zaloZeni) dfevin definuje CSN 839021:

Vysadba rostlin-vSeobecné:

Opadaveé drfeviny je nutno zpravidla vysazovat v dobé vegetacniho klidu. Stalezelené
dfeviny se zemnimi baly Ize vysazovat po cely rok, s vyjimkou doby raSeni. Hrnkované a
kontejnerované rostliny se mohou sazet po cely rok.(V CR se vzhledem ke klimatickym
podminkdm nedoporucuje vysazovat za mrazu a do zmrzlé pady, s vyjimkou vzrostlych
dfevin pfesazovanych s mrazovymi baly.)

Vysadba rostlin-zfizeni vegetacni vrstvy:

Pfiprava:

= Pfi vysadbach strom( na stanovistich s omezenym prostorem pro zakoferfiovani
(napf. na naméstich, v ulicich) musi nezakryt4 nebo trvale pro vzduch a vodu
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propustnym krytem opatfend plocha zaujimat nejméné 6 m2. Prostor pro
kofenovy systém by mél mit zakladni plochu nejméné 16 m2 a hloubku nejméné
80 cm.

PFiprava vegetacnich ploch-pFiprava vegetaénich ploch je definovana dle CSN 839011:
= Navazka:

= MéfFitkem pro plochy s dfevinami a trvalkami je zpravidla tloustka vrstvy 20 cm
az 40 cm.

= TlouStka se nesmi odchylovat od poZadované tloustky vrstvy navazky o vice
nez 25 %, nejvySe viak 0 5 cm.

Vysadba rostlin-vysadba dfevin, (trvalek, letni¢ek a dvouletek, kvétinovych cibuli a hliz):
» Hloubka vysadby:

= Plané rlize a mladé rostliny vypéstované z drevitych fizkl je tfeba sazet asi o 5
cm hloubéji, nez rostly na pfedchozim stanovisti.

Ryha pro vysazovani rostlin

= je vykop vyhloubeny pod udrovni pfilehlého terénu, se sténami svislymi nebo Sikmymi,
kde nevétSim rozmérem je délka, kterd& musi byt nejméné dvakrat vétSi nez Sitka
(nazvoslovi a definice Katalog 823-1...)

1.3. Zavlahova misa ( CSN 839021)
Vysadba rostlin-vysadba dfevin, (trvalek, letni¢ek a dvouletek, kvétinovych cibuli a hliz):

= Zavlahové misy:

= Vzrostlé dfeviny a solitéry je nutno opatfit zavlahovymi misami. Maji byt
vytvarovany tak, aby voda stékala k rostliné. Pokud je to mozné, stejna zasada
plati i pro svahy.

1.4. Kotveni stromu
Vysadba rostlin-kotveni (CSN 839021):
=V pfipadé potieby je nutno dfeviny pevné ukotvit:

= pfed vysadbou se do vyhloubenych jam zatlu¢ou svisle kily, a to nejméné 30
cm hluboko do nezkypfené pudy;

= Sikmé kuly, koliky pro ukotveni dratem, trojnozky a také svislé kaly, které nebyly
zatlu€eny do pfipravenych jam pro stromy, musi zasahovat nejméné 50 cm
hluboko do pudy;

= gvislé kaly musi u stromi s vySkou kmene do 2,5 m dosahovat nejméné 25 cm a
nejvySe 10 cm pod misto nasazeni koruny. Kuly se zatloukaji zpravidla proti
sméru prevladajicich vétrl, v zaplavovych Gzemich proti sméru toku;

= §ikmé kuly je nutno zatloukat zpravidla tak, aby jejich hlavy sméfovaly proti
smeéru prevladajicich vétru, v blizkosti komunikaci vSak vzdy ve sméru jizdy;

= hlavy kdli nesmi byt po zatlu€eni roztfepené apod., pfipadné se musi zadistit;

°o - uvazani rostliny a ukotveni nesmi zplsobit Zadné poranéni nebo
zaSkrceni kary. Uvazek musi byt na kulu zajistén proti sklouznuti.
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= Vedle uvadénych zpGsobl kotveni Ize v CR u vzrostlych stromd pouZit také podzemnich
kotvicich systémdu.

Vysadba rostlin-omezovani vyparovani:

= U vzrostlych dfevin a choulostivych rostlin by mélo byt vypafovani sniZzovano pomoci
prostfedk( omezujicich vypafovani, nebo zastinénim.

1.5. Ochranna opat feni (?)
Obecné podminky definuje CSN 839021:
Vysadba rostlin-ochrana proti zvéfi a pasoucimu se dobytku:

» Rostliny ohroZzené zvéfi nebo pasoucim se dobytkem je nutno zajistit proti okusu, napf.
pfipravky na ochranu rostlin nebo mechanickymi chranici kmene podle vySe uvedeného
ustanoveni ,Pfipravky na ochranu rostlin a latky podporujici rast“, ¢i oplocenim.

Vysadba rostlin-vysadby na zvlastnich stanovistich:

= Pro vysadby strom( v blizkosti stavajicich podzemnich siti technického vybaveni viz
pFislusny katalogovy list. (V CR se problematiky dotykaji mj. zakony ¢. 458/2000 Sb., ¢.
274/2001 Sb., €. 151/2000 Sbh. v€etné zmén a doplikd, a CSN 73 6005)

» U vzrostlych a choulostivych rostlin a pfi vysadbach v letnim obdobi je nutno omezit
vypar pomoci pfipravkd omezuijicich vypar nebo zastinénim.

1.6. Rez dievin p ¥i vysadb &

= Zpétny fez nadzemnich &asti rostlin (CSN 839021):
= Prostokofenné drfeviny je zpravidla nutno, s pfihlédnutim k druhu a velikosti,
podmink&m stanovisté a ro¢ni dobé&, zpétné sefiznout nebo prosvétlit. U Spic¢aka,
kmennych tvard kefd, polokmenu a vysokokmend stromu je pfitom nutno
zohlednit pfirozeny tvar rastu.

1.7. Dokon €ovaci pé ¢e

Obecné podminky pro dokon&ovaci pééi u vysadeb dfevin definuje CSN 839021:
Dokon&ovani vysadeb-vieobecné:

= Dokoncovaci péfe o vysadby dfevin a trvalek probihd az do stavu zplsobilého k
pfejimce. Cilem je dosaZeni stavu, ktery pfi naslednych (péstebnich) opatfenich podle
CSN 83 9051 umozni dalsi rozvoj. Dokongovaci péée zahrnuje vdechny préce, které
jsou vzdy nutné k dosazeni stavu zpUsobilého k pfejimce.

Dokoncovani vysadeb-zpUsobilost k prejimce:

» Vysadby dfevin a trvalek jsou zpusobilé k prejimce v okamziku, kdy je dosazeno jistoty
jejich uspésného rustu.
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U vysadeb dfevin Ize zpravidla Uspésné ujmuti rozpoznat od posledni tfetiny mésice
¢ervna podle rlstu letorostu, u trvalek tehdy, kdyz vyraSily nebo zakorenily.

Prace pfi dokon€ovaci péci-kypreni, pleti a vyzinani vysadbovych ploch:

PFi kypreni, pleti a vyZinani je nutno:
= zkontrolovat a pfipadné opravit ukotveni;

= hladce odstfihnout a odstranit suché nebo posSkozené &asti rostlin. Nedostatecné
pfirastajici rostliny je nutno, podle zvlaStnosti pfislusného druhu, dodate¢né
sefiznout, a rany u drevin oS3etfit.

= NamulCované plochy se zpravidla nekypfi.

Prace pfi dokon€ovaci péci-zavlazovani:

Stalezelené rostliny se maji dikladné zalévat i v zimé, pokud nemrzne a plda je
proschla.

Specifické postupy pro dokon&ovaci pééi u vysadeb dfevin definuje CSN 839051

Prace ve vysadbach-vSeobecné:

pfi provadéni praci je tfeba vysadby kontrolovat se zfetelem na:
= napadeni chorobami a Skddci;
o okus zvéfi,
= funk&nost ukotveni, ochrannych opatfeni proti sluneénimu zéfeni a vypafovani;

= funk&nost provzdusiovacich a zavlazovacich zafizeni.

Prace ve vysadbach-kypreni pady s odstranovanim nezadoucich rostlin:

Hloubka kypfeni ma byt ve vysadbach dfevin 3 cm a v plochach trvalek 2 cm. Pfitom je
nutno oddélit nadzemni ¢asti nezadoucich rostlin, které smi zustat na plose. (NARODNI
POZNAMKA: Ponechani nezadoucich rostlin na plode je u¢elné jen tehdy, jsou-li
odstrafiovany pred rozkvétem.)

Prace ve vysadbach-vyZinani ploch osazenych dievinami a vysadbovych mis

VySka seCe ma byt 6 cm az 10 cm. PoseCend hmota smi byt ponechana na ploSe jako
mulCovaci material.

Prace ve vysadbach-fez rostlin:

Zmlazovani, prosvétlovani a aplné sesazovani dfevin:

= Zmlazovani a prosvétlovani se ma provadét tak, aby zustal zachovan pfirozeny
tvar dfeviny, popfipadé se jej opét brzy doséhlo.

= Uplné sesazeni ma byt co mozna nejhlub3i. Vyska ponechané Gasti stonkd
nema presdhnout 20 cm.

Prace ve vysadbach-hnojeni:

Ma-li se hnojit, davky hnojiv je tfeba omezit na nezbytnou miru v souladu se stanovistém
a péstebnim cilem. Davkovani Zivin se mé& ur€ovat na zakladé stanoveni obsahu Zivin v
pudé. Tabulka obsahuje upozornéni na roéni davky zivin, jejichz horni hranice by
neméla byt pfekrocena.
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Prace ve vysadbach-ochrana kofenové zény stromu pfi zakryti povrchu:

= V kofenové zéné stromO nemaji byt pokladany Zadné kryty pokryvajici povrch pudy.
Nelze-li se tomu vyhnout, kofenova zéna by meéla byt volbou stavebnich materiald a
zplsobem provedeni co nejméné ohrozena, napf. pouZzitim propustnych krytd, co
nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni, vyzvednuti krytd nad droven

terénu.

= Nepropustné kryty by nemély pokryvat vice nez 30 %, propustné kryty vice nez 50 %
kofenové zény vzrostlych strom@. PFfi vyméné stavajicich krytd ma byt dosazeno
nejméné téchto hodnot. Zpravidla jsou zapotifebi dodatecna technicka opatfeni, napfr.
provzduShovaci a zavlazovaci zafizeni, stromové rosty, konstrukce na pilotech.

» Nebezpedi plsobeni cizich latek je tfeba Celit zpisobem odvadéni vody.

Prace ve vysadbach-péce o stromy

= Zéasady péce o stromy jsou upraveny zvlastnim predpisem. (NARODNI POZNAMKA: V
CR neni tato oblast upravena zvlastnim pfedpisem. Pro pozemni komunikace jsou v
platnosti pokyny TP 99 a TKP 13
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2. VYSADBA STROM U — OBECNY MODEL

Pro vysadbu plati spole¢na ustanoveni kapitoly 1. platné obecné pro dfeviny. Déle jsou
specifikovany podminky pro vysadbu stromd. Postup vysadby, pouZiti pomocnych a
zlepSujicich materiall musi vzdy zohlednit fadu okolnosti. NejvétSi rozdily v konkrétnich
technologiich uréuji charakteristiky stanovisté. Z tohoto divodu se v praxi osvédcuje rozliSovat
predevsim mezi :

= vysadbou stromu0 na pfirodé blizkém stanovisti
» vysadbou stromu v extrémnich podminkach — pfedevsim sidel

Mluvime-li o vysadb&, mame na mysli systém na sebe navazujicich krokd vedoucich k
aspésSnému ujmuti a aklimatizaci stromu na konkrétnim stanovisti a jeho plné funkénosti v
dlouhodobém Casovém meéfitku. Strom, ktery byl technologicky chybné vysazen vytvafi do
budoucna nepreberné mnozstvi problémda, jez Ize jen téZzko predvidat a nasledné napravovat.
V této souvislosti je tfeba pfipomenout minimalné tyto principy:

» vysadbu uskuteCnit pouze v rozsahu danych ekonomickych moZnosti. To znamena
vysazovat pouze kvalitni stromy odpovidajici velikosti a kvalité danému ucelu.

= vysazovat pouze na kvalitné pfipravené stanovisté a zabezpecit na vysadbu navazujici
kvalitni idrZzovaci péci

2.1. Vysadba - postup

2.1.1. Termin vysadby strom

Nejvhodnéjsi termin pro vysadbu prostokofennych stromu je v dobé vegeta¢niho klidu, tj.
po opadu a pred raSenim listh a pred rlistem kofenu v predjafri.

Rozhodnuti zda budeme preferovat podzimni &i jarni termin vysadby zalezi na vice
okolnostech:

»= podzimni vysadby jsou zpravidla vhodné&;jsi, nebot"

= puda je v dobé vysadby stale tepla a umozriuje jesté rast korent

= vyuZiti zimni vlahy a sniZeni potfeby dodate¢né zalivky v pfipadé suchého jara od
vyraSeni do poloviny kvétna

= v€asny nastup vysazenych dfevin do vegetace

= lepSi podminky pro nakup kvalitnich dfevin a Gplné sortimentélni nabidka ve Skolkach
(kvalitni rostliny jsou odebirany nejdfive)

= termin je vhodny pro listnaté stromy, které dfive dokonduji rlst (napf. jasany - idedlni
vysadba od konce Fijna)

= vgasnou vysadbou dfevina zacina tvofit nové kofeny a obnovuje pfijem vody z okoli -
dilezité pro jehli¢nany a stalezelené listnaté dreviny

= vysadba v pozdnim podzimu od listopadu po opadu listi vhodné obdobi pro vysadbu
dubu

= prostokofenné stromy musi byt vysazeny co nejdfive od své expedice z okrasné Skolky.
Skladovani prostokofenného vysadbového materiélu je rizikové — vyZzaduje respektovani
fady opatfeni (viz. kap.o zakladce)
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Stromy s kofenovym bélem &i stromy kontejnerované lze vysazovat v prubéhu celého roku.
| zde je vSak nejlepsi doba pro vysadbu na podzim po opadu listl a pak v predjafi.

Obecné Ize tedy Fici, Zze stromy by se nemély vysazovat v dobé raSeni a v dobé opadu lista.
Nevysazujme stromy za extrémné nizkych teplot, v suchém obdobi a za suchého a teplého
vétrného pocasi.

2.1.2. Obecny postup vysadby

0. Pripravna faze vysady (studium projektu, zajiSténi vypéstku, expedice, zakladka ....)

1. Zhotoveni vysadbové jamy a priprava materialu potrebného k vysadbé

2. Distribuce vypéstku do mista vysadby

3. Uprava kofenové &asti

u prostokofennych vypéstku

kontejnerované stromy pfed vysadbou vyndavame z kontejneru a zkontrolujeme koreny,
zejména zjistime stav a pocet rotujicich kofen(

bal strom0 neni tfeba nijak upravovat ani odstrafiovat pfed vysadbou draténé pletivo a
jutu. Pouze musime zkontrolovat, zda byly ve Skolce pouzity materialy s kratkou dobou
rozpadu (pfirodni jutu. pletivo z rychle se rozkladajiciho tzv. "¢erného dratu", nikoli dratu
pozinkovaného. Oba tyto materidly se pfiblizné do roka ve vysadbové jamé pfirozené
rozpadnou a k deformaci kofenového systému tak nedojde. K odstranéni pletiva

pristupujeme jen v pripadé, kdy evidentné hrozi zartstani ¢asti draténého balu do korenového
kr&ku stromu pfi jeho tloustnuti.

4. Umisténi vypéstku ve vysadbové jamé

strom musi byt umistnén v jamé ve vertikalni poloze

strom s obvodem vétSim neZz 200 mm by mél byt umistén ve vysadbové jamé tak, jak byl
ve Skolce - proto pfi dobyvani musime oznacit severni stranu stromu a pfi vysadbé touto
znackou strom opét natoCit na sever

5. Podpora ristu pfi vysadbé.

= téZce méfitelnym, ale nejlepSim predpokladem je vnitini kvalita rostliny, dobfe
vyZivované a vyvinuté tkané

= ochrana pfed sluncem a vétrem pfi vysadbé, zanedbani tohoto opatfeni je zjisti-
telné po vysadbé zastavenim rustu, ale je tézké tuto chybu dokazat, zvlast citlivé
napf. habry

= namaceni korfenl do fidké jilovite kaSe je starou, ale velmi G¢innou podporou ristu;
namacené rostliny ihned vysadit, zaschly jil na kofenech plsobi opa¢né
= ponofeni kofenl do vody, neni-li k dispozici jil

= chemické pfipravky k podpofe rastu brat s jistou rezervou, nejsou zézracnym
prostredkem pro kompenzaci nedodrZzeni agrotechnickych Ihat a kvality rostliny
/Dunstol, Alginure, Wurzeldip, apod./

6. Zfizeni kotvicich prvku

po umisténi balu stromu pokud mozno do stfedu vysadbové jamy se v jeho tésné blizkosti
do jejiho dna zatlue potfebny pocet kotevnich kull ¢i konkrétni statické prvky jinych typa
kotveni.

= poznamka: u vypéstkl prostokofennych zfidime kotvici prvky pred umisténim
stromu ve vysadbové jamé

7. Zfizeni zajiStovacich prvku
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= V pfipadé, Ze jsme se rozhodli zavést vétraci ¢i provzduSnovaci prvky ¢i zavlahovou
sondu do vysadboveé jamy, umisti se zde jesté pfed zasypanim jamy substratem.

8. Zasypani korenové &asti vypéstku substratem

= bal je zasypavan substratem pfi soucasném hutnéni. PfitlaCovani zeminy ke kofendm
vénujeme dostateCnou pozornost, dbame na to, abychom nepo3kodili bal i kofeny,
popf. kofenovy kréek.

= pldu (substrat) v jamé musime dostate¢né udusat, zejmeéna v tésné blizkosti kofenl a balu,
abychom eliminovali vzduchové kapsy v jamé a predesli tak vysouSeni kofenu.

9. Zalivka
10. Zfizeni kofenové misy

11. Zfizeni ochrannych prvkd

12. Ukotveni stromu, dokonéovaci péce

2.2. Vysadbova jama

Vypocet minimalni velikosti vysadbové jamy by mél vzdy zohledriovat velikost kofen(
(kofenoveého balu), velikost vypéstku, typ stanovisté.

Obecné podminky tykajici se velikosti vysadbové jamy (definuje je CSN DIN 18 916 na
Sifku odpovidajici I, 5nasobnému praméru kofenového systému nebo kofenového balu) Ize pro
situace kdy je plda v misté vysadby silné zhutnéna rozsifit na 3-5 nasobek priméru kofenového balu
stromu.

PFfi vysadbé stroml s balem by hloubka vysadbové jamy méla byt stejna jako vyska
kofenového balu.

Tvar vysadbové jamy by mél byt z hlediska statiky stromu pokud moZno co nejvic ucelny. Z
tohoto pohledu je optimalni kruhovy pramér jamy. Jdma musi mit konicky tvar, u puadniho
povrchu plo3né nejvétsi, dno jamy nejmensi. Tvar vysadbové jamy je optimalni, je-li 2-3x SirSi u
povrchu zemé nez na svém dné. Stény vysadbové jamy se mirné svazuiji k jejimu dnu. Vyhodné
je jejich zdrsnéni ry€em, zejména v tézkych jilovitych nebo zhutnénych padéch, abychom tak
usnadnili prortstani kofent témito sténami do okolni pudy. V opacném pfipadé muze na ploSe
hladkych, nezdrsnénych stén dojit ke staceni kofentd smérem do stfedu vysadbové jamy a tak ke
vzniku kvétindCového efektu. Vysadbova jama by méla byt dostatecné Siroka a mélka tak, aby
maximalné umoznovala rozvoj kofenového systému do plochy. Vysadbové jamy o vétsi hloubce nez
Sifce nejsou technologicky spravné vykopané.

Na zamokfenych pldach je tfeba pfed vysadbou stromu ve vysadbové jamé zajistit
odpovidajici drendz. Tu lze vybudovat nékolika zplsoby. Bud vyplnime dno jamy vhodnym
systém ovSem predpokladad vhodné vySkové poméry na stanovisti. Jako okrajové FeSeni lze
doporucit vysadbu stromu ve velmi mélké vysadbové jdme, v niZ bal stromu bude svym vrcholem
mirné nad Urovni okolniho terénu a bude naleZité zajistén, pfedevsim:

= Kkofenovy bal bude umistén dvéma tfetinami ve vysadbové jamé a ne vice neZ jednou
tfetinou nad Urovni terénu

= substrat je tfeba pfihrnout az ke kofenovému kréku stromu a postupné jej od kofenového
kréku svahovat az do stavajici urovné okolniho terénu pfi respektovani velikosti a tvaru
kofenové misy



Sprava zelené - osnova prednasky, ucebni text ...str.10/17

2.3. Substraty

Volba spravného sloZeni substratu je urCena pfedevsim vlastnostmi stanovisteé .

2.4. Korenova (vysadbova) misa

Kofenova misa je specialné upraveny povrch okolo kmene vysazeného stromu, majici za
ukol predevsim ochranu kofenového systému ve vysadbové jamé a v jejim bezprostfednim
okoli a vytvofeni pokud moZzno co nejidealnéjSich podminek pro dalsi rist a vyvoj stromu na trvalém
stanovisti. Kofenova misa je ¢asto plosné stejné velka jako vysadbova jama, jeji plocha by vSak
méla byt jeSté alespon o jednu tfetinu vetsi.

2.5. Kotveni stromu

Kotveni stromu, resp. jeho statické zajisténi, je nutné ze dvou zakladnich divodu:

» v disledku pohybd kmene (a soucasné kofenového balu) dochazi pfi vétru k
poSkozovani nové vznikajicich tenkych kofinkd

* mechanicka ochrana nové vysazeného stromu (pfed poranénim bazi kmen( travnimi se-
kackami ¢i vandalismem

Podminky definuje CSN 839021:
Viz. kap.:X.1.4. Kotveni stromu

2.6. Zalivka

Nedostatek vody v rostliné je pro nové vysazeny strom vyznamnym stresovym faktorem.
Strom ma po vysadbé pouze malou ¢ast puvodniho kofenového systému (nasledek presazeni)
a tyto kofeny navic nejsou prorostlé do okolni pldy. Nejsou schopny efektivné pfijimat vodu z
pudy. Silny vodni deficit vysazenych stroml lze sniZit nejen zalivkou, ale i mlZzenim, sniZzenim
vyparné plochy (fezem, stinénim, bandéZovanim apod.) a pouZzitim antitranspiracnich prostfedka.

Z hlediska naro€nosti zalivky je mnohem lepSi vysazovat stromy v podzimnim terminu. Do
pFichodu kritickych horkych letnich dnd, kdy je potfeba vody nejvy3Si, dojde alespon k ¢astecnému
rozvoji kofenového systému a vodni stres se tak pfirozené minimalizuje. Pfi vlastni vysadbé
stromu je optimalnim feSenim zalivka vysadbové jamy pred a po umisténi stromu v ni.

= podle velikosti vysazovaného stromu a charakteristik stanovisté se v principu jedna o
mnozstvi v objemu nékolika stovek litrd.

2.7. ZajisS tovaci a ochrannd opat freni

Pokud instalujeme do jamy zavlahovou sondu, jeji konec vyvedeme v délce minimalné 20
cm nad Urovni terénu a pozdéji ji upevnime k nékterému z kotvicich kald anebo ji umistime na
pfedem dohodnutou svétovou stranu, na kterou budeme shodné umistovat v3echny tyto sondy,
abychom pfi nasledné zalivce tyto sondy zbyte¢né nehledali. Tuto zavlahovou sondu opatfime prislus-
nym uzavérem.

ZTV — Baumpflege. Zusatzliche Technische Vertragsbedinungen und Richtlinien far
Baumplflege. FLL. 2001. (ZTV) doporucuje (obecné-nejen u vysadby) preventivni opatieni

= Jako preventivni opatfeni proti sluneCnimu zafeni se osvéd€ila ochrana kmene a pfip.
jednotlivych ¢asti vétvi, napf. pomoci ochrannych rohoZi nebo natéru.
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= Ochrannd opatfeni je tfeba provadét tak, aby se zamezilo nebo alespori silné
snizilo pfimé plsobeni sluneé¢niho zareni na kuru. Dychani oSetfenych c&asti
stromu smi byt omezeno pouze do té miry, aby nedoSlo k trvalému poskozeni.

= Natéry museji pusobit alespori dva roky.

= Ochranné rohoZe museji byt upevnény tak, aby nebyly strzeny vétrem, a museji
vydrZet alespori dva roky - potom je tfeba pfezkoumat, zda je Zadouci dalsi
oSetfeni.

2.8. Rez strom  p¥i vysadb &

Cilem fezu je upravit pomér nadzemni a podzemni ¢asti vypéstku, pfipadné odstranéni
poSkozenych €asti. Technika a technologie fezu vysazovanych stromud zavisi na vysadbovém
materialu, ktery pouzivame:

fez pfi vysadbé praktikujeme zejména u prostokofennych stromu
fez pii vysadbé by mél byt pokud mozno minimalizovan

fez u stromd s balem a predevSim stromu péstovanych v kontejnerech nemusime vzdy
provadét a pokud ano, pouze v co nejmensi mife. Rez u téchto strom( Ize pak provadét nikoli
pfi vysadbé, ale az jeden rok po ni a odstranit pouze vétve suché. V nasledujicich letech po
vysadbé se pak jedna o fez vychovny.

prostfedky k oSetfovani ran musi svymi vlastnostmi zarucit plnou dcinnost nejméné po
dobu jednoho roku (CSN DIN 18 916)

Rez kofent

Rez kofen( je omezen pouze na odstranéni kofend zaschlych, poranénych, zlomenych a na
vytvoreni Cerstvych feznych ran u poranénych korent tésné pred viozenim stromu do vysadbové
jamy, aby doslo k co nejrychlejSi regeneraci téchto ran.

pfi vysadbé prostokofenych stromd musime pfed jejich umisténim odstranit odeschlé a
poranéné ¢asti korend.

obnoveni starSich (Skolka) Feznych ran na kofenech spojené napf. s naméacenim kofend v
pfedem pfipravenym kaSovitych smési jilu, vody a rastovych regulatord (zejména auxinu
na podporu tvorby novych koren() pfispiva k rychlejsi tvorbé novych asimilacnich kofent v
co nejkratSi dobé po vysadbé.

Kontejnerované stromy-pfed umisténim stromu do vysadbové jamy zkontrolujeme kofeny,
zejména zjistime stav a pocet rotujicich kofend, a pokud je nalezneme, prefizneme je 2-3x
podélné zahradnickou Zabkou. Vytvofime tak na nich rany, z nichZz kofeny snhadno a rychle
regeneruji a které prerusi tvorbu rotujicich kofenu.

Rez nadzemni éasti

U nadzemni &asti odstrafiujeme vétve zlomené, mechanicky poskozené, suché, kfizici se,
kodominantni vyhony, tlakova vétveni.

pfi vysadbé na podzim mizZeme v koruné& ponechat vice vétvi

Vv s

pfi vysadbé na jafe musi byt fez koruny radikaIngjSi (odstranime vice vétvi). A to proto,
Ze na jare dfive nez kofeny vytvofi novou sit asimilaénich kofink(, koruna vytvoii listy
schopné fotosyntézy, k niZz potfebuje dostatek vody z kofenu. Kofeny ji ovSem urcitou dobu
nejsou schopny koruné dodavat (zpravidla nékolik tydna).

2.9. Dokon €ovaci pé ée

Zalivka
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* prvni tyden po presazeni dodavame stromu 200 | vody kazdy druhy den, pak az do konce
vegetace 400 | vody tydné.

= v extrémné horkych a vétrnych letnich dnech je moZno interval zalivky zkrétit a doporucuje
se i mlZeni listd v koruné a to nejlépe nékolikrat denné

* minimalné rok po vysadbé

Péce o kofenovou misu

= zajiSténi propustného padniho povrchu s moznosti praniku vzduchu i vody do pudy
Vychovny fez

Pravideln& kontrola kotveni a jeho v€asné odstranéni

OSetfeni mechanickych poranéni vzniklych po vysadbé a v prvnich letech po ni
Ochrana stromu pfed chorobami a Skudci
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3. VYSADBA STROM U NA PRIRODE BLIiZKEM STANOVISTI

Kromé popisu uvedeného v kap. X.2. vysadba stromu — obecny model je tfeba respektovat
specifika tohoto stanovisté. PfedevsSim:

3.1. Vysadba stromu — substraty

Pudu z vykopu vysadbové jamy -pokud je to mozné predevSim s ohledem na jeji fyzikalni
vlastnosti - bychom méli pouzit i pro jeji zasypani. Ne vzdy je to vSak mozné vzhledem ke kvalité
takové pudy. Nicméné alespori 50% této pudy by pfi zasypani jamy pouzito byt mélo. V
takovém pfipadé

= promichavame nekvalitni plddu z vysadbové jamy s pfedem pfipravenym lehce
prokofenitelnym vzduSnym substrdtem s dostateCnou zasobou organické sloZky pro
zajisténi vyZivy stromu.

= zejména bychom méli dbat na to, aby se organické sloZky substratu vyskytovaly pouze ve
svrchnich Castech vysadbové jamy. V opacném pfipadé dochéazi pfi jejich nasledném
bakterialnim rozkladu v pudé k odbéru N a anaerobnimu procesu humifikace, coz je
nepriznivé

3.2. Ostatni ustanoveni

Vysadby ohroZzené zvéfi a dobytkem na pastvé je nutno zajistit proti okusu, napf. pfipravky
na ochranu rostlin nebo mechanickou ochranou kment, nebo oplocenim.

4. VYSADBA STROM U V EXTREMNICH PODMINKACH SIDEL

Podminky pro vysadbu strom@ definuje CSN 839021:
Vysadba rostlin-zfizeni vegetacni vrstvy:
» Pfiprava:

= Pfi vysadbach strom( na stanovistich s omezenym prostorem pro zakoferfiovani
(napf. na nameéstich, v ulicich) musi nezakryta nebo trvale pro vzduch a vodu
propustnym krytem opatfend plocha zaujimat nejméné 6 m2. Prostor pro
kofenovy systém by mél mit zakladni plochu nejméné 16 m2 a hloubku nejméné
80 cm.

4.1. Doporu éeni k zajiSt éni strom G

Zajisténi novych vysadeb je znazornéno na obr.1l, ke kterému patfi niZze uvedeny
vysvétlujici text:

1) Statické zajiSténi vysadby

= funkce: zamezeni pohybu kmene a néasledného pretrhani obnovovanych kofend,
Castecna ochrana pred vandaly,

= zpusob: nejCastéji 1- 4 kusy drevénych kala (podle velikosti vypéstkd) o priméru cca 8
cm, mozné je i pouziti jiného zplsobu kotveni, ktery odpovida provoznim potfebam
(podzemni kotvici systémy) nebo konkrétnimu FeSeni vybavenosti parteru (materialové
Fedeni), blize CSN DIN 18916

2) Ochrana kmene

= funkce: ochrana proti mechanickému poskozeni kmene - vandalismus, provoz
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zpUsob: ochranny (nej¢astéji kovovy) koS, FfeSeni detailu vyZaduje koordinaci s FeSenim
zabrany proti zhutnéni pudy (upevnéni)

3) Opatreni ke snizeni vyparu

funkce: sniZeni vyparu z kmene a baze kosternich vétvi v obdobi po vysadbg, ¢astecné
téZ proti mechanickému ¢i mrazovému poskozeni

zpUsob: jutova bandaz

4) Ochrana pudy pfed zhutnénim

funkce: zajisténi pfijatelného vodniho a vzdusného rezimu v prostoru stromové misy

zpUsob: a) mechanické zabrany - predevsim kovové mrize
b) mulCovani - nej¢astéji borka, popf. dievéné Stépky - v ulicich problematické, nebot
dochazi k vynaseni borky mimo prostor kofenové misy

c) rostlinny pokryv - travnik, tvalky, dfeviny - volba dle celkovych podminek
d) zpevnované travniky - vysev do rostl, zatraviovacich dlazdic a pod.

5) Zabezpeceni dostatecné velkého korfenového prostoru

funkce: wvytvofeni optimalniho prostfedi pro rozvoj kofenového systému (slouzi ke
kotveni, pfijmu vody a Zivin, syntéze a ukladani latek)

zpUsob: nejhdfe zajistitelny parametr prostfedi, nutno zajistit v maximalni mife
prokofenitelny prostor (omezeni: konstrukce vozovky, potfeba pochozich ploch, sité
technické vybavenosti atd.) - souvisi rovnéz s opatienim (4), (6), (7)

6) Povrchy ploch propoustéjici vzduch a vodu

funkce: propustné povrchy ploch navazujici na stromovou misu mohou rozsifit
prokofenitelny prostor

zpUsob: propustna dlazba kladena do pisku, piskované, Stérkové povrchy

7) ProvzduSnovaci sonda

funkce: provzdusSnéni pady pod nepropustnym povrchem (vyména pudniho vzduchu s
okolim), rozSifeni kofenového prostoru

zplUsob: vrty s vyplni hrubého Stérku do hloubky kolem 80 cm, popf. perforované
umélohmotné trubice

8) Zavlahova sonda

funkce: transport zalivkové vody (popf. Zivin) bezprostiedné po vysadbé (cca 1rok) do
kofenového prostoru stromu

zpUsob: perforovana umélohmotna trubice v hloubce 1/3 vySky balu, uzaviena vickem

9) Ochrana proti U¢inkdim posypovych soli

funkce: mechanicka zabrana proti pfimému kontaktu s posypovou soli

zplUsob: docasné ochranné mantinely, popf. kombinace s prvky vybavenosti uliéniho
parteru

10) Ochrana korfenového prostoru proti negativnim vlivim siti technické vybavenosti

funkce: vymezeni kofenového prostoru - zabranéni jeho nasledného posSkozeni pfi
opravach siti, zajisténi ochranného pasma sité

zpUsob: specialni materialy - pfedevsim folie (pfip. kofenové koSe) odolavajici
predpokladané zatézi
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4.2. DalSi doporu éeni ke zlepSeni podminek r _udstu

Na zakladé vysledkl praktickych pokust v riznych méstech a za podpory vysledku
vyzkumu prof. dr. LIESECKA ,Stromy v méstskych ulicich“ mohou byt ke zlepSeni rdstovych
podminek pod uzavienymi a zpevnénymi plochami, pokud neni mozné zajistit dostatecné
velkou kofenovou (vysadbovou) misu - podle védeckych poznatkl je tfeba podle velikosti
stromu 20 aZ 30 m? -, doporuéena doplfikova opattent.

Jedna se o:
= 1) vzduchovodné Stérkové spodni vrstvy krytu v oblastech péSich a cyklistickych stezek;

= 2) provzdudnovaci kanaly mezi sadebnimi jamami a v oblasti p&Sich a cyklistickych
stezek;

» 3) provzduSnovaci vrty pod sadebni jAmou;

» 4) kombinaci provzduSnovacich kanall a provzdusniovacich vrt(d.

s o

Opatieni méla pro uliéni stromy vytvofit lepsi Zivotni podminky, zlepSit zakotveni na zakladé
hlubSiho a rozsahlejSiho zakofenéni, omezit Skody zplsobené kofeny na povrchovych krytech a
minimalizovat péstebni naroky stromu. Volba dopliikového opatfeni zavisi vzdy na mistni
situaci. Kvdli pfivodnim a kanalizaCnim vedenim a domovnim pfipojkédm je opatfeni vyuZivajici
Sikmo loZené provzdusrniovaci kanaly v oblasti péSich a cyklistickych stezek (viz opatfeni €. 4)
malokdy mozné. V idealnim pfipadé vSak toto opatfeni mlZe tvofit napojeni k neuzavienym
oblastem jako jisty ,kofenovy most".

Podle sou€asnych zkuSenosti je opatfeni €. 2 cenové vyhodné a velmi Uc€inné, takze muze
byt obecné doporuceno.

ProvzduSnovaci a kofenové kandly mohou byt plnény vegetaéné-technicky vhodnym
recyklovanym materialem (napf. cihelna nebo betonova sut, piskovcovy Stérk nebo Skvara

Pro hloubkové vrty se jako vypli doporucuje vegetacné-technicky hodnotny material
lava 2/8 mm.

Sadebni jAmy by u extrémnich stanovist mély byt pinény polohové stabilnim substratem
s vysokym podilem poru a vysokou vyuZitelnou vodni kapacitou. Doporu€uje se pouZit spodni
substrat a pro vrchnich 30 az 40 cm vrchni substrat.

4.2.1. Substréaty

Obecné zrnitostni sloZeni :

jilovita frakce (0,002mm)........ccccvvveeiiiinennanns 3%
prachovita frakce (0,002-0,063mm).............. 18%
piscCita frakce (0,063-2,0mMM).........ccccvvvvnnenne. 36%

Stérkovita frakce (2,0-63,0).....ccccccccvvinnnnnnnnnn. 43%
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Podle Liesecke, Heidger (1999) Osnabriick (1999)
sloZeni podil sloZeni podil
lava 8/16 mm 15 % obj. lava 8/16 mm 30 % obj.
®  Java 4/8 mm 15 % obj. T |pisek 0/3 mm 30 % obj.
2  Ipemza 2/4 mm 20 % obj. 8 kompost 40 % obj.
? pisek 0/3 mm 30 % obj. § Bentonit 10kgm3
£ |pudni spodina 20 % obj. £
; vermikulit 0/2 mm 5 kg/m® g

lava 8/16 mm 15 % obj. lava 8/16 mm 60 % obj.
®  Java 4/8 mm 15 % obj. T |pisek 0/3 mm 30 % obj.
38 |pemza 2/4 mm 20 % obj. 8 |Perlit 0/6 10% obj.
@ pisek 0/3 mm 30 % obj. 6 Bentonit 10kgm3
-§ pudni spodina 20 % obj. -§ kompost 15kgm3
& |vermikulit 0/2 mm 5 kg/m® &

mineralni hnojiva

Podle vysledkd novych vyzkum( se pro dobfe provzduSnény spodni substrat doporucuje
pfimichani max. 2 hmotnostnich procent organické hmoty, napf. kvalitniho kompostu.

Doporuéené zrnitostni slozeni spodniho substratu pro vysadbu strom (LIESEKE,
HEIDGER, 2000):

Schidmmkorn Siebkorn
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