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UPRAVA VLASTNOSTI STANOVISTE

Konkrétni Uprava vlastnosti stanovist€ neni mozZna bez fady charakteristik stanovisté,
pfedevSim pak pudnich vlastnosti. Zakladni ramec hodnoceni pud pro vegetacné technické
hodnoceni uvadi CSN 83 9011.

Zakladni terminy a definice podle €SN 83 9011

* Propustnost pro vodu: schopnost pudni vrstvy propustit za urcitou dobu uréité mnozstvi
vody

= Substrat: zpravidla uméle pfipravena nahrada pudy, které vétSinou sestava z nékolika
vzajemné promisenych materiald

Hodnoceni p Gd podle CSN 83 9011

» Vegetacné technické hodnoceni-vSeobecné: V ramci predbéznych prlizkumu podle
8.1.2 je treba S ohledem na vegetacné technické
hodnoceni ujasnit, zda vlastnosti pady odpovidaji pfedpokladané vegetaci a pouZiti,
nebo musi byt upraveny, v jakém rozsahu muzZe byt svrchni a spodni vrstva pudy
zpracovanim docasné nebo trvale naruSena a jakd opatfeni musi byt pfijata, aby se
zabranilo nebo omezilo poskozeni. K tomu mohou pfispét zkousky vlastnosti podle 4.1.2
az 4.1.7.

= Vegetatné technické hodnoceni-zrnitost: Z rozdéleni &astic je mozno usoudit na
fyzikalni vlastnosti pudy, coz ve spojeni se zafazenim pud do pldnich skupin podle
kapitoly 5 umoZiuje posouzeni stupné obtiZznosti a ¢asové narocnosti praci s pudou.
ZkouSka podle 9.1.1.

» Vegetacné technické hodnoceni-plasticita a konzistence: Jilovité pady maji v dusledku
své plasticity, v zavislosti na obsahu vody, riznou konzistenci (stavy).

= Vegetacné technické hodnoceni-plasticita a konzistence: Momentalni konzistence pudy
je pro jeji zpracovatelnost rozhodujici. Jestlize se zpracovavaji pady s pfilis vysokym
obsahem vody, existuje nebezpedi téZkého, a jen dlouhodobé a s velkymi naklady
odstranitel-ného, poskozeni padni struktury. PoSkozeni pidni struktury, zejména zména
v rozdéleni poérl, nepfiznivé ovliviiuje hospodafeni s vodou a vzduchem, jakoz i
biologickou aktivitu, a brani prokofefiovani pudy. ZkouSka podle 9.1.2.

= Vegetacné technické hodnoceni-propustnost pro vodu: Propustnost pro vodu je zavisla
hlavné na zrnitosti a struktufe pidy, zejména na podilu makropor.

= Vegetacné technické hodnoceni-propustnost pro vodu: Propustnost pro vodu ovliviiuje
zatizitelnost vegetacni vrstvy travnatych hfist a rekreacnich luk, jakoz i travnikd na
parkovistich, a také schopnost vegetace, zvlasté drevin, sndSet stanovisté. Zkouska
podle 9.1.3

= Vegetacné technické hodnoceni- obsah organické hmoty: Jako organicka hmota se zde
oznacuji vS8echny organické soucéasti pady. Patfi k nim také kofeny, zbytky rostlin a
organické pomocné pudni latky.

= Vegetacné technické hodnoceni- obsah organické hmoty: Stejné jako jilovité mineralni
¢astice ovliviiuje organicka hmota zejména plasticitu a schopnost pudy zadrZovat vodu.
Zkouska podle 9.1.4.
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= Vegetatné technické hodnoceni-pidni reakce: Pod pojmem pudni reakce se rozumi
koncentrace volnych vodikovych iontll v pudé. Kazdy rostlinny druh vyzaduje specificky
rozsah pH. ZkouSka podle 9.1.5.

» Posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi: Pfi posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi je nutno
prihlizet zejména k pozadavkum, které vyplyvaji z odpovidajiciho pfedpisu o ochrané
pudy a starych zatézich

Pfi pfipravé stanovisté je tfeba rozliSovat mezi Gpravou stanovisté a vytvofenim stanovisté
(viz.kap. SZ06 ). Opatfeni k optimalizaci stanovisté pro konkrétni vegetacni prvky nejsou tfeba,
pokud zabudovani a vrstveni pidy probiha podle oborovych pravidel krajinné tvorby a druh
pudy odpovida potfebam rostlin. .

V principu je Zadouci, aby pozdéjSi zpusob ozelenéni byl co do volby druhl sladén
s druhem pldy a se stanoviStém, aby se co nejdfive dosahlo pfirozené ekologické rovnovahy.
Tato idealni pfedstava se vSak Casto nachazi vrozporu se skute€nosti. Tato skutecnost je
uréovana jednak cilovymi pfedstavami, které jsou spojeny s plochou zelené ohledné jejiho
vyuziti a vzhledu, jednak zasadnimi stanoviStnimi zménami, k nimZz dochazi v dusledku
vyskovych a hloubkovych stavebnich praci a v dusledku zemnich a padnich krajinafskych Uprav

Ve Skolkafské, zahradnické a krajinafsko-stavebni praxi se na zékladé dlouholetych
zkuSenosti pfi péstovani dfevin, vysadbé stroml a Upravé vegetacnich ploch k optimalizaci
vlastnosti ptudy na stanovistich jiZ po generace uziva padnich smeési s pfisadami i bez nich a
zlepSujicich material(. Zpasob Upravy stanovisté se vyvinul z praktickych zkuSenosti a ¢aste¢né
z poznatku ziskanych pfi pokusech ve vyzkumnych institucich.

Rada postuptl byla do krajinarské tvorby pievzata rovnéz ze stavebnictvi (napf.zemni prace
— kap Sz02). Z tohoto faktu vyplyvaji kromé pozitivniho pfinosu i dva potenciélni konflikty pfi
pouZiti a zpracovani ptdy za U¢elem vysadby — jedna se o vnimani:

* pudy jako stavebniho materialu a podkladni vrstvy (stavebniho zakladu) z hlediska pudni
mechaniky,

= pudy jako vegetatniho zakladu pro vytvoreni stanovisté z hlediska péstebnich
pozadavk

PFi realizacich v oblast zahradni a krajinarské tvorby se v ramci riznych stavebnich Gprav
provadéji rozsahlé presuny plady. Pfitom je puda naruSovana ve svém pfirozeném uloZeni a
také, zvlasté prevrstvovanim, ve své struktufe a stabilit€, cozZ pfi nepfiméfené manipulaci vede
k jejimu poSkozeni.

Védecké prace k objasnéni vlastnosti, vhodnosti a pouZziti substratd a pomocnych latek
nebyly dosud pfedevSim z finan¢nich duvodd provedeny ve vétSim meéfitku. Rovnéz neni
k dispozici vSeobecny prehled, ktery by kvuli praktické orientaci shrnoval produkty a metody,
které se nachazeji na trhu.

Cil tohoto stru¢ného Uvodu spociva v objasnéni kritérii pro vybér a pouZziti zlepSujicich
materiall, aby bylo moZzno pomoci vhodnych materialll a metod za vyhodnou cenu vytvorit
dlouhodobé vhodné a stabilni padni podminky stanovist. V plném rozsahu je tfeba rovnéz
odkazat na pedologickou literaturu.
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1. Vychodiska
Oporu pro zlepSovani pady obsahuje CSN 83 9011 - kapitola ,PFiprava vegetaénich ploch*:

» ZlepSovani pldy a hnojeni do zasoby: Pfi zlepSovani pady pfidavanim vhodnych
materidld musi nasledovat jejich rovhomérné rozprostfeni a zapracovani. Hnojeni do
zasoby se zpravidla zapracovava pred vysadbou rostlin nebo zaloZzenim travniku. Druhy
a davky hnojiv je nutno upravit podle obsahu zivin v pudé, ro¢niho obdobi a Gcelu
pouZziti.

CSN 83 9011 - Zkousky pro vegetaéné technické hodnocent:

» Prukazni zkouSky - vhodnost material pro zlepSovani pudy: Vhodnost materialt pro
zlepSovani pldy je nutno prokéazat v poZzadovaném rozsahu osvéd&enimi o zkouskach,
vysledky védeckych pokusu nebo laboratornimi analyzami.

Uprava stanovisté je nezbytna, aby se odstranily nedostatky ve kvalité a vrstveni pady ve
velikosti o¢ekavaného objemu kofend. V tomto procesu je nutno respektovat celkovou integritu
pudniho prostfedi. PfedevSim s ohledem na jiz zminény rozsah zemnich praci, které provazi
vétSinu predmétnych staveb je nutno upozornit pfedevSim na oblast pidné mechanickych a
vegetacné-pedologickych hodnot

Fyzikélni a mechanické vlastnosti pudy jsou do zna¢né miry ur€ovany rozloZenim velikosti
zrn, tedy timto pomérem:

Stérk : pisek : jemnozrnny pisek : jil

Oproti zemédélska pedologii, kterd pro vegetacné relevantni padni vlastnosti bere v tvahu
pouze rozsah zrnové velikosti 0 - 2 mm, pudni mechanika vztahuje charakteristické hodnoty
pudy na celé spektrum zrnovych velikosti od 0 mm az po Stérkova zrna. Blokovity material > 60
mm se kvuli své monolitické kompaktnosti u nékterych vlastnosti pady, napf. teploty a tepelné
vodivosti, hodnoti oddélené.

Zemédélska pedologie oproti tomu odvozuje vegetacné relevantni vlastnosti ptdy vyhradné
z podilu zrn < 2 mm v jemné pudé, pficemz vliv padniho skeletu > 2 mm neni bran v potaz.
Druhy pudy se potom znazorniuji pouze podle podilu zrnovych velikosti

pisek : jemnozrnny pisek : jil

Z kvocientu frakénich podilt kfivky rozlozeni zrn 0/60 je mozno pro krajinafskou praxi
odvodit bez velké naro¢nosti na vypocet fadu charakteristickych hodnot pldy, které by pro
vegetacné technické prace znamenaly cennou moznost odhadu druhu pady, mechanickych
vlastnosti, zpracovatelnosti a hydraulickych charakteristickych hodnot.

» podle rozsahu rozlozZeni zrnovych velikosti a zplsobu pribéhu zrnitostni kfivky Ize pfi
pFipravé projektu a pfi stavbé s urcitymi zkuSenostmi odhadnout stlacitelnost a sedani,
stejné jako rozlozeni péra a propustnost pro vodu

= plastické vlastnosti a tim i meze zpracovatelnosti je rovnéZz mozno pfiblizné odvodit
z interpretace zrnitostnich kfivek pomoci ur€eni druhu pady a podilu jilu a zrn < 0,06 mm

= v principu ma podil jemnych zrn < 0,06 mm jizZ od 5 % (hmot.) s rostoucim
obsahem vody rozhodujici vliv na zpracovatelnost, tedy na meze
zpracovatelnosti pudy, a na hydraulické vlastnosti.

= prakticky se pfitom projevuje: sedani puadniho materialu béhem vysadby a po
vysadbé, citlivost na stlaCeni pfi zpracovani pudy (nahromadéna vihkost),
zadrzna kapacita pro vodu (odolnost proti vysuSeni) a s tim spojena nachylnost
k provihnuti nebo citlivost vici vysuseni.

Nize uvedenymi charakteristickymi hodnotami jsou definovany zvlasté mechanické,
fyzikalni a v dusledku ¢aste¢né i chemické vlastnosti pld a substratli na stanovistich:
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= druh pady, vnitfni eroze / sufoze, odolnost proti naplaveni
» stlacitelnost, citlivost na sedani,smrstovani / bobtnani,rozlozeni péra

» zA&drZznd kapacita pro vodu, vyuZitelna polni kapacita (voda dostupna pro rostliny),
vodivost pro vodu, kapilarni vyska vystupu

» kapacita vzdusnych po6ru, difuze plyna, obsah ptdniho kysliku
* puadni koloidy, zadrzna kapacita pro Ziviny

Pro spravnou UOpravu pudy pro vysadbova stanoviSté dfevin jsou z vegetacné-
pedologického hlediska prioritni tyto cile:

» strukturalni stabilita pldy a substratu, odolnost proti sedani a stlacovani

= vysoky podil vzdusnych poru, vysoké vyuZzitelna polni kapacita, drendzni schopnost
= optimalni rozmér kofenového prostoru, dobré prokofenitelnost celého prostoru

»  74dnd stlatena mista (horizonty hahromadéné vihkosti)

» fyziologicka snasenlivost rostlin, optimalni zasobeni Zivinami

2. Obecné moznosti p Fi pouzivani zlepSujicich material U

Uprava svrchni vrstvy pady ma za cil pfizptsobeni padné-fyzikalnich a ptidné-chemickych
danosti planovanému vyuZiti, odstranéni ¢i zmirnéni Skod vzniklych pfi stavebnich pracich nebo
pfesunech pldy nebo opétovné nastartovani biologické aktivity svrchni vrstvy pady. Proto
neexistuji zadné vSeobecné zavazné recepty. Upravna opatfeni je tfeba uzpusobit podle toho,
jakého cile se ma dosahnout.

Cilem pouZiti zlepSujicich materidld pfi pfipravé pady na stanovistich stromd a dfevin je
zlepSeni strukturalnich, mechanickych, vegetacné-pedologickych, fyzikalnich a chemickych
vlastnosti pady.

Fyzikalni vlastnosti pudy jsou jiz zpravidla dany napf. rozloZenim zrnitosti, tedy druhem
pudy. Tim je pevné dana také zadrzna kapacita pro vodu, propustnost pro vodu, plastické
vlastnosti, vlastnosti pfi zpracovavani a stlacitelnost. Ovlivnéni téchto viastnosti byva zpravidla
velmi ndkladné, napf. zvySenim podilu hrubSich zrn k dosazeni hrubSi zrnitosti nebo pfidanim
jemnych zrn. PFfitom je nutno dodrZet pravidla pidni mechaniky, protoZe jinak jsou vysledkem
pudné-mechanicky nestabilni smési se sklonem napf. k usazovani, sufozi nebo stlaceni.

Chemické vlastnosti pudy se naproti tomu daji zménit mnohem jednoduseji a rychleji
pomoci vhodnych reaktivnich pomocnych latek nebo hnojiv.

Nezbytnost, zpasob a mira pouZziti zlepSujicich materiadld a padné-sanacnich metod na
starych stanovistich a pfi planovani a realizaci nové vysadby musi byt vzdy prokdzany mistné-
specifickou vegetacné-pedologickou analyzou. Jen tak lze zamezit zbyte€nému pouZziti a
v krajnim pfipadé poskozeni ptdy nevhodnymi a stanovisti neuzpasobenymi prostredky.

Pouziti zlepSujicich materialu je tfeba uzplsobit podle toho, jakého cile se ma dosahnout —
predevsim:
= pred jejich vybérem a pouzitim je nutno na zakladé vegetacné-pedologické expertizy
mistné-specificky prokézat jejich nezbytnost a vhodnost;
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= zlepSujici materidly a pomocné prostfedky je mozZno pouZit pouze s ohledem na pudni
mechaniku a vegetaéni pedologii, nebot v opaéném pfipadé dochazi k poSkozeni pudy a
rostlin;

* nelze pouZzit prostfedky, které s ohledem na pedologicka kritéria (napf. spotifeba kysliku
v kofenovém prostoru pfi aplikaci odbouratelnych organickych latek; preparaty
s vysokym obsahem NacCl aj.) je nutno povaZovat za nevhodné;

2.1. Rizika pouZiti zlepSujicich material
Jako mozné poSkozeni pudy je nutno uvést:
* nespravné uzpusobeni zrnitosti k pddé na stanovisti,s nasledky:
= usazovani zrn, tvorba provhi¢enych vrstev, vnitini eroze, sufoze
» nespravné filtraéni uzptsobeni pFislusnych pldnich vrstev, nasledky:
= kapilarni zlom, tvorba nepropustnych horizontt na hraniéni vrstvé
= zmeéna chemickych parametrl, nasledky:

= napf. zména hodnoty pH, anaerobie v disledku vysokého podilu organické
hmoty, poSkozeni solemi

= uvolnéni Skodlivych (vi¢&i pidé a/nebo rostlindm) latek:
= poSkozeni pudni struktury, poSkozeni rostlin (napf. uvolnéni CI")

Analyza stanovisté by méla ukazat, zda je vhodné provést opatieni uvedend v nasledujicim
pfehledu jednotlivé &i ve spojeni s jinymi metodami.
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1. ZLEPSENI FYZIKALNICH VLASTNOSTI P UDY

1.1. ZlepSeni p adni struktury za U éelem ziskani stabilnich drobtovitych agregat 0 pro
optimalni vvm énu vzduchu a vody pomoci

= fyzikalniho mechanického rozvolnéni a stabilizace pady
» zlepSeni pldni reakce (pH), provzduSnéni

= pfidani flokula¢nich ¢&inidel pro stabilizaci drobtovité struktury, napf. vapno, sadra,
akrylaty

= odstranéni latek poSkozujicich strukturu, napf. sodiku pomoci ménice iontd, sadry
» pfidani jilovitych mineralt jako pojidla
1.2. Zména druhu p tdy (zm éna zrnitostni k Fivky, textury): za 0 €elem ziskani vySSi

pojivosti u piskosSt érku (zvySeni zadrzné kapacity pro vodu) nebo nizsi poj ivosti u jil G,
iemnozrnnych pisk U a hlin, zlepSeni drenédzni schopnosti)

= zjemnéni zrnitostni kfivky pfidanim jilovittho az jemnozrnnopisCitého materiélu, napf.
bentonitu

= zvySeni hrubosti zrnitosti pfidanim piscitostérkovitého materialu, kamene
= zvySeni podilu minerall u silné humaznich pid pfidanim mineralnich latek

= zvySeni podilu humusu pfidanim organické hmoty, kompostu aj. (pouze u svrchni vrstvy
pudy, mul€ovaci vrstvy a hrubého pisku)

1.3. ZvétSeni vyuzitelného ko Fenového prostoru:

= hloubkové rozvolfiovani pudy, odstranéni nepropustnych vrstev
= vrtné/trhaci metody k zvySeni hloubky prokofenéni

* U pud s vysokou propustnosti zavedeni plovoucich vodnich horizontd v podorniéni vrstvé
(geotextilie, vrstvy bentonitu)

1.4. Stavebn é-technickd pomocna opat ieni

» filtra¢né uzplsobené pudni konstrukce

= filtraéné uzpusobené drenazni vrstvy s odvodem do vsakovacich jam
= filtraéné uzpusobené vsakovaci a/nebo zadrzné ryhy

= geotextilie, geolinery

2. ZLEPSENI CHEMICKYCH VLASTNOST{ P UDY ZA UCELEM OPTIMALIZACE UKLADANI
ZIVIN, ZASOBOVANI ZIVINAMI A PUFRACE:

2.1. ZlepSeni chemickych vlastnosti p  tdy:

» za UCelem optimalniho zasobovani Zivinami
= pufrace, fixace nebo odstranéni toxickych a antagonistickych latek

2.2. Requlace p udni reakce, hodnoty pH:

» zlepSeni pGdni struktury a pufraénich vlastnosti vici vniknuti kyseliny
= zlepSeni vyménné kapacity k optimalizaci pfivodu Zivin a zadrzné kapacity
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2.3. Odstran éni nezadoucich nebo Skodlivych latek obsazenych v p udeé:

» odstranéni posypové soli méni¢em iontl, sadrou
» odstranéni téZkych kovl méni¢em iont(

= odstranéni pfebyte¢né organické hmoty peroxidem vapniku

2.4. ZlepSeni p udni struktury

» pomoci chemickych flokulaénich €inidel a ptidnich drobidel
= pfidanim organické hmoty (jen u horni vrstvy pady a hrubého pisku)

3. ZLEPSENI PUDNI STRUKTURY ZVYSENIM BIOLOGICKE AKTIVITY P UDY:

» Podpora pudni fauny, tvorby humusu

...str.7/11

= Pfikryti vhodnym mulCovacim materidlem, napf. travnim kompostem, slaménou

fezankou s melasou
» Melioragni vysevy, napf. hofcice, vojtéska, Phacelia, slunecnice, atd.
= Mikrobialni injekce: napf. mykorrhizni symbidzy, nitrobacter, atd.
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3. Uprava vlastnosti stanovist & — konkrétni postupy

3.1. Uprava propustnosti pro vodu

PFiliS nizkou propustnosti trpi zpravidla pojivé pudy a humézni pidy s jemné rozloZzenou
organickou hmotou schopnou bobtnéani. MozZzny zplUsob Upravy s cilem zvySeni propustnosti
predstavuje zapraveni pisku kvili zvySeni mnozstvi hrubych pérd, pfipadné ve spojeni
s pfidanim dlouhovlakenné raSeliny kvuli zvySeni nenasyceného pohybu vody. Rozsah Uprav
lze odvodit pouze ze zrnitostniho sloZeni pudy. U téchto opatfeni je nutno vzit pfedevsim
v Uvahu to, Ze pfiliS mald mnozstvi pisku a pisek o pfiliS hrubé zrnitosti zustavaji bez G¢€inku,
protoZe je pojivé pudni slozky obali jako plast a zamezi tak jejich pasobeni.

S pfilis nizkou propustnosti se Ize vyrovnat i tim, Ze se povrchu da sklon vice nez 3 %, ¢imz
se snizi vsakovani vétSiho mnoZzstvi vody spolu s pfisluSnymi negativnimi dopady u pojivych
pud. Odtékajici voda se pak musi vsaknout na jiném misté nebo musi byt odvedena do
kanalizace.

Uprava propustnosti vegetacni vrstvy zlistava do znaéné miry nedg¢inna, nemaze-li se voda
vsakovat do stavebniho podlozi. Tyto stla¢ené spodni pady, horizonty hromadéni vihkosti nebo
stladeni zptsobena stavebnimi pracemi Ize nékdy upravit jiz hloubkovym rozvolnénim. Casto je
ale jesté tfeba pfikroCit k dodate€nym opatfenim ke stabilizaci rozvolnéni, napf. zapraveni pisku
nebo pfimichani vapna, aby rozvolnéni a jim umoznény odvod vody zlstaly trvale ucinné.
Pokud takova opatfeni nedavaji nadéji na uspéch, je nutné pod vysoce namahanymi plochami
zajistit odvod vody drendznim systémem nebo v pfipadé nutnosti zabudovat drenazni vrstvu.

Definice velikosti poru a jeji vliv na padni vodu podle: SCHEFFER/ SCHACHTSCHABEL IN BEIER
(19.)

Oznaceni port Pramér poért Pohyb vody Vzlinavost Vzlinavost
(Dostupnost vody) (mys) * (pF-hodnoty)
Siroké hrubé pory 50/1000 mm snadno a rychle az 0,6 <18
=50 ym (pro rostliny dostupné)
Uzké hrubé péry 10...50/1000 mm pomalu 0,6az 3,0 18...2,5
=10...50 ym (pro rostliny dostupné)
stfedni pory 0,2...10/2000 mm kohezni voda 3,0az 15,0 2,5...4,2
=0,2...10 ym (pro rostliny dostupné)
jemné poéry <0,2/1000 mm kohezni voda pres 15,0 > 4,2
=0,2 um (pro rostliny
nedostupné)

* mys = m vodniho sloupce; odpovida maximalni (,pasivni“) kapilarni vySce vystupu

Priklady pro propustnost vody v mineralnich pudach podle: BOLLING: Bodenkennziffern...
Springer-Verlag IN BEIER (19..)

Druh p ady Koeficient propustnosti k ¢

sut (Fini Stérk, oblazky) 10~ a7 5m/s 360 m/h az 18 km/h
hruby Stérk 107 az 2 m/s 36 m/h az 7 km/h
stredni térk 10%az 1 mis 4 m/h az 4 km/h

jemny Stérk

10* az 10% m/s

0,3 m/h az 36 m/h

hruby pisek 10” a7 10° m/s 4 cm/h az 36 m/h
stredni pisek 10° az 10° m/s 4 mm/h az 4 m/h
jemny pisek 10° a7z 10° m/s

jemnozrnny pisek 10” a7z 10° m/s 0,1 mm/d aZ 4 cm/h
spras 10" az 10° m/s

hlina 10" az 10° m/s

jil 10" az 10° m/s 3 mm/a az 30 cm/a
bentonit <10 m/s <1 mm/30 a!
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3.2. Uprava vododrznosti

Jako opatfeni se nabizi:

A) Pridani organické hmoty v podobé raSeliny, organickych hnojiv nebo jinych organickych
substrati, napf. produktd z kdary. Pfitom je tfeba vzit v dvahu, Ze jemna organickd hmota
schopna bobtnani maze znac¢né ovlivnit propustnost.

B) Pfidani umélych hmot zadrzujicich vodu s otevienou burnkovitou strukturou. Tyto se v3ak
vétSinou kombinuji s organickymi latkami, aby odevzdavani vody probihalo kontinuédlné a
neprestavalo nahle, jak k tomu u téchto umeélych hmot dochazi.

C) Pridani jilu nebo piscitého kalu (zrnitost 0,002 az 0,02 mm) v suché, mleté podobé.
Rovnéz u tohoto opatfeni je rozsah zavisly na druhu vyuZiti, pfirozeném obsahu organické
hmoty a zrnitostnim sloZzeni pudy. U naméhanych vegetacnich vrstev neni vhodné zvySovat
organickou hmotu na vice nez 3 %.

3.3. Uprava namahatelnosti

Vegetacni plochy, které jsou namahané hrami a sportem, museji mit takovou pudni
strukturu, aby ani v provilhéeném stavu nepodléhaly pfi namahani Zadnému podstatnému
zmenSovani pord. Museji tedy mit silnou zrnitostni kostru. Tak je tomu pouze u pud s nizkym
obsahem pojivych sloZzek. Namahatelnost pojivé pady se tedy zvySi pfidanim pfisluSného
mnozstvi vhodného Stérkopisku. Dukladnym prlizkumem je tfeba pfezkoumat rozsah potfebné
Upravy, pokud opatfeni nema zustat bez ucinku kvali pfilis nizkému mnozstvi pfidaného pisku
nebo kvali Spatné zrnitosti.

3.4. Zména padni reakce

ProtoZe zmény pudni reakce Ize vétSinou dosahnout pouze velmi pomalu, napf. pouZitim
vhodnych hnojiv, pfimichanim vhodnych pud a substratd nebo vyménou pudy, méla by nejprve
byt dana prednost vybéru rostlin, které odpovidaji stavajici ptdni reakci.

Pokud je zména nevyhnutna, provadi se zvySeni hodnoty pH az na 7,0 za pouZziti
zasaditych hnojiv na bazi oxid, hydroxidd a uhli¢itant vapniku nebo hof¢iku, jako napf.
Thomasova moucka nebo vapno. Potfebné mnoZstvi se stanovuji laboratorné. SniZzeni hodnoty
pH se dosahuje za pouziti fyziologicky kyselych hnojiv, napf. siranu amonného. K pfipravé
kyselého substratu pro bahenni rostliny se pouziva raSelina.

3.5. Zména obsahu organické hmoty

Toto opatfeni se €asto nachazi v souvislosti s opatfenimi za Uucelem Gpravy propustnosti,
vododrznosti nebo zmény plastickych vlastnosti. Nejznamé&jsim prostfedkem na zvySeni obsahu
organické hmoty je raSelina, jejiz vysoky obsah ligninu je obzvlast zadouci. Kvili Setfeni s jiz
jen omezené dostupnou raSelinou by se meélo pfednostné uZivat organickych latek
z biologického recyclingu. To se také vyslovné poZzaduje v CSN DIN 18915. U téchto latek se
jedna o komposty z kury, rostlinnych odpadnich produktt a organickych odpadnich produktu
z domacnosti. Dale se také zpracovava bahno z CistiCek. ProtoZe sloZeni téchto produktd kolisa
v zavislosti na puvodu a jejich kvalita také velmi zavisi na zpUsobu zpracovani, mélo by se
uzivat pouze ,jakostné ovérenych kompost(“. Tyto produkty podléhaji kontrole tfetich subjekta
a je u nich vyznaceno sloZeni obsaZenych latek. V Zadném pfipadé nesméji byt do pudy
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zapraveny substraty s nepfipustnym mnozstvim téZkych kovd nebo na naméhanych plochach
substraty obsahujici pfedméty s ostrymi hranami.

Uprava obsahu organické hmoty muaze probihat také za pomoci zeleného hnojeni, at jiz
v podobé pfechéazejiciho péstovani nebo prab&zného ozelenéni. Uginnost viak kvali nizkému
podilu ligninu v biomase neni vysoka. VétSi vyznam ma zde pulsobeni kofent na pldu a
podpora zivota v plidé mikroorganismy.

3.6. Zména plastickych mezi

Plastické chovani pudy Ize upravit pfimichanim hrubozrnnéjSich latek nebo organické
hmoty. Zfedénim Ize pfedevsim sniZzit citlivost pady na klimatické vlivy. Znatelného vysledku lze
vétSinou dosahnout pouze pfimichanim zhruba 50 % pisku/Stérku, €asto je tfeba i vice. Diky
tomuto opatfeni se puda stane propustnéjSi a nosnéjsi.

Také pfidanim dlouhovlakenné organické hmoty Ize pozitivhé ovlivnit plastické chovani
pudy. Jemna organickd hmota, jakd se nachazi napf. v kalu z Cisticek, mize naopak stav jesté
zhorsit.

Tfeti moZnost, jak upravit plastické chovani, spoc€iva ve stabilizaci vapnem. Vapno
zpUsobuje okamzité vysuSeni pady, kterou je tak mozné jiz po kratké dobé& zpracovavat. Dojde
k jistétmu stabilnimu zdrobtovaténi, které do jisté miry také zlepSuje propustnost. Zvysi se vSak
hodnota pH, coz je pfi pfikroCeni k tomuto opatifeni nutno vzit v Gvahu.

Pfed provadénim opatfeni, kterd méni plastické vlastnosti ptdy, by se mélo kvali nakladdm,
s témito opatfenimi spojenym, pfezkoumat, zda by nebylo mozné omezit nevyhody zpusobené
plastickymi vlastnostmi dobrym odvodnénim povrchu. Jesté lépe by bylo, kdyby se zpusob
vyuziti na zakladé vhodného projektu uzpusobil danym pomeéram.

3.7. Uprava obsahu Zivin

Aby se vegetaci umoznil dobry start a rychlé etablovani, provadi se vétSinou pocate¢ni
hnojeni. Pfi posudcich se ¢asto uvadi pouze mnozstvi Cistého hnojiva, takze je vzdy tfeba pro
hnojivo, které chceme pouzit, provést prepocet ke stanoveni skute¢ného mnozstvi hnojiva.

» Pfiklad pfepoctu Cistého hnojiva na trzni hnojivo:

= Pomoci hnojiva ,Rustica rot 13:13:21" se ma zapravit do pady 10 g Cistého
dusiku. Pfepocet:

X (potfebné mnoZstvi hnojiva) 100

10 (potiebné gisté hnojivo) 13 (obsah &istého hnojiva v trznim hnojivu)

potfebné mnoZstvi = 1000/13 = 76,92 g Rustica rot/m®.
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3.8. Regenerace narusené svrchni vrstvy p  udy

Zvlastni vyznam pro zahradni tvorbu ma podpora &innosti mikroorganismd po provedeni
stavebnich praci. Navzdory v8em ochrannym pracovnim pfedpisum dochazi pfi pFisluSnych
pracich na svrchni vrstvé pady k naruSeni &i zni€eni padnich struktur, zvlasté struktury poru.
Poskozeni struktury ovliviiuje vyménu vody a vzduchu a biologickou aktivitu a zamezuje
prokofenéni pudy.

DIN 18915 proto vyslovné poukazuje na to, Ze naruSena svrchni vrstva pidy po stavebnich
pracich zpravidla potfebuje obdobi regenerace. Pfipadné je tfeba této regeneraci napomaoci
dodate¢nymi opatfenimi. K tém patfi rozvolnéni pldy, aby se pres hrubé poéry dostal do pudy

vvvvvv

podpory ¢innosti mikroorganismu. K tomu je vhodné pouzit kompost.



