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TRAVNIKY — UDRZOVACI PE CE

1. VYCHODISKA, DEFINICE

S ohledem na mnoZstvi typu travnikd nemdzeme hovofit o jedné technologii udrzovaci péce,
nybrz vzdy musime udrZzovaci péci definovat ve vztahu ke konkrétnimu typu travniku. Kvalita
udrzovaci péce pfimo ovliviiuje vétSinu uzitnych vlastnosti vSech typl travnik( — je podminkou
jejich existence. Tato skute¢nost je znama vSem generacim zahradnikd. Jako pfiklad je uveden
aryvek textu jedné z nejvyznamnéjSich publikaci o zahradnictvi ze za¢atku 18. stoleti:

...0drZba sestava hlavné z ¢astého koseni travniku, nestaci ctyfikrat rocné jak nékteri autori
zmiriuji, nybrz alespori jednou za mésic. MdZeme sekat i jednou za dva tydny. Cim ¢astéji travnik
sekame, tim bude hustSi a hez¢i. Mél by byt tak husty a hladky, aby ani jedna cepel
nepresahovala druhou-mohu-li to tak fici. Cas od dasu musime zafiznout travnik podél hranice,
aby se nerozSifoval dal do cesticek a nenaruSoval vzhled obrazce. V Anglii udrzuji travniky velmi
castym sekanim a valcovanim. Vysokou travu uvalcuji velkymi dfevénymi nebo kamennymi valci
aby urovnali povrch jak jen je to mozné. O travnik se nemdzZete postarat |épe nez timto anglickym
zpusobem, ponévadz jejich travniky vypadaji tak znamenité a krasné, Zze ve Francii mizeme
sotva doufat v dosazeni takové kvality.

MdZeme popravd é prohlasit, Zze kolik krasy daji travniky zahradam, tolik pé €e vyzaduii.
Péce je naprosto nezbytna, a zahradnik se musi starat o travnik tém éF soustavn é.
V pfipad é, Ze je travnik zanedbén, nebude dal krésny, ale po roste vchoma ¢ich a stane se
nevzhlednou a zaplevelenou zelenou plochou. Musi s e zcela zni ¢it a poloZit nebo vyset
novy. Jedinou cestou jak se vyhnout starostem s vym énou travniku kazdé 2 — 3 roky je
obrovska pé ¢e pfijeho udrzb é.

... tolik John James z Greenwich v dile The theory and practice of gardening. Wherein is fully
handled all that relates to fine gardens commonly called pleasure-gardens. London. 1712 (Teorie
a praxe zahradnictvi, s podtitulkem: ,VSe co ndlezi k vybranému zahradnictvi obecné zvanému
okrasné zahradnictvi) - pfelozeno roku 1712 z francouzského originalu vydaného v PafiZi r.
1709.

Obecné podminky udrzovaci péée o travniky definuje CSN 83 9051:

= Pfedmét normy: Tato norma se nevztahuje na plochy travniki na sportovnich hfistich
zaloZené podle CSN DIN 18035-4.

» Préace s travniky a plochami luéniho charakteru — vSeobecné: Pozadavky, zplsob, rozsah
a terminy praci se fidi zejména planovanym cilem vegeta¢ni Upravy, podminkami
stanovisté, vyvojovym stadiem a stupném vyuzivani.

» U krajinnych travnikl (extenzivnich) a ploch luéniho charakteru je pfipadné nutno
dodrZovat ekologicka hlediska pokud jde o vyvoj fléry nebo fauny (napf. urcita vyvojova
stadia kveteni).

= Zkousky - kontrolni zkouSky: Prace spojené s rozvojovou a udrzovaci péci se kontroluji na
shodu s ustanovenimi této normy vizualng, v reprezentativhim rozsahu, na konci
vegeta¢niho obdobi. Pokud se tyto cinnosti nedaji ke konci vege-tacniho obdobi
jednoznacné ovéfit, provadi se vizualni kontrola vzdy po provedeni urcitého opatfeni,
napf. po pokoseni travniku nebo v dobé trvani jeho uc¢inkd, napf. v boji proti Skadctm.
Oborova praxe a néktefi autofi rozliSuji u travnik( zékladni a specialni péci. Toto rozdéleni
vS8ak v praxi opét nardzi na mnozstvi typa travnikd v konkrétnich intenzitnich tfidach udrzby a
neni tudiZz moc praktické. Pokud bychom toto rozdéleni vztahli na travnik parkovy a parterovy ma
toto wyliSeni prakticky vyznam. Speciélni péCe je soucasti technologie udrZovaci péce vSech
travnich ploch s vysokou intenzitou zatéze (pfedevsSim soukromych, sportovnich a vybranych
vefejnych). Realizaci speciélni péce sniZzujeme potfebu komplexnich rekonstrukénich zasahd do
travnich porostu a soucasné dosahujeme jejich vysokou kvalitu. Klasifikace pracovnich operaci je
znazornéna na schématu.
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Technologie udrzovaci pé ¢e utravniku parkového

Zakladni pé ¢e Specialni pé ¢ée
— Koseni — Vertikutace
—  UKlid travni hmoty
—  Mélky profez
—  Zarovnani okraju
— Hloubkovy profez
— Zalivka
— Aerifikace
— Hnojeni
— Zapiskovani
— Odplevelovani
— PouZiti spec.preparat(
— Ochrana
— Choroby
— Skadci
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2 NAKLADY NA UDRZOVACI PE €I O TRAVNIKY V SIDLECH

N e

Na travniky jako celek resp. skupinovy VP jsou vynakladany nejvyssi celkové naklady na
udrZovaci pési v systémech zelené sidel Ceské republiky. Celkem je na udrZovaci pééi travnik
vynakladano 68 % vSech nakladd na adrzbu zelené. Travnik luéni z hlediska vynakladanych
celkovych nakladi (61%) na udrzovaci pé€i neméa mezi ostatnimi VP srovnani.

Vzhledem k vyznamu travnik( pro ekonomiku péce je v tab.€1 uveden detailni pfehled podila
nakladt na udrzovaci péci o travniky pro jednotlivé funkéni typy zelené (parterovy travnik neni

v systémech zelené hodnocenych mést zastoupen).

Tab.€. 1 Podil (%) nédklad G na udrzovaci pé €i travnik & ve funk énich typech a v systému zelen &

Typ travniku
Funkéni Parkovy | Luéni Nestandard Celkem
unkéni typ zkr.
% *1) % *1) % *1) % *2)
stromoradi ST 2,09] 95,49 2,43 62,24
hrbitovy H 37,82 61,56 0,62 60,11
nébreZi velkych fek N 0,10] 98,69 1,21 76,10
ostatni zelen O 1,59] 97,28 1,13 68,87
park P 43,13 55,85 1,02 65,63
rekreacni zeler R 2,27) 96,73 1,00 79,01
stabilizani vegetace svahl S 6,07 92,68 1,25 71,07
ochrannd zelen T 0,08 99,16 0,76 68,86
parkové upravend plocha ) 10,27) 88,48 1,25 60,37
zelen obytnych soubor( ZB 2,38 96,71 0,91 68,98
zelen ostatni ob&anské vybavenosti ZC 7,31 91,69 0,99 67,29
zelen dopravnich staveb ZD 1,04, 98,30 0,66 71,94
zelen Zelezniénich trati ZE 0,000 97,27 2,73 77,84
zelen zahradkarskych osad ZH 62,08 37,77 0,16 83,17
zelen Skolnich a kulturnich zafizeni ZK 14,33] 84,92 0,75 64,70
zelen lazeriskych domi ZL 86,85 9,34 3,81 51,86
zelen prumyslovych arealil ZP 1,69 97,79 0,52 80,68
zelen sportovnich aredlu ZS 0,79] 97,64 1,57 76,65
zelen vodoteci a vodnich ploch ZV 0,05 99,83 0,12 92,29
zelen zdravotnickych zafizeni 27 0,00 99,48 0,52 67,20
Celkovy sou et 9,19 89,73 1,07 67,65

Poznamky: *1) Zakladem pro vypocet procentického podilu nakladu jsou naklady na udrzovaci péci vSech
*2) Zakladem pro vypocet procentického podilu jsou

ploch travniku ve FT, ve vSech intenzitnich tfidach

celkové naklady na adrzbu FT
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3 KOSENI

Koseni je zakladni pracovni operace, ktera se provadi u vSech typu travnikd. Koseni ma za
cil udrzovat vySku travniho porostu v poZadovaném rozmezi a umoZzZnuje vytvoreni hustého
pokryvného drnu, podporuje odnozZovani a potlacuje rist pleveld.

3.1. Parametry koseni travnik U

3.1.1. Optimélni vySka koseni

Konec¢nou vysku koseni prfedevSim ovliviuji biologické vlastnosti druhd a odr(d, typ travniku,
zpusob a intenzita vyuZzivani, celkova technologie udrzovaci péce a technika koseni (sekaci
astroji).

Bylo zjisténo, Ze kazdy druh travy reaguje rozdilnym zpusobem na koseni, coZ je dano
fyziologickymi a morfologickymi viastnostmi jednotlivych druhd trav. V nasledujici tabulce jsou
uvedeny doporucované vysky koseni pro zakladni druhy trav:

Optimalni vySka koseni jednotlivych taxon @ (upraveno: opt.dle Ond fej, 1982, min. dle Schultz, 2003)

Taxon optimalni vySka koseni: minimalni vySka koseni:
Agrostis stolonifera 6 -13 mm 5-10mm
Agrostis tenuis 13-25mm neuvadi

Poa pratensis 25 - 50 mm 15-20 mm
Festuca rubra 25 -50 mm 12-18 mm
Lolium perenne 25-50 mm 18 - 25 mm

Zéasady pro koseni:

= VySka udrZovaného travniku neni smérodatnym méfitkem pro stanoveni poCtu seci. Rozhodujicim faktorem pro
stanoveni doby koseni je skutecnost, Ze pfi koseni nesmi byt odstranéna vétsi ¢ast listové Cepele, neZ Cini jedna tfetina
celkové délky. Timto zplsobem nedojde k poSkozeni, pfipadné amputaci interkalarich meristemd a zbyteCnému
vysilovani travnich porostd. Travnik je pouze zbavovan Casti listové plochy, jejiz ztrata je snadno nahrazena spravnou
vyZivou. Déliva pletiva zlstanou nedotéena.

= Prvni koseni provedeme tehdy, kdy trva dosahne vySky o 1/3 vy33i neZ je pfedpokladana vySka a koseni kongi,
klesne-li teplota trvale pod +5°C, kdy rast travy ustava, t . j . konec fijna - listopad

= skalpovani

3.1.2. Doba koseni

Travniky se zalinaji kosit podle prub&hu pocasi, zpravidla od konce dubna do fijna. Intervaly
koseni se fidi intenzitou rustu trav, typem travniku a jeho funkci. Intenzita ristu je v pribéhu roku
proménliva — viz. obr.1

Obr.€.1 Rustova kfivka travniku v prabéhu roku (upraveno podle Schultz (2003)
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Pravidla pro koseni travniky definuje CSN 83 9051:

= Prace s travniky a plochami luéniho charakteru — koseni: Druh sekacky je nutno volit
podle cile prace. U Casto kosenych travnik( se smi pouZivat pouze sekacky s hladce

stfihajicim Zacim ustrojim.

= Prace s travniky a plochami luéniho charakteru — koseni: Je nutno pfihlédnout

k hodnotam v tabulce:

Tabulka - Koseni

Sloupec 1 2 3 4 5
Kategorie travniku Doba koseni pfi VySka sece
min. vySce max. vysce
Radek | podle CSN 83 9031 porostu cm porostu cm cm Pocet sedi ro¢ng ¥

1 parterovy

(okrasny) 3 6 2 30 - 60
2 parkovy

(rekreacni) 10 3-4 8-20
3 sportovni

(zatézovy) 6 8 35-4 12-30
4 krajinny *

(extenzivni) — — 6 — 10 0-3Y

AV zavislosti na cili prace, podminkach stanovisté, priibéhu pocasi, vyuZivani a pééi jsou mozné vyznamné odchylky

®) plati také pro plochy luéniho charakteru

YV podminkéach CR je tfeba uskuteénit NARODNI POZNAMKA 1 — 3 seée ro&né.

» Préace s travniky a plochami luéniho charakteru — koseni: Pokosena hmota smi zUstat na
ploSe, pokud pouzity druh sekacky a povaha pokosené hmoty vylucéuji tvorbu chuchvalct.
Jestlize maximalni vySka porostu ve vyjimecnych pfipadech pfekraCuje Udaje uvedené
v tabulce 2 o vice nez 30 %, je tfeba pokosenou hmotu odstranit.

» Prace s travniky a plochami luéniho charakteru — koseni: U krajinnych travnikd
(extenzivnich) zavisi nakladani s pokosenou hmotou od poZadavkd na aktualni zpisob
jejino vyuziti (viz CSN 83 9031). Pokud nejsou stanovena Zadna pravidla, je nutno
pokosenou hmotu o délce vétsi nez 10 cm odstranit.

3.2. Stroje pro koseni travniku:

Téma je zafazeno do cvi€eni a pfedevSim do kurzd mechanizace.

=  vietenové

= rotacéni
= bubnové
= strunové
= cepové

= |iStové
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4. SBER TRAVNI HMOTY, UKLID PLOCH

Pravidla pro sbér travni hmoty a tklid ploch dle CSN 83 9051

pravidla pro odstranovani pokosené hmoty jsou uvedeny v kapitole Koseni

Prace s travniky a plochami luéniho charakteru — listi: U parkovych, sportovnich a
parterovych travnikd je nutno odstrafovat listi. V nékterych pfipadech muze byt
vyzadovano odstrafiovani listi také u krajinnych (extenzivnich) travnika a ploch luéniho
charakteru.

Prace s travniky a plochami luéniho charakteru — odpad: Odpad (napf. papir, sklo, plasty)
je nutno odstrarovat.

5. HNOJENI
Pravidla pro hnojeni dle CSN 83 9051 - Prace s travniky a plochami luéniho charakteru —
hnojeni:
* Pro hnojeni trdvnikovych ploch plati tabulka:
n
Tabulka - Hnojeni travnik G
Sloupec 1 2 3 4
Kategorie travniku N P,0s5? K,0 "
Radek podle €SN 83 9031 [g.m™.rok ] [g.m?rok ] [g.m?rok ]
1 parterovy (okrasny) 15-20
2 parkovy (rekreagni) © 6-10
3 sportovni (zatézovy) 15-20
4 krajinny (extenzivni) 09-3 0-8 0-16
¥ podle zasoby v plidé a roéniho hnojeni dusikem
P\ zavislosti na obsahu jilu a zasobé drasliku v ptidé asi 40 % aZ 60 % ro&ni davky dusiku
% Jestlize se hnoji nepravidelné, je nezbytné alespori udrzovaci hnojenf
9 Zpravidla pro plochy luéniho charakteru

Podle vysledkd rozborh pldy muze byt potfebné mnozstvi jednotlivych Zivin doplfiovano
kazdoro¢nim hnojenim.

Pfi vybéru hnojiva je tfeba brat v avahu jeho fyziologicky G&inek. Rozsah tolerance
hodnoty pH u travnikovych ploch lezi, podle druhi trav, mezi 5,0 a 7,5.

Mnozstvi dusiku v jednotlivych davkach se fidi druhem chemické vazby ve hnojivu.
Jednotliva davka rychle pusobiciho hnojiva nema prekro€it 4 g az 5 g N (dusiku) na m2.
Tim je umoZnéno dostatecné stejnomérné rozdéleni. Sou¢asné se tak zabrani popaleni
rostlin a prisaku do podzemnich vod.

Prvni davka by méla byt aplikovana na jafe, bud pred zacatkem rustu, nebo v navaznosti
na né;.

Pro snizeni nebezpeci houbovych infekci by se méla posledni letni davka aplikovat
pFiblizné v poloviné srpna.

v v/

Hof¢ik a stopové prvky je nutno pfidavat v zavislosti na jejich zasobé v pudé a intenzité
vyuzivani travniku.
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6. ODPLEVELOVANI

Pravidla stanovuje CSN 83 9051 - Préce s travniky a plochami luéniho charakteru — Opatfeni
proti nezadoucim druhim rostlin, mechu a houbovym chorobam:

VSeobecné: NeZadouci druhy rostlin, mech a houbové choroby snizuji v rdzné mife
funk&nost, popfipadé uzitnou hodnotu jednotlivych kategorii travnika.

VSeobecné: Napravy Ize docilit zlepSovanim stanoviStnich pomér a podminek rlstu pro
Zadouci druhy, pfipadné mechanickymi opatfenimi.

VSeobecné: Pfi pouZiti pfipravkl na ochranu rostlin je nutno zvaZovat ekologicka
hlediska.

Opatfeni proti nezadoucim druhdm rostlin a mechu: Nezadouci druhy Ize zpravidla omezit
posilovanim  konkurenénich schopnosti Zadoucich druhd kosenim, hnojenim a
mechanickymi opatfenimi.

Opatfeni proti nezadoucim druhdm rostlin a mechu: Pfedpokladem dlouhodobé
uspésného boje s mechy v travniku je mj. zlepSovani propustnosti vegetacni vrstvy pro
vodu.

6.1. Obecné zasady

1. Respektovani typu travniku a jeho funkéni kategorie

srovnej travnik parterovy a luéni, floristicky prdzkum
= stanoveni zadoucich a nezadoucich taxon(

= druhoveé pestré porosty - Casté posSkozeni i Zadoucich druhU

2. Predpokladem uspéchu je odpleveleni pozemku v pfipravné fazi pfi zakladani

zejména: Elytrigia, Cirsium, Cardus, Tussilago aj. viz seznam
likvidace totalnim herbicidem - nej¢astéji na bazi glyfosatu : Roundup:

3. Predpoklady dobré ucinnosti herbicid(

aplikace za optimalnich podminek pro rast travy a plevell
= Vvl4ha, teplota - pfijem herbicidu
vyvarovat se aplikace za destivého pocasi
= dést 6 hod. po aplikaci +- nevadi
neoSetfovat pfi pfizemnich mrazech nebo extrémné vysokych teplotach
= poskozeni trav nebo sniZeni t€inku herbicidu
kontaktni herbicidy (Faneron, Basagran)
= rychlé plsobeni, cca tyden po aplikaci
herbicidy typu rustovych regulatort
= plsobeni cca za 2-3 tydny, pfiznivé pocasi !
uspéch pouziti herbicidd zavsi na konkurenceschopnosti trav

= hnojeni, oSetfovani
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6.2. Priklady herbicid @

Lontrel 300:

» je vysoselektivni herbicidni pfipravek k hubeni odolnych dvoudéloznych (!) pleveld —
mimo jiné i v okrasnych travnicich. Pfipravek je uveden v seznamu povolenych
chemickych pfipravka

= Cirsium arvense, Matricaria chamomilla, Tripleurospermum maritimum,
Anthemis sp., Tussilago farfara, Achillea millefolium, Chrysanthemum
segetum, Polygonum aviculare, Fallopia convolvulus , Stellaria media,
Sonchus arvensis, Sonchus oleraceus,

= Senecio vulgaris, Chenopodium album, Centaurea cyanus, Solanum nigrum,
Erigeron canadensis, Daucus carota,

= Kklasifikace
= pro ryby a ostatni vodni organismy jedovaty
» ucinna latka:
= clopyralid 300 g/I
= optimalni aplikace:
= plevele ve stadiu 2- 4 listy, nebo listové ruzice, 0,4 - 1| ha

Starane 250 EC

= je postfikovy herbicidni pfipravek k postemergentnimu hubeni dvoudéloznych (!) pleveld —
mimo jiné i vokrasnych travnicich. Pfipravek je uveden v seznamu povolenych
chemickych pfipravka

= fluroxypyr v mn. 250 g / | pfipravku

= Bellis perennis, Taraxacum officinale, Galium aparine, Polygonum aviculare,
Fallopia convolvulus, Myosotis arvensis, Galeopsis tetrahit, Capsella-bursa
pastoris, Thlaspi arvense, Urtica urens,, Lamium purpureum, Convolvulus
aviculare, Rubus sp., Rumex sp.

= Klasifikace

= pro v¢ely Skodlivy, pro ryby a ostatni vodni organismy jedovaty, hoflavina Il. tfidy
nebezpecnosti

= ochranna lhata pro zkrmovani zelené hmoty: 28 dni
= Uginna latka:

= fluroxypyr 250 g/l

o 2-31/ha
Nejucingjsi je kombinace Starane + Lontrel (1,5 I/ha + 0,75 | ha)

Trastan:
» stejna ucinna latka jako u Starane, obsahuje Ziviny
= 309/ m2
Bofix:
» novy, Siroce spektralni herb.

o 4-61/ha, 3-5 dni po koseni, teploty nad 100 C



7. ZALIVKA
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Pravidla stanovuje CSN 83 9051 - Prace s travniky a plochami luéniho charakteru —

zavlazovani:

= Jestlize je pfirozené zasobovani vodou nedostate¢né, musi byt parterové travniky, a mély
by byt také travniky parkové a sportovni, zavlazovany.

= Jednotlivé zavlahové davky musi byt stanoveny tak, aby byla vegetacni vrstva provihéena
nejméné do hloubky 10 cm.

Pro zalivku konkrétnich typu travniku Ize v praxi diferencované - fakultativné ¢i smérné vyuzit
i ustanoveni CSN DIN 18 035 - 2, ktera plati pro zavlaZovani sportovnich travnikovych a
mlatovych ploch podle DIN 18 035, ¢ast 4 a mlatovych ploch podle DIN 18 035, ¢ast 5. PFi feSeni
praktickych ukolu se pfedevsim jedna o tato ustanoveni:

= Terminologickd poznamka:

o

o

ZavlaZzovani znamend pfivod vody na travnikové plochy technickymi zafizenimi.

Postfikovani je zavlaZzovani vodou postfikovacem (pod tlakem). MnozZstvi vody
dodané béhem jednoho postfiku se oznacuje jako zavlahova davka. Postfikovani
sestava zpravidla z vice zavlahovych davek.

Zavlazovani podmokem je pfivod vody do vegetacni vrstvy pudy napf. vzdutim
nad nepropustnym zakladem zabudovanym potrubim, s pevnymi nebo odnimatelnymi
postiikovagi.

Pohybliva postfikovaci zafizeni jsou systémy, pfi nichZz je voda pfivadéna do
postfikovacu pfenosnym rozdélovacim potrubim (hadicemi, rychlospojkovymi trubkami,
samopojizdnymi postfikovaci apod.).

Stabilni postfikovaci zafizeni jsou systémy s pevné zabudovanym potrubim, s
pevnymi nebo odnimatelnymi postfikovaci.

» Pozadavky na postfikovaci zafizeni

o

Rovnomérnost: postfikovaci zafizeni by mélo zaruCovat rovnomérnost
rozdélovani vody v rozmezi 25 % pozadované hodnoty. ProtoZze tato
rovnomérnost neni dosazitelna v soucasnosti obvyklymi technickymi prostfedky, jsou

pfechodné pfipustné odchylky az 50 %. Je nutno brat v Gvahu razné vnéjsi vlivy, jako
pusobeni slunce, vétru a zastinéni.

Potfeba zavlahy a Casovy interval postfikovani: u travnikovych ploch musi
posttikovadi zafizeni umozfiovat zavlaZzeni mnozstvim 25 litr.m™ v rozpéti 5 az 15
hodin. Postiik ma byt davkovan tak, aby nebylo aplikovano béhem jedné hodiny vice nez
51.m? vody.

» ZavlaZovani postfikem vodou vhodnou pro dany Ucel, by se mélo provadét, vzhledem k
snizenému vlivu vétru, snizenému vyparovani a zpravidla vy3Simu tlaku ve vodovodnim fadu, v

noci.

o

Cil zavlazovani: potfeba zavlaZzovani sportovni trdvnikové plochy vyplyva v
podstaté ze schopnosti vegetacni vrstvy pady zadrZzovat vodu a ve vnikani srazek na
jedné stranég, jakoZ i v odpafovani a v biologické spotfeb& vody na strané druhé. Je
nutno zajistit takové zasobeni travnikové plochy vodou, které chrani pfed Skodami
suchem a umozniuje dostatecny regeneracni rast, avSak vylu€uje rychlé pfirdstani s
vysokym obsahem vody v rostlinach a nepatrnou tvorbu kosternich pletiv. Pfilis Casté
zavlaZzovani omezuje rast kofent a tim i propojeni travniho pokryvu s vegetacni
vrstvou pudy, dale omezuje vyuZiti zasob vody a Zivin v pidé.

Potfeba zavlazovani: Travnikovou plochu je nutnho zavlaZzovat nejpozdéji pfi prvnich
pfiznacich vadnuti trdvniku. Timto se rozumi okamzik, kdy se na travniku objevuji
tmavsi mista (o praméru 0,1 m az 0,3 m) s Sedozelenou barvou travniku a se svinutymi
listy trav.
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Potfeba zavlaZzovani travnikovych ploch pfipada obvykle do obdobi od zadatku
kvétna do poloviny z&fi. Nastupuje v zavislosti na konstrukci sportovni plochy a na
pocasi, primérné asi 6 dni az 10 dni po posledni provihéujici deStové srazce. V
delSich obdobich sucha se mé& zavlaZzovat rovnéz v odstupech 6 aZz 10 dni;
zaroven pri vysokych teplotdch nad 28 °C nejvySsi denni teploty je nutno intervaly
pfiméfrené zkratit. Pfi zavlazovani je nutno brat ohled na pfirozené srazky.

Regionalni zjiStovani potfeby: vypoc€et potfeby vody k zavlaZzovani vychazi z
dlouhodobych pramérnych mési¢nich srazek od kvétna do z&fi, které se koriguiji,
resp. dopliuji pfidavky nebo srazkami pro pramérnou denni teplotu, pramérnou
relativni vlhkost vzduchu a pocet vydatnych deStovych dnu. Pozadovana ¢etnost
zavlaZovani se opird zejména o schopnost vegeta¢ni vrstvy pady zadrzovat vodu,
pfiemzZ se berou v Uvahu zavlahové davky nejméné 25 mm na kazdou provedenou

zavlahu.

» P¥i stanoveni potfeby vody k zavlaZzovani bylo vzato za zéklad pro jedno zavlaZzovaci
obdobi mnozstvi srdzek 450 mm pfi prumérné denni teploté nad 15,5 °C (viz tabulka).

= Vypoclty zaloZzené na zakladé dlouhodobych klimatologickych dat pfipoustéji pfimérené
jenom dlouhodobé zavéry. Potfeba zavlaZzovani v ramci jedné oblasti mizZe vykazovat znacné
mistni a ro¢ni odchylky.

Udaje o potfeb& zavlazovani mohou proto platit jen orientaéné. Mistni hodnoty Udajd se
zZjiStuji z Gdaji meteorologickych Ustav(l a stanic a podle nich je nutno planovat zavlazovaci
zafizeni. Pfitom je nutno dbat zejména na rocni odchylky v mnoZstvi sraZzek a na rozlozZeni
srazek v pribéhu vegetac¢niho obdobi. **)

Potfeba zavlaZzovani travnikovych ploch : za  &atek kv étna — konec za Fi.

Minimalni zavlahova davka: 25 mm na kazdou proveden  ou zavlahu.

Nejvyssi denni teplota  °| Denni spot Feba vody | Interval zavlaZzovani (dni) p i mnoZstvi
l.m * vody 25 |.m 2
vice jak 30 vice jak 5 asi 5
25-30 3-4 6-8
0-25 2-3 8-12
méneé jak 20 méné jak 2 vice jak 12
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&SN DIN 18 035-2
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8. OCHRANA

Pravidla stanovuje CSN 83 9051 - Prace s travniky a plochami luéniho charakteru —
Opatfeni proti nezadoucim druhtim rostlin, mechu a houbovym chorobam:

= Opatfeni proti houbovym chorobam: Druhy hub Skodici travniku se €asto chovaji jako
slabi paraziti. Napravy se zpravidla dosahne zlepSovanim podminek pro rdst trav,
v nékterych pfipadech pak hnojenim dusikem.

= Opatfeni proti houbovym chorobam: Jestlize se dohodne aplikace pfipravkd na ochranu
rostlin, ma byt vylou€eno pouziti Sirokospektralnich fungicidd, aby nebyli poSkozeni
pfirozeni nepratelé Skodlivych hub.

8.1. Vychodiska

Choroby travnikd jsou specifickou skupinou onemocnéni vétSinou houbového plvodu, které
postihuji uméle vytvorena travni spolecenstva ( Cagas 1995)

= 1. Specificnost pro jednotlivé typy travnikd (extenzivni, intenzivni)
= 2. Stafi travniku

= tvorba stafiny, viz kap. o vertikutaci
= 3. Agrotechnika

= seceni, vyZiva, zavlaha
» 4. Nezbytnost prevence:

= volba druhového sloZeni podle typu stanovisté

= Cetnost seCi a vySka secCe

= hnojeni, zavlaha

- sloZeni travniku, roéni doba, pudni podminky

= pouze pfi silném napadeni aplikace aplikace fungicidu

8.2. Choroby p tsobici nevratné posSkozeni - choroby vyzimovanim

Gerlachia nivalis (konidiové stadium Fusarium nival e) - plise snézna

» odumfela plocha nepravidelnych tvar(, €asto s bilym az narGZzovélym myceliem, na
odumfelych listech - drobné ¢erné skvrny

= vyskyt: pfedjafi, neni vazan na snéhovou pokryvku
= dispozice:
= pFehnojeni dusikem, zamokfené tr., zasadita reakce
= nachylné: Poa annua , pratensis, Lolium perenne
= odolné: Festuca rubra, ovina, Phleum nodosum
= prevence: rovhomérné hnojeni, pfiméfené sekani
= pfipravky na bazi: iprodione, carbendazin

Laetisaria fuciformis - kornatka travni

v s

* nejvyznamnéjSi biotické poskozeni travniku
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= vatovité chomacky bélavé -narizovélé barvy, neocekavany vyskyt
= dispozice:
= vlhkost, nedostatek zivin (N), ¢asté sekani, nadbytek pisku v padnim substratu

8.3. Choroby ovliv_nAujici p revazné esteticky vzhled

Travni rzi
Listové skvrnitosti
Padli travni

Carod &jné kruhy
» zpUsobeno fadou vysSich hub (Marasmium oreades ! - Spi¢ka travni)

» ochrana: zména rezimu péce, ?

9. ZAROVNANI OKRAJ U

Ukoné&eni travniku na rozhrani jiného vegetacniho prvku (napf. zahonu) nebo v doteku
s prvkem technickym (napf. cestou) je zpravidla uréeno kompoziénim zadmérem a provozem.
Vymezovaci linie maze byt ostra nebo volné prechazejici mezi jednotlivymi skladebnymi prvky.
Reseni tohoto stavebniho detailu je relativng naroéné a z hlediska konceptu Gpravy velmi
dalezite.

9.1. Zpusoby provedeni

Zpusoby provedeni stavebniho detailu vychazi ze sledovaného zaméru a nésledné
realnosti péce.
9.1.1. Mechanické zasahy

= opakované obnoveni poZzadovaného rozhrani pomoci ru¢niho naradi (ry€¢, motyka,
odfezavac drnu)

» podiezavace, krojidla nesené na motorové jednotce

9.1.2. Chemické zasahy

»= vhodné spiSe pro varianty, kde nevyZzadujeme ostrou linii, zpravidla na rozhrani travniku
a technického prvku (cesta, zpevnéna plocha)

* muze dojit k lokalnimu poSkozeni travniku
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9.1.3. Obruby, obrubniky

Z hlediska materialového v sou€asnosti stale nejCastéji pouzivany betonové obrubniky
jako ukon&ovaci prvky komunikaci s navazujici travnikovou plochou, pouZiti je zpravidla
podfizeno stavebné technickymi parametrdm komunikace

pasy dlazebnich kostek: velikost (modul) pouzitého materidlu musi byt v souladu
s méfitkem Upravy, problémem muaze byt upevnéni ke stavebnimu zakladu

drevéné desky: pfedstavuji ,mékci* alternativu, ktera je pro fadu situaci akceptovatelna i
s ohledem na omezenou Zivotnost materialu

kovové ,L“ profily a pasovina — pouziti umozZnuje vytvoreni relativné pevné obruby
s pfijatelnou tlouStkou materialu (oddélovaci linie), varianté muZze byt provedeno
povrchové oSetifeni

prakticka potfeba vytvofeni jemné oddélovaci linie (tloustka materiédlu) vedla postupné
k vytvofeni nabidky specialnich lemovacich prvkl. Tyto prvky se liSi materidlem (kov,
plast) zplsobem upevnéni a moZznosti vytvofeni oblouku resp. spojeni jednotlivych
segmentl. Postupné jsou i na naSem trhu zavadény tyto produkty napf.pod obchodnim
oznacenim:

= Gardenliner (plast), Gartenprofil 3000 (kov), Col — Met (kov)

9.2 .Priklady reSeni

A) Dfevéné deska

zapaieni okraje prkny k__

Po%e%e?

FAYWAY.
b .‘)(\

A\ A AL
A

@ prkno nehoblované /24 x 150 x 3000 mm/
@ drevéné koliky Spicované / 25 x 25 x 450 mm/



B) Ocelova pasovina

= resp. L profil
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C) Betonovy obrubnik

betonovy obrubnik zahonovy

500 x 250 x 50 [mm] |

dosypana zemina

200
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D) LEMOVACI PRVKY

Col — Met
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10. VERTIKUTACE (VERTIKALNI PRO REZAVANI)

Vertikutaci rozdélujeme podle Gcelu na mélkou a hloubkovou. Cilem mélké vertikutace,
ktera zasahuje nékolika milimetry (do 3 mm) do vegetacni vrstvy je pfedevsim:

= odstranéni odumirajici travni hmoty a tim zabranit plstnaténi travniho drnu

= zvySeni cirkulace vzduchu

= zvySeni rychlosti prisaku vody a Zivin do vegetaéni vrstvy

= zvySeni pfivodu svétla k odnoZovaci z6né

= podpora rdstu kofenu

» omezeni ristu plevelnych druhl — pfedevSim téch, které vytvari pfizemni rizice lista.

Mélky profez se provadi obvykle ve dvou na sebe Sikmych smérech. U sportovnich travnikd
zpravidla ve 2-7-12 tydennich intervalech v prabé&hu vegetace. U ostatnich, pfedevsim
zatézovanych travnikd 1-3 ro¢né.

U hloubkové vertikutace jesté vyraznéji podpofime regeneraci kofenového systému trav a
kratkodobé ovlivnime provzduSnéni pudniho profilu.

Princip vertikutace:

Pravidla pro vertikutaci stanovuje CSN 83 9051 - Prace s travniky a plochami luéniho
charakteru — Povrchové profezani (vertikutace):

» Prosekavani zplstnatélé vrstvy travniku by se mélo provadét pred zacatkem jeho vzristu
(na jafe nebo v Iété). Profezani je nutno provadét pfi oschlém travniku, popfipadé ve
vice pracovnich operacich. Travnik je tfeba nejprve pokosit na vysSku asi 2 cm. NozZe
vertikutatoru nesmi vnikat do vegetacni vrstvy hloubégji nez 0,3 cm. Vy€esanou travni
plst je nutno z travniku odstranit.
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11. AERIFIKACE ( DEROVANI)

Principem aerifikace je vyraZzeni padniho substratu ve tvaru valecku a jeho nasledné
vyneseni na povrch. Pocet vpichd, jejich hloubka a pramér je rizna — Fidi se péstebnim cilem a
je kromé jiného dana typem pouZzité mechanizace. Vztah mezi praimérem a poctem vpichu
k oSetfené plose je uveden v tabulce:

OSetrena plocha aerifikaci (upraveno dle Vodehnala, 2001 )

Priimér (v palcich) *1)

OSetfena plocha (v %) pfi 1 opakovani

Pocet nutnych zasahu k oSetfeni 20% plochy

1./4 4,91 4,1
3./8 11,04 1,8
1./2 19,63 1
5./8 30,68 0,7

*1) Pocet hrotd na 1 m2 je 144

Jéelem aerifikace je:

* sniZeni stupné zhutnéni vegetacni vrstvy

= hlubSi provzduSnéni substratu

=  zlepSeni podminek pro pfijem vody a Zivin

» vytvorfeni vhodnych podminek pro dosev travnich komponentl v ramci regeneracnich

opatfeni

Za Ucelem regenerace predevSim sportovnich travnika byla vytvofena fada specialnich
metod aerifikace, kterymi se provadi hlubsi prokypfeni a provzdudnéni vegetacni vrstvy.

Pravidla pro vertikutaci stanovuje CSN 83 9051 - Prace s travniky a plochami luéniho
charakteru — Provzdusnéni (aerifikace):

= Hloubkové provzdudnéni: Je-li profezavana vegetaCni vrstva zhutnénd pfi povrchu
terénu, je zpravidla dostadujici pracovni hloubka 10 cm. Rozte€¢ nozl je nutno
pFizpusobit stupni zhutnéni.

= Dérovani: Je-li dérovana vegetacni vrstva zhutnéna pfi povrchu terénu, ma byt na 1 m2
nejméné 200 vpichd o hloubce nejméné 5 cm a minimalnim praméru 1 cm. U pud od
pudni skupiny 4 vySe podle CSN 83 9011 je tfeba vyhazenou pudu odstranit.

= poznamka: jedna se o pudy se slozenim:

Skupina pud Nazev Slozeni pady

5 malo soudrzna kamenita pada jilovity hrubozrnny pisek a Stérk

6 soudrzna plda jilovity pisek, pis¢ity jil

7 soudrzna, kamenita puda jilovity hrubozrnny pisek a Stérk

8 velmi soudrzna plda malo plasticky az vylozené plasticky
jemnozrnny pisek a hlina, spraSova
hlina

9 velmi soudrzna, kamenita plida padni skupina 8 s podily hrubozrnného
pisku a Stérku

10 velmi kamenita puda snadno zvétratelné skaly
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Princip erifikace s p Fisevem

12. PISKOVANI

Ucgelem piskovani je zlepSeni fyzikalnich charakteristik povrchové &asti vegetaéni vrstvy ve
prospéch trav. Jedna se predevsim o zvySeni obsahu pudniho vzduchu a drenazni vlastnosti
vegetacni vrstvy. ZlepSeni pudnich charakteristik se pfedevsim projevuje:

* |epSim odnoZovanim trav —nap¥. po vertikutaci

» regeneraci kofenového systému trav po aerifikaci

I v

» obtiZzngjsi tvorbou plsti

K piskovani sportovnich travnikd se pouziva predevsim ostry kiemicity pisek o prdméru zrn
0,25 —(0,75) — 2,00 mm. Pro méné zatéZované plochy Ize pouZzit u levnéjSi ostrohranny pisek

v v

fiéni bez obsahu jilovitych ¢asti.

Pravidla pro piskovani stanovuje CSN 83 9051 - Prace s travniky a plochami luéniho
charakteru — Provzdusnéni (aerifikace):

» Piskovani: Ma-li se provést piskovani jako preventivni opatfeni proti travni plsti nebo
jako doprovodné opatfeni k povrchovému profezani a/nebo provzdus$néni, je nutno,
podle pozadovaného ucelu, v pribéhu vegeta¢niho obdobi rovnomeérné rozprostfit a
nasledné zavlacet jednu nebo nékolik davek pisku. Piskovani se provadi v davkach 3 |
az 5 | pisku na m2. Bez pfedchoziho provzdusnéni se ma jednotlivad davka pohybovat
zhruba mezi 2 1 az 3 | pisku na 1 m2.

» Piskovani: Je tfeba pouzivat tézko zvétravajici pisky o zrnitosti 0/2 mm. Hmotnostni
podil prachovych &astic smi byt nejvySe 6 %, hmotnostni podil jemného pisku m& byt v
rozmezi od 20 % do 30 %.
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13. POUZITi SPECIALNICH PRIPRAVKU

» Napf. barevna Uprava sportovnich travniku (televizni pfenosy)

14. REGENERACE TRAVNIK U
Pouziva se predevSim u sportovnich intenzivné zatézovanych travnikd. RozliSuje se meazi:
» Regenereci = obnoveni zhutnéného travniho drnu
= Rekonstrukci = tj. pfestavba stavajici plochy, zména padniho profilu, odvodnéni apod.

Podle vychoziho stavu travniku jsou pfi regeneraci provadény soubory pracovnich operaci
— napr.:

= vertikutace
= erifikace

= overseeding -pfisev travniho semene do stavajiciho travniku, zapraveni smésy do
vyfezanych Zlabkd, hl. 1 cm, mozZno zménit druhové sloZeni, zapravenim se zvySuje
acinnost 0 85 %

= hloubkové kypfeni -uvolnéni zhutnéného podloZzi
= hloubkova erifikace - do hloubky 35 cm

» topdressing - prekryti povrchu travniku substratem - vyrovnani nerovnosti



