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TRAVNIKY — ZAKLADANI

Terminologickad nejednoznacnost pfi oznaCovani a vymezovani jednotlivych typu travnik
vede Casto k nepfijemnostem jak v oblasti projektovani tak v samotném provozu. Pro Ucely
tohoto textu se terminologicky vychazi z existence CSN 83 9001:1999 Sadovnictvi a krajinaFstvi
— Terminologie — Z&akladni odborné terminy a definice a zvlasté pak z CSN 83 9031:
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani:

= Pfedmét normy: Tato norma plati pro zakladani travniki vysevem nebo s pouzitim
pfedpéstovanych travnikd, travnich drni a segmentd vegetace a také pro jiné vysevy pfi
Gpravach krajiny.

» Nevztahuje se na:

s zakladani travnikil na sportovnich hfistich podle CSN DIN 18035-4;
= vysevy v ramci stabilizace terénu podle CSN 83 9041
Tab.8.1: Typy travniku podle CSN 83 9031

» RozliSuji se kategorie travnik(l podle tabulky 1, pfi€emz jsou mozné prechodné kategorie

Tabulka 1 - Kategorie travnik (, oblasti pouZiti, vlastnosti a naroky na pé  €i

Sloupec 1 2 3 4
Radek Kategorie travniku Oblast pouziti Vlastnosti @ Naroky na pédi
1 parterovy reprezentacni zelen husty kobercovy travnik vysoké az velmi
(okrasny) Z jemnolistych trav, nizka vysoké
zatizitelnost
2 parkovy verejna zelen, obytné stfedni zatizitelnost, odolnost | stfedni az vysoké
(rekreacni) soubory, zahrady proti suchu
u dom, apod.
3 sportovni sportovni, hraci vysoka zatizitelnost stfedni az velmi
(zatézovy) a odpocinkové plochy, (celoro¢né) vysoké
parkovisté
4 krajinny pfevazné extenzivné travniky se Sirokym spektrem | velmi malé az stredni,
(extenzivni) vyuzivané a/nebo pouziti podle ucelu ve zvlastnich
péstované porosty ve a stanovisté, napf. jako pfipadech az velmi
verejné a soukromé ochrana proti erozi, odolnost | vysoké
zeleni, v krajing, na extrémnich stanovistich,
u komunikaci, zéklad pro rozvoj stanovistné
na rekultivovanych vhodnych biotop(, zpravidla
plochéach, druhové nezatizitelné nebo jen malo
bohaté porosty luéniho zatizitelné
charakteru

4 Hustota porostu a jeho zatizitelnost klesa s rostoucim zastinénim

Detailni analyzy zastoupeni jednotlivych typu travnik( ve funkénich typech zelené (FT)
provedené pomoci technologii GIS potvrdily naprosto dominantni podil tohoto vegetacniho
prvku na utvafeni FT. Data jsou uvedena v tab. 2 — jejich interpretace je nasleduijici:

= Travniky pfedstavuji dominantni VP systému zelené sidla. Zastoupeni

v priiméru 66 % celkové vymeéry VP

= Jednotlivé typy travnikd vykazuji v zastoupeni vyznamné rozdily.

travnikd cinf

= Parkovy travnik tvofi v zastoupeni pouze 2,7 % vyméry vSech typld travniku. Rozptyl

hodnot je velmi vyznamny : od téméf nulového podilu az po 60% podil.
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= Luéni travnik tvofi je dominantnim VP v zastoupeni tvofi 93 % vymeéry vSech typl
travniku.

= Travnik parterovy nebyl ve sledovanych méstech zastoupen

= U ¢asti ploch vlastnosti bylinného krytu neodpovidaji stanovenym typtm (CSN DIN 18
917) — predevsim s ohledem na pfitomnost dvoudéloZznych bylin, pokryvnost a dalsi
uzitné vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou navic v rozporu s funkci vegetacniho prvku ve
funk&nim typu. Takovy travnik je oznacen jako nestandard — tj. neodpovidajici typologii a
v rozporu s funkci. Nestandardni travnik tvofi v zastoupeni 4,5 % vyméry vSech typua

travniku.

Tab.€. 2 Zastoupeni trdvnik @ ve funk €nich typech a v systému zelen é
Podil typl travniku ve FT Celkovy
- %)*1 odil
Funkéni typ zkr. (%)*1) trgvniku
Parkovy | Luéni | Nestandard (%) *2)
stromoradi ST 0,89 91,22 7,88 80,44
hibitovy H 17,24 | 80,85 1,90 68,27
nabrezi velkych fek N 0,10 89,03 10,87 40,21
ostatni zelen 0 0,62 | 94,38 5,00 50,37
park P 16,21 | 79,57 4,22 59,44
rekreacni zelen R 0,89 93,73 5,38 45,54
stabilizaéni vegetace svahu S 2,441 90,16 7,40 34,89
ochrannd zelen T 0,03] 95,98 3,98 47,60
parkové upravend plocha U 3,54 91,75 4,71 72,36
zelen obytnych soubort ZB 1,02] 95,45 3,53 79,45
zelen ostatni ob&anské vybavenosti ZC 2,89]92,21 4,90 73,93
zelen dopravnich staveb ZD 0,40 95,35 4,25 70,84
zelen Zelezni¢nich trati ZE 0,00]| 87,17 12,83 33,49
zelen zahradkarskych osad ZH 17,64 79,16 3,21 88,87
zelen Skolnich a kulturnich zafizeni ZK 6,13 91,43 2,44 73,01
zelen lazeriskych domd ZL 59,70 18,21 22,08 35,73
zelen pramyslovych aredll ZP 2,07 95,40 2,53 74,21
zelen sportovnich aredld ZS 0,89 | 93,05 6,06 54,73
zelen vodoteci a vodnich ploch yAY 0,05 95,19 4,76 57,61
zelen zdravotnickych zafizeni Y4 0,00] 98,53 1,47 82,03
Celkovy sou €et 2,68 | 92,83 4,49 66,21
Poznamky: *1) Z&kladem pro vypocet procentického zastoupeni je celkova vyméra vSech
ploch konkrétniho funkéniho typu ve vSech intenzitnich tfidach za FT ~ *2) Zakladem pro
vypocet procentického zastoupeni je celkova vyméra FT

Zakladni definice uvadi CSN 83 9031:
Travnik

= rostlinny pokryv tvofeny travami v€etné vegetacni vrstvy pevné prorostlé jejich kofeny a
odnozemi, ktery zpravidla neni zemédeélsky vyuzivan; podle G€elu pouZiti muaze
obsahovat také bobovité a dalSi byliny

Pfedpéstovany travnik
= dily travniku z péstitelskych ploch uréené pro zaloZeni travniku

Travni drny
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= dily travniku z jinych nez péstitelskych ploch
Segment vegetace

= Cast porostu odebrana z pfirozenych rostlinnych spoleCenstev, uréena k presazeni,
sestavajici z rlznych druhd/rodd (napf. z dfevin, trav, trvalek a ostatnich bylin) v€etné
prokorenélé pudy

Dal3i definici doplfiuje CSN 83 9041:
Zatravnovaci rohoz

» rohoz ze zetlivajici nosné tkaniny s vloZzenym osivem

TECHNOLOGIE ZAKLADANI TRAVNIKU — OBECNA USTANOVENI

Kazdy z uvedenych typl travnikl (tab.€.1) Ize zalozit nékolika zplsoby. ZaloZeni raznych
typl travniku v rdmci konkrétniho zplsobu zaloZeni je vSak rdzné. OdliSnosti konkrétnich
technologii pro jednotlivé typy travnikd jsou popsany v odborné travnikarské literature, popf. ve
specialnich norméach — nap¥. pro sportovni hiist¢ CSN DIN 18 035-4. S ohledem na sloZitost
problému je text o technologiich pfizpisoben potfebam studentl programu zahradni a
krajindfské architektury. Problematika travnikd na sportovnich hfiStich neni FeSena, okruh
lu€nich travnik( je zpracovan pfiméfené potfebam oboru — pfedevSim s ohledem na kvétnaté
luéni travniky. V textu této kapitoly jsou uvedeny informace vyuZiteiné obecné pfi zakladani
travnikd bez ohledu na jeho typu jednotlivych podkapitol jsou vzdy pfedfazeny ustanoveni
oborovych norem. Informace vazané specificky na konkrétni typ travniku jsou uvedeny v
samostatnych kapitolach.

Vymezeni zakladnich zplsobu zakladani travnikud je zndzornéno na schématu €.1 :

Schéma ¢€.1: Zplsoby zakladani travnik G

[ Zpusoby zakladani travnik G ]

1 1
[ Generativni zp dsoby ] [ Vegetativni zp Gsoby ]

[ Suchy vysev ) ( Pokladka prfedpéstovaného tr.
J (.
1\ (
[ Hydroosev Pokladka travnich drna
P P . p - - -
i Pokladka zatraviovacich .rohoZi - Pokladka travnich oddenk(

Vhodnost konkrétniho zplUsobu zaloZeni travniku pro jednotlivé typy travniku je dana
pfedevsim charakteristikami stanovisté, vysi nakladl, poZadavky na rychlost dosaZeni



pozadovanych
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funkénich vlastnosti, terminem realizace a v neposledni fadé kompozi¢nim

zamérem. Obecné vyjadfuje vhodnost zpusobu zalozeni prehled uvedeny v tab.¢.3

Tab.€. 3 Vhodnost zp usobu zaloZeni travniku pro jednotlivé typy travniku

Zpusoby zakladani
Typ travniku Generativni *1) Vegetativni
Suchy vysev Hydroosev Koberce Drny Oddenky

Parterovy bézZny mozny bézny neni mozny mozny
Parkovy bézny mozny bézny neni mozny neni mozny
Luéni bézny bézny neni mozny bézny neni mozny

- kvétnaty (luéni) bézny bézny neni mozny bézny neni mozny
HFiStovy bézZny mozny bézny neni mozny mozny
*1) Pokladka suchych tr.rohoZi je povazovana za témér vyluéné krajinafskou technologii a neni tedy do

pfehledu zahrnuta.

Pro stanoveni postupu slouzi prazkumy — dle CSN 839031 — Zkousky-pfedb&zné

prizkumy:

= Pfedbézné prazkumy slouzi, s pfihlédnutim k zamySlenému cili zatravnéni,
pfedpokladanému vyuZziti a péci, k posouzeni stanovisté, vybéru osiva a ke stanoveni
praci, které maji byt provedeny pfi zakladani trdvniku a pfi dokon&ovaci péci.

Volbu metody vysevu pro technologie vegetaénich dprav v krajiné dopliuje CSN 83 9041-
stabilizace vysevy-metody vysevu:

= P¥i volbé metody vysevu pro stabilizaci pfislusného stanovisté je nutno pfihlédnout
k vysledku posouzeni a vyhodnoceni podminek stanovisté a vybér vhodné konstrukce
(CSN 83 9041- kap.4), hospodarnosti a take k cilim ochrany pfirody a péce o krajinu.

= Jednotlivé metody vysevu maji rznou ucinnost, kterd je zavisla v prvni fadé na
pouzitych materialech (osiva, hnojiva, pomocné pudni latky, pojiva a mulCovaci
materidly), jejich davkach a pozdé;jsi péci.

= Pomoc

pfi volbé metody vysevu a davkovani jednotlivych materiald poskytuji Udaje

uvedené v tabulkach 4 ab.

o

KomentaF k tabulce &. 4 - CSN 83 9041 Kazdy nejvy$si stuperi ohodnoceni,

viivs

zpravidla pro volbu metody vysevu rozhodujici. V kombinaci s jinymi

stabilizacnimi konstrukcemi Ize uplatnit jednodussi metody, pfipadné nizsi
davkovani.
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Tabulka &. 4 - CSN 83 9041

Tabulka 1 - Vhodnost metody vysevu a doporuéené davky materiala

Sloupec 1 2 3 4
Stupné hodnoceni faktort stanovisté
% . . - . Metoda
Radek Plda (substat) Klima Nebezpeci eroze vysevu

1 2 3 4 5 1 3 4 5 1 2 3 4 5

1 H]]]> D]]) 0

> on

Mﬂﬂn» OHP

YIV|¥Y
Y|V

HH[]EI} OHZz

5 - ﬂﬂﬁgn» OHM

6 ID) ﬂ]ﬂ]lllb OHPZ

7 [m;[g» OHMZ

8 HIHHIB» [I[[]{[il» OHPM

9 OHPMZ
Stupné hodnoceni: Stupné hodnoceni:
1 = velmi vhodné, 2 = vhodné, 3 = stfedné vhodné 1 = velmi malé, 2 = malé,
4 = nevhodné, 5 = velmi nevhodné 3 = stfedni, 4 = velké,

5 = velmi velké

Legenda:
Vhodnost metody vysevu a doporu¢ené davky
materialli dle tabulky 1

Metoda vysevu

O = 0sivo
el OH = osivo s hnojivem
nejpiest davie OHP = o0sivo s hnojivem a pojivem
OHZ = osivo s hnojivem a latkami pro zlepSovani

stfedni davka pudy

OHM = osivo s hnojivem a mul€ovacimi materialy
OHPZ = osivo s hnojivem, pojivem a latkami pro
B]ﬁﬂmm nejvyssi davka zlepSovani piidy
OHMZ = osivo s hnojivem, mul€ovacimi materialy
metoda je$té podminéné vhodna a latkami pro zlepSovani pady
> OHPM = osivo s hnojivem, pojivem a mul&ovacimi
materialy
metoda nevhodna OHPMZ = osivo s hnojivem, pojivem, muléovacimi
materialy a latkami pro zlep$ovani pudy
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Tabulka ¢. 5 - CSN 83 9041
Sloupec 1 2 3 4 5 6 7
Pomdcky pro pfepocet
o L Nejnizsi Stredni Nejvyssi | Jednotka Objemova
Radek Material davka | davka | davka | nam’ | Stavpii | hmotnost
dodani [aM
priblizné
Osivo @
vice nez 800 semenv 1g suené na
1 jako stfedni pocet semen 10 15 20 g 300 az 400
. vzduchu
ve smésich
2 100 a2 800 semen v 1 g 15 20 30 9 SUSENE NA 1 400 a2 700
vzduchu
3 méné nez 100 semen 20 40 60 g susené na 700 a7 850
vlig vzduchu
Hnojivo
mineralni hnojivo suché, 800 a3
4 kombinované, napf. NPK 30 40 50 g granulova- 1000
Mg 12+12+17+2 né
mineralni hnojivo
kombinované suché, 1100 az
5 s dlouhodobé pusobicim 30 35 45 g granulova- 1 250
dusikem, napf. NPK Mg né
15+9+15+2
organicko-mineralni . .
6 hnojivo NPK, napf. 40 50 60 9 2lrJnC|2§ne 1 22%%(?2
10+4+6
organické hnojivo NPK, suché, 1250 a3
7 napf. peruanské guano 30 40 50 g praskové 1700
13+10+2 az granulat
Pomocné pudni latky ©
pénova lava, vysusené 600 as
8 pemza, upravené 500 1000 1500 g na pudni
P 1000
silikaty vihkost
9 hydrosilikaty 80 150 200 g suché 800
10 bentonity, kamenna 40 60 100 g suché 1500
moucka
- 11 S — granulaty
*g z hnédého
£ uhli, 40 % 500 — 1500 3000 |- g — suché |- 530
E organické
hmoty
— — Sali 0,

" rai)?hgﬁ’ict% "’ 2 -6 12 |- ~ pudni |- 200 a2
J vihkost | 400
hmoty

- 13 — komposty — pudni |- 500 az
15 -4 5 - vihkost| 1000
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Sloupec 1 2 3 4 5 6 7
Pomdcky pro pfepocet
= L Nejnizsi Stredni Nejvyssi | Jednotka Objemova
Radek Material davka davka davka na m? Stav pfi hmotnost
dodani [9/1]
pfiblizné
- 14 — alginaty pro
suché vysevy,
min.40% |- 30 - 60 — 100 -dg — suché |- 700
polyuronové
kyseliny
- 15 — alginaty pro — susené
mokré vysevy 30 — 60 — 100 - na | _ ggo
vzduch
u
- - - 80 - 100 - 125 -9g — emulze |- 900
MulCovaci materialy
susené na
vzduchu,
16 slama/seno 300 400 600 g fezané, 100
volné nebo
lisované
celuldza, 40 % celuldzy, udni
17 60 % vody 100 175 250 g \F/)Ihkost 800
Pojivo
celuléza, 95 % az 98 % .
18 celulézy. 2 % aZ 5 % vody 60 100 125 g suché 200
30 50 80 g disperze .
19 pojivo z umélé hmoty 10 25 40 g emulze 132%32
5 10 20 g koncentrat
. . 1400 az
20 metylcelul6za 20 40 60 g suché 1700
21 kapalné alginaty 80 100 125 g emulze 900

3 Udaje o davkach se vztahuji na travy, bobovité a dalsi byliny. Davky osiva drevin viz 7.5.2

®) Neni-li mozno piihnojovat, pouzivaji se pouze dlouhodobé& piisobici nebo organicka hnojiva s 8 g.m dusiku jako
nejvy3si davkou. Je-li mozno pfihnojovat, omezi se poéateéni davka dusiku na stfedni davku, tj. 4 g.m™ dusiku a asi
po 4 a7 6 tydnech od vzejiti osiva se aplikuji 3 g.m™? dusiku. Zpravidla se pouziva hnojivo NPK s hof&ikem.

° Pfi pouziti pomocnych pudnich latek je nutno prihlizet k jejich obsahu Zivin, humusu a dalsich G&innych latek

(vyvazenost).
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1. Taxonomie a vlastnosti trav, sSm _ési

1.1. Vychodiska, definice
Zakladni definice a postupy uvadi CSN 83 9031:
Osiva trav
» QOsiva trav musi odpovidat pozadavkim uvedenym v predpisu

s (v CR je oblast osiv a sadby upravena zakonem ¢&. 219/2003 Sb. a vyhlaskou &.
175/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu.)

Osiva bobovitych a ostatnich bylin

= Osiva bobovitych a ostatnich bylin musi odpovidat, z hlediska Cdistoty, kliivosti a
maximalniho podilu cizich druhd, zédkonu a pfedpisu.

= (v CR je oblast osiv a sadby upravena zakonem ¢&. 219/2003 Sb. a vyhlaskou &.
175/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.)

= Druhy, které tyto pfedpisy neuvadi, musi odpovidat pozadavkim predpisu
Smeési osiva

= Smési osiva pro travniky je nutno volit, pokud jde o vhodnost druht, odrad a vysevky,
podle uréeného Uc€elu pouZiti s pfihlédnutim k ustanovenim pfedpisu

1.2. Modelové technologie —up fesnéni

Charakteristiky jednotlivych taxon( a problematika travnich smési je dostate¢né popsana
v povinné ¢i doporucené literatufe a je pfedmétem cviceni.

Jednou ze zakladnich charakteristik trav je jejich zpusob odnoZovani — ten totiz Gzce
souvisi z jejich strategii pfi osidlovani stanovisté a tedy pfi tvorbé travniho drnu:

[ Travy dle zpUsobu odnozovani ]

1 1 1 1
[ Husté ] [ Volné ] [S nadzemnimi vybéiky] [ S podzemnimi V)'/béiky]

[ S kratkymi vybézky ] [ S dlouhymi vyb&zky ]

Travy husté trsnaté
= odnoZovaci kolénko se vytvafi nad povrchem pady
= vytvarfeji husté a vystoupavé trsy — utlacuji travy s nizsi konkurenéni schopnosti

» napf. Deschampsia caespitosa
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Volné trsnaté travy

» odnozovaci kolénko je pod povrchem pldy — je méné vystaveno poSkozeni nez u trav
husté trsnatych

= napf. Phleum pratense, Lolium perenne, Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Poa annua

Travy s nadzemnimi vybézky

» odnozuji nad povrchem pudy, zakofenuji mélce
= Agrostis stolonifera

Travy s podzemnimi vybézky

MriLviv s

» nejdalezitéjSi skupina trav, odnozovaci kolénko pod povrchem pudy
= odolné vici seSlapani
= Festuca rubra ssp. stolonifera, Poa pratensis, Agrostis tenuis

2. lysev

2.1. Termin
Zakladni definice a postupy uvadi CSN 83 9031- Zakladani travnikd:

= Vysev- doba vysevu: Pfiznivé podminky pro vzchazeni nastavaji pfi teploté pldy
miniméalné 8 °C a dostate¢né pudni vlhkosti, které jsou zpravidla od kvétna do z&fi. Pfi
¢asném a pozdnim vysevu mohou nastat neZadouci posuny ve sloZeni travnikd ve
prospéch travnich druhd kli¢icich pfi nizSich teplotach (napf. Lolium - jilek).

CSN 83 9031- Zkousky:

= Kontrolni zkousky — vysevy: U vysevu je nutno, v reprezentativnim rozsahu, vizualné
zkontrolovat pokryvnost, rovnomérnost rustu a rozlozeni, a pfipadné také pfimeési
nezadoucich druha.

2.2. Vysevni mnozstvi, sm ési
Zakladni postupy uvadi CSN 83 9031- Zakladani travnik - vysev:

= Vysevek: U osevnich smési je nutno vysevek pfizpasobit stanoviSti a G€elu vegetani
Upravy. Davky vysevkl jsou uvedeny v pfedpisu.

s (Za standardni vysevek se v CR u parterovych, parkovych a sportovnich
travnik( povaZzuje davka 25 g.m-2 , u extenzivnich travnika 10 g .m-2 az 20 g.m-
2)

= Vysevek: U pfechodného zatravnéni a vysevu predplodin je tfeba dbat na vysevni
mnozstvi uvedena vySe a popripadé upravit podil jednotlivych druht s ohledem na jejich
konkurenéni schopnost.

Zakladni definice a postupy doplfiuje CSN 83 9041- PoZzadavky na osiva, rostliny, Zivé &asti

rostlin, Zivé stavebni prvky, dalSi materialy a stavebni prvky:

= Osiva - smési 0siv- Smési osiv pro vysevy travnika a bylin: Smeési osiv musi byt druhové
rozmanité a maji obsahovat travy a byliny potencialni pfirozené vegetace. Hmotnostni
podil bobovitych a ostatnich bylin by nemél pfesahovat 30 %.

= Osiva - smési osiv smési osiv pro vysevy dfevin: Mohou obsahovat jednoleté a viceleté
travy, bobovité a ostatni byliny, které vS8ak nesmi branit vyvoji dfevin. Maji je naopak,
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pokud mozno, podporovat a slouZit jako ochrana proti erozi. Jejich hmotnostni podil
nesmi prekrocit 30 %.

Pravidla pro miseni osiva pro technologie vegetagnich Gprav v krajiné doplfiuje CSN 83
9041- stabilizace vysevy - miseni

» Pouzije-li se v jednom pracovnim postupu vice materiall, je tfeba je rovnhomérné
promichat a béhem vysevu je v tomto stavu udrZovat vhodnymi opatfenimi, napf. pfi
hydroosevu vykonnym michacim zafizenim.

Pro dosaZeni potfebné kvality osiva stanovuje CSN 83 9031 — zkousky:

» Prdkazni zkouSky: Pokud potfebny vysevek pro jednotlivy pfipad pfesahuje 30 kg, je
nutno sloZzeni smési osiva na pozadani prokazat predloZzenim kopie osvédceni o udéleni
Cisla smési, potvrzené pfislusnou uznavaci instituci.

= Kontrolni zkousky — osivo: Pokud plomba a ozna¢eni odpovida zakonu (V CR je tato
problematika upravena zakonem ¢€.219/2003 Sbh. a vyhlaskou €. 175/2004 Sh. ve znéni
pozdéjSich predpist) ), povazuji se Cistota, kli¢ivost, pfimési jinych druhud, a pravost
druh( a odrud za prokéazané.

= Kontrolni zkouSky — osivo: Ve spornych pfipadech je nutno odebrat rezervni vzorky a
oznaceny material, k prokazani cistoty, kli¢ivosti, pfimési jinych druhl a pravosti druht
a odrad zkouskami a vypocty.

2.3. Ovéreni pravosti a jakosti osiva
Pro dosaZeni potfebné kvality osiva stanovuje CSN 83 9031 — zkousky:

= Prdkazni zkouSky: Pokud potfebny vysevek pro jednotlivy pfipad pfesahuje 30 kg, je
nutno sloZeni smési osiva na pozadani prokazat pfedloZzenim kopie osvéd&eni o udéleni
Cisla smési, potvrzené pfislusnou uznavaci instituci.

= Kontrolni zkousky — osivo: Pokud plomba a ozna¢eni odpovida zakonu (V CR je tato
problematika upravena zéakonem ¢€.219/2003 Sh. a vyhlaskou €. 175/2004 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist) ), povazuji se Cistota, kli¢ivost, pfimési jinych druhud, a pravost
druht a odrud za prokazané.

= Kontrolni zkouSky — osivo: Ve spornych pfipadech je nutno odebrat rezervni vzorky a
oznaceny material, k prokazani cistoty, kliivosti, pfimési jinych druhl a pravosti druht
a odriid zkouskami a vypocty.
Ukazatelem jakosti osiva je Cistota a klicivost, pfimés cizich druhl, druhové i odradova
pravost vyhovujici pravnim predpisiim.

2.4. Vysévani a zapravovani osiva
Zéakladni postupy uvadi CSN 83 9031- Zakladani travnik( - vysev:

= Vysev a zapraveni osiva: Travni osivo je nutno vysévat rovhomérné, zapravit mélce,
avSak ne hloubéji nez 1 cm, a pfitlait. Béhem seti je nutno dbéat na to, aby ve smési
nedoslo k oddéleni semen jednotlivych druhu.

= Vysev a zapraveni osiva: Bobovité rostliny a ostatni byliny s vyrazné odliSnou velikosti
semen je nutno vysévat zvIast.
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Pro technologie vegetaénich Gprav v krajing doplfiuje problematiku CSN 83 9041-
stabilizace vysevy - vysévani:
= VSeobecné: Osivo nebo smés osiva a pfidavnych materiald musi byt vyseta
rovnomeérné. Pfitom je nutno osit také pfilehlé vegetacni plochy v Sifce asi 1 m, zejména
nad korunami svahu.

* Suché vysevy: Osivo, pfipadné s hnojivy a pomocnymi pudnimi latkami, se vyséva za
sucha. Plochy mohou byt bud pfed vysevem nebo po ném pokryty vrstvou mulée ze
slamy nebo podobné uc¢innych mul€ovacich materiéld (viz. kap. 5.5.3) — konkrétné:

= MulCovaci materidly musi byt schopné jako vrstva vytvafet mikroklima
podporujici rast a chranit povrch ptdy pfed mechanickymi vlivy, napf. kroupami,
pratrzemi/lijaky a vétrem. Maji mit schopnost zadrZzovat vodu a opét ji vydavat a
nesmi obsahovat Zadné soucasti poSkozujici rostliny.

= MulCovaci materialy pro suché vysevy a protierozni ochranu maji mit z prevazné
¢asti minimalni délku 10 cm.
» Nasledné se vrstva mulCe zajisti proti pfipadnému pfesunuti.

2.5. Modelové technologie —up Fesnéni

Priklad pocet obilek v 1 g:

Taxon po €etv 1g Taxon po éetv 1g
Phleum bertolonii 2 500 Poa nemoralis 5500
Lolium perenne 500 Poa pratensis 4 500
Festuca rubra 900 Poa compressa 6 500
Festuca ovina 1700 Deschampsia caespitosa 4 200
Festuca arundinaceae 390 Agorstis tenuis 17 000

Ukazatelem jakosti osiva

= 1. Cistota osiva

= obsah semen hlavni plodiny v analyzovanem vzorku vyjadieny v % hmotnosti
(CSN 46 0300)

= kli¢ivost 3. rokem vyrazné klesa, ve 4. roce je u vétSiny druhl nepatrna
= 2. Kli¢ivost osiva
s schopnost osiva norméalniho kli¢eni (CSN 46 0300)

= vyjadfuje sv % semen, z nichZz se béhem zkou3ky Kliivosti vytvofili normalni
kli¢ence, stanovuje se laboratorné

= 3. UzZitna hodnota osiva (UHO)
= Cistota osiva (v%) x kli¢ivost osiva (v%) / 100

_ Poznamka: Statni odradova kniha je ufednim seznamem vSech odrdd rostlin, které byly
v CR registrovany



Arboristika - osnova pfednasky, uc¢ebni text ...str.12/22

3. Pfiprava p udy

Pravidla pro praci s ptdou pfi zakladani travniku uvadi CSN 83 9011:

Hodnoceni pld - propustnost pro vodu: Propustnost pro vodu ovliviiuje zatiZitelnost
vegetacni vrstvy travnatych hfist a rekreacnich luk, jakoz i travnikd na parkovistich, a
také schopnost vegetace, zvlasté drevin, snaSet stanoviste.

Pozadavky - materidly a latky pro zlepSovani pudy - organické materidly - kompost,
mulCovaci materialy: Pro zlepSovani pldy hracich a rekreacnich luk se nesmi pouZzivat
kompost z distirenskych kald. Kompost z organickych domovnich odpadd nesmi
obsahovat zadné soucasti, které by mohly zpusobit poranéni. Doplfiujici odkazy a udaje
jsou obsaZzeny v samostatné publikaci.

= (V CR je tato problematika upravena CSN 46 5730 a CSN 46 5735.)

Priprava vegetacnich ploch - vegetaéni vrstva pldy — navazka: Méfitkem pro travniky je
zpravidla tloustka vrstvy 10 cm aZ 20 cm.

Pfiprava vegetacnich ploch - vegetacni vrstva pudy — navazka: TlouStka se nesmi
odchylovat od poZadované tloustky vrstvy navazky o vice nez 25 %, nejvyse vSak 0 5
cm.

Pfiprava vegetaCnich ploch - vegetacni vrstva pudy — nakypfeni: Plochy uréené pro
vysevy a predpéstované travniky se sklonem vétSim nez 1 : 2,5 smi byt pouze zdrsnény.
Pro vysadbu rostlin na takovychto plochach se nakypieni provadi az pfi vysadbé podle
CSN 83 9021.

Principy pfi zakladani travnikd definuje CSN 83 9031:

Zakladani travniki — vSeobecné: Pozadavky, zplsob, rozsah a terminy praci se fidi
zejména dobou zakladani, kategorii travniku a podminkami stanovisté.

Zakladani travniku - pfiprava plady - pfiprava vegetacni vrstvy: Vegetacni vrstvu, a
pripadné také zakladovou pldu, je tfeba pfipravit podle CSN 83 9011.

Zakladani travnikd - pfiprava pady - jemné terénni Upravy: Plochu je tfeba pred
vysevem, popfipadé poloZenim pFfedpéstovaného travniku, peclivé zkypfit. Odpady,
kameny o prameéru vétSim nez 5 cm a Casti rostlin, které se obtizné rozkladaji je nutno
odstranit.

Zakladani travnika - pfiprava puady - jemné terénni Upravy: Jemné urovnani je tfeba
provést do poZadované roviny, kterA& se nema na méfeném Useku dlouhém 4 m
odchylovat v pfipadé parkovych, sportovnich a parterovych travnikd o vice nez 3 cm a u
krajinnych travnikd o vice nez 5 cm.

> (NARODNI POZNAMKA: Pro zfizovani travnatych ploch na sportovnich
hfistich plati CSN DIN 18035-4.)

Zakladani travniku - pfiprava pady - jemné terénni Upravy: Modelace terénu maji byt
pozvolné a plynulé.
Zakladani travnikG - pfiprava pldy - jemné terénni Upravy: Vysev (kromé vysevu
predplodin) nebo pokladka se miZze provadét pouze na dobfe ulehlych nebo utuzenych
plochéch. U krajinnych travnikd ve volné krajiné neni utuzeni zpravidla zapotfebi.
Zakladani travnikua - pfiprava pudy - jemné terénni Upravy: Napojeni na obrubniky, kryty
ploch, apod., maji byt plynula a smi se odchylovat nejvySe o 2 cm smérem dold.
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Pro technologie vegetacnich Uprav v krajing doplfiuje CSN 83 9041- stav ploch pro vysevy:
= Svahy ohroZené sesuvy musi byt stabilizovany vhodnymi opatifenimi.
= Povrch vegetaéni vrstvy musi byt tak drsny, aby se na ném nanesené materialy udrzely.

=V dobé vysevu nemé byt pada zmrzl4.

4. Dokon €ovaci pé ¢ée

Pravidla pro dokon&ovaci pééi pfi zakladani travniku uvadi CSN 83 9031 - dokon&ovani
travniku:

= VSeobecné: Dokoncovaci péce o travnik probihd az do stavu zpUsobilého k prejimce.
Cilem je dosaZeni takového stavu, aby pfi navazujicich péstebnich opatfenich podle
CSN 83 9051 byl zarugen dalsi vyvoj travniku. Dokon&ovaci péée zahrnuje prace, které
jsou vzdy nutné k dosazeni stavu zpUsobilého k pFejimce.

» Zpusobilost k pfejimce: ZpUsobilosti k pfejimce je dosazeno, kdyz:

= vysevem zaloZené parterové, parkové a sportovni travniky tvofi vyrovnany
porost, ktery v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pudy asi ze 75 %
rostlinami poZadované osevni smési. Posledni se¢ smi byt provedena nejpozdé;ji
jeden tyden pred prejimkou;

= vysevem zaloZené krajinné travniky (extenzivni travniky) tvofi pokud moZzno
vyrovnany porost, ktery v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pudy pramérné
asi z 50 % (nejméné vSak 40 % na nejvySe 30 % plochy) rostlinami poZadované
osevni smési. Posledni se¢ smi byt provedena nejpozdéji dva tydny pfFed
prejimkou; Ize tolerovat i jiné travy a byliny, které nerusi

» Zpusobilost k prejimce: U vysevl krajinnych travniku se zvlastnimi cili vegetacéni Gpravy
nebo na extrémnich stanoviStich, napf. na chudych pudach, haldach nebo jinych
zvlaStnich stanovistich, nebo pfi zvlastni volbé druhd, mohou byt péstebni opatfeni ve
vztahu k rovnomérnosti a pokryvnosti pudy podmifiovana jinymi ustanovenimi.

= vysevy predplodin, pfechodné vysevy, a také vysevy travnikl, u kterych neni
dokonc€ovaci péce planovand, vykazuji rovhomérné vzchazeni osiva;

= pFedpéstovany travnik je rovnomérné a pevné prokofenély s vegetacni vrstvou.
Posledni se€¢ smi byt, podle kategorie travniku, provedena nejpozdéji jeden
tyden, pfipadné dva tydny pied pfejimkou.

»= Prace pfi dokon€ovaci péci - vSeobecné: Pozadavky, druh, rozsah a terminy praci se
fidi zejména dobou zaloZeni, kategorii trAvniku a podminkami stanovisté.

= Prace pfi dokonCovaci péci — zavlazovani: Travniky potfebuji ke kli¢eni a po vykli¢eni
pro svij dalSi vyvoj dostate€nou padni vihkost.

= Prace pfi dokonCovaci péci — zavlaZzovani: Ma-li se zavlazovat, je nutno sladit intervaly a
zavlahové davky se stavem kli¢eni a rastu. Postfik je nutno provadét co nejmenSimi
kapkami.

= Prace pfi dokonCovaci péci - hnojeni: Po prvnim pokoseni, neni-li to v rozporu se
zamérem zatravnéni, by se mél travnik rovnomérné pfihnojit 5 g dusiku/m2 (Cisty dusik).

» Préace pfi dokoncovaci péci -koseni: U parterovych, parkovych a sportovnich travnika Ize
v zavislosti na povétrnostnich pomérech, podminkach stanovisté a pouZzitych druzich
trav dosahnout poZzadované pokryvnosti plidy zpravidla po Sesti secich.

» Prace pfi dokoncovaci péci - koseni: U parterovych, parkovych a sportovnich travnik(
zaloZenych z predpéstovanych dilu se zpravidla dosahne stavu zpUsobilosti k pFejimce
po Ctyfech secich.
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= Prace pfi dokonCovaci péci - koseni: Kosit se musi podle kategorie travniku pfi vysce
porostu mezi 6 cm aZz 10 cm. Vy3ka pokoseného travniku nesmi byt mensi nez 4 cm.
Pokosenou hmotu je nutno odstranit.

= Prace pfi dokonCovaci péci - koseni: Krajinny travnik (extenzivni) je nutno kosit nejméné
jednou rocné.

» Prace pii dokoncovaci péci - potlatovani nezadoucich rostlin: Nezadouci rostliny, které
brani vyvoji travniku, hrozi vysemenénim nebo neZadoucim zpldsobem ovliviuji
poZzadovany zamér zatravnéni, je nutno odstrafovat, zpravidla mechanicky.

CSN 83 9031 rovnéz obecné specifikuje ,Pégi pro piejimce” (tedy po uplynuti dokon&ovaci
péce):
= Pracemi podle vy3e uvedenych pravidel se dosdhne stavu, ktery umozZnuje s jistotou

ocekavat dalSi spravny vyvoj urcité kategorie travniku. Funkéniho stavu se dosahne
rozvojovou péci, udrZzeni funkéniho stavu vegetace udrzovaci péc¢i podle CSN 83 9051.
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TECHNOLOGIE ZAKLADANI TRAVNIKU PARKOVEHO A PARTERO VEHO VYSEVEM

Tato technologie (suchy vysev) je stale ze vSech zplsobl uvedenych vtab.¢.3
nejrozSirengjsi. V praxi se bézné oznaceni ,suchy“ nepouZivd. Pro popis technologie plati
rovnéZz vSechna ustanoveni uvedena v kap. Technologie zakladani travniku — obecné
souvislosti.

1. Priprava vegeta €ni vrstvy

Specifické principy pfi zakladani predmétnych typt travnik definuje CSN 83 9031:

» Zakladani travnikd - pfiprava pudy - jemné terénni Gpravy: Jemné urovnani je tfeba
provést do pozadované roviny, kter& se nema na meéfeném Useku dlouhém 4 m
odchylovat v pfipadé parkovych, sportovnich a parterovych travnikd o vice nez 3 cm au
krajinnych travnik( o vice nez 5 cm.

V zasadé je pfiprava vegetacni vrstvy dana druhem travnikli, predpokladanou zatézi
(obecné vyuzivanim) a stanoviStnimi podminkami lokality. Za limitujici je obecné& povazovano
zrnitostni slozeni (resp. fyzikalni vlastnosti) vegetacni nosné vrstvy a predpokladana zatéz.
Pokud je s ohledem na stanovistni charakteristiky realné upravit vlastnosti vegeta¢ni nosné
vrstvy pomoci zlepSujicich materidld je to zpravidla lacingjSi postup nez nové zfizeni casti
pudniho profilu. V obou pfipadech vzdy vychazime z laboratorniho rozboru a disponibilnich
zlepSujicich materiald. Cennym voditkem pro Upravu zrnitostniho slozeni puadniho profilu jsou
diagramy zrnitostniho rozdéleni hmot zpracované pro travnikové plochy na sportovnich hfistich

(CSN DIN 18 035-4

Na soucasném trhu je rovnéz dostate¢na nabidka specialnich tzv. ,zakladacich® substrat( k
vytvoreni vegetaéni nosné vrstvy pro travniky — napfr.:
= kiemity pisek (56% obj.), jil (12%), raSelina (10%), kdrovy substrat (22%) + zakaldni
davka zivin (AGRO CS)

» ornice+pisek+raSelinoklrovy substrat (SOL Kladno) aj.

Kromé ,zakladacich substratl se dodavaji také tzv. ,pfekryvaci® substraty na Upravu
vlastnosti vegetacni nosné vrstvy pfi zakladani €i regeneraci travniku. Tyto substraty maji
v porovnani s predchozimi niz8i objemovou hmotnost, vy3Si poérovitost a vzdusnou kapacitu.
Vyrobce doporucuje davku cca 10-15 I/m2 pro pfipravu vrstvy cca 50 mm.

Samoziejmou podminkou pfi pfipravé vegetaCni nosné vrstvy je dikladné odpleveleni
pozemku.

2. Vysevni mnozstvi

S ohledem na typ travniku musime vénovat stanoveni vysevku odpovidajici péci. V zasadé
se doporucuje 30 000 ks kli¢ivych diaspor/m2. Vysevek se stanovuje prepotem na hmotnost
vysevni smési. Jako zakladni Gdaje pro pfepocet slouzi: poCet semen v jednom gramu, popf.
hmotnost 1000 semen (HTS) — blize kap.2.5

3. Dokon €ovaci pé ¢e

Pravidla pro dokongovaci pééi pfi zakladani travniku uvadi CSN 83 9031 - dokon&ovani
travniku - zpusobilost k prejimce:

» Zpusobilosti k prejimce je dosazeno, kdyZz vysevem zaloZené parterové, parkové a
sportovni travniky tvofi vyrovnany porost, ktery v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost
pudy asi ze 75 % rostlinami poZzadované osevni smési. Posledni se¢ smi byt provedena
nejpozdéji jeden tyden pred prejimkou;
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TECHNOLOGIE ZAKLADANI TRAVNIKU LU €NIHO VYSEVEM

Travnik luéni je smés travnich druht a dvoudéloznych bylin - v poméru, ktery odpovida
kompozi¢nimu, provoznimu a péstebnimu zaméru. Inspirace pro odvozeni druhové skladby
muZe byt studium pfirozenych biotopu a fenospektra pfirozenych lu€nich porostu.

Dlvodem pro pouziti tohoto vegetaéniho prvku mohou byt kromé kompoziéniho zaméru
také napf. ekologické dlivody, relativné nizka naro¢nost na dodavky energie (rel.nenaro¢na
udrzovaci péce). Urcitou nevyhodou muze byt relativné nizk& odolnost proti mechanickému
poskozeni. Travnik luéni ma zcela jisté vyuZziti v krajinarské i zahradni tvorbé.

Pfi krajindfskych Upravach je nutné zohlednéni SirSich ekologickych a ochranarskych
aspektl (zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. Razny duraz je kladeny na autochtoni
puvod osiva — nutné zohlednéni priorit a ekonomicko-organiza¢nich hledisek.

Technologie (suchy vysev) je ze vSech zpusobu uvedenych vtab.€.3 nejrozSifené;jsi.
V praxi se bézné oznaceni ,suchy" nepouZivid. Pro popis technologie plati rovnéz vSechna
ustanoveni uvedena v kap. Technologie zakladani trdvniku — obecné souvislosti.

Kromé zakladani novych ploch travniku lu¢niho je relativné Castym poZzadavkem pieména
intenzivnich luénich travnik na travniky extenzivni (snizenim Grovné hladiny pfijatelnych Zivin
jako predpokladu pro zvySeni druhové diverzity, pfisevy, Casté koseni). Tyto krajinafské
technologie se mohou také tykat obnovy (zlepSeni druhové skladby) zanedbanych nebo
degradovanych luénich travnikd. Tyto postupy nejsou dale popisovany.

1. Priprava vegeta €ni nosné vrstvy

Pfi pfipravé vegetacni nosné vrstvy je Uprava stanoviStnich podminek a pouZiti zlepSujicich
materialll vétSinou +- nelogické - spiSe se snazime o vyuziti pestrosti biotopu a pfizpasobeni
druhové skladby stanovisti.

V konkrétnich pfipadech muize byt problémem spiSe nadmérna zésoba Zivin (vCetné
dusiku) - duleZita je pak celkova agrotechnika. Proces sniZzovani obsahu Zivin mdze trvat i
neékolik let a realizuje se pouze opakovana sklizenn nadzemni hmoty. U méné kvalitnich pud,
chudsich na Ziviny je vétSi nadéje na zaloZeni druhové bohaté louky

2. lysev
Zakladni postupy uvadi CSN 83 9031- Zakladani travnik(i — vysev:

= Vysev a zapraveni osiva: Bobovité rostliny a ostatni byliny s vyrazné odliSnou velikosti
semen je nutno vysévat zvlast.

Pro stanoveni vysevku a zplUsobu vysevu je bezpodmine¢né nutna znalost biologicko-
péstebnich vlastnosti jednotlivych druhd. K dosazeni téchto znalosti je potfeba peclivého studia
karpologie a diasporologie pfedmétnych taxona.

3. Dokon €ovaci pé ¢e

Pravidla pro dokon&ovaci pééi pfi zakladani travniku uvadi CSN 83 9031 - dokon&ovani
travniku:

= Zpusobilost k pfejimce: ZpUsobilosti k pfejimce je dosazeno, kdyZ vysevem zaloZené
krajinné travniky (extenzivni travniky) tvofi pokud mozZno vyrovnany porost, ktery v
pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pudy pramérné asi z 50 % (nejméné vSak 40 %
na nejvySe 30 % plochy) rostlinami poZzadované osevni smési. Posledni se¢ smi byt
provedena nejpozdéji dva tydny pred pFejimkou; Ize tolerovat i jiné travy a byliny, které
nerusi

Pfi koseni, pfedevsim v prvnim roce po vysevu je nutno udrZovat vysSi strnisté tak, aby
doslo k zesileni semenacku bylin - rozhodujici je doba a vyska seci.
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TECHNOLOGIE ZAKLADANI TRAVNIKU KV ETNATEHO (LUENIHO) VYSEVEM

Kvétnaty travnik je druhem travniku, ktery je zakladany s durazem na druhovou pestrost,
ktera se projevuje pfedevSim vyraznym aspektem (y) kveteni dvoudéloznych bylin. Na rozdil od
travniku luéniho zde prevladaji (ve smési a pozdéji v pokryvnosti) dvoudélozné byliny nad
travami.

1. Priprava vegeta €ni nosné vrstvy

V podstaté jako pro parkovy travnik (pfedevsim s ohledem na relativné maloou hmotnost
semen bylin) bez zlepSujicich materiald a hnojiv.

2. Vysev
Vysevni mnoZstvi a sloZeni vysevku je pfimo zavislé na poméru trav a dvoudéloznych bylin.

Tab.¢. Vysevek podle Pyciak M. (1999) ex Fessler (1988) /upraveno/
podil trav ostatni byliny vysevek
75-85 % 15-25 % 40-50g/m2

5-10 % 90-95 % 10-20 g/m2
0% 100% 0,5 g/m2

Principy stanoveni vysevku
» vysevni mnozstvi pfimo zavisi na podilu trav a ostatnich bylin
= pfi podilu trav 5 - (10) % by mél porost kratce po zaloZeni obsahovat cca 80- 120 rostlin

= Klicivost jednotlivych taxond je velmi rozdilna - jeji znalost v€éetné znalosti podminek
vzchazeni u jednotlivych taxonu je pfedpokladem Gspéchu

= ve smeési jsou zastoupeny fadové desitky taxonl (Siroké druhové spektrum - stanovistni
podminky)

Priklady osiv (doporuceny vysevek 1- 2 g) :

] - bylin trav
Obchodni oznacen % tax. % tax. charakteristika Ké/kg
Ceska kvétnice 90,3 54 9,7 10 |slunce, polostin, sussi i vih&i pudy, 2982
Horské louka 85,5 25 14,5 7 | vIhéi,slunna st., i vySSi polohy 2751
Suché stranka 91,7 37 7,3 3 | suSSi slunni mista 2541
Zamecka louka 84,2 50 15,8 7 i polostin, bohaté kvetouci, vySSi 2 289
Kopretinova louka 50 1 50 1 Chrys.leucanthemum+Festuca rubra | 1407

3. Rozvojova a udrzovaci pé ¢e

= 1 rok) : opakované (4-6x) seCeni ne méné nez na vySku 5 cm - jinak poSkozeni listovych
ruzic, druhova skladba porostu se zna¢né méni

= 2rok) : se€eni aZz po odvétu



Arboristika - osnova pfednasky, u¢ebni text ...str.18/22

POKLADKA ZATRAV NOVACI ROHOZE

Pokladka zatraviiovacich rohoZi (dfive pod oznacenim suché travni rohoZe nebo vysevni
rohoze) patfi mezi generativni zpusoby zakladani travniku a ma vyuziti predevsSim v krajinafstvi.
NejCastéji se pouziva k ochrané zemni konstrukce proti vétSiné typl erozniho pusobeni — a to
od okamziku pfipevnéni k vegetacni nosné vrstvé. Skladovani je dané délkou klicivosti semene

V principu se jednd o svinovatelnou, netkanou textilii o Sifce 140 cm, sloZzenou ze 2 -3
textilnich struktur s obsahem travnich semen (vetkana do osnovy). Jedna se o porézni rouno
slozené z vldken celulézovych, Zzivo&isSnych (mikrobiologicky degraduji - podporuji vyvoj
vegetace) a syntetickych (funkce armatury). Mezi tyto ¢asti, které jsou spojeny niti je vetkano
travni osivo (smési dle podminek a potieby):

» standardné: Lolium perenne, Festuca rubra (vybéZkatd), Festuca pratensis, Dactylis
glomerata + doplfikové druhy

Zakladni postupy pro technologie vegetagnich Uprav v krajing stanovuje CSN 83 9041:

» Pozadavky na osiva, rostliny, Zivé Casti rostlin, Zivé stavebni prvky, dalSi materialy a
stavebni prvky- Zivé stavebni prvky- zatraviiovaci rohoze: Materialy pouZzité ke zhotoveni
zatraviiovacich rohozi (osiva, hnojiva, pomocné puldni latky, mul€ovaci materidly a
pojiva):

s Osiva musi odpovidat ustanovenim CSN 83 9031

= Nosna tkanina musi byt soudrzna po dobu nejméné jednoho vegetacniho
obdobi.

= Pojiva: Materialy pro stabilizaci povrchu a/nebo ke spojovani nanaSenych
materiald nesmi obsahovat Zadné rozpustné latky Skodlivé rostlindAm nebo
Zivotnimu prostfedi, nebo je pfi rozkladu vyvijet. Pfi odborné stanoveném
davkovani nesmi trvale potlaovat kli¢eni rostlin.

= Stabilizace konstrukcemi s rostlinami a Zivymi ¢astmi rostlin-pokladani zatraviiovacich
rohozi: Zatraviiovaci rohoZze musi byt pfepravovany a skladovany suché. Plochy pro
pokladku musi byt urovnany tak, aby zatraviiovaci rohoze mohly pfiléhat k pudé celou
plochou. V pfipadé potfeby je nutno plochu vyrovnat jemnozrnnym materialem.
Zatraviiovaci rohoZe je tfeba zajistit proti posunuti.

1. Dokon éovaci pé ¢e

Pravidla pro dokon&ovaci péci uvadi CSN 83 9041 - dokonéovaci péée - zplsobilost
k prejimce:

» Pokud zvlaStnosti stanovisté nepodminuji Zadna jind ustanoveni vztahujici se k
rovnomérnosti a pokryvu pudy, je stavu zpusobilosti k prejimce dosazeno, kdyZz u
zatraviiovacich rohozi vykazuje plocha co nejrovnomérnéjSi porost poZzadovanych trav a
bylin s primérnou pokryvnosti (projekce pldniho pokryvu) nejméné 50 %. MlzZe byt
prihlédnuto k rovnhocenné a pro stanovisté typické spontanni vegetaci trav a bylin;
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HYDROOSEV

Principem technologie je nana3eni osiva ve smési s dalSimi materidly formou vodni
disperze za uCelem zaloZeni travniku. NejCastéji se touto technologii zakladaji travniky na
nepristupnych plochach a &asto i na extrémnich stanovistich. Technologie ma uplatnéni
predevsim v krajinarstvi.

1. Vysev

Zakladni definice a postupy stanovuje CSN 83 9041-stabilizace vysevy- vysévani-mokré
vysevy — hydroosev:

= Osivo se rozstfikuje svodou jako nosnym médiem, pfipadné s pfimési hnojiv,
pomocnych padnich latek, pojiv a muléovacich materiald.

= Pokud je tfeba, musi se jednotlivé pfisady aplikovat ve vice pracovnich krocich.

= (NARODNi POZNAMKA: podrobngjdi Gdaje obsahuji napf. ,Technické
kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TP 53, TP 99 a TKP 13.)"
vydané Ministerstvem dopravy.

Pravidla pro miseni osiva pro technologie vegetagnich Gprav v krajiné doplfiuje CSN 83
9041- stabilizace vysevy - miseni

= Pouzije-li se v jednom pracovnim postupu vice materiall, je tfeba je rovnomérné
promichat a béhem vysevu je v tomto stavu udrZzovat vhodnymi opatfenimi, napf. pfi
hydroosevu vykonnym michacim zafizenim.

Hydroosev mlze byt kombinovan s dalSimi stabiliza¢nimi konstrukcemi — jako pfiklad
uvadi CSN 83 9041-stabilizace konstrukcemi z neZivych materidld a stavebnich prvki,
kombinované konstrukce- opérné stavby-gabiony-zemni gabiony (zpevnéna zemni télesa,
geotextilie):

» Jako kombinace se Zivymi prvky jsou mozné zejména vpichovani drevitych fizkl nebo
vétvi, pokladka kordonu z vétvi a vegetacni Upravy hydroosevem.

2. SloZzeni sm ési

SloZeni smési musi odpovidat sledovanému péstebnimu cili - zpravidla smés tvofi:
» voda - bez toxickych latek

= 0sivo (travni nebo smési s dalSimi dvoudéloZznymi rostlinami)

= pojidlo - napf. asfaltolatexova suspense (SA4, SA10, Sokrat)

= organicka hmota - raSelina, buni€ina

»= anorganické hnojivo.

Tato smés je nastfikana na pfislusnou plochu s cilem, aby po zaschnuti odolavala deS tove
a vétrné erozi.

X.3. Pouziti
= zatraviiovani svahu silni¢nich ndsypu a zafezl a skladek tuhého odpadu

» sanace odkalist proti praseni
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= pfiregulaci tokl a Upravach bfehd novych vodotedi
= pfi rekultivaci slozist popilku, ddlnich hald apod.

» travnatych sportovnich ploch

» jako proti erozni a protiprasna opatieni

» nahrazuje nakladné humusovani

4. Priklad soupravy:

Hydrosevni souprava HS 815 slouzi k provadéni hydroosevu tj. oseti svahl komunikaci a
dalnic, travnatych sportovnich ploch, jako protierozni a protipradna opatfeni. Jako komponenty
je pouzito travni semeno, asfaltova emulze, buni¢ina, hnojivo a voda. Tyto jednotlivé
komponenty se smichaji v michaci nadrzi. Postfik Ize provadét do vzdalenosti 40 m. P¥i potfebé
postfiku na vétsi vzdalenosti Ize pouzit prodluZzovacich hadic. PouZitim vozidla T 815 je mozno
provadét hydroosev v méné unosnych terénech i na komunikacich. Zafizeni umoziuje pfi
minimalni namaze obsluhy dosahovat zna¢nych vykond a pfi vhodnych klimatickych
podminkéach nahrazuje nakladné humusovani a osévéani vybranych lokalit.

Hydroosevni souprava HS 815
Typ nosi €e Tatra T 815
Hmotnost napln éné soupravy 22 000 kg
Obsah michaci nadrze omd
Nosnost je Fabu 300 kg
Dost ik lafetou 40 - 400 m

Denni vykon cca 10 000 m?
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POKLADKA P REDPESTOVANEHO TRAVNIKU

Predpéstovany travnik jsou dily travniku z péstitelskych ploch uréené pro zalozZeni travniku.
Pokladkou predpéstovaného travniku (dfive ,travnich koberc(“) se zakladaji nejCastgji
travnikové plochy sportovnich hfist (nejsou zahrnuty do textu), dale pak parterové a parkové
travniky. Travnikové koberce jsou pro realizaci zahradnich Uprav pfedpéstovany technologiemi,
které nejsou pfedmétem popisu tohoto zplsobu zakladani. Pfiprava stanovisté je totozna jako u
generativnich zplsobu zakladani travnika.

Zéakladni pozadavky uvadi CSN 83 9031 - pfedpéstované travniky:
» Predpéstovany travnik musi byt pokoseny, husty a soudrzny.

= Musi byt vhodny pro oblast pouZiti podle tabulky 3, svym druhovym sloZzenim odpovidat
pFislusné kategorii travniku a co do sloZeni druhl procentualné vyvazeny.

= Pokryvnost bylinami a nezadoucimi travami nesmi byt u parterovych travnika vyssi nez
2 %, u sportovnich a parkovych travnikd vyssi nez 3 %.

= Péstebni substrat pouzity pro vypéstovani travniku by mél odpovidat padni skupiné 2
nebo 4 podle CSN 83 9011. Péstebni substrat pro predpéstovany travnik ma mit nizsi
soudrznost nezZ plada stanovisté, na kterém bude polozen.

= Jmenovita tloustka slupované vrstvy musi byt 2 cm; pfipousti se odchylky 0,5 cm. Dily
pfedpéstovanych travnikd musi mit stejnou délku a Sirku.

Predpéstované travniky se zpeviiujici tkaninou viz. CSN 83 9041- pozadavky na osiva,
rostliny, Zivé ¢asti rostlin, Zivé stavebni prvky, dalSi materidly a stavebni prvky- Zivé stavebni
prvky- pfedpéstované travniky, travni drny:

» U predpéstovanych travnikd se zpevriujici tkaninou musi mit tkanina z pfirodnich viaken
trvanlivost nejméné pul roku a tkanina ze syntetickych vlaken nejméné pét let.

Pokud vzniknou pochybnosti o kvalité je nutné provést podle CSN 83 9041-kontrolni
zkousky:

= Vizuélné je tfeba kontrolovat sloZeni travnich druhd a kvalitu a sloZeni pudy.

= Ve spornych pfipadech je nutno zkontrolovat kvalitu pady podle CSN 83 9011.

Zakladni pozadavky na dopravu (spolecneé pro predpéstované travniky, travni drny,
segmenty vegetace) uvadi CSN 83 9031 — doprava:

» Pfeprava musi probihat s ohledem na teplotu, dobu pfepravy a zplGsob ulozeni nakladu
tak, aby nedoSlo k poskozeni, zejména prehrati.

» P¥i vykladce se naklad nesmi vyklapét nebo shazovat.

= Zakladani travniki z predpéstovanych travniki specifikuje CSN 83 9031- pokladani
predpéstovanych travnika:

» Predpéstovany travnik je nutno na stavenisti chranit pfed vyschnutim a pfehfatim. Ma
byt pokladan neprodlené po dodani, jinak musi byt rozvinut a pfipadné zavlazovan.

= Dily pfedpéstovaného travniku je nutno pokladat tak, aby jejich povrch byl rovny a spary
mezi jednotlivymi dily byly co nejuzsi. PFicné spary na sebe nesmi navazovat. Po
poloZeni je tfeba dily travniku rovhomérné pfitlaCit a zavlazit a spéary pfipadné vyplnit
zeminou.

» Pfedpéstovany travnik se nesmi pokladat za mrazu nebo na zmrzlou pudu.

Zajisténi pfedpéstovaného travniku:
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*= Na svazich se sklonem vétSim nez 1:1,5 je nutno dily travnikd pfipevnit nejméné dvéma
koliky na kazdy m2, jednotlivé dily vSak nejméné jednim kolikem. Koliky do travniku maji
mit délku asi 20 cm.

Dokon éovaci pé ée
Zakladni definice a postupy uvadi CSN DIN 18 917:

= Stavu schopného prevzeti je dosazeno, kdyZz travnikové koberce jsou stejnomérné
prokofenélé s vegetacni vrstvou pldy a nelze je jiz volné sejmout; Posledni se€ smi byt
provedena nejpozdéji jeden az dva tydny pfed sejmutim, podle typu travniku.

POKLADKA TRAVNICH DRN U (SEGMETNU VEGETACE)

Pokladkou travnich drnu se zakladaji pouze travniky luéni a kvétnaté. Pro technologii plati
pfiméfené postupy uvedené u pokladky travnich kobercu.

Zakladni definice a postupy uvadi CSN 83 9031:

= Travni drny: TlouStku vrstvy a velikost jednotlivych kusl drnd je nutno volit tak, aby byl
travnik soudrzny, popfipadé je tfeba travnik pfed slupovanim vhodnymi postupy
pripravit.

Segmenty vegetace

= Puda a porost segmentl vegetace musi byt vhodné pro dané stanovisté a misto pouZziti.
Jednotlivé segmenty maji byt co nejvétsi a maji zahrnovat prokofenélou pudu.

Zakladni postupy pro technologie vegetagnich Gprav v krajiné dopliiuje CSN 83 9041-
zakladani travnikd-pokladani travnich drnd a segmentud vegetace:

= Druh a rozsah potfebnych praci pro pfipravu pady a pokladani se Fidi planovanym cilem
vegetacni Upravy a podminkami stanovisté

» Poznamka: Préce s travniky na zvlaStnich stanovistich
= neni Zzddnym pfedpisem upravena.

= problematika zatravnéni muléem nebo vydrolem ze sena a ekotypovym osivem,
a také pro pldy luk a pastvin neni zadnym predpisem v CR upravena

Dokon éovaci pé ¢e

Pravidla pro dokon&ovaci pé&i uvadi CSN 83 9041 - dokondovaci péée - zplsobilost
k prejimce:

= Pokud zvlaStnosti stanoviSté nepodminuji Zadna jind ustanoveni vztahujici se k
rovnomérnosti a pokryvu pudy, je stavu zpusobilosti k pfejimce dosazeno, kdyz travni
drny jsou rovnhomérné a pevné zakofrenélé;



