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VEGETACNI PRVKY V NADOBACH

Problematika péstovani vegetacnich prvkd v nadobach je spoleénym tématem nékolika
disciplin zahradni architektury. Je to pfedevsim péstovani rostlin (kvétin) v interiérech, které je
pfedmétem z4jmu interiérového kvétinarstvi a neni tedy predmétem této kapitoly. Stejné tak to
plati o tzv. ,pfenosnych” rostlinach, které jsou péstované v nadobéach a pouze po ¢ast roku jsou
vystavovany v exteriérech. Zbylou ¢ast roku s nevhodnymi klimatickymi podminkami jsou
péstovany v interiérech budov nebo péstitelsky zafizenich (skleniky, oranzérie, fikovny apod.).
Jako pfiklad Ize uvést Siroky sortiment palem, citrusu, fuchsii apod. Pfedmét tématu je vymezen
na schématu €. X.1.

Podstatny vyznam ma i vybér taxonu (bylin i dfevin) vhodnych pro tento zplsob péstovani
¢i specifické zplsoby péstovani nékterych péstitelskych skupin — napf. letni¢ek péstovanych
v zavésnych nadobach apod. Tento text pouze shrnuje zakladni technologick& pravidla pro
péstovani vegetacnich prvkl (zahrnujici rizné péstitelské skupiny) v nadobach v exteriérech a
principy udrZovaci péce.

1. VYCHODISKA, DEFINICE

1.1. Definice

Terminologické otazky spojené s péstovanim rostlin v nadobach nejsou dostatecné
propracované — v tomto pfipadé to plati i pro CSN 83 9001, kterd pouZiva termin:

= zelen v nddobéch: nadoby s vysadbami rostlin, jejichZz kofenovy prostor je oddélen od
rostlé pudy dnem nadoby, stavebnim prvkem nebo konstrukci

* mobilni zelen; pfenosna zelen: vysadby rostlin v pifemistitelnych nadobach

Uvedené definice jsou nepfesné (srovnej napf. termin ,zelef*), proto pro potfeby nejen
vyuky v ramci predmétného kurzu je zdvazna nasledujici definice:

Vegetaéni prvky v nadobach jsou vysadby rostlin v nadobach . Kofenovy prostor
téchto rostlin je odd élen od rostlé p ddy dnem nédoby.

= z&kladnim a mnohdy limitujicim znakem je prostorové determinovany péstebni profil
»= ve smyslu teorie vegetacnich prvkl( se jedna o jednotlivé vegetacni prvky nebo jejich
soubory

Schéma €. X.1. Vegetaéni prvky v nadobach
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1.2. Obecné souvislosti

Pouziti:
= uréena predevsim pro silné urbanizované prostfedi - méstska centra, pési zény, vefejna
prostranstvi

* pouze tam, kde je mozno vénovat zvySenou péci (omezeny pUdni prostor, extrémni
podminky)

= predevsim tam, kde prevladaji technické a stavebni prvky a jedna se o reprezentacni
prostranstvi (pfipadné vymezené ¢asti historickych parkd a zahrad -)

» doplnék jednorazovych nebo sezénnich akci

= moznost pfipravy v zasobnich zahradach - vyména i v pribéhu roku - rizné péstitelské
skupiny €i tématicky feSené vysadby

» nikdy jako nahrada vegeta¢nich prvku tam, kde Ize péstovat vegetaci na rostlém terénu

Pohledové a funk ¢€ni FeSeni nadob resp. "obalu”
= odpovidajici zpusobu pouZiti a cilovému vyuZiti (charakter prostoru)
» barevnost, povrchy, material
* moznost vytvareni sestav : pldorysné, vyskove i pohledoveé ¢lenéné

= kombinace s prvky vybavenosti - lavice, stojany na jizdni kola, zabrany, nosice
informacnich systéma, osvétleni atd

2. PESTEBNI SYSTEMY

Vybér konkrétniho péstebniho systému je zavisly na pouZzité nadobé, sortimentu rostlin,
nasledné udrzovaci péci a v neposledni fadé na ekonomickych moZnostech. Pro nékteré
péstitelské skupiny Ize vytvofit zcela specifické péstebni systémy. Jako pfiklad Ize uvést vodni
rostliny — hydrofyta, masoZravé rostliny apod.
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2.1. Klasicky p éstebni systém

Klasicky (zakladni) péstebni systém je tvofen nadobou, v které je zfizen péstebni profil
vCetné odvedeni prfebyte¢né sraZzkove vody. Péstebni profil je tvofen vegetacni nosnou vrstvou,
filtracni a drenazni vrstvou. Podle podminek stanovisté a pouzitého sortimentu rostlin
(pfedevsim u stélezelenych dievin a jehli¢in) je nutné ochranit kofenovy prostor pfed
promrznutim.

Obr. &. 1. Klasicky p éstebni systém (upraveno podle SCHONFELD, 2003)
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2.2. Péstebni systém se zadrzenim vody

Péstebni systém je tvoren ze stejnych skladebnych prvkl jako klasicky péstebni systém.
Konstrukéni feSeni nadoby vSak umozZiuje zadrzeni srdzkové vody. Tato se hromadi ve spodni
¢asti drendzni vrstvy. Toto feSeni umoziuje prodlouzeni intervalt zalivky. Kofeny rostlin

prorastaji geotextilii do zvodnélé drenazni vrstvy a vyuzivaji takto zachycenou vodu pro rist.

Obr. &.2. Péstebni systém se zadrzenim vody  (upraveno podle SCHONFELD, 2003)
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2.3. Péstebni systém se spodni zavlahou

Péstebni systém je tvofen zprvkid znazornénych na obrazku. Systém vyuZziva
nahromadéné vody v zasobni vané k poloautomatické zavlaze rostlin. Voda je pfivadéna ze
zasobni vany do kofenového prostoru rostlin pomoci saciho knotu (material s vysokou
kapilaritou).

Obr. &. 3. Péstebni systém se spodni zaviahou (upraveno podle SCHONFELD, 2003)
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2.3.1. Priklad nadoby pro dlouhodobé vysadby

Systém firmy Arborea SluSovice umoZrfujici péstovani trvalek, dfevin, (samoziejmé i
letni¢ek) véetné jejich kombinaci.

Obr. Systém firmy Arborea SluSovice

Popis: 1) plastova nadoba, 2) vegetacni ko§, 3) zélivkova trubice /+kontrola hladiny vody
v zasobni vané/, 4) saci knoty, 5) geotextilie, 6) substrat, 7) drenazni vrstva, 8) mezidno /s
prostupem pro saci knoty/, 9) mezera, 10) zasobni vana, 11) zalivkova voda

Popis jednotlivych  €asti p éstebniho systému
Nazev &asti Ugel Popis
vzhled, variabilnost, ochrana
pred provoznimi a klimatickymi

1. PlaStovéa nadoba vlivy rizné systémy a materialy

pro naplnéni péstebnim opérna konstrukce nejcastéji z
2. Vegetacni koS substratem ocelové sité
3. Zalivkova trubice pro doplfiovani zdalivkové vody | nej€astéji novodurova trubka

transport vody ze zasaobni vany
ke kofendm resp. do péstebniho | napf. GRODAN : 2 knoty 7 x 10 cm /
4. Saci knoty substratu 1m2

5. Geotextilie izolace, transport vody vystylka po vnitfnim obvodu nadoby
napf.70 % ornice + 20% drcené
borky s raSelinou + 10% pisek a

6. Substrat pro rust a kotveni rostlin perlit

odvedeni prebyte¢né vody
7. Drendzni vrstva (srazky), vzduch keramzit, liadren

oddéleni nadoby od hladiny prostupy pro saci knoty, umoznéni
8. Mezidno vody v zasobni vané transportu vody

zasoba zalivkové vody (zivného
10. Zasobni vana roztoku)
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3. PRIKLAD NADOBY PRO KRATKODOBE VYSADBY

.str.7/8

Systém je ureny predevsim pro lethickové vysadby. S ohledem na potfebnou mocnost
vegetacni nosné vrstvy pro letnicky (cca 10cm) je distribuce vody zajiSténa saci schopnosti
geotextilie a substratu s vySim podilem nerozloZzené ra3eliny. Vysoké naroky letni¢ek na Ziviny
Ize zajistit pfidanim Zivin (kapalna hnojiva) do vody. Hladina vody (resp. Zivného roztoku) nesmi

zasahovat do vrstvy substratu.

Obr.: Nadoba pro p éstovani letni éek
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Popis: 1) vnitini nddoba /napf.pozink/, 2) vnéjsi nddoba /napf. armovaci sit/, 3) geotextilie,

4) zalivkova trubice /napf.

novodurova trubka/, 5) substrat,

6) zasobni prostor /napf.

liadren+2Zivny roztok/, 7) drenazni otvor. Poznamka: ¢ast 1-3 je jednou z mnoha alternativ.

Rozméry v centimetrech.
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3. SUBSTRAT

Rostliny péstované v nadobach maji ve srovnani s rostlinami péstovanymi ve volné pudé
(na rostlém terénu) extrémné zmenSeny kofenovy prostor. Toto omezeni vytvari pro rostliny
extrémni stanoviSté. Kvalita substratu, respektujici naroky pouZzitého sortimentu rostlin je
zakladnim predpokladem uspokojivého rlstu rostlin. Rozhodujici vyznam maji fyzikalni
vlastnosti substratu — za optimalni se povaZzuje: 30% obsah nekapilarnich pérd (minimum:
10%), 20-30% maximalni vodni kapacita. Pro konstrukci vegetacni nosné vrstvy lze vyuZit
substraty dodavané pro jednotlivé péstitelské skupiny nebo vytvofit substrat jako smés dil€ich
materialll, popf. kombinace obou moznosti. Bliz viz ,ZlepSujici materialy".

4. UDRZOVACI PECE

Udrzovaci péce je primarné urCena pouzitym péstebnim systémem a skladbou pouzitych
vegetacnich prvkd. Vtomto smyslu je tfeba chapat uvedené technologie péce pouze jako
ramcové, popisujici obecné principy pro ,klasicky péstebni systéem®.

4.1. Technologie udrZovaci pé ¢€e: vegeta €ni prvky v nadobach - dlouhodobé

Vegetaéni prvky v nddobach - dlouhodobé

. Pocet opakovani v IT |Poz.
Pracovni operace (p.0)
1T 21T | 3T

Odpleveleni s nakypfenim 2 2 1
Hnojeni mineralnim hnojivem 2 2 111
Zélivka 30 20 20
Vypleti 2 1 0
ZFizeni zimni pfikryvky 1 0 0
QOdstranéni zimni prikryvky 1 0 0
Celkem

Poznamka:1) 70 g/m2

4.2. Technologie udrZzovaci pé €e: vegeta éni prvky v nddobach — kratkodobé

Vegetaéni prvky v nddobach - kratkodobé

. Pocet opakovani v IT |Poz.
Pracovni operace (p.0)
11T 2T | 3T

Priprava nadob 1 1 0,5
Vysadba kvétin 2 1 111)
Hnojeni mineralnim hnojivem 2 1 012
Zalivka 50 40 30
OSetfeni a vypleti 3 2 1
ZruSeni vysadby 2 1 1
Odstranéni substratu 1 1 0,5
Celkem

Poznamka: 1) 25 ks/m2, 2) 20 g/m2




