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ZLEPSUJICi MATERIALY

ZlepSujici materialy jsou materidly, které s ohledem na svoje vlastnosti mohou pfi spravném
pouziti ovlivnit kladné vlastnosti padniho profilu — pfedevsim vegetaéni vrstvy. PfedevSim se
jedna o zlepSeni a optimalizace mechanickych, fyzikalnich a chemickych parametrd pldy na
stavajicich stanovistich a pfi nové vysadbé. Principy pouZivani zlepSujicich materiald jsou
uvedeny v kap SZ03.

1. Vychodiska, definice

Z&kladni legislativni normou pro tuto oblast je Zakon €. 156 ze dne 12. Cervna 1998 o
hnojivech, pomocnych pldnich latkach, pomocnych rostlinnych pfipravcich a substratech a o
agrochemickém zkouSeni zemédélskych pad (zakon o hnojivech).

PoZadavky na zlep3ujici materialy vymezuje CSN 83 9011 - kapitola ,,PoZadavky*:

» Materialy a latky pro zlepSovani pidy - vSeobecné: Materialy a latky pro zlepSovani pady
(pomocne pudni latky) musi odpovidat poZadavkim predpisi o ochrané pady a starych
zatézich, hnojivech a biologickych odpadech. (V CR je tato problematika upravena CSN
46 5730 a CSN 46 5735.)

Vhodnost materiald pro zlepSovani pady vymezuje CSN 83 9011 - kapitola ,Zkousky*:

= Zkousky pro vegetacné technické hodnoceni- prikazni zkouSky- vhodnost materialt pro
zlepSovani pady: Vhodnost materialt pro zlepSovani puady podle 6.2 je nutno prokazat v
pozadovaném rozsahu osvédéenimi o zkouSkach, vysledky védeckych pokusl nebo
laboratornimi analyzami.

U produktd vyrabénych nebo pfipravovanych pramyslové nebo v zafizenich na
kompostovani odpadl v usazovacich a cisticich nebo podobnych provozech musi byt udavany
obsazené latky a koncentrace Skodlivin. Obsah téZkych kovl a dalSich Skodlivych latek nesmi prekrocit
predpisy stanovena nejvySSi mnozstvi

2. Klasifikace zlepSujicich material G

Jednotlivi autofi pouzivaji rGzna kriteria pro tfidéni zlepSujicich materiald (napf. plvod
/pfirodni-synteticky/, podle vlivu na pGdni prostfedi, podle obsahu organickych latek). Pro
oborové potfeby se jevi jako praktické nize uvedené Elenéni.
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Zakladni rozd éleni zlepSujicich material G

Skupina Priklad
a) pisky a Stérkopisky
MINERALNI MATERIALY BEZ ORGANICKYCH LATEK b) E)I’OS,IVka
c) Skvéara
d) zeolit
e) bentonit

MINERALN MATERIALY S OBSAHEM ORGANICKYCH oLneklerékomposty
LATEK b) kaly (cukrovarské, z méstsky Cistiren aj.

c) zeminy

a) raSeliny (vice nez 50% spalit. |. v suSiné)

MATERIALY S VYSOKYM OBSAHEM ORGANICKYCH | b) radelinné zeminy (35-50% sp.l.v susing)

LATEK c) raSelinné substraty

d) prdmyslové komposty

a) granulovany polystyren

MATERIALY SYNTETICKE b) pénova formaldehydmocovina

3. Mineralni materialy bez organickych latek

Pozadavky na zlep3ujici materialy vymezuje CSN 83 9011 - kapitola ,Pozadavky*:

= Materialy a latky pro zlepSovani pady - mineralni materialy: Mineralni materialy pro
zlepSovani pud, napf. vapenec, pisek, Stérk, kamennd drt, pemza, lava, kamenna
moucka, keramz it, silikatové koloidy, musi byt pro pfedpokladany ucel pouZziti vhodné.
Musi napf. sniZzovat nebo zvySovat plasticitu, zlepSovat propustnost pro vodu, zvySovat
zatizitelnost, ménit poérovitost a stabilizovat strukturu. Materialy, které by, vzhledem k
rychlému zvétravani, nepfiznivé ovliviiovaly zrnitost a/nebo hodnotu pH pudy, by se
nemély pouzivat

Pfedevsim podle vyuZitelnych vlastnosti téchto materiald a jejich pavodu Ize uc¢elné vymezit
diléi podskupiny:

= Materialy pfirodni
= Usazené horniny
= Sopecné horniny
= Jilovité mineraly

*  Pramyslové produkty
= Primyslové produkty
= Primysloveé vedlejSi produkty a recyklované materialy
= Anorganické chemikalie pro stabilizaci pudy

3.1. Usazené horniny

Jedna se o horniny vzniklé geologickym fyzikalnim nebo chemickym usazovanim, ¢aste¢né
s reakéni kapacitou.
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3.1.1. Kiemenné pisky/st érky:

Obecné chemicky inertni, odolné vici zvétravani, bez fyziologického vlivu na rostliny;
vyluéné strukturalni stavebni prvek k pfizplsobeni zrnitosti a jako filtraéni a drenazni material.

Oznaceni pisku a Stérkopisku dle velikosti zrn (CSN 72 1002)
oznaceni velikost zrn (mm)
pisek jemny 0,063- 0,250
pisek stfedni 0,250-1
pisek hruby 1-2
Stérk drobny 2-8
Stérk stfedni 8-32
Stérk hruby 32-128

3.1.2. Vépenec, dolomit, Fasovy vapenec

PouZiti jako kamenna moucka, granulat a Stérk; zvySuje pH, proto nepouZzivat v alkalickych
pudach; jako flokulaéni ¢&inidlo diky pusobeni Ca v silné pojivych pudach ke zlepSeni a
konsolidaci pudy; vapenaté a hofec¢naté hnojivo. U pudni vody agresivni proti vapenci
vyluhovani pusobenim kyseliny uhli¢ité a usazovani ve spodnich kofenovych vrstvach,
CasteCné usazovani v kofenovych kandlech.

3.1.3. Sadra

PouZiti jako préSek a granulat, pfirodni nebo kalcinovana, jako flokulaéni €inidlo ke zlepSeni
struktury silné pojivych puad; problém u anaerobnich, redukovanych, silné huméznich pud kvdli
tvorbé H,S.

3.1.4. Kfemelina

Kfemicité schranky rozsivek s vysokou sorpéni kapacitou, jemné disperzni s Caste¢né
koloidnim plsobenim a dobrou zadrznou kapacitou pro vodu. Kfemicité hnojivo.

3.2. Sopeéné horniny

Sopecné horniny jsou sopecné vytokové nebo erupéni produkty zjemné krystalickych
kfemicCitanovych a oxidovych mineralli, ¢asteCné s obsahem skelné matice, ktera ¢asto miva
vysoky objem poéru.

Pouze oteviené pory pfispivaji ke zvySeni zadrzné kapacity pro vodu, pfi¢emz i zde rozmér
pérd vyznamné ovliviiuje pfistupnost port pro vodu. Pfi pfili§ vysokém povrchovém napéti
muZe byt voda adsorbovana pouze jako molekularné tenky kapilarni povrchovy film na volné
pFistupném povrchu poru.

Geologickym uloZzenim se casteCné zménily fyzikalné-chemické vlastnosti, takZze se
pfimisenim do pudy mudze zvysit nachylnost téchto hornin k zvétravani.

3.2.1. Lava, cedi¢:

Jako Stérk ¢i pisek vysoka pevnost v tlaku; odolnost proti mrazu, pouZziti jako stavebni prvek
spodnich vrstev krytu a zahrnovaci material, rostlinné-fyziologicky bez vyZivné hodnoty,
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nezavadny. Cedi¢ jako kamenna moucka pfi uvolfiovani Na podkozuje padni strukturu. Cervena
lava: mozna tvorba okru (okrovaténi) plsobenim kyselé nebo silné redukované pudni vody.

Lava ¢aste¢né jako pfimés k odleh¢eni substratl a omezeni sedani pudy. ZvySeni zadrzné
kapacity pro vodu (Wasserspeicherkapazitat - WK) a vzdusné kapacity pord u lavy s otevienymi
pory.

3.2.2. Pemza, tuf, tras, perlit:

Jako Stérk ¢i pisek nizka pevnost v tlaku, jako vylehCovaci pfimés do substratd ke zlepSeni
pudni struktury, provzduSnéni, jako drenazni materiél; nékteré tufy a trasy obsahuji velké
mnozstvi drasliku (az 8% K,O) a esencialni stopové prvky. Fonolitové moucky pusobi
uvolfiovanim drasliku na padu disperzné, tj. snizuji padni strukturu.

Castecné jako pfimés k odlehéeni substratd a omezeni sedani pudy. ZvySeni WK a
vzdusné kapacity péra u materialG s otevienymi pory.

3.3. Jdilovité mineraly

Jedn& se o téZené minerdly, které pfichazeji na trh &asteéné jako pfirodni material nebo
primyslové upravené. Diky specialnim mineralogickym strukturalnim vlastnostem maji tyto
minerdly zvlastni povrchové vlastnosti jako zvySenou sorpéni a vyménnou kapacitu napf. pro
Na, téZké kovy aj.

Caste¢né svou pojivosti prispivaji k tvorbé ptdni struktury. Jejich Gginek zavisi na pH.
V praskové formé jsou problematické kvuli snizeni propustnosti pro vodu pfi vyplaveni.

3.3.1. Bentonity

Obsahuji jako hlavni minerdl montmorillonit s velmi vysokou vyménnou kapacitou.
Bentonity, u nichZ je sodik pramyslové nahrazen sodou, jsou pro rostlinné ucely nevhodné kvuli
pH 10 - 12 a uvolfiovani sodiku. Vhodny je Ca-pfirodni bentonit (montmorillonit > 70 %), protoZe
diky flokulaci Ca skyta dobrou strukturalni stabilitu s bobtnacimi a smrstovacimi vlastnostmi.

RozSifuje moznosti pfi zpracovavani pid s omezenim plasticity. Pozor pfi pouZziti prasku:
nebezpedi naplaveni a tvorby nepropustnych horizontu.

Pusobeni: podpora tvorby padni struktury, pojidlo, zvySeni sorpéni a vyménné kapacity,
meénic iontd, vazani téZkych kovd, zlepSeni plastickych vlastnosti a omezeni pfi zpracovavani,
zvySeni vodni kapacity u pisk a hrubych jemnozrnnych pisku.

3.3.2. Zeolity

Skeletové kiemicitany s klecovitou strukturou, tedy vyménna Kkapacita srovnatelna
s jilovitymi mineraly. Jednak z pfirodnich loZisek, Caste¢né pfirozené obsazeny s velkym
hmotnostnim podilem ve specidlnich sopecnych horninach (tras az > 60 %), jednak také
synteticky pramyslové vyrabény.

Pramyslové i pfirodni zeolity vhodné jako pisek az hruby jemnozrnny pisek. Vyhoda oproti
jilovitym mineralim: zadné smrStovani a bobtnani, Zzadné vyplavovani u zrnovych velikosti >
0,06 mm, protoZe krystality jsou spojeny v horninovych agregatech.

Pusobeni: zvySeni vyménné a sorpCni kapacity, méni¢ iontl, sanace Skod od posypovych
soli, vazani tézkych kova, pufrace a fixace Zivin.
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3.4. Pramyslové produkty

3.4.1. Pélené vapno:

Primyslové palené vapno jako oxid vapenaty nebo vapenny hydrat. Plsobeni jako
vapenaté hnojivo a flokulaéni ¢inidlo-reaguje s pudni vodou za vzrdstu objemu s néslednou
stabilizaci padni struktury, ale velmi alkalické, zpusobuje ¢aste¢né popdleni rostlin (kofenu);
pouZziti pouze u plid s pH< 7.

Pusobeni: konsolida¢ni prostfedek, diky vazani vody kratkodobé vysuSuje provihéenou
pudu, flokulace Ca, zvySeni pH.

3.4.2. V4penny polohydréat (neztuhla sadra):

Primyslové dehydrovana sadra, ktera za pusobeni pudni vody zvétSuje objem, tvofi
jehlicovité krystaly a tuhne; plsobeni jednak jako Ca-flokula¢ni €inidlo, jednak reaguje v padé
s hlinikem za tvorby jehlicovitych krystalu, tedy velmi dobry stabilizator padni struktury.

Pusobeni: Méni¢ iontl pfi posSkozeni posypovou soli, pufrace hliniku v kyselych pudach.
Vhodny zvlasté pro zlepSeni padni struktury u pid s vysokou hodnotou pH > 7. Konsolida¢ni
prostfedek (vysouSeni vihkych pad), zlepSeni padni struktury u silné pojivych pud; vapenaté a
sirnaté hnojivo, pufrace soli.

3.4.3. Peroxid vapniku:

Pramyslové vyrabény: CaO,; odstépovani peroxidu vodiku jako aktivniho kysliku za tvorby
oxidu vapenatého se stejnym uc€inkem jako palené vapno. Pomocny prostfedek pfi sanaci
anaerobnich stanovist (pufrace CO,, tuhnuti za absorpce vody a s tim spojené konsolidace a
stabilizace padni struktury.

Pusobeni: obohaceni kyslikem, konsolidace pudy, tvorba pudni struktury, flokulace Ca,
sanace od organickych Skodlivin.

3.4.4. Silikagely:

Koloidné sraZzen& kyselina kfemicita pro zlepSeni zadrzné kapacity pro vodu a zasobeni
Zivinami: napf. AGROSIL

Pusobeni: konsolidace a stabilizace pudy pomoci flokulace, iontova vyména, sorpce
téZkych kovu, zdroj fosfore€nana.

3.4.5. Expandovana b Fidlice:

Zahtivanim jiloved a jilovitych bfidlic obsahujicich vodu pramyslové expandované,
destickovité lehké substraty. Problémy nastavaji pfi nedostatecné odolnosti proti zvétravani vici
agresivni padni vodé a rostlinnym exsudatim s naslednou delaminaci a snizenim zrnové
velikosti. Silné Zelezité substraty vedou k okrovaténi.

3.4.6. Keramzity:

Pramyslové vyrabéné kulaté zrno z keramickych sbalkd, které jsou za vysokych teplot
paleny a keramizovany z jilovitych sbalk( s rozpinavymi pfisadami a tak vykazuji vysoky podil
prevazné uzavienych pord. Pouziti jako slozka skeletového zrna (kulaté zrno) s nizkou
kapacitou pro vodu u keramzitu s vysokou spékaci teplotou (hlavni sloZzka: keramické minerdly);
spékani pfi nizké teploté vede k vysoké poréznosti a vysoké kapacité pro vodu; objem volné
pFistupné vody zde zavisi na druhu produktu a velikosti portd. V sou€asné dobé previada na trhu
v CR pod obchodnim nazvem Liapor.
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3.4.7. Vermikulity

V zahradnictvi se pouZzivaji jako ,Blah-Vermikulit* nebo ,Vermica“ (dovoz). Jedna se o
termicky expandované hruboplatkové vermikulitové granulaty, které se za vihka rozvrstvuji a pfi
bo¢nim tlaku se odlamuiji a stlacuji.

Pusobeni: vyménna a sorpéni kapacita, kapacita bobtnani pouze jemné disperzni u frakci
jemnéjSich nez jemny jemnozrnny pisek.

3.4.8. Agroperlit

Perlit je hornina sope¢ného plvodu, ktera se zihanim pfi teploté 800-1 280 st. C méni na
expandovany perlit. Agroperlit ma vétSi zrna nez perlit pouzivany ve stavebnictvi. Objemovéa
hmotnost je 50 — 240 kg/m3, pH 6,5-8,0. Pérovitost je 90%, 2/3 poru Ize naplnit vodou.

PouZiti: zvySeni vodni kapacity (sniZeni vysychavosti)

3.4.8. Keramické / cihelné granulaty:

Pramyslové vyrabény keramicky material ze surové cihloviny (jild), ktery se po keramizaci
Zzarem mechanicky tfidi podle zrnové velikosti. Stupen keramizace a podil p6ru i zde zavisi na
vyrobku. Plati stejné udaje jako u pfedchoziho bodu, pouze je nutno uvést, Ze se jedné o zrnovy
material s lomenymi ostrymi hranami, ktery je padné&-mechanicky ulozné stabiln&jSi nez kulaté
zrno.

3.5. Prumyslové vedlejsi produkty a recyklované materialy

Tyto materidly pochézeji z prdmyslovych zbytki a odpadi a obecné maji srovnatelné
fyzikalni a chemické parametry jako specialné vyrabéné prumyslové produkty. Nachazeji
CasteCné uplatnéni pfi stavbach sportovist' a cest.

U téchto recyklovanych produktl je vSak nutno dbat na dodrzeni zakonnych omezeni pro
tézké kovy a Skodliviny (za ruceni je zodpovédny dodavatel). Casto vykazuji recyklované
materialy vysoké hodnoty pH a vysoky obsah Na, nedoporuc€uje se tedy pouZiti pro vegetacni
Gcely.

Pfiklad: Skvéra, popilek, horninovy odval, struska, cihelnd moucka, recyklované materialy
ze staveb aj.:

3.5.1. Skvara

Skvara vznika jako odpad pfi spalovani tuhych paliv — jsou to zpevnéné, ne viak UpIné
roztavené mineralni zbytky radznych druht kamenného a hnédého uhli, hoflavych bfidlic a jinych
pevnych paliv vzniklé v raznych typech topenist. Je to smés:

= vlastni Skvara: vznika specenim porovitého popela (je nejcennéjsi slozkou)
» struska: neporézni, vysoka kyselost

= popel: zrnity aZz prachovity, +- nepouzitelny

» prepalena hlusina: tvofi prachovy podil

= uhelny nedopal: pusobi negativné — bobtnani, rozbfedlost

Vlastnosti Skvary se musi zpravidla upravovat — odleZeni, tfidéni.
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3.6. Anorganické chemikdlie pro stabilizaci p  ady

Tyto pomocné latky maji Siroké uplatnéni v pozemnim stavebnictvi pfi konsolidaci podkladu

a stabilizaci pudni struktury; na vegetacnich plochach vSak mohou zapficinovat elektrolytické
poskozeni kofenU, vysoky obsah soli a ¢aste€né extrémni, pro rostliny nepfipustné zmény pH.

Pusobeni: tvorba pudni struktury, konsolidace pady, regulace pH.

Priklad: silikatové koloidy a gely, vodni sklo, siran Zeleznaty, siran hlinity, aj.:

4. Materialy s obsahem organickych latek

ZlepSujici materialy s obsahem organickych latek patfi vsouCasné dobé mezi
nejpouzivanéjsi. Pfi jejich pouzivani je tfeba znét jejich sloZeni, zvlasté pak obsah organické
hmoty.

4.1. Vychodiska pro pouzivani

Obecné podminky pouZiti pro organické latky definuje CSN DIN 18 915:
PoZadavky na zlep3ujici materialy vymezuje CSN 83 9011 - kapitola ,,PoZadavky*:

= Materialy a latky pro zlepSovani pudy - organické materialy - ucel pouziti: Organické
materialy pro zlepSovani pid musi vyhovovat pfedpokladanému ucelu pouZiti, napfr.
zvySovat obsah organické hmoty, zlepSovat zadrZzovani vody a dostupnost vody pro
rostliny, rozSifovat pasmo mezi bobtnani a smrstovani, ménit padni reakci a podporovat
¢innost mikroorganismi. RaSeliny musi byt s ohledem na stuperi rozkladu vhodné pro
zamysSlené pouZiti.

= Materidly a latky pro zlepSovani pady - organické materidly - plastické hmoty:
VloCkované pénové hmoty pro zadrZzovani vody musi mit otevienou buné&nou strukturu.

DalSi podminky pouZiti zlepSujicich materiald obsahujicich organické latky:

= VSechny organické pomocné latky se v aerobni plidé mikrobialné rozkladaji za spotreby
kysliku a tvorby CO..

= V anaerobnich (chudych na kyslik) pudach se oproti tomu tvofi za puasobeni
anaerobnich mikroorganismu a hub redukované organické slouceniny, které zpravidla
mohou posSkozovat kofeny i celé rostliny. Z tohoto davodu je v principu nutno veSkeré
zavadeéni organické hmoty do pudy hloubé&ji neZ asi 30 cm povaZzovat za Skodlivé (s
vyjimkou dobfe provzduSnénych piskud), neni-li zajiSténo dostate¢né provzdusnéni. Ve
svrchni vrstvé pldy a v dobfe provzdusSnénych hlubSich piscitych padach muze pfidani
organické hmoty vyrazné zvysit zadrznou kapacitu pro vodu, ukladani Zivin, citlivost na
sedani a strukturalni stabilitu.

4.2. Minerdlni materialy s obsahem organickych late k

Do této skupiny patfi materidly typu zemin — v nékterych pfipadech typd kompostu.
Obsahuiji zpravidla vy3Si procenta jemnych jilovitych frakci a méné nebo vice organickych latek.
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4.2.1. Kompost

Kompost z listi, pokosené nebo rozdrcené organické hmoty, drnl, klry a podobné ma byt
natolik rozlozen, aby nedochazelo k jeho zahfati. MGZe obsahovat zeminu. Pomér C : N (uhlik:
dusik) by nemél prekro€it hodnotu 25:1
4.2.2. Kompost z organickych domovnich odpad G

Komposty, jez sestavaji Uplné nebo ¢astecné z organickych domovnich odpadu, popf. s pouZzitim
odpadnich kald, mohou uvolfiovat jen slaby zapach. Musi v3ak byt z hygienicko-
epidemiologického hlediska nezavadné. Jejich rozklad musi byt ukon€en. Strukturu musi mit
drobtovitou, jinak je nezbytné je presat. Pomér C: N (uhlik: dusik) by nemél prekrocit 25 :1.

= Kompost z odpadnich kall se nesmi pouZzivat ke zlepSovani pad u hfiStovych travnika.
= Kompost z organickych domovnich odpadd nesmi obsahovat Zadné casti, které by
mohly zpUsobit zranéni.

4.2.3. Pramyslové komposty

Produkty mechanického a mikrobiologického zpracovéani riznych organickych a mineralnich
latek
4.2.4. Produkty z k try — k Girové substraty:

SniZzeni obsahu extraktivnich latek fenolové povahy stabilizace dusiku, tfisloviny:
fytotoxické, cenné fyzikalni viastnosti
4.2.5. Ostatni materialy

Napfiklad kaly (cukrovarské kaly, kaly z méstsky Cistiren, koZeluzské kaly aj.) - jedné se o
pevné zbytky z odpadnich vod difuzniho sloZzeni a struktury. Problémy: mezni hodnoty
obsazenych latek a Skodlivin, zrnitostni kfivka, tenzidy, praci zeolity, t8Zké kovy, organické
slouceniny.

4.2. Materialy s vysokym obsahem organickych latek

Do této skupiny patfi pfedevsSim raSeliny, raSelinné zeminy a raSelinné substraty popfr.
komposty.

4.2.1. RaSeliny

RaSeliny jsou pfirodni organické hmoty vzniklé pochodem raSelinni s obsahem vice nez
50% spalitelnych latek v susiné. Jednotlivé typy raSeliny maji odlidné vlastnosti:

= vrchovistni raSelina: chuda na Ziviny, kysel& azZ silné kysela
= slatina: bohatSi na Ziviny (mdzZe obsahovat i CaCOg, reakce kysela az neutralni

= prechodova raSelina: kolisavé vlastnosti, zpravidla slabé kysela

Pouziti raSelin:
= jako porézni material pFispivaji ke kyprosti téZkych substratu
» u lehkych, hrubozrnnych, pis€itych substratli zvySuje sorpéni schopnost

= zvySuje vzdusnost, vyhfevnost a vodni jimavost
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»= hrubovldknitd nerozloZzena raSelina ma nejvy$Si objem ac€innych pord (ze vSech
pouzivanych zlepSujicich materialt) — cca 50% kapilarnich a 40% nekapilarnich pérua

4.2.2. RaSelinné zeminy

RaSelinné zeminy jsou pfirodni organické hmoty vzniklé pochodem raSelinni s obsahem
vice nez 35-50% spalitelnych latek v suSiné. Obsahuji zpravidla vysoké procento
anorganického podilu. PouZziti obdobné jako u raSelin.

V souCasné dobé je na trhu béZzné k dostani fada specialné upravovanych raSelin ci
raSelinnych substratd. PFi jejich pouZivani je nutno vzdy respektovat sloZeni a ucel pouZiti, které
jsou uvedeny od vyrobce

5. MATERIALY SYNTETICKE

Organické pomocné latky, které patfi mezi té€Zce rozloZitelné umélé hmoty. Organicka
pojiva, jedna-li se o vysokomolekularni polymery, jsou téZko odbouratelna, pfirodni polymery
jako cukroveé slouceniny a alginaty jsou dobfe odbouratelné.

CSN DIN 18 915 definiuje:

» Plasty - viockované pénové hmoty k zvySovani jimaci schopnosti pld musi mit
otevienou strukturu poru.

5.1. Pénovy polystyrén

Ma uzaviené péry a je tedy hydrofobni. Objemova hmotnost je 15-20 kg/m3. Ma
provzdusnujici ucinek.

5.2. Ostatni materialy

Polymerni pojiva (alginaty, primyslové polyakrylaty, polysacharidy aj.). Jedna se o
biopolymery s polarnimi skupinami, které vykonavaji linearni pojivou funkci mezi jemné
disperznimi pudnimi koloidy a pidnimi ¢asticemi a tak pfispivaji k stabilizaci padni struktury.
Polyakrylaty maji zadrZznou kapacitu pro vodu az pres 500 obj. %.

Organické méni¢e iontd. Uziva se jich ojedinéle ve specialnich pfipadech k sanaci
posypové soli a neutralizaci jedovatych latek na vegeta¢nich plochéach. Z davodu vysokych
nakladu je jejich pouZiti ojedinélé.
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=  hrubovlaknita nerozloZzena raselina

* ma nejvySSi objem G€innych péra (ze vSech pouzivanych zlepSujicich materialt) — cca
50% kapilarnich a 40% nekapilarnich poru
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