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PRIPRAVA STANOVISTE

Pfiprava stanovisté pro zakladani vegetaCnich prvkd zahrnuje fadu &innosti. Obsah a
prubéh pfipravy stanovisté jsou pfimo zavislé na fadé okolnosti. Mezi ty nejdulezitéjSi patfi
vychozi podminky na stavenisti ve vztahu k zaméru, typ a komplikovanost zakladaného objektu,
agrotechnické terminy a Fada dalSich omezeni. Ve starSi literatufe je pfiprava stanovisté
vymezovana jako pfiprava pudy a pozemku

X

Nelze tedy vytvofit obecny model ,pfipravy stanovisté“ — Ize pouze popsat ramec €innosti,
které byvaji nejCastéji soucasti pfipravy stanovisté. Jednotlivé €innosti je mozné a z hlediska
vyuky i praktické zafadit do skupin. Pro kazdou skupinu Ize definovat zakladni cil, kterého méa
byt dosaZeno realizaci pfislusnych €innosti. Pfehled téchto skupin je uveden ve schématu ¢.1

Schéma 8.1 Clenéni pfipravy stanovisté do skupin &innosti
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Priprava stanovisté ve vétsiné pripadl (pfedevSim u nové vznikajicich objektd) navazuje na
stavebni ¢innost — konkrétné na oblast zemnich praci - téma SZ 02.

Cinnosti souvisejici s pfipravou stanovi§té maji s ohledem na organizaci vystavby vyjimecné
postaveni v tom, Ze pfedstavuii iniciaéni okruhy €innosti na stavbé. Se zaCatkem praci na konkrétnim dile
souvisi problematika tykajici se ,stavenisté” jako mista uréeného k uskutec¢néni stavby.
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Zakladni terminy a definice podle €SN 83 9011
Vegetacni vrstva

= svrchni vrstva pudy, ktera je na zakladé svého slozeni a vlastnosti vhodna pro rist
rostlin. (Podle CSN 83 9001 se jedna o svrchni vrstvu pidy pavodniho genetického
horizontu (ornice), na stavbach pak nejcastéji o nové rozprostfenou svrchni vrstvu pdy
nebo nahradu svrchni vrstvy pudy (podornici, substrat, apod.).

Svrchni vrstva pudy

= nejsvrchnéjSi vrstva oZivené pudy vznikld fyzikalnimi, chemickymi a biologickymi
pochody; je zvlasté vhodna pro vegetacné technické UCely a obsahuje i kofeny a
semena rostlin typickych pro dané stanovisté

Spodni vrstva pady

= zvétrala vrstva pudy lezici pod svrchni vrstvou pady; po odpovidajicich Upravach mize
byt pouzitelna pro vegetacni Gcely

Zé&kladova pada pfi upraveé krajiny

» podloZi (u pfirozené vzniklé pady) nebo podklad (navazka zeminy na podlozi)

Plan

= technicky upraveny povrch zakladové pidy nebo vrstev s ur€enymi znaky jako je sklon,
vySkova poloha a rovinnost terénu

Jemné terénni Upravy

= konecny, technicky upraveny povrch vegetacni vrstvy

Vegetacni plocha

» plocha porostla rostlinami vSech druht nebo pro vegetaci uréena

ZatiZitelna vegetaéni plocha

= plocha, ktera muze byt na zakladé pudniho sloZzeni a svého porostu zatéZovana (napfr.
chdzi, hranim nebo pojizdénim)

Vegetacni vrstva

= svrchni vrstva pudy, ktera je na zakladé svého sloZeni a vlastnosti vhodna pro rist
rostlin. (Podle CSN 83 9001 se jedn& o svrchni vrstvu pady puvodniho genetického

horizontu (ornice), na stavbach pak nejcastéji o nové rozprostfenou svrchni vrstvu pdy
nebo nahradu svrchni vrstvy pudy (podornici, substrat, apod.).

Segment vegetace

= Cast porostu odebrana z pfirozenych rostlinnych spoleCenstev, uréena k presazeni,
sestavajici z riznych druhd/rodd (napf. z drevin, trav, trvalek a ostatnich bylin) véetné
prokofenéné pady
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1. Stavenist é

Stavenisté je plocha slouzici po dobu stavebni a montazni €innosti dodavateli stavby pro
vlastni montazni a stavebni prace a pro zarizeni stavenisté.

= Definice zz MATEJKA, V. MOKRY, J.: Slovnik pojmu ve vystavbé. Doporuceny standard
metodicka fada DOS M 01.01. Praha: CKAIT, 2000. 236 s.

Vyhlaska 137/1998 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 9. ervna 1998 o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu stanovi zékladni poZzadavky na tzemné technické FeSeni
staveb a na Ucelové a stavebné technické feSeni staveb, které nalezi do pusobnosti obecnych
stavebnich Gfadd a organd obci podle § 117, 118, 119, 123 a 124 stavebniho zakona. V tomto
ohledu je k tématu oborové dulezity § 14 (Stavenisté), v kterém se mm)j. uvadi:

= (1) StaveniSté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k
ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k
ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdus$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim,
k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

» (2) Pozadavky na stavenistni zafizeni z hlediska pozarni bezpecnosti staveb jsou dany
normovymi hodnotami.

= (3) V pamatkovych rezervacich a v pfirodnich zvlasté chranénych tzemich Ize zfizovat
pouze takové stavby zafizeni stavenisté, které nejsou spojeny se zemi pevnym
zakladem, nebo zafizeni pojizdna. Stavby zafizeni stavenisté nelze ani dodate¢né
povolit jako stavby trvalé.

= (4) Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniSté musi byt
zabezpeleno tak, aby se zabranilo rozmocCeni pozemku stavenisté vcetné
vnitrostaveniStnich komunikaci, nenaruSovala a nezneciStovala se odtokova zafizeni
pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich
podmaceni.

= (5) Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a stokové sité v prostoru
staveniSté musi byt polohové a vySkové vyznaceny pfed zahajenim stavby.

= (6) Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uZivané pro stavenisté pfi
soucasném zachovani jejich uzivani verejnosti (chodniky, podchody apod.), v€etné osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spole€ného uZzivani
bezpecné chranit a udrZovat.

= (7) Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniSt&é smi pouZit jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dobé&. Po ukonc&eni jejich uzivani jako stavenisté
musi byt uvedeny do plvodniho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuZiti.

= (8) DalSi pozadavky na zajisténi bezpelnosti prdce na staveniSti jsou upraveny
zvlastnim predpisem.

Zavazne a tedy dllezite postupy z hlediska bezpecnosti prace stanovuje Vyhlaska
324/1990 Sb. ze dne 31. cervence 1990, Ceského Ufadu bezpecénosti prace a Ceského
bériského Uradu, o bezpecnosti prace a technickych zarfizeni pfi stavebnich pracich. V tomto

ohledu je k tématu oborové duleZita ¢ast Ctvrtd této vyhlasky (Stavenisté), v které se mmj. v
uvadi:

= § 11 Vymezeni a pfiprava stavenisté (pracovisté)
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(1) Stavenisté v zastavéném Uzemi obce nebo organizace musi byt souvisle
oploceno do vy3ky nejméné 1,8 m, aby byla zajisténa ochrana stavby, zafizeni a
osob. PFi vymezeni stavenisté se musi pfihlizet k dosavadnim pfilehlym
prostordm a komunikacim s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co
nejméné naruSit. Nahradni chodniky a komunikace nutno fadné vyznadit a
osvetlit.

(2) U liniovych staveb nebo u stavenist (pracovist) na kterych se provadéji
kratkodobé prace postaci ohrazeni dvoutyovym zabradlim ve vySi 1,1 m. Toto
ohrazeni mlZze byt nahrazeno podle § 19 odst. 1.

(3) U praci podle odstavce 2 provadénych na vefejnych komunikacich, kde z
provoznich nebo technologickych dudvodld nelze ohrazeni provést, musi byt
zajiSténa bezpecénost provozu a osob jinym zplsobem, napf. fizenim provozu
nebo stfezenim.

(5) Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci
a za snizené viditelnosti osvétleno vystraznym c&ervenym svétlem v Cele
prekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti minimalné kazdych 50 m.

(6) Stavenisté mimo zastavéné Uzemi musi byt oploceno nebo ohrazeno jen v
pfipadé, Ze sousedi s vefejnou komunikaci ve vzdalenosti do 30 m.

(7) Stavenisté mimo zastavéné Uzemi, kde se nepfredpoklada verejny pfistup
(pole apod.) se nemusi ohradit nebo oplotit, je-li s uZivateli pozemku dohodnuto,
jakym zpusobem bude provedeno po obvodu staveniSté upozornéni na
nebezpedi. MoZné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (otvory, jamy, nestabilni
konstrukce a stavebni dily, stroje) je povinen dodavatel stavebnich praci zajistit
tak, aby takové ohroZeni bylo vylou€eno.

(8) Veskeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pristupové cesty, které
k nim vedou, musi byt oznaceny bezpecnostnimi znackami a tabulkami 14) se
zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam. Oploceni stavenisté musi
mit uzamykatelné vstupy a vystupy mimo stavenist’ (pracovist) podle odstavcu 2,
4,6af’.

(10) Po celou dobu vystavby musi byt G€¢innym zplisobem udrzovan bezpecény
stav pracovnich ploch i pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

= § 12 VnitrostaveniStni komunikace

o

(3) Minimalni Sifka komunikace pro pésSi na stavenisti musi byt 0,75 m, pfi
obousmérném provozu 1,5 m. Komunikace s vétSim sklonem nez 1:3 musi mit
alespon na jedné strané jednotyCove zabradli o vySce 1,1 m.

(5) Prekazky na komunikacich ovliviiujici bezpeény prijezd, jakoZ i zakaz vjezdu
a konec cesty, musi byt oznaCeny pfisluSnymi bezpecnostnimi znackami a
tabulkami. 17)

(6) V8echny prekazky na komunikacich vyssi nez 0,1 m, kudy pfechazeji osoby
nebo slouZzi dopravé, musi byt opatieny pfechody a prejezdy o odpovidajici
dnosnosti.

» § 13 ZajiSténi otvorl a jam

o

(1) V8echny otvory a jamy na staveniStich (pracovistich) nebo komunikacich,
kde hrozi nebezpeci padu osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

(3) Nezakryvaji se pouze ty otvory a jamy, v nichZ se pracuje. Zdrzuji-li se v

bezprostiedni blizkosti dalSi pracovnici, musi byt otvory a jamy ohrazeny nebo
stieZzeny.
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8 14 Vertikalni komunikace

= (2) Zebfik miZe byt pouzivan jen pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pfi
pouZiti jednoduchého naradi. Pfi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt
pracovnik otoCen obliCejem k Zebfiku a musi mit moznost pfidrZzet se ho obéma
rukama.

= (3) Po Zebfiku se nesmi vynaSet a snaSet biemeno o hmotnosti nad 20 kg. Na
Zebficich je zakazano pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po Zebfiku
soucasné vice pracovnikim je zakazéano.

= (4) Na Zebficich se nesméji provadét prace, pfi nichZ se pouziva pneumatickych
nastroju, vstfelovacich pfistroja, Fetézovych pil a jinych podobnych
nebezpecnych nastroju.

= (5) PouZziti Zebfikl jako pfechodového mistku je zakazano.

= (6) NejvetSi povolena délka prfenosnych dfevénych Zebfik( je 8 m. Jestlize se
ma Zebfik nastavit, musi se obé Casti bezpe¢né spojit. V misté spojeni se nesmi
sklon Zebfiku ani vzdalenost mezi pfi¢lemi ménit.

= (7) Zebtiky pouzivané pro vystup musi presahovat vystupni plosinu o 1,1 m.
Pfesah Zebfiku mohou nahradit pevna madla nebo jind pevna ¢ast konstrukce,
za kterou se lIze spolehlivé uchopit. K zajisténi stability musi byt Zebfik
zabezpeden proti posunuti, boénimu vychyleni, zvraceni nebo rozevieni. Sklon
jednoduchého Zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5:1.

= (8) Za pfic¢lemi musi byt volny prostor alespori 0,18 m, u paty Zebfiku ze strany
pfistupu nutno zachovat volny prostor minimalné 0,6 m.

= (9) Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni lze pouZit i dfevéné sbijené
Zebfiky o nejvétsi délce 3,5 m s pficlemi vsazenymi do zdvojenych postranic,
technicky dokumentované typovym vykresem a vypoctem.

= (10) Provazovych zebfikl Ize pouzit pouze pro vystup a sestup pracovniku.

= (11) Na Zebfiku se smi pracovat jen v bezpe¢né vzdalenosti od horniho konce
Zebfiku, u jednoduchého Zebfiku ve vzdalenosti chodidel nejvySe 0,8 m, u
dvojitého Zebfiku nejvyse 0,5 m od konce Zebfiku. Pfi praci na Zebfiku, kdy je
pracovnik chodidly ve vySce vétSi nez 5 m, musi pouZivat osobni ochranné
zajisténi proti padu.

e (12) Vizudlni prohlidky Zebfiki se musi provadét pfi vydeji ze skladu nebo
pfijmu do skladu a pfed kazdym pouzitim. Dodavatel stavebnich praci musi
pravidelné provadét, podle pozadavku technickych norem, zkousky stability a
pevnosti Zebfiku nejméné jedenkrat ro¢né. Zebfiky podkozené a ty, které
nevyhovi zkouskdm, nesmi byt pouzivany.

= (13) Pojizdné Zebfiky musi byt pfed pouzitim stabilizovany opérami na
dostate¢né unosném podloZzi.

1.1. ZaFizeni stavenist é

Zafizeni stavenisté jsou objekty a zafizeni, které v dobé realizace stavby slouzi provoznim,
socialnim a vyrobnim G¢elim ucéastnikl vystavby. Zafizeni stavenisté je tedy nutné k tomu, aby
stavba mohla byt vybudovana, avSak neni potfebné pfi jejim provozu. Funkci zafizeni
stavenisté mohou plinit trvalé stavebni objekty budované stavby, existujici objekty souvisejici se
stavenistém a doCasné objekty.
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2. Okruhy €innosti p fi priprav é stanovist é

Clenéni piipravy stanovité do skupin &innosti je znazorné&no na schématu &.X.1. Vybrané
¢innosti jsou popsany detailné. Oporu pro fadu postupl nachazime pfedevSim v oborovych
normach.

CSN 83 9011 - Skupiny ptd pro vegetaéné technické acely:

S ohledem na zpracovatelnost a meze zpracovatelnosti jsou svrchni a spodni vrstvy
pudy rozdéleny do skupin podle tabulky 1. Skupiny pud (viz pfiloha)

CSN 83 9011 — Pozadavky:

Pudy - svrchni vrstva pudy: Svrchni vrstva puady ma byt vhodné pro planovanou vegetaci
a zpusob jejiho vyuZziti. Nesmi obsahovat Zadné cizi latky a nema obsahovat Zzadné ¢asti
vytrvalych rostlin (zpravidla vyjma semen), které by omezovaly uréené vyuZiti.

Pudy - svrchni vrstva pudy: Svrchni vrstva plady odpovidajici stanovisti je zpravidla
vhodna pro vegetaci vyhovujici tomuto stanovisti.

Pudy - svrchni vrstva pldy: Po ukonéeni stavebnich praci vyZzaduje svrchni vrstva pudy
zpravidla ur€itou dobu na regeneraci. U svrchni vrstvy plady naruSené stavebnimi
pracemi je nutno provést regeneraci, popfipadé dodate¢né opatieni.

Pudy - spodni vrstva pudy: Jestlize ma byt jako vegetani vrstva pouZita spodni vrstva
pudy, plati pro ni stejné pozadavky jako pro svrchni vrstvu pGdy.

Pudy - spodni vrstva pidy: Ma-li spodni vrstva pady slouZit jako kofenovy prostor rostlin,
musi byt zrnitost, zhutnéni a propustnost pro vodu pfizpusobena vegetacni vrstvé.

Substraty: musi byt vhodné pro uréeny ucel pouziti. Nesmi obsahovat Zadné materialy a
latky omezuijici jejich uréené pouZiti nebo zatéZujici Zivotni prostredi

SloZitost pfipravy stanovisté je mimo jiné dana nutnosti interpretovat fadu charakteristik
stanovisté, pfedevsim pak padnich viastnosti. Zakladni ramec zkousek pro vegetacné technicke
hodnoceni uvadi CSN 83 9011

CSN 83 9011 - Zkousky pro vegetaéné technické hodnocent:

VSeobecné: zkousky pfi Uprave krajiny je tfeba provadét zpravidla terénnim Setfenim.

Predbézné pruzkumy: slouzi pro stanoveni opatfeni, kterd maji byt dohodnuta podle
poZadavku, zplUsobu, rozsahu a lhdt provadéni. Jestlize tato opatfeni nelze uskutecnit
na zakladé dlouhodobych pozorovani, znalosti rovnocennych stanovist pfi
odpovidajicim odvozeni nebo s vyuZitim terénnich Setfeni, je nutno uplatnit, jednotlivé
nebo jako celek.

Prikazni zkousky - skupina pud: V pfipadé pochybnosti je nutno u pudy, ktera mé byt
dodana, prokazat pozadovanou skupinu pud.

Prikazni zkousky - plasticita a konzistence: BEhem zpracovavéani svrchnich a spodnich
vrstev pud je tfeba dohlédnout na dodrZovani mezi zpracovatelnosti.

Prikazni zkouSky - propustnost pro vodu: V pfipadé pochybnosti je nutno u pldy, ktera
ma byt dodana, prokazat poZzadovanou propustnost pro vodu.

Prikazni zkouSky - obsah organické hmoty: V pfipadé pochybnosti je nutno u pudy,
ktera ma byt dodana, prokazat poZzadovany obsah organické hmoty.

Prikazni zkouSky - pldni reakce: V pfipadé pochybnosti je nutno u pudy, ktera ma byt
dodana, prokézat padni reakci.
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Prikazni zkouSky - vhodnost materiall pro zlepSovani pady: Vhodnost materiald pro
zlepSovani pldy je nutno prokazat v pozadovaném rozsahu osvédéenimi o zkouskach,
vysledky védeckych pokusl nebo laboratornimi analyzami.

Kontrolni zkouSky: Kontrolni zkousky pfi Upravach krajiny je tfeba zpravidla provadét
terénnim Setfenim.

Kromeé zkouSek pro vegetacné technické hodnoceni je mozné i ,Posuzovani vlivu na Zivotni
prostfedi“ (CSN 83 9011, kap. 8.2):

Pro posuzovani vlivu na zivotni prostfedi (napf. zatizeni Skodlivymi latkami obsazenymi
v pudé) plati nafizeni o ochrané pldy a starych zatézich (V CR je posuzovani vlivu na
Zivotni prostfedi upraveno zakonem ¢. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisui.)

Vyznamn& ustanoveni tykajici se pFipravy stanovisté jsou vnoreny do CSN 83 9011 do
kapitoly ,Pfiprava vegetacnich ploch“. Tato skutec¢nost vychazi z definice ,vegetaéni plochy",
ktera mmj. obsahuje formulaci... plocha pro vegetaci uréena.:

VSeobecné: PoZadavky, zpusob, rozsah a terminy praci se fidi zejména planovanym
cilem vegetaéni Upravy, uréenou vegetaci a predpokladanou zatéZi a poméry na
stanovisti. PFi zpracovani pidy je nutno pfihlizet k mezim zpracovatelnosti podle tabulky
1. Skupiny pad (viz pfiloha)

Zakladova plda (tj. podlozi /u pfirozené vzniklé pudy/ nebo podklad /navazka zeminy na
podlozi/) — plan: Plan podloZi/podkladu se nema pfed rozruSenim odchylovat na
meéfeném Useku o délce 4 m od poZadované roviny o vice nez 5 cm, pfi napojeni na
okolni plochy o vice nez 3 cm od jmenovité vysky.

Zakladova plada — rozruSeni: Pokud neni sklon zakladové pldy vétSi nez 1 : 2,5 je nutno
ji pfed rozprostfenim svrchni vrstvy pady na celé ploSe rozrusit. Na plochach se sklonem
vétSim jak 1 : 2,5 je nutno zékladovou padu vhodnym zpusobem zdrsnit tak, aby bylo
umoznéno dostate¢né propojeni zakladové pldy s rozprostiranou vegetaéni vrstvou.

Zakladova puda — rozruSeni: RozruSeni ma byt provedeno rovnomérné do hloubky
nejméné 15 cm a musi se pfi ném odstranit také zhutnéni zplsobené pouzitym nafadim
nebo stroji. Nezadouci zhutnéni v hlubSich vrstvach pldy je nutno odstranit.

Problematika prosakovani a zadrzovani srazkové vody z travnikovych, sportovnich,
stfeSnich, dopravnich a vedlejSich ploch neni v CR upravena Zadnym pfedpisem.
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2.1. Zakladni €innosti

Cilem je umoznit nasledné zfizeni vegeta¢ni nosné vrstvy pudy. Podle druhu &innosti se
muze jednat o akutni i preventivni opatfeni. Do této skupiny patfi:

Vycisténi pozemku

Skryvka pudy a jeji oSetfeni

2.2. ZFizeni nebo Uprava vlastnosti vegeta €ni nosné vrstvy

Cilem je zfizeni nebo Uprava vlastnosti vegetani nosné vrstvy — v navaznosti na
provedené zemni prace, pfedevSim hrubé terénni upravy. Do této skupiny patfi:

Zakladni zpracovani pudy
Uprava povrchu pady
Uprava pudniho profilu
ZlepSovani pudy

Hnojeni pady

Opatfeni proti zamokreni (dle rozsahu mGZzeme zahrnout i do zakladnich ¢innosti)

Vyznamna ustanoveni tykajici se vegetacni vrstvy (terminologicky: svrchni vrstva pudy,
ktera je na zakladé svého sloZeni a vlastnosti vhodné pro rast rostlin) obsahuje

CSN 83 9011 - kapitola ,Pfiprava vegetaénich ploch*:

Vegetacni vrstva - navazka: TlouStku vegetacni vrstvy je nutno pfizpusobit narokim
planované vegetace a mistnim pomeérdm (napf. kvalita zakladové pudy, sklon, poloha

plochy).

Vegetacni vrstva - navazka: Méfitkem pro travniky je zpravidla tloustka vrstvy 10 cm az
20 cm, pro plochy s dfevinami a trvalkami 20 cm az 40 cm.

Vegetacni vrstva - navazka: TlouStka se nesmi odchylovat od poZadované tloustky
vrstvy havazky o vice nez 25 %, nejvySe viak o 5 cm.Vegetaéni vrstva - navazka:
Vegetacni vrstva - Zplsob navaZeni a pouzité stroje by nemeély ménit stav uloZeni a
vyrovnani vespod lezici vrstvy nebo podloZzi/zakladové pudy.

Vegetacni vrstva - plan: Plan navezené nebo stavajici vegetacni vrstvy se nema na
méfeném Useku o délce 4 m odchylovat od poZadované roviny o vice nez 5 cm.

Napojeni na okolni terén musi byt plynulad a mohou se odchylovat smérem dold az o 3
cm.

Vegetacni vrstva — nakypfeni: Na plochach se sklonem do 1 : 2,5 je nutno odstranit
zhutnéni vegetacni vrstvy nakypfenim.

Vegetacni vrstva - jemné terénni Upravy: Pro jemné terénni Upravy plati (tak jak je
uvedeno nize) u:

= ploch uréenych k vysadb& CSN 83 9021;
= ploch uréenych k zakladani travnik( a vyseva CSN 83 9031.

CSN 83 9021- Zfizeni vegetaéni vrstvy:

Pfiprava: vegetacni vrstvu, a pfipadné také zakladovou padu, je tfeba pfipravit podle
CSN 83 9011.
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= Jemné terénni Upravy: Maji-li se pred vysadbou provést jemné terénni Upravy, je nutno
plochy urovnat do poZadované roviny. Rovina nema na méfeném useku dlouhém 4 m
vykazovat odchylky vétsi nez 5 cm. Napojeni na okolni plochy musi byt plynuld s
nejvysSi pFipustnou odchylkou 3 cm smérem dold. Pfitom je nutno odstranit stavebni
odpad, kameny o prameéru vétSim nez 5 cm a tézko zetlivajici ¢asti rostlin.

2.3. OSet¥eni vegeta €nich ploch p Fed zaloZzenim vegeta €éniho prvku

Cilem je pomoci preventivnich opatfeni zamezit poskozeni (znehodnoceni) ploch uréenych
pro zaloZeni vegetacnich prvka.

CSN 83 9011 — Pozadavky:
= Osiva pro ptedplodiny a pfechodné tpravy: Osiva musi odpovidat CSN 83 9031.
CSN 83 9011 — Ptiprava vegetaénich ploch:

= Predplodiny: Na pidach s naruSenou strukturou se maji péstovat predplodiny. Vysev se
provadi podle CSN 83 9031.

= OSetfovani vegetacnich ploch do vysevu nebo vysadby: Pfed vysevem nebo vysadbou
je nutno, podle potfeby, naplanovat opatfeni k oSetfeni pudy a ochrané vegetacnich
ploch. Opatfeni proti erozi nebo nezadoucimu zapleveleni je tfeba provadét v zavislosti
na dobé trvani, ronim obdobi a podminkach stanovisté, napf.:

= predplodinami (vysevy pro pfechodnou Gpravu) podle CSN 83 9031;
= mulovanim podle CSN 83 9021;
= stabilizaci pady opatfenimi podle CSN 83 9041;

= mechanickym obdélanim pady.

2.4. Prace se stavajici vegetaci

Cilem je ochranit, pfesazet nebo odstranit stavajici vegetaci v souladu se zamérem
(projektovou dokumentaci).

_Vyznamna konkretni ustanoveni tykajici se oSetfovani vegetacnich ploch jsou vnofeny do
CSN 83 9011 do kapitoly ,Pfiprava vegetacnich ploch®:

= QOSetfovani stavajicich rostlin, jejich porostl a vegetac¢nich ploch - opétovné pouziti
(pFesazeni): Pro opétovné pouZiti:

= dfevin, trvalek, atd. plati CSN 83 9021;
= travnik( plati CSN 83 9031;

= segmenty vegetace plati, podle jejich slozeni, CSN 83 9021 nebo CSN 83 9031,
pfi stabilizaci terénu vysadbami pak CSN 83 9041.

= Osetfovani stavajicich rostlin, jejich porostu a vegetacnich ploch - ochranna opatfent:
Pro ochranu stromu, porostl rostlin a vegeta¢nich ploch na stavenisti plati CSN 83
9061.
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= OSetfovani stavajicich rostlin, jejich porostu a vegetacnich ploch - zpracovani nezadouci
vegetace: Ma-li byt do pady zapracovana nebo kompostovana nezadouci vegetace, je
nutno rozdrtit t&zko zetlivajici ¢asti rostlin. Cerstva drevni $t&pka se nesmi do pudy
zapracovavat.

= QOSetfovani stavajicich rostlin, jejich porostu a vegetaénich ploch - zpracovani nezadouci
vegetace: Tloustka vrstvy, kterd& ma byt zapracovana nebo odstranéna, zavisi na
existujici nezadouci vegetaci nebo planovaném vyuZziti plochy

= OSetfovani stavajicich rostlin, jejich porostlt a vegetacnich ploch — klu€eni: PFi klu€eni je
tfeba odstranit nebo rozdrtit pafezy Uplné a hlavni kofeny do té miry, jak je to nutné pro
predpokladané vyuziti plochy.

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné a pfiprava stanovisté pfi technicko-biologickych
zpusobech stabilizace tereénu je tématem s fadou specifik. Pfi zakladani funkénich typl méstske
zelené Ize vécné zcela uplatnit ustanoveni CSN 83 9041 - Zajisténi porostt a pfiprava plochy
Kk Gpraveé:

= ZajiSténi porostu: Rostliny a jejich porosty, rovnéz v okrajovych a pfiléhajicich zénach, je
nutno v co nejvétsi mife zachovat, a popfipadé zajistit a chranit opatfenimi podle CSN
83 9061. Pokud to neni mozné, meély by se vyzvednout a znovu pouZit jako segmenty
vegetace.

= ZajiSténi porostl: U dfevin, jejichz kofenovy systém byl poSkozen, je nutno zkontrolovat
jejich stabilitu, pfipadné je zajistit, a je-li tfeba i odstranit. Uvolnéné pafezy je nutno
odstranit.

3. Vycisténi puady a pozemku

Zpravidla rozliSujeme mezi vycCisténim pady od plevele (odpleveleni) a vyc€isténi pady od
stavebnich zbytk( resp. technickych materialQ.

CSN 83 9011 - Priprava vegeta¢nich ploch:

» Qdstranéni nezadoucich materiald a vyména znecisténé a nevhodné pudy: Upravované
plochy je tfeba pred zpracovanim pldy vycistit od nezadoucich materiali, zejména téch,
které rostlinam Skodi, jako jsou napf. zbytky stavebnich materiald, obald a Spatné
zetlivajici casti rostlin. Padu zneciSténou tuky, oleji, barvami a jinymi latkami
ohrozujicimi rostliny nebo Zivotni prostfedi je nutno vyménit.

= Qdstranéni nezadoucich materiald a vyména zneciSténé a nevhodné puldy: Jestlize
opatfenimi na zlepSeni pudy nelze docilit napravy, je nutno pidu nevhodnou pro
planované vyuziti vyménit.

3.1. Schéma odpleveleni:

3.2. Priklad pouziti herbicidu (Roundap) p  Fi pFiprav é stanovist é
= zejména: Elytrigia, Cirsium, Cardus, Tussilago aj. viz seznam
= likvidace totalnim herbicidem - nejCastéji na bazi glyfosatu :

* Roundup:
= 4-51/ha (7 I/ha)
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= minimalni davka vody - cca 3 | Roundupu/ 100 | vody
= vysev mozny min. po 14 dnech po aplikaci
Predpoklady dobré ucinnosti herbicid(
= aplikace za optimalnich podminek pro rust plevell
= vlaha, teplota - pfijem herbicidu
» vyvarovat se aplikace za destivého pocasi
= dést 6 hod. po aplikaci +- nevadi

» neoSetfovat pfi pfizemnich mrazech nebo extrémné vysokych teplotach

4. Skryvka p udy a jeji oSet feni

Skryvka pudy popf. jeji nasledné oSetfeni do doby zpétného pouziti neni v podminkach
soucasné realizovanych vegetacnich Uprav dostate¢né zajiSténa. Je tomu tak i pfesto, Ze
nakladani s pudou fesi sou¢asna platna legislativa.

4.1. Obecné souvislosti

S ohledem na vyjime¢ny vyznam pudy pro spolec¢nost je feSena problematika nakladani
s pudou i v soucasné legislativé CR. Jedna se pfedevsim o:

= Zakon Ceské narodni rady €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve
znéni zakona Ceské narodni rady €. 10/1993 Sb.

= VyhldSka 13/1994 Sh. Ministerstva Zivotniho prostiedi ze dne 29. prosince 1993,
kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédeélského pidniho fondu

VySe uvedena vyhlaska specifikuje obsah projektové dokumentace a postupy sméfujici
k ochrané pudniho fondu. Z hlediska pfipravy stanovisté a zakladani vegetacnich prvka se
jedna pfedevsim o tato ustanoveni:

= Pfed uskuteénénim nezemédélské cinnosti povolené rozhodnutim vydanym podle
zvlaStnich pfedpist ten, vjehoz zajmu byl vydan souhlas k odnéti pady ze
zemédélského pudniho fondu, zabezpeci provedeni skryvky kulturnich vrstev pady,
jejich prfemisténi a rozprostfeni nebo uloZeni podle podminek stanovenych orgadnem
ochrany zemédélského pudniho fondu ve vydaném souhlasu.

= Pokud budou skryvané kulturni vrstvy pudy ukladany na slozistich (deponiich) do
doby jejich pouziti pro ucely rekultivace nebo pfipravu ploch k ozelenéni,
zaroven zajisti:
= jejich ochranu pfed znehodnocenim a ztratami,
= fadné oSetfovani,
= popfipadé se postara o0 U€elné wvyuZzivani povrchu téchto slozist pro
zemédélskou vyrobu.
= O ¢&innostech souvisejicich se skryvkou, pfemisténim, rozprostfenim ¢i jinym vyuZitim,
uloZzenim, ochranou a oSetfovanim skryvanych kulturnich vrstev pudy vede protokol

(pracovni denik), v némzZ se uvadéji vSechny skutecnosti rozhodné pro posouzeni
spravnosti, Uplnosti a uc€elnosti vyuzivani téchto zemin.
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Jde-li o odnéti pudy ze zemédélského pudniho fondu, k némuz neni tfeba souhlasu
organu ochrany zemédélského pudniho fondu, pak se skryvka kulturnich vrstev pudy
na odnimanych plochach a jejich umisténi stanovi v Gzemnim a stavebnim Fizeni.

4.2. Sniméni p ady a jeji ulozeni na skladkéach
CSN 83 9011 - Ptiprava vegetaénich ploch:

Snimani a ukladani pady - snimani pudy: Ze vSech nasypavanych a odkopéavanych
ploch i ze zpeviiovanych stavebnich a stavebné& provoznich ploch musi byt sejmuta
svrchni vrstva pudy. V kofenové zé6né stroml (prumét koruny zvétSeny ve vSech
smérech o 1,5 m, u sloupovitych tvari o 5 m ) se pada snimat nesmi.

Snimani a ukladani ptdy - snimani pldy: Snimani svrchni vrstvy pady je nutno provadét
oddélené od vSech ostatnich praci s padou. Pfitom nesmi dojit ke smichani svrchni
vrstvy pady s cizimi materidly, zejména s latkami Skodlivymi rostlinam.

Snimani a ukladani pady - snimani pudy: Jestlize m& byt pro vegetacni ucely pouZzita
spodni vrstva pady, je nutno s ni pfi snimani zachazet stejné jako se svrchni vrstvou
pudy.

Snimani a ukladani pady - ukladani pidy: Svrchni, a pro vegetacni GCely uréenou
spodni vrstvu pudy, je tfeba ukladat stranou od stavebniho provozu. Po uloZené pudé se

nema jezdit. Jestlize tomu nelze ve vyjime¢nych pfipadech zabranit, je nutno vzit v
Gvahu meze zpracovatelnosti (viz tabulka 1).

Snimani a ukladani puady - ukladani pady: Pfi uloZeni pidy po dobu delSi nez 3 mésice
béhem vegetacniho obdobi ma byt zajiSténo pfechodné oseti pudy k ochrané pred
nezadouci vegetaci a erozi. Vysev je tieba provést podle CSN 83 9031.

Ornici nebo kulturni zeminy uréené k provedeni Cistych terénnich Uprav arealu stavenisté je

v

nejvhodnéjsi skladovat v areélu stavenisté

e

ve vrstvé co nejnizsi, nejlépe kolem | - 1,5 m, maximalné do 2 m. Sklony svahd deponie provést
tak. aby umoznily mechanické obdélavani; tj. nejlépe I -.1,5 maximalné | : 2

Na vytvofenych skladkach probih& oSetfovani zeminy anebo jeji dalsi zGrodnovani.

K zurodfiovacimu procesu je nejlépe vyuzivat melioracni plodiny péstované na

Vv s

nebo smési rizné korenicich druhl. Jednotlivé kultury musi byt voleny tak, aby
= zajiStovaly souvisly pokryv povrchu deponie po celé vegetacni obdobi.
= kazdy cyklus melioracni plodiny musi byt zapracovan do pudy orbou odlisné
hloubky. Alespori jedna orba musi zasahovat do nejspodnéjSich vrstev skladky.

= pozadovany obsah humusu 3 -- 5 % lIze docilt dodavanim organickych a
organomineralnich substratu.
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5. Opatreni proti zamok Feni
CSN 83 9011 - Ptiprava vegetaénich ploch:

= QOpatfeni proti zamokfeni pudy: Pfi nezadoucim zamokfeni pudy (napf. podzemni voda
nebo trvalé zamokfeni) je nutno zajistit vhodna opatfeni, napf. vypIné, modelace terénu
nebo odvodnéni podle DIN 1185-3, u zatéZovanych ploch podle DIN 18035-3. (V CR Ize
gasteéné vyuzit CSN 75 4200, pro zatézované plochy neni CSN zpracovana.)

5.1. Zména hladiny spodni vody

PFiliS vysokou hladinu spodni vody lIze sniZit drenazi. Tento zplGsob je mozno bez rizika
provadét pouze u travnikd, trvalkovych vysadeb a ploch s mélce kofenicimi dfevinami. Drenaz
znamena, Ze se do pudy ve vyhloubenych pfikopech poloZi drenazni trubky z palené hliny nebo
umélé hmoty se spadem asi 0,3 az 0,5 % a pfipoji se na kanalizaci. Pfikopy se potom opét
zaplni. Rozestup a hloubka drenaznich prikopl se fidi druhem pady a konkrétnim zamérem. U
vétSich dfevin a stromu existuje nebezpedi, Ze kofeny prorostou do drenaze a Ze tak drenéz
prestane fungovat.

Spodni vodu lze snizit také zalozenim otevienych pfikopld. Ty vSak museji byt trvale
otevfené a udrzované. Proto maze urcité feSeni spocCivat i tom, namisto snizovani spodni vody
plochu navysit a uvést ji tak do vétSi vzdalenosti od hladiny spodni vody.
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6. Zalozeni (Uprava) p udniho profilu

Nékteré vegetacni Upravy vyzaduji Upravu popf. zaloZeni ptdniho (péstebniho) profilu. Je
tomu tak vzdy u vysadeb zaloZzenych na uméle vytvofeném stavebnim zakladu. Jako
nejCastjSi priklad lze uvést stfeSni zahrady kdy stavebni zaklad je souc€asti konstrukce
pfedmétné stavby a oddéluje péstebni profil od rostiého terénu. Vyjimkou vSak nejsou ani
pfipady, kdy dprava pudniho profilu je podmifiujici pro zaloZeni vegetacnich prvkd na rostlém
terénu. Tento pfipad nastava v situacich, kdy stanovistni podminky jsou naprosto nevhodné pro
zalozeni konkrétniho vegeta¢niho prvkd. Padni profil je tvofen vrstvou drenazni, filtracni a
vegetacni. Zfizeni vegetacni Upravy na uméle vytvofeném stavebnim zékladu, jako stfesSni
zahrady predstavuje z hlediska stanovistni a_pudni ekologie mimoradné pripady. Vegetacné
technické Upravy na konstrukcich nejsou v CR upraveny 7adnym predpisem (viz.: CSN 83
9011, kap. 7.11.)

Vytvoreni stanovisté je nezbytné ve vSech pripadech, kdy nejsou Zadné nebo pouze velmi
nedostate¢né vegetacné-technické predpoklady pro zaloZeni vegeta¢niho prvku. Co se tycCe
stanovistné-ekologické kvality okoli, je tfeba rozliSovat dvé situace: jednak bezprostfedni
napojeni mista vysadby na plochy zelené, jednak izolované stanovist€ mista vysadby
s bezprostfednim napojenim na stavby a zpevnéné plochy.

ZaloZeni stanovisté v takovych specifickych podminkach probiha zpravidla skrze nasledujici
opatreni:

= rozvolnéni spodnich vrstev pady
= vytvoieni drendzni vrstvy s odvodem vody (je-li tfeba)
= zabudovani spodni vrstvy tj. stavebniho zakladu (je-li tfeba)

= zabudovani vegetacni vrstvy

Zakladnim prfedpokladem pro vytvoreni definovanych stanovistnich podminek pro vegetaci
je trvala funk&nost struktury vrstev. Je nutno zajistit Zivotné dilezité vegetacné-technické funkce
(tab.6.1), které vyplyvaji ze zakladnich fyziologickych potfeb rostlin.

Tab.6.1 Vegetac¢né-technické zakladni funkce a vhodnost riznych funk&nich vrstev.

Vegeta éné-technické zakladni funkce Funk €ni vrstvy
VododrZznost Vegetacni vrstva, drendzni vrstva
Zasobovani zivinami (vytvareni zasob a Vegetacéni vrstva

uvolfiovani)
Zakotveni koren( Vegetacni vrstva, drenazni vrstva
Ochrana korenu Vegetacni vrstva, drenazni vrstva
Ochrana trvalych organt Vegetacni vrstva
Povrch zdhonu Vegetaéni vrstva
Odvod prebyte¢né vody Drenazni vrstva s filtrani vrstvou nebo

filtrujici vegetacni vrstvy
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6.1. Drenazni vrstva

Drenazni vrstva pojima objemem svych dutych prostor pfebyte€nou vodu vsakujici se
z vegetacni vrstvy. K odvodu vody dochazi zpravidla na zdkladé spadu povrchu stavby, nebo,
pokud tomu tak neni, pfi nalezité sile drenazni vrstvy na zakladé spadu hladiny. V zavislosti na
povaze materialu slouzi drenédzni vrstva také zadrZzovani a hromadéni vody. Drenézni vrstva je
soucasti prokorenitelné struktury vrstev.

Drenazni vrstva pini jako hydraulicky puasobici vrstva stavebné-technicky poZadavek
pribézného horizontalniho odvodu vody a vertikdlnim vedenim vody zajiStuje funk&nost
vegetacni vrstvy. V drenazné-technicky problematickych zénach se navic pouZivaji duté profily,

napf. drendzni trubky nebo drendzni rohoZe bohaté na duté prostory, které podporuji
odvodrfovaci funkce.

CSN 83 9011 — Pozadavky:

= Stavebni materialy pro drenazni vrstvy: Stavebni materialy pro drenazni vrstvy musi
odpovidat pozadavkim CSN DIN 18035-4.

Rozmanitost materialt je, zvlasté v oblasti umélych hmot, velmi vysoka. PredevSim se
jedna o:
* minerélni sypké materidly (napf. pemza,lava,lehéeny jil, lehéena bfidlice, lamana a
nelamana, struska,stérk,kamenna drt),

= drenézni rohoZe s umélych hmot (napf. vlakenné rohoze s filtracnim rounem, pénove
vloékové rohoze s filtraénim rounem, vrstevnaté rounové rohoze s filtracnim rounem a
bez filtraéniho rouna,

s~ s

= drenazni desky z umélych hmot (napf. desky z fixovanych pénovych kuliCek s filtracnim
rounem a bez filtracniho rouna)

= drendzni prvky zumélych hmot (napf. profilované prvky ztvrdé umélé hmoty,
profilované prvky z pénové umélé hmoty

» substratové desky sdrendzni funkci (napf. substratové desky z modifikovanych
pénovych umeélych hmot s vice funkcemi)

X.6.2. Filtra éni vrstva

Filtradni vrstva zajiStuje fungovani drendzni vrstvy, protoZe zadrZzuje jemné Ccastice
z vegetacni vrstvy. Spolu s vertikalnim pohybem vody se pisc€ity kal, humusové ¢astice nebo i
jemnéjSi piskova zrna mohou presouvat do spodniho horizontu a zmenSovat objem péra
odvadéjicich vodu v drenézni vrstvé. Funkénost filtrani vrstvy je vS8ak omezend, protoze jeji
filtrujici pory se pfi pfilis vysoké zatéZi mohou zanaset jemnymi ¢asticemi. Nad filtracni vrstvou
se mlze vytvofit ,kolac“, ktery vede k hromadéni vihkosti. Proto je nutno vénovat zvlastni
pozornost sufozni bezpecCnosti, tedy zamezeni vyplavovani jemnych ¢&astic vnitfni erozi
v substratu. Zvlasté riskantni mdze byt vytvareni mistnich smési s paddami bohatymi na piscity
kal nebo s chybé&jicimi zrnitostmi v oblasti jemného a hrubého pisku.

Jako filtracni materialy se dnes pouZivaji pfedeviim rouna, ktera by méla byt technicky
definovana podle geotextilnich nérokd. Filtracni vrstvy ze sypkych materiald jako napf.
zrnitostné odstupriované Stérkopisky se jiz obvykle nepouZzivaji.

Filtraéni vrstvy se zpravidla skladaji z jednovrstevnych roun. Jako suroviny se pouzivaji,
z€asti v modifikované formé: polyamid (PA), polyethylen (PE), polyester (PES), polypropylen
(PP). Rouna z pfirodnich vldken nejsou vhodnd, protoZe rychle tleji. Rizna rouna ze skelnych
vldken se rovnéz neprokazala jako dlouhodobé stabilni. Filtraéni rouna se pokladaji s pfesahem
10 cm.
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Ke kvalité material( se vyjadfuje mmj. téZ CSN 83 9011:

Geotextilie: Pokud se k oddéleni vrstev pouziji geotextilie, musi byt vodopropustné,
filtraéné stabilni a odolné proti zetlivani.

Geotextilie definuje CSN 83 9041:

z vlaken vyrobené netkané rouno, tkanina a pojici latka propoustéjici vzduch a vodu

6.2. Vegeta€ni vrstva

Vegetacni vrstva tvofi Zivotni zaklad pro rostliny a je zpravidla zavisla na dodate¢ném
zasobeni zivinami. Chemicky-fyzikalni a biologicky charakter sloZeni substratu musi umoznovat
druhové adekvatni vyvoj rostlin. Sila vrstvy musi byt uzpisobena citlivosti vi¢i mrazu, chovani

kofenu a stabilité rostlin. Slozeni vegetacni vrstvy je uvedeno u jednotlivych vegetaénich prvka,
jednotlivé materialy a jejich vlastnosti v samostatné kapitole.

Vegetacni nosna vrstva

Filtratni vrstva
Drenazni vratva

Cchranna vrstva (| v plipadé nutnosti)
Protikorenova vrstva

Delici vrstva | v pripadé nutnost)
Streéni izolace

Konstrukce péstebniho profilu s vrstvou proti prordstani kofend. Dle FLL ( 1995)
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7. Priprava stanovist é pfi technicko-biologickych zp  dsobech stabilizace terénu

Problematika se tykd technologie vegetac¢nich Uprav v krajiné a je zafazena do téchto
u€ebnich textd proto, Ze konkrétni postupy mohou byt inspirativni a pfipadné pfiméfené pouZity
i pfi zakladani funkénich typl méstské zelené.

Zpracovani se opird o CSN 83 9041 - predmét normy:

Tato norma plati pro stabilizaéni konstrukce pfi Gpravé krajiny za pouZziti osiv, rostlin,
Zivych &asti rostlin a nezivych materiald k zabranéni, pfipadné omezeni eroze, sesuvu
pudy a padani kamene, jakoz i pro vegeta¢ni Upravy ploch, které jsou plsobenim
pFirodnich vlivG nebo technickymi zasahy zbaveny svrchni vrstvy pudy. Plati rovnéz pro
nasypy zemin, haldy a skladky.

CSN 83 9041- Posouzeni a vyhodnoceni podminek stanovisté, vybér vhodné konstrukce:

VSeobecné: PoZadavek, zplsob, rozsah a terminy praci se Fidi zejména planovanym
cilem stabilizace, podminkami stanovisté a ekologickymi hledisky.

VSeobecné: Vyhodnoceni podminek stanovisté pro volbu vhodného zpusobu stabilizace
se provadi zejména na zakladé posouzeni pudnich a klimatickych faktorl a nebezpeci
eroze. V urCitych pfipadech je nutno pfihlizet také k dalSim faktordm, napf. imisim,
pastvé, nebezpeci pozard, zvéfi a napadani Skudci.

Plda (substrat): Posouzeni pudy se provadi s pfihlédnutim k nasledujicim ukazatelim:
= mocnost pudy schopné prokofenéni;
= podil svrchni vrstvy pldy;
= zrnitost a struktura;
= pUOdni reakce (hodnota pH), obsah Zivin, obsah organické hmoty;
= propustnost pro vodu a schopnost zadrZzovat vodu;
= toxické latky.

= Stupné hodnoceni:1 = velmi vhodna, 2 = vhodna, 3 = stfedné vhodnd, 4 =
nevhodnd, 5 = velmi nevhodna

CSN 83 9041- Pozadavky na osiva, rostliny, zivé &asti rostlin, Zivé stavebni prvky, dalsi
materialy a stavebni prvky:

DalSi materidly a stavebni prvky — pojiva: Materidly pro stabilizaci povrchu a/nebo ke
spojovani nanaSenych materiald nesmi obsahovat zadné rozpustné latky Skodlivé
rostlindm nebo Zivotnimu prostfedi, nebo je pfi rozkladu vyvijet. Pfi odborné stanoveném
davkovani nesmi trvale potlacovat kliceni rostlin.

DalSi materialy a stavebni prvky - Pudy pro vegetacné technické ucely: Pady pro
vegetaéné technické Géely musi odpovidat CSN 83 9011.Dal$i materidly a stavebni
prvky -

Dalsi materidly a stavebni prvky - Geotextilie, tkaniny z pfirodnich materidld a
kombinované materialy: Vlastnosti, napf. propustnost pro vodu, pevnost, odolnost proti
starnuti, filtraéni vlastnosti, musi odpovidat planovanému Uc€elu pouziti, napf. jako
povrchové ochrana, vyztuz, drenéz.
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Tab.€.1 Skupiny p Gd (podle CSN 83 9011)

Slou-
pec 1 2 3 4 5 6 7
Maximalni
) . pramér
_ 5 i Zrnitost — hmotnostni Zrna
Radek Skuplna Nazev Slozent pady Zpracovatelnost bez poSkozeni podil frakci d
pad struktury %
d>20 [mm]
d <0,02 mm mm
1 1 organicka pada raSelina vrchovistni a slatinna | struktura stabilni - - -
2 2 nesoudrZna puda pisek bez omezeni <10 <10 50
3 3 nesoudrzna, kamenita pada hrubozrnny pisek, Stérk bez omezeni <10 10-30 200
4 4 malo soudrzna puda hlinity pisek, prachovity pisek, az po vysuSeni povrchu pfi 10-20 <10 50
spras alespori tuhé konzistenci (Ic =
0,75) "
5 5 malo soudrzna kamenita puda jilovity hrubozrnny pisek a Stérk jako pldni skupina 4 10-20 10-30 200
6 6 soudrzn& pada jilovity pisek, piscity jil az po vysusSeni pfi alespon 20-40 <10 50
polopgvné konzistenci (Ic =
1,00) ”
7 7 soudrznd, kamenita puda jilovity hrubozrnny pisek a Stérk jako pldni skupina 6 20-40 10-30 200
8 8 velmi soudrzna pada malo plasticky az vylozené jako pudni skupina 6 > 40 <10 50
plasticky jemnozrnny pisek a
hlina, sprasova hlina
9 9 velmi soudrzna, kamenita ptda padni skupina 8 s podily jako pudni skupina 6 > 40 10-30 200
hrubozrnného pisku a Stérku
10 10 velmi kamenita plda snadno zvétratelné skaly - - >30 -
* NARODNI POZNAMKAI; je stupeii konzistence podle CSN CEN ISO/TS 17892-12




