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ZAHONOVA VYSADBA D REVIN

Principem zahonové vysadby dfevin je vysadba jednotlivych rostlin do pfipraveného
zahonu. PFipravna opatfeni, zakladni zpracovani pudy a nasledné zajisténi vysadby se tedy
provadi ploSné. Tato skuteCnost je zakladnim rozdilem pfi bodové vysadbé drevin, kdy
pfedevsim pfiprava vegetacni vrstvy je realizovana v prostoru vysadbové jamy. Tato
technologie se praktikuje pfedevsim pfi zakladani vysadby skupin kefu a skupin pokryvnych
kefu. Technologii zdhonové vysadby Ize pouzit i pro vysadby stromiu — predevsim vSak
z omezeného vybéru vypéstkd — napf. ze Spi¢aku, zfidka kefovych tvard stroma.

Obecné podminky pro vysadbu (zaloZeni) dfevin definuje CSN 839021 a jsou uvedeny
v kap. SZ-09

1. Typologie zdhonovych vysadeb d fevin

Jednim ze zékladnich klasifikacnich kriterii pfi této technologii je poCet vysazovanych
vypéstku na jednotku plochy (resp. spon rostlin). Podle tohoto kriteria mizeme vymezit:

= volné zahonové vysadby dfevin — dfeviny jsou vysazovany na cilovou vzdalenost a
nepredpoklada se dale jejich probirka

= zapojené (zahuSténé) vysadby dfevin vysazuji v hustSim sponu krychlému docileni
souvislého plo3ného pokryvu

1.1. Obecné souvislosti p Fi zakladani zahonovych zapojenych (zahust  énych) vysadeb
dfevin

Rozvoj a propagace zdhonovych vysadeb spadd do 80-let minulého stoleti, kdy se
realizovala bytova vysadba v ramci rozsahlych obytnych soubor( (Praha: Jizni mésto, Stodulky
aj, Brno: sidlist¢ Bohunice atd.) Tato skute€nost se odrazila i vtechnologiich zakladani
vegetacnich prvka. Nej¢astéji byly uvadény nize uvedené obecné souvislosti, které jsou vice-
méné aktualni i v sou¢asnosti

= Zakladani a udrzba ploch zelené v sidlech se dostavala jiz dlouhou fadu let do zna¢nych
rozporld. Na jedné Sirané tomu pfispival rychly narast ploch a nedostatek zahradnickych
kapacit a na druhé strani vysoky podil urbaniza¢nich procesu.

= Noveé vznikajici struktura ploch zelené je zatizena fadou negativnich jevu, které snizuji
acinnost budoucich ploch zelené. Napfiklad v novych obytnych souborech dochéazi k
tfisténi ploch do velikostni a tvarové nevyhovujicich kategorii, ke kontaktovani ploch
inZenyrskymi sitem i a dopravou.

= Tvorba zelené musi byt realizovana v zajmu rychlé ucinnosti s ohledem na minimalizaci
praci v nasledné udrzbé&. Nové technologické postupy musi proto zajistit optimalni
podminky pro rist a vyvoj vegetacnich prvkl a to i v extrémnich stanoviStnich
podminkach sidel.

1.2. Vychodiska p Fi zakladani zahonovych zapojenych (zahust énych) vysadeb d Fevin

Pfi uplatfiovani technologie zahonové zapojené vysadby dievin se vychazi ztéchto
konkrétnich predpokladu :

= SdruZovanim dfevin do souvisle zapojenych porost( se vytvari v pribéhu vyvoje podparné
biologické vztahy a tim se dosahuje rychlejsi tvorba biomasy. Tento princip neni diktovan
pouze poZadavky a naroky na raciondlni udrzbu, ale také snahou o vyrazné hmotové
uplatnéni v novych, zvétSenych dimensich prostoru.

= Pddy, do kterych se zeleri zaklada, jsou zpravidla nevyhovujici nebot” nejsou produktem
pfirozeného pedogenetického vyvoje, ale heterogenni smisi navazek, vykopl a skladek.
Vyznacuji se nizkou reten¢ni vodni kapacitou, nedostatenym obsahem pohotovych i
zasobnich Zzivin s nevyhovujici padni reakci, coZz dohromady s vysokym vyparem v



Sprava zelené - osnova prednasky, uc¢ebni text ...str.2/7

extrémnim prostfedi sidel je pfi¢inou nedostate¢ného uspokojovani vlidhovych potreb
rostlin a jejich naroku na vyZivu.

» Docileny zapoj a zastinéni pldy brani rozvoji konkurenéni vegetace, coZz predstavuje
napf. usporu pudni vlidhy a Zivin. Ve zhorSenych, extrémnich podminkach nabyvaji tyto
vzajemné vnitroporostni vztahy prioritni vyznam

= Velmi snadno viak mohou vzniknout i vztahy vzajemné konkurenéni. Je tfeba respektovat, Ze
kazdé rostlina vyZaduje ke svému vyvoji minimalni prostor, s cilem uspokojit své naroky
na svitlo, vodu a Ziviny.

=  SoutéZ u svétlo vede ke zméné habitu. Prostorové moznosti vyvoje nadzemni Casti
jsou tedy limitovany sponem vysadby a pfiloZzenym habitem, charakteristickym pro
kazdy druh. TéZ moznosti kofenové soustavy v zapojeném prostfedi vysadeb jsou
omezené, nebot prevazna vétSina kefl muze vyuzivat pudni profil jen do nevelké
hloubky. Snaha podpofit rozvoj vzajemné podplrnych vztahlt a omezovani
nezadoucich konkurenénich vztah( je prioritni otazkou biotechniky zapojenych
vysadeb.

» Zakladnim predpokladem UspéSného rastu a vyvoje vysazenych drevin je dusledna a
cilevédoma priprava pudnich podminek, volba taxonu, kvalita zaloZzené vysadby a
intenzivni péc€e o tyto porosty do stadia zapojeni.

Nespravnym pouzitim, schematickym FeSenim, nevhodnym méfitkem vysadeb a
v neposledni fadé i pfecenénim dopadd do ekonomiky udrZzovaci péce véetné Spatné zajisténé
udrzovaci péce byl tento zplsob vysadby Caste¢né v nasledujicim obdobi kritizovan popf.
zavrzen.
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2. Technologie zahonovych vysadeb d  Fevin

Priprava ptdy a pozemku pro zakladani zapojenych vysadeb navazuje na stavebni ¢innost,
resp. na problematiku terénnich Uprav (predevSim: sejmuti pldy, uloZeni pudy na skladce, péce o
deponii) — blize viz. kap.Sz-02. V pribéhu vystavby je nutné vmaximalni mozné mife sniZovat
zaplevelenost ploch na stavenisti jesté pfed vlastnim zapocetim vysadby.

Organizacni graf.€.1 znazorfiuje obecny postup pfi zakladani zahonové vysadby kefa.
Obecné Ize vymezit zasadni rozdily v pfipadé Ze:

» byla provedena fadna skryvka ornice pfed zacatkem vystavby a nasledné je vyuZzita pro
Zfizeni vegetacni vrstvy — niZe uvedeny text popisuje Upravu stavebniho zakladu

= nebyla provedena fadna skryvka ornice pfed zaCatkem vystavby a niZze uvedeny text
popisuje Upravu vegetacni vrstvy

Hmg praci je znazornén na schématu ¢.2

2.1. Uprava povrchu pozemku

Pfedevsim se jedna o vycCisténi pozemku od stavebnich zbytkl, vySkové Upravy povrchu
pozemku /v toleranci povolené CSN 73 30 50, tj. prohlubné maximalné 5 cm/, a rozpojeni
zhutnénych ploch, za u¢elem spojeni orniéni vrstvy po jejim rozprostfeni se spodné&jSimi vrstvami a k
obnové kapilarity.

2.2. Odpleveleni

» viz kapitola Odpleveleni pfed vysadbou (SZ-06)

2.3. ZFizeni vegeta €ni vrstvy
Podle konkrétniho postupu se varianté jedna o :

A) Rozprostieni ornice nebo nahradniho pudniho substratu pfi dodrzeni téchto principu:

= Vrstvu ornice nebo jeji nahrady stanovuje projekt &istych terénnich Gprav /CTU/. Vrstva
ornice nebo jejiho nahradniho pudniho substratu musi byt vzdy umérna puadnim
podminkam, charakteru a intenzité navrhovanych Uprav.

= Vrstvu ornice pod vysadby je tfeba stanovit ve takové vrstvé — predevsim s ohledem na
vybér taxonu a spon vysadby, aby se nemuselo pocitat s vyménou pudy do jam. Je to

zapojenych (zahusténych) vysadeb dfevin

= Ornice musi byt rozprostfena stejnomérnég, ve vrstvé predepsané projektem CTU a v
toleranci podle normy CSN 73 3050. Musi byt odpovidajici struktury a ne-zaplevelena
zasobnimi vegeta¢nimi organy pleveld. Nesmi se s ni manipulovat za mokra. Byla-li
bezplevelna plan a ornice na deponii, Ize ihned po rozprostfeni ornice pfistoupit k dalSim
pracem.

* Nebyla-li plann dostate¢né kvalitné odplevelena ebo je-li ornice bohaté zasobena
vegetativnimi, zasobnimi, regenerace schopnymi organy vytrvalych pleveld, je nejlépe na
upravenou ornici prostou velkych hrud aplikovat herbicid blokujici klic¢eni semen /SIMAZIN
50 WP, VENZAR, HEXILUR/. Po zablokovani kliceni semen plevell se vyvinou pouze
vytrvalé plevele ze zasobnich vegetativnich organl. Po jejich totalni chemické likvidaci 1ze
pokracovat v Upravach. Wjimka ztohoto pravidla neni pfipustna — nedodrZeni vede k ohrozeni
Zivotnosti vysadby . Tuto chybu nelze zpravidla oviivnit v prab&hu rozvojové ani udrzovaci péce.
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B) Uprava vlastnosti vegetaéni vrstvy zaloZené z ornice ponechané na stanovisti

Zpravidla je tfeba zajistit pomoci zlepSujicich materiall Gpravu vlastnosti ornice. Druh,
mnoZstvi a zpusob pouziti zlepSujicich materiall musi byt specifikovany v dokumentaci pro
realizaci stavby. Obecné pravidla pro pouZiti zlepSujicich materialt jsou uvedeny v kap. SZ-03

2.4. Uprava vlastnosti vegeta &ni vrstvy

Vegetacni vrstvu, Uplné zbavenou zasobnich, regenerace schopnych vegetativnich organu
vytrvalych pleveld, je tfeba zpracovat postupné opakovanou kultivaci do co nejvétsi hloubky, az do
30 cm, minimalné vsak do 20 cm.

Vytvareni pfiznivé pldni struktury, udrzovani mikrobialni ptdni aktivity a zasoba potfebnych
Zivin, nezbytnych pro vyvoj dfevin, je podminéna obsahem humusu v pudé. Pada by méla
obsahovat 3 - 5 % humusu.

Zasoba Zivin: davkovani Zivin se ma provadét na podkladé rozbor( obsahu Zivin v ptdé.
Z mnoha dlvodu je vyhodné pouzit pro zasobni hnojeni hnojiva z pozvolnym uvolfiovanim zivin
— pfedevsSim tabletovych — viz. kap.SZ-05

Upravu plan& smykovanim, viaéenim, valenim resp. hrabanim je tfeba opakovat tak, aby bylo
dosazeno potfebného urovnani povrchu.

* P¥i posledni kultivaci padnim rotaénim kypfi¢em je vhodné aplikovat herbicid blokujici
kliceni semen plevelu (napf. SYNFLORAN 24 EC/TREFLAN 24 EC/v davce 3 - 5 | ve 2200
| vody/ha-1) a co nejdfive, nejpozdéji do 1 hodiny zapravit do pady. Herbicid plsobi v celé
vrstvé,do které byl zapraven.

2.5. Vysadba

Vysadby kefl se provadi do jamek bez vymény pldy. Jamky se délaji jen tak velké, aby se do
nich pohodiné veSel kofenovy systém dfeviny. Sazi se zasadné do fad. Tento zpusob umozfiuje
strojni obdélavani mezifadkd a chemické odplevelovani. Nejlepsi je trojspon. Ihned po vysadbé je
nutna zéalivka odpovidajici davkou vody. Mél by se prolit cely profil, do kterého se sazelo, nebo
ktery byl pfed vysadbou zpracovan.

Zakladnim problémem zapojenych vysadeb je volba sponu vysadby. Rozhoduje o celkovém
vyvoji porostu, ovliviiuje vySi pofizovacich nakladd, pracnost a nakladnost udrzby vysadeb. Dreviny se
vysazuiji s ispéchem do trojsponu, ktery umozZiuije rychlejsi dosaZeni poZadovaného zapoje a znamena
také menSi mnoZstvi nekrytych ploch.

2.6. Rez dfevin p i vysadb &

Opadavé dfeviny snasejici fez je tfeba pfi vysadbé hluboko sestfihnout bez ohledu na roéni obdobi.
Podzimni vysadby je lépe sestfihovat aZ na jafe pfiStiho roku. Toto opatfeni se tyka prfedevsim vysadeb
zakladanych z lehkych opadavych kefl
2.7. Dokon €ovaci pé ¢e

Druh, rozsah a Cetnost pracovnich operaci je dana predevSim terminem vysadby. Do
dokonc¢ovaci péce patfi:

= zalivka
» vyZiva: ihned po vysadbé se doporucuje hnojit roztoky kapalnych hnojiv tzv. ,,na list".
» odpleveleni: pfedevsim hnizda

» muléovani: podminéno stavem vysadby a odplevelenym pozemkem
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2.8. Rozvojova pé ¢e

V zimnim obdobi, za vhodnych teplotnich a snéhovych podminek, Ize provést zpétny fez u
opadavych kefa. Po druhém roce jen u téch, které dostateéné nezhoustly po prvnim zpétném
fezu, nebo u v3ech, provadi- li se mul€ovani az po druhém vegetacnim udobi.

Pokud nebyla provedeno mul€ovani, po vysadbé, ani v prvni zimé po ni, provadi se v zimnim
obdobi druhého roku.

= V tomto ro¢nim obdobi je mozno vyuzit zamrzlé pudy pfi rozvozu karovych substratd,
takZze nedochazi k jejimu zhutfiovani. Nej¢astéji pouzivanym materidlem pro mulCovani je
nerozlozena drcena kura v tloustce 8-10 cm, ¢imzZ po slehnuti vznikne vrstva minimalné
3-5cm.

Hnojeni

» V Cgasném predjafi, prfed olisténim kefl, lze doporucit zasobni hnojeni pramyslovymi
hnojivy. Podle pudnich rozbort a podle sorpéniho komplexu pady Ize hnojit davkami 200 az
300 kg na ha. Hnojiva se aplikuji oddélené. Opadavé kefe se hnoji naSiroko, stalezelené
listnace a jehli¢iny pod kefe, aby nedochazelo k jejich poskozeni.

» Listova vyziva se zahajuje pred raSenim kef. Postupné se doporucuje 12 postfikd v intervalu
7-10 dni v koncentraci 1,25 %.Posledni postfik se provadi koncem srpna. Jde vlastné o
hnojeni listové se zbytkovym vyuZzitim kofeny. Spotfeba hnojiv je nizka v praméru asi 20 | .
ha-

Odpleveleni

Rozvojova péce by méla byt dokonéena do tfi let od vysadby v okamZziku dosazeni zapoje.
Do udrZovaci péce prechazi pfedevsim nutnost probirek u zahusténych vysadeb a pomistné
odpleveleni obecné
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Graf. €.1
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Graf. ¢.2 POSTUP PRI REALIZACI ZAHONOVE VYSADBY KE RU
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