Ustav biotechniky zelené

Zpevnéné travni

Terminem ,,zpevnény travnik” oznacujeme travnik,
u kterého je soucasti vegetacni nosné vrstvy zpevnuji-
ci material (3térk) & konstrukce (rost, dlazdice).
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Uéelem této skladby padniho profilu je ochranit ve-
getaéni nosnou vrstvu pied nadmérnym udusanim
a pripadné travni drn pied poskozenim vlivem vysoké
mechanické zatéze.

Vegetacni Zpevneni

S ohledem na vysokou propustnost zpevnénych trav-

nikG pro srazkovou vodu (predevé§im v porovnani prefabrikat nosne vrstvy
s dlazdénymi & Ziviénymi povrchy) fesi &asto jejich i - I /
pouziti v zahradnich ¢i krajinarskych Gpravach bilanci J ] I |

vody.
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Zatravriovaci rosty (dfazdice)

Pod tento termin jsou velmi ¢asto shrnuty pojmy rost, dlazdice, tvarnice.
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SlouZi k lepsimu zpevnéni plochy a zvySeni odolnosti viéi zatézi. Konstrukce je velmi ¢asto tvo-
fena pevnou ¢asti, ktera je na plose vyplnéna smési substratu a stérku nebo jen substratem a za-
travnéna. Samotna konstrukce je velmi ¢asto pfiznana.

VARIANTY ZATRAVNOVACICH ROSTU
® Betonové prefabrikaty — tvarnice

® Betonové prefabrikaty — cihly

e Tvrzeny plast — plastve

® Tvrzeny plast — tvarnice

Prostorové geomrize (geoburiky)
GEOMRIZ

Plo$na polymerni struktura sestavajici se z pravidelné oteviené sité celistvé spojenych tahovych prvki, které jsou vazany protlac¢enim, lepenim
nebo provazovanim, jejiz otvory jsou vétsi nez slozky.

GEOBUNKA

Geoburika (bunéény systém) tvoii soustavu navzajem spojenych povrchové texturovanych, perforovanych nebo hladkych péast. Jednotlivé pasy
jsou spojeny ultrazvukovym svarem do tvaru ,,véeli plastve®. Bunéény systém je vyroben z vysokohustotniho polyethylenu HDPE pfipadné polypro-
pylenu PP. Tento systém je vyuZivan prevazné pro aplikace zpevnéni méaloGnosného podlozi (Zeleznice, dalnice, skladky, apod.) sanace povrchovych
erozi svahu, zpevnéni vodnich koryt a kanalt a vystavbu opérnych stén.
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P = I 54 = Jedna se o systém malych mfizek umisténych do struktury pouzitého substratu
s -y’ nebo zeminy. Cilem jednotlivych siti je zpevnéni substratu v tlaku a umoznéni sil-
o s néjsiho zatiZzeni konstrukce cesty nebo pochozi plochy.
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SR T b Technicky se jedna o extrudované plastické hmoty o rozméru nékolika dm. Na po-
vrchu zpevnéné plochy nejsou znatelné. SlouZi pro zpevnéni prikrych terénnich
modelaci
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Stérkovy travnik
Tento typ travniku je odolny vysokému stupni zatizeni. Je velmi vhodny k vyuziti

pro pojezdové nebo pochozi plochy, byva oznacovan také jako travnik parkovaci.

Jedna se o zfizeni nosné konstrukce ze stérku s pridanim malého procenta zemi-
ny a naslednym vysevem travni smési.
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