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PRESAZOVANI DREVIN

Za pfesazovani povazujeme technologii, kdy jsou rostliny pro vysadbu na cilovém stanovisti
hlediska potfeb praxe rozliSujeme mezi pfesazovanim dfevin (obecné) a pFfesazovanim
vzrostlych dfevin (viz text niZze). Pfed vlastni vysadbou na cilové stanovisté je zpravidla
(pfedevsim podle velikosti pfesazované dieviny) nutné dievinu pripravit tak, aby nasledné doslo k jejimu
ujmuti.

1. VYCHODISKA, DEFINICE
Obecné podminky pro pfesazovani dfevin definuje CSN 83 9021:
Vysadba rostlin- ziskavéani rostlin ze spontannich porostl a vysadeb
= Zisk&vani jednotlivych rostlin:

= Trvalky a dfeviny maji byt pfesazovany se zemnimi baly, pouze mladsi rostliny
mohou byt pfesazovany prostokofenné. Vétsi dfeviny, které jiz raSi, se musi
presazovat se zemnimi baly, a pfipadné musi byt oSetfeny latkami omezujicimi
vyparovani. Rostliny ze spontannich porostt a vysadeb maji byt vysazovany bez
predchozi zakladky.

= Pokud se pfesazuji dfeviny prostokofenné, mél by byt pramér jejich kofenového
systému, v zavislosti na pfesazovaném druhu a kvalité pady, 10nasobkem az
15n4sobkem priméru kmene.

= PF vyzvedavani se nesmi kofeny pretrhavat, nybrz preryvat. Konce kofend s
primérem nad 30 mm je nutno hladce sefiznout a oSetfit pfipravkem na oSetfeni
ran.

Vysadba rostlin-vysazovani stromu, pfesazovani vzrostlych stromu:

= Za pfesazovani vzrostlych stromd se povaZzuje pfesazovani stroml s obvodem kmene
vétSim nez 30 cm, méfeno 1 m nad zemi, které nepochézeji z pravidelné pfesazovanych
péstitelskych porostu.

Oporu pro technologii pfesazovani vzrostlych stromd obsahuje FLL 1995: ZTV-
Grossbaumverpflanzung (Dodate¢né technické smluvni podminky a smérnice pro presazovani
vzrostlych strom0 a kefll), z které Ize pfimo uplatnit:

= Za presazovani vzrostlych stromu se povaZzuje pfesadba stromu s obvodem kmene nad
30 cm. méfeného ve vySce 1 m nad zemi. které nepochazeji z pravidelné
pfesazovanych péstitelskych porostu.

= V pfipadé vicekmennych stromu plati jako obvod kmene soucet obvodd jednotlivych
kmena.

» Pravidla plati pro pfesazovani vzrostlych stromd a kefd (v textu vyrazy strom/vzrostly
strom  plati logicky také pro kef/vzrostly kef), které nepochazeji z pravidelné
vysazovanych péstebnich stavi.

= Vzrostly kef je kef od cca. 2 metru Sifky (prameéru), méfeno v misté nejvétsi Sirky,
vzrostlym kefem.
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2. TECHNOLOGIE PRESAZOVANI

2.1. Vychodiska

Relativné vysoké ceny vzrostlych Skolkarskych vypéstkd vedou €asto k uvaham o ziskani
dreviny pozadovanych parametrl pfesazovanim z jiz existujicich vysadeb. V této souvislosti je
treba vzdy mit na pameéti, ze Skolkarsky pfipravované vypéstky obdobnych parametr jsou na
péstebnich plochadch opakované prfesazovany a maji tedy zapéstovany fyziologicky aktivni
kofenovy systém. Vzrostlé stromy nelze UspéSné presazet bez predchozi pfipravy na puvodnim
stanovisti.

Schopnost k p fesazeni

Rozdily ve schopnosti k pfesazeni existuji, aniz by bylo mozné stanovit obecny princip. Pfi
oveéreni schopnosti k pfesazeni (pfesaditelnosti) by se mél mit obzvlasté na zfeteli:

= druh a odrida,
» stafi, velikost, zdravotni stav a vitalita, poSkozeni a o¢ekdvana doba Zivota,
= stara a nova lokalita, okoli.

Vhodnost k p Ffesazeni

Kritérii pro uréeni vhodnosti k pfesazeni muzou byt kromé udaji vypsanych pod 1.2.3 také
zejména:

» Kkulturni a / nebo ekologicky vyznam stromu
= habitus stromu

= pomér naklady/uzitek

Termin:

* po zastaveni rlstu pfedchoziho obdobi tj. mezi listopadem a bfeznem, mimo sucho a
mraz, obecné: tehdy kdy je mozno i sazet

2.2. Volba technologie

Volba technologie zavisi mimo jiné na:

= zvlaStnostech stromu podminénych druhem a odrdadou,

= velikosti a habitu,

= anomaliich kofenového systému podminénych lokalitou,

= stavu lokality (okoli stromu),

= rocni dobé a povétrnostnich podminkach,

» provozu ha misté vyjmuti, resp. pfesazeni (napf. moznost hasazeni techniky a vozidel),

= souboru opatieni pfi pfipravé na pfesazeni a péci.

Presazovani d revin s ko fenovym balem,

* a) s pomoci specialniho stroje na presazovani stromu - za pomoci kterého se provede
vyjmuti a zajisténi kofenového balu, jeho nasledny transport a zasazeni, to vde béhem
jedné operace

*= b) se zhotovenim a zajiSténim kofenového balu zvlaStnimi prostfedky (napf. ramem na
rostliny, pletivovym valcem, zabalenim do fetézu nebo uloZenim do bedny) a naslednym
transportem pomoci jiného stroje (napf. jefab, kolovy naklada¢ nebo bagr).
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Pfesazovani d fevin bez ko fenového balu

= zcela vyjimecné — viz. pfednaska

2.3. Presazovani d revin se zhotovenim a zajist _énim ko Fenového balu zvldStnimi
prost fedky

Realizujeme tehdy, jestliZze nemame potiebné strojni vybaveni (specialni pfesazovaci
stroje). Cela technologie ma tfi zakladni faze: 1) Pfiprava stromu k presazeni, 2) Vyzvednuti a
transport, 3) Umisténi na novém stanovisti

2.3.1. Priprava strom u k pfeséazeni

Hlavni zasada: vypéstovani fyziologicky aktivhiho kofenového systému v zemnim balu,
ktery je schopen mechanického vyjmuti a vysazeni na nové stanovisté. Soucasti pfipravy je i
statické jisténi.

a) Priprava korenu - principy

= pfed pfesazovanim minim. jednu vegetacni sezénu - redukce kofenového systému-
tvorba kofenového viaSeni

= zhotoveni pfipravného zdkopu kolem pfesazovaného stromu (dle velikosti jednorazové
nebo po etapéch)

= velikost balu (7-10 ndsobek priméru kmene ve vySce 1m)

» vyplnéni vhodny substratem-napf. raSelinomineralni - kofeny prorastaji !!!
= Skvéra, popel (prazdny) - rozvoj uvniti kofenového balu

= oSetfeni kofenld nad 2 cm prdméru

b) Zhotoveni korenového balu - principy

» pevnost balu zavisi na taxonu (typ kofenového systému) a kvalité pudy

= zhotoveni expedi€niho zékopu za obvodem pfipravného zakopu - ochrana nové
vytvofenych kofend

» pretrhnuti vSech kofenu pod balem (pfetahnuti kmene-pretrzeni kofenu, protahnuti lana
z navijaku-prefiznuti kofenu)

= obaleni jutou (pletivem) + zpevnéni lany (popf. pletivovym vélcem, zabalenim do fetézu
nebo uloZenim do kontejneru)

c) Snizeni pocétu vétvi - principy

»= Umérné velikosti kofenového balu az 1/3-1/2

= odstranéni (vyvazani) vétvi, které by prekazely pfi pfesazovani

d) Ostatni

= pouZiti antitranspiranty - sniZzeni vyparu (mozZno pfedejit pfi praci mimo vegetaci)

= zélivka: dle potfeby, urcité pfed vlastnim pfesazovanim
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2.3.2. Vyzvedani a transport

Vyzvednuti pomoci kladek, kladkostroje — jednoduchych stroji, jefdbu apod. Nutné

v o

pfesazovaciho stroje

Zpusob transportu zavisi na dostupnosti vhodné mechanizace (horizontalné, vertikalné), -
na nékladnich vozech, zvlastnim vle€ném voze, jefab, kolovy nakladaé nebo bagr,
pfesazovacim strojem apod.

Stromy smi byt zdvihany a pfevazeny pouze za kofenovy bal, resp. kofenovy systém.
Kmen, resp. koruna smi slouZit pouze k zajisténi. Pfi tom je tfeba je chranit pred
poskozenim.

Zvedani a prevazeni za kmen (napf. za Zeleznou ty¢, ktera se prostréi skrz vyvrtany
otvor) je nepfipustné.

2.3.3. Umist éni na novém stanovisti

Priprava mista pro presazeni

odvodnéni mista podle stanovisté (velikost vysadbové misy), vysadba vySe neZ okolni
terén

Velikost vysadbové jamy: viz. kap. o vysadbé, o cca 30 cm vétsi nez kofenovy bal -
ztlaCené stény a dno jamy po stromu se musi zkypfit.

Pozndmka: PFi pfesazovani pomoci specidlniho stroje na presazovani vzrostlych
stroml musi byt dodate¢né vytvoren odpovidajici vykop (rehabilitaéni zona).

Presazeni

zlepSeni pudnich vlastnosti-regenerace kofenového systému - substrat rozmichany s
vodou (ka3e), vypini boky vysadbové jamy.

Zemina a substrat k zasypani jamy musi zabezpeCovat stalé provzdusnéni a byt
navezeny tak, aby nezbyly Zadné dutiny.

Zajisténi

statické zajiSténi jedince, popf. vSe jako u vysadby
sniZeni vyparu - jutovd bandaz, antitranspiranty, mlzeni

opravny fez: poskozené vétve, mulCovani

Zalivka

Je zakladni opatfeni rozvojové péce — doporuceni:

PFi béZnych povétrnostnich podminkach a pfi primérnych stanovistnich podminkach
jsou Zadouci nasledujici zavlaZzovaci cykly a mnoZstvi:

= prvnim roce az 20 zavlaZovacich cykld.
= vdruhém roce az 15 zavlaZzovacich cykld.

= v tfetim a &tvrtém roce az 10 zavlazovacich cyklu.



Velikost stromu
Obvod kmene v cm
30-50 cm

>50-80 cm
>80 cm
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MnoZstvi vody na jeden zavlazovaci cyklus (v litrech vody)

bézné mnozstvi pfi extrémnich podminkach
200-300 - 500
300-500 - 1000
400-600 - 1500
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