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ZEMNI PRACE - OSNOVA

Pripravé stanovisté ve vétSiné pripadu (pfedevsim u nové vznikajicich objektl) predchazi
stavebni ¢&innost. Zahradnicka dodavatelska firma tedy navazuje na stavebni &innost —
konkrétné na oblast zemnich praci. Zemni prace mohou a nemusi byt pfedmétem dodéavky zahradni
Upravy/stavby.

1. Vychodiska

Zakladni oborové definice:

Pod zemni prace fadime cinnosti spojené srozpojovanim hornin, pfemistovanim vykopku,
nasypanim sypaniny véetné jejich pfipadného zhuthovani nebo jiného zpevhovani jinymi Upravami
souvisejicimi s témito pracemi. Zemnimi pracemi se vytvari zemni konstrukce, upravuje se povrch Uzemi
nebo se povrchovych vrstev ziskavaji nerostné suroviny (SANETRNIK, TOMAN 1996)

VSeobecné podminky a terminologie jsou obsazeny v CSN 73 3050 Zemni prace (vyse
uvedena definice odpovida dikci citované CSN). Oborové dulezité terminy a ustanoveni této
normy jsou uvedeny nize:

= Stavebni jama: jama uréena pro umisténi stavebniho objektu

» Odpadova jdma: hloubeny vykop uréeny pro podzemni skladku odpadu (kameny, parfezy
apod.)

= Nasyp: sypana konstrukce vybudovana na povrchu tzemi

»  Kulturni vrstva pudy: vrchni ¢ast pudy, tvofena ornici a podornici

= Podornici: ¢ast genetického horizontu, kde se jesté projevuje biologické ozZiveni
= Skladka vykopku: prostor, kde je uloZzeny ucelové nevyuzity vykopek

» (odst.55) ObnaZeni podzemnich vedeni se mliZze provadét strojové, jestlize to dovoluji
predpisy a to nejblize do vzdalenosti 1m od jejich vyznaené polohy. DalSi prace se
provadi ruéné, zplisobem odpovidajicim charakteru vedeni.

» (odst.58) Pokud se pfi provadéni zemnich praci vyskytnou nélezy, u kterych se neda
vylougit, Ze jde o nalezy historické, archeologické, paleontologické &i geologické povahy,
mineralni prameny nebo jiné dulezité nalezy vefejného zajmu, postupuje se podle
stavebniho zakona

= (odst.61) U stavebnich praci kazdého druhu se musi provést skryvka kulturni vrstvy
pudy. Musi se pfemistit tak, jak to organizace vystavby a uchovani kvality kulturni vrstvy
pudy vyZaduji. O jejim dalSim vyuZiti rozhoduje ucelné hospodarské feSeni — blize viz
také téma Skryvka pudy a jeji oSetfeni

» (odst.63) Kulturni puda na docasné skladce musi byt spravné a na vhodném misté
uloZena a tvarovana. VySka nemé pfesahovat 2 m, sklony svahu 1:1,5 az 1:2. Doasné
skladky kulturni pady vétSiho rozsahu se maji upravit tak, aby mohli byt zemédélsky
vyuZivané.

= (odst.64) Horniny se tfidi do 7 tfid podle obtiZnosti rozpojitelnosti a odebirani. Tyto tfidy
se nazyvaji tfidy téZitelnosti (jejich specifikace viz. ustanoveni normy)

» (0dst.158) Rozprostfeni ornice (humusovani) se provadi v pfedepsané mocnosti; musi
byt navrhnuté v mocnosti nejméné 100 mm v ulehlém stavu. Vrchni plocha ornice neméa
mit prohlubné pod trojmetrovou lati vétSi jak 50 mm

= komentaF: z hlediska oborovych potfeb Casto konfliktni ustanoveni — nutno
oSetfit v projektové dokumentaci (zakladani vegetaénich prvku).
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Ostatni d Ulezité souvisejici terminy a definice

Zavazne a tedy dllezite postupy z hlediska bezpecnosti prace stanovuje Vyhlaska
324/1990 Sh. ze dne 31. céervence 1990, Ceského Urfadu bezpecdnosti prace a Ceského

bériského Uradu, o bezpecdnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich — vybér

S

= 8§17 Pruzkum stavenisté

o

o

(1) Prazkum stavenisté musi byt feSen v ramci projektu stavby. 21)

(2) Na podkladé vysledkd geologického prazkumu a prdzkumu prekadzek na
stavbé je projektant zemnich praci povinen stanovit tfidu hornin a ve spolupraci
s dodavatelem opatfeni k zajiSténi bezpe€nosti prace.

(3) Prazkum pfirodnich podminek se nevyZaduje pro zemni prace do objemu
100 m® vykopu a hloubky maximalné 2 m a pfi opravach podzemnich vedeni,
pokud jsou znamé geologické a hydrogeologické poméry a fyzikalné mechanické
vlastnosti zemin z pfedchéazejiciho provadéni zemnich praci.

(4) Pred zahajenim zemnich praci musi dodavatel stavebnich praci ovéfit na
stavenisti (pracovisti) inZenyrské sit€, podzemni prostory, prosakovani nebo
vyron Skodlivych latek a ve spolupraci s projektantem stanovit opatfeni k
zajisténi bezpecnosti prace.

= 818 Vyznaceni inzenyrskych siti

o

(1) PFi projektovani zemnich praci je povinnosti investora, aby zjistil vSechny
inZenyrské sité a jiné prekazky (stara nebo opusténa dulni dila, podzemni
prostory apod.) z hlediska smérového a hloubkového uloZeni. Projekt stavby
musi obsahovat vyznaceni vSech inZzenyrskych siti a jinych pfekazek pod zemi,
na povrchu a nad zemi. Vyznaceni vSech inZzenyrskych siti v projektu stavby
musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska smérového i
hloubkového uloZeni.

(2) Pfed odevzdanim stavenisté investor pisemné odevzda a dodavatel
stavebnich praci pfevezme vyznaceni inZenyrskych siti a jinych prekazek. V
pfipadé, Ze nebyly zjistény Zadné inZzenyrské sité nebo jiné prekazky, potvrdi
toto investor dodavateli stavebnich praci.

(3) Pred zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajisténo
na terénu vyznaeni tras podzemnich vedeni inZzenyrskych siti a jinych
pfekazek. S druhem inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s
jejich ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou zemni
prace provadét. Toto plati i pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti stavenistég,
které by mohly byt stavebni ¢innosti naruSeny.

(4) PFi odstranovani poruch, pfi havariich, pfi jednoduchych ruénich pracich, u
kterych se nezpracovava vykresova ¢ast projektové dokumentace, urci zpusob
zajisténi inZenyrskych siti a bezpeénost prace odpovédny pracovnik dodavatele
stavebnich praci.

» § 19 ZajiSténi vykopovych praci

o

(1) Vykopy v obydleném Gzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde se soucasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u
okraje, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt zajistény. Je-li zajisténi ve
vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povaZzuje se za vyhovujici zabranu



o
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jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m, napadna pfekazka nejméné 0,6 m vysoka
nebo material z vykopu uloZeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9 m.

(2) Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi
byt opatfeny vystraznou dopravni znackou. V noci a za sniZzené viditelnosti musi
byt oznaCeny &ervenym vystraznym svétlem na zacatku a na konci vykopu,
pfipadné v jinych nebezpeénych mistech podle mistnich podminek. V
mezilehlém prostoru mohou byt vystrazna svétla od sebe vzdalena nejvysSe 50
m.

(7) Pfed zapocetim zemnich praci se musi okolni objekty ohroZzené vykopem
zabezpecdit. Zpusob zabezpeceni objektd musi byt stanoven v projektu stavby.

§ 20 Vykopové prace

o

(1) Pred prvnim vstupem pracovnikd do vykopu nebo po preruseni prace delSim
nez 24 hodin, musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu,
pazeni a pfistupu.

(2) Vykopové prace na odlehlych pracovistich (8 8 odst. 5) nesmi od hloubky 1,3
m provadét pracovnik osamocené.

(3) O pouziti stroju nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich tras
inZenyrskych siti rozhodne dodavatel stavebnich praci v dohodé s
provozovatelem téchto siti a sou€asné provede nezbytna opatfeni k zajisténi
bezpecnosti prace.

(4) Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych
nebezpecnych vedeni, je mozné pouze za predpokladu, Ze budou ucinéna
opatfeni zabrariujici nebezpe¢nému pfiblizeni pracovniki nebo stroju k témto
vedenim. Opatfeni se projedna s jejich provozovatelem.

§ 22 Svahovani vykopt

o

o

(1) Sklony svahu vykopl uruje projektant.

(4) PFi nepfiznivych povétrnostnich podminkéach, pfi kterych muaze dojit
k ohroZeni stability svahu, se nesmi pracovnici zdrzovat na svahu ani pod
svahem.

(5) Pfi praci na svazich se sklonem nad 1:1 a vySce vétSi nez 3 m musi byt
provedena opatfeni proti sklouznuti pracovniki nebo sesunuti materialu.

§ 27 Ruéni doprava zemin

o

(2) Pro dopravu zeminy koleCkem nebo japonkou musi byt zfizena dostatec¢né
Siroka a pevna dopravni cesta se sklonem nejvySe 1:5, bez prudkych pfechodu a
s neklouzavym povrchem.

(3) Pro zasyp dopravovany do vykopu hlubsiho nez 1,5 m koleCkem musi byt
zfizena pfi okraji vykopu pevna zardzka.
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Ostatni souvisejici definice
Podle CSN 83 9001 se pouZivaji tyto terminy:

= hrubé terénni Upravy: hruba modelace terénu zahmujici zejmeéna zakladni vyskové Upravy
terénu (odkopavky, prokopavky a navazky zemin a hornin); (CSN 83 9001)

» hruba Uprava terénu (HUT), tj. zména arovné povrchu terénu zemnimi pracemi zpravidla
pfed zahajenim vystavby objektd pozemnich staveb s pfihlédnutim k umisténi hornin
vytéZenych v priabé&hu vystavby (napf. pfi zemnich pracich); (CSN 013422:1986)

= konecna uprava terénu (KUT), tj. zména urovné terénu zemnimi pracemi zpravidla po
dokonceni vystavby pozemnich stavebnich objektd, silni¢nich komunikaci, podzemnich i
nadzemich inZenyrskych siti; (CSN 013422:1986)

= (Cisté terénni Upravy: Upravy povrchu terénu, zahrnujici zejména Upravy plané a svahovani;
(CSN 83 9001)

= jemné terénni Upravy: konecne Upravy terénu zahrnujici zejména rozprostreni vegetacni vrstvy
pudy a kone€nou upravu jejiho povrchu; (CSN 83 9001)

v oivs

oborovych potfeb doporu€ujeme skriptum:

= (Sanetrnik, J., Toman, F.: Materidly a konstrukce - terénni Upravy. Skriptum MZLU
Brno. 1996.s.103)

2. Zemni prace a ochrana stavajici vegetace

Ochrana stavajicich vegetacnich prvka v prostoru stavenisté pfi realizaci zemnich praci je
velmi aktualnim tématem. ZkuSenosti z fizeni staveb ukazuji, Zze v prubé&hu zemnich praci
doché&zi velmi €asto k nevratnému poSkozeni pfedevsim dfevinnych vegetacnich prvkd. Jedna
se o0 téma, které v SirSim kontextu zahrnujeme do ochrany dfevin na stavenisti.

CSN 83 9061 je oborova norma, kterd plati pro planovani a provadéni stavebnich praci
v sidlech a ve volné krajiné — v ¢asti ,Ochranna opatfeni* se uvadi:

= QOchrana kofenové zony pfi navazce zeminy: V kofenové z6né se nema provadét Zzadna
navazka zeminy nebo jiného materialu. Jestlize tomu nelze v ur€itém pfipadé zabranit,
musi byt, pfi mocnosti navazky a zpusobu navazeni, zohlednéna druhové specificka
snasenlivost, vék, vitalita a utvarfeni kofenového systému dreviny, pldni poméry, jakoz
i druh materialu. Navazka ptdy ma byt provadéna ve vysecich a provzdusniovaci vysece
maji zaujimat nejméné jednu tfetinu kofenoveé zény.

*» Ochrana kofenové zony pfi navazce zeminy: Pfed navazkou je nutno z povrchu
kofenové zony Setrné odstranit, ruéné nebo odséatim, veskery rostlinny pokryv, listi a
dalSi organické materialy, aby se zabranilo vzniku rozkladnych produktl poSkozujicich
kofeny, nebo nedostatku kysliku.

» Ochrana kofenové zony pfi navazce zeminy: Do kofenové zony se smi navazet pouze
hrubozrnny material propoustéjici vzduch a vodu. Jestlize m& byt dodate¢né navezena
vegetacni vrstva, je tfeba zpravidla nejprve navézt uvedeny material ve vrstvé 20 cm a
nasledné, jako vegetadni vrstvu, zeminu pudni skupiny 2 nebo 3 podle CSN 83 9011 o
mocnosti nejvySe 20 cm. Vegetacni vrstva nesmi byt rozprostiena blize nez 1 m od
kmene.

= QOchrana kofenové zony pfi navazce zeminy: Pfi navaZeni se v kofenové zoné nesmi
jezdit.
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Ochrana kofenového prostoru pfi odkopavce pudy: V kofenovém prostoru se nesmi
puda odkopavat.

Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam- vSeobecné:
V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jdmy. Nelze-li tomu v
ur€itych pfipadech zabranit, smi se hloubit pouze ruéné nebo s pouZitim odsavaci
techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt ¢tyfndsobkem obvodu kmene ve
vysce 1 m, nejméné vSak 2,5 m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovy prostorem.

Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam- vSeobecné: Pri
vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny s priamérem 2 2 cm. Poranénim se ma
zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam- vSeobecné:
Zasypové materialy musi svou zrnitosti (Uzké odstuprovani) a zhutnénim zajiStovat
trvalé provzduSnovani potfebné k regeneraci poSkozenych kofena.

Ochrana korfenového prostoru stromu pfi doCasném zatizeni: Kofenovy prostor nesmi
byt zatéZovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim stroji a vozidel,
zafizenimi stavenisté a skladovanim materiald.

Ochrana kofenového prostoru stroma pfi doCasném zatiZeni: Nelze-li se v kofenovém
prostoru vyhnout do¢asnému zatiZzeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi.
Plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z
vhodného drendzniho materialu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z foSen
nebo podobného materialu.

Ochrana kofenového prostoru stroml pfi doCasném zatizeni: Opatfeni ma byt jen
kratkodobé, omezené nejvySe na jedno vegetacni obdobi. Pominou-li divody tohoto
opatfeni, je nutno zakryti neprodlené odstranit, a poté padu, pfi Setrném zachazeni
s kofeny, ru¢né mélce nakypfit. Nejsou-li stavebni prace jesté ukonceny, je tfeba provést
ochranna opatfeni podle 4.5.
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PFiloha: Znazorfiovani HTU v dokumentaci (upraveno podle Tomana /1995/)
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Profily hrubé upravy terénu
obrys povrchu pivodniho terénu ..... tenka plna cara
oznaceni hloubky sejmuti ornice ...... tenka ¢arkovana &ara
obrys povrchu hrubé upraveného terénu .... tiusta plna cara
rozhrani hornin riznych tfid tézitelnosti .....tenka te¢kovana + TR x



