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¢ast 2: Rozklad sil



Rozklad sily do tfi smér(
Silu F = 20 kN se smérovym Uhlem a = 45° a plsobistém M (1;4) je tfeba rozloZit do 3 slozek F,, F, a F3, kdyZ o, = 0°,

o, = 70°, a3 = 90° a m; (0;2), m, (1;-5), m; (-1,5;0). Redte pocetné i graficky.

Zadani:

o

Grafické reseni:

F1=13,6kN

v

F,=1,47kN

F3=12,75kN




Pocetni feSeni — 3 rovnice pro vypocet tfi nezndmych:

1. Varignonova véta — momentova rovnice:

28 ° Z -th

F,-2-F,-25=4F,-0-F, -7—F, -25+F,-0

2-F-cos45" —25-F-sin45° =+0—-F, -cos70°-7—F, -sin70° -25+0
2.20-0,707-2,5-20-0,707 = —F, (7-cos 70" + 2,5-5in 70°)

F, =1,491kN

2. Algebraicky soucet horizontalnich slozZek sil

Fy =Fix + Fo + Fax

20-cos45" =F, +F,-cos70° +0
Fx =R

F, =13,632kN

3. Algebraicky soucet vertikalnich sloZek sil

FY = FlY + FZY + F3Y

20-sin45° =0+ F, -sin70° + F.y
Fy =0

F3Y = Fa

F, =12,742kN



1. ROZKLAD SiLY NA 2 RUZNOBEZNE
Lampa o hmotnosti 2 kg visi na dvou lanech, jez sviraji s vodorovnou rovinou uhel 33°. Jak

velkou silou jsou napinana obé lana?

Reste pocetné i graficky.
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2. ROZKLAD SiLY NA 2 ROVNOBEZNE
a) Silu F rozloZte na 2 slozky s ni rovnobézné
b) Uvedte silu F do rovnovahy se dvéma silami, které jsou s ni rovnobézné.

F=10kN vzddalenostiod sily:a;=1m a,=5m

Reste poletné i graficky.

3. ROZKLAD SiLY DO 3 SMERU
Silu F = 8 kN se smérovym Uhlem o = 30° a pUsobistém v bodé M (-1;-5) je tfeba rozlozit do

tfi smérl - sloZek F4, F, a F3, kdyZ smérové uhly sil jsou oy = 60°, o, = 165°, a3 = 0°.
F1 a F, prochazi bodem A (-3;5) a F3 bodem B (0;-3).

Reste pocetné i graficky.



VYSLEDKY:
1. Lana jsou napindna silou 18,361 N.

2. a) Sila F; ma velikost 12,5 kN a sila F, 2,5 kN. Sila F; ma stejnou orientaci se silou F a

sila F, je opacné orientovana.

b) Rovnovazina sila R; ma velikost 12,5 kN a je opacné orientovana k sile F. Sila R, ma

velikost 2,5 kN a je souhlasné orientovana se silou F.

3. Velikosti sil:
F, = 3,27 kN, orientace nahoru,
F, =4,52 kN, orientace nahoru,

F3 = 9,66 kN, orientace doprava.



