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Opěrné zdi 

• navrhování 

• posouzení 
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Navrhování opěrných zdí 
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je tloušťka zdi v koruně (m) 0t

h – výška zdi (m) 

H – výška násypu nad korunou 

zdi (m) 
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Navrhování opěrných zdí 

 

ht 2,044,00 

je tloušťka zdi v koruně (m) 0t

h – výška zdi (m) 

H – výška násypu nad korunou 

zdi (m) 

je-li  

• H=0 (násyp nepřevyšuje korunu zdi) 

• nebo H≤1m  

je-li  

• H ≥ 3 

ht 3,044,00 

nejmenší tloušťka zdi je 0,6 m 
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Zdi podťaté 

lze zmenšit o 1/12 h až o 1/18 h 
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Zárubní zdi 

2

0
3

11,027,030,0 









h

H
hht

h – výška zdi (m) 

H – výška násypu nad korunou 

zdi (m) 

je tloušťka zdi v koruně (m) 0t

je-li H=0 nebo H≤1 m, je 

ht 17,030,00 

je-li H≥3h 

ht 27,030,00 
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Obkladní zdi 

ht 1,040,00 

h – výška zdi (m) 

H – výška násypu nad korunou 

zdi (m) 

je tloušťka zdi v koruně (m) 0t
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Kamenné zdi na sucho 
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Opěrné zdi Chaudyho 
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Opěrné zdi úhlové 
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Posuzování opěrných zdí 

 

Stabilita proti převržení (otočení) zdi 
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Stabilita proti posunutí (usmyknutí) zdi 
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naklonění spáry pro zvýšení míry 

bezpečnosti proti posunutí 
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Posuzování opěrných zdí 

 

výpočet napětí ve spáře – posouzení pevnosti 
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e – excentricita 

e´- doplněk excentricity 

prostý tlak 

excentrický tlak 


