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Předmět: Technická mechanika a základy technického 

kreslení 

 

část 5: Průhyb nosníků 



 

1. Vypočtěte maximální průhyb ocelového nosníku viz obr.  

Nosník je kruhového průřezu d = 240 mm. 

F = 16 kN 

E = 2,1.10
5
 MPa 

R = 100 MPa 

 

 
 

 

2. Dimenzujte vetknutý konzolový nosník, který je zatížen kombinovaným 

zatížením, a určete průhyb na volném konci. Průřez nosníku je ocelový I profil.  

F = 3 000 N  

q = 8 000 Nm
-1 

l = 1500 mm 

R = 140 MPa 

E = 2,1.10
5
 MPa 

 

 

 

VÝSLEDKY:  

1. Maximální průhyb nosníku je pod silou F a jeho velikost je 5,61 mm. 

2. Maximální průhyb nosníku je na volném konci a jeho velikost je 4,2 mm. 

 



 

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 

ZADÁNÍ: 

1. Vypočtěte maximální průhyb ocelového nosníku viz obr.  

Nosník je kruhového průřezu d = 80 mm. 

F = 3 kN 

E = 2,1.10
5
 MPa 

R = 100 MPa 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ: 

1. Výpočet reakcí zadaného nosníku: 
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2. Výpočet maximálního momentu na zadaném nosníku: 

kNmAM 142,53max   

 

Fiktivní nosník: 

3. Výpočet náhradních břemen fiktivního nosníku: 
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4. Výpočet reakcí fiktivního nosníku: 
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5. Výpočet maximálního momentu na fiktivním nosníku: 

kNmQAM 586,2013max 1
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6. Výpočet průhybu: 
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Maximální průhyb nosníku je pod silou F a jeho velikost je 48,7 mm. 

 





 

 

2. Dimenzujte vetknutý konzolový nosník, který je zatížen kombinovaným 

zatížením, a určete průhyb na volném konci. Průřez nosníku je ocelový I profil.  

F = 6 000 N  

q = 5 000 Nm
-1 

l = 2 000 mm 

R = 100 MPa 

E = 2,1.10
5
 MPa 

 

 

ŘEŠENÍ: 

1. Výpočet náhradního břemene: 

kNlqQ 0,1025   

2. Výpočet maximálního ohybového momentu: 
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3. Výpočet pomocného ohybového momentu: 
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4. Návrh profilu: 

Výpočet modulu průřezu: 
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Návrh profilu I č. 22, hodnoty z tabulek: Ix= 3060 cm
4
, W = 278 cm
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5. Pro výpočet průhybu využijeme zákona superpozice a použijeme odvozené vztahy 

z tabulek ve skriptech: 
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Maximální průhyb nosníku je na volném konci a jeho velikost je 4,046 mm. 

 


