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1. Naklonéna rovina svira s vodorovnou rovinou tUhel a = 18°30°. Urci silu F1 rovnobéZnou
s naklonénou rovinou a silu F2 kolmou k naklonéné rovinég, v néz se rozklada tiha ( tihova sila)
G télesa na této roviné (viz. obr.), je-li velikost G = 520 N.
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2. Jaké ahly sviraji sily velikosti F1 =40 N, F2 =60 N, F3 = 80 N, jsou-li v rovhovaze?
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3. Jakymi silami jsou namahany pruty AC a BC jefdbu zatizeného bfemenem Q = 3,5 kN, jsou-li

oy

od vodorovné roviny odchyleny o Uhly a = 33°, B = 54°? (viz. obr.)
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4. Pocetni metodou rozlozte silu F do dvou sloZzek ve sméru souradnicovych os x, y
F=100N, a =30°




Pocetni metodou rozlozte silu F do dvou slozek ve sméru os x5, y;
F=300N, a, =45°, a, =60°
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Grafickou metodou rozlozte silu F do dvou sloZek ve sméru os x, y
F=500N, a=30°

Grafickou metodou rozlozte silu F do dvou slozek ve sméru os x;, y;
F=400N, a; = 450, o, = 90°

VYSLEDKY

N
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F1= 165N, F, = 493,1 N
al= 46°34°,y = 180°- al = 133°26/, a2 = 28°57",8 = 180°- a2 = 151°03, a = al + a2 =

75°31¢
F1=5,74 kN, F, = 8,19 kN

F,= 86,6 N, F,=50 N

Fa=269 N, Fy;= 220 N

F,= 433N, F,= 250 N

Fou= 566 N, Fy;= 400 N



