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PRIKLADY

. a) VySetiete velikost tlaku nasypu za opérnou zdi. Nasyp je
Z jilovité zeminy ve sklonu 15". Uhel tfeni & =15
Rozméry opérmné zdi dle obrazku. Reseni proved'te graficky.
y =17 kNm™

Q= 40°

b) Posud’te cihelnou zed’ z cihel plnych péalenych, ktera je na
zakladu z prostého betonu.

v= 18 kNm™

vo= 22 kNm™

Vypoctové namahani betonu v tlaku Ry, = 4,5 MPa
Normova pevnost zakladové pidy q, = 0,35 MPa

Soucinitel treni f, = 0,7

1,5

-

4,9

0,1 c,3 0,1

SN 7

e,




2. Posud’te opérnou zed’ z lomového kamene (y,= 25 kN m'3), ktera
je na zékladu z prostého betonu (y,= 23 KNm™®), je-li nasyp za
opérnou zdi ze Stérku o objemové hmotnosti y,= 18 kKN m~a
ptirozené sklonitosti @ =35 .Na nasypu predpokladame
rovnomerné zatizeni q = 20 kNm™. Uhel tieni & = 15 . Rozméry
opérne zdi dle obrazku.

Vypoctové namahani betonu v tlaku Ry, = 4,5 MPa
Normova pevnost zakladové pady q, = 0,35 MPa
Soucinitel treni f, = 0,7
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3. Posudte opérnou zed’ navrzenou dle nékresu, je-li operna zed’
Z kvadrového zdiva (z hutného kamene (y,q4i = 27 kNm ) plsobi-
li na rubovou sténu mokry pisek se §térkem (¢ = 35,
y=21KkN m?), zatizeny vodou, jejiZ maximalni hladina dosahuje
vysky 2m. Zaklad pod zdi je z prostého betonu (y,= 22 kNm™).
Zékladovou plidou je nesoudrzna zemina.
Uhel téeni § = 15 .
Vypoctové namahani betonu v tlaku: Ry, = 4,5 MPa
Vypoctova pevnost zakladove puady: Ry, = 0,4 MPa
Soudinitel tfeni: f, = 0,7
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TEORIE

Grafické reseni zemniho tlaku:

1. V bod¢ O rubové plochy zdi sestrojime od vodorovné pod uhlem (p rovinu piirozené
sklonitosti OB.

2. V bod¢ A rubové plochy zdi sestrojime od této plochy OA thel (p+6, jehoz rameno
protne rovinu OB v bod¢ K.

3. Sestrojime stfedni geometricky umérnou mezi OB a OK': nad OB sestrojime
pulkruznici, v bod¢ K'sestrojime kolmici k OB, kterd protne ptlkruznici v bodé¢ K'”,
bod K’ sklopime kolem O zpé na OB (OK = OK'), ¢imz obdrzime prvni
vrchol tlakového trojihelnika K.

4. Vedeme rovnobézku KD || AK'a nakreslime rovnoramenny trojuhelnik KDE, kde KE
= KD. Pfevedeme tlakovy trojuhelnik KDE na rovnoplochy trojuhelnik OCA pfi
rubové plose zdi. OE’= DE, ON = FK, NC || AE’. Plocha trojuhelnika OCA= plose
trojuhelnika OE’N = plose trojuhelnika KDE.

5. Pak pfimka AC je soucCasné¢ Carou pomérného tlaku a trojihelnik OCA plochou
zatézovaci.




Tlak zeminy se zatiZzenvm povrchem - zatiZzeni rovhomérnym zatiZzenim q nebo
tihou vodniho pol§tare

Toto zatizeni pievadime na objemovou hmotnost zeminy v tak, ze zjiStujeme
vysku n teoretického nadnasypu o stejné objemové hmotnosti zeminy 7, aby tento
nadndsyp pusobil ekvivalentnim tlakem jako jeho rovnomérné zatiZzeni q nebo vodni
polstar o vysce v.

a

e urovnomérného zatizeni n =

V-y
e uvody n=—""°%

J/nésypu

Graficky zjistime tlakovy trojuhelnik stejnym zplsobem jako v piedchozi tloze s tim, ze
rovinu pfirozené sklonitosti vedeme az k roving teoretického nadnésypu.

Tlakovy trojihelnik pfevedeme na rovnoplochy pfi rubové sténé zdi. Z trojuhelnika OCA’
pusobi na opérnou zed’ pouze jeho ¢ast rovna vySce zdi. Proto velikost zemniho tlaku se




Kombinace zemniho a hydrostatického tlaku

Nejprve ur¢ime redukovanou vysku h vodni hladiny (teoreticky nadnasyp).
K ni sestrojime tlakovy trojihelnik zeminy zatizené vodou a pfevedeme jej na
rovnoplochy trojuhelnik OCA "o vysce h + n pfi rubové zdi.

Velikost tlaku zeminy S je dana plochou lichobéznika OCBA, jeho pisobisté je
ve vysi tézisté tohoto lichobéznika na rubové sténé a smér plisobeni pod thlem
o od kolmice k rubové sténé v pisobisti.

Pro vysku hladiny vodni V sestrojime trojuhelnik O,C A’y vodniho tlaku,
z n¢hoz vsak na zed pusobi pouze lichobéznik O,C,BA,. Velikost tlaku vody
lichobéznika na rubové sténé zdi a smér plsobeni je kolmy na rubovou sténu.

Pro posouzeni stability zdi slozime oba vysledné tlaky (zeminy S a vody V) ve
vyslednici R.

A', hladina vodni

N —_—

Ad N8y T

7777 -\ T
77 redukovand vy lodny vodni _ _

7 N\
<| //f 7 ,"\'\',;:‘7/

\_,L P C, ',//'"
\ . - e N
. — ] X
!
" " - Zemina
£




