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1. NOSNÍK ZATÍŽENÝ OSAMĚLÝMI BŘEMENY 

 Dimenzujte daný nosník dle obrázku  

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7  

(výpočtová pevnost dřeva v ohybu fd = 12MPa, g1 = 0,85, g2 = 0,80) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu fo = 100MPa.) 

P1 = 4 kN, P2 = 4 kN, P3 = 3 kN, P4 = 2 kN, P5 = 2 kN 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový.  Rozměry nosníku jsou uvedeny 

v metrech. 

 

 

1. NOSNÍK ZATÍŽENÝ OSAMĚLÝMI BŘEMENY 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku  

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu fd = 8MPa) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100MPa.) 

P1 = 2 kN, P2 = 3 kN, P3 = 5 kN, P4 = 4 kN  

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový.  Rozměry nosníku jsou uvedeny 

v metrech. 

 



2. NOSNÍK ZATÍŽENÝ SPOJITÝM ROVNOMĚRNÝM ZATÍŽENÍM 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku. 

q1 = 1 kNm
-1

, q2 = 5 kNm
-1

 

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu fd = 10MPa) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100MPa.) 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový.  Rozměry nosníku jsou uvedeny 

v metrech. 

 

 
 

 

3. NOSNÍK ZATÍŽENÝ SPOJITÝM ROVNOMĚRNÝM ZATÍŽENÍM 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku. 

q1 = 3,5 kNm
-1

, q2 = 2,5 kNm
-1

, q3 = 6 kNm
-1

 

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu fd = 10MPa) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100MPa.) 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový.  Rozměry nosníku jsou uvedeny 

v metrech. 

 

  



4. NOSNÍK ZATÍŽENÝ KOMBINOVANÝM ZATÍŽENÍM 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku. 

F1 = 4 kN, F2 = 5 kN, F3 = 5 kN, F4 = 1 kN, F5 = 1 kN, 

q1 = 2 kNm
-1

, q2 = 1 kNm
-1

, q3 = 5 kNm
-1

 

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu fd = 12MPa, γ1 = 0,85, 

γ2 = 0,80) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100MPa, γ1 = 0,85, γ2 = 0,80) 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový. Rozměry nosníku jsou v metrech. 

 

 

5. NOSNÍK ZATÍŽENÝ KOMBINOVANÝM ZATÍŽENÍM 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku. 

F1 = 2 kN, F2 = 1 kN, F3 = 2 kN, F4 = 1 kN 

q1 = 4 kNm
-1

, q2 = 2 kNm
-1

, q3 = 5 kNm
-1

 

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7  

(výpočtová pevnost dřeva v ohybu fd = 12 MPa, γ1 = 0,8, γ2 = 0,85 ) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100 MPa) 

Vykreslete obrazce T a M. Rozměry nosníku jsou uvedeny v metrech. 

 



ŘŘEEŠŠEENNÉÉ  PPŘŘÍÍKKLLAADDYY  

  

1. NOSNÍK ZATÍŽENÝ OSAMĚLÝMI BŘEMENY 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku:  

a/ dřevěný b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu Rd = 8MPa) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100MPa.) 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový.  Rozměry nosníku jsou uvedeny v metrech. 

P1 = 4 kN, P2 = 3 kN, P3 = 2 kN, P4 = 1 kN     
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2. NOSNÍK ZATÍŽENÝ OSAMĚLÝMI BŘEMENY 
Dimenzujte daný nosník dle obrázku  

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu Rd = 8MPa) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100 MPa) . 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový.  Rozměry nosníku jsou uvedeny 

v metrech. 

P1 = 1 kN, P2 = 3 kN, P3 = 5 kN, P4 = 7 kN  
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3. NOSNÍK ZATÍŽENÝ SPOJITÝM ROVNOMĚRNÝM ZATÍŽENÍM 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku. 

q1 = 2 kNm
-1

, q2 = 7 kNm
-1

 

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu Rd = 8MPa) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100MPa.) 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový.  Rozměry nosníku jsou uvedeny 

v metrech. 
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4. NOSNÍK ZATÍŽENÝ SPOJITÝM ROVNOMĚRNÝM ZATÍŽENÍM 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku. 

q1 = 4 kNm
-1

, q2 = 2,5 kNm
-1

, q3 = 1,5 kNm
-1

 

a/ dřevěný b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu Rd = 8MPa) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100MPa.) 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový. Rozměry nosníku jsou uvedeny 

v metrech. 
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5. NOSNÍK ZATÍŽENÝ KOMBINOVANÝM ZATÍŽENÍM 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku. 

F1 = 2 kN, F2 = 1 kN, F3 = 4 kN, F4 = 3 kN, q1 = 2 kNm
-1

, q2 = 1 kNm
-1

, q3 = 3 kNm
-1

 

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu Rd = 12MPa, γ1 = 0,85, 

γ2 = 0,80) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100MPa, γ1 = 0,85, γ2 = 0,80) 

Vykreslete obrazce posouvajících sil a momentový. Rozměry nosníku jsou v metrech. 
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6. NOSNÍK ZATÍŽENÝ KOMBINOVANÝM ZATÍŽENÍM 

Dimenzujte daný nosník dle obrázku. 

F1 = 2 kN, F2 = 1 kN, F3 = 3 kN, F4 = 4 kN, F5 = 4 kN,  

q1 = 0,5 kNm
-1

, q2 = 2 kNm
-1

, q3 = 4 kNm
-1

 

a/ dřevěný  b : h = 5 : 7 (výpočtová pevnost dřeva v ohybu Rd = 12 MPa, γ = 0,9) 

b/ ocelový I profil (výpočtová pevnost oceli v ohybu Ro = 100 MPa, γ = 0,9) 

Vykreslete obrazce T a M. Rozměry nosníku jsou uvedeny v metrech. 
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silích posouvajícVýpočet  2.
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